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OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE WSTEPNE.
11.  PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt sporzgdzono w oparciu o:

° podktady architektoniczne;
. obowigzujace normy i przepisy.
. uzgodnienia branzowe.

1.2.  ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt obejmuje nastepujace instalacje sanitarne:
° instalacja wentylacji mechanicznej;

1.3.  OPIS OGOLNY.
Przedmiotem opracowania projektu jest budowa wentylacji w budynku szkoty.

2, INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

21. PRZYJETE ZALOZENIA PROJEKTOWE.

* Parametry powietrza zewnetrznego

Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg normy PN-76/B-03420.
Zatozono posadowienie w kazdej strefie klimatycznej

LATO: t =+30°C ¢ =45%
ZIMA: t =-22°C ¢ =100%

* Parametry powietrza wewnetrznego:
Parametry powietrza wewnetrznego dla pomieszczen ogrzewanych przyjeto na podstawie normy PN-82/B-02402
oraz zalecen Inwestora, a dla pomieszczen wentylowanych wedtug PN-78/B-03421.

Sala gimnastyczna +18°C

* Predkosci powietrza
Predkos¢ przeptywu powietrza w odniesieniu do kanatéw wentylacyjnych dla wentylacji bytowej:

Czerpnie powietrza: < 2.5 m/s (w Swietle otworu)

Wyrzutnie powietrza: <6 m/s (w Swietle otworu)

Kanaly gtéwne: 3,5-5,5m/s (spadek ci$nienia 0.6 - 1.2 Pa/m)
Kanaty rozprowadzajgce 1,5 - 4,5 m/s (spadek cisnienia 0.2 - 1.0 Pa/m)
Kanaty przytaczeniowe do nawiewnikow 1,6-3m/s

Kratki wentylacyjne: 1,0-2,5m/s

Kratki transferowe: 1,0 = 1,5 m/s (w $wietle otworu)




Strumienie powietrza wg tabeli:

Vv Vv llosc

Powierzchnia | Kubatura | nawiew | wywiew | wymian
Numer Nazwa [m2] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h]
1 Sala gimnastyczna 843 7506 15000 15000 2,0

22. PROCES UZDATNIANIA POWIETRZA W CENTRALI WENTYLACYJNEJ.

Powietrze zewnetrzne w zalezno$ci od aktualnych parametréw zewnetrznych poddane bedzie odpowiedniej
obrébce: filtrowaniu, nagrzewaniu, cyrkulowaniu i kierowane bedzie do elementéw nawiewnych za posrednictwem
sieci kanatow do dysz dalekiego zasiegu.

Odzysk ciepta:

Dla systemu wentylacyjnego nawiewno-wywiewnego, projektuje sie odzysk ciepta za pomoca;

- krzyzowego obrotowego wymiennika ciepta
- komory mieszania
Ogrzewanie:

- nagrzewnica wodna

2.3. OPIS SYSTEMU WENTYLACJI
Centrala wentylacyjna Ventiair lub réwnowazna o wydajnosci 15000m3/h zlokalizowano na zewnatrz na dachu
budynku. Urzadzenie w wersji zblokowanej z rozdzieleniem strumienia powietrza czerpanego i wyrzucanego.

. System wentylacyjny sala gimnastyczna

System wentylacyjny obstugiwaé bedzie sale gimnastyczng. Dla tego pomieszczenia projektuje sie wentylacje
nawiewno-wywiewna z funkcjg grzania, temperatura nawiewu bedzie zalezna od czujnika temperatury wywiewane;
i bedzie petnita funkcje grzania budynku. W celu zoptymalizowania kosztéw ogrzewania centrala wyposazona jest
w komore mieszania i w okresie zimowym moze dziata¢ na powietrzu obiegowym.

24. URZADZENIA

Centrala wentylacyjna VetiAir S-TYPE S200. Wydajno$¢ nawiewu 15000m3/h, 350Pa. Wydajno$¢ wywiewu
15000m3/h, 300Pa. Wymiennik krzyzowy przeciwpragdowy. Nagrzewnica wodna 88kW. Wykonanie zewngtrzne.
Masa 2084kg. Moc elektryczna 10,6kW. Lub réwnowazna.

25. CZERPNIA | WYRZUTNIA.
Centrala wentylacyjna zblokowana.

2,6. PRZEWODY, IZOLACJA

Instalacja zostata zaprojektowana ze stali ocynkowej z kanatow okragtych oraz prostokatnych. Kanaty nawiewne
oraz zewnetrzne nalezy zaizolowa¢ wetng mineraing z ptaszczem aluminiowym — 100mm zewnetrzne oraz 40mm
wewnetrzne. Wetng na kanatach zewnetrznych nalezy ostoni¢ poprzez oblachowanie.

2.7. MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | ODBIORU INSTALACJI

. Kanaty wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej Al-wg BN-67/8865-04 i BN-67/8865-05.

. Podpory i podwieszenia kanatéw wentylacyjnych wg BN-67/8865-25 i BN-67/8867-26. Przewody bedg
mocowane do stropu pomieszczenia. Rozstaw podp6r w zaleznosci od wymiardw i sztywno$ci kanatow
zgodnie z normg BN-67/8865-26. Podwieszenia mozna wykona¢ za pomocg systemu z perforowanymi
ksztattownikami, wibroizolatorami gumowymi, pretami gwintowanymi i kotkami metalowymi (np. system
MUPRO).

. Dysze nawiewne i kratki wywiewne z moZliwo$cig regulacii.




Wszystkie materialy zastosowane w instalacji powinny posiada¢ atest ITB jako niepalne Iub
nierozprzestrzeniajgce ognia.

Prace montazowe i odbidr poszczegdlnych instalacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt wentylacyjnych — zeszyt
5 wydany przez COBRTI INSTAL.

Przed zamdwieniem kanatdéw oraz urzadzen nalezy zweryfikowac¢ ich wymiary na budowie.
Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.

3.
°

WYTYCZNE BRANZOWE.

Branza elekiryczna: przygotowanie zasilania do urzadzen
Branza konstrukcyjna: przygotowanie otwordw i przejs¢
Branza sanitarne: doprowadzenie czynnika do nagrzewnicy, odprowadzenie skroplin

UWAGI KONCOWE.

Cato$¢ robot, a w tym: prace montazowe, proby cisnieniowe oraz odbiory, wykona¢ pod nadzorem os6b
uprawnionych zgodnie z zasadami i wymogami podanymi w "Warunkach Technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych " - cz.ll, Zarzadzeniu MBIPMB nr 60 — Dz. Budownictwa nr 1
21971 r. oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690),
z pdzniejszymi zmianami;

Armature montowac zgodnie z DTR producenta;

W projekcie branzy architektonicznej nalezy uwzglednié¢ przebicia w $cianach istniejacych

W projekcie branzy konstrukcyjnej nalezy przewidzie¢ wykonanie przebi¢ dla przeprowadzenia instalacji
sanitarnych oraz obcigzenia konstrukcji urzadzeniami ;

W projekcie branzy elektrycznej nalezy przewidzie¢ doprowadzenie zasilania dla centrali wentylacyjne; i
innych urzadzen

Urzadzenia montowac zgodnie z DTR producenta.

ZASTRZEZENIA.

Wykonawca wymienionego zakresu rob6t, powinien zapoznac sie z cato$cig dokumentacji jednoczes$nie
i dokonac obliczen dla poszczegdlnych zakresdw robot;

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczeg6towe proponowane przez Wykonawce bedg
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow;

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac;

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge
do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z
tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow;

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalaciji, niezbedny do wtasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod
warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptaciji przez Inwestora;

Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujgte w specyfikacji winne
by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow




dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia
problemu;
Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, rysunki) a zdaniem Wykonawcy niezbedne
do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia;
W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktdry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania
zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzy$cig dla Inwestora;
W przypadku koniecznoéci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacie moga zosta¢ dobrane przez
projektanta.
Do zakresu prac wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacii
wg obowigzujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie
z obowigzujaca procedura.
Przed przystapieniem do realizacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne rzednych istniejacego uzbrojenia
Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:
o obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,
o elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji, odpowiadajg zatozeniom
projektowym.




