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OSCIEZNICY OSCIEZNICY 240 240 240 210 210 210
LEWE / PRAWE U fix fix fix LEWE / PRAWE L P L P L P L P
PIWNICA - - - - PIWNICA - - - - - - - - - -
PARTER 20 32 - - PARTER 7 2 2 2 13 14 - 5 1 1

ILOSE ILOSE
PIETRO - 1 - - PIETRO - - - - - - - - - -
PODDASZE - - 24 8 PODDASZE - - - - - - - - - -
RAZEM 20 32 24 8 RAZEM 2 2 2 2 13 14 - 5 1 1

OKNO INDYWIDUALNE

DOMIERZYC PO
WYKONANIU OTWORU

UWAGI:

UWAGI:

DZW INDYWIDUALNE

DOMIERZYC PO

WYKONANIU OTWORU

Uwagi:

. Czes€ rysunkowa, i opis techniczny rozpatrywacé tacznie- obie czgsci stanowig integralng calosé
P. Wykonawca przed przystapieniem do robét, zobowigzany jest do zapoznania sig z catoscia
Hokumentacii projektowej. Ewentualne rozbiezno$ci miedzy czgscia opisowa, a rysunkowa, nalezy
wyjasni¢ z autorem dokumentacii.

B. Nie bra¢ zadnych wymiaréw mierzac bezposrednio z rysunku.

K. Oznaczenia poszczegolnych elementow konstrukcyjnych zawiera czgsc graficzna opracowania
konstrukcyjnego.

b. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich rob6t budowlanych wg uznanych regut
Eztuki bt 1ej oraz wg najr go stanu wiedzy technicznej, z zachowaniem przepiséw Prawa
Budowlanego, Polskich Norm, przepiséw BHP, oraz technicznych wytycznych producentéw
kastosowanych materialéw i urzadzeri. Za prawidtowo$¢é wykonania odpowiada wykonawca.

B. W spraach nie okre$lonych dokumentacjg obowigzuja:

warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano- mentazowych

Polskie Normy (PN)

instrukcje, wytyczne, Swiadectwa, dopuszczenia i atesty Instytutu Techniki Budowlanej
instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producent6w i dostawcéw stosowanych materiatéw
budowlano- instalacyjnych

przepisy techniczne i wytyczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonanych rob6t

V. Zastosowane elementy i urzadzenia, jak tez materialy i elementy budowlane oraz instalacje
powinny posiada¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce

B. Wszystkie stosowane materialy i urzadzenia powinny by¢ najwyzszej jakosci

P. Przewody zimenj wody oraz przewody ktérymi do budynku moze naptywa¢ zimne powistrze,
pabezpieczy¢ przed kondensacjg wilgoci

0. Zachowa¢ droznos$é otworéw wentylujgcych przestrzeri podiogowsa. Nie dopuszcza sig mozliwosci

—
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