ZESPOL A PIJALNIA/PRZEBIERALNIA

Uwagi:

Nr. | POMIESZCZENIE POSADZKA | PU (m2)
1/1 | wiatrofap TERAKOTA 7,8
1/2 | hdll wejsciowy TERAKOTA 71,2
. 1/3 | gabinet 1 TERAKOTA 9,1
/ 1/4 | qabinet 2 TERAKOTA 10,5
1/5 | recepcja TERAKOTA 37
\ 1/6 | sklep z wodami TERAKOTA 7,0
_ = | & | _ 1/7 | szatnia okrycia TERAKOTA 9,1
.Rl m 2 %Im_m |{. 1/8 | szatnia damska TERAKOTA 28,9
_ 1/9 | pom.porzqdkowe TERAKOTA 1,2
ool 11 | HEW 1/10 | szatnia meska TERAKOTA 28,9
Il . e 1/11 | pomporzgdkowe | TERAKOTA | 1,2
\_\ 1/12 | pijalnia TERAKOTA | 121,4
\_ f . _ 300,00
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wanl 1] . {la Lo ZESPOL B MASAZE WODNE
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| @ | | , Nr. | POMIESZCZENIE POSADZKA | PU (m2)
vl I | | Hil 1/1 | wiatrotap TERAKOTA | 1,8
W arl izl | | L 1/2 | hal TERAKOTA | 11/
_ i 1 _ 1/3 | szatnia pracownicza M | TERAKOTA 11,0
- \wvm‘ _ - 1 \A szatnia pracownicza D TERAKOTA 11,0
- 1 m 1/5 | wanna niepetnosprawni | TERAKOTA 7,7
wnl | : | {/nry 1/6 | kapiel minerana | TERAKOTA | 7,7
| _ T..# | 1/7 | wirowki TERAKOTA | 135
1/8 | masaz wodny TERAKOTA 8,43
72,23
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i : : i 7 ZESPOL C GROTA SOLNA
\Sam 1 — Nr. | POMIESZCZENIE POSADZKA | PU (m2)
) | (0] 0] (0] : 1/1 | hal TERAKOTA | 29,0
1/2 | pom . porzqdkowe | TERAKOTA 14,1
< sf =f o - | 1/3 | grota solna TERAKOTA | 26,3
L THTHT 1 78 gt B | 1/4 | kotfownia TERAKOTA | 14,1
_ \ . 1/5 | pom. gospodarcze | TERAKOTA 4,8
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: / \ s s ZESPOL C  MASAZE
i m ] 1 T Nr. | POMIESZCZENIE POSADZKA | PU (m2)
; ‘ ‘ ‘ & g ! 1/1 | hal TERAKOTA | 13,1
_ m _ ® v&r ® N ® _ 1/2 | pomieszczenie socjane TERAKOTA 8,4
= — — T ) 1/3 | sala masazu TERAKOTA | 6,2
. | | | ' "] .
e = 3 3= 3 3 1] WE i72] 7] /9 b 1/4 | sala mosazy TERAKOTA | 6,9
g g : 1/5 | sala masazu TERAKOTA 7,7
| | a0 T T <1 |} 1/6 | sdla masaz TERAKOTA | 7.7
1/7 | sala masazu TERAKOTA 6,9
1 \m sala masazu TERAKOTA 6,2
g 5= g g 1/9 | sala masazu TERAKOTA 8,4
NA 715
532,03
o
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\ % 4 ON_._moNo.:_m vomNONmmo_:<o: elementéw konstrukcyjnych zawiera czes¢ graficzna - ——  PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
- - 1/4 - | opracowania konstrukcyjnego. INWESTYCYJNYCH
- @ ) orL 5. Wykonawca Nocos.\_mrnm:< jest no <<<_6:m:_.m wszystkich robot ._ucaoé_msﬁ.“: wg —— KONSERWACJI ZABYTKOW
i %oo =106,05m.0.p uznanych ._.m@E wNE_A_ .c:aoi_msmh oraz wg najnowszego stanu S_maN« ﬁ.mozs_onzor z TOMASZ GRZEGORZ GEDYTOWSKI, 16-030 SUPRASL, Ul WIEWIORGZA 2
@ & % zachowaniem przepisow Prawa Budowlanego, Polskich Norm, przepisow BHP, oraz Budowa pawilonu uzdrowiskowego B w Nowe] Wsi Haweckie] w ramach inwestycji ,budowa
> technicznych wytycznych producentéw zastosowanych materiatéw i urzadzen. Za urzadzen i obiektéw lecznictwa uzdrowiskowego i malej architektury, wehodzacych w skiad
..... 1 I — [ — prawidtowo$¢ wykonania odpowiada wykonawca. w wyposazenia lasu ochronnego :N@Bémxoimco doliny Elmy Em..im_ Nowa Wie$ fawecka w
£ f [ [ 6. W spraach nie okreslonych dokumentacja obowiazuija; MUMNm.JMmOanM\E ﬂnnwo&.m_wa_,ﬂa_ o_wmaso _Mw\mnx_o:. mﬁi_w A
m_m g m_ - warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano- montazowych & dziaics nr "7 0Dred Wies Tawscka, gm Uorowo taweckle
- _ - Polskie Normy (PN) 24. PAWILON UZDROWISKOWY PAWILON B SKALA
0 , - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa, dopuszczenia i atesty Instytutu Techniki Budowlanej
——— - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw stosowanych RZUT PARTERU SCHEMAT FUNKCJI 22.05.2017
I materiatéw budowlano- instalacyjnych
m_ m_m moﬂwﬁmv_@ techniczne i wytyczne instytucji kontrolujacych jako$é materiatéw i wykonanych U—.O._ ektant: drinz. arch. TOomasz O*Q<_”O<<m_a
7. Zastosowane elementy i urzadzenia, jak tez materialy i elementy budowlane oraz Bt 128/85 Bt 22/88
pochylnia - 6% instalacje powinny posiadaé stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie w Polsce wspotpraca: | mgrinz arch. Jan Jakub Zerbst
8. Wszystkie stosowane materiaty i urzadzenia powinny byé najwyzszej jakosci
%m 9. Przewody zimenj wody oraz przewody ktérymi do budynku moze naptywaé zimne
s powietrze, zabezpieczy¢ przed kondensacjg wilgoci . .. .
10. Zachowa¢ droznos¢ otworéw wentylujacych przestrzen podiogowa. Nie dopuszcza sie konstru _AO._N. inz. Barbara Sotomianko
mozliwosci zamykania tych otworéw nr upr. BV8/77




