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Uwagi:

1. Czes6 rysunkowg i opis techniczny rozpatrywaé tgcznie- obie czesci stanowig integraing
calosé

2. Wykonawca przed przystapieniem do rob6t, zobowigzany jest do zapoznania sig z
caloscig dokumentaciji projektowej. Ewentualne rozbieznosci migdzy czescig opisowa, a
rysunkowsg, nalezy wyjasni¢ z autorem dokumentaciji.

3. Nie bra¢ Zadnych wymiaréw mierzac bezposrednio z rysunku.

4. Oznaczenia poszczegéinych elementéw konstrukcyjnych zawiera czgs¢ graficzna
opracowania konstrukcyjnego.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét budowlanych wg
uznanych regut sztuki budowlanej oraz wg najnowszego stanu wiedzy technicznej, z
zachowaniem przepiséw Prawa Budowlanego, Polskich Norm, przepiséw BHP, oraz
technicznych wytycznych producentow zastosowanych materiatéw i urzadzen. Za
prawidlowos$é wykonania odpowiada wykonawca.

6. W spraach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja;

- warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano- montazowych

- Polskie Normy (PN)

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa, dopuszczenia i atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow stosowanych
materialéw budowlano- instalacyjnych

- przepisy techniczne i wytyczne instytucji kontrolujacych jako$¢é materiatéw i wykonanych
robot

7. Zastosowane elementy i urzadzenia, jak tez materialy i elementy budowlane oraz
instalacje powinny posiadaé stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie w Polsce

8. Wszystkie stosowane materialy i urzadzenia powinny by¢ najwyzszej jakosci

9. Przewody zimenj wody oraz przewody ktérymi do budynku moze naplywa¢ zimne
powietrze, zabezpieczy¢ przed kondensacjg wilgoci

10. Zachowa¢ drozno$¢ otworéw wentylujacych przestrzer podtogowa. Nie dopuszcza sie

mozliwosci zamykania tych otworéw
PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
INWESTYCYJNYCH
KONSERWACJI ZABYTKOW

‘TOMASZ GRZEGORZ OLDYTOWSKI, 18-030 SUPRASL, u. WIEWIORCZA 2

[Budowa pawilonu uzdrowiskowego B w Nowe] Wsi laweckie] w ramach inwestycji ,budowa
i obit i i i malej i A w skiad
N w zenia lasu g i go doliny Elmy we wsi Nowa Wies lawecka w
Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Gérowo kaweckie - strefa A”.
Na dzialce nr1%%4, obrgb Wies ltawecka, gm Gérowo laweckie
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