A

TDACHOWKA CERAMICZNA (ESOWKA)
LATY 5XScm
KONTREATY 25%50m

> KROKIEW 8X20cm
PLYTA V-100 22mm

PAROIZOLACJA Z FOLIl PE 0.15mm

POSADZKA BETONOWA 6cm
w STYROPIAN _10cm
IZOLACJA 7 FOLII BUDOWLANEJ 2X
PODKLAD BETONOWY 15cm
UBITY PIASEK 20cm

OKEADZINA CEGLANA 12c
SZCZELINA POWETRZNA 4cm
O MELNA SZKLANA LUB SKALNA 12cm

8 ‘OKLADZINA KAMIEN POLNY 12cm

FOLIA ZBROJONA WSTEPNEGO KRYCIA
PUSTKA STRYCHOWA - WENTYLOWANA

BELKI MUR_PRUSKI12X16cm|

Uwagi:

1. Czg$¢ rysunkows i opis techniczny rozpatrywaé tacznie- obie czg$ci stanowig integraing,
calosé

2. Wykonawca przed przystapieniem do robdt, zobowigzany jest do zapoznania sig z
catoscig dokumentacji projektowsj. Ewentualne rozbieznosci miedzy czescig opisowa, a
rysunkows, nalezy wyjasni¢ z autorem dokumentacji.

3. Nie braé zadnych wymiaréw mierzac bezposrednio z rysunku.

4, Oznaczenia poszczegdinych element6éw konstrukcyjnych zawiera cze$¢ graficzna

PLYTA GK.12.5mm opracowania konstrukcyjnego.
5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét budowlanych wg
TERAKOTA fom uznanych regut sztuki budowlanej oraz wg najnowszego stanu wiedzy technicznej, z

zachowaniem przepiséw Prawa Budowlanego, Polskich Norm, przepiséw BHP, oraz
technicznych wytycznych producentéw zastosowanych materiatéw i urzadzeri. Za
prawidtowo$¢ wykonania odpowiada wykonawca.

6. W spraach nie okreslonych dokumentacjg obowiazuja:

- warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano- montazowych

- Polskie Normy (PN)

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa, dopuszczenia i atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw stosowanych
materiatéw budowlano- instalacyjnych

- przepisy techniczne i wytyczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonanych
rob6t

7. Zastosowane elementy i urzadzenia, jak tez materialy i elementy budowlane oraz

Pod 4) 35x42cm _u HYDROFOBIZOWANA WEENA_SKALNA 12cm
2 IZOLACJA_PRZECIWWODNA 7 PAPY TERMOZGRZEWALNEJ instalacje powinny posiada¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w
g CIalh L IDIOWA 2oom budownictwie w Polsce
._U _ _ _ _ _ _ _ _ 8. Wszystkie stosowane materialy i urzadzenia powinny by¢ najwyzszej jakosci
. _ _ _ _ _ _ _ _ 9. Przewody zimenj wody oraz przewody ktérymi do budynku moze naptywa¢ zimne
powietrze, zabezpieczy¢ przed kondensacja wilgoci
o il 6,92 10. .N_.mgwémoaaxw:wwwo.—%o%i«‘ozgzﬁgz przestrzeri podiogowa, Nie dopuszcza sig
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