DACHOWKA CERAMICINA (ESGWRA)
TATY 5¥5em
KONTRIATY Z5%5em
FOUIA ZBROJONA VSTEPNECO KRYGA
RROKEW 8120cr
A ZJpusTe syion = venvomE
PEYTA V-100 22mm
[ ETKI 6X18cm __ JWELNA MINERALNA 20cm
TATY 2 e
PARGIZOLACA 7 FOUL PE 0T5mm
PEYTA GK12.5mm

JERAKOTA 1em

IZOLACJA Z FOLI BUDOWLANEJ 2X
PODKEAD BETONOWY 15cm
UBITY PIASEK 20cm
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466 TZ0LACJA PRZECIWWODNA Z PAPY TERMOZGRZEWALNE)
B CIANA BETONOWA 25cm .
VA Uwagi:

n HYDROF OBIZOWANA WELNA SKALNA 100m 1. Czg$¢ rysunkowa i opis techniczny rozpatrywaé tacznie- obie cze$ci stanowia integraing,

'OLACJA PRZECIWWODNA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ| calos¢

CIANA BETONOWA 25cm 2. Wykonawca przed przystapieniem do robét, zobowigzany jest do zapoznania sig z
caloscia dokumentacji projektowej. Ewentualne rozbieznosci migdzy czescia opisowa, a
rysunkows, nalezy wyjasni¢ z autorem dokumentacji.
3. Nie bra¢ zadnych wymiaréw mierzac bezposrednio z rysunku.
4. Oznaczenia poszczegdinych elementéw konstrukcyjnych zawiera cze$¢ graficzna
opracowania konstrukcyjnego.
5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét budowlanych wg
uznanych regut sztuki budowlanej oraz wg najnowszego stanu wiedzy technicznej, z
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zachowaniem przepiséw Prawa Budowlanego, Polskich Norm, przepiséw BHP, oraz
technicznych wytycznych producentéw zastosowanych materialéw i urzadzeni. Za
prawidtowo$¢ wykonania odpowiada wykonawca.
6. W spraach nie okreslonych dokumentacjg obowiazuja;
lciag (2) 35x35cm < | R - warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano- montazowych

7 - Polskie Normy (PN)

2000)

3

2000000 )0)))
20000))0)))
2000000 )0)))
20000090 ))))
20000090 0)))
200)))0)))))
2000000 0)))
2000000 )0)))
20000))0)))
2000000 )0)))
20000090 ))))
20000090 0)))
200)))0))0)))
200000900900 )
20000000 ))
2000007007

200)))0)) )

2020))))

2000))

4385

<O
Stup 3 N o _ - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa, dopuszczenia i atesty Instytutu Techniki Budowlanej
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- przepisy techniczne i wytyczne instytucji kontrolujacych jako$é materiatéw i wykonanych
rob6t

7. Zastosowane elementy i urzadzenia, jak tez materiaty i elementy budowlane oraz
instalacje powinny posiada¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie w Polsce

8. Wszystkie stosowane materialy i urzadzenia powinny by¢ najwyzszej jakosci

m

\

powietrze, zabezpieczy¢ przed kondensacjg wilgoci
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10. Zachowa¢ drozno$¢ otworéw wentylujacych przestrzeri podiogowa. Nie dopuszcza sig
mozliwosci zamykania tych otwor6w

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow stosowanych
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—ﬁ_ £ 9. Przewody zimenj wody oraz przewody ktérymi do budynku moze naptywaé¢ zimne
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materiatéw budowlano- instalacyjnych
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== PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH
INWESTYCYJNYCH
|KONSERWACJI ZABYTKOW

PRZEKROJ B-B e

1 | male) A _.i sktad
@ ia lasu i doliny Elmy we wsi Nowa Wies llawecka w
Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Gol Haweckie - strefa A”.
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\ \\ \\WY\ \\\ \\ \\\\\\ Na dzlatoe nr 193{4 obreb Wies llawecke, gm Gérowo llaweckle
A \///\\V///\\\///\\\/&\\kw\%ﬂ\\/ \\//\\V//\\\///\\\///\\\/ 24. PAWILON UZDROWISKOWY PAWILONB | SKALA 1:100
AR PRZEKROJ B-B 22.05.2017

projektant:  |drinz arch. Tomasz Otdytowski
Bt 128/85 Bt 22/88

wspolpraca: | mgrinz arch. Jan Jakub Zerbst

konstrukcja: inz. Barbara Sotomianko
nr upr. BY8/77




