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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-JVP-I1P-ZM9 *

Pan Tomasz Tomczuk o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0140/09

adres zamieszkania Olmonty ul. Miedzylesna 29, 15-603 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-12-01 do 2017-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-18 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu urzadzen lecznictwa uzdrowiskowego i matej architektury wchodzgcej w
skfad wyposazenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy, we wsi Nowa Wie$
ltawecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Gérowo ltaweckie - strefa ,A” w ramach

inwestycji ,Utworzenie uzdrowiska”,

Podstawa opracowania

Dokumentacje niniejszg opracowano w oparciu o:

Wykaz norm branzowych (stosowac w aktualnie obowigzujgcej wersji):

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje;

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego;

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym;

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym;

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa - Dobor srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych
- Ochrona przeciwpozarowa;

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne;

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie;

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pragdowa dtugotrwata przewoddw;

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza;

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami;

- PN-HD 60364-5-54:2010Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych;

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-55: Dob6r i
montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i
instalacje oswietleniowe;

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego -Instalacje bezpieczenstwa;

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cz. 6: Sprawdzanie;



- PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa;

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach;

- PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne;

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczefdstwa - Zasady umieszczania znakdw bezpieczeristwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych;

- N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa;

- N'SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne
w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania;

- PN-ISO/IEC 2382-25:1996 Technika informatyczna. Terminologia. Lokalne sieci komputerowe;

Ustawy i rozporzadzenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 207 z 2003r., wraz z
pdZniejszymi zmianami;

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. nr 153 z 2003r.,
poz. 1504; wraz z pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401);

- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.109/719);

- Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 20.06.2007r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu
bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zniejszymi zmianami).

3. Zatoienia projektowe
Projekt zostat opracowany w oparciu o nastepujgce opracowania i zatozenia:

- wytyczne Inwestora

- projekty branzowe

- projekt architektoniczno — budowlany
- obowigzujgce przepisy i normy

4, Zakres opracowania:

W zakres projektu wchodzg nastepujace instalacje:
. wewnetrzne linie zasilajace,
. tablice rozdzielcze,
instalacji oswietlenia ogdlnego
. instalacja o$wietlenia awaryjnego
. instalacji gniazd 230V
instalacji strukturalnej
instalacji monitoringu oraz alarmowej
instalacji odgromowej
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5. Zasilanie budynku.

Zasilanie obiektu zostanie dostosowane do nowej mocy zainstalowanej wg warunkéow
przyfaczenia P/16/049915 z dnia 05.10.2016 wydanych przez dostawce energii. Zasilanie
podstawowe bedzie realizowane z nowowybudowanej stacji transformatorowe;j.

Dla zasilania projektowanego budynku projektuje sie budowe wlz-tu od stacji
transformatorowej kablem YKXS 5x35mm? do rozdzielni RG. W czesci naziemnej kabel
ukfadac na gtebokosci 0,7m i szerokoséci 0,4m na 10cm podsypce. Kabel utozy¢ w rurze
ostonowej AROT.

6. Tablice rozdzielcze

Do zasilania odbiornikéw projektuje si¢ w miejscach pokazanych na rzutach

zestawy tablic. Do zabezpieczenia poszczegélnych obwodéw zastosowane bedg nadmiarowo-
pradowe wytgczniki instalacyjne. W tablicach przewiduje sie wytgczniki roznicowoprgdowe. Przy
gtéwnym wejéciu do budynku projektuje sie umieszczenie przycisku w obudowie z szybka do
sttuczenia. Petni¢ bedzie funkcje wytgcznika gtéwnego pradu budynku.

7.

8.

10.

11.

Wewnetrzne linie zasilajgce

Wewnetrzne linie zasilajgce od RG do RA wykonaé kablem YKYzo 5x10mm. uktadanym

W czesci naziemnej kabel uktadac¢ na gtebokosci 0,7m i szerokosci 0,4m na 10cm podsypce.
Kabel utozy¢ w rurze ostonowej AROT.

Instalacje elektryczne

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi typu YDYzo z izolacjg 750V.
Gniazda 230V winny posiadac¢ kotki ochronne i by¢ wykonane przewodami 3 zytowymi. Do
wszystkich opraw o$wietleniowych uktada¢ przewody 3 zytowe bez wzgladu na klase
ochronnosci. Przewody uktadac¢ pod tynkiem. W projektowanym obiekcie zastosowa¢
nastepujace typy kabli i przewoddw ~

- gniazda typ YDYp

- oSwietlenie typ YDYp, YDY

- zasilanie tablic pietrowych typ YKYzo

Instalacja oswietlenia ogdlnego

Oswietlenie ogdlne pomieszczen realizowane bedzie oprawami LED zgodnie z
zatozeniami inwestora. Wszystkie zastosowane oprawy powinny mie¢ barwe biatg lub
cieptobiatg Natezenie o$wietlenia przyjeto zgodnie pomieszczen PN EN 12464-1. Oéwietlenie
realizowane bedzie oprawami wyszczegdlnionymi na rzutach instalacji oswietleniowe;j.
Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodami YDY 3/4x1,5mm.

Instalacja oswietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne wigczane bedzie automatycznie na skutek zaniku napiecia
podstawowego. O$wietlenie awaryjne stanowig oprawy ,Aw” z modutem 2h.

Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Oswietlenie zewnetrzne realizowane bedzie oprawami LED zabudowanymi na
stupach oraz w czgsci przyziemnej. Stupy oraz oprawy o$wietlenia budynku oraz tezni zasili¢
kablem YKYZo 5x6mm. Sterownie zatgczania odbywac sie bedzie z rozdzielni RG poprzez zegar
astronomiczny. Kabel W czesci naziemnej kabel uktadac na gtebokosci 0,7m i szerokosci 0,4m
na 10cm podsypce.



12. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Oswietlenie ewakuacyjne wigczane bedzie automatycznie na skutek zaniku napiecia
podstawowego. Oswietlenie ewakuacyjne stanowig oprawy ,Ew” z modutem 2h. Oprawy Ew
wyposazy¢ w piktogramy oznaczajgce kierunek wyjscia.

13. Instalacja gniazd wtyczkowych 1-fazowych

Instalacje gn-1f wykona¢ przewodamiYDYzo 750V o przekroju 3x2,5 mm?. Obwody
zabezpieczy¢ indywidualnie, wyfacznikami nadmiarowo pragdowymi $S300B i grupowo
réznicowopradowym P304 1, < 0,03 A( lub rownowaznymi ). Instalacje nalezy wykona¢ jako
podtynkowa. Osprzet o podwyzszonym stopniu szczelnosci (co najmniej IP44) nalezy
montowac na wysokosci 120 cm od posadzki. W czeéci socjalnej zastosowac sprzet IP20
podtynkowy.

14. Instalacja klimatyzacji

Zasilanie klimatyzacji wykona¢ przewodami YDYzo wyprowadzonymi do szaf
klimatyzacyjnych ustawionych na dachu budynku.

15. Instalacja wentylatorow w wc

Wedtug wytycznych dotyczacych wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ w poblizu
kratki wentylacyjnej wypusty w celu podtaczenia wentylatoréw wentylacji miejscowe;j.
Wentylatory bedg wtgczane razem z o$wietleniem.

16. Instalacja strukturalna

Sie¢ okablowania strukturalnego powinna spetnia¢ wymagania i norm EIA/TIA.
Okablowaniu dla transmisji danych nalezy utozy¢ kabel 4-parowy skretkowy typu UTP
4x2x0,5mm kategorii 5e. Wszystkie kable zakoriczy¢ na panelu krosowych w GPD
znajdujacym sie w pomieszczeniu, od strony stanowisk pracy na modularnych gniazdach
RJ45. Przy montazu nalezy zachowa¢
wymagania dla rozplotu skretki 5e. kable UTP nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniem
producenta zwracajac uwage na promien giecia i zatamania w rurkach i szafie logicznej.
Wszystkie kable doprowadzi¢ do pokoju nr. 1/5 czesci C . Sie¢ nalezy zakonczy¢ koricowkami
RJ i podtgczy¢ do szafy teleinformatycznej.

System oznaczen

- K= komputerowe

17. Instalacja monitoringu

Monitoringiem objgta jest czgs¢ zewnetrzna oraz wewnetrzna obiektu zostang objete
wejscie do budynku i korytarze na parterze, Podstawowe wytyczne Do realizacji monitoringu
uzyte zostang 6 kamer wewnetrznych oraz 10 kamer zewnetrznych o danych technicznych:
elektroniczna funkcja dziefi/noc, obiektyw Projekt wykonawczy instalacji monitoringu. mm,
zasilanie 12V;DC, obudowa koputkowa IP65 aluminiowa $rednica 9,4 cm z wbudowanym
o$wietlaczem 20m. Wszystkie sygnaty wideo z kamer zostang doprowadzone do rejestratora
cyfrowego (16 wyjs¢ wideo) z dyskiem 1TB jest to urzadzenie oparte o komputer klasy PC z
dedykowanym oprogramowaniem. Rejestrator zlokalizowany zostanie w pokoju nr 1/5 (cze$¢
C). - Podglad obrazéw z kamer (zaréwno na zywo jak i odtwarzanych) mozliwy bedzie za
pomoca monitora 22”. Potaczenie elementéw systemowych. Sygnaty wizyjne z kazdej kamery
sq przesytane (przy pomocy kabla UTPSe) do rejestratora cyfrowego. Wszystkie urzadzenia
monitoringu bedg zasilane przewodem YDY 2x1,5mm.

W czesci zewnetrznej przewody uktadaé u rurze ostonowej hdpe 40mm

et



18. Instalacja alarmowa

19.

20.

Instalacje wszystkich urzadzen systemu, powinien wykonad¢ instalator posiadajgcy
stosowne zaswiadczenie potwierdzajace znajomosé sprzetu. Wszystkie przewidziane w
projekcie urzgdzenia charakteryzuja sie duzg wrazliwoscig na wytadowania elektrostatyczne
Urzadzenia przewidziane w projekcie sg zasilane napieciem 230 V 50Hz.

Do wykonania potaczen urzgdzen typu: pasywne czujniki, manipulatory, sygnalizatory, nalezy
zastosowac kabel prosty np YTDY6x0,5mm? Zastosowanie okablowanie 6-cio zytowego ma na
celu wykorzystanie nadmiaru 2yt do podtaczenia dodatkowych urzadzen koncowke
przewodu w pomieszczeniach i na zewnatrz budynku, przeznaczonego do podtgczenia
urzgdzen systemu alarmowego (czujnikdw, manipulatoréw, sygnalizatoréw itd) nalezy
wyprowadzac w taki sposéb aby mechaniczne mocowanie urzadzenia do podtoza (Sciany)
spowodowato petne jego zamaskowanie. Okablowanie urzadzen nalezy wyprowadzaé w
miejscach, ktore odpowiadaja oznaczeniom na podktadzie budowlanym z uwzglednieniem
wysokosci odpowiadajgcej zastosowaniu danego urzadzenia. | tak: "IR" - pasywne czujniki
podczerwieni ok 2,3 m od podtoza, w narozniku pomieszczen - manipulatory LCD ok 1,5mod
sygnalizatory zewnetrzne nalezy umiesci¢ na elewacjach zewnetrznych na wysokosci nie
mniejszej niz 3 m od podtoza - obudowe centrali alarmowej i urzadzen peryferyjnych w
pomieszczeniu rejestracji nalezy zainstalowac na wysokosci nie mniejszej niz 2 m od podtoza.
W obudowie powinny znaleZ¢ sie wszystkie urzgdzenia aktywne systemu alarmowego: ptyta
gtowna centrali, ekspandery, urzgdzenia powiadamiania GSM oraz transformatory zasilajgce
urzadzenia i akumulatory. Wyjatek stanowi¢ bedzie antena GSM ktdra nalezy umiesci¢ w
najwyzszym punkcie obudowy poprzez przykrecenie przelotowe. Wyprowadzenie kabla do
kazdego urzadzenia powinno uwzglednia¢ minimum 20 cm zapas (dotyczy to wszystkich
urzadzen poza obudowg centrali alarmowej i urzadzen peryferyjnych) wyprowadzenie kabli
w miejscu instalacji obudowy centrali i urzadzen peryferyjnych powinno uwzglednia¢ zapas
kabla nie mniejszy niz 60 cm. 10 miejsce instalacji centrali alarmowej i urzadzen
peryferyjnych nalezy traktowac jako gtéwny punkt przytaczeniowy. Z tego miejsca bedg
rozprowadzane kable we wszystkie miejsca budynku w ktérych przewidziano instalacje
czujnikéw, manipulatoréw czy sygnalizatoréw.

Instalacja przyzywowa

W pomieszczeniu wc dla niepetnosprawnych przewidziano wykonanie systemu
przyzywowego. W skfad systemu przyzywowego wchodzi transformator 230/24V FLM 1000
do montazu w puszce p/t, sygnalizator FEH2001 montowany nad drzwiami wejsciowymi do
wc, kasownik FAP 2001 montowany w poblizu drzwi w wc, przycisk pociggowy FAP 3002 oraz
przycisk FAP 3002. Zatgczenie instalacji przywotawczej bedzie mozliwe z dwéch miejsc,
przyciskiem pociggowym w poblizu sedesu oraz przyciskiem w poblizu umywalki. Przyciski
przyzywowe w poblizu umywalek zamontowac¢ na wysokosci 0,6m od powierzchni posadzki.
Przycisk pociggowy zamontowac na wysokosci 1,8m, linka pociggowa winna mie¢
zakoriczenie na wysokosci 5-10cm od powierzchni posadzki. Kasowanie alarmu przewidziano
kasownikiem w poblizu drzwi. Poszczeg6ine urzadzenia systemu przyzywowego potaczyé
przewodem YTKSY2x2x0,5mm2 prowadzonym w rurze RB pod tynkiem. Doktadny sposdb
podtaczenia systemu wg wytycznych producenta. Zasilanie wykonaé z najblizszej puszki
rozgateznej obwodu oswietleniowego fazienki niepetnosprawnych.

Ochrona przepieciowa

Dla instalacji odbiorczych zastosowac ochronniki przepigé Il stopnia ochrony klasy
B+C zainstalowane w rozdzielni RG i pofaczone przewodem o przekroju S spetniajgcym
warunek 6mm’<$<25mm? Cu z uziomem R< 10Q (otokowym budynku). Wymagana
rezystancja uziomu R< 10Q



21. Instalacja odgromowa

Obiekt wymaga ochrony odgromowej podstawowej. Zwody poziome z drutu FeZn fi
8mmna dachu wykonac jako naprezane wykorzystujac typowe elementy instalacji
odgromowej. Do tego celu nalezy wykorzysta¢ przewodzace elementy konstrukcyjne. Nalezy
zapewnic trwatg ciggtos¢ potaczen pomiedzy poszczeg6inymi czes$ciami pokrycia $cian. Za
pomoca zfacz nalezy potaczy¢ drut z kasetonami elewacyjnymi. Ztacza kontrolne pomiarowe
wykonac na $cianach. Zwody pionowe potaczy¢ poprzez spawanie z uziemieniem otokowym.
Spawy nalezy pomalowac farbg antykorozyjng. Uziemienie dolne wykona¢ jako otok
ptaskownikiem FeZn 25x4mm. Warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze by¢ wieksza od 10Q.

22. Dane techniczne
- moc szczytowa obiektu

Zgodnie z o$wiadczeniem inwestora przyjeto warto$¢ mocy szczytowej dla catosci
obiektu:

Ps = 40kwW
23. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym:

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami projektuje sie instalacje potaczers wyréwnawczych
celem wyeliminowania ewentualnych réznic potencjatoéw . Jako szyne wyréwnawczg
zastosowac szyneg ekwipotencjalng. Zacisk przewodu ochronnego (PEN) uziemi taczac go za
posrednictwem bednarki FeZn 25x4 mm z uziomem spetniajgcym warunek R< 10 Q.Do
uziemienia podtgczy¢ szyng wyréwnawcza. Zastosowaé gtéwne szyny wyréwnawcze GSW
zabudowane w, zimnej, c.o. i gazu oraz zacisk PE rozdzielni obwodowych przy uzyciu
przewodu LgY 10 mm”. W pomieszczeniach wykonac lokalne potgczenia wyréwnawcze przy
uzyciu przewodu LgY 2,5 mm? taczac miedzy soba wszystkie elementy przewodzace obce (woda
zimna ,ciepfa ) z przewodem ochronnym PE
UWAGA: W przypadku wykonywania instalacji wod-kan , c.o., z PCV w/w potaczen
nie nalezy wykonywacé

marini. Tomasz Tomeczuk
uprawnisnia bez oaraniczen
do proj. i b

Suprasl maj 2017 Autor projektu:

W



Oswiadczenie autora projektu

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

oswiadczam, iz wykonany projekt instalacji elektrycznej do projektu urzadzen lecznictwa
uzdrowiskowego i matej architektury wchodzacej w sktad wyposazenia lasu ochronnego
uzdrowiskowego Doliny Elmy, we wsi Nowa Wie$ Itawecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej
Gorowo ltaweckie - strefa ,,A” w ramach inwestycji ,Utworzenie uzdrowiska”,

zostat opracowany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.
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INFORMACJA ,BIOZ”

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego i matej architektury wchodzgcej w skiad
wyposazenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy, we wsi Nowa Wie$ ltawecka w
Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Gorowo ltaweckie - strefa ,A” w ramach inwestycji

,Utworzenie uzdrowiska”,

Adres: Nowa Wie$ Itawiecka, Gmina Gérowo ltawieckie dz. nr. 102/2, 102/9, 102/11 obreb 29

Inwestor: Gmina Gdérowo ltawieckie.

11-220 Goérowo Itawieckie ul. Ko$ciuszki 17

Projektant: mgr inz. Tomasz Tomczuk

Data opracowania: Suprasl maj 2017 r.

1. Zakres roboét

Przedmiotem opracowania jest budowa urzadzen lecznictwa uzdrowiskowego i matej architektury
wchodzacej w sktad wyposazenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny EImy, we wsi Nowa
Wies Itawecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Gérowo ltaweckie - strefa ,A” w ramach
inwestycji ,Utworzenie uzdrowiska wraz z infrastruktura techniczna: doziemng i zewnetrzng
instalacjq elektroenergetyczng, wodociagowsy, sanitarng, kanalizacja deszczowa oraz wewnetrzna
instalacjg wentylacji mechanicznej.

Planowana inwestycja miesci si¢ w Nowa Wie$ lftawiecka, Gmina Gérowo ltawieckie dz. nr. 102/2,
102/9, 102/11 obreb 29

Kolejnos¢ prowadzenia prac:

- przygotowanie miejsca pracy

- zabudowa rozdzielni obwodowych

- zabudowa rozdzielni gtéwnej RG, RA

- budowa linii zasilajacych wewnetrznych WLZ

- wykonanie wypustéw oswietleniowych i gniazdowych z potaczeniem w osprzecie rozgateznym
- zabudowa wyposazenia rozdzielni z podtgczeniem linii LZW i obw. Odbiorczych

- budowa os$wietlenia zewnetrznego



-wykonanie wymaganych badari  pomiaréw elektrycznych sprawdzajacych robét krytych
(rezystancja izolacji ciggtos¢ przewoddw)

- montaz osprzetu instalacyjnego (facznikdw gniazd opraw itp.)

- wykonanie wymaganych badan pomiarow  elektrycznych  odbiorczych  ochrony

przeciwporazeniowej (w stanie podnapieciowym) — rezystancji izolacjii uziemienia

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- istniejace budynki
- ztgcze ZKP

3.Elementy moggace stworzyc zagrozenie

- prace przytgczeniowe w istniejgcym zrédle zasilania rozbudowa polegajaca na montazu kabla do
pola odptywowego.
- prace pomiarowe (w stanie podnapieciowym)

4. Przewidywane zagrozenia

- Przy wykonaniu prac montazowych instalacji odbiorczych wewnetrzny i zasilajacych na wysokosci

do 4.0 m iw stanie beznapigciowym zagrozen nie ma (nie wymagany plan BIOZ)

- przy wykonywaniu prac pomiarowych w stanie podnapieciowym istnieje mozliwoé¢ porazenia

pragdem ze skutkiem $miertelnym

- prace montazowe instalacji odbiorczych wykona¢ w stanie beznapieciowym nie powodujgcym
zagrozen

5. Sposéb prowadzenia instruktazu

Prace szczeg6lnie niebezpieczne w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi sie na pisemne
polecenie wydane przez uprawnionego pracownika energetyki zawodowej. Pracownicy pracujacy
przy budowie urzgdzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie i aktualne éwiadectwa
kwalifikacyjne. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawienia zagrozen wystepujacych w czasie
prowadzenia prac oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw
BHP i udzielania pierwszej pomocy.

6. Wskazanie srodkéw zabezpieczajacych i technicznych

- zapewni¢ widoczng przerwe w obwodzie zasilania przez odtaczenie roztgcznika RB w ZKP

- wywiesic tablice o tresci ,, Nie zatgczac¢”

- stosowac zasady ,,asekuracji stanowiska pracy”

- egzekwowac od pracownikéw stosowania wtasciwych srodkéw ochrony indywidualnej

- na czas wykonywania pomiaréw zapewni¢ dostepu do obiektu jedynie osobom z brygady
pomiarowe;j .
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koamery wewnetrzne

UTPSe4x2x0,5
UTPSe4x2x0,5
UTP3e4x2x0,5
UTPSe4x2x0,5
UTPSe4x2x0,5

UTPSe4xex0,5
UTPSe4xex0,5 zel

UTPSe4xex0,5 zel

UTP5e4xex0,5 zel

kamery zewnetrzne

UTPSe4x2x0,5 zel

UTPSe4xex0,5 zel

UTPSe4xex0,5 zel

UTPSe4xex0,5 zel

- ¢

UTPSe4d4xex0,5 zel
UTPSe4x2ex0,5 zel
UTPS5e4xex0,5 zel

zosilanie 12V
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