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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w

sprawie warunkow
technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i
ichusytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r .

(Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. z dnia
17 lipca

Nr Podstawa formalno — prawna Uwagi
ewidencyjny wigczenia do obszaru objetego
dziatki oddziatywaniem
221/4 e §13.1. Wtasnos¢ Inwestora
e 8§60 Oddziatywanie poprzez

zacienianie i
przestanianie

istniejgcej zabudowy, z
zachowaniem
obowigzujgcych
przepisow technicznych
i warunkow
nastonecznienia i
przestaniania.

2015r. (Dz.U. 22015 . poz.
1422) z pd6z. zmianami

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej
oraz Srodkow tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego.

Ponadto zgodnie z przeprowadzong analizg nastonecznienia i zacieniania - nie
wptywa negatywnie na dostep sSwiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi.

Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania
terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i

gleby.

Whnioski: obszar oddziatywania obiektu zamyka sie dziatce nr ewid. gruntéow
102/2, 102/9, 102/11obreb Nowa Wies lfawecka, gm Gérowo
HHaweckie nie ma wplywu na dziatki sgsiednie.

Sporzadzit:
Drinz. Arch. Tomasz Grzegorz Ofdytowski

Upr. Proj. w spec. arch. nr Bt/22/88,
cztonek Podlaskiej 1zby Architektow
nr PD 0080



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

1.Potozenie inwestycji:

Projektowana inwestycja polegajgca na budowie:

pawilon uzdrowiskowy A
pawilon uzdrowiskowy B
basen(poza opracowaniem)
teznia solanki

budynek administracyjny
brama

stacja ST(poza opracowaniem)
stét zadaszenie x2

w Nowej Wsi ltaweckiej w ramach inwestycji ,budowa urzadzen i obiektow
lecznictwa uzdrowiskowego i malej architektury, wchodzacych w skfad wyposazenia
lasu ochronnego uzdrowiskowego doliny Elmy we wsi Nowa Wies ltawecka w
Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Goérowo ltaweckie - strefa A”. Dziatki o nr ewid.
gruntéw 102/2, 102/9, 102/11obreb Nowa Wies ltawecka, gmina. Gorowo ltaweckie

2.Inwestor:

GMINA GOROWO [IKLAWECKIE, UL. KOSCIUSZKI 17, 11-220 GOROWO
It AWECKIE

3. Autor:

drinz. Arch. Tomasz Otdytowski

16-030 Supras! ul. Wiewiorcza 2

upr. BL/128/85 , BL/22/88

4.Podstawa opracowania:
-MPZP zatwierdzony Uchwatg Rady Gminy nr XXI/178/16 Rady Gminy Goérowo
ltaweckie z dnia 28 listopada 2016r.

5.Stan istniejacy:

Dziatki nr geod. 102/2, 102/9, 102/11 sg wtasnoscig Skarbu Panstwa

Majg tacznie ksztatt nieregularny, ktérego bok od strony podtnocnej zachodniej
przylega do drogi wiejskiej, z ktorej odbywa sie wjazd na posesje. Konfiguracja
terenu opada w kierunku poéinocnym. Roéznica wysokosci bokow  dziatki:
potudniowego i poinocnego wynosi ok. 2metry. Powierzchnia obszaru objetego
opracowaniem wynosi okoto 18910,00m?.

Od zachodu i pétnocy dziatka graniczy z ulicami a, pozostate boki parceli graniczg z
dziatkami prywatnymi.

Istniejgcy stan zagospodarowania:
W chwili obecnej teren dziafki nie jest zagospodarowany.

6.Stan projektowany:
Projektowany zespét obiektdw znajduje sie w obszarze 2UUT - zespét
zaktadow lecznictwa i hydroterapii.



Projektowana inwestycja polegajgca budowie:

pawilon uzdrowiskowy A
pawilon uzdrowiskowy B
basen(poza opracowaniem)
teznia solanki

budynek administracyjny
brama

stacja ST(poza opracowaniem)
stot zadaszenie x2

w Nowej Wsi ltaweckiej w ramach inwestycji ,budowa urzadzen i obiektow lecznictwa
uzdrowiskowego i malej architektury, wchodzacych w sktad wyposazenia lasu
ochronnego uzdrowiskowego doliny EImy we wsi Nowa Wies ltawecka w Obszarze
Ochrony Uzdrowiskowej Gorowo ltaweckie - strefa A”. Dziatki o nr ewid. gruntéw
102/2, 102/9, 102/11obreb Nowa Wies ltawecka, gmina. Gérowo ltaweckie

Dziatke w czesci przeznaczonej na zielen ozdobg i trawniki nalezy obsadzi¢
drzewkami i krzewami ozdobnymi i obsiaé trawg (zgodnie z projektem zieleni).
Podejscia i podjazdy oraz ciagi piesze wytozy¢ kostka typu - ,starobruk”

e Odprowadzenie wod z dachu projektowanych budynkéw oraz z terenu dziatki,
jako sptyw wod opadowych, odbywaé sie bedzie powierzchniowo na
dotychczasowych zasadach na nieutwardzony teren wtasnej dziatki.

e Rozwigzanie projektowe jest zgodne z zachowaniem przepiséw § 29.
Warunkéw Technicznych w  budownictwie poprzez  wyeliminowanie
naturalnego sptywu wdd opadowych na teren sgsiedniej nieruchomosci.

*Przytagcze elektryczne do projektowanej ST wg. oddzielnego opracowania.

«Zaopatrzenie w wode z wodociggu wiejskiego wg. projektowanego przytacza
zgodnie oddzielnym opracowaniem.

*Odprowadzenie sciekow — do projektowanej sieci zbiorczej wg. oddzielnego
opracowania.

pawilon uzdrowiskowy A

wymiarach:szer. 9,25m x dt. 13,75 i wysokosci 7,58 m, gérna krawedz elewac;ji
2,61m

pawilon uzdrowiskowy B

wymiarach :szer. 32,30m x dt. 43,28 i wysokosci 11,97 m, gérna krawedz elewacji
3,79m

teznia solanki

wymiarach :szer. 38,48m x dt. 38,48 i wysokosci 8,16 m

budynek administracyjny

wymiarach :szer. 5,23m x dt. 5,23 i wysokosci 5,56 m, gérna krawedz elewac;ji 3,56m
brama

wymiarach :szer. 2,95m x dt. 10,54 i wysokosci 7,04 m, gérna krawedz elewacji
4,88m

stot zadaszenie x2

wymiarach :szer. 2,79m x dt. 3,10 i wysokosci 3,66 m, gérna krawedz elewacji 2,47m

Teren projektowanej inwestycji (w granicach opracowania ) ogrodzony. Od strony
drogi ptotem wg. projektu w zat. Pozostate boki siatkg stalowg ocynkowang
(modularng) powlekang w kolorze zielonym



7. Zestawienie powierzchni:

powierzchnia zabudowy pawilon uzdrowiskowy A 104,69m2
powierzchnia zabudowy pawilon uzdrowiskowy B 658,29m2
powierzchnia zabudowy basen(poza opracowaniem )----------------- 2034,00m2
powierzchnia zabudowy teznia solanki 430,67m2
powierzchnia zabudowy budynek administracyjny 27,30m2
powierzchnia zabudowy brama 31,10m2
powierzchnia zabudowy stacja ST(poza opracowaniem)--------------- 11,60m2
powierzchnia zabudowy st6t zadaszenie 2x8,66m2
powierzchnia zabudowy razem 3314,97m2 -17,5%
dojazdy i chodniki 4937,00m2 - 26%
powierzchnie zielone nieutwardzone 10658,03m2 -56,5%
LACZNIE 18910,00m2-100%

8. Wymogi ochronne

Dziatka potozona poza obszarem ochrony s$rodowiska przyrodniczego, znajduje
sie w strefie ,A” ochrony uzdrowiskowej Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Gérowo
ltaweckie.

9. Ochrona zabytkéw
Dziatka potozona poza obszarem ochrony konserwatorskiej.

10. Wptyw eksploatacji gorniczej
Dziatka potozona poza obszarem terenu goérniczego .

Projektowana budowa nie stwarza realnego zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow.

Sporzadzit:
Dr inz. Arch. Tomasz Grzegorz Otdytowski

Upr. Proj. w spec. arch. nr Bt/22/88,
cztonek Podlaskiej Izby Architektow
nr PD 0080



