WYPOSAZENIE PAWILONU B dz. 23.11

- przyktadowy obraz

- wanna motylkowa do masazu wirowego i podwodnego oraz do
indywidualnych éwiczeh w wodzie z pacjentem.

- wyposazony jest w uchwyty wewnatrz korpusu, stuzgce do stabilizacji
pacjenta wewnatrz oraz dodatkowe ptaszczyzny do podparcia plecéw i ndg
0s6b niepetnosprawnych.

l.p. | Poz. w | Element charakterystyka j.m. Cena ilos¢ | Wartos¢
koszt. jedn. Netto
1. 578 Stét specjalistyczny ®  Lezysko siedmiosegmentowe szt. 7
- pogladowy produkt ®  Otwor w zagtéwku
®  Zagtobwek regulowany przy pomocy sprezyny gazowe;j
®  Podnozek regulowany za pomocg sprezyny gazowej
®  Wysokos¢ regulowana hydraulicznie za pomoca pedatu noznego
umieszczonego po dwoch stronach stotu 45- 95 cm
®  Waski zagtowek wyposazony w podtokietniki
®  Diugosc 195 cm
®  Szeroko$¢ 68 cm
®  Konstrukcja malowano proszkowa, kolor - jasnoszary
®  Tapicerka skéropodobna
2. 579 Wanna do masazu wodnego — Wykonana z wytrzymatego tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego szt. 2
wioknem szklanym
przyktadowy obraz - przeznaczona jest do masazu wirowego konczyn dolnych oraz odcinka
ledzwiowego kregostupa.
- prysznic reczny,
— - system dysz z regulacjg kierunku wyplywu strumienia wody (12 dysz w 3
2 niezaleznych sekcjach),
- odptyw pétautomatyczny,
- dwa poziomy napetniania (80 i 210 litrow),
- kombinowana praca sekcji,
- dotykowy panel sterowania.
- dtugosc¢ — ok. 1440 mm,
- szerokos¢ — ok. 720 mm
- wysokos¢ - ok. 980 mm
- pojemnosc¢ ok. 210 |
Wyposazenie dodatkowe:
- Stopien z poreczg do wanien rehabilitacyjnych
Wanna dla niepetnosprawnych | NAJWAZNIEJSZE WEASCIWOSCI szt. 1




- 12 dysz do hydromasazu z regulacjg intensywnosci masazu oraz wagz do
masazu podwodnego.

Manualne sterowanie funkcjami wanny.

Skorupy wanny wykonane sg z materiatu kompozytowego I
generacji wzmacnianego witbknem szklanym, pokryte warstwg
zelowa, wytrzymaty i odporny na dziatanie réznych czynnikéw
materiatl, ktory zapewnia dtugotrwatos¢ bez wzgledu na rodzaj
kapieli.

Anatomicznie wyprofilowane wnetrza zapewniajgce komfort dla
pacjenta, wyttoczone zagtéwki, oparcia plecéw, podparcia stép,
przymocowane odpowiednio profilowane porecze i uchwyty.
schodki z antyposlizgowg powierzchnia, do wejscia i wyjscia z
wanny.

Czesci skltadowe urzadzenia z bezpiecznych, nieszkodliwych dla
zdrowia materiatéw i posiadajgce wtasciwe certyfikaty.

Powierzchnia wanny pokryta z powtoki ionpure, ktéra w $rodowisku
wilgotnym ma wiasciwosci antybakteryjne.

zabezpieczenie pompy przed pracg na sucho.

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

12 dysz do hydromasazu z regulacja intensywnosci masazu

Waz do masazu podwodnego wyposazony w dysze z regulacjg sity
masazu

Indywidualna kontrola kazdej strefy hydromasazu

Prysznic do czyszczenia wanny zintegrowany z wezem do masazu
podwodnego

Dwustopniowe schodki do wanny

CHARAKTERYSTYKA WEZA DO MASAZU PODWODNEGO:

Waz wyposazony w dysze.

Ptynna regulacja cisnienia od 0 az do maksymalnej wartosci.
Ptynna regulacja powietrza zasysanego do weza.
Ergonomiczny uchwyt weza - rozwigzanie prawnie chronione.

CHARAKTERYSTYKA DYSZ DO HYDROMASAZU:

Regulacja stopnia napowietrzenia strumienia wody dla wszystkich
stref masazu




Indywidualna kontrola kazdej strefy hydromasazu

Dysze o unikalnej prawnie chronionej konstrukcji i duzej trwatosci
umozliwiajg skuteczniejszy masaz

Regulacja wydajnosci dysz
Funkcja przeptukiwania (dezynfekcja)
System catkowitego odwadniania uktadu do hydromasazu

DANE TECHNICZNE

Uzytkowa pojemnos$¢ wanny: 700 |

Maksymalna pojemnos¢: 1235 |

Czas napetniania wanny: 9 min.

Czas wypuszczania wody z wanny: 4 min.

Waga: 220 kg

Zasilanie: 3 x 400 V, 50 Hz, 1500 VA

Wymiary (dt. x szer. x wys.): 2700 x 1930 x 980 mm
Cisnienie w wezu do masazu wodnego: 0 - 0,4 MPa
Maksymalny przeptyw wody: 233 I/min

579

Kapsuta do masazu wodnego —
kosmetyczne
- przyktadowy obraz

Wymiary: 205 x 85 x 105 cm
napiecie 220 V 50 Hz +/- 10%
moc: 3 000 W
przytacze wody zimnej: 1/2 cala
przyfacze wody goracej: 1/2 cala
odptyw: 50 mm

Podstawowe funkcje:

sauna parowa + wanna parowa z efektem sauny
aromaterapia, aromatyczna kapiel

wanna i natrysk (13 dysz) z preparatami leczniczymi (tzw.

bicze szkockie)
hydromasaz, masaz babelkowy, jaccuzi

Swiattoleczenie, koloroterapia (kolory: czerwony, zotty,
zielony, niebieski)

bateria prysznicowa

muzykoterapia (wmontowany odtwarzacz muzyki)

funkcja automatycznej sterylizacji i czyszczenia urzadzenia
wyswietlacz ciektokrystaliczny

podwietlenie

szt.




e  mozliwo$¢ przeprowadzania zabiegéow z wykorzystaniem
morskich wodorostéw oraz dodatkédw mineralnych.

e Jedna kapsuta posiada¢ powinna funkcje sauny na
podczerwien

580

Krzesta — siedziska poczekalnia
- przyktadowy obraz

- stelaz metalowy,

- malowany proszkowo,

- szerokos¢ siedziska ok.45 cm

- siedziska wykonane z 8-warstwowej sklejki bukowej o grub. 11 mm.

- Naktadka podtokietnika wykonana z drewna bukowego gietego.

- stopki pozwalajgce wypoziomowac tawke na nieréwnej podtodze.

- zestawy zgodnie z projektem

Krzesto musi posiadac¢ atest wytrzymatosciowy w zakresie bezpieczenstwa
uzytkowania wg norm PN-EN z wynikiem pozytywnym, wydany przez
niezalezny organ certyfikujacy.

szt.

23

Krzesta biurowe
- przyktadowy obraz

Krzesto obrotowe, posadowione na piecioramiennej podstawie, wykonanej ze
stali chromowanej o $rednicy 650-720mm z kétkami samohamownymi o
Srednicy min.50mm.

Szkielet siedziska i oparcia na bazie formatki sklejkowej. Siedzisko i oparcie
tapicerowane tkaning, wykonane z poliuretanowymi naktadkami w kolorze
czarnym na podstawe siedziska i plecy oparcia. Tyt oparcia wykonany w
formie ramy poliuretanowej z tapicerowanym wnetrzem. £acznik oparcia oraz
siedziska schowany w obudowie z tworzywa w kolorze czarnym. Siedzisko i
oparcie z pianki wylewanej, tapicerowanej tkaning. Oparcie profilowane

z poziomymi zagtebieniami usprawniajgcymi przeptyw powietrza. Tkanina
tapicerska uzyta do pokrycia elementéw tapicerowanych wykonana z poliestru
o gramaturze nie mniej niz 250 g/m2,

Wymagane wymiary i parametry regulacji krzesta (+/- 25mm):

» Szeroko$¢ oparcia 470 mm w najszerszym miejscu

* Szeroko$¢ siedziska 500 mm

» Wysokos$¢ podtokietnikéw 200 mm, liczona od najwyzszego poziomu
siedziska z regulacjg wysokosci o co najmniej dodatkowe 70 mm

» Regulacja wysokosci siedziska od poziomu 450 mm do poziomu 600 mm

» Wysokos$¢ catkowita od poziomu 950 mm do 1150 mm,

» Wysokos¢ oparcia 540 mm

» Glebokos¢ siedziska 440 mm

Krzesto musi posiadac¢ atest wytrzymatosciowy w zakresie

bezpieczenstwa uzytkowania wg norm PN-EN z wynikiem pozytywnym oraz
Protokét oceny Ergonomicznej zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973), wydane przez
niezalezny organ certyfikujacy.

szt.

Siedziska — kanapy w holu

Kanapa - wykonana na stelazu drewnianym. Siedzisko pokryte piankg
tapicerska o gestosci min.35 kg/m3, a oparcie pianka tapicerska o gestosci
min.20 kg/m3. W catosci tapicerowany tkaning tapicerskg tatwozmywalng
imitujgcg skoére o gramaturze nie mniej niz 450 g/m2, posiadajgcg odpornosé
na S$cieranie nie mniej niz 50 000 cykli Martindale’a oraz posiadajgcej
pozytywny atest na trudnopalnos¢ wg norm EN 1021-1, poparte odpowiednimi

Segment




dokumentami wydanymi przez niezalezne od wykonawcy oraz producenta
mebli o$rodki badawcze — dokumenty nalezy zatgczyé¢ do oferty.

581

Lezaki do kabiny solnej
- przyktadowy obraz

- stelaz metalowy,

- siedzisko i oparcie z materiatu tekstylnego,

- latwo$¢ zmiany kata nachylenia bez wstawania z lezaka - efekt "
zerowej grawitacji "

- wysoko$¢ 115cm

- szeroko$¢: 66cm

- dtugo$¢ wzdtuz krzywizny: 182cm

- fabrycznie nowe .

- odpowiednio zabezpieczone antykorozyjne wykonane metoda
galwaniczna przed malowaniem proszkowym.

szt.

582

Lezaki do odpoczynku i pijalinia
wody
- obra/zlr pogladowy

- tworzywa sztucznego - polipropylenu, ktéry posiada takie
wlasciwosci jako wodoodporno$¢ czy odporno$é na dziatanie
promieni UV,

- wzor plecionka rattanowa

- czterostopniowa regulacja oparcia.

- mozliwo$¢ sztaplowania

- wysoko$¢: 41 cm

- dtugosé: 197 cm

- szeroko$¢: 75 cm

- odleglo$¢ miedzy nogami lezaka: 139 cm

szt.
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- dtugosé nogi: 3,5 cm
- odlegto$¢ miedzy nogami w szerokosci lezaka: 45 cm wewngtzrnie
i 56 cm zewngtrznie

583

Kabina i kapsuty

Ujeto w poz. 3 (579)

szt.

584

Biurka do pom. zabiegowych i
socjalnych
g —_—

“d
> <)

Biurko prostokatne z jedng przelotkg z lewej strony

Wymiary - 140x60x75 cm kontenerkiem.ruchomym 45x60x60 cm, szuflady
zamykane na zamek listwowy.

Blaty o catkowitej grubosci 25-28mm oklejone listwg ochronng z tworzywa
sztucznego grubosci min. 2 mm. Podstawe stanowi stelaz ptytowy na nogach
0 grubosci 25-28mm,

zakonczonych stopkami plastikowymi umozliwiajgcym poziomowanie. Blat
naktadany na nogi. Nogi zlicowne z krawedzig blatu, mocowane do niego za
posrednictwem aluminiowych dystanséw wysokosci 15-20mm,
umozliwiajgcych uzyskanie dylataciji.

Stoly wyposazone w zaczepy do poziomego prowadzenia okablowania pod
blatami.

Przepusty kablowe o $rednicy 80mm w biurkach wskazanych w wykazie.

szt.

585

Regaty biurowe czesciowo
zamykane
- przyktadowy obraz

ot

Wymiary - 80x40x185 cm

- wykonane z ptyt meblowych wg opisu dla mebli typu A, blaty i fronty w
kolorze dab rozbielany, korpusy w kolorze aluminium;

1) wience gérne szaf i regatow wykonane z ptyty laminowanej gr. min. 28 mm,
2) korpusy i potki wykonane z plyty laminowanej gr. min. 18 mm,

3) plecy wykonane z ptyty HDF gr. min. 3 mm, wsuwane w naciecia w bokach
4) wience szaf i regatéw, drzwiczki uchylne oraz lica szuflad wykonczone
listwa ochronna z tworzywa sztucznego gr. min. 2 mm, pozostate elementy
wykonczone listwag ochronng z tworzywa sztucznego gr. min. 0,5 mm, listwy
ochronne w kolorze ptyt meblowych

Wyposazone w stopki wysokosci 25mm z mozliwo$cig poziomowania od
wewnatrz mebla.

W uktadach dwudrzwiowych, jedno ze skrzydet drzwiowych wyposazone w
listwe przymykowg plastikowg z gumowg uszczelkg, utrudniajgcg wnikanie
kurzu do wewnatrz.

System zamykania drzwi nie wymaga stosowania zasuwek drzwiowych.
Drzwiczki przesuwne zamykane zamkiem patentowym.

Korpus taczony na ztgcza mimosrodowe metalowe z niklowang czescig
zaciskowg oraz metalowo-tworzywowg czescig rozprezna.

Pétki na akta wsparte na systemie podpérek samozaciskowych. Podporki
ztozone z tworzywowej czesci osadzanej w pofce oraz metalowo-
tworzywowego trzpienia trwale mocowanego w korpusie szafy. Sposéb
mocowania pétek zapobiega ich przypadkowemu wysunieciu sie, a takze
zwieksza sztywnos$c¢ korpusu.

szt.

10.

586

Stoliki pod urzadzenia

Stét na stelazu metalowym chromowanym, nézki gigte i zwezajace si¢ przy podtodze,
plyta gr. 25-28 mm, wykonczenie krawedzi PCV gr. 2mm, kolorystyka dopasowana
do opisu dla mebli typu D, (szer. x gt. x wys.) 80 x 80 x 75 cm +/-5%

szt.




11.

587

Lezanki lekarskie

Przyktadowy obraz

Uniwersalna budowa pozwalajaca na pelnienie funkcji lezanki Iub stotu
rehabilitacyjnego; rama metalowa, malowana proszkowo, lezysko dwuczesciowe,
wykonane z plyty obitej pianka poliuretanows i obszyte materialem
skéropodobnym zmywalnym; wymiary lezyska min. (df. x szer.) 185 x 55 cm,
wysoko$¢ 50 cm +/- 5 cm, minimalny kat nachylenia wezglowia +/- 40 stopni, w
komplecie zamontowany wieszak na przescieradto jednorazowe

szt.

Razem

VAT

Ogotem




