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OPIS TECHNICZNY — CZESC SANITARNA:

¢ Opis techniczny Do projektu budowlanego o instalacji wody zimnej, c.w.u., kanalizacji sanitarnej,
oraz wentylacji mechanicznej i pomieszczers Pawilonu uzdrowiskowego w budynku ,B” w we wsi
Nowa Wies lfawecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowe] Gérowo lHaweckie - strefa A”.

1.

WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych wewnetrznych dla
projektowanego budynku parterowego, jednokondygnacyjnego, nie podpiwniczonego, z nie
uzytkowym poddaszem. Obiekt peini funkcje budynku pawilonu uzdrowiskowego
wchodzacego w skiad ,budowy urzadzeri i obiektdw lecznictwa uzdrowiskowego i malej
architektury, wchodzacych w skiad wyposazenia lasu ochronnego uzdrowiskowego doliny
Elmy we wsi Nowa Wie¢ lfawecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowe] Gdérowo lfaweckie -
strefa A”.

1.2 Podstawa opracowania
« Zlecenie Inwestora
« projekt architektoniczno — budowlana
= Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem
« Normy i przepisy obowigzujace w zakresie projektowania instalacji sanitarnych
* wytyczne producentdw i DTR urzadzen przewidzianych do zabudowy
1.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje czes¢ opisowa i graficzna instalacji wody zimnej, c.w.u.,
cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, instalacji c.o., gazu oraz wentylacji mech.,

1.4 Cel opracowania
Celem opracowania jest przedstawienie sposobu wykonania projektowanych instalacji .
1.5 Materiaty wyjsciowe
« Architektury i technologii
« obowiazujace przepisy i normatywy
1.6 Lokalizacja i opis ogdlny obiektu

Budynek pawilonu uzdrowiskowego wchodzi w skiad wyposazenia lasu ochronnego
uzdrowiskowego doliny Elmy we wsi Nowa Wie¢ lfawecka w Obszarze Ochrony
Uzdrowiskowe] Gérowo llaweckie - strefa A” i zlokalizowany jest na dziafce o nr ewid.
gruntéw 102/11 obreb Nowa Wieé lfawecka, gmina. Gérowo ltaweckie.

Ogrzewanie budynku oraz przygotowanie cieptej wody realizowane bedzie z
projektowanej kotfowni gazowej o mocy 67,7 kW. Kotty opalane gazem propanowym z
proj. Wg. Odrebnego opracowania zbiornika gazu.



Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie w oparciu o ww. kociot
gazowy. Do podgrzewu c.w.u. przewidziano zasobnik 250 | . Projektuje sie izolacje
przewodow c.w.u. oraz przewoddw cyrkulacji.

2. INSTALACJIA WODY ZIMNEJ, CIEPLE], CYRKULACII
2.1 Opis rozwigzania instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Miejsce wpiecia wody zimnej, cieptej i cyrkulacji pokazano na rysunku 01, do proj.
kotlowni gazowej. Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej projektuje sie z rur
PEX/AIu/PEX, taczonych przy pomocy ksztattek systemowych. Podejécia do armatury
nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu instalacyjnego.

Wybdr klasy i asortymentu armatury wypfywowe]j dostosowad do warunkdw
uzytkowania w porozumieniu z Inwestorem. Do faczenia ze sobg lub z przewodami i
urzgdzeniami z innych materiatéw nalezy stosowaé systemowe zigczki. Zewnetrzne |
wewnetrzne powierzchnie facznikdw powinny byé czyste bez widocznych defektdw po
obrébce mechaniczne]. W montazu instalacji z rur z PEX nalesy stosowac ogélne warunki
techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych, z uwzglednieniem szczegdinych
zalecen wynikajgcych ze specyficznych wiadciwoéei rur. Do przygotowania ciepiej wody
na cele higieniczno - sanitarne i cele socjalne zaprojektowano podgrzewacz c.w.u. 250 |,
zlokalizowany w kottowni gazowej. Rozprowadzenie poziomow orurowania wody zimne;j
i ciepte] w budynku projektuje sie w warstwie posadzki. Podejécia do grup przybordw
oraz do punktdw crerpalnych prowadzié w bruzdach sciennych, w murowanych
przegrodach budowlanych lub w lekkich obudowach instalacyjnych wykonanych z ptyt
gipsowych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie miejscowe prowadzenie rur
po wierzchu przegréd budowlanych. Podejécia do urzadzer sanitarnych nalezy zakonczyd
zaworami odcinajacymi. Jako armature odcinajaca stosowaé zewory kulowe mufowe do
srednicy DN4O0. Stosowaé armature o ci¢nieniu nominalnym PN10 posiadajaca atest do
stosowania w instalacjach wody pitnej. Do wody cieptej i cyrkulacji stosowac armature
dla temperatury do 80°C. Urzadzenia i armature wyptywowa przewidzied zgodnie z
wymaganiami normatywnymi i projektem architektonicznym. Dla instalacji wody cieptej i
cyrkulacji wykona¢ kompensacje instalacji. $rednice przewodow wyznaczono przy
zachowaniu zalecanych predkoéci przeptywu wody dla przewoddéw: - w przewodach
rozdzielczych 1,0 [m/s), - w potaczeniach od piondw do punktéw czerpalnych-1,5 [m/s],
Srednice przewodéw instalacji wewnetrznej instalacji wodociggowe] zostaty pokazane na
rzutach. W celu ograniczenia strat ciepla rurociggow wody ciepfej i cyrkulacji oraz
uniknigcia zjawiska kondensacji pary wodnej na rurociggach wody zimnej, projektuje sie
izolacjg catosci instalacji otulinami z pianki PE. Rurociagi nalezy oznakowa¢ odnoénie
rodzaju czynnika, temperatury i kierunku przeptywu. Przepusty instalacyjne w écianie
oddzielenia pozarowego naleiy zabezpieczyé pozarowo. Trase instalacji wody zimnej
przedstawiono na rysunku nr 01.

2.2 Mocowanie przewoddw

Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnié¢ trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie przenoszenia sie drgan i hatasdw.
Konstrukcja uchwytéw i mocowan przewoddéw powinna zapewni¢ swobodneprzesuwanie sie
rur z wykorzystaniem samokompensacji. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami
mocowan przewoddw poziomych z rur stosownie do informacji technicznej dostawcy
systemu rurowego. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane (sciany i stopy) nalezy
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wykona¢ w tulejach ochronnych. Przewody wody zimne;j nalezy prowadzi¢ ponizej
przewodow wody cieplej i cyrkulacji oraz ponizej orurowania instalacji grzewczej c.o.
Kompensacja przewodow Instalacje wykonane z PEX nalezy prowadzié tak, aby zostaty
zachowane zasady kompensacji. Kompensacje wykonaé zgodnie z zaleceniami producentow
oraz z godnie z instrukcja montazu rur. Odbidr instalacji i przekazanie do eksploatacji Prébe
szczelnosci instalacji wodociaggowej nalesy przeprowadzi¢ bezpoérednio po zakonczeniu
montazu instalacji i przed zakryciem przewoddw w bruzdach i obudowach. Proby wykonad
zgodnie z punktem 6.9 ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” (tom Il). Armature czerpalng montowa¢ po przeprowadzeniu prob
szczelnosci, a na czas proby nalezy zastapié jg korkami. Instalacje nalezy napetni¢ woda
wodociggowa, dokiadnie odpowietrzajac w najwyiszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy
wszystkie polaczenia przewoddw i armatury sa szczelne. Po ustabilizowaniu temperatury
instalacje nalezy poddac prébie podwyiszonego cisnienia o wartoici 1,0 [MPa]. Czastrwania
proby: préba wstepna 60 min préba gidwna 120 min.

Po zakoriczeniu prac montazowych nalefy przeprowadzic prébe szczelnosci, przy cisnieniu 1,5
razy wiekszg od cisnienia roboczego, jednak maksymalne ci¢nienie probne nie moze
przekroczy¢ wartosdci 10 bar. Do préby odcigé podgrzewacze wody i zabezpieczenia. Po prébie
cisnienia nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji wody i w przypadku ziego wyniku
bakteriologicznego dezynfekcje. Protokd! potwierdzajacy pozytywne wyniki prob stanowi
podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji. Instalacja moze by¢ wykonana jedynie
przez lub pod bezposrednim nadzorem oséb posiadajacych paristwowe uprawnienia
budowlane w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych. Catos$¢ prac wykonac zgodnie z
projektem, technologig wykonawstwa, przepisami BHP, w oparciu o Polskie Normy, ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.1i - Instalacje sanitarne.

2.3 Obliczenia
Obliczenia sekundowego zapotrzebowania na wode i wyptywu Sciekdw sanitarnych
*+ Sekundowe zapotrzebowanie na wode wyznaczono na podstawie PN-92/B-01706).

Sekundowy wyptyw sciekéw wyznaczono na podstawie PN-EN 12056-2.
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Przeptyw obliczeniowy wody w zakiadzie przyrodoleczniczym dostosowano do przeptywu
obliczeniowego dla wanien kapielowych, przy zatozeniu normeatywnego wyptywu dla wanny
dla wody zimnej 0,56 dm3/s i dla wody cieptej 0,56dm3/s, i WYzNaczono ze wzoru:

q=0,74x(5N)°%=1 3 |/s
gdzie: )N — suma réwnowaznikdw wyptywu urzadzen

przyjeto N=1 dla wanny proste;j



N=1,4 dla wanny z hydromasaiem

Przeptyw obliczeniowy sciekdw sanitarnych dla budynku (na podstawie na podstawie PN-
EN 12056-2):

Q=KxVSAWSs= 2,6 |/s
3.0 INSTALACIA KANALIZACI SANITARNE)

Scieki bytowe bedg odprowadzane do projektowanej wg. Odrebnego opracowania
doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Projektowane piony nalezy odpowietrzyé wyprowadzajac ponad dach budynku.

Poziomy kanalizacji sanitarnej, biegna¢ beda w korytarzu pod posadzka. Wewnetrzna
instalacja kanalizacyjna charakteryzujaca sie grawitacyjnym sptywem sSciekdw wymaga
wymuszonej lokalizacji przewoddw w budynku, stwarzajac dla poszczegolnych fragmentoéw
instalacji odmienne warunki eksploatacji. Wewnetrzna instalacje kanalizacyjng projektuje sie
z rur PCV-U klasy B-SN4 uszczelnianych pierécieniami gumowymi. Rury o $rednicy 160 [mm]
ukiada¢ z minimalnym spadkiem réwnym 1,5 [%)]. Rury o srednicy 100 [mm] ukiadaé z
minimalnym spadkiem 2[%], natomiast rury o érednicach mniejszych ukfadaé ze spadkiem
min. 5 [%]. Stosowac odleglosci miedzy uchwytami: - przy srednicy nominalnej 50+110 [mm]
1,00 [m], - przy $rednicy nominalnej 110 [mm] i wiecej - 1,25 [m], - dla piondw - max 2,00
[m].Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych z rur PCV.
Przestrzer miedzy tulejz a rura wypetni¢ materialem plastycznym. Prowadzenie przewoddw
oraz przejscia przez przegrody wykona¢ zgodnie z “Wytycznymi stosowania i projektowania
wewnetrznych instalacji wodociagowych i grzewczych”, wydanych przez BOINTIE “Instal”
Warszawa 1994 r. oraz zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Odcinki
kanalizacji utozonej w ziemi pod posadzka przyziemia i piwnicy nalezy wykonaé z rur i
ksztaftek PVC w systemie kanalizacji zewnetrzne. Piony i odcinki prowadzone przy écianie i
pod stropem nalezy obudowaé ptytami g-k lub pozostawic odkryte. Piony kanalizacji
sanitarnej nalezy prowadzi¢ w szachtach lub po wierzchu przegréd budowlanych.
Bezposrednie zamurowywanie przewoddw w ¢cianach lub StropacH jest niedopuszczalne. W
miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy
sciankg rury a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ zostawiona wolna
przestrzen, do wypetnienia materiatem stale plastycznym. W przypadku przejécia rur przez
strop nalezy stosowac tuleje ochronne. Srednice przewodéw kanalizacyjnych oraz wymagane
spadki (podejs¢ i przewoddw zbiorczych) pokazano na rysunkach. W przypadku koniecznosci
taczenia rur kanalizacyjnych pod innymi katami niz standardowe kolana i fuki, nalezy
zastosowac kolana PP/HT z regulacja kata w zakresie 0-902, Odpowietrzenia projektowanych
gidwnych piondw kanalizacyjnych wyprowadzi¢ ponad poziom dachu rurami PCV 100 [mm] i
zakoriczonych wywietrzakami kanalizacyjnymi — dachowymi.

4.0 INSTALACJE DOZIEMNE WOD-KAN.

4.1 DOZIEMNA INSTALACJA WODNA

Przewody instalacji wodociagowych nalezy wykonaé z rur PE100 SDR17 o srednicy dS0
mm i d63mm i d32 PE100 na ciénienie nominalne PN10 bara taczonych poprzez zgrzewanie
doczotowe i elektrooporowe. Zmiany kierunkdw przewodow wykonaé poprzez kolana PE.

Trasy projektowanych instalacji pokazano na projekcie zagospodarowania.
Podfaczenie budynkéw poprzez odgatezienia Wyposazone w zasuwe oraz zawdr odcinajacy
grzybkowy w budynku. ”.



Na przewodnie wodociaggowym oraz na odgalezieniach do BUDYNKOW
zaprojektowano zasuwy odcinajace kofnierzowe DN 25.

Zmiany trasy wykonaé przy pomocy kolan lub tukéw PE zgrzewanych doczotowo lub
na zigczki elektrooporowe.

Wszystkie zasuwy naleiy wyposaiyé w obudowe teleskopowg zakoriczong skrzynka
uliczna. Skrzynki uliczne nalezy zlokalizowad w poboczu.

Przejécia instalacji pod fawa fundamentows i nie podpiwniczong czeécig budynku
zaprojektowano w rurach osfonowych.

Ulozenie przewoddw przyjeto na 10 cm warstwie podsypki piaskowe]j wyréwnawcze;
na glebokosci 1,8 m poniiej terenu. W trakcie wykonywania zasypki nad przewodami
wodociggowymi nalezy ufoiyé taime ostrzegawczg z folii z wkiadkg metalows koloru
niebieskiego o szerokosci 20 cm. Po zakoriczeniu montazu doziemne przewody wodociggowe
nalezy poddad plukaniu i prébie cisnieniowej zgodnie z PN-81/B-10725. ,Przewody
zewngtrzne, wymagania i badania przy odbiorze”. Po pozytywnym wyniku proby cisnieniowe;j
przewody nalezy zdezynfekowaé woda chlorowa (wodnym roztworem podchloranu sodu 250
mg/dm?) a nastepnie intensywnie wyptuka¢ woda z predkosécia 1 m/s.

4.2 DOZIEMNA INSTALACIA KANALIZAC) SANITARNE]

Odprowadzenie sciekéw bytowych z budynkéw projektuje sie przykanalikami sanitarnymi
PVC @160 mm, poprzez projektowang doziemna instalacje kanalizacji sanitarnej do proj.
studzienki zlokalizowanej na terenie posesji. i bedacej czescig proj. przylacza kanalizacyjnego
wg. odrebnego opracowania. Doziemna inst. kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych kielichowych z PVC 160 mm klesy ,S” {aczonych na kielich i uszczelke
gumowa. Ulozenie przewoddw przyjeto na 10 cm podsypce piaskowe]. Do przykrycia studni
inspekcyjnej na terenie posesji zaprojektowano wiaz zeliwny D-400 do rur teleskopowych. W
przypadku studni montowanych w terenie nie narazonym na ruch pojazddw dopuszcza sie
zestosowanie przykrycia studni inspekcyjnej za pomoca stozka betonowego i wiazu zeliwnego
kl. B-400. Po wykonaniu kanalizacje sanitarna nalezy poddac prébie szczelnoéci wg PN-92/B-
10735.

4.3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE .
Przed przystapieniem do wykonania przewoddw wodociggowych i kanalizacji, nalezy
uzyskac¢ wytyczy¢ geodezyjnie obiekty linowe. "

4.4 ROBOTY MONTAZOWE

Montaz przewoddw, nalezy wykonaé recznie.
Wszystkie roboty budowlano — montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Czesé |1,
Instalacje sanitarne i przemysfowe.”

4.5 ZASYPKA WYKOPU

Przewody i kanaty winny by¢ zasypane recznie do wysokoéci 30 cm ponad wierzch
rury. Nastepnie do zasypywania mozina wprowadzic koparki i spycharki. Wykopy zasypywat
warstwami 20-30 c¢cm), zaleinie od zakresu dzislaniz urzadzen do zageszczania gruntu.
Zageszczenie gruntu przy uzyciu zageszczarek. Zasypke kanatéw wykonywanych z rur PVC,
PE i z zywic poliestrowych nalezy zageséci¢ do wskasnika |s=1.0 wg Dz. U. Nr13 z 1999
r. i winien by¢ stwierdzony przez uprawniona jednostke geologiczna.

Przy wykopach ze skarpami urobek przeznaczony do zasypki podlega przeniesieniu
przy uzyciu spychacza z odleglosci 20 m. Wykopdéw pod drogami nie nalezy zasypywac
gruntem gliniastym lub piaskiem.



5.1.

Nadmiar gruntu nalezy rozplantowad w ramach uksztattowania terenu.

4.6 SKRZYZOWANIA Z INFRASTRUKTURA PODZIEMNA

Roboty w obrebie skrzyzowan z siecia gazowa, kablami i przewodami elektroenergetycznymi i
teletechnicznymi prowadzi¢ recznie. Zabezpieczaéd je zgodnie z rysunkami szczegdtowymi weg.
PW.

4.7 INWENTARYZACJA GEODEZYINA

Przed przystapieniem do zasypywania wykopdw nalezy wykonaé inwentaryzacje
geodezyjng ufozonych przewoddw wodociggowych. Inwentaryzacja winna obejmowad
usytuowanie w terenie i rzedne,

5.0 INSTALACIA GRZEWCZA
1 Charakterystyka rozwiazan

Budynek zasilany jest z proj. kotfowni o mocy 67,7 kW, zlokalizowanej na parterze. Kotty
opalane gazem ziemnym propanowym z inst. gazowej wewnatrz budynku.

W budynku zastosowano ogrzewanie konwekcyjne za pomoca grzejnikéw ptytowych
panelowych. Zapotrzebowanie ciepta dla poszczegolnych pomieszczeri budynku wyznaczono
W oparciu o obowigzujace normy PN-EN-12831, uwzgledniajac przeznaczenie pomieszczer i
wytyczne Inwestora. Statyczne straty ciepla pomieszczen wyznaczono takze w oparciu o
moce zainstalowanych grzejnikdw istniejacych. Temperatury w pomieszczeniach zostaty
przyjete wg obowiazujacych przepiséw. temperatura zewnetrzna jak dlastrefy IV - 22°C,
temperatura pom. +20 do 24°C Instalacje c.o. i bilans cieplny pomieszczer przeliczono przy
pomocy programu komputerowego (OZC). Zesilanie grzejnikéw projektowanych odbywad sie
bedzie z istniejace] instalacji centralnego ogrzewania. Instalacja zasilana bedzie w czynnik
grzewczy tj. wode o parametrach obliczeniowych 70/50°C. Zapotrzebowanie na ciepio
pomieszczenia wynosi 67 kW. Projektuje sie system ogrzewanie dwurorowego w rurami
utozonymi w posadzce. Przewody grzewcze nalezy z rur Pex-a z barierg antydyfuzyjna z
EVOH (spetniajgcy norme DIN 4726), wspoiczynnik przewodnosci ciepinej dla rury 0.35 W/mK
oraz max. parametry pracy 95°Ci 6 bar. Witaczenie przewoddw do rozdzielacza przez zawory
odcinajace na powrocie i zasilaniu. W miejscu przejs¢ przewoddw grzewczych przez szczeline
dylatacyjng naleiy zabezpieczyé je rura ochronna (tzw. peszlem) na dtugosci ok. 40 cm. Rury
zaizolowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi . Przepusty instalacyjne w przegrodach
oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé pozarowo. Dokiadny dobdr systemu, rozstaw
petli i zestawienie materiatowe na etapie PW. Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe np.
typu VK z wbudowanymi zaworami termostatycznymi o srednicy nominalnej 15mm. W
tazienkach projektuje sie grzejniki tazienkowe drabinkowe. Typy i wielko$¢ grzejnikéw
lazienkowych wedtug projektu aranzacji wnetrz. Zawory termostatyczne powinny miec
natozone glowice termostatyczne . Na gatazkach powrotnych grzejnikdw nalezy zamontowad
zawory powrotne , Montaz grzejnikdw nalezy wykonaé zgodnie 7z zaleceniami producenta,
zachowujac minimalne normatywne odlegioéci od podiogii parapetu. Przed préba na goraco
we wszystkich zaworach grzejnikowych ustawié nastawe wstepna.

Przepusty instalacyjne w przegrodach oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
pozarowo. Proby szczelnosci Instalacje grzewcze po wykonaniu nalezy dwukrotnie
przepiukad | poddac probie szczelnodci. Wartoéé ciénienia przy probie cisnieniowej powinna
wynosic 6,0bar. Préba ta polega na podniesieniu ciénienia prébnego na okres 20 min. Préba
musi wykaza¢ absolutna szczelnos¢ instalacji. Po pozytywnie zakoriczonej probie ci¢nienia
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,Na zimno” naleizy wykona¢ 72-godzinng prébe instalacji ,na gorgco” potaczona z
regulacjg instalacji. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob i odbioréw technicznych
potwierdzonych protokolem mozina przystapi¢ do zabezpieczania instalacji antykorozyjnie
i zakiadania izolacji cieplnych. Badanie szczelnodai instalacji ogrzewania podiogowego.
Sprawdzanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzaé pod cisnieniem prébnym o 2 bary
wyzszym od cisnienia roboczego w danej instalacji, jednak przy cisnieniu prébnym nie
nizszym niz 4 bary. Cisnienie takie nalezy utrzymywaé takze péiniej, podczas ukiadania
jestrychu ze wzgledu na mozliwoéé lepszej kontroli.

Wszystkie przewody muszg miec izolacje przed stratami ciepia (przestrzeganie przepiséw
dotyczacych oszczednosci energii) zgodnie 7 Rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jekim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie, wraz z pdiniejszymi zmianami. Przewody wody grzewczej zaizolowaé
otulinami polietylenowymi o grubosci wg ponizszej tabelki: Minimalne grubodciizolacji
cieplnej (otulina [=0,038W/mK)

Grubos¢izolacji :

<20<22 -20 mm

20+3222+35 -30mm

32+35+100 réwnasrednicy wewnetrznej rury
> 100> 100 100 mm

Przewody i armatura przechodzace przez éciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw 50%

wymagan.

Przewody ogrzewan centralnych, ulozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikdw 50% wymagar

Przewody wg pozycji ulozone w podiodze 6 mm .
Instalacje wody grzewczej naleiy wypelni¢ woda grzewcza z kottowni.
5.1.2  Regulacja hydrauliczna uktadu wody c.o.

Regulacja hydrauliczna poszczegdinych odbiornikéw przy pomocy zaworow regulacyjnych z
pomiarem przeptywu i spustem. Przed uruchomieniem instalacji nalezy wyregulowad
przyptyw na poszczegdlnych obiegach i odbiornikach.

5.1.3  Prdby szczelnodci instalacji c.o.

Parametry pracy instalacji grzewczych: Temperatura zasilania 70°C Temperatura powrotu
60°C Cisnienie prébne - 6,0 bar. Sprawdzanie szczelnoéci nalezy przeprowadzié przed
natozeniem izolacji na rurociag. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnoéci na
izolowanych rurociagach ztacz kotnierzowych., w przypadku, gdy elementy rurociagu byty
badane u wykonawcdéw tych elementdw. Préby szczelnoéci Nalezy przeprowadzié
zewnetrzne ogledziny rurociagéw i sprawdzenie zgodnodci 2 dokumentacja.

* Instalacja powinna by¢ napetniona woda na 24 h przed proba szczelnosdci,
« temperatura wody w zekresie 10-400C,
¢ probe przeprowadza¢ odcinkami,

* nalezy dokiadnie odpowietrzyé instalacje,
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« przy probach wodnych naprezenia nie powinny przekraczad 90% wartoéci
plastycznosci przy temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materiafu oraz
powinny speinia¢ odpowiednie wymagania podane w PN-79/IM-34033,

« obnizenie i podwyiszenie cisnienia w zakresie ciénier od roboczego do prébnego
powinno sig odbywac jednostajnie | powoli z predkogci nie przekraczajaca 0,1 MPa/min.
¢ podczas przeprowadzania préb ciénieniowych zabrania sig wykonywania jakichkolwiek
prac zwigzanych z usuwaniem usterek,

* po probie szczelnoéci na elementach rurociagu i zlaczach nie powinno by¢ rozerwan,
widocznych odksztaicen, rys lub peknie¢ oraz nieszczelnodci i pocenia sie powierzchni,

* po zamontowaniu i przygotowaniu instalacji do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch
probny zgodnie instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalne;j
pracy instalacji i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

5.1.4 Odpowietrzanie instalacji c.o.

Dla instalacji grzewczej nalezy montowad w najwyzszych punktach automatyczne zawory
odpowietrzajgce z zaworem odcinajacym, a w najnizszych zawory spustowe. Uwagi Instalacje
rurowe proweadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,5% umozliwiajacym w najnizszych punktach
odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie instalacji. Odpowietrzenia wykona¢ zgodnie z
PNS1/B-02420. Na rurociagach zastosowano kompensacje naturalng. Punkty stafe i
podwieszenia rurociagéw stosowac typowe. Przy przejsciach przez sciany oraz strefy p. poz.
nelezy stosowac rury ochronne i atestowane uszczelnienia p.poz. Kompensacje naturalna
wykonac z fukéw gtadkich o promieniu 4xDz.

6.0 WENTYLACJA MECHANICZNA
6.1 Zalozenia do wentylacji

Obliczeniowe parametry powietrza zewngtrznego: Zima: temperatura: t = -20°C, wilgotnoéé:
100%, entealpia: 18,6 ki/kg. Lato: temperatura: t = +30°C, wilgotnosc¢: 45%, entalpia: 61
kJ/kg. Obliczeniowe perametry powietrza wewnegtrznego: Zima: temperatura: t = +20°C+2°C
(pom. zabiegowe), temperatura: t = +32°C+2°C (pomieszczenia zabiegdéw mokrych),
wilgotnodé: nie utrzymywana, Lato: temperatura: t = tzew, wilgotnos¢: nie utrzymywana, W
projekcie instalacji wentylacji mechanicznej nie przewiduje sig normowania wilgotnoéci
powietrza. Wymagania akustyczne Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom déwieku
przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku nie powinien
przekraczac wartosci 35 dB(A) dla pomieszczer opieki zdrowotnej oraz wartosci podanych w
PN-87/B-02151/02. Filtracja powietrza Urzadzenia wentylacyjne nalezy zabezpieczyé za
pomocg filtrow co najmnie] klasy G4. Opis przyjetego rozwigzania wentylacji Projektowana
wentylacja mechaniczna zapewniaé bedzie odpowiednie parametry powietrza w
pomieszczeniach zabiegéw przyrodoleczniczych, jak i pozostatych. Instalacja wentylacji nie
bedzie peini¢ funkcji systemu grzania pomieszczen. Pomieszczenia ogrzewane sgza pomoca
projektowanych grzejnikow . Przyjete dla poszczegolnych pomieszczeri strumienie powietrza
gwarantujg spetnienie w nich wymagan sanitarnych i zapewniajg odpowiednig, zgodna z
przepisami krotnos¢ wymiany powietrza. Strumienie powietrza wentylujacego dla
poszczegdlnych pomieszczeri zestawiono na rzutach instalacji wentylacjirys. nr 3 oraz w
ponizszym zestawieniu:
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Zespot A Pijalnia/Przebierainia

L.p
1171
172
1/3
/4

/e
1/6

1/9
1710
11

1112

Pomieszczenie

Wiatrotap
hall wejéciowy

oabinet 1
oabinet 2
recepcja
sklep z wodami

szetnia okrycia

szatnia cem-

ska

pom. porzaa-

kowe

szatnia meska

pom porzad-
Kowe
pijalnia

Zespdt B Masaze Wodne

Lp

Pomieszczenie

wiatrotep
hall

szainia pra-
cownicze M

szatnia pra-
cowniczz D

wennea niepel-
nosprawni

kgpiel mine-
ralna

wiréwki
masaz woany

Powierzch- Krotnosé Nawiew

nia wymian
k% 1/h m*/h
78 1
71,2 2 500,0
9,1 2 65,0
10,5 2 75,0
3,7 2 30,0
7.0 2 50,0
9,1 2 70,0
28,9 2 2050
1,2 0,5 10,0
289 2 2050
1,2 0,5 10,0
121,4 2 850,0
20700

Powierzch- Kroincsé¢ Nawiew

nia wymian
m? 1/h m®/h
1,8 0,5
11,1 5 200,0
11 5 200,0
11 5 200,0
7,7 5 140,0
7,7 5 140,0
13,5 5 240,0
8,43 5 150,0
7270,0
12

Winwiew

m/h

500

205
10

850
2070,0

Winwiew

m/h

200

140

140

240
160
1270,0



Zespdt C Grota Solna

L.p. Pomieszczenie Powierzch- Krotnoéé  Newiew Wywiew
nia wymian
m? 1/h me/h m/h
11 hall 29 2 200,0 200
1/2 pom. Porzgd- 14,1 0,5 25,0 25
kowe
1/3 grota solna 26,3 5 460,0 480
1/4 kotlownia 141 1
175 pom. Gospod- 4.8 1 20,0 20
spodearcze
705,0 705,0

Zespol D Mesaze

L.p Pomieszczenie Powierzch- Krotnosé  Nawiew Wywview
nia wymian
m? i/h m®/h m*/h
/1 hall 131 2 g8,e 95
172 pom. Socjzlne 8.4 2 €0,0 60
1/3 sela mesazu 6.2 2 50,0 50
/4 sala masazu 6,8 2 50,0 50
175 sala mesezu v 2 55,0 55
1/6 sala mesazu £l 2 55,0 55
177 sgla mesazu 6,9 2 50,0 50
1/8 sgla masazu 6,2 2 45,0 45
1/8 sale masazu 8,4 2 60,0 60
520,0 520,0

Razem 4565,0 45650
[m=/h]

Zestawienie urzadzer wentylacji mechanicznej zawarto w opisie i na rysunkach.

Wywiew powietrza z pomieszczen tozalet realizowany jest poprzez wentylator promieniowy
na kanale wywiewnym, prowadzacym ponad dach budynku. Naptyw powietrza do fazienek
poprzez kraty kompensacyjne o pow. min. 220 cm2 w dolnej czedci drzwi. Krotnoéé wymiany
powietrza przyjeto na poziomie: - toalety - 50 m3/h / miske ustgpows. W budynku , dla
pomieszczen zabiegdw, projektuje sie uktad wentylacji z centralg nawiewno-wywiewns z
rekuperacjg , zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym na strychu. Naptyw powietrza
poprzez kraty kompensacyjne o pow. min. 220 cm2 w dolnej czesci drzwi. Powietrze
zanieczyszczone z WC usuwane bedzie za pomoca wentylatoréw fazienkowych o
wydajnosciach 50 m3/h. Zataczanie wentylatoréw nastepuje indywidualnie — np. przez
wigcznik oéwietlenia (zastosowadé wentylator z opdznieniem czasowym 5 min.). Powietrze 2
sanitariatéw usuwane bedzie do wyrzutni dachowych. Powietrze przygotowywane bedzie w
centrali nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem krzyzowym lub przeciwpradowym i
nagrzewnicy elektryczng o wydajnosci Vn = 5000 m3/h i Vw = 4800 m3/h, wyposaionej w:
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- Czes¢ nawiewna: przepustnice, filtr powietrza G4, wymiennik krzyzowy lub
przeciwpragdowy o sprawnosci temperaturowej ok. 60%, komora mieszania, wentylator
z falownikiem Ap=350Pa, nagrzewnice elektryczna o mocy Qn=12,3kW ;

-Czes¢ wywiewna: filtr powietrza G4, wentylator z falownikiem Ap=350Pa, komora
mieszania, przepustnica. Tiumiki akustyczne na nawiewie i wywiewie przewidziano, jako
kanafowe. Centrale sg urzadzeniami wentylacyjnymi w wykonaniu wewnetrznym,
przeznaczone dlz wentylacji pomieszczers mokrych. Powietrze zewnetrzne czerpane jest
poprzez czerpnie scienna.

Wyrzut powietrza z centrali poprzez wyrzutnie $cienna.

Zzdeniem systemu wentylacyjnego w okresie zimowym | letnim jest utrzymanie
swiezosci powietrza w obstugiwanych pomieszczeniach. Do pomieszczen zabiegdw
przyrodoleczniczych dostarczany bedzie wymagany strumien powietrza $wieiego ze
wzgledu na wentylacje. Ogrzewanie wydzielonych pomieszczer do zalozonych
parametrow odbywac sie bedzie lokalnie przez ogrzewanie centralne i grzejniki. W zimie
uzdatnione powietrze nawiewane bedzie do wydzielonych pomieszczeri o temperaturze
nawiewu tn =24°C, natomiast w lecie o temperaturze tn = tzew. Instalacja pracowac
bedzie w godzinach pracy Uzdrowiska. Powietrze nawiewane bedzie do pomieszczer za
pomocg anemostatow wentylacyjnych nawiewnych. W miejscach wskazanych na rysunkach
zebudowad kratki kontaktowe w drzwiach o wymiarach 150%200 mmm, w celu kompensacji
powietrza. Wywiew powietrza z pomieszczeri obsiugiwanych odbywaé sie bedzie 7a
posrednictwem krat wywiewnych, umieszczonych w suficie pomieszczen i Scianach bocznych
JWwiezyczek” Kratki wentylacyjne nalezy wyposazyé w przepustnice regulacyjne. Projektuje
sie zastosowanie przewoddw wentylacyjnych i ksztattek wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej (wg PN-B-03434:1999) w klasie N (niskocisnieniowe). Przewidziano kanaty
prostokatne typu A/l wykonane zgodnie z BN-70/8865-05 oraz kanaty okregle typu SPIRO, a
takze przewody elastyczne typu flex. Instalacje nelezy wyposazy¢ w przepustnice
powietrza wieloptaszczyznowe przeciwbiezne dla kanaléw prostokatnych oraz
przepustnice jednoplaszczyznowe dla kanatdw okragtych. Kenaty naleiy podwieszaé do
elementdw konstrukeyjnych budynku za pomoca typowych zawiesi systemowych. Przy
przejsciu kenalem wentylacyjnym przez przegrode oddzielenia pozarowego projektuje sie
klapy przeciwpozarowe. Uzbrojenie klap wedtug wytycznych od Inwestora. Odcinki kanaidw
prowadzonych wewnatrz budynku od czerpni/ wyrzutni do central, nalezy izolowad
akustycznie i ciepInie wetng mineralna w otulinie aluminiowej o gruboéci 40 mm lub
antyroszeniowo warstwg izolacji z polietylenu o gr. 25mm. Kanaty wewnatrz budynku nalezy
izolowac matami z welny mineralnej w otulinie aluminiowe] o gruboéci 40mm.

Kanaty wywiewne z pomieszczen sanitarnych pozostawié bez izolacji. Przewidziano kanaty
prostokatne typu A/l wykonane zgodnie z BN-70/8865-05 oraz kanaty okragle typu SPIRO.
Instalacje naleiy wyposazy¢ w przepustnice powietrza wielopfaszczyznowe przeciwbiesne
dla kanatéw prostokatnych oraz przepustnice jednoptaszczyznowe dla kanaidw
okragtych. Kanaty nalezy podwieszac do elementdw konstrukcyjnych budynku za pomoca
typowych zawiesi systemowych. Przy przejéciu kanatem wentylacyjnym przez przegrode
oddzielenia pozarowego projektuje sie klape przeciwpozarows, ktérg nalezy wyposaiyé w
sifownik | podigczy¢ do centralnego systemu sygnalizacji pozarowe|. Odcinki kanatéw
prowadzonych wewnatrz budynku od czerpni/ wyrzutni do central, nalezy izolowaé
akustycznie i ciepinie wefng mineraling w otulinie aluminiowej o gruboéci 40 mm lub
antyroszeniowo warstwag izolacji z polietylenu o gr. 25mm. Kanaty wewnatrz budynku nalezy
izolowa¢ matami z welny mineralnej w otulinie aluminiowej o gruboéci 40mm. Kanaty
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wywiewny z pomieszczen sanitarnych pozostawié bez izolacji. Zasilzanie w czynnik grzewczy
nagrzewnicy centrali wg opisu instalacji ciep’a technologicznego.

6.2 Wytyczne branzowe

Automatyka i sterowanie Nalezy wyposazy¢ kompletnie ukiady automatyki instalacji
wentylacji, dostarczy¢ do nich szafy rozdzielczo-sterownicze z petnym okablowaniem
sterowniczym i zasilajacym od szaf do urzadzer. Szafki sterownicze nalezy zlokalizowad w
miejscu uzgodnionym z Inwestorem. Ukiad sterowania i automatycznejregulacji centrali
wentylacyjnej realizuje nastepujace funkcje sterownicze, regulacyjne i zabezpieczajace:

- uruchomieni i zatrzymanie centrali,

- sprzezenie zafaczania / wylaczania centrali z otwieraniem / zamykaniem przepustnic na
wejsciu do centrali,

- sterowanie wydajnoscia centrali,

- regulacje temperatury w pomieszczeniu w okresie zimy (pomieszczeniowy czujnik
temperatury, czujnik temperatury zewnetrznej, czujnik temperatury w kanale
nawiewnym),

- ogreniczenie minimalnej temperatury nawiewdu,
~ sygnalizacje zanieczyszczenia filtréw powietrza,
- monitoring alarméw,
— zabezpieczenie wymiennikdw i wentylatora,
- programowariie dziefania wentylacji w ukiadzie dobowym i fx;godnfO\/‘/\/rn,
7.0 Instalacja gazowa
7.1 Wewnetrzna instalacjs gazowa

Wewn. instalacje gazows projektuje sie z rur miedzianych faczonych lutem twardym,
dedykowane do inst. gazowych. Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu écian ze spadkiem
4% w kierunku aparatéw gazowych. Przejécia przewoddw instalacji wewn. przez $ciany oraz
stropy naleiy prowadzi¢ w tulejach ochronnych, wyloty ktérych nalezy uszczelnié kitem

elastycznym.

Na podejsciach do aparatéw gazowych zainstalowad trojniki kontrolne do wykonania préb
szczelnosci i czyszczenia instalacji oraz kurki ¢wieréobrotowe mosiezne przelotowe ze
znakiem “B” lub CE oraz dwuztaczki. Przy wykonaniu instalacji nalezy zachowadé wymagania
zawarte w Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (Dz.U. Nr 75 z roku 2002
poz. 690 ). Kontrola zgodnosci polega na sprawdzeniu wymiaréw przewoddw gazowych,
wiasciwego ich prowadzenig, technologii, doboru urzgdzen gazowych, prawidtowego
wigczenia rur spalinowych do przewoddw kominowych i wentylacji pomieszczen. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu jakoéci materiatdw i zgodnosci wykonania z przepisami .

Przed proba szczelnosci nalezy instalacje przedmuchaé sprezonym powietrzem wolnym od
zanieczyszczen, oleju lub gazem obojetnym w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen i
sprawdzenia , czy przewdd nie jest zatkany.
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7.2 Doziemna instzlacja gazowa

Odcinek doziemnej instalacji gazowej, od tréjnika na proj. wg. odrebn. opracowania
doziemnejinstalacji gazowe] , nalezy wykona¢z rur PEI00RC d=32x3 mm faczonych przez
zgrzewanie elektrooporowe, ufozonych na glebokosci 0,8 m. od poziomu terenu. Rurociagi
utozy¢ na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm i obsypac piaskiem ok. 10 cm ponad gérna
krawedz rury gazowej. Obok rury w odlegfoéci ok. 5 cm winna znalezé sig tasma lokalizacyjna
lub drut DY 1,5 mm, posiadajace dopuszczenie do stosowania, wydane przez IGNIG w
Krekowie, ktérej korice nalezy wyprowadzi¢ do szafki gazowej. Trzydziesci cm nad
rurociagiem umiesci¢ tasme ostrzegawcza, :6tta, perforowana o szer. 20 cm . Polgczeniaz
wewn. instalacjg w obrebie szafki gazowe] z red. Il stopnia nalezy wykonad za pomoca zigczki
rurowej PE/stal 32/20 ze z1aczka z gwintem wewnetrznym z odcinkiem stzlowym Dn25 mm
o diugosci 1,25m +1,5 m i przejécia PE/stal 32/20. Rura stalowa znajdujgca sie w ziemi
powinna by¢ bez szwu, przeznaczona do stosowania w gezownictwie oraz zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez wykonanie pokrycia z tasmy PE lub powioki termokurczliwej. Zaleca
sig zastosowanie fabrycznie wykonanego prefabrykatu posiadajacego atest IGNIG w
Krakowie. Instalacja domowa musi byé wyposazona w kurek gfowny -sferyczny, umieszczony
w typowej szafce gazowej z blachy. Szafke nalezy zlokalizowaé na zewnetrznej Scianie
budynku w odl. 1,0m od otwordw budowlanych. W szafce ponadto nalezy zamontowad
reduktor 2-go stopnia stopniu redukcji ciénienia 37 — 50 kPa oraz zawdr odcinajacy typu MAG
z glowica zamykajaca podizczony do systemu sygnalizacyjno-alarmowego zlokalizowanego w
kotfowni.

Nalezy zachowac szczegdina ostroznoéé w miejscu skrzyzowania projektowanej doziemne;]

instalacji gazowej z istniejaca siecia wodociagows, linig energetycznz i teletechniczna,

<

7.3 Proby instalacji

Lol

Po zakoriczeniu robdt montazowych nalezy wykonad nastepujace proby:
- instalacja wewnetrzna budynku:

- proba szczelnosci: powietrzem o ciénieniu 100 kPa bez przylaczenia urzadzen gazowych
w czasie 0,5 godziny - wskaznik - manometr precyzyjny kl.0,6 - niedopuszczalny spadek
cisnienia.

- na cisnienie 5 kPa po przyfaczeniu urzadzen gazowych — wskasnik ~manometr
precyzyjny kl. 0,6.

- instalacja doziemna:

- préba szczelnosci: powietrzem o ciénieniu 225 kPa bez przytaczenia urzadzen gazowych
w czasie 0,5 godziny - wskainik - manometr precyzyjny kl.0,6 - niedopuszczalny spadek
cisnienia.

Uwagi koricowe

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzié protokédt. Do protokotu szczelnoéci inwestor dofgcza
protokot kominiarski, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, instrukcje obstugi urzadzer gazowych
itp. Materiaty zastosowane do budowy instalacji gazowej winny posiadal aprobate

techniczna i deklaracje zgodnosci oraz certviikat na znak ,B” lub CE.

Opracowat:
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