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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
BUDUNKU ADMINISTRACYJNEGO

BUDOWLANY

CZESC OPISOWA
1. PRZEZNACZENIE:

1.1. Program uzytkowy

Projektowana inwestycja polegajgca budowie pawilonu uzdrowiskowego B
w Nowej Wsi ltaweckiej w ramach inwestycji ,oudowa urzadzen i obiektéw
lecznictwa uzdrowiskowego i malej architektury, wchodzacych w sktad
wyposazenia lasu ochronnego uzdrowiskowego doliny EImy we wsi Nowa
Wies Itawecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Gorowo Iltaweckie -
strefa A”. Dziatka o nr ewid. gruntéw 102/11 obreb Nowa Wies$ ltawecka,
gmina. Gérowo ltaweckie

PARTER:
ZESPOL. A PIJALNIA/PRZEBIERALNIA
NR POMIESZCZENIE POSADZKA PU [m?]
11 wiatrotap terakota 7.8
1/2 hall wejsciowy terakota 71,2
1/3 gabinet 1 terakota 9,1
1/4 gabinet 2 terakota 10,5
1/5 recepcja terakota 3,7
1/6 sklep z wodami terakota 7.0
117 szatnia okrycia terakota 9,1
1/8 szatnia damska terakota 28,9
1/9 pom. porzadkowe terakota 1,2
1/10 | szatnia meska terakota 28,9
1/11 pom. porzadkowe terakota 1,2
1/12 pijalnia terakota 121,4

Razem: 300,00m?

ZESPOL B MASAZE WODNE

NR POMIESZCZENIE POSADZKA PU [m?]
1/1 wiatrotap terakota 1,8

1/2 hall terakota 11,1
1/3 szatnia pracownicza m terakota 11,0
1/4 szatnia pracownicza d terakota 11,0
1/5 wanna niepetnosprawni | terakota 7,7

1/6 kapiel mineralna terakota 7,7

1/7 wirowki terakota 13,5
1/8 masaz wodny terakota 8,43

Razem: 72,23m?

ZESPOL C GROTA SOLNA

NR POMIESZCZENIE POSADZKA PU [m?]
11 hall terakota 1,8

1/2 pom. porzadkowe terakota 111
1/3 grota solna terakota 11,0
1/4 kottownia terakota 11,0
1/5 pom. gospodarcze terakota 7,7

Razem: 88,3m?



ZESPOL C MASAZE

NR POMIESZCZENIE POSADZKA PU [m?]
1M1 hall terakota 13,1
1/2 Pomieszczenie socjalne terakota 8,4
1/3 Sala masazu terakota 6,2
1/4 Sala masazu terakota 6,9
1/5 Sala masazu terakota 7.7
1/6 Sala masazu terakota 7,7
1/7 Sala masazu terakota 6,9
1/8 Sala masazu terakota 6,2
1/9 Sala masazu terakota 8,4

Razem: 71,5m?

1.2. Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie
powierzchni i kubatura
- powierzchnia zabudowana 658,29m?
- powierzchnia uzytkowa 532,03m?
- kubatura 3423m®
- wysokos$¢ do kalenicy 11,93m
- dtugosc i szerokos¢ 32,30m x43,28m
- kat nachylenia potaci dachowe;j 32°
- ilos¢ kondygnacji naziemnych 1

2. ARCHITEKTURA

2.1. Forma obiektu
Projektowany budynek jest obiektem parterowym, jedno kondygnacyjnym,
nie podpiwniczonym z nie uzytkowym poddaszem. Budynek przykryty jest
dachem czterospadowym kacie nachylenia 32°. Bryta budynku, jest spojna
z zabudowg sasiednig i spetnia wymogi PZP.

2.2. Funkcja obiektu

Obiekt petni funkcje budynku pawilonu uzdrowiskowego wchodzacego w
sktad ,budowy urzadzen i obiektéw lecznictwa uzdrowiskowego i mate;j
architektury, wchodzacych w skitad wyposazenia lasu ochronnego
uzdrowiskowego doliny EImy we wsi Nowa Wies ltawecka w Obszarze
Ochrony Uzdrowiskowej Goérowo ltaweckie - strefa A”, zaprojektowano w
SposOb  zapewniajgcy  spetnienie  wymagan podstawowych oraz
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony s$rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci
energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdod. Zaprojektowano
warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w
zakresie oswietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania sciekow i odpadow,
ogrzewania i wentylacji.

3. KONSTRUKCJA
Budynek w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek ze stropem
zelbetowym oraz dachem o konstrukcji drewniane.



4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

4.1. Warunki posadowienia

Budynek nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej. Budynek znajduje
sie w IV strefie obcigzenia sniegiem i w | strefie obcigzenia wiatrem.
Przyjeto obcigzenia na tawe 55 kN/mb i obcigzenia na strop 10,5 kN/m?2.

Przyjeto dopuszczalne naprezenia na grunt — 1.5 kG/cm?. Poziom wdd
gruntowych ponizej poziomu posadowienia.

4.2. Przegrody, fundamenty, sciany zewnetrzne i wewnetrzne
konstrukcyjne

Zaprojektowano tawy fundamentowe z betonu Zzwirowego klasy B20,
gtebokos¢ posadowienia 140 cm ponizej poziomu otaczajacego gruntu;
wysokos¢ taw 40 cm (na warstwie chudego betonu B10 gr. 10cm),
szerokos¢ taw 60 i 80cm; podbeton klasy B-10 gr. 10cm. Zbrojenie
podtuznie 4¢12 ze stali Alll oraz strzemiona @6 co 30 cm (stal AO).
Projektuje sie $ciany fundamentowe grubosci 25 cm wylewane z betonu
zwirowego B12.5 lub bloczkéw betonowych.

Uwaga: Projektuje sie zwienczenie wszystkich Scian fundamentowych
wiencem zelbetowym wysokosci 25cm.
Sciany zewnetrzne konstrukcyjne:
o oktadzina ceglana 12cm belki / mur pruski12x16cm
szczelina powietrzna 4cm
wetna szklana lub skalna 12cm
gazobeton 24cm
tynk cem-wap. 2cm
gtadz gipsowa

O O O O O

Sciany konstrukcyjne z gazobetonu 24cm, dziatowe zaprojektowano jako
murowane z cegly dziurawki pustakéw ceramicznych gr. 12 cm.

4.3. lzolacje wodochronne
|zolacje przeciwwilgociowe poziome:
1. lzolacja na tawach fundamentowych
2. lzolacja pozioma $ciany fund.
3. lzolacja przeciwwilgociowa miedzy elementami drewnianymi, a
zelbetowymi lub murowanymi- papa podktadowa

|zolacje przeciwwilgociowe pionowe

|zolacja pionowa scian fundamentowych od poziomu taw fundamentowych
do min.30 cm ponad terenem budynku, poftgczona z izolacjg poziomg
Sciany i fundamentéw. W projekcie zaprojektowano trzykrotng izolacje
bitumiczng na bazie wody, wykonang na rapowce

UWAGA:Izolacje wykona¢ na suchym podtozu lub stosowaé preparaty
odpowiednie do wilgotnego podtoza i osuszajace, oraz w zaleznosci od ich
przeznaczenia i miejsca w budynku, wykonac¢ z materiatéw i w sposéb
zgodny z Polskg Norma.



|zolacje nalezy dostosowac do lokalnych warunkow gruntowo- wodnych i do
uksztattowania terenu w styku ze styropianem stosowaé wytgcznie lepiki nie
powodujgce rozpuszczania styropianu, bez wypetniaczy mineralnych

4.4. |1zolacje termiczne —ocieplenie
Projekt obejmuje ocieplenie budynku:
1. Ocieplenie zewnetrznych scian budynku — wetna grubosci 12cm,

2. Ocieplenie dachu - wetna mineralna gr. 20cm utozona pomiedzy
krokwiami z zastosowaniem paroizolacji

3. Ocieplenie cokotu budynku — hydrofobizowana wetna skalna 12cm
wykonczony kamieniem polnym.

UWAGA:

Z uwagi na przemarzanie i mozliwos¢ wystepowania punktu rosy ptyty styropianu
nalezy przykleja¢ do sciany zewnetrznej w sposéb zapewniajacy szczelnosé
metoda "ramki i plackow" (na obwodzie ptyty ramka z kleju o szer.5cm, grubosé do
1cm oraz kilka ( ok.6 szt.) plackéw kleju wewnatrz ramki), lub zgodnie z systemem
producenta szczelnego tgczenia ptyt ocieplenia na elewacji. Ewentualne szczeliny
miedzy ptytami styropianu nalezy wypeini¢ trwale elastyczng masa uszczelniajgca
zapobiegajaca penetracji wilgoci podptytami oraz piankg polietylenowg
zapobiegajacg powstawaniu mostkéw termicznych. Powierzchnia $ciany
przygotowana do przyklejenia styropianu powinna by¢ czysta, sucha i dobrze
zwigzana, bez nalotéw i wykwitdw utrudniajacych szczelne wigzanie kleju. Kazda
zmiana konstrukcji murow zewnetrznych wykonana w ramach adaptacji, wymaga
przeliczenia na nowe warunki wilgotnosciowo cieplne celem sprawdzenia jej
zgodnosci z Polskg Norma.

4.5. Nadproza okienne
Projektuje nadproza sie wylewane ,na mokro” z betonu B20, zbrojone
podtuznie @12 stalg A-lll, poprzecznie g6 A-O.

4.6. Nadproza drzwiowe
Projektuje nadproza sie wylewane ,na mokro” z betonu B20, zbrojone
podtuznie @12 stalg A-lll, poprzecznie g6 A-O.

4.7. Strop i wience
Projektuje sie strop zelbetowy gr 15cm. Projektuje sie wylewany ,na
mokro” z betonu B20, zbrojone stalg A-lll podtuznie, A-O poprzecznie,oraz
istniejgcy strop wzmocnionym belkami zelbetowymi.

4.8. Schody
Wewnetrzne schody nie wystepuja.

4.9. Dach

Dach zaprojektowano w konstrukcji drewnianej: krokwiowo ptatwiowej z
drewna sosnowego klasy C24. Wilgotnos¢ uzytego drewna nie moze
przekracza¢ 20%. (Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg biologiczng przez min. 2-krotne smarowanie preparatem
solnym "IntoX S" wg wytycznych i zalecen producenta lub uzy¢ inne srodki
dopuszczone do stosowania w budownictwie mieszkalnym. Drewniana
konstrukcja dachu jest mocowana do budynku poprzez projektowany murtat
wychodzacy z konstrukcji Scian zewnetrznych. Wezly i potgczenia
konstrukcji drewnianych -do rozwigzania na etapie projektu konstrukcyjnego
w ramach nadzoru autorskiego



4.10. Pokrycie dachu

Zaprojektowano pokrycie dachowka ceramiczng . Przewiduje sie
zastosowanie kompletnego systemu pokry¢ dachowych z obrébkami,
elementami brzegowymi, zapewniajgcymi odpowiednig wentylacje potaci
dachowej. Warstwy dachu z ociepleniem i izolacjami parochronnymi
wykona¢ wedlug danych na rysunkach. Wykona¢ obrébki dachowe
obejmujgce uszczelnienia wiatrowe, opierzenie kominéw wentylacyjnych.
ZastosowaC obrobki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualne z
blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej lub miedziane;.

4.11. Kominy
Kominy systemowe gazowe oraz wywiewki

4.12. Stolarka okienna i drzwiowa
Zaprojektowano stolarke typowg produkowang seryjnie lub zamawiang
indywidualng. Ramy okienne drewniane w kolorze jasno bragzowym.

4.13. Okna

Zastosowac okna drewniane, ktére majg wentylacyjne nawiewniki okienne.
Zaleca sie montaz okien z gérng pozioma szczeling o regulowanej wielkosci
otwarcia i z filtrem przeciwpytowym. Okna powinny posiadaé¢ wspétczynnik
infiltracji powietrza zgodny z PN-83/B03430, a= 0,5-1,0 m3/m, h, daPa2l3.
Z uwagi na powierzchnie przeszklenia i wymagan dotyczacych
oszczednosci energii, nalezy stosowa¢ okna dobrze ocieplone o
termoizolacyjnosci spetniajacej warunek U<2,0 W/(m2K).

4.14. Drzwi zewnetrzne.
Drzwi zewnetrzne drewniane antywlamaniowe |ub metalowe ocieplone o
wspotczynniku U nie wiekszym od 2,6 W(m2K).

~ 4.15. Elewacje
Sciany budynku wykonczone cegtg petng i drewnem mur pruski.

4.16. Cokot budynku
Cokoty do poziomu parteru wykonczy¢ kamieniem polnym, dookota
budynku opaski tzw. ptukanki o szerokosci 50 cm

4.17. Okapy dachu, balustrady
Okapy dachu, szczyty dachu, ostony wiatrowe, wykonczyé deskami wedtug
rysunkow. Wszystkie elewacyjne elementy drewniane zaimpregnowac
Srodkami do impregnacji drewna i pokry¢ bejcolakierem odpornym na
czynniki atmosferyczne wedtug zaprojektowanej kolorystyki elewac;ji.

4.18. Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne wykonac z blachy malowane;j.

4.19. Schody zewnetrzne
Schody zewnetrzne zaprojektowano jako ptyty zelbetowe oparte na
$cianach fundamentowych, wykonczone ptytkami terakoty mrozoodporne;,
nie Sliskiej w stanie suchym i podczas deszczu, z rowkami
antyposlizgowymi na krawedzi stopni.



4.20. Opaska na gruncie wokoét budynku
W dostosowaniu do uksztattowania dziatki i wystepujgcych warunkéw
gruntowo - wodnych wokot budynku zaprojektowano opaske szerokosci 50
cm wykonang z tzw. ptukanki.

4.21. Wykonczenie wnetrza
Projekt budowy obejmuje mozliwos$¢ indywidualnego wykanczania wnetrza.
Wszystkie elementy drewniane wykonczone poprzez ostruganie nalezy
zaimpregnowac preparatami ogniochronnymi

4.22. Drzwi wewnetrzne:
Wykona¢ wedtug rysunkéw graficznych. Drzwi wewnetrzne prowadzace do
pomieszczen sanitarnych zamontowa¢ z nawiewnym  otworem
wentylacyjnym dotem.

4.23. Tynki wewnetrzne:
Cementowo wapienne szpachlowane

4.24. Posadzki
W pomieszczeniach mokrych projektuje sie potozenie terakoty na kleju wraz
z izolacjag przeciwwilgociowa.

4.25. Wyktadziny scian
Projektuje sie wytozenie Scian glazurg w pomieszczeniach mokrych: w.c.,
tazienka do wysokosci minimum 200cm od poziomu posadzki.

4.26. Parapety wewnetrzne:
Zaprojektowano parapety wewnetrzne wedtug uznania z drewna.

4.27. Malowanie i powtoki zabezpieczajace:
Sciany wewnetrzne i sufity wykoriczone farbami emulsyjnymi i emaliowymi
w kolorach wedtug indywidualnego uznania. Drewno w styku z wilgocig i
zabezpieczyC wiasciwym impregnatem, a konstrukcje drewniang srodkami
przeciw owadom i grzybom.
Stolarka malowana indywidualnie. Elementy stalowe przed malowaniem
farbami wierzchnimi nalezy pokry¢ powtokami antykorozyjnymi.

5. INSTALACJE | URZADZENIA SANITARNE

5.1. Instalacje wodociggowe -dane ogdine
Budynek zaopatrywany jest w wode — przytacze z sieci wiejskiej wedtug
oddzielnego opracowania. Odprowadzenie  Sciekow — do sieci wiejskiej

5.1.1. Przewody
Wykonanie instalacji wewnetrznej wody zimnej i cieptej, z rur PE-Xc (
polietylen sieciowany), taczonych za pomocg ztgcz zaciskowych ( pierscien
petny), z zastosowaniem ksztattek mosieznych ( np. f- my KAN ).
W miejscach podtaczen baterii i zaworow czerpalnych przewiduje sie
zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych do uszczelnienia

tacznikbw gwintowanych stosowa¢ tasme Iub paste teflonowg. Rury
wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowa¢ w karbowanych
rurach ostonowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur nalezy



przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od cisnienia
roboczego. W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy, projektuje sie
stosowanie przepustdw w gabczastej izolacji. Wszystkie przewody
rozprowadzajagce (woda zimna, c.w.u.), prowadzone na $cianach i w
bruzdach, nalezy zaizolowa¢ ksztattkami z pianki poliuretanowej, (np.
TUBOLIT DG) o grubosci izolacji 9 mm.

Uwaga:

potaczenie pieca z instalacja wody zimnej i cieptej nalezy wykonaé
przewodem z rur stalowych ocynkowanych z zastosowaniem tacznikow
gwintowanych - rur polipropylenowych tgczonych przy uzyciu ksztattek
zgrzewanych. j -srednice przewoddw podano w wartosciach nominalnych.

5.2. Kanalizacja sanitarna -dane ogoélne

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z budynku za posrednictwem
projektowanego wg. odrebnego opracowania przytagcza do szamba
szczelnego, przykanalikiem wykonanym z rur i ksztaltek PVC
kanalizacyjnych @ 150. Przewody poziome, tgczace piony kanalizacyjne z
gtbwnym kanatem odptywowym, utozone bedg pod posadzkg pomieszczen
mieszkalnych, na gtebokosci zabezpieczajgcej je przed uszkodzeniami
mechanicznymi i przemarzaniem.Wielko§¢ dobowego zrzutu Sciekéw
wahac sie bedzie na poziomie poboru wody 0.6m3/d.

5.2.1. Przewody -materiat.
Piony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonac z rur i ksztattek
PVC kielichowych. Pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ rurg wywiewna.

6. INSTALACJE | URZADZENIA GRZEWCZE
6.1. Instalacja centralnego ogrzewania -dane ogodlne.
Budynek ogrzewanie C.O w oparciu o gaz.

6.2. Przewody.

Czynnik grzejny rozprowadzany bedzie do poszczegdlnych
grzejnikdw przewodami z rur PE z ostong antydyfuzyjng, przeznaczonych
do zlacz zaciskowych z pierscieniem petnym. Rury te stosowane sg do
pracy ciggtej w temp. 95°C i cisnieniu 0,6 Mpa ( np. system KAN-therm).
Projektuje sie prowadzenie rur PE w posadzce, systemem "rura w rurze",
tzn. rura PE w rurze ostonowej PESZEL. Rura ostonowa prowadzona w
posadzce bedzie zabetonowana po montazu. Nalezy unika¢ uktadania rur
w linii prostej, stosujgc fagodne ftuki co bedzie dawato efekt
samokompensaciji.

6.3. Grzejniki, armatura grzejnikowa i odcinajaca:
Jako elementy grzejne przewiduje sie grzejniki stalowe, ptytowe, typ 11 i 22
z zaworem grzejnikowym i gtowicg termostatyczng oraz recznym zaworem
odpowietrzajgcym. W fazienkach proponuje sie zamontowanie grzejnikdéw
drabinkowych. Jako armature odcinajgcq przy kotle c.o. nalezy zastosowac
zawory kulowe.

6.4. Zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania i do przygotowania
C.W.u.
Obliczenia zapotrzebowania na cieptfo dla c.o. wykonano przy zatozeniu:
-strefa klimatyczna IV tz = -22°C



-ogrzewanie bez przerwy z ostabieniem w nocy

-ogrzewanie konwekcyjne

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng Qco = 6298 W

Wskaznik zapotrzebowania ciepta:

-na m2 powierzchni ogrz. -48,8 W /m2

-na m3 kubatury ogrz. -19,1 W /m3

Zapotrzebowanie ciepta dla przygotowania kagpieli w wannie, w systemie
przeptywowym wyniesie:

Qcw =13,900 x 1,15 x 1,163 = 18.590 W

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta na c.o. i przygotowanie c.w.u.
przyjmuje sie kociot na palio state, o mocy cieplnej 35 KW z priorytetem
przygotowania cieptej wody uzytkowej.

7. INSTALACJE | URZADZENIA WENTYLACYJNE

7.1. Wentylacja wywiewna i nawiewna:
Do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczen stuzg nawiewniki okienne
umieszczone w dolnej lub gérnej ramie okna. Dodatkowo w pomieszczen
sanitarnych zastosowac¢ drzwi z kratkami wentylacyjnymi o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0.022 m? w dolnej czesci drzwi. Pomieszczenia
sanitarne powinny by¢ wyposazone w wentylacje grawitacyjna.

8. INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE
8.1. Instalacja elektryczna-dane ogéine.
Energia elektryczna doprowadzona bezposrednio do budynku przytaczem
podziemnym projektowanym wedtug oddzielnego opracowania.

W budynku zostang wykonane nastepujgce instalacje:

- instalacja oswietleniowa ogolnie wraz uzytkowymi gniazdami
wtyczkowymi,

- instalacje dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym, zgodnie
z polskg normg PN-91/E-05009

8.2. Tablica gtéwna budynku — TM:

Do zasilania tablicy rozdzielczej TM

Wprowadzenie kabla do budynku wykona¢ w rurze typu AROT-DVK75

Z rozdzielni TM nalezy zasili¢ obwody gniazd 230V oraz oswietlenia
prowadzone pod tynkiem. Przewidziano zabezpieczenia obwoddéw
aparaturg produkcji GE.

8.3. Uktadanie przewodow:
Instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami typu
YDYzo 750V utozonymi pod tynkiem. Dla instalacji oswietleniowej przyjeto
przewody o przekroju 1,5mm?2. Obwody gniazdowe w kuchni i tazience
wykonac¢ przewodem YDYZo 3x2,5mm2.

8.4. Osprzet:
Zastosowac osprzet nad tynkowy z tworzywa sztucznego. Proponuje sie
osprzet firmy ELDA Szczecinek. Osprzet instalowac z zachowaniem
nastepujacych odlegtosci od podtogi:
- 1,2m dla tacznikow i przyciskow
- 0,2m gniazda wtykowe



- gniazda uzytkowe w kuchni na wysokosci potrzebnych w zaleznos$ci od
urzadzen.

8.5. Ochrona od porazen:
Rozdzielnica TM winna by¢ wyposazona w szyny ochronne PE i neutralne
N z zaciskami wielokrotnymi. Zacisk N nalezy odizolowa¢ od konstrukcji.
Przewody PE potaczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych oraz
opraw. Przewdd PE ma miec izolacje w kolorze zo6tto-zielonym natomiast N
w kolorze niebieskim. W pomieszczeniach tazienek nalezy zgodnie z PN-
91/E-05009 wykonac¢ lokalne potgczenia wyrbwnawcze przewodem DY
10mm?. Lokalne potaczenia wyréwnawcze musza taczyé ze sobg wszystkie
instalacje sanitarne, wanne miske natryskowg oraz instalacje c.o. Jako
ochrone od porazen zaprojektowano samoczynne szybkie wytgczanie
zasilania. Wykonac¢ zgodnie z PN-92/E-05009.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Budynek niski kategorii ZL 1l klasy odpornosci pozarowej D ze wszystkimi
elementami  wykonywanymi z drewna uodpornionymi  Srodkiem
ogniochronnym do stanu nie rozprzestrzeniajgcego ognia.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

o gtéwna konstrukcja nosna R 30
konstrukcja dachu (-)
strop RE 1 30
Sciana zewnetrzna E | 30
$ciana wewnetrzna (-)

o przekrycie dachu (-)
Obiekt musi by¢ wyposazony w gasnice, spetniajgce wymagania Polskich
Norm dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada, z wyjatkiem przypadkow
okreslonych w przepisach szczegolnych:
1) na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej
statym urzadzeniem gasniczym.
Gasnice w obiektach muszg by¢ rozmieszczone:
1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci
a) przy wejsciach do budynkow,
b) na klatkach schodowych,
c) na korytarzach,
d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie
zrodet ciepta (piece, grzejniki);
2. Przy rozmieszczaniu gasnic musza by¢ spetnione nastepujace
warunki:
1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.
Na terenie inwestycji znajdujg sie dwa hydranty zewnetrzne blizszy w
odlegtosci 28,37m od budynku

@)
(@)
@)
(@)



Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu
budowlanego

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego: inwestycja polegajgca budowie
pawilonu uzdrowiskowego B
2. Powierzchnia:
a) wewnetrzna -532,03m?
b) zabudowy -658,29m?
3. Wysokos¢ -11,93m
4. Liczba kondygnacji nadziemnych 1
poziomow podziemnych 0
5. Warunki usytuowania
Usytuowanie budynku pawilonu uzdrowiskowego B odlegtosc
od pétnocy 15,56m do budynku basenu
od zachodu 13,83m do budynku administracyjnego
od potudnia 14,61m do budowli tezni solankowe;j
od wschodu 13,00m do dziatki sgsiedniej
6. Kategoria zagrozenia ludzi, gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej. Budynek niski kategorii ZL Il
7. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych w
budynku nie wystepuja
8. Klasa odpornosci pozarowej: klasa odpornosci pozarowej D
9.Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe w budynku znajduje sie
jedna strefa pozarowa
10.Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.
Budynek parterowy, ilos¢ wyjs¢ z budynku 7 odlegto$¢ od najdalszego
miejsca do najblizszego wyjs¢ wynosi14m.
11.Urzadzenia przeciwpozarowe: Obiekt musi by¢ wyposazony w gasnice,
spetniajgce wymagania Polskich Norm dotyczacych gasnic. Jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w
gasnicach przypada, z wyjatkiem przypadkow okreslonych w przepisach
szczegolnych:
1) na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej
statym urzgdzeniem gasniczym.
12.Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych Na terenie inwestycji znajdujg sie dwa hydranty zewnetrzne
blizszy w odlegtosci 28,37m od budynku , oraz plac manewrowy przed
budynkiem, ze wzgledu na jedng strefe pozarowg nie wystepuja klapy
dymowe.
13.Rozwigzania zamienne do wymagan ochrony przeciwpozarowej
Rozwigzania zamienne do wymagan ochrony przeciwpozarowej nie
wystepujg budynek spetnia wymogi okreslone przepisami ppoz.
14. Inne wazne dane

Sporzadzit:
Drinz. Arch. Tomasz Grzegorz Otdytowski

Upr. Proj. w spec. arch. nr Bt/22/88,
cztonek Podlaskiej Izby Architektow
nr PD 0080
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OPIS TECHNICZNY

Do planu bioz inwestycji polegajacej na budowie pawilonu uzdrowiskowego B w
Nowej Wsi ltaweckiej w ramach inwestycji ,budowa urzadzen i obiektoéw lecznictwa
uzdrowiskowego i malej architektury, wchodzacych w skfad wyposazenia lasu ochronnego
uzdrowiskowego doliny EImy we wsi Nowa Wies ltawecka w Obszarze Ochrony
Uzdrowiskowej Goérowo ltaweckie - strefa A”.

-Ustawa z 7 lipca 1994 r- Prawo Budowlane ( Dz. U. Z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami art. 20, pkt. 1b) - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23. 06.
2003 roku w sprawie informacji BIOZ i planu BIOZ

1. Obiekty istniejgce;
Inwestycja polegajgca na budowie pawilonu uzdrowiskowego.
Zakres robot i kolejnos¢ realizacii
Przedmiotem inwestyciji jest
Budowa budynku mieszkalnego w technologii tradycyjnej — murowane;.
Zakres i specyfika robot zasadniczo nie wykracza poza standardy
obowigzujace przy realizacji tego typu obiektow i robot.
Zakres realizacji obiektu obejmuije:
-wykonanie fundamentow
-wykonanie scian parteru przyziemia
-wykonanie konstrukcji dachowej
-wykonanie pokrycia dachu
-wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej
-ocieplenie scian wethg mineralng i styropianem
-wykonanie wyposazenia instalacyjnego i technologicznego
Kolejnos¢ realizacji obiektow nalezy ustali¢ poprzez konsultacje z projektami branzy
architektonicznej i konstrukcyjnej obejmujacg autoréw dotyczacych obiektu
nowoprojektowanego.

2. Elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Projektowany budynek jest obiektem wolnostojacym nie podpiwniczonym.

Wysoko$¢ projektowanego budynku od poziomu terenu na dtugosci gtdwnego korpusu
wynosi 11,93m. Budynek realizowany jako budowa pawilonu uzdrowiskowego

Teren przeznaczony pod planowang inwestycje zlokalizowany jest na terenie nie
zagospodarowanym - patrz projekt zagospodarowania.

Z uwagi na powyzsze uwarunkowania przestrzenne szczegdlnej sprawnosci
inzyniersko- organizacyjnej oraz dbatosci o bezpieczenstwo pracownikdw wymaga
realizacji stanu zerowego w zakresie kubatur .

3. Przewidywanie zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych.

W trakcie budowy wykonywane bedg roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka
stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

A/wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1.5 m. Oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci nie wiekszej
niz 2.0 m.

B/roboty, przy wykonaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m,

C/roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow



ad. A)

Wykopy o gtebokosci nie wiekszej niz 1.5 m winny by¢é wykonane odcinkowo i
wymagajg wykonania uprzednio Scian zabezpieczajgcych  umozliwiajgcych
sukcesywne zaktadanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej wraz z ostong ze
styropianu.

Przy wykonaniu wykopu pod fundament moga pojawi¢ sie nastepujace zagrozenia:

osuwanie sie ziemi

niebezpieczenstwo wpadniecia pracownika do wykopu,

wpadniecie do wykopu koparki lub innego sprzetu

porazenie pradem po przerwaniu kabli energetycznych.

Zagrozenie istnieje jedynie w czasie i miejscu wykonywania wykopow.

ad. B)

Roboty niosace ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m to wszelkie roboty
wykonywane powyzej | pietra murowe, montazowe tych rob6t mogag wystgpic
zagrozenia:
upadek pracownika
upuszczenie narzedzia roboczego
upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego
Zagrozenie istnieje od czasu wejscia w ten etap realizacji.

ad. C)

Roboty przy uzyciu dzwigdéw i sprzetu do transportu pionowego rozpoczng sie od czasu
wznoszenia muréw powyzej poziomu zerowego.

W trakcie wykonywania tych rob6t moga pojawi¢ sie nastepujace zagrozenia:
- awaria sprzetu
- zerwanie zawiesi i upadek fadunku
- potracenie tadunkiem
- przygniecenie pracownika
Zagrozenie wystapi w strefie pracy urzadzenia, w czynnym czasie jego uzycia.

4. Woydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych.
Wydzieli¢ i oznakowac nalezy:

- strefy niebezpieczne z uwagi na mozliwos¢ spadania przedmiotow:

- wykopy, studzienki i zagtebienia,

- strefy pracy maszyn i urzadzen (zasieg czesSci ruchomych dzwigow

samojezdnych i koparek).

Wymienione strefy wydzieli¢ i oznakowa¢ zaleznie od rejonu i czasu ich wystgpienia oraz
rodzaju zastosowanego sprzetu. W tym celu stosowac¢ tablice, tasmy i szarfy
ostrzegawcze oraz informacje stowna.

5. Instruktaz pracownikéw.
Przed przystgpieniem do realizacji robot wymienionych jako szczegodlnie niebezpieczne
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikbw i kazdorazowo omowi¢ zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

W tym celu nalezy organizowa¢ odprawy robocze i instruktaz stanowiskowy. Ponadto
prowadzi¢ wzmozony nadzér a wykonywanie powierzy¢ sprawdzonym i doswiadczonym
pracownikom.

Nalezy sprawdza¢ stosowanie przez pracownikow przydzielonych Srodkéw ochrony

indywidualnej jak kaski, odpowiednie obuwie, okulary, maski i rekawice ochronne, linki
szelki zabezpieczajgce a takze asekuracje przez osoby towarzyszace.

Instruktaz pracownikdéw nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do:



- utrudnionych robét fundamentowych
- wszystkich robot na wysokosci powyzej 5m.
Zabezpieczenie wykopdw oraz odpowiednio rusztowan wykonaé zgodnie z przepisami.

Sposbdb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substanciji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy
Nalezy uwzgledni¢ sposob przechowywania zwlaszcza preparatéow z obszaru tzw. Chemii
budowlanej na wskazane w instrukcji temperatury magazynowania.
Preparaty niebezpieczne jak gazy techniczne przechowywaé w pomieszczeniach
chronionych i dozorowanych.

Srodki techniczne i organizacyjne w strefach szczegdlnego zagrozenia.
ZapewniC¢ bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajgca szybkg ewakuacjena
wypadek pozaru, awarii poprzez:

- okresli¢ miejsca i sposéb oznaczenia droég komunikacyjnych i ewakuacyjnych,
- zgromadzi¢ na placu budowy podstawowy sprzet p. poz.,
- posiadaé apteczke ze srodkami pierwszej pomocy.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz innych dokumentow.
Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe;j
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych (dziennik budowy, dokumenty
dopuszczenia do eksploatacji urzadzen) winno by¢ w pomieszczeniu kierownika budowy.

Na budowie obowigzujg ponadto standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia
spraw socjalno- bytowych.

Sporzgdzit:
Dr inz. Arch. Tomasz Grzegorz Ofdytowski

Upr. Proj. w spec. arch. nr Bt/22/88,
cztonek Podlaskiej I1zby Architektow
nr PD 0080
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r-Prawo budowlane, tekst
jednolity (dnia 29 listopada 2013 r. P0z.1409 z p6zniejszymi zmianami)
oswiadczam ze:

Projekt budowlany sporzgdzony dla Gminy Gérowo ltaweckie, ul. Kosciuszki 17, 11-
220 Gorowo ltaweckie

Inwestycji polegajaca na budowie pawilonu uzdrowiskowego B w Nowej Wsi
ltaweckiej w ramach inwestycji ,budowa urzadzen i obiektow lecznictwa
uzdrowiskowego i malej architektury, wchodzacych w sktad wyposazenia lasu
ochronnego uzdrowiskowego doliny EImy we wsi Nowa Wies ltawecka w
Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Goérowo ltaweckie - strefa A”.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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