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MUREATA 16X16¢cm

PLATEW GORNA 16X16cm

KROKIEW 20X8cm

KROKIEW KOSZOWA 24X8cm

JETKA 6X20cm

JETKA 2X6X20cm Z PRZEKtADKAMI CO 100cm
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Uwagi:

1. Cze$6 rysunkowa i opis techniczny rozpatrywa¢ tacznie- obie cze$ci stanowig integraing
catosé

2. Wykonawca przed przystgpieniem do robét, zobowigzany jest do zapoznania sig z
caloscig dokumentacji projektowej. Ewentualne rozbieznosci migdzy czescig opisowa, a
rysunkowa, nalezy wyjasni¢ z autorem dokumentaciji.

3. Nie bra¢ Zadnych wymiaréw mierzac bezposrednio z rysunku.

4. Oznaczenia poszczegéinych elementéw konstrukcyjnych zawiera czgs¢ graficzna
opracowania konstrukcyjnego.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich rob6t budowlanych wg
uznanych regut sztuki budowlanej oraz wg najnowszego stanu wiedzy technicznej, z
zachowaniem przepiséw Prawa Budowlanego, Polskich Norm, przepiséw BHP, oraz
technicznych wytycznych producentéw zastosowanych materiatéw i urzadzen. Za
prawidlowos$é wykonania odpowiada wykonawca.

6. W spraach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano- montazowych

- Polskie Normy (PN)

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa, dopuszczenia i atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow stosowanych
materiatéw budowlano- instalacyjnych

- przepisy techniczne i wytyczne instytucji kontrolujgcych jakosé materiatéw i wykonanych
rob6t

7. Zastosowane elementy i urzadzenia, jak tez materialy i elementy budowlane oraz
instalacje powinny posiadaé stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie w Polsce

8. Wszystkie stosowane materialy i urzadzenia powinny by¢ najwyzszej jakosci

9. Przewody zimenj wody oraz przewody ktérymi do budynku moze naplywac zimne
powietrze, zabezpieczy¢ przed kondensacja wilgoci

10. Zachowac¢ droznos¢ otworéw wentylujacych przestrzen podtogows. Nie dopuszcza sie
mozliwosci zamykania tych otworéw

== PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH
INWESTYCYJNYCH
KONSERWACJI ZABYTKOW

‘TOMASZ GRZEGORZ OLDYTOWSK], 16-030 SUPRASL. 1. WIEWIORCZA 2

Budowa pawllonu uzdrowiskowego B w Nowe] Wsl faweckie] w ramach Inwestyc]l .boudowa
i obi i i i malej i Y. w skiad

m w lasu i doliny Elmy we wsi Nowa Wie$ llawecka w
Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Gérowo kaweckie - strefa A”.

Na dzialce nr 1924, obreb Wie$ tawecka, gm Gérowo aweckie

24. PAWILON UZDROWISKOWY PAWILON B SKALA 1:100
RZUT WIEZBY DACHOWE.J (2) 22.05.2017

projektant: | drinz arch. Tomasz Oldytowski
Bt 128/85 Bt 22/88

wspolpraca: | mgrinz arch. Jan Jakub Zerbst

inz. Barbara Sotomianko
nr upr. BY/8/77

konstrukcja:




