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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 1792R tOWCE - ZAMIECHOW
W M. ZAMIECHOW - CHODNIK
KM 1+350,00 - 1+567,50 i KM 1+720,00 - 2+240,00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1792R relacji towce —
Zamiechow km 1+350,00 - 1+567,50 i km 1+720,00 - 2+240,00 poprzez budowe chodnika po
stronie lewej i prawej w m. Zamiechow.

1.2. Podstawa opracowania
e Rozporzadzenie M.T. i G.M. z dnia 02.03 1999 r w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,
e Ustawa z 07.07.1994 Dz. U. Nr 156 — Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami,
e Mapa do celéw projektowych,
e Pomiary uzupetniajace.

1.3. Cel i zakres opracowania
Realizacja tej inwestycji spowoduje:

e poprawe parametréw technicznych i eksploatacyjnych istniejgcej drogi,
e zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikbw ruchu pieszego i kotowego poprzez
separacje poszczegolnych uzytkownikéw ruchu.

Przebudowa drogi powiatowej polega na wykonaniu poszerzenia i wzmocnienia istniejgcej
konstrukcji jezdni, budowie chodnika, przebudowie zjazdéw oraz przebudowie rowéw otwartych
na kryte do ktérych do ktérych wigczone beda projektowane kraty sciekowe odwadniajgce
jezdnie i chodnik.

2. STAN ISTNIEJACY

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w istniejgcym pasie drogowym drogi
powiatowej dz. nr ewid. 1019/2, 510/1. Teren, przez ktory przebiega planowana inwestycja jest
terenem czes$ciowo zabudowanym zabudowg zagrodowg i jednorodzinng z przydomowymi
ogrédkami i dziatkami typowo rolniczymi.
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W chwili obecnej istniejgca droga posiada jezdnie bitumiczng w $rednim stanie
technicznym z obustronnymi poboczami gruntowymi szerokosci okoto 0,75 — 1,25 m, szerokosé
jezdni wynosi 5,00 m odwodnienie powierzchniowe do rowdw przydroznych i na przylegty teren.

W istniejgcym pasie drogowym lub bezposrednim sgsiedztwie wystepuje nastepujgca
infrastruktura techniczna:

e Napowietrzne i kablowe linie energetyczne,

e Napowietrzne i kablowe linie teletechniczne,

e Sie¢ wodociggowa,

e Sie¢ gazowa,

e Siec¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

Wystepujgce w podtozu grunty sg gruntami watpliwymi wysadzinowymi, ktére wg. Katalogu

Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKiA Warszawa 1997 - zalicza sie do
grupy nosnosci G3.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1. Parametry techniczne drogi

Przystepujac do opracowania dokumentacji przyjeto nastepujace parametry techniczne
projektowanej ulicy:

e Klasa drogi: .L” (lokalna),

¢ Kategoria ruchu KR2,

e Kategoria ruchu G-3,

¢ Predkosc¢ projektowa: V,=50/60 km/h,

e Szerokos¢ jezdni: 6,00 m (2 x3,00m),

¢ Nawierzchnia bitumiczna,

e Lewostronny i prawostronny chodnik 2,15 m,

¢ Prawostronne i lewostronne pobocze 1,00 m (umocnione kruszywem),
e Odwodnienie powierzchniowe do projektowanego rowu krytego.

W ramach inwestycji zaprojektowano poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, budowe
lewostronnego chodnika przy jezdni w km 1+350,00 — 1+567,50 i km 1+827,00 — 2+240,00 oraz
prawostronnego w km 1+722,00 — 1+835,00 wraz z korektg istniejacych zjazdéw i krawedzi
jezdni oraz przebudowe rowu otwartego na row kryty i budowe krat Sciekowych ulicznych.

Zakres i kolejnos$¢ realizaciji inwestyciji:

- wytyczenie trasy projektowanego zakresu robot,

- roboty rozbiérkowe istniejgcych elementdw drogi (zjazdy),

- przebudowe rowu otwartego na réw kryty wraz z kratami Sciekowymi i studniami
rewizyjnymi,

- budowa chodnika obramowanego kraweznikiem i obrzezem betonowym,

- wzmocnienie istniejgcej nawierzchni,

- poszerzenie istniejgcej nawierzchni,

- przebudowe istniejgcych zjazdow,

- wykonanie robét wykonczeniowych tj. plantowanie skarp.
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Sytuacyjnie projektowany chodnik zlokalizowano po stronie lewej istniejgcej drogi.
Parametry techniczne projektowanych elementéw chodnika i rowu krytego podano na planie
sytuacyjnym — rysunek nr 2 i przekroju normalnym - rysunek nr 3.

3.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano nastepujacg konstrukcje:

Konstrukcja chodnika:

6 cm betonowa kostka brukowa,

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
20 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,
29 cm RAZEM

Konstrukcja zjazdu przez chodnik:

8 cm betonowa kostka brukowa,

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
15 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,
15 cm_podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/63,
41 cm RAZEM

Konstrukcja zjazdu publicznego/skrzyzowania:

4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S,
5 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W,
20 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,
15 cm_podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/63,
44 cm RAZEM

Konstrukcja poszerzenia jezdni:

4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S,
8 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W,
20 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,
15 cm kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rm > 2,5 MPa
22 cm warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR > 35 %
69 cm RAZEM

Konstrukcja wzmochnienia istniejacej jezdni:

4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S,
$r.5 cm warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W,
sr. 9 cm RAZEM

Przedstawiona powyzej konstrukcje nawierzchni spetniajg warunek mrozoodporno$ci oraz
odwodnienia nawierzchni. Pozostate dane szczeg6towe przedstawiono na rysunku nr 3 —

przekroje normalne.
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Chodnik izjazdy do posesji od strony zielenca lub opaski ziemnej obramowane bedg
obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm na tawie betonowej z oporem 20 x 20 cm oraz od strony
jezdni kraweznikiem betonowym 15 x 30 x 100 cm na fawie betonowej z oporem 25 x 40 cm
wystajacy srednio 3 cm.

3.3. Niweleta w przekroju podtuznym

Niwelete projektowanego chodnika wzdtuz drogi powiatowej zaprojektowano
uwzgledniajgc dowigzanie do istniejgcej krawedzi jezdni, istniejgcych zjazddéw oraz przylegtego

terenu.

Wartosci pochylen podtuznych mieszczg sie w przedziale spadkéw 0,2% - 6,88%.

3.4. Przekroje poprzeczne

Podstawowym przekrojem poprzecznym przebudowywanej drogi jest przekroj potuliczny
o szerokos$ci jezdni 6,00 m + poszerzenia na tukach poziomych oraz budowa chodnika przy
krawedzi jezdni szerokosci 2,15 m (wraz z kraweznikiem) o spadku poprzecznym 2,00%
w kierunku istniejgcej jezdni drogi powiatowe;.

Wszystkim elementom przekroju poprzecznego nadano odpowiednie spadki dla
prawidtowego odprowadzenia wody opadowych i roztopowych.

Skarpy wykopéw i nasypéw majg pochylenie w zakresie 1:1 -1:1.5.

3.5. Odwodnienie

Na odcinku gdzie poprzez lokalizacje chodnika ulega przebudowie istniejgcy réw
otwarty, przewidziano wykonanie rowu krytego z wylotami do istniejgcego przydroznego rowu
otwartego ziemnego oraz do istniejgcych ciekbw na co uzyskano pozwolenie wodnoprawne.
Wody roztopowe i opadowe zostang ujete w projektowane kraty Sciekowe podtgczone za
posrednictwem przykanalikéw i studni rewizyjnych do rowow krytych.

Zaprojektowano nastepujgce parametry systemu odwodnienia:

- Kraty sciekowe pokazane na planie sytuacyjnym i przekroju podtuznym nalezy wykonac
wg szczegbtu zawartego w przekroju normalnym z przykanalikiem 9200 podtgczonym do
studni rewizyjnej.

- Studnie rewizyjne pokazane na planie sytuacyjnym i przekroju podtuznym nalezy
wykona¢ z rury HDPE @ 600 i 1000.

- Rowy kryte nalezy wykona¢ z rur HDPE o $rednicy 300, 400 tgczonych na uszczelki

gumowe.
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- Wyloty rowu krytego nalezy wykona¢ wg szczegoétow zawartych w zatgcznikach
graficznych dokumentacji — Przekroje normalne.

Wylot rowu krytego bedzie umocniony w dnie i na skarpach rowu otwartego kamieniem
tamanym 80-150 mm na betonie C16/20 gr. 20 cm, na dtugosci okoto 2,0m.

W zwigzku z naptywem wody powierzchniowej na korpus drogowy zaprojektowano w
km 1+350,00 — 1+450 po stronie lewej za chodnikiem $ciek drogowy korytkowy na tawie
betonowej gr. 25 cm szczegdty podano w zataczniku graficznym - Przekroje normalne.

Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ podczas wykonywania robét ziemnych
korytowanie, wykopy pod rowy kryte, przykanaliki oraz kraty sciekowe w rejonie zblizen
do istniejacej infrastruktury technicznej — roboty ziemne wykona¢ recznie w obecnosci
poszczegolnych administratoréw sieci po uprzednim wykonaniu odkrywek pozwalajacych
ustali¢ przebieg istniejgcych urzadzen podziemnych.

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Nie przewiduje sie przebudowy/zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury technicznej.

Podczas budowy nalezy zachowac ostroznos¢ przy skrzyzowaniach i zblizeniach
poszczegodlnych sieci i prace wykonywane w rejonie zblizeh do sieci roboty wykonywac recznie

i pod nadzorem witasciciela sieci.

5. OCHRONA ZABYTKOW | SRODOWISKA

Na omawianym odcinku nie wystepuja gatunki chronione, nie stwierdzono réwniez
wystepowania siedlisk mogacych podlegac¢ ochronie w ramach sieci Natura 2000, nie wystepujg
tez kolizje z obiektami zabytkowymi.

W oparciu o rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2012 Nr 237, poz. 1419), oraz z dnia 5 stycznia 2012r.
w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2012r, poz. 81) i z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie
dziko wystepujgcych grzybow objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1765), projekt w petni
dotrzymuje przepisy dot. w/w ochrony gatunkéw.

Planowana inwestycja zgodnie =z interpretacjg Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie peryferyjne przedsiewziecia drogowe budowane samodzielnie czy tez
przebudowywane, takie jak np. zjazdy z drogi publicznej, przejazdy drogowe, pasy postojowe,
pasy dzielgce, pobocza, chodniki, Sciezki rowerowe, konstrukcje oporowe, przepusty oraz
obiekty i urzadzenia wyposazenia technicznego drég nie sg zaliczane do przedsiewzigeé

mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, jak rowniez nie przewiduje sie wyciecia drzew.
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6. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie zrédtem ucigzliwosci powodowanych przez hatas,
wibracje, zaktocenia elekiryczne, promieniowanie oraz nie bedzie powodowac zanieczyszczenia

powietrza, wody i gleby.

Ponadto inwestycja nie bedzie powodowac:

e ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

e pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, sieci
teletechnicznej,

e pozbawienia doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen na staty pobyt ludzi,

e zmiany stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu znajdujgcej sie na jego

gruncie wody opadowej — ze szkodg dla nieruchomosci sgsiednich.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje wytacznie dziatki na ktérych bedg prowadzone
roboty budowlane objete niniejszym wnioskiem.

W zakresie przystaniania okolicznych obiektow, projektowany obiekt jest obiektem ptaskim
W poziomie terenu wiec nie wystepuje przystanianie.

Projekt zostat sporzadzony =z uwzglednieniem wymagan dotyczgcych ochrony

uzasadnionych interes6w osob trzecich, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

7. ROZBIORKI | WYBURZENIA
Przebudowa drogi nie wymaga rozbiorek i wyburzenn budynkéw jedynie rozbiorke
istniejgcych elementoéw drogi — przepusty pod zjazdami i nawierzchnia zjazdéw.

8. WARUNKI GORNICZE
Przedmiotowa inwestycja nie jest potozona w granicach terenu goérniczego a wiec nie

wymaga zabezpieczen przed wptywami eksploatacji gérniczej.

9. UWAGI KONCOWE
Jednostki prowadzgce roboty w pasie drogowym zobowigzane sg do utrzymania

w nalezytym stanie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na
okres przebudowy i zabezpieczenie prowadzonych robét przez odpowiednie oznakowanie wraz

z uzgodnieniem z Zarzgdcg drogi i Komenda Policiji.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca winien otrzymac od geodety uprawnionego szkic
wytyczenia trasy wraz z wykazem reperow wg ktérych bedzie wykonywana niweleta
poszczegdlnych elementdw.
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Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byc¢
ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej, oraz kamizelki ostrzegawcze

z tasmami odblaskowymi.

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi
normami w odniesieniu do poszczegdlnych branz i robét, zasadami sztuki budowlanej ze

szczego6lnym uwzglednieniem Prawa Budowlanego oraz przepiséw BHP i PPOZ.

Do wykonawstwa zaprojektowanych robét nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace
aprobate techniczng (ewentualnie atest) i odpowiadajgce obowigzujgcym norma.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi zapewni¢ dojazd i dojscia do
poses;ji.
Opracowat :

Stanistaw Salabura
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10. TABELA ROBOT ZIEMNYCH

TABELA ROBOT ZIEMNYCH
ROBOTY ZIEMNE PLANTOWANIE
ZDJECIE HUMUSU
Powierzchnia Objetos¢ Szerokosc Powierzchnia
m w N w N w N w N Szer. Pow.
[m2] [m2] [m3] [m3] [m] [m] [m2] [m2] [m] [m2]
1+350,00 2,6 0,0 2,1 0,0 53
1+400,00 4,8 0,0 185,0 0,0 4,4 0,0 162,5 0,0 8,0 332,5
1+440,00 1,9 0,0 134,0 0,0 1,6 0,0 120,0 0,0 52 264,0
1+480,00 0,8 0,2 54,0 4,0 0,0 1,1 32,0 22,0 4,4 192,0
1+520,00 0,7 0,5 30,0 14,0 0,0 1,0 0,0 42,0 5,0 188,0
1+560,00 0,8 1,0 30,0 30,0 0,0 1,4 0,0 48,0 53 206,0
RAZEM | 433,0| 48,0| 314,5 112,0 | 1182,5
1+720,00 0,9 0,2 774,0 172,0 0,0 0,6 0,0 516,0 4,6 3956,0
1+760,00 04 0,9 26,0 22,0 0,0 2,0 0,0 52,0 4,6 184,0
1+800,00 1,7 0,3 42,0 24,0 3,1 1,0 62,0 60,0 6,2 216,0
1+840,00 0,7 0,1 48,0 8,0 1,4 0,8 90,0 36,0 57 238,0
1+880,00 0,6 0,0 26,0 2,0 2,0 04 68,0 24,0 58 230,0
1+920,00 0,8 0,1 28,0 2,0 1,7 0,9 74,0 26,0 57 230,0
1+960,00 0,7 0,1 30,0 4,0 0,0 1,0 34,0 38,0 52 218,0
2+000,00 1,2 0,3 38,0 80 2,9 1,0 58,0 40,0 6,8 240,0
2+040,00 1,1 0,2 46,0 10,0 3,0 0,9 118,0 38,0 6,7 270,0
2+080,00 1,7 0,2 56,0 80 3,7 1,2 134,0 42,0 7,8 290,0
2+120,00 2,4 0,1 82,0 6,0 4,7 0,5 168,0 34,0 81 318,0
2+160,00 1,7 0,2 82,0 6,0 4,3 0,5 180,0 20,0 7,5 312,0
2+200,00 1,0 0,2 54,0 80 3,3 1,2 152,0 34,0 7,5 300,0
2+240,00 0,6 0,0 32,0 4,0 2,1 0,0 108,0 24,0 2,0 190,0
RAZEM | 1 364,0 | 284,0 | 1 246,0 984,0 | 7 192,0
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11. WYKAZ ZJAZDOW

- Proj. nawierzchnia . . , Dowigzanie wysokosSciowe
3 . . P ) . , Proj. nawierzchnia Budowa ) . _
% Zjazdy istn. do rozbiorki zjazdéw z kostki B P ) _ nawierzchni zjazdéw
S ) zjazdéw z bitumu przepustow B 5
N 24: betonowej gr 8 cm bitumiczne
L.p. KM § § g dt. szer. | pow. przepust krawez. dt. szer. pOow. dt. szer. pow. Sred. dt. dt. szer. pow. UwAag!
S 3
[m] I[m] | [m2] [e] [m] [m] [m] [m] [m2] [m] [m] [m2] le] [m] [m] [m] [m2]

7 1+444,10 P gruntowy 24 9,0 22,0 40,0 6,0 - - - - 6,1 6,0 386 40,0 13,0 - - _
2 1+464,60 L gruntowy 25 6,0 14,8 - - - 32 6,0 21,2 - - - - - _ _ _
3 1+508,60 P gruntowy 29 6,0 17,5 - - - 36 6,0 236 - - - - - _ - _
4 1+510,00 L gruntowy 35 6,0 21,2 - - - 38 6,0 24,8 - - - - - - - -
5 1+531,70 L gruntowy 2,0 6,0 12,0 - - - 2,7 6,0 18,2 - - - - - - - -
6 1+54 9,00 L gruntowy 33 4,0 13,2 - - - 62 4,0 26,8 - - - - - - - -
7 1+ 753,50 L gruntowy 6,0 4,0 24,0 - - - - - - 6,2 4,0 30,8 - - - - -
2 1477140 P gruntowy 67 2,0 13,3 - - - - - - 4,0 4,0 22,0 40,0 8,0
3 1+799,40 L kruszywo 59 4,1 24,3 - - - - - - 59 4,1 282 40,0 8,0 - - -
4 1+800,30 P kostka 4,0 4,0 16,0 40,0 6,00 - 4,3 4,2 20,1 - - - - - - - - 2x murki czotowe
5 1+820,80 P beton 39 5,0 19,5 40,0 6,00 - 4,3 50 235 - - - - - - - - 2x murki czotowe
6 1+824,60 L kruszywo 70 3,0 21,0 40,0 5,0 - - - - 52 4,1 25,3 40,0 8,0 - - -
7 1+824,80 P beton 4,1 5,0 20,7 40,0 6,0 - 4,5 51 25,0 - - - - - - - - 2x murki czotowe
8 1+852,40 P beton 25 2,1 5,3 40,0 7,0 - 5,0 4,0 24,0 - - - - - - - -
9 1+868,80 L kruszywo 4,5 4,0 18,0 40,0 6,0 - - - - 5,0 4,1 24,5 40,0 7,0 - - -
10 1+880,20 P beton 4,6 4,5 20,7 40,0 6,0 - 4,0 4,0 20,0 - - - - - - - -
11 1+903, 70 L beton 4,6 37 17,0 40,0 6,0 - 4,0 4,0 20,0 - - - - - - - -
12 1+920,00 L kruszywo 5,0 5,0 25,0 40,0 8,0 - 4,5 50 26,5 - - - - - - - -
3 1+928,50 L gruntowy 4,7 37 17,4 40,0 5,0 - - - - 5,0 4,0 26,0 40,0 8,0 - - -
14 1+946,10 P kruszywo 32 55 17,6 40,0 7,00 - 50 50 29,0 - - - - - _ _ -
5 1+951,60 L gruntowy 2,6 4,0 10,5 40,0 4,00 - - - - 53 4,0 272 40,0 75
16 1+964,30 P kruszywo 55 4,0 | 220 40,0 7,00 - 4,4 4,0 216 - - - - - _ _ -
17 1+983,80 L gruntowy 35 2,9 10,0 40,0 4,00 - - - - 53 4,0 272 40,0 75 - - -
18 2+018,50 L kruszywo 4,8 58 277 40,0 55 8,0 - - - 4,8 55 30,4 40,0 10,0 - - - 2x murki czotowe
79 2+038,30 L kruszywo 2,7 6,0 16,2 40,0 6,5 19,0 35 50 215 - - - - - - - -




PROJEKT WYKONAWCZY

20 2+046,10 P kostka 4,6 53 24,4 40,0 6,0 19,0 - - - 4,8 55 30,4 40,0 85 - - - 2x murki czotowe
21 2+053,60 L kruszywo 32 50 16,0 40,0 6,5 4,4 5,0 26,0 - - - - - - - - 2x murki czotowe
22 2+152,80 L gruntowy 33 4,0 13,0 40,0 4,5 - - - - 5,0 4,0 24,0 40,0 8,0 - - -
23 2+167,50 | P kostka 43 | 43 | 185 | 400 55 - 55 50 315 - - - - - - - - 2x murki czotowe
0GOtEM 518,8 123,5 46,0 403,2 334,6 0,0
83,1 m2 Rozebranie nawierzchni z betonu 403,2 m2 Nawierzchnia zjazdéw z kostki bet. gr. 8 cm
0,0 m2 Rozebranie nawierzchni bitumicznej 334,6 m2 Proj. Nawierzchnia zjad6éw bitumicznych
187,8 m2 Rozebranie nawierzchni z kruszywa 0,0 m2 Dowiqzanie wysokosciowe przebrukowanie itsn. wjazdéw z kostki brukowej
58,9 m2 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 0,0 m2 Petna konstrukcja zjazdu publicznego (skrzyzowania)
123,5 mb Rozebranie istn. przepustéw 0,0 m2 Dowiqzanie wysokosciowe z betonu sfaltowego
46,0 mb Rozebranie istn. kraweznikéw
20,0 szt Rozebranie murkow oporowych

12



1 g u'.\‘i } . .|.|

iy 1 . 5 j\" Vot ! [ R 1 A
L= ’ %G i e S y ¥ et X " R !
1 _o togit 2081 A 71 ! .{ Y LS 2o V7 zam‘eChOW— b AT
‘ N T Ml it & RSN T ) o S sy
1 | " " - A m | 2 £ = b t\ 1l g e
e ' i i - #p Wy S e / 0
= I,I " i | f ._‘r';:j 3 \g .. ___’4%‘:'—’ n o / —
== e 5y O ).
! £\ e D I e
1 N\ | SC BTN G R W T -
A AL C s NN NN ST 2o i
\ N, i 1 L RS S LN 2 N A
\-\ A | i/ ‘ B EN, T\ 32521 T"ﬁ:ﬁ-ﬂ e
\ b \\IH ) Zamierzenie Nr rysunku:
\ N, N\ i Ny \ BT budowlane: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1792R
N i W B LA LOWCE - ZAMIECHOW W M. ZAMIECHOW - CHODNIK
\ . _‘\ ™ _ i g KM 1+350,00 - 1+560,00 i KM 1+720,00 - 2+240,00
\ ] \A .~"| | ,."I. /Jl_._".
\ Y% 3 .Iflf'/_i.g;j,g"i, i Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY
NS\ a2 Branza: DROGOWA
Nazwa rysunku: Skala:
i PLAN ORIENTACYJNY
) POWIAT JAROCSLAWSKI - POWIATOWY ZARZAD DROG 1:10 000
Inwestor. UL. JANA PAWEA 1| 17, 37-500 JAROSLAW '
Lokalizacja: pow. jarostawski, gm. Chiopice, waj. podkarpackie
Imie i nazwisko Specjalnosc Numer uprawnien Data / Podpis
Projektant: | Stanistaw Salabura |  konstr -inz. UAN-III/7342/66/93 | 07.2018 [ [.1.]/]
Projektant: | Szymon Salabura drogowa PDK/0335/POQD/17 | 07.2018 ¢
Sprawdzajgcy: | Marcin Grabowski drogowa PDK/0115/POOD/0G | 07.2018

L— T




RN = -
AW N gy p< \ \ — S
= | * IS \ \ S
I / VY / / Q<
N N \ \
0 wm w = ) g / /
B obls / M / Adnotacja "
\ Y o . \ N \ s sy = nrzedmictem narady keordynacying
\ \ Phnigjszach entacii Geodezyjnej i Rartograliczne;
PO / = tH m \ \ \ w Powiato Csroult g
g o i ML= \ Q) \ waroslawii o 41 G FE FR siecs uzbrojenia terens
: & ° ¥ * . S
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ) | s S ,, Mo, ORI
Skala 1:500 i : 5 1\ © ,, ,, R
I ] o] \ ) - PR ROPRI T RTTT L i TR ey L T i
gm. Chiopice [180403_2]  obreb: Zamiechow [180403_2.0007] % A & o \ \ = g R STAROSTA JARCSLAWSKI
pow. Jarosfaw woj. podkarpackie A o5 N N Q / IS \ \ . D.430 290 20 (%
=~ B |Nc 5 A .
Ark. 8122.09.09.32, 34, 4.1, 4.3 | 3 A R I | | T " ° znak sprawy: PO
8122.09.14.1.2) 2.1, 2.3 2.4, 4.1 55 1 ! ,, N @ B * Jarostaw doin .. 4. 1-GHE-3010
; 5 LR G 5 S ,

Licencja nr 440.625.2018_1804_K05 Do Er Y & - / > \ o N o Zup.

Mapg sporzqdzono na pedstawie ark. 8.122.09.09.3, 09.4, 141, 14.2, 74.3, 144 ga G %\o g QS 1 1 \ N J\

mapy zasadniczej oraz pomiary uzupeiniajgeege. S A &\ R oo - IS S € S ° \ y lllllllllll o s YIS & srniak

Przyjete granice sq zgodne z operatem ewidencji gruntdw i budynkow. o REZaN NXNs B N [ \ N - \ mgr inz. fe Ml

il = 3= (0} il

Mapa w zoznaczonym zakresie aktualna na dziefi 16.05.2016r. 3 L e -y o m@“% SN \ o Z-ca U<ﬂmr.mo_‘m O<4<_.mﬁo.<,.\mmo spera

W oznaczonym zakresie nie badano obcigzefi stuzebnosciami gruntowymi. ~ ) ;w - y ’ @Nﬁﬁ — | & =~ H T S S~ Dokumentacji mmoamrﬁ: 'l Haringralicne;

il i .Moo Q' w“r o(.mwﬁ*( . __—— ——— -~ , / / Qc S \/L %2 - = w Jarostawiu
1D: 4406252018 \0 \ — — 1\ \ Tl =
— — —— \ -~ ==
Uktad wsp. 2000/24 — ‘Kronsztadt 86" s : . T ——— — = \\\ / / o o \VMV N T~ ~N
darostew dnia: 22.05.2018r. Szkic lokalizacfi 1 : 10000 _ O S - H\ / / \ / . . - f\/w N S RN P
. sl — s \MN\\\ // / / / &m.-j. 0 77S6078=" W y \/VV —~ F«/’.I. m// /\\\W\\\/ N .
A ° . - . —
syt SRSy SURSE" A\ ¥ = : MBI b AN T — o : 3
ZYJNE S.C RN ° = ° ° \ N N
P.Bober, A. el . NN \ % . \ x | — . R S . ‘s .
PN e \ NS , | e S A | o N \ 4 weg'0=1 N 7 T ———, . O Potwierdzam za zgodnosé z oryginatem
NIP 792-22542.57 R-180524143 \ ~ N \ . S S \ ‘n=2 W| ) T e — o S O kopie mapy do celdow projekt h
Tel. 660 828 535 Fax 16-733.24.03 o upr. 20405 - 2 4 \ o om— / N \ weg0=4 | =|a SIS O — o o Py projektowyc
A o 5 et e g FLE
= - *7 | =0) o S
Fe VT | | = aslE 3 5 I T WJ = LEGENDA:
2\ S A [os g \Es SOIF e & HZ/ - 5 H .
" > 8 \ = : CIAELNS o\l o ) o | * ~ [F —
<\ \ - m o/ algl\g S’ [ % S QUS| 3] T 35 ch = J X — — — — istniejgcy pas drogow:
- = S Ma F — 4 F 3 S\ OB = © 19) gowy
N 20 2 R ! g lst a O e R 2 Slx/ |y [~y g V= 2E[S|® ET] - —— kraweznik
S <3 ! 1 2 H._v \ W WW Sl Wow %] b o — glZ | S (& S mm_ =9 O \1/1 \/L obrzeze
=it \ EXe / -= V ~ & £ NN ¥ ; _ a @ &~ o 2 — - opaska ziemn
T Ly / -7 AN 2 \ / Z15 1% AL 5k SR me ld s g 5 3FRE = 3 i ?
rexuitaty zawiera operat technicziy wpisany do ewidendi AR -.C-. @) = (o) o a_u_o P NO 3 a b A N—/""" — ||.u_n_ = =] LI/J\ \/ nawierzchnia bitumiczna
maierialow panstiowego masebl geodazyjnego \ 53] A / 2 ~ =) \ X Lls =~ =S =7 N ,nj S 5 L [Sa & - —

k SOMLL S, iy B \ - = 2 L \eF = S \ BULLL : viio 1 ~ _ 98 Gren | S BT Rl R O[S nawierzchnia z kostki brukowej bet. chodnik
Whmoopﬁnwﬁ“%““ﬂﬂﬂ””ﬂﬁﬁnﬂ:n SYRROSYA JAROSLAWSKI \ / o 2 Q< = I \/ o x =N TR NAANEEEEE En ] .N- __ _ zUu_ ' W (=3 A - % ﬁz €] bel. chodnika
aSz:._a:r ewidancyny S, N,QI 117 \// \? \ = N / 23— A,U \ t e ~ o T o T i | Kol S P | » 378 m N — — — — przykanalik
materiatu zasobu - GReratu 1804, .. ST /mw b w . ——1Rla wll / e KK 205.59 / 0 yOQ s P e P = —_— g cm réw kryty
technicznago : m 3 _,,W 5\ =— = wur oﬂ:ﬂ 4 D . 206.09 o — = e 20544 ﬂkw 9 MH_/ A@«l\d T —— oy > S / R ’

Data wpisania oparaty 2018 -05- 2 N — | = o \ 3 e s T oSl : =T o e Setetes R S s o ST i & sciek korytkowy
technicznego da ewidencll _— \/2 . 0 = = — ot g L 0%a% 206 CRSLKEIRK o] > —_ . D057 %
arerialow Tasoby et et el L= o e = ) , SSLIRE R — K ©Q X ”’.Nfl L e ——— —— [
- camn \ ; e L —7(1/./0 SR 20608 e T T L 2050 N 2025 T 20583y < X — = == == przepust
J | : LR R A e = et T o oo = e R e N — T e T g I O SR-studnia rewizy]
: - \ i\ ALl DA e D B e N - S — 202 89 ‘fm - studnia rewizyjna
\ B i —— L2005 > N <" & S\ 20, s KS - kratka $ciek
e — peas e — o | D 2028, | lekowa
= —_— Wﬂ.ﬁ COSERHER s < — ofoe=—""" 7 M /m %0 Wz / \ . 3 7@%0% — J_.J_._ oo KT - kratka terenowa
\Jjﬂ,.\ \.\.\—\; b \\\\\\\\y\\.\ 4 M ~ N X = \ N=) e ww\ - /XJ
o508 21056 - — \ \ = =5 &S\ o -~ s ~
1244 o —asE I - 3 € / \ s .l =
IS L ! Sl ) S <2 S JFEN = &l P CISE0re= se P ST T
[aps O (W t | g S|\ 3 £ W} LE0geas=M Jis3 HN\ . T [ -~ g
L A N @ \—! x = S\ / Y wrsy | S : > |F[S N \K Zamierzenie Nr rysunku:
N L O N 2\ L 7 - &\&s < Sle e @ wey0= Boms 318 4L 1 N j \ \/ - budowlane: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE NR 1792R e
ANE ———— QO ~~ g 2 .
@) nﬂﬁ / > b 2 S a1 g5 = WEY0= 8 g8 5 S . L /\K / 3 LOWCE - ZAMIECHOW W M. ZAMIECHOW - CHODNIK
o \ S g t=) w32 S o o g o< |3 g KM 1+350,00 - 1+560,00 i KM 1+720,00 -
o N ogy (218105 sl E Py | e P Ty : g O 1720.00- 2:24000
N . w =) e @D . b Py
3 /7 / S NN o B IS ] - P o*um _ = S N« h ~ Rodzaj projektu: N \_
& JRN = S © N ol R oS won'0S= v g e e A odzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY .
/ N \ / , N S ~ / A 5 wmﬂ.m 3B B | O S I L s 2 Branza: DROGOWA
\ )\ © g3 _ o
S - | ~ ~ o =3 S ={@ © Nazwa rysunku: -
> \ N L > 7 / ry Skala:
~ \\A S M N 31" QS ‘ = |3 ~N PLAN SYTUACYJNY
S \ \ 2\ 432 \ S A q NIES - g
— // , # B\ - - 4 ] Q) 7 Q S /
, ﬂ , < 3 R S 2 POWIAT \
] _— . . . ~o- [ N || / > = / | : JAROSLAWSKI - POWIATOWY ZARZAD DROG .
_ N4 J \| = . — = $ ot . Nl o e o & nwestor: UL. JANA PAWEA 117, 37-500 JAROSLAW 1:500
° amm— b Q)
M , . | Jp—— yw mw\m 7 j = M / \ﬂmm Lokalizacja: pow. jarostawski, gm. Chiopice, woj. podkarpackie
o ° SIS Y N s . . A
/ S . \/” em— “ / _ NN / M | AE / = / o \ \ Imi¢ i nazwisko Specjalnosc Numer uprawnien Data /[Podpis
° r / e Y ~ - - - PSR
— \ ~ / | o_n L | .| — . = o / Projektant: | Stanistaw Salabura konstr.-inz. UAN-111/7342/66/93 | 07.2018
—* ity | ,_ Q ., ,, | | / S~ ~ / . . = Projektant: Szymon Salabura drogowa PDK/0335/POOD/17 | 07.2018
| ”__ S Sprawdzajgcy: Marcin Grabowski drogowa PDK/0115/POOD/06 | 07.201
~ = [




12 SR U C I N7
5 M /& ¢ IO \U\ llllllll .| s
N T - [7 2 N AN
/ ~_3 & o M \//\ %\.7 &/// ~__ %
/ 3 ~—_ ~ \/N 9 P 7% “ —_— .
-~ & D — 4 g 9 _ Adnotacla ) i
o N Qb wiio I = Py qk 9 (zodmictem narady keordynacying
o 9 173 [N et Miniejsza d e Geodezyjnej i Rartograticzne]
: - 0 &/// \W Su\\rllm — = Q w Powsiato ) FRERLRCS =
i =l O =~ ~ - ) J o s e ANAR . sciicoe .
Dot : 3 Jv& x\m\ y J\J\ %\ s —— \ - %\. ﬂ“wﬁw_mm_m c,..Scu..ﬁ..ﬁ‘—.. N\m:ﬁwwﬂ@ el VNIRRT
= ° ¢ emmm— ° ’
L 3 o~ g S~ .
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ] . / Y = e @ el
Skala 1:500 AR 3 ¢ I | o— Biik Q 28 2 b wquﬂmow._»ppﬂﬂwu%m "
. b x i = o — 10 ® : .20
gm. Chtopice [180403_2]  obreb: Zamiechéw [180403_2.0007] % Y. @%/ A o ) . 2230 ¢y . . | Al s ok spramy: POG-ZUD.430.
* r i) —~ « ° L) |
pow. Jarosfaw woJ. p OQkQQU ackie = o&ﬁ R o / %\ ~ #5> = 0Um OA.V | A\ = qu _ 7@@0% 4575, ) , Jarostaw dnia ... a ﬂm«mMmu.@l‘
Ark. 8.122.09.09.3.2, 34, 4.1, 4.3 ,w. . — = /) N _1.66050rad \ 5 I -1 3 e i | |
. O; X A - a— -~ R [ — &M// 2 > NS 0) UV . Z up.
8.122.09.14.1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 4.1 : X £ o - % . \\ 3 _52.16m — N . = B P ) ¥ A |
. 3 izt & 3 . . 0" \ _ 5 A=) WS | g G 3 _ / 7 s
Licencja nr 440.625.2018_1804_K05 Jeote 85 o.%m N o o J 2 i gl o \ 3 =0.\7m 3 ? CY s s & ~ _ _ magr inz. Stgnisiaw Gorniak
Mapg sporzqdzono na pedstawie ark. 8.122.09.09.3 09.4, 14.1, 142, 145, 144 o 900 \\0 b oo ( o =—— ° Nw i mu. N \ 3 _WM “O.)qg —-13 H wn|? o Z | a | <\ » ) | + )/0 ' Z-ca Dyrektora Powiatowego Om?.\...\.__Am ;
mapy rasadniczej oraz pomiary uzupsiniajgeege. KA pe /0 = 0 5 W N =+ m Q @m A / S\ umﬂ 5 N %/ Mﬁ — m.u... 227, ~_ | o _ - ﬁ.. | m Q «u Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograiicznej
Przyjete granice sq zgodne z operatem ewidencji gruntdw i budynkow. A LIS %/ o =3 o o\ 1 AT A9 2um4 [ |Ta4/ lmww.NQam.,Nw & \e Dl OJ\ : ||~ A - S wr Jarrsiawin
M kresie aktudl dzien 16.05.2018 - N o =5 — < n .mw. : 9 = = = 9 \oo =1t \ — ~ [N q120 S
lapa w zazngczonym zokresie oktualna na dzied 16.09. T 2 > e » = m V__A m X P ...W anv = oS |\ —\~ Iy ~ 'S¢ 0 N
W oznaczonym zakresie nie badano obcigzefi stuzebnosciami gruntowymi. N = .Nou o) ﬁ.‘p Q W- — Y F ﬂ w A EA o .m m,tw WW o . . I8 Z. 3
= o c % v w\ﬁm 6 \x DERzEAs eF T (o e X\ < = 2 | w. s >
iD: 440.625.2018 ; ., : - - ST %) m. V__A ._-ulv_ )A.v uWﬂ % 1 ’ 7 = uwn‘ T /no.d 1 Q .mw = < =3 3 ona”. . S|\~ ° o %)
Uktad wsp. 2000/24 — ‘Kronsztadt 86 Szkic lokalizaci 7 : 10000 iy o o= ><|10 oo © 7 = on =\ c g © . . )
Jarostew dnia: 22.05.2018r. s . ~ MO S 3l =7 g2 e g o= < \x 12 = 0l o |2 B = m — s ! 5\ 9 S Ta : =2 =2 Potwierdzam za zgodno$¢ z oryginatem
sfov ; 22.05.2016r - NN = C = z 7\ e it i 07 T = ; K ;
lw.A = 0 = N ° m m ...//'.w, o m & mm e : MOW M. Z Y n,,M * ..Mn = \ .1,,. © =X ..m.ve Q) me=———mronn B lmch\ - e = T So—» W P\ - kopie mapy do celow projektowych
= =] 100 P SIEANGE > |\& Tlale .m = — v e ‘=5 — oW ———— -0 S T 6 S - 3 C
"SPEC-GEO” ~on |23 S. o N~ SR o : IR TS = — R SSEE [EERPRNSERE="y aSRpg KRG T : S % v
USLUGI GEODEZYJNE S.C. GEODETA JUERAWNIONY Sl ’ o o nOul..!. / 8 n.h m Q@ — N, I 2 Z —<" Tt @NC,, / =l _luu?__ it _ : . S«
P.Bober, A Kotodziej, 5.Paszt NG| El/ |2 28 = B == 3. |~ S a® 2 : e — 221,70 PP : g LEGENDA:
ul. Ractawicka 1, 37-500 Jarostaw inz. §ytwesrér Paszt © RN | o) [ =3 .0. % &/// — =< = 3 o- _ - W - )a) IUm UL ./x/ Pesl T W 3 £ =
NIP 792-225-42.67 R-180524143 2 Qg - al = > N % 1 17 = B N pire i 18. . =L Q ..
Tel. 660 828 535 Fax 16-733-24-03 Ar upr. 20405 M 3 ® =S an 5 8 9 =} L @%@ 'R = |0 763 © = : .Mm T ‘ _ (3 : - — — — istniejgcy pas drogowy
3. < VB Q2 0 = —1 i G S/ 53 B ) -, . k >nik
N =< 3 .m e N ) T2 o |\ — ] N : rawezni
g L o] 2l g FE R - e B oL —— , it =T60.00m -\ % o — _ obrzeze
; < g 9 =17 VP - > s 21729\ \Q w\/rﬂ, L 0=18.1115grad 3 |\ 5 5 ! ‘ ECangaE=En, T . opaska ziemna
s k16| | r® NG 3 el b AR \ }=45.52m N o o ~ t ; . o
i h 4 N +9 T T s \ T y + NS nawierzchnia bitumiczna
B = o B il — 7 L.T:: —! l\? = 782, by - N"d.mNB m ”, _
Ny - S S - r | Mﬂuorw 66 e A T i W <3 T= o O ; ; ; ; ;
e e Epeassasasisas B EH = =1.62m = 5} @ WML nawierzchnia z kostki brukowej bet. chodnika
pros —— el I (2]
- 20y 1+80 wemszz [ — A —— = & Sl - i
Tolument 205tal opY acow:ny S 0 T . _ = = S — — — — przykanalik
ey wh%%%ﬁsﬁs;ieﬁwmnsﬁ? kisrych s TW—— === d = afeE- Ieat . 3 m w=5532673.65m == ohd
pe do ewldendi ~ mseE N 4] © _ row kryty
rexuitaty zawiera operat techniczivy wpisany e g EEEERY. L \oB0 e — o - — SR
maieriaiow Eﬁ?ﬂwﬂoﬁiﬂii&:&o — ammnn s s = - € \ . Hee% W Wm_ = M) 2 Mw X A $ciek korytkowy
: . —- ] T g e I § . = N :
Orgon prowadzjcy pafisiwowy SYRROSYA JAROSLAWSKI ~ 5 pesgpe, 9= / o e t2 .WVN ﬁh — mw. Y 7/ —— — e rzepust
shean ks200 W= 5 \ H.o® &2 3 Q przep
uiovnmomﬁs:«_xv:om- Y " \,Q h \\.\,\\ xu 9 umﬂ vmﬂ . )/ AE] /\w@&o %.?\uo \u& - | J\J\ : Mv J\\u. A\ .
HMHNMWWMWMMWL&BM&MN: P1804. .x..nK.VRA\:..:.....:..........: ’ ) J\/ —_ J\/ 3 S — & AIQ\J\/@ %@x n\J~\ _ o @ % o mx - m~CQ3_m —.m<<_NV\_3m
technicznego x~ \Q = = + |+ A\ ~ |+ ¢ Q/ ks200 | L JH/ Sci
6,!- wpisania oparaty Ngm .=m. w m wMN/ % 9 3 3 W &/ @& \ % W/uu Q/ ¥ d\‘\.ql ~ v ' oo KS - kratka Sciekowa
tachnicznego da ewldencl s e O - /|3 ) N ' 9 L | a- 9 A N KT - kratka terenowa
T £ &%, == g o of Py . =600.00 % 2 | D K =\
: O . o \§ — VMY & ;
~ oy marwiskol =ty 4 M/ / 5 m %\W ) o o N e .P/O w.o,..../@«u&/ /Jv&/ § “m.amowo«oa __ %vﬁv — R . 9 3
sgresentujce) orgen S / =) /Mo 6« /= & \\ﬁ d)v% W =48.83m i 1 R — . o
w w . et o ° o o= g
& ﬁ, .W,quomfm . ~ oﬁfr /@Jy) / muaf% mlu...u I_\Gu Ilw o \ 0// N Z‘// %%NQQ /&)Jﬂu “O.@OB m __ o\ R o amm ° ° —— o
Dyrektof e yine] | Kartograficzne] o o © 47 2. = 1 \ = e Q& =0.50m < _ — - Zamierzenie Nr rysunku:
Dokumentaci GEOERE o St kszop /,m P 3> s 8 " / v g — ’ budowlane: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1792R
atv =i W@ GCIEL /o ® w=5532748.2 . %7\ e =] LOWCE - ZAMIECHOW W M. ZAMIECHOW - CHODNIK
% S VALY = o @ ’ D KM 1+350,00 - 1+560,00 i KM 14720,00 - 2+240,00
$ \ = % / AV \\Y| > < + — ¢ _
o e%_ 5 s . / e b cm— o __ R Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY .
) -/./& 9 = R VAN . \////// “ | @ Branza: DROGOWA
5 — . / % / - 8 |
3 i . . ° {3 Y/ , A0 \ T~ ﬂg/. _ Nazwa rysunku: Skala:
WEEEN y LA ) 5 & 5 \ ~—_ | PLAN SYTUACYJNY
/ /J/// | -
- 9 / / ///// __ | or POWIAT JAROSELAWSKI - POWIATOWY ZARZAD DROG 1:500
I \° / / T~ nwestor: UL. JANA PAWLA 11 17, 37-500 JAROSLAW .
Am// \\ \ Lokalizagja: pow. jarostawski, gm. Chtopice, woj. podkarpackie
./0 \ : Imie i nazwisko Specjalnosé Numer uprawnien Data /[Podpis
N | ; ¢ j odpi
- / / Projektant: | Stanistaw Salabura konstr.-inz. UAN-1/7342/66/93 | 07.2018
\ \ Projektant: Szymon Salabura drogowa PDK/0335/POOD/17 | 07.2018
) ././ : : Sprawdzajacy: Marcin Grabowski drogowa PDK/0115/POOD/06 | 07.201
\ / / —




PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY 14350 - 14555 SR - STUDZIENKA REWIZYINA Z RURY HDPE \
DANE TECHNICZNE D = 0600 lub 1000 5Z(ZEGOE UMOCNIENIA WLOTU LUB WYLOYU ROWU KRYTEGO ZJAZDY INDYWIDUALNE PRZEZ CHODNIK

ZJAZDY PUBLICZNE PRZEZ CHODNIK

KLASA i 0.68 215 _ 3.00+poszerenie na tuku | 3.00+poszerenie na tuku | 1.00 | '
oy Korlytko $ciekove Chodnik Pas ruchu Pas ruchu Pobocze m_Am_m H.Nm PLAN m<._.c>n,az<
PREDKOSC PROJEKTOWA 30 km/h ’ T_LPZ m<._|C>ﬁ<-._ Z<
. I 14
OBCIAZENIE RUCHEM R-2 "A" SZCZEGOL. POSADOWIENIA Wiaz selnn o PRZEKROJ A-A PRZEKRO] B-B skala 1:100 ala 141
PODLOZE GRUNTOWE 3 b _ _NO<<C _A_.N<._.mmO N\t W - rzedna wiazu wg. przekroju podtuznego SKala 1. OO
GLEBOKOSC PRZEMARZANIA 1.00 il D 007 1006 " o " . m Umocnienie skarp wylotu lub wylotu kamieniem y
OBCIAZENIE NAWIERZCHNI 100 kN/oé % - " : 7% B 014 5 Tamanym 80-150 mm na betorie C16/20 gr. 20 cm 055 swerokostwg L s
A — — E jazds | |
§ : S C _ B D C 0.50 szer. wg wykazu zjazdow 050 T 7 wykazu zjazdow T 1 GRANICA PASA
; A S Isniejaca konstrukcia nawierzchni | LI . LI _ 0—o 0 oo o0 0—o—0o—on _
obrzee betonowe 8:30 cm_t SUNIEqCa konstrukgja nawierze . —— , pierécien _l| _l| | | o T T e T " DROGOWEGD _
: sypka gruntem rodzimym - T AL _ _ GRANICA PASA _ .
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm _ p odcazaRcy Podsypka z piasku gr. 10 cm % \ _ T o & &0+ = T T " oRocowecn _ _ _ _
fawa betonowa C12/15 z oporem 20x20 cm (raweirik betonowy 1530 am _ WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI obsypka piaskowa gr. 30 cm s Opsypka z piasku gr. 30 cm %@ _ . _ kraweznik betonowy 15x30x100 "lezacy" \\WmMMmmww%mw%mmwﬁww@%@mwwww _ . _ B _ L _
. , o P tawie bet j 0 Aazdudo wysokaéci proi. chodn ka8 = . ES)
polspla cem-piasiona L4 1. 3 o #an | wva drana et 2. AC 115 Unupehniene pobocsy ez podsyla paskona gr. 20 T £ @% oo || e it i L | | = 3| e KL e mepeespran |
awa betonowa C12/15 z oporem 35x25 cm 4. 5 cm | w-wa wyrownawcza z bet. asf. AC 11 W niezwigzane] 0/31 sr. gr. 10 cm =[ . | -t + A | mHWWWHWWWWWWWWWWHWWWWWWWWH | A u_y | . !
KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI & oam| RAZEM P ROw kyty s Q fé ~e _ =i “HHHmHM..HHWHHHHHMHH‘HHW\Hmmumuunuuu&&L‘EWHNNNHMQHQNNNHMEH&\H ST SR T J_ _ E _ _
. <A A I —_—r S AT g S S 0 e 00 s H\H\H\w\ a@a aOa@aa@a@a@a®ala Wi 02020020202 Re U U0 3 P Sa ! O Va®a®a®a®ala —,
4 cm | w-wa Scieralna z bet, asf. AC11S . ; f . . CRR e 0 Ny B aNANEREVINIAS 5 O 8 B O 0 O N SO OO0 0000000000 n oo nc E 63807208088 % o _ zatopienie kraweinika _ _
Podsypka z piasku gr. 20 cm _ _ = poegecacelelodNN,cese e 0o0oeoececeSee 000 = p =
KONSTRUKCJA CHODNIKA 8 cm | w-wa wigzaca z bet. asf. AC 16 W o.woa— 0.50 a—o.wo_ 1.00 _ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ “ na dfugosci Im “ “ =
betonowa kostka brukowa | 6 cm . . o _
0 et 1| 3 - |siatka szklana na polaczeniu warstw na szeroko¢ min. 1m . i > hr - rzedna dna rowu kiytego 210 Podsypka z piasku gr. 10 cm _ . _
P . ¥ — - n . . 20 cm | pdbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31 Kineta T@ _lb ! _ o m
podbudowa z mieszanki s_mNs_@NM”wmﬁ_ﬂ\\_ﬁ MW a 15 em | podbudowa zasadnica z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym _ = -
cm =} . =~
22 cm | warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej o CBR > 35 % ’ obnizenie kraweznika =g _
69 cm | RAZEM _ume_AWO.._ m-ﬁ od 16.cm do 5 am 2 _ obnizenie nawierzchni chodnika do poziomu zigzgu Py o
PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY W KM 14720 - 2+240 2 = |
MNﬁNmQQW =>= o 1_\|||||||||||_| wyniesienie kraweznika 1 cm
_ . L : : ponad poziom nawierzchni zjazdu
| vﬂ%o _ w.o?EWNm_.m:_:m na tuku w.o?nowm_,m:_ﬂ na tuku _ n:N.Mm . owwMNm_ m_Am_m ”_. Nm _Am - _A_N>._._A> mﬁHm_AO<<> . / / _ _ _ _ _ _ )
obocze as ruchu as ruchu odni ' ) \ )
— 0.08 Z <<Ucm._”m3 C__nN3<3 ._mNn_D_O<<<3 Umocnienie skarp wylotu lub wylotu kamieniem . 7 QOQQOQQOQ@Q _ T _u_NNm_A_NOu
— P _ RN %| skala 1:25 Tamanym 80-150 mm na befomie C16/20 gr. 20 cm Q@ O@Q O@Q O@Q < | A-A
L . L ' . e < & = -
_ 6% 3 _ hw - rzedna wpustu wg. przekroju podtuznego h/o@«olmc ro.%ﬁoo = _ \
@x : - : H\MN”H_.H“H 7 = Wpust jezdniowy klasy D-400 o powierzchni wlotowej min. 10 dm2 = TN\ v@ﬁ@@ ] | = L szer. g warunkow lokalnych L W w
_ Istniejaca konstrukgja nawierzchni lw - * < Zelbetowy adapter do wpustu ulicznego I; 7 k@J - @J - _ W1 I; 200 | 200 _
I /\ . = o Y% Y% Y% Avm _ +0,16 +0.10 +0,10 <+P8 0.75 szerokosc Wg 0.75
_ obrzeze betonowe 8x30 cm <<<Um+3_m:_m m_menN:m masa zale owa Q Q Q Q O _ ................... Y oo ¥ ¥ warankow Tokainveh f ¥
! podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 3001000 . OSOTOTOT S KRATA ZABEZPI mﬁN.u}OP _ s R L s [ | ' [
WEMOCNIENIE NAWIERZCHNL | fawa betonowa CI12/15 2 oporem 2020 V1 Felbetowy pierécie oddazaay | %%@ | 1:25 | s podize gruntovte G3 agedife 2 Opnia geotechmiczng A | o
. i . e = 7 ierzeni Nr rysunku:
Uzupetnienie poboczy z mieszanki w-wa écieralna z bet. asf. AC 115 | 4 cm kraweznik betonowy 15630 cn Uszczelka DOM@ODODO | L - \onstrukcia chochika 2 kostkd betonowel | : _ _ Zamierzenie SRZEBUDOWA DROG! POWIATOWE. NR 1762R rrysunku
niezwiazane] 0/31 5. gr. 10 cm W-wa wyrwnawcza  bet, asf, AC 11 W | .5 cm podsypka cem.-piaskowa 14 gr. 5 cm g S| Kotwa zawiasowa @ 14 mm ONSTLGa chochka 2 fosT Penond) \_m LOWGE - ZAMIECHOW W M. ZAMIEGHOW - CHODNIK
— : Teleskopowy adapter Wiaderko osadnikowe . [ _ _ _ _ _ + wibroprasowanej istn. podtoze gruntowe G3 zgodnie z Opinig geotefhniczng | kraweznik bet. 15x30cm na fawie z oporem i Ny y
RAZEM |49 am awa betonowa C12/15 7 oporem 3525 cm : [ . 2 ! KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI ZJAZDU INDYWIDUALNEGO PRZEZ CHODNIK . KM 1+350,00 - 1+560,00 i KM 1+720,00 - 2+240,00
do whazow z kotnierzem 2770 Praylacz praykanalika 2200 [ _’ 1 =1 0.1 _
SCIEK KORYTKOWY W KM 14352 - 1+450 str L - R . =1 ——— w
KONSTRUKCIA CHODNIKA . hr - rzedna dna przykanalika Jd 8cm | betonowa kostka brukowa KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI ZJAZDU PUBLICZNEGO Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY
KONSTRUKCIA POSZERZENIA JEZDNI Sciek drogowy korytkowy wg KPED 01.03 | 15 cm T@ _Al_u - . Branza: DROGOWA
erara 2 bet acf AC 115 |4 6 cm | betonowa kostka brukowa podsypka cem.-piaskowa 14 | 5 m _— Rura karbowana 500 = 3.cm | _podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm | wewa écieralna z bet. asf, AC11S — S
w-wa Scierana z bet. asf. cm . . 5 _ ) :
-Wa wigZaca z bet. asf. AC 16 W |8 21 podpta ce-pasios 11 bva tonova C1f15 0 vy, Zxem | &5 e . - A A 0,15 filo&¢ pretdw zalezna 15cm | pdbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31 5 cm | w-wa wiazaca z bet. asf. AC 16 W PRZEKROJ NORMALNY
Hwa Wiarqca z DeL, &' Sl 20 cm | podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31 = \ /  od érednicy przepustu D/0,15) . T ; T
Siatia szklana na polaczeniu warsti na szerokodé min. 1m| — ” ZEN S 15 cm | w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiazanej 0/63 20 cm | podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31 Inwestor POWIAT JAROSEAWSKI - POWIATOWY ZARZAD DROG 1:500
. am g . S . ’ UL. JANA PAWLA 11 17, 37-500 JAROSLAW )
) o _ o - 41cm | RAZEM 15 cm | w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0/63 ’
pdbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31 |20 cm ! 0 — / _ 005 44 cm | RAZEM azane O Lokalizagja: pow. jarostawski, gm. Chlopice, woj. podkarpackie
podbudowa zasadnica z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym [ 15 cm m Kineta &lepa "osadnik” 1 1 A_ : Imie i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien Data / zo_%a_ y
warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej o CBR > 35 % | 22 cm Lacenie spaen Projektant. mma:_m_mémmw_ﬂcca xm:m:.._ﬁ. UAN-IIIf7342/66/93 ow.wo“m k]
RAZEM |69 cm _ua_mx.ﬁma. N<Bo= ala Sm. rogowa PDK/0335/POOD/17 | 07.2018
Sprawdzajgcy: Marcin Grabowski drogowa PDK/0115/POOD/06 | 07.201




I wn
: <) —
= N
: T & |m
| s @
| S |m
1 1 El Z
3 32 N0
5 5 s |
o o = S
Q Q = 3
[T E o
S = -
o =
s 2 8
= =]
o «@
3 2
g 2
b o] c
N 2
3 X
S g
8 &
o
=] © m m|] D] D] ]S
S|l | 2 Il a®| @ |5
@ = o = =
— o = = be>) D < o
o @ = = — & ==
D = S| | S| |/
- = o @ D | L2
D o Q=< | =
< = D ~
8 ya
i _c s ZAKRES ROBOT km 1+350.00
50.00 oE&g 22.75 km 14352.00 proj. KT str | hr=211.34 hw=212.50
22 KEK: 14+353.26 =
s RS L +0.06 4 212,60 — L /
km 1+355.00 str. L proj. SR 8600 hr=211.28 hw=212.57
km 1+370.00 proj. KS str L hr=209.86 hw=211.38 X
km 1+372.50 str. L proj SR #600 hr=200.81 hw=21136 &/,
75.00 4 +0.044 21106 211.10-
O
=
o
= s
S &S
=
— Z =
& | 2 e 5
Fo00{ £ (8 +0.024 200.36-+209.38+-= = .
N Nl Y
+ =4
3 8
km 1+410.00 proj. KS str L hr=207.10 hw=208.68
km 1+412.50 str. L proj. SR ¢600 hr=207.05 hw=208.66 \',//
- 22,63 - +0.02 -207.92-
25.00 4 +0.024 207.774 207.79-
L 31.98 +0.02- 907, 49— +431.98 e/
/??é%
L 46,61 4009 20671 —ZALOM: THA40.01 - y
000 JUN O DR 5// /] km 1445000 proj 24KS str L hr=205.11 hw=206.51
' 1a ' | asais /L //
RaABNE N 0107 206,44 5 km 14452.50 str. L proj. SR #600 hr=205.06 hw=206.56
SAEN . 4
L 54.85 L 40,10 206,031 o 1H464.85 S5
E //
7430 > |vooe | 0876|1474 £/, J/km 1+475.00 str. L proj SR #600 hr=204.46 hw=205.84
[ 75.66 +0.03 1 [205.73 ] /
W
D é
59218 > 2 0.02- L 205.41- /s
// km 14+490.00 proj. KS str L hr=204.05 hw=205.24
21T km 1+492.50 str. L proj SR 91000 hr=204.00 hw=205.33
| 00.00 [ +0.04 3 1205044 KEK: 1450060 7 / / /
~ [ o060 +0.04 205.02 /
&
F0852 | 3 +0.04 4 20481 km 1+508.60 h=204.81
1
S
&1'5 =
ZON: 1451986 =
2z B . ~I
- 19.66 - 4+0.05 1 -204.43 2
Y
25.00 1 +0.06 4 20419 204.24- S
- 2650 - +0.06 1 20419 =
|
S
e
4484 S| B +0.05 1 -203.584
13" >
50.00 - 0,05 203,36 203.41- -
§ km 14+554.00 proj. KS str L hr=201.98 hw=203.23
I
I
- 60.00 - +003 - 20311 g|| '
2 // km 1+563.50 str. L proj. SR 81000 hr=201.94 hw=202.93 z osadnikiem H=0,5 m
8 5k / km 14566.00 str. L proj. wylot Wi do rowu
202.73 c
I b8.4Z F+0.0T4 F
ZAKRES ROBOT km 1+567,50
)
o
(@)
.
D
o
=
=
Qo
(@]
N
o
>
~<<
~
3
T
(@]
D
-~
o
S
|
s 3
2 ~
S S
= =
9 o
=
>
S
- 12.94 = i
s ZAKRES ROBOT km 1+720,00
L 20.00 - i L 908,481 i?‘; s e \\ km 1+721.00 str. P proj. wylot W2 do rowu
T8\
e o A g\ N\ = " A\ km 14722.50 str. P proj. SR 1000 z osadnikiem H=0,5 m hr=207.50 hw=208.72
o - T : km 14725.00 proj. KS str P hr=207.55 hw=208.70
e
2|3
g |
50.00 4 0,054 210,04 210.09-
6754 - +0.11 1 [ 11,0041 707:54
7247 40,09 [ o1f.28-{L K 1477247
75.00 4 +0.074 21134 211.40-
km 1+780.00 str. P proj. SR 8600 hr=210.14 hw=211.92
T
F8667 101 | &S |F+0081 [ 211,951 +72067
ST
H
=
km 1+799.00 str. P proj. SR 8600 hr=211.05 hw=212.75
00.00 4 013 212.40 21253
%
8 1+805.80
S 10580 +0.11 1 -212.76
- 07.82 - +0.10 [ 919,83 KK 1+807.82
| o km 1+820.00 str. L proj. wylot do rowu W3
e
25.00 4 +0.06 4 213.42- 213.48-
- 30.04 - +0.04 1 -213.67 km 1+831.00 str. L proj. SR #1000 hr=213.08 hw=213.81 \
km 1+833.50 proj. KS str L hr=213.13 hw=213.78 W \
I ] I ZALOM: 1+835.33 N N
5533 00 21391 km 1+837.50 str. P proj, SR #600 hr=212.60 hw=213.94 AW
km 1+840.00 str. P proj. wiot do rowu krytego
50.00 4010 214.48- 21458
km 14857.50 str. L proj. SR #600 hr=213.73 hw=215.02
v = km 1+860.00 proj KS str L hr=213.78 hw=214.98
a |3
Sk
75.00 4 +0.084 215,654 215.73-
- 86.44 0,05 [ 216,05k 1+886.44 \\ \\
L 92.17 - +0.09 [ 21652 o2
=
2 km 1+897.50 str. L proj. SR @600 hr=215.96 hw=216.85 ;,,\ \\
S km 14900.00 proj, KS str L hr=215.61 hw=216.81 N \
c 00.00 4 013 216.73- 21687 E
& =
8 >
= N
i — =< o
o = p
=533 8
L
- 17.00 SZ 10161 175791709
55
25.00 4 015 217.71] 217871
| KeK: 14935.27
TS I B el km 14937.50 str. L proj SR #600 hr=217.10 hw=218.39
é’ % km 1+940.00 proj. KS str L hr=217.15 hw=218.32
>
10004 L +0.13 4 915,44 P420049 34
4234 012 218.45
50.00 +0.10 21860 218701 \\\ \\
o A IEY
Slolo| |5 | 5| 1B )
s|8.|8 8| 3 2 o3 53
2|22 =] § g |¥|E EE)
(92}
1HE 5
51318|2|| 3 z2 3
Clolo| B2 =8 R
IR él;‘ w
s|S|c|o|a
“1°5| 2128 R | |5 S&%
S22 R | B 333
s(23|§/5|52| B |g/5 £=3
glélz|elal=5| © |8|2] g=s@
s|e|F g2z & |82 S=%
HHEHEREIR R
“EZI9E o 28] Enz
2183 € |72 =3
5|1cs| E S| Rmo
u| s . N oQ=
gg|Slzg|8y| O SSm
X|Z|Z|5|8|83%| £ =
HEHEHEEEI D
21¢3|5 (8| o £Q 5
T|OIR|Z g_ s o0 ©
SEHEHE R 8g %
S|9|2|3 =
QKR
NIBIRIR = z
=35 @ o 2
~ o x P
X ?_o ai _g)_;_ -h S
s S =
. g o <




IPD

IPD

== |PD

= |PD

?wm,o.oo
|

o

o

IS
=
=]
S

N
=
N
~
=2l
N>
=
N
oo
N

0,65

IPD

oy 14720.00
N-0,0 |

Pw-2,1

Pn-0,0 Q

Hz-5,3 = 0.00 | 0.00

9y 208.48_208.50 2

W-0,9
N-0,2
Pw-0,0
Pn-0,6
Hz-4,6

Bl

W48 1+760.00

o

=
=]
S

V=19 1+800.00
m 7 0.00
1 PIVES
|
0,25
1+840.00
W-08
N-0,2 o |
Pw-0,0
P11 0.00 | 0.00
_._N-i 9y 2140521413
o |
|
|
?m%.oo
W-0,7 |
N-0,5
Pw-0,0

W-0,8
N-1,0
Pw-0,0
Pn-1,4
Hz-5,3

PD

W-0,4
N-0,9
Pw-0,0
Pn-2,0
Hz-4,6

W-1,7
N-0,3
Pw-3,1
Pn-1,0
Hz-6,2

W-0.7
N-0,1
Pw-1,4
Pn-0,8

W-0,6
N-0,0
Pw-2,0
Pn-0,4
Hz-58

o
o

IPD

IPD

== |PD

IPD

IPD

IPD

+ W-0,7 2+200.00 W-1,0
1 @@o.oo iy N-02
o Pw-3,3
: g 4 B
99597422537 359 —/
A A —
0,30 |

2+000.00
|

.8:%

= |PD

2+080.00

Zamierzenie Nr rysunku:
budowlane: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1792R
LOWCE - ZAMIECHOW W M. ZAMIECHOW - CHODNIK
KM 1+350,00 - 1+560,00 i KM 1+720,00 - 2+240,00
Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY m
Branza: DROGOWA
Nazwa ysunk PRZEKROJE POPRZECZNE Skl
Inwestor: POWIAT JAROStAWSKI - POWIATOWY ZARZAD DROG 1:100
UL. JANA PAWLA 11 17, 37-500 JAROSLAW
Lokalizacja: pow. jarostawski, gm. Chtopice, woj. podkarpackie .
Imie i nazwisko Specjalnos$é Numer uprawnien Data/ ﬁouﬂ& _
Projektant: | Stanistaw Salabura konstr.-inz. UAN-III/7342/66/93 | 07.2018
Projektant: Szymon Salabura drogowa PDK/0335/POOD/17 | 07.2018
Sprawdzajacy: | Marcin Grabowski drogowa PDK/0115/PO0OD/06 | 07.2048/1 |




