OKNA

SYMBOL O1p o1l 02 O3p O3l O4p 04l O5p 05l OB 06
P L < < ;
SCHEMAT o Y 5 Y a 9 % %
WYMIARY S 125 125 155 125 125 114 114 114 114 144 114
W SWIETLE
OSCIEZY H 188 188 188 188 188 156 156 156 156 212 156
WYMIARY S, 123 123 154 123 123 113 113 113 113 143 113
ZEWNETRZNE
OSCIEZNICY H, 187 187 187 187 187 155 155 155 155 211 155
SPOSOB OTWIERANIA R/U R/U R/U R/U R/U R/U R/U R/U R/U R/U R/U
OGOLEM
SZTUK 32 14 5 5 - 14 8 2 1 3 2
okna z profili PCW w kolorze biatym profile aluminiowe
zestawy trzyszybowe, dwukomorowe kolor bialy
UWAGI klamk kosci 75 d
amka na wysokosci 75 cm nad parapetem atestowane okna
nizsza czes$¢ szyby wewnetrznej mrozona nizsza czes$¢ szyby wewnetrznej mrozona od.dymlgjace.
( gérne 50 cm bez mrozenia ) ( gérne 40 cm bez mrozenia ) okno balkonowe z sitownikami
UWAGI :
PROFILE PCW ILUB ALUMINIUM - BIALE ,
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA OKIEN - NIE WIEKSZY NIZ 0,9 W/m2K
NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE TYP 20-50 Z OKAPNIKIEM - ZAMONTOWAC 7 SZT.
DRZW' W OKNACH POMIESZCZEN SANIATRNYCH WSKAZANYCH PRZEZ INWESTORA
PRZED WYKONANIEM OKIEN OTWORY W SWIETLE MURU SPRAWDZIC W NATURZE
SYMBOL DZ1 Dz2 Dz3
SCHEMAT
WYMIARY So 124 95 158
W SWIETLE
0SCIEZY Ho 205 206 208
WYMIARY S 120 90 90+50
W SWIETLE
OSCIEZNICY
(minimalne ) H 200 200 200
Zadanie: Adres inwestycji :
Pionki
TYP PRAWE/LEWE
p P L =) L WYMIANA STOLARK’I W BUDYNKU ul. Zaktadowa 1
ADMINISTRACYJINYM OSRODKA SZKOLENIA|  4ziatka nr 1916
g_gTSUCK - - 1 1 W PIONKACH KW PSP W WARSZAWIE obreb: 000 1 Pionki
1 1 1 Skala: | Data: Nr rys.
ILOSC SZTUK OGOLEM UWAGL: ZESTAWIENIE STOLARKI 5
. . WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA NIE WIEKSZY NIZ 1,30 W/m2K 1:100 |05.2024
UWAGI drzwi stalowe zewnetrzne drzwi aluminiowe zewnetrzne ,
kolor antracyt lub braz kolor biaty PRZED WYKONANIEM DRZWI OTWORY W SWIETLE MURU Projektowat: Podpis:
i ; SPRAWDZIC W NATURZE
( kolor uzgodni¢ z Inwestorem ) szyby bezpieczne klejone mgr inz. Dariusz Cukrowski
komplet z ocieznica dwa zamki patentowe upr. nr KL 170/94




