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OPIS TECHNICZNY

I. Dane ogélne
1. Podstawa opracowania
- ustalenia programowo-funkcjonalne
- pomiary inwentaryzacyjne i odkrywki
2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
w budynku administracyjnym Osrodka Szkolenia Komendy Wojewddzkiej

Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie.

Il. Opis stanu istniejacego
Budynek trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony wykonany w technologii
tradycyjnej. Budynek przebudowywany i remontowany w 2007 roku.

e Sciany zewnetrzne - gr. 38 i 25 cm murowane z cegly ceramicznej na
zaprawie cementowo —wapiennej ocieplone styropianem gr. 10 cm z tynkiem
cienkowarstwowych.

e Stolarka okienna — okna PCW z oznakami zuzycia technicznego,
nieszczelna o niewystarczajgcych parametrach izolacyjnosci termiczne;j.

Na Il pietrze dwa okna aluminiowe p.poz EI60.

e Stolarka drzwiowa:

- drzwi wejscia gtdwnego, aluminiowe w niezadowalajgcym stanie
technicznym, o niewystarczajgcych parametrach izolacyjnosci termicznej,

- drzwi stalowe na parterze w ztym stanie technicznym o niewystarczajgcej
izolacyjnosci termicznej,

- Drzwi stalowe ewakuacyjne na | i Il pietrze, p.poz EI30, w stanie
technicznym dobrym z grubg warstwg wetny skalnej, gwarantujgcej dobre

parametry izolacyjnosci termicznej.

lll. Opis rozwigzan projektowych

1. Wymiana stolarki okiennej

Zdemontowac istniejgce okna wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

Zamontowac nowe okna PCV zgodnie z zestawieniem stolarki.



Profile minimum sze$ciokomorowe w kolorze biatym, wzmocnione ksztattownikiem

stalowym zgodne z normg PN-EN 12608.

Pakiety szybowe dwukomorowe ( trzyszybowe) z cieptg ramka.

Wspobtczynnik przenikania ciepta dla catego okna Uw nie moze by¢ wiekszy
niz 0,9 W/m’K .

Okno powinno posiada¢ minimum trzy uszczelki.

Okucia dostosowane do ciezaru skrzydta, zgodne z zestawieniem.

Siedem okien w pomieszczeniach sanitarnych, wyposazy¢é w nawiewniki
higrosterowane o wydajnosci 20-50 m3/h montowane w goérnych profilach skrzydet
otwieranych, od strony zewnetrznej ostoniete okapnikami ( lokalizacje okien z

nawiewnikami uzgodnic z inwestorem).

Parapety zewnetrzne - z blachy ocynkowanej gr. 0,55 powlekanej w kolorze
brgzowym lub grafitowym ( uzgodnic z Inwestorem) muszg wystawac poza lico

Sciany zewnetrznej min. 4 cm .

Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 3,0 cm szerokosci 30 lub 40 cm.
W pomieszczeniach biurowych parteru oraz sali konferencyjnej, jeden parapet

obejmujgcy dwa okna. Rodzaj i kolor uzgodnié z Inwestorem.

3. Stolarka drzwiowa

Nalezy wymieni¢ na nowe istniejgce drzwi stalowe i aluminiowe zgodnie
z zestawieniem.

Drzwi DZ3 aluminiowe z szybami bezpiecznymi. Profile aluminiowe,
termoizolacyjne w kolorze biatym, drzwi osadzone na trzech zawiasach,

wyposazone w dwa zamki patentowe, klamke.

Drzwi zewnetrzne stalowe petne, komplet z oscieznicg, osadzone na trzech
zawiasach wypoazone w zamek patentowy i klamke. Kolor antracyt lub brgz

(uzgodni¢ z Inwestorem).

Aby zapewni¢ poprawne dziatanie drzwi DZ1, nalezy sku¢ wegarki aby odstonic
zawiasy. Drzwi bedg mogty sie otwiera¢ na petng szerokosc.

Wspodtczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi zewnetrznych Uw nie moze

by¢ wiekszy niz 1,3 W/m?K.



3. Roboty towarzyszgce
Po zamontowaniu drzwi, okien i parapetow dokona¢ napraw uszkodzonych tynkow.
Pomalowac oscieza i sciany przy parapetach i malowa¢ dwukrotnie
farbg emulsyjng w kolorze zblizonym do istniejgcych Scian.
Naprawi¢ tynk mozaikowy na osciezach.
Uzupetnic ptytki ceramiczne uszkodzone lub zdjete w trakcie montazu.
Uzupetni¢ skute zewnetrzne oscieza ( wegarki ) okienne i drzwiowe styropianem gr.
3,0 cm i wykonczy¢ tynkiem systemowym na siatce z widkna szklanego. Tynk

silikatowo-silikonowy w kolorze $ciany.



