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OPIS TECHNICZNY

Przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym

przy ul. Czerniakowskiej 30 w Elblagu.

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej w
istniejgcym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Czerniakowskiej 30 w Elblggu.

Projekt opracowano celem wymiany istniejgcej instalacji gazowej, ktdra jest w bardzo ztym stanie

technicznym.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wymiane instalacji gazowe] zasilang z istniejgcego przyftacza od
kurka gtéwnego w skrzynce na elewacji budynku do odbiornikéw gazowych. W projekcie podano trasy
przewoddéw wraz z srednicami i rodzajem materiatu. Ze wzgledu na planowane prace nie ma koniecznosci

wystepowania o warunki techniczne do gazowni.

3. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem.

o Szkic budowlany wykonany na potrzeby opracowania.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi zmianami
(ostatni tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1065);

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami (ostatni tekst
jednolity Dz. U. 2020, poz. 1333);

e Obowigzujgce ustawy, rozporzgdzenia, normy, poradniki do projektowania

4. Stanistniejacy

Istniejagcy budynek mieszkalny wyposazony jest w instalacje sanitarne wodociggowe,
kanalizacyjne oraz instalacje gazowa. Jest to budynek posiadajacy 3 kondygnacje nadziemne oraz piwnice.
Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 59/24 obreb 0021.Budynek nie nalezy do rejestru zabytkéw oraz
nie podlega ochronie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Instalacja gazowastuzyta do zasilenia kuchenek gazowych 4-ro palnikowych oraz jednego

gazowego kotta C.0 + CWU. Mieszkania nr.1, 8, 10 nie posiadajg odbiornikéw gazu, przez co przewidziano
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montaz kuchni gazowych 4 palnikowych w tych lokalach. Mieszkanie nr.3 wyposazone jest w nowg

miedziang instalacje gazowa do ktdrej nalezy jedynie podtgczy¢ rurociagi.

Zestawienie istniejacych oraz projektowanych odbiornikéow gazu w budynku:

Lp Mieszkanie Urzadzenie MOC KW

M1 KUCHNIA GAZOWA 11

M2 KUCHNIA GAZOWA 11

M3 KOCIOL CW + CO 21

PARTER KUCHNIA GAZOWA 11
M4 KUCHNIA GAZOWA 11

M5 KUCHNIA GAZOWA 11

M6 KUCHNIA GAZOWA 11

| PIETRO M7 KUCHNIA GAZOWA 11
M8 KUCHNIA GAZOWA 11

M9 KUCHNIA GAZOWA 11

Il PIETRO M10 KUCHNIA GAZOWA 11
2= 131

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Inwestycja miesci sie w granicach zarzadu Inwestora — w obrebie budynku na dziatce nr 59/24

obreb nr 21, w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego.

6. Opis projektowanych rozwigzan

Przewiduje sie wymiane instalacji gazowej od kurka gtéwnego zlokalizowanego w skrzynce
gazowe] na zewnetrznej Scianie budynku do zawordéw odcinajacych odbiorniki gazowe w mieszkaniach,
wraz z tymi zaworami. Istniejgce odbiorniki gazowe zlokalizowane w poszczegdlnych mieszkaniach nie
podlegajg wymianie w ramach w/w inwestycji. Pozostawia sie bez zmian istniejgce podtgczenia urzadzen
gazowych do istniejacych kanatéw spalinowych — dotyczy to kottéw gazowych jedno i dwufunkcyjnych.
Nowoprojektowang instalacje wigczyc¢ za istniejgcym kurkiem gtéwnym umieszczonym w szafce gazowej
na elewacji budynku.

W budynku zaprojektowano nowg instalacje gazowa piondw oraz poziomdw. Instalacje nalezy
wykonaé¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania. Pomiar ilosci zuzytego gazu w poszczegdlnych
mieszkaniach bedzie odbywat sie przez gazomierze miechowe G4 montowane na stelazach o rozstawie
przytagczy 130 mm. Gazomierze bedg zlokalizowane w wentylowanych szafkach ochronnych (metalowa
lub z tworzywa sztucznego) na klatce schodowej. Gazomierzy nie wolno montowaé w wspdlnych wnekach
z licznikami energii oraz innymi urzadzeniami elektrycznymi.Przed i za kazdym gazomierzem nalezy

zainstalowac kurek odcinajacy, nalezy je instalowac w przedziale wysokosciod 0,3 m do 1,8 m od poziomu
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posadzki do spodu gazomierza. Potgczenie powinno umozliwia¢ demontaz gazomierza bez koniecznosci
demontazu czesci instalacji wewnetrznej.

Wszystkie pomieszczenia, w ktdrych zainstalowane sg urzadzenia gazowe posiadajg czynne przewody
wentylacyjne wywiewne, a urzadzenia gazowe wymagajace odprowadzenia spalin sg podtaczone do
kanatow spalinowych.Przed przystgpieniem do wymiany instalacji gazowe] nalezy zleci¢ przeprowadzenie
kontroli przewoddéw wentylacyjnych i spalinowych w celustwierdzenia prawidtowosci dziatania wentylacji
wywiewnej i ciggu wprzewodach spalinowych.

Na klatce schodowej na ostatniej kondygnacji (w $cianie zewnetrznej pod sufitem ) konieczne jest
wykonanie wentylacji grawitacyjnejwyprowadzonej na zewnatrz budynku.Zaleca sie wykonanie prostego
lub ,zetowego” kanatu wentylacyjnego w $cianie zewnetrznej o $rednicy 160 mm lub prostokatnego o
minimalnychwymiarach 14x14 cm ostonietego kratka plastikowa.

Przewody instalacji gazowej wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10216-1:
2014-02. Potaczenia rurociggdw wykonac przez spawanie, a zmiane kierunkéw wykonac z zastosowaniem
kolan hamburskich. Przejscia przez stropy i sciany wykona¢ w tulejach ochronnych, ktére beda wieksze o
dwa rozmiary od rurociggu przewodowego.Tuleje nalezy wypetnic materiatem elastycznym
niepowodujgcym korozji rurociggdw. Rurociagi instalacji prowadzi¢ po wierzchu przegréd budowlanych w
odstepie 2-3 cm. Nalezy zachowa¢ spadek 4 %o instalacji w kierunku odbiornikéw gazu oraz odstepy
normowe od innych instalacji w szczegdlnosci instalacji elektrycznych. Rurociggi zamocowac do $cian za
pomocg typowych uchwytéw np. typ. Niczuk z zabezpieczeniem przed przesunieciem lub réwnowazne.
Instalacje wewnetrzng w mieszkaniach wykona¢ z rur miedzianych faczonych przez ksztattki
zaprasowywane. Nie dopuszcza sie montazu rurociggdw miedzianych w czesciach wspdlnych budynku.
Przed kazdym istniejgcym odbiornikiem gazu zamontowac filtr gazowy oraz zawdr odcinajacy. Trasy
przewoddw instalacji gazowej z zachowaniem minimalnych odlegtosci powinny umozliwi¢ wykonywanie
prac konserwacyjnych. Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan techniczny kurka gtéwnego.
W przypadku nieszczelnos$ci powiadomic gestora sieci, ktéry ma w obowigzku bezptatng wymiane zaworu

gtéwnego.

Uwaga!!!Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowac trasy przewodéw gazowych w
stosunku do istniejacych instalacji. W przypadku wystgpienia kolizji nalezy dokonaé zgtoszenia

do zarzadcy obiektu.

7. Proba szczelnosci instalacji gazowej
Przed malowaniem rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji gazowej. Prébe
wykonac¢ gazem obojetnym (powietrzne lub argon) o cisnieniu 0,05 bara przez 30 minut. Probie osobno

podda¢ instalacje rozdzielcza od kurka gtdwnego do gazomierzy oraz w poszczegdlnych mieszkaniach.
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Cisnienie préby nalezy pomierzy¢ po uptywie 15 minut od chwili napetniania instalacji powietrzem.
Manometr powinien posiadaé¢ odpowiednie swiadectwo legalizacji. Prébe nalezy uznac za udang jezeli w
ciggu 30 minut nie zauwazy sie spadku cisnienia na manometrze. Po przeprowadzeniu udanej préby
szczelno$ci nalezy spisaé¢ protokét z podanym numerem $wiadectwa wzorcowania oraz numerem
uprawnien gazowych.Protokot z préby szczelnos$ci wraz z protokotem odbioru instalacji jest podstawg do
uruchomienia instalacji przez gazownie.

Uwagal!l W przypadku trzykrotnie nieudanej préby szczelnosci instalacje nalezy zdemontowac i

wykona¢ na nowo.

8. Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji

Po uprzednim wykonaniu préb szczelnosci nalezy oczysci¢ wszystkie rurociagi do drugiego stopnia
czystosci i pomalowac: 1 x warstwa farba podkfadowa + 2 x warstwa emalia nawierzchniowa. Rurociagi
malowac na kolor zétty lub na inny kolor z zastosowaniem Zzéftych tabliczek z oznaczeniem kierunku
przeptywu gazu.

Normy zwigzane:

. PN-EN 12500:2002 Ochrona metali przed korozjg - Ryzyko korozji w warunkach

atmosferycznych - Klasyfikacja, okreslanie i ocena korozyjnosci atmosfery,

. PN-84/H-97080.06 Ochrona czasowa - Warunki srodowiskowe ekspozyciji,
. PN-ISO 8501-1:1996/AD1:1998/AP1:2002. Przygotowanie podtozy stalowych przed
nakfadaniem farb i podobnych produktéw - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Stopnie

skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po

catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok (Dodatek Ad1).

9. Uwagi do projektu

1 Przed przystgpieniem do prac, nalezy uzyskaé¢ decyzje o pozwoleniu na przebudowe instalacji
gazowej wydang przez Urzad Miejski w Elblaggu — Departament Urbanistyki i Architektury.

2 Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem i wytycznymi zawartymi w:

e ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych. Czesc Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”

e ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (ostatni tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1065)".

3 Uzyte wyroby winne by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiadaé:

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B”

o Deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci)z PN lub aprobatg techniczna.

4 Podczas wykonywania prac przestrzegac przepisow BHP.
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5 Wszystkie zastosowane elementy instalacji eksploatowac zgodnie z warunkami gwarancji podanymi
przez poszczegdlnych producentéw.

6 Podczas préby szczelnosci instalacji armature regulacyjng ustawi¢ w pozycji petnego otwarcia oraz
odtgczyc¢ urzagdzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia roboczego.

7 Roboty wykonawcze, bez uzgodnien autorskich, z odstepstwem od dokumentacji mogg zmienic

zatozone parametry uzytkowe instalacji oraz by¢ powodem zaktécen w jej eksploatacji.

Projektant:
mgr inz. Tomasz Sobiecki

upr. bud. nr WAM/0064/PO0S/13
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Opis do informacji dotyczacej bezpieczeistwa i ochrony zdrowia dla projektu budowlanego
przebudowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1. Zakres robét i kolejno$¢ realizacji

Zakres robét
Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace roboty;
— odpowietrzenie i usuniecie resztek gazu z istniejgcej instalacji gazowej;
— demontaz istniejacej instalacji gazowej od kurka gtéwnego do gazomierzy oraz instalacji od
gazomierzy do odbiornikdéw;
— wykonanie nowej instalacji gazowej od kurkagtéwnego do gazomierzy;
— wykonanie nowej instalacji gazowej od gazomierzy do odbiornikéw gazu;
— wykonanie préby szczelno$ci wewnetrznej instalacji gazowej;

Kolejnos¢ wykonywania roboét objetych zakresem projektu:
— odpowietrzenie istniejgcej instalacji z pozostatosci gazu
— montaz nowej instalacji projektowanej z rur stalowych
— wykonanie préby szczelnosci instalacji gazowej wewnetrznej przez okres 30 min. przy cisnieniu
50 kPa.

2. Wykaz istniejgcych obiektow
W obrebie robdt budowlanych nie przewiduje sie obiektéw, ktére beda kolidowaty z trasami
projektowanych rurociggdw instalacji gazowe;j.

3. Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie planowanych robét nie wystepujg elementy zagrozenia bezpieczerstwa i zdrowia ludzi.
Wszelkie odlegtosci od istniejgcych obiektéw sg zachowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Specyfika projektowych prac nie obejmuje robét wymienionych w art. 21a pkt la Ustawy Prawo
Budowlane.

W zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ opracowania przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, gdyz projektowane roboty nie spetniaja wymogdw okreslonych
w art. 21 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane.

4. Wskazania dotyczgce przewidywalnych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych.

Niniejszy projekt jest opracowaniem sposobu wykonania prac instalacyjnych zwigzanych z wymiang
instalacji gazowej wewnetrzne;j.
Roboty nalezy wykonywac pod nadzorem kierownika robdt posiadajgcego odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz zaswiadczenie stwierdzajace przynaleznos$¢ do odpowiedniej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
Jednakze z uwagi na fakt, iz prowadzone prace sg pracami gazoniebezpiecznymiw trakcie ich
wykonywania nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$é, oraz stosowal podstawowe zasady BHP
i p.poz.
W szczegdlnosci nalezy:

— dokonac sprawdzenia czy zawor gtéwny budynku jest prawidtowo zamkniety ;
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zdemontowa¢ wszystkie istniejgcy gazomierz oraz doktadnie oczysci¢ istniejgca instalacje z

pozostatosci gazu;

— w trakcie prowadzenia robdt zapewni¢ odpowiednie wietrzenie pomieszczen, w ktérych
prowadzone bedg prace instalacyjne;

— po zakoniczeniu montazu instalacji pomieszczenia, w ktérych prowadzone byty prace nalezy
doktadnie posprzataé z fragmentdw instalacji oraz gruzu i innych odpadkéw powstatych
w trakcie prowadzenia prac;

— jesli prowadzone prace wymagajq uzycia ognia otwartego (spawanie autogeniczne, lutowanie na

twardo) nalezy zaopatrzy¢ sie w podstawowy sprzet gasniczy, a po zakonczeniu robdt doktadnie

skontrolowa¢ miejsce pracy pod katem zaprdszenia ognia.

Podczas wykonywania robét budowlanych przewidzianych niniejszym projektem nalezy stosowaé sie do
Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dziennik ustawy nr 47 poz. 401) w szczegdlnosci za$ do uwag
zawartych w rozdz. 2 i rodz. 16 Rozporzadzenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegoblnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem projektowanych robdt nalezy sprawdzi¢, czy pracownicy majacy je wykonywac
posiadajg odpowiednie uprawnienia zwigzane z uzywaniem sprzetu monterskiego, oraz czy posiadajg
odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajagcym niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoziliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

— Projektowane roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci wydane przez wojewode lub wtasciwy
organ samorzadu zawodowego.

— W trakcie prowadzonych prac zabrania sie przebywania w ich rejonie oséb postronnych.

— Projektowane prace moze wykonaé jedynie wykonawca posiadajgcy uprawnienia gazowe typu
,D”"i,E”.

— Podczas wykonywania robét budowlanych przewidzianych niniejszym projektem nalezy stosowac
sie do Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny podczas wykonywania robdét budowlanych (Dziennik ustawy nr 47 poz. 401) w
szczegoblnosci zas do uwag zawartych w rozdz. 2 i rodz. 16 Rozporzadzenia.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Sobiecki
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Elblgg, 27-07-2021r.

(miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy - Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca
1994r. -Prawo budowlane - z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze:

Projektbudowlany przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Czerniakowska 30 w Elblggu
Dz. nr 59/24, obreb 21.
Cze$c sanitarna: wewnetrzna instalacja gazowa

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej:

Projektant:



