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Poznan 30.05.2024 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt techniczny remontu tarasu zewnetrznego na IV pietrze
budynku C Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Towarowej 53 w Poznaniu (
dziatka nr 8/2, arkusz 44 obreb 51 oraz dziatka nr 21/16, arkusz 45, obreb 51),
wykonany w maju 2024r., zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POISKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

l.dz. 74 /WP - OIA/ OKK /2009 - Poznan, dnia 12 grudnia 2009 r.

sygnatura akt: WOIA - OKK/ 89 /2009

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpB/ 65/ 2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze

Pan

mgr inz. arch. Marek Szapiel

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Krzysztof Szapiel

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0IA/OKK/UpB/65/2009,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0769.

Cztonek czynny od: 10-05-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-04-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0769-ED47-FB66-7729-B46E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Krzysztof Szapiel

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/65/2009,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: WP-0769.

Cztonek czynny od: 10-05-2010 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-04-2024 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2025r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0769-3837-FEAF-35B1-F1CB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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2. ARCHITEKTURA - OPIS

1.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont tarasu zewnetrznego na IV pietrze budynku C
przy ul. Towarowej 53 w Poznaniu.

T —

W ramach niniejszego opracowania remoncie podlegaja:
a) wpusty dachowe (wymiana na nowe);
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1.2. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy budynek to kamienica narozna w zabudowie pierzejowej o 5
kondygnacjach naziemnych i jednej podziemnej. Budynek zwienczony jest dachem
skosnym o zréznicowanych potaciach i spadkach, krytych dachéwka i papa.
Przedmiotowy taras zewnetrzny znajduje sie na IV pietrze od strony elewacii
potudniowej i wschodniej na catej dtugosci tych elewacji. Szerokos¢ tarasu wynosi od
173 cm do 100 cm.

Konstrukcja budynku — tradycyjna, murowana, stropy — Kleina, przekrycie dachem
skosnym o konstrukcji drewnianej. Generalny stan budynku jest dobry.

Jedynie przedmiotowy taras zewnetrzny, ktéry wykonczony byt ptytkami zaczat
przecieka¢ i wymaga remontu. Ptytki ceramiczne zostaty zdemontowane przez
inwestora celem sprawdzenia stanu hydroizolacji. Obecna izolacja zostata wykonana
z papy termozgrzewalnej na warstwie szlichty, na ktorej uformowano spadki do
wpustow dachowych. Z uwagi na niewielkie spadki ok 1% oraz fatdy przy
pofgczeniach papy na zaktad, woda bardzo wolno sptywa do wpustéw oraz
wystepujg zastoje wody, gdzie woda sie gromadzi i znika dopiero gdy odparuje,
poniewaz nie ma mozliwosci dotarcia do wpustu. Sytuacja ta powoduje stopniowg
degradacje hydroizolacji i wystepowanie nieszczelnosci.

MMWMJ _ = um :—; /
_.[— d ;

Przedmiotowy budynek znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;j.
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1.3.

1.3.1.

Zakres prac i rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

Prace przygotowawcze:

Zabezpieczenie istniejgcych jednostek zewnetrznych od klimatyzaciji
wystepujgcych na scianach bezposrednio nad tarasem objetym niniejszym
opracowaniem wraz ze wspornikami sciennymi na ktérych sg zamocowane
klimatyzatory. Zabezpieczenie rur i instalacji przed uszkodzeniem.

Zabezpieczenie istniejgcych obrdbek blacharskich na attyce oraz balustrad na
attyce np. poprzez oklejenie folig.

Zabezpieczenie sciany budynku oraz istniejgcych okien i drzwi tarasowych
bezposrednio sgsiadujgcych z tarasem.

4. Usuniecie istniejgcej warstwy hydroizolacji - papy.

1.3.2.

Demontaz istniejgcych wpustow tarasowych, rozkucie szlichty przy wpustach,
oczyszczenie istniejgcych kielichdw instalacji kanalizacji deszczowe;.
Sprawdzenie droznosci istniejgcej kanalizacji deszczowej. W przypadku braku
odbioru wody przez istniejgcg kanalizacje deszczowg podjg¢ dziatania
udrazniajgce. Jesli i one nie przyniosg skutku nalezy bezwzglednie
powiadomi¢ Inwestora oraz autorOw niniejszego opracowania celem
przeprowadzenia oceny stanu technicznego, oceny sytuacji i doboru
odpowiedniej metody naprawcze;j.

Po udroznieniu istniejgcych rur kanalizacji deszczowej - zabezpieczenie tych
rur przed uszkodzeniem i zapchaniem w trakcie dalszych prac.

Usuniecie wszelkich resztek bitumicznych z podtoza oraz wszelkich luznych i
spekanych elementéw szlichty cementowej poprzez szlifowanie oraz
Srutowanie do 0,5cm (za pomocg srutownic do betonu ktére réwnoczesnie
oczyszczajg i odkurzajg podtoze). W razie stwierdzenia koniecznosci
wyrownania grubszej warstwy szlichty nalezy zastosowac frezowanie betonu.

Ostateczne oczyszczenie powierzchni tarasu oraz przylegajgcych $Scian
budynku i Scian attyk, a takze zagruntowanie ich powierzchni.

Ostateczna ocena stanu technicznego odstonietych powierzchni tarasu i $cian
oraz attyki. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci lub ztego stanu
technicznego odstonietych elementéw budynku nalezy bezwzglednie
powiadomi¢ Inwestora oraz autorow niniejszego opracowania celem
przeprowadzenia oceny stanu technicznego i doboru odpowiedniej metody
naprawczej.

Prace remontowe zasadnicze:

Wykonanie na powierzchni tarasu warstwy zabezpieczajgcej istniejgcg szlichte
i jednoczesnie warstwy sczepnej z gotowej jednosktadnikowej zaprawy
cementowo-polimerowej zawierajgcej mikrokrzemionke o grubosci od 1 do
2mm,  (produkt referencyjny nr 1). Przed natozeniem warstwy
zabezpieczajgcej istniejgcg szlichte nawilzyc.

Osadzenie i podtaczenie nowych wpustow tarasowych 2z Kkotnierzem
bitumicznym i koszem ochronnym w wersji z odejSciem poziomym oraz
pionowym, a takze o réznych srednicach od 50 do 75mm w zaleznosci od
lokalizacji. Ostateczny dobér typu podejscia i Srednicy wpiecia wpustu nalezy
dobra¢ na budowie po odstonieciu kielichow istniejgcych rur kanalizacji
deszczowe).
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3. Przykrycie powyzszej warstwy zaprawg naprawczg i wyrbwnawczg, (gotowa,
jednosktadnikowg zaprawg polimerowo-cementowg zawierajgca
mikrokrzemionke) o grubosci od 0,5 do 1,5cm, jednoczesnie ksztattujgc
odpowiednie spadki do wpustow i wygtadzajgc powierzchnie. (produkt
referencyjny nr 2). W przypadku koniecznosci natozenia grubszej warstwy
celem uzyskania odpowiedniego spadku zastosowaC zaprawe do napraw
betonu (gotowg jednosktadnikowg zaprawe polimerowo-cementows,
zawierajgcg krzemionke zbrojong widéknami syntetycznymi ) o grubosci od 1
do 4cm. (produkt referencyjny nr 3). Powyzsze warstwy wymagajg pielegnaciji
po natozeniu — przykrycie folig lub geowidkning na min. 2 dni, nastepnie
odstoniecie i odczekanie min. 3 dnia na doschniecie warstw.

4. Wykonanie na posadzce tarasu hydroizolacji zasadniczej sktadajgcej sie z 3
warstw tj.:

- natozenie zywicy gruntujgcej epoksydowej dwusktadnikowej (produkt
referencyjny nr 4), zuzycie 0,2 kg/m?

- nastepnie po 4 godzinach - aplikacja wiasciwej hydroizolacji z
jednoskfadnikowej alifatycznej zywicy poliuretanowej w kolorze grafitowym
lub jasnoszarym o zuzyciu ok 1,1 kg/m? (produkt referencyjny nr 5)
wzmocnionej matg z wibkna szklanego (produkt referencyjny nr 6). Mata
wprasowywana watkiem, nastepnie dodatkowo dolewamy ok 0,5 kg/m?
zywicy poliuretanowej celem doszczelnienia (produkt referencyjny nr 5).
Pozostawiamy produkt na 3 dni do wyschniecia

- Po 3 dniach inspekcja hydroizolacji, ewentualne wystajgce z hydroizolacji
widkna pionowe maty wzmacniajgcej nalezy scig¢ i wyszlifowaé. Nastepnie
natozenie warstwy finalnej hydroizolacji z jednosktadnikowej alifatyczne;j
zywicy poliuretanowej w kolorze grafitowym lub jasnoszarym o zuzyciu ok
0,3 kg/m? (produkt referencyjny nr 5)

UWAGA: Kazdg z powyzszych warstw hydroizolacji nalezy wywija¢ na $ciane

budynku na wysokos¢ ok 20cm oraz na Sciane attyki do wysokosci istniejgcej

obrobki blacharskie;.

W przypadku stwierdzenia po rozbidérce istniejacych pap na tarasie, dylatacji
na posadzce, przy wykonywaniu hydroizolacji w miejscach dylatacji nalezy
zatopi¢ dodatkowy pasek maty z widkna szklaneqgo (produkt referencyjny nr 6)

5. Proba szczelnosci wykonanej hydroizolacji oraz droznosci instalacji kanalizacji
deszczowej. Efektem tej préby powinien by¢ niezakiécony odptyw wody do
wpustow bez jakichkolwiek przeciekow oraz bez powstawania miejsc z
zastoinami wody.

OSRGOSO O OO RSO SOk

7. Oczyszczenie obszaru inwestycji ze wszelkich $mieci, odpaddw,
zabezpieczen.
8. Odbezpieczenie jednostek zewnetrznych klimatyzacji i wspornikow sciennych.
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PROJEKT TECHNICZNY

REMONTU TARASU ZEWNETRZNEGO

NA IV PIETRZE BUDYNKU C
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
przy ul. Towarowej 53 w Poznaniu

3. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkoéw:

Nr rysunku | Nazwa rysunku Skala
Al Lokalizacja budynku na mapie 1:500
12 Rzut IV pietra - stan istniejgcy. 1:100
A2 Rzut IV pietra - stan projektowany. 1:100
13 Przekrdj poprzeczny - stan istniejgcy. 1:100
A3 Przekroj poprzeczny - stan projektowany. 1:100
A4 Detal tarasu - stan projektowany. 1:100
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PROJEKT TECHNICZNY

REMONTU TARASU ZEWNETRZNEGO

NA IV PIETRZE BUDYNKU C
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO

przy ul. Towarowej 53 w Poznaniu

4. OPIS PRODUKTOW REFERENCYJNYCH:

PRODUKT REFERENCYJNY NR 1

Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia i warstwa sczepna

OPIS PRODUKTU

Gotowa, jednosktadnikowa zaprawa cementowo-polimerowg (PCC/SPCC)
zawierajgca mikrokrzemionke. Produkt referencyjny jest przeznaczony do
wykonywania warstw zabezpieczajgcych odstoniete zbrojenie oraz warstw
sczepnych w systemie. Produkt spetnia wymagania normy PN-EN 1504-7.

ZASTOSOWANIA

Produkt w systemie do napraw betonu moze by¢ stosowana jako:

= powtoka antykorozyjna na stal zbrojeniowg

= warstwa sczepna pomiedzy podtozem a zaprawg naprawczg

Odpowiednia jako zabezpieczenie obszaréw anodowych (zasada 11, metoda 11.1
normy PN-EN 1504-9). Naktadanie na zbrojenie powtoki zawierajgcej aktywne
domieszki.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

= Materiat dostarczany w stanie gotowym do uzycia, wymaga wymieszania jedynie z
wodg

= Materiat tatwo urabialny przy bardzo plastycznej, ale zarazem tiksotropowej
konsystencji

= L atwosc¢ przygotowania i nanoszenia

» Materiat mozna nanosi¢ natryskiem lub recznie

= Doskonata przyczepno$¢ do betonu i stali

APROBATY / CERTYFIKATY

= Wyréb do ochrony przed korozjg zgodnie z EN 1504- 7:2007, deklaracja
wiasciwosci uzytkowych w oparciu o certyfikat zgodnosci zaktadowej kontroli
produkcji wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgcg zakladowg kontrole
produkcji, oznakowany znakiem CE.

= Atest Higieniczny PZH do kontaktu z wodg pithg, numer B.BK.60110.0407.2022
wazny do 05.03.2025.

INFORMACJE O PRODUKCIE

= Baza chemiczna - Cement, polimer, mikrokrzemionka, selekcjonowane kruszywo,
inhibitory korozji

= Pakowanie - Worki 25 kg

» Czas skladowania - Produkt przechowywany w fabrycznie zamknietych,
oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach w suchym i chiodnym
pomieszczeniu najlepiej uzy¢é w ciggu 12 miesiecy od daty produkciji.
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= Warunki sktadowania - Sktadowa¢ w suchym pomieszczeniu w zamknietych i
nieuszkodzonych opakowaniach. Chroni¢ przed wilgocia.

» Wyglad / Barwa - Szary proszek

» Maksymalna wielkos¢ ziarna - Dmax: 0,4 mm

» Gestos¢ ~ 1,90 kg/dm3 (gestosc stwardniatej zaprawy po 28 dniach)

» Zawarto$¢ rozpuszczalnych jonéw chlorkowych: < 0,05% (EN 1015-17)

INFORMACJE TECHNICZNE

= Modut sprezystosci przy Sciskaniu: ~18 GPa (EN 13412)

= Wytrzymatos¢ na odrywanie: ~ 2,7 MPa (EN 1542)

= Kompatybilnos¢ termiczna: Czes¢ 1: zamrazanie-rozmrazanie ~2,4 MPa (EN
13687-1)

= Test korozyjny Spetnia, brak korozji (EN 15183)

INFORMACJE O APLIKACJI
= Zuzycie
= Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia: ~1,7 kg/m2 Zuzycie teoretyczne
suchego sktadnika na 2 warstwy materiatu o tgcznej grubosci 1Tmm.
= Warstwa sczepna: 1,7 — 3,4 kg/m2 Przecietne zuzycie suchego sktadnika,
zalezne od chropowatosci podtoza.
» Grubo$¢ warstwy: Minimum 1,0 mm / Maksimum 2,0 mm
= Temperatura otoczenia: Minimum +5°C / Maksimum +30°C
* Proporcje mieszania: Produkt referencyjny : woda - 100 : 20 wagowo 5 litréw
wody na 1 worek 25 kg Aby zwiekszy¢ kleistos¢ i stabilnos¢ zaprawy (np. w
pozycji pionowej, przewieszonej lub sufitowej) ilos¢ wody mozna zmniejszy¢ do
ok. 4,5 litra na 1 worek 25 kg.
» Temperatura podtoza: Minimum +5°C / Maksimum +30°C
* Przydatno$¢ do stosowania ~ 60 minut (w temperaturze +20°C) Zaprawa moze
pozornie gestnieé¢, jej konsystencje mozna tatwo odtworzy¢ przez krotkie,
energiczne wymieszanie. W zadnym wypadku nie dodawa¢ wody.
= Czas oczekiwania / Przemalowanie:
= Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia: Przy zabezpieczaniu zbrojenia:
co najmniej 5 godzin miedzy warstwami, co najmniej 24 godziny do
utozenia warstwy sczepnej i zaprawy naprawczej.
= Warstwa sczepna: Miedzy warstwg sczepna i zaprawg naprawczg:
zaprawe naprawczg haktada¢ na Swiezg warstwe sczepng, metodg
,mokro na mokro”. Nie dopusci¢ do wyschniecia warstwy sczepnej przed
aplikacjg zaprawy naprawcze;.

INSTRUKCJA APLIKACJI

JAKOSC PODLOZA / PRZYGOTOWANIE WSTEPNE

Zbrojenie:

Rdza, zgorzelina, zaprawy, beton, pyt i inne luzne czastki i zanieczyszczenia
wptywajgce na przyczepnosc¢ lub przyczyniajgce sie do korozji, powinny zostac
usuniete. Widoczne elementy stali zbrojeniowej odstonic az do miejsc
nieskorodowanych po okoto 2 cm w kazdym kierunku. W przypadku, jesli wiecej niz
potowa obwodu odstonietego preta zbrojeniowego jest skorodowana, niezbedne jest
odkucie warstwy betonu na catym obwodzie na gtebokos¢ okoto 1 cm poza pret.
Odstonietg w ten sposdb stal zbrojeniowg nalezy oczysci¢ metodg piaskowania do
stopnia czystosci Sa 2 (wg PNISO 8501-1).
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Beton:

Podtoze musi by¢ mocne, czyste, bez zattuszczen, smaréw, katuz i zastoin wody,
luznych, niezwigzanych czastek, starych powlok i innych zanieczyszczen
wptywajgcych na przyczepnosc. Nalezy usungc¢ uszkodzony, skorodowany beton, az
do osiggniecia zdrowego podtoza. Przed aplikacjg beton nalezy zwilzy¢ wodg az do
nasycenia powierzchni do stanu matowo-wilgotnego.

MIESZANIE

Do przygotowanego wczesniej mieszalnika wla¢ odmierzong ilo§¢ wody. Rozpoczgc¢
mieszanie wsypujgc w sposoéb ciggty proszek produktu referenycjnego. Po wsypaniu
catej ilosci mieszac jeszcze przez co najmniej 3 minuty, az do uzyskania jednorodnej
konsystencji. Do mieszania nalezy stosowa¢ wolnoobrotowe (maks. 500 obr./min.)
mieszadto elektryczne.

APLIKACJA

Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia:

Na oczyszczone zbrojenie, natozyC pierwszg warstwe uzywajgc pedzla lub agregatu
do natrysku. Po wyschnieciu pierwszej warstwy (ok. 5 godz. w temp. +20°C) natozy¢
drugg warstwe. Catkowita grubos¢ powtoki zabezpieczenia antykorozyjnego powinna
wynosic¢ okoto 1 mm.

Warstwa sczepna:

Naktada¢ szczotkg, pedzlem lub odpowiednim agregatem do natrysku, na podfoze
nasycone wodg do stanu matowo-wilgotnego. Warstwa sczepna musi zosta¢ dobrze
wtarta w podtoze i wyprowadzona na okoto 1 cm poza obszar ubytku. Zaprawa
naprawcza musi by¢ natozona metodg ,mokre na mokre” na warstwe sczepng, przed
jej wyschnieciem.

CZYSZCZENIE NARZEDZI
Sprzet i narzedzia nalezy oczysci¢ bezposrednio po aplikacji za pomocg wody.
Zwigzany materiat mozna usungc tylko mechanicznie.
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PRODUKT REFERENCYJNY NR 2

Zaprawa naprawcza i wyréwnawcza — gotowa, jednosktadnikowa zaprawa
polimerowo-cementowa (PCC), zawierajgca mikrokrzemionke, zbrojonawtéknami
syntetycznymi.

OPIS PRODUKTU

Gotowa, jednoskfadnikowa zaprawa polimerowo-cementowa (PCC), zawierajgca
mikrokrzemionke, zbrojona widknami syntetycznymi. Produkt w systemie jest
zaprawg haprawczg i wyrownawczg do wypetniania ubytkdw betonu z
zastosowaniem lub bez warstwy sczepnej. Zaprawe mozna nanosi¢ metodg reczng
lub metodg natrysku na mokro. Produkt referencyjny spetnia wymagania dla zaprawy
naprawczej klasy R3 zgodnie z PN-EN 1504-3.

ZASTOSOWANIA

Produkt referencyjny przeznaczony jest do napraw konstrukcyjnych i

niekonstrukcyjnych metodg reczng betondw narazonych na zwiekszong agresje

srodowiska, np.: w budownictwie ogdlnym, budownictwie hydrotechnicznym: zapory,

tamy, zbiorniki kanaty, oczyszczalnie $ciekdéw, w gornictwie: szyby, chodniki,

wyrobiska podziemne, itp.

= Odpowiednia do prac naprawczych (zasada 3, metody 3.1 i 3.2 normy PN-EN
1504-9). Naprawa ztuszczonego lub uszkodzonego betonu w budynkach i innych
konstrukcjach zelbetowych (reczne nakfadanie zaprawy naprawczej, nadtozenie
warstwy zaprawy).

= Odpowiednia do konstrukcyjnego wzmocnienia (zasada 4, metoda 4.4 normy PN-
EN 1504-9). Zwiekszenie nosnosci konstrukcji betonowej przez dodanie warstwy
zaprawy.

= Odpowiednia do zachowania lub przywrdcenia pasywnosci (zasada 7, metoda 7.1 i
7.2 normy PN-EN 1504-9). Zwiekszenie grubosci otuliny zbrojenia i wymiana
zniszczonego lub skarbonatyzowanego betonu.

W systemie napraw betonu zaprawa przeznaczona jest do lokalnego wypetniania

ubytkdbw w warstwach o grubosci do 3 cm i do wyrdwnywania powierzchni

betonowych w warstwach o grubosci od 0,5 do 1,5 cm.

Produkt referencyjny dostosowany jest do nanoszenia bez uzycia warstwy sczepnej.

W szczegdlnych przypadkach warstwa sczepna moze okazac sie technologicznie

niezbedna, jak np.:

* na gtadkich podtozach

» W pozycji przewieszonej i sufitowej

= przy obcigzeniach dynamicznych, jak wibracje, przejazdy pojazdow, szokKi

termiczne, itp.

Jako warstwe sczepng nalezy wtedy stosowac produkt referencyjny nr 1.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

= Materiat dostarczany w stanie gotowym do uzycia, wymaga wymieszania jedynie z
wodg

= t atwosc¢ przygotowania i aplikaciji

» Mozliwos$¢ uzyskania rownej, gtadkiej powierzchni

= Klasa R3 zgodnie z normg PN-EN 1504-3

» Dobre wtasciwos$ci mechaniczne, szczelno$é

= Odpornos¢ na agresje chemiczng
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APROBATY / CERTYFIKATY

= Zaprawa klasy R3 do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych betonu zgodnie
z EN 1504-3:2005, deklaracja wifasciwosci uzytkowych w oparciu o certyfikat
zgodnosci zaktadowej kontroli produkcji wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgcg zaktadowg kontrole produkcji, oznakowany znakiem CE.

= Atest Higieniczny PZH do kontaktu z wodg pithg, numer B.BK.60110.0407.2022
wazny do 05.03.2025.

INFORMACJE O PRODUKCIE

= Baza chemiczna - Cement, polimer, mikrokrzemionka, witdkna syntetyczne,
selekcjonowane kruszywo, specjalne dodatki

= Pakowanie: Worki 25 kg

= Czas skladowania: Produkt przechowywany w fabrycznie zamknietych,
oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach w suchym i chtodnym
pomieszczeniu najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty produkciji.

= Warunki sktadowania: Sktadowa¢ w suchym pomieszczeniu w zamknietych i
nieuszkodzonych opakowaniach. Chroni¢ przed wilgocia.

= Wyglad / Barwa: Szary proszek

» Maksymalna wielko$¢ ziarna: Dmax: 1,2 mm

» Gestos¢ ~ 2,03 kg/dm3 (gestosc stwardniatej zaprawy po 28 dniach)

= Zawartos¢ rozpuszczalnych jonow chlorkowych: < 0,05% (EN 1015-17)

INFORMACJE TECHNICZNE

= Wytrzymatosc na Sciskanie: = 25 MPa, klasa R3; 28 dni: ~ 51 MPa (EN 12190)

= Modut sprezystosci przy Sciskaniu: ~ 24 GPa (EN 13412)

» Wytrzymatos¢ na odrywanie ~ 2,2 MPa (EN 1542)

= Kompatybilno$¢ termiczna: Cze$¢ 1. zamrazanie - odmrazanie ~1,9 MPa (EN
13687-1)

= Absorpcja kapilarna < 0,5 kg-m-2-h-0.5 (EN 13057)

= Odpornos¢ na karbonatyzacje Spetnia dk < betonu kontrolnego (MC 0,45) (EN
13295)

= Reakcja na ogien Klasa A1 (EN 13501-1)

INFORMACJE O APLIKACJI

= Zuzycie” Zuzycie teoretyczne: ~18,5 kg/m2/cm Zuzycie praktyczne zalezy od
szorstkosci podtoza, metody aplikaciji, strat podczas nanoszenia.

= Grubos¢ warstwy: Minimum 0,5 cm / Maksimum 1,5 cm - zaprawa wyréwnawcza
Przy naprawach drobnych ubytkow lokalnych - maksimum 3,0 cm

= Temperatura otoczenia: Minimum +5°C / Maksimum +30°C

= Proporcje mieszania: Produkt referenycjny : woda - 100 : 14 wagowo 3,5 litry wody
na worek 25 kg Aby zwiekszy¢ kleistos¢ i stabilno$¢ zaprawy (np. w pozycji
pionowej, przewieszonej lub sufitowej) ilos¢ wody mozna zmniejszy¢ do ok. 3,25
litra na 1 worek 25 kg.

» Temperatura podtoza: Minimum +5°C / Maksimum +30°C

» Przydatnosc¢ do stosowania: ~ 60 minut (w temperaturze +20°C)
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INSTRUKCJA APLIKACJI

JAKOSC PODLOZA / PRZYGOTOWANIE WSTEPNE

Podtoze musi by¢ mocne, czyste, bez zattuszczen, smardéw, katuz i zastoin wody,
luznych, niezwigzanych czagstek, starych powlok i innych zanieczyszczen
wptywajgcych na przyczepnosc. Nalezy usungc¢ uszkodzony, skorodowany beton, az
do osiggniecia zdrowego podtoza. Najlepsze efekty zapewnia piaskowanie lub
wysokocisnieniowe czyszczenie hydrodynamiczne. Przed aplikacjg beton nalezy
zwilzy¢ wodg az do nasycenia powierzchni. Podtoze powinno by¢ matowo-wilgotne.
Podtoza porowate i przesuszone zaleca sie moczy¢ wodg przez 1 dzien przed
aplikacja.

MIESZANIE

Do przygotowanego wczesniej mieszalnika wla¢ odmierzong ilos¢ wody. Rozpoczgé¢
mieszanie wsypujgc w sposob ciggly proszek produktu. Po wsypaniu catej ilosci
miesza¢ jeszcze przez co najmniej 3 minuty, az do uzyskania jednorodnej
konsystencji. Do mieszania nalezy stosowa¢ wolnoobrotowe (maks. 500 obr./min.)
mieszadto elektryczne.

APLIKACJA

Produkt referencyjny moze by¢ stosowany przy uzyciu tradycyjnych technik. Zaprawe
mozna nanosi¢ metodg reczng lub metodg natrysku na mokro. Przed naniesieniem
zaprawy podftoze powinno by¢é wstepnie zwilzone do stanu matowo-wilgotnego.
Nadmiar wody nalezy usungé. Jezeli stosowana jest warstwa sczepna nanies¢
produkt na przygotowane podtoze sztywnym pedzlem dokfadnie wcierajac jg w
powierzchnie, wyprowadzajgc jg réwniez poza krawedzie rozkucia. Zaprawe
naprawczg nanosi¢ na sSwiezg warstwe sczepng metodg "mokre na mokre" za
pomocg kielni lub pacy na odpowiednig grubosé. Nanoszong warstwe mocno
docisng¢ do podtoza, a nastepnie usung¢ narzedzie ruchem "Scinajgcym" w bok.
Jesli stosowanie warstwy sczepnej nie jest konieczne, zaprawe uktada¢ w ten sam
sposob na matowo-wilgotnym podtozu betonowym. Nie zacierac "sitowo" powierzchni
Swiezo utozonego materiatu. Dopuszcza sie jej delikatne zagtadzenie za pomoca
wilgotnych pac ggbkowych lub filcowych po wstepnym "Sciggnieciu" zaprawy.

PIELEGNACJA

Nalezy chroni¢ utozong zaprawe przed wysychaniem. Pielegnacje nalezy prowadzi¢
jak dla zapraw zwyktych. Zaleca sie jg do momentu osiggniecia 50% wytrzymatosci
koncowych, co w normalnych warunkach nastepuje po 2-3 dniach.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Narzedzia nalezy od razu po uzyciu umy¢ wodg. Utwardzony materiat mozna usungc¢
jedynie mechanicznie.
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PRODUKT REFERENCYJNY NR 3

Zaprawa do napraw betonu - gotowa, jednoskiadnikowa zaprawa polimerowo-
cementowa (PCC), zawierajgca mikrokrzemionke, zbrojona witéknami
syntetycznymi

OPIS PRODUKTU

Gotowa, jednoskfadnikowa zaprawa polimerowo-cementowg (PCC), zawierajgca
mikrokrzemionke, zbrojona wtdknami syntetycznymi.

Produkt w systemie jest zaprawg naprawczg do wypetniania ubytkow betonu z
zastosowaniem warstwy sczepnej. Zaprawe mozna nanosi¢ metodg reczng lub
metodg natrysku na mokro. Produkt referencyjny spetnia wymagania dla zaprawy
naprawczej klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3.

ZASTOSOWANIA

Produkt referencyjny przeznaczony jest do napraw konstrukcyjnych i
niekonstrukcyjnych metodg reczng betondw narazonych na zwiekszong agresje
srodowiska, np.: w budownictwie ogélnym, budownictwie hydrotechnicznym: zapory,
tamy, zbiorniki kanaty, oczyszczalnie $ciekdéw, w gornictwie: szyby, chodniki,
wyrobiska podziemne, itp.

= Odpowiednia do prac naprawczych (zasada 3, metody 3.1 i 3.2 normy PN-EN
1504-9). Naprawa ziuszczonego lub uszkodzonego betonu w budynkach i innych
konstrukcjach zelbetowych (reczne naktadanie zaprawy naprawczej, nadtozenie
warstwy zaprawy).

= Odpowiednia do konstrukcyjnego wzmocnienia (zasada 4, metoda 4.4 normy PN-
EN 1504-9). Zwiekszenie nosnosci konstrukcji betonowej przez dodanie warstwy
zaprawy.

= Odpowiednia do zachowania lub przywrdcenia pasywnosci (zasada 7, metoda 7.1 i
7.2 normy PN-EN 1504-9). Zwiekszenie grubosci otuliny zbrojenia i wymiana
zniszczonego lub skarbonatyzowanego betonu.

W systemie napraw betonu przedmiotowa zaprawa przeznaczona jest do lokalnego
wypetniania ubytkédw w warstwach o grubos$ci 1-4 cm na warstwie sczepnej.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

= Materiat dostarczany w stanie gotowym do uzycia, wymaga wymieszania jedynie z
wodg

= Latwosc¢ przygotowania i aplikacji

» Klasa R4 zgodnie z normg PN-EN 1504-3

= Dobre wiasciwosci mechaniczne, szczelnos¢

= Odpornosé na agresje chemiczng

APROBATY / CERTYFIKATY

= Zaprawa klasy R4 do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych betonu zgodnie
z EN 1504-3:2005, deklaracja wifasciwosci uzytkowych w oparciu o certyfikat
zgodnosci zaktadowej kontroli produkcji wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgcg zaktadowg kontrole produkcji, oznakowany znakiem CE.

= Atest Higieniczny PZH do kontaktu z wodg pithg, numer B.BK.60110.0407.2022
wazny do 05.03.2025.
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INFORMACJE O PRODUKCIE

= Baza chemiczna: Cement, polimer, mikrokrzemionka, witdkna syntetyczne,
selekcjonowane kruszywo, specjalne dodatki

= Pakowanie Worki 25 kg

= Czas skladowania: Produkt przechowywany w fabrycznie zamknietych,
oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach w suchym i chtodnym
pomieszczeniu najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty produkciji.

= Warunki sktadowania: Sktadowa¢ w suchym pomieszczeniu w zamknietych i
nieuszkodzonych opakowaniach. Chroni¢ przed wilgocia.

= Wyglad / Barwa: Szary proszek

» Maksymalna wielko$¢ ziarna: Dmax: 4 mm

» Gestosé: ~ 2,06 kg/dm3 (gestosc stwardniatej zaprawy po 28 dniach)

= Zawarto$¢ rozpuszczalnych jonow chlorkowych < 0,05% (EN 1015-17)

INFORMACJE TECHNICZNE

= Wytrzymatosc na Sciskanie: = 45 MPa, klasa R4 28 dni: ~ 54 MPa (EN 12190)

= Modut sprezystosci przy sciskaniu: ~ 27 GPa (EN 13412)

= Wytrzymatosc¢ na odrywanie: ~ 2,7 MPa Badania z warstwg sczepng (EN 1542)

= Kompatybilnos¢ termiczna: Cze$¢ 1. zamrazanie - rozmrazanie ~2,4 MPa (EN
13687-1) Badania z warstwg sczepng

= Absorpcja kapilarna: < 0,5 kg:-m-2-h-0,5 (EN 13057)

» Odpornos¢ na karbonatyzacje Spetnia dk < betonu kontrolnego (MC 0,45) (EN
13295)

» Reakcja na ogien Klasa A1 (EN 13501-1)

INFORMACJE O APLIKACJI

= Zuzycie Zuzycie teoretyczne: ~19,5 kg/m2/cm Zuzycie praktyczne zalezy od
szorstkosci podtoza, metody aplikacji, strat podczas nanoszenia.

= Grubos¢ warstwy Minimum 1 cm / Maksimum 4 cm w jednym cyklu ukfadania

= Temperatura otoczenia Minimum +5°C / Maksimum +30°C

= Proporcje mieszania: Produt referencyjny : woda - 100 : 12 wagowo 3 litry wody na
worek 25 kg Aby zwiekszy¢ kleistos¢ i stabilno$¢ zaprawy (np. w pozycji pionowej,
przewieszonej lub sufitowej) ilos¢ wody mozna zmniejszy¢ do ok. 2,75 litra na 1
worek 25 kg.

» Temperatura podtoza: Minimum +5°C / Maksimum +30°C

» Przydatnos¢ do stosowania ~ 60 minut (w temperaturze +20°C)

INSTRUKCJA APLIKACJI

JAKOSC PODLOZA / PRZYGOTOWANIE WSTEPNE

Podtoze musi by¢ mocne, czyste, bez zattuszczen, smardw, katuz i zastoin wody,
luznych, niezwigzanych czgstek, starych powlok i innych zanieczyszczen
wptywajgcych na przyczepnos$é. Nalezy usungc¢ uszkodzony, skorodowany beton, az
do osiggniecia zdrowego podioza. Najlepsze efekty zapewnia piaskowanie lub
wysokocisnieniowe czyszczenie hydrodynamiczne. Przed aplikacjg beton nalezy
zwilzy¢ wodg az do nasycenia powierzchni. Podtoze powinno by¢ matowo-wilgotne.
Podtoza porowate i przesuszone zaleca sie moczyé wodg przez 1 dzien przed
aplikacja.

MIESZANIE

Do przygotowanego wczesniej mieszalnika wla¢ odmierzong ilo§¢ wody. Rozpoczg¢
mieszanie wsypujgac w sposob ciggly proszek produktu. Po wsypaniu catej ilosci
mieszaC jeszcze przez co najmniej 3 minuty, az do uzyskania jednorodnej
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konsystencji. Do mieszania nalezy stosowa¢ wolnoobrotowe (maks. 500 obr./min.)
mieszadto elektryczne.

APLIKACJA

Produkt referencyjny moze by¢ stosowany przy uzyciu tradycyjnych technik. Zaprawe
mozna nanosi¢ metodg reczng lub metodg natrysku na mokro. Przed naniesieniem
zaprawy podfoze powinno by¢é wstepnie zwilzone do stanu matowo-wilgotnego.
Nadmiar wody nalezy usungc¢. Na przygotowane podtoze nanies¢ sztywnym pedzlem
warstwe sczepng produktu referencyjnego nr 1 dokfadnie wcierajgc jg w
powierzchnie, wyprowadzajgc jg roéwniez poza krawedzie rozkucia. Zaprawe
naprawczg nanosi¢ na Swiezg warstwe sczepng metodg "mokre na mokre" za
pomocg kielni lub pacy na odpowiednig grubos¢. Nanoszong warstwe mocno
docisng¢ do podtoza, a nastepnie usung¢ narzedzie ruchem "Scinajgcym" w bok. Nie
zacieraCc "sitowo" powierzchni Swiezo utozonego materiatu. Dopuszcza sie jej
delikatne zagtadzenie za pomocg wilgotnych pac ggbkowych lub filcowych po
wstepnym "Sciggnieciu" zaprawy.

PIELEGNACJA

Nalezy chroni¢ utozong zaprawe przed wysychaniem. Pielegnacje nalezy prowadzic
jak dla zapraw zwyktych. Zaleca sie jg do momentu osiggniecia 50% wytrzymatosci
koncowych, co w normalnych warunkach nastepuje po 2-3 dniach.

CZYSZCZENIE NARZEDZI
Narzedzia nalezy od razu po uzyciu umy¢ wodg. Utwardzony materiat mozna usung¢
jedynie mechanicznie.
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PRODUKT REFERENCYJNY NR 4

Zywica gruntujaca epoksydowa dwusktadnikowa - wodorozcienczalny,
epoksydowy materiat gruntujacy

OPIS PRODUKTU

Dwusktadnikowy, uniwersalny, wodorozcienczalny, epoksydowy materiat gruntujgcy.
Przeznaczony jest do konsolidacji podtozy i zwiekszania przyczepnosci materiatow z
grup zywic.

ZASTOSOWANIA

Uniwersaly materiat gruntujgcy do stosowania z:

= systemami dachowymi i systemami izolacji przeciwwodnych balkonow, tarasow
= powtokami higienicznymi

Moze by¢ stosowany na:

= membranach bitumicznych

* powtokach bitumicznych

= cegtach, murach

= zaprawach i obrzutkach cementowych

» podktadach cementowych

= tynkach

= betonie

= szkliwionych i nieszkliwionych ptytkach ceramicznych

= piankach izolacyjnych

Moze by¢ stosowany wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

= Szybkie wigzanie, pokrywanie nastepng warstwg jest mozliwe juz po 1-2 godzinach
= Konsoliduje pylgce i kruszgce sie powierzchnie

= Poprawia przyczepnosc¢

= Zmniejsza ryzyko odgazowania podtozy

= Materiat wodorozciehczalny

» Dobra zdolno$¢ wnikania w porowate podtoza

= Zmniejsza chtonnosc¢ podtoza

= L atwa aplikacja

» Mozliwos$¢ naktadania pedzlem, watkiem lub natryskiem bezpowietrznym

INFORMACJE O PRODUKCIE

» Baza chemiczna: Wodorozcienczalny epoksyd utwardzany poliaming

= Pakowanie Zestaw A+B 1,0 |, Zestaw A+B 5,0 |, Zestaw A+B 15,0 |

= Barwa - Jasnozielona ciecz

» Produkt przechowywany w fabrycznie zamknietych, oryginalnych i nieuszkodzonych
opakowaniach w odpowiednich warunkach najlepiej uzy¢ w ciggu 24 miesiecy od
daty produkgciji.

» Warunki sktadowania Sktadowa¢ w oryginalnym, szczelnym i nieuszkodzonym
opakowaniu w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +25°C.

» Gestos¢ ~1,03 kg/dm3 (23 °C) (PN-EN ISO 2811-1)

INFORMACJE O APLIKACJI

» Proporcje mieszania: Sktadnik A : Sktadnik B = 4 : 1 (objetosciowo)

» Zuzycie ~0,15 kg/m2/na warstwe. Uktada¢ w jednej lub dwéch warstwach. Podano
wartosc¢ teoretyczng, wielkoS¢ w czasie aplikacji moze by¢ wyzsza ze wzgledu na
porowatos¢ i nierdbwnosci poditoza, straty podczas nanoszenia, itp. Nanies¢
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materiat na obszar testowy, aby obliczy¢ doktadne zuzycie dla okreslonych
warunkéw podtoza i proponowanej metody aplikacji i stosowanego wyposazenia.

= Temperatura otoczenia - Minimum +5 °C / Maksimum +40 °C

= Wilgotnos¢ wzgledna powietrza - Maksimum 80%

» Temperatura podtoza - Minimum +5 °C / Maksimum +40 °C

» Punkt rosy Uwaga na kondensacje! Temperatura podtoza i nieutwardzonej powtoki
musi by¢, o co najmniej 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy.

= Wilgotnos¢ podtoza: Produkt mozna nakfadaé¢ na podioza o wilgotnosci < 6%.
Podtoze musi by¢ wyraznie suche bez stojgcej wody. Do okreslenia wilgotnosci
podtoza mozna zastosowac nastepujgce metody badawcze: = miernik = metode
karbidowg (CM) = metode suszenia w piecu

» Czas oczekiwania / Przemalowanie: Przed natozeniem materiatu z nastepnych grup
warstw nalezy odczekac:

Temperatura podtoza Minimum Maksimum
+10 °C 4 godziny 7 dni
+20 °C 2,5-3,5 godzin 7 dni
+30 °C 1 godzina 7 dni

Podano czasy orientacyjne. Rzeczywiste czasy mogg sie rozni¢ w zaleznosci od
warunkow otoczenia, szczegodlnie temperatury oraz wilgotnosci wzgledne.

INSTRUKCJA APLIKACJI

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

WAZNE Szczegdtowe informacije dotyczgce jakosci i przygotowania poditoza zawarte
sg w odpowiednich Zaleceniach stosowania.

» Podtoza muszg by¢ suche, bez stojgcej wody (katuz), czyste, bez zanieczyszczen,
takich jak brud, olej, smar, powioki, mleczko cementowe, $rodki do obrébki
powierzchni i luzny kruchy materiat.

* Nowy beton powinien mie¢ co najmniej 10 dni.

= Podtoze nalezy przygotowaé metodg szlifowania, myjkg wysokocisnieniowa,
recznymi lub mechanicznimi szczotkami drucianymi.

» Uszkodzone, stabe lub kruszgce sie podtoza nalezy usungc i naprawi¢ za pomocg
odpowiednich materiatow.

= Aby potwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie powierzchni i przyczepnos¢ produktu,
nalezy wykonac pole probne i sprawdzi¢ przyczepnosé, jesli jest to wymagane.

MIESZANIE

WAZNE Nalezy unikaé zbyt dtugiego mieszania, aby zminimalizowaé napowietrzenie
materiatu.

Uwaga: Do mieszania uzywa¢ pojedynczego Ilub podwdjnego mieszadta
elektrycznego (300—400 obr./min.) ze spiralng koncéwkg mieszajgca.

Uwaga: Mieszac tylko cate zestawy.

Mieszanie mechaniczne

Dodac¢ sktadnik B do sktadnika A i mieszac¢ catos¢ w sposob ciggly przez co najmniej
3 minuty.

Mieszanie reczne

Uwaga: Tylko opakowanie 1 | mozna mieszaé recznie.

Dodac¢ sktadnik B do sktadnika A i mieszac¢ catos¢ w sposob cigglty przez co najmniej
3 minuty za pomocg szpachelki lub ptaskiej listwy.
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APLIKACJA

Nalezy przestrzega¢ procedur aplikacji zawartych w Zaleceniach stosowania,
instrukcjach wykonania, ktére zawsze nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych
warunkow na placu budowy.

Aplikacja watkiem/pedzlem

1. Przed aplikacjg sprawdzi¢ temperature otoczenia i podtoza, wilgotno$¢ podtoza,
wilgotnos¢ wzgledng powietrza i temperature punktu rosy.

2. Wyla¢ wymieszany produkt na powierzchnie.

3. Rozprowadzi¢ rownomiernie na powierzchni za pomocg watka z krotkim wtosiem
lub pedzla, zachowujgc wymagane zuzycie.

4. Przewatkowac powierzchnie w dwoch kierunkach pod kgtem prostym za pomoca
watka z krotkim wiosiem.

5. Powtoka gruntujgca musi by¢ ciggta i pozbawiona poréw.

Aplikacja natryskiem bezpowietrznym

1. Przed aplikacjg sprawdzi¢ temperature otoczenia i podfoza, wilgotnosc
podtoza, wilgotnos¢ wzgledng powietrza i temperature punktu rosy.

2. Nanosi¢ materiat w sposéb ciggly, natryskujac metodg krzyzowg z takag
predkoscia, aby uzyskac statg grubos¢, wymagane wykonczenie powierzchni i
wymagane zuzycie.

3. Powtoka gruntujgca musi by¢ ciggta i pozbawiona porow.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Sprzet i narzedzia nalezy oczysci¢ bezposrednio po aplikacji za pomocg wody.
Utwardzony lub zwigzany materiat mozna usungc¢ jedynie mechanicznie.
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PRODUKT REFERENCYJNY NR 5

Jednosktadnikowa alifatyczna zywica poliuretanowa

OPIS PRODUKTU
Jednosktadnikowa, barwna, wigzgca pod wptywem wilgoci zywica poliuretanowa.

ZASTOSOWANIA

Produkt przeznaczony jest do stosowania przez doswiadczonych wykonawcow.
Produkt stosowany jest jako: warstwa gruntujgca i bazowa.

Na nastepujgcych podtozach: beton, jastrychy cementowe, ptytki.

Uwaga: Produkt moze by¢ stosowany tylko na zewnatrz pomieszczenh.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

= Y atwa w stosowaniu, jednosktadnikowa

* Dobra odpornos¢ na scieranie przy normalnej eksploatacji ruchem pieszych
= Bardzo dobra zdolnos¢é mostkowania rys

» Szybkowigzaca

» Dobra odporno$¢ na promieniowanie UV, nie zétknie

» Wigzgca pod wptywem wilgoci w powietrzu

= Bardzo elastyczna

= Dobra ochrona i odpornos¢ na warunki atmosferyczne
» Nieprzepuszczalna dla cieczy

= Antyposlizgowa

= Dobra przyczepno$¢

APROBATY / CERTYFIKATY

Powioka hydroizolacyjna zgodnie z ETA-20/1020 wydang przez jednostke oceny
technicznej ETA Danmark A/S, w oparciu o EAD 030350-00-0402, deklaracja
wiasciwosci uzytkowych w oparciu o ocene przeprowadzong przez notyfikowane
laboratorium, oznakowany znakiem CE.

INFORMACJE O PRODUKCIE

» Baza chemiczna - Poliuretan

= Pakowanie: 5 litréw (6,5 kg), 15 litréw (19,5 kg)

= Czas sktadowania: 6 miesiecy od daty produkcji

= Warunki sktadowania: Produkt musi by¢ odpowiednio sktadowany w oryginalnych,
nieotwieranych 1 nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach w
temperaturach pomiedzy +5°C a +25°C. Informacje na temat bezpiecznego
postepowania i magazynowania znajdujg sie w aktualnej Karcie Charakterystyki.

» Wyglad / Barwa Barwna ciecz RAL 1015, RAL 7015, RAL 7032, RAL 7035, RAL
7042

» Gestosé: ~ 1,30 kg/dm3 (EN ISO 2811-1)

= Zawarto$¢ czesci statych wagowo: ~ 79% (EN ISO 3251)

= Zawarto$¢ czesci statych objetosciowo: ~ 71% (EN ISO 3251)

INFORMACJE TECHNICZNE

» Wytrzymatos¢ na rozcigganie: Powtoka bez wzmocnienia (24 h / +60 °C) ~ 10 MPa,
Wzmocnienie specjalng matg systemowg (24 h / +60 °C) ~ 17 MPa (EN I1SO 527-
3)

» Wydtuzenie przy zerwaniu: Powtoka bez wzmocnienia (24 h / +60 °C) ~ 570 %
Wzmocnienie specjalng matg systemowg (24 h / +60 °C) ~ 30 % (EN ISO 527-3) *
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INFORMACJE O APLIKACJI

= Zuzycie: 0,4 - 1,45 kg/m?/na warstwe w zaleznosci od aplikacji. Prosze zapoznac¢
sie z odpowiednimi Kartami Informacyjnymi Systemu.

» Grubos¢ warstwy :Prosze zapoznaé¢ sie z odpowiednimi Kartami Informacyjnymi
Systemu.

» Temperatura produktu: Minimum +2°C / Maksimum +30°C

= Temperatura otoczenia: Minimum +2°C / Maksimum +30°C

= Wilgotnos¢ wzgledna powietrza: Maksimum 80% Minimum 35% lub 45% w
temperaturze > +20°C

= Punkt rosy: Uwaga na kondensacje! Temperatura podtoza i nieutwardzonego
produktu musi byé zawsze o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy, aby
zredukowac ryzyko kondensacji na powierzchni.

» Temperatura podtoza Minimum +2°C / Maksimum +30°C

= Wilgotnos¢ podtoza

Podtoze Metoda pomiaru Wilgotnos$¢
Podtoza cementowe miernik <6%
Podtoza cementowe metoda karbidowa CM < 4%
Negatywny wynik testu z folig PE wg ASTM D4263

. » Przydatnos¢ do stosowania: Po otwarciu pojemnika materiat musi by¢ nanoszony
natychmiast. Warstwa zwigzanego materiatu na powierzchni w pojemniku moze
pojawiC sie po okoto 1-2 godzinach. Wysokie temperatury i wysoka wilgotnosc¢
powietrza znacznie przyspieszajg wigzania materiatu.

= Czas oczekiwania / Przemalowanie: Przed naniesieniem kolejnej powtoki na
produkt referencyjny nalezy odczekac:

Temperatura podtoza Minimum Maksimum
+10°C ~24 godziny ~7 dni
+20°C ~18 godzin ~7 dni
+30°C ~12 godzin ~7 dni

WAZNE Nanoszenie kolejnych warstw - Aplikacja kolejnych warstw musi nastgpié
w przeciggu 7 dni od utozenia produktu referencyjnego. W przypadku wigkszych
odstepdéw czasowych nalezy ponownie zagruntowaé powierzchnie przy uzyciu
produktu referencyjnego nr 5. Szczegoty w Karcie Informacyjnej produktu.

Uwaga: Podano czasy orientacyjne. Rzeczywiste czasy mogg sie rozni¢ w

zaleznosci od warunkéw otoczenia, zwtaszcza temperatury i wilgotnosci
wzglednej.

» Mozliwo$¢ obcigzenia:
Temperatura Powierzchniowo sucha | Petne wyschniecie | Petne utwardzenie
+20°C / 50% w.w. | ~ 6 godzin ~ 10 godzin ~ 18 godzin
+2°C / 75% w.w. ~ 12 godzin ~ 20 godzin ~ 30 godzin

Uwaga: Podano czasy orientacyjne. Rzeczywiste czasy mogg sie rozni¢ w
zaleznosci od warunkéw otoczenia, zwtaszcza temperatury i wilgotnosci
wzgledne;j.

INSTRUKCJA APLIKACJI

WAZNE: Procedury aplikacji i utrzymania.

Nalezy przestrzega¢ procedur aplikacji i utrzymania zawartych w Zaleceniach
stosowania, instrukcjach wykonania, ktére zawsze nalezy dostosowaC¢ do
rzeczywistych warunkoéw na placu budowy.
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WYPOSAZENIE
WYPOSAZENIE DO MIESZANIA
= Elektryczne wolnoobrotowe mieszadto z pojedynczag koncdéwka (300 - 400 obr./min.)

WYPOSAZENIE DO APLIKACJI

= Sciggaczka gumowa

» Watek nylonowy o srednim wtosiu
= Watek nylonowy o dtugim wiosiu

JAKOSC PODLOZA

Podtoza cementowe (beton/jastrychy cementowe) muszg by¢ nosne i o odpowiedniej
wytrzymatosci na Sciskanie (minimum 25 MPa), proba pull-off nie powinna daé
wyniku ponizej 1,5 MPa. Podloze musi byC czyste, suche i bez substanciji
pogarszajgcych przyczepnos¢, takich jak pyt, olej, smar, powtoki, mleczko
cementowe i srodki do pielegnacji powierzchniowej, luzne czastki itp.

MIESZANIE
Przed aplikacjg wymiesza¢ produkt referenycjny przez co najmniej 2 minuty az do
uzyskania jednorodnej mieszanki o jednolitym kolorze.

APLIKACJA

WAZNE :Dodatkowe ogrzewanie.

Jezeli wymagane jest dodatkowe ogrzewanie, nie nalezy uzywac kottow gazowych,
olejowych, parafinowych ani na inne paliwa kopalne. Podczas spalania wydzielajg sie
duze ilosci CO2 i H20 w postaci pary wodnej, ktore mogg miec niekorzystny wptyw
na proces utwardzania. Do ogrzewania uzywac¢ wytgcznie nagrzewnic elektrycznych
z nadmuchem. Do ogrzewania uzywa¢ wytgcznie nieiskrzacych nagrzewnic
elektrycznych z nadmuchem.

WAZNE Kraterki

W przypadku naktadania na porowate podtoza podczas wzrostu temperatury mogag
powstawac kraterki spowodowane wydostajgcym sie powietrzem.

1. Naktada¢ podczas spadajgcych temperatur.

WARSTWA GRUNTUJACA
1. Wyla¢ produkt referencyjny na przygotowane podtoze zachowujgc wymagane
zuzycie.
2. Rozprowadzi¢ rownomiernie pedzlem lub sciggaczkg gumowa.
3. Nastepnie przewatkowac krzyzowo, w dwéch kierunkach pod katem prostym
watkiem o Srednim wtosiu.
WARSTWA BAZOWA
1. Wylac produkt referencyjny na przygotowane podtoze zachowujgc wymagane
zuzycie.
2. Nastepnie przewatkowac krzyzowo, w dwdch kierunkach pod katem prostym,
watkiem o dtugim wiosiu. Uwaga: Bezspoinowe wykonanie powierzchni mozna
0siggngc¢ zachowujgc ,mokre” krawedzie w trakcie aplikacji.

CZYSZCZENIE NARZEDZI
Narzedzia nalezy od razu po uzyciu umy¢ rozcienczalnikiem C.
Utwardzony lub zwigzany materiat mozna usungc¢ jedynie mechanicznie.
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PRODUKT REFERENCYJNY NR 6

Wzmacniajgca mata z widkna szklanego przeznaczona do wzmacniania

ptynnych membran

OPIS PRODUKTU
Mata z widkna szklanego przeznaczona do wzmacniania ptynnych membran .

ZASTOSOWANIA

= Wzmocnienie w systemach membran hydroizolacyjnych

= Wzmocnienie przy obrébce detali

» Odpowiednia do stosowania na dachach z wieloma detalami i skomplikowang
geometrig, przy ograniczonym dostepie

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

= Latwa i szybka aplikacja

» Dostosowuje sie do roznych ksztattéw i profilu podtoza

= Zapewnia odpowiednig grubos$¢ warstwy bazowej

» Poprawia wiasciwosci przenoszenia zarysowan systemu
= Poprawia wtasciwosci mechaniczne systemu

APROBATY / CERTYFIKATY

» Element systeméw posiadajgcych Europejskie Oceny Techniczne: ETA-20/1014,
ETA-20/1016, ETA20/1017, ETA-20/1019 wydanych przez ETA-Danmark A/S w
oparciu 0 EAD 030350-00-04002.

INFORMACJE O PRODUKCIE

» Baza chemiczna: Mata z widkien szklanych

= Pakowanie: Wymiary rolki: Dlugo$¢ 90 m Szerokos¢ 0,31 1,25 m

* Wyglad / Barwa: Biata

» Czas sktadowania: 5 lat od daty produkcji

= Warunki sktadowania: Produkt sktadowa¢ w oryginalnych, nieotwieranych i
nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C
do +35°C.

» Masa na jednostke powierzchni: 225 g/m?

INFORMACJE O SYSTEMIE
= Struktura systemu: Szczegdtowe informacje dotyczgce struktury systemu zawarte
sg w Kartach Informacyjnych ptynnych membran.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazujg na probach i testach laboratoryjnych.
Praktyczne wyniki pomiaréw mogg nie by¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami,
na ktére producent nie ma wptywu.

OGRANICZENIA

Ograniczenia zawarte sg w Kartach Informacyjnych ptynnych membran.
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INSTRUKCJA APLIKACJI

JAKOSC PODLOZA

Szczegdtowe informacje dotyczgce jako$ci i przygotowania podtoza oraz materiatow
gruntujgcych zawarte sg w Zaleceniach stosowania ptynnych membran.

APLIKACJA

Nalezy przestrzega¢ procedur aplikacji zawartych w Zaleceniach stosowania,
instrukcjach wykonania, ktore zawsze nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych
warunkéw na placu budowy. Szczegotowe informacje dotyczgce aplikacji zawarte sg
w Zaleceniach stosowania ptynnych membran.
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