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LYMCA POLIURETANOWA  JEDNOSKEADNIKOWA  KEADZIONA W5 WARSTWACH
WZMOCNIONA £ WEOKNA SZKLANEGO
o PRODUKT REFERENCYINY NR 5
R LYWMCA GRUNTUJACA EPOKSYDOWA DWUSKLADNIKOWA
207m2 PRODUKT REFERENCYJNY IR 4 010 o
Q MASY NAPRAWCZE DO REPROFILACU BETONU 1,00 - 4,00 cm
OOQ = JEDNOSKEADNIKOWE. ZAPRANY: CEMENTOWO-POLIMEROW
Q3 \IYGLADZENIE | NADANIE NIECO™ WIEKSZYCH SPADKOW)
755 © PRODUKT REFERENCYINY NR 1, 21°3)
» OCZYSZCZENIE SCHUTY 7 PAPY | ELH‘V\ENT@W )
BITUMICZNYCH, SRUTOWANIE DO 0,5cm, ODKURZENIE
WARSTWA SPADKOWA 17 — SZLICHTA
CEMENTOWA 10-18 cm
ISTMIEJACY STROP KLEINA 15,00 ¢m
TYNK_GIPSOWY 1,90 cm
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1. Nie mozna bra¢ wymiarow z rysunkdw. Obowigzujgce sq tylko
wartosci  liczbowe wymiaréw

2. Wszystkie wymiary podane sq w milimetrach, chyba ze zostafo
to oznaczone inaczej

3. Przed przystqpieniem do wykonywania rob6t budowlanych
wszystkie wymiary muszg by¢ zweryfikowane na budowie

4. Projektant musi zosta¢ pisemnie poinformowany o
jakichkolwiek niezgodnosciach
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