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OŚWIADCZENIE

Niniejszy projekt techniczny został sporządzony zgodnie z art. 20 ust. ust. 1 pkt 1 Ustawy

Prawo Budowlane. Niżej  podpisane osoby będące autorami projektu, poprzez złożenie podpisu

oświadczają, że projekt techniczny pod nazwą:

„Termomodernizacja i przebudowa budynku Hali Sportowej 
w zabudowie usługowej”

INWESTOR: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym
Sichów Duży 89, 28-236 Rytwiany

LOKALIZACJA: dz. nr ewid. 1199
Obręb: 0008 Sichów Duży
Jednostka ewidencyjna: 261206_2 Rytwiany

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi oraz zasadami

wiedzy technicznej Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.
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Projektant mgr inż. Łukasz
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-18 roku przez:

Pan Łukasz Różycki o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0006/12
adres zamieszkania  Smerdyna 305, 28-200 Staszów
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Stefan Szałkowski, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SWK-SMZ-AET-VXY *





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-18 roku przez:

Pan Adam Malarski o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0130/04
adres zamieszkania ul. Malczewskiego 7, 25-447 Kielce
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Stefan Szałkowski, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SWK-43H-FAY-9NR *



OPIS    TECHNICZNY

1.  Podstawa opracowania.

Dokumentację opracowano na podstawie:
a)  zawartej umowy, 
b)  podkładów architektonicznych, 
c)  wymienionych niżej obowiązujących przepisów: 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego, (Dz. U. Z 2003 Nr 120, poz 1133 ze zm.).
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.  w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 ze zm.).
- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 
- PN-IEC 60364-4-41:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
- Rozporządzeniem z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002 ( z załączonym pakietem PN )
- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983 
- Ustawą z dnia 7.07.1994r.  Prawo budowlane 
d)  zasady wiedzy technicznej 

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  wewnętrznych  instalacji  elektrycznych  wraz  z

instalacjami  teletechnicznymi  pozwalającymi  na  bezpieczne  i  komfortowe  użytkowanie

budynku hali sportowej w ZSCKR w Sichowie Dużym

3. Zakres opracowania.
1) przyłącze elektryczne
2) przeciwpożarowy wyłącznik prądu, główna linia zasilająca
3) rozdzielnice elektryczne
4) wewnętrzne linie zasilające i trasy kablowe
5) instalacja oświetlenia podstawowego wewnętrznego oraz awaryjnego, zewnętrznego 
6) instalacja zasilająca gniazda 230V
7) instalacja wentylacji mechanicznej 
8) instalacja LAN
9) instalacja monitoringu wizyjnego
10) instalacja alarmu włamaniowego
11) instalacja systemu alarmu pożarowego SAP
12) instalacja dzwonkowa
13) instalacja uziemiająca, połączeń wyrównawczych
14) instalacja odgromowa
15) instalacja przeciwprzepięciowa

4. Ogólne dane elektroenergetyczne:

Ogólne wskaźniki elektroenergetyczne: 

Napięcie zasilania :                         400/230V ; 50Hz AC 

Moc zainstalowana:                         Pz  =  33kW 

Współczynnik mocy                         tg φ =0.4 

Współczynnik jednoczesności : 

współczynnik jednoczesności dla oświetlenia  ko= 0,9



współczynnik jednoczesności dla odbiorników wentylacji i pompy ciepła   kp= 1

współczynnik jednoczesności dla urządzeń komputerowych  kz= 0,6

współczynnik jednoczesności dla gniazd wtyczkowych   kg= 0,3 

Psz = ko x Po +kp x Pp +kz x Pz +kg x Pg 

Moc szczytowa:   Psz = 33kW, 400V           

Pomiar energii:                              licznik en. N/n 400V bezpośredni

Układ instalacji projektowanej          TN-S 

System ochrony od porażeń: Samoczynne wyłączenie, wyłączniki 
różnicowoprądowe

5. Opis szczegółowy wykonania prac.

5.1. Przyłącze elektryczne.

Projektowany  budynek  zasilany  będzie  na  podstawie  dotychczasowej  umowy,  z
istniejącego kabla zasilającego na południowej elewacji, w ramach przebudowy wymienić należy
zestaw  obudowy  wraz  z  wyposażeniem  ZK+WP  (2x40x60x25cm)  oraz  obudowę  TT
(60x40x25cm)  zabudowane  z  termoutwrdzanego  PCV  malowanego  farbą  anty-UW,  w
obudowach  zabudować  aparaty  zgodnie  ze  schematem  na  rys.  E1.  Do  złacza  doprowadzić
bednarkę z otoku.

5.2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, główna linia zasilająca.

W zakresie robót budowlanych projektuje się wykonanie głównej linii zasilającej budynek
na  kablem  N2XH  5x50mm2  układany  podtynkowo  w  rurze  DVK75mm  do  projektowanej
rozdzielnicy RG w hallu na parterze. W projektowanej rozdzielnicy ZK+WP należy zamontować
wyłącznik  główny  z  cewką  wybijakową  wzrostową  połączoną  przewodem  niepalnym  NHXH
2x1,5mm z przyciskiem „przeciwpożarowego wyłącznika prądu” zlokalizowanym przy wejściu
głównym do budynku. Wyłączenie przyciskiem pożarowym zasilania sieciowego w budynku nie
będzie  powodować  odcięcia  napięcia  do  centrali  systemu  alarmu  pożarowego  SAP,  której
zasilanie należy wyprowadzić przed zaciskami wyłącznika pożarowego.

5.3. Rozdzielnica elektryczna.

Głównym punktem rozdziału energii elektrycznej w budynku będzie rozdzielnica główna
RG.  Rozdzielnicę  zabudować  jako  podtynkową  z  drzwiami  stalowymi  zamykanymi  na  klucz,
szczelność IP42, II klasa ochrony, o pojemności 7x24mod. Rozdzielnicę RG wykonać  w typowej
obudowie modularnej,  zabudować w niej  aparaturę  zgodnie ze schematami na rys.  E1,  w RG
znajdować się będzie główna szyna uziemiająca do której poprowadzić połączenia wyrównawcze
instalacji budynku. Ze względu na planowaną rozbudowę obiektu z obudowy TT od dołu należy
wyprowadzić  5  rur  DVK  75mm,  które  zakończyć  w  ziemi  za  krawędzią  opaski  brukowej
budynku, rury z pilotami i zaślepionymi końcami.

5.4. Wewnętrzne linie zasilające i trasy kablowe

W  budynkach  projektuje  się  poprowadzenie  tras  kablowych  podtynkowo  w  rurach
osłonowych  typu  DVK  lub  RKLG.  Przejścia  tras  kablowych  przez  różne  strefy  pożarowe
uszczelnić i zabezpieczyć dedykowaną masą ogniową o odporności ogniowej jak sama przegroda.

5.5. Instalacja oświetlenia podstawowego wewnętrznego oraz awaryjnego, zewnętrznego 

Oświetlenie  wewnętrzne  podstawowe  w  budynku  projektowane  jest  podtynkowo  w



rurkach pcv wyprowadzonych w przestrzeni międzysufitowej. Przewody stosować o klasie reakcji
na  ogień   B2ca  N2XH  3,4,5x1,5mm2 z  izolacją  450/750V,  układać  w  ścianach  w  bruzdach
przykrywając je co najmniej 5mm warstwą tynku, wszystkie połączenia instalacji wykonywać w
puszkach osprzętowych (dolnych) lub na osprzęcie. Łączniki montować na wysokości 1,2m od
podłogi.  W  pomieszczeniach  wilgotnych  stosować  osprzęt  bryzgoszczelny  IP44,  i  wymagane
odległości od źródeł kropli. Oprawy oświetlenia w technologii LED zgodnie z opisem na planach
poszczególnych kondygnacji. Oprawy z ze współczynnikiem L90 nie gorszym niż 50 000h pracy.
Tolerowane różnice w mocy i strumieniu świetlnym zamienników +5%, bez pogorszenia walorów
estetycznych i świetlnych. Oprawy z kloszami wykonanymi z PC. 

Na  sali  gimnastycznej  instalację  oświetleniową  prowadzić  możliwie  podtynkowo  na
konstrukcji  nośnej  dachu  w  rurkach  rl22  prowadzonych  tak  by  ograniczyć  możliwość
uszkodzenia przez uderzenie piłką.

Cały osprzęt i oprawy na sali gimnastycznej zabezpieczyć osłonami lub siatkami od
uderzeń mechanicznych.

Oświetlenie  awaryjne  i  ewakuacyjne  realizować  w sposób  analogiczny  jak  oświetlenie
podstawowe, stosować oprawy ze źródłami LED, praca na „ciemno”, czasem podtrzymania 1h,
funkcją autotest, i   posiadającymi świadectwo bezpieczeństwa CNBOP na zewnątrz montować
oprawę przystosowaną do pracy w niskiej temperaturze. 

Oświetlenie zewnętrzne obejmujące lampy przed wejściem głównym, oraz dekoracyjne na
elewacjach  sterowane poprzez zegar astronomiczny z przerwą nocną z możliwością przełączania
między trybem ręcznym automatycznym i wyłączeniem. Czujniki ruchu zastosować mikrofalowe z
regulacją  jasności, czasu i zasięgu radaru.

Oświetlenie  zewnętrzne  na  słupach  boiska  realizowane  z  odrębnego  układu  sterowania
realizowanego w odrębnego opracowania, zasilane będzie z obwodu zasilającego w tablicy TT.

Współczynniki  równomierności,  natężenia  oświetlenia  i  olśnienia  zgodnie  z  Polskimi
Normami wymagane średnie natężenia w pomieszczeniach zgodnie z normami, korytarze 200lx.
Charakterystyka  poszczególnych  lamp pokazana w legendzie planów budynku.  Oprawy i  źródła
muszą być dopuszczone do obrotu w Polsce i posiadać odpowiednie świadectwa. 

Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary natężenia oświetlenia wyniki spisać w protokole i
przekazać Zamawiającemu. 

5.6. Instalacja zasilająca gniazda 230V i 400V

Instalację  zasilającą  podstawowe gniazda  wtyczkowe 230V w wykonać  przewodami   o
klasie reakcji na ogień  B2ca N2XH 3x2,5mm2 z izolacją 450/750V układanymi pod tynkiem  w
sposób analogiczny jak oświetlenie.  Gniazda zasilania podstawowego montować na wysokości
0,4m,  dokładną  lokalizację  gniazd  uzgodnić  na  roboczo  w  trakcie  realizacji  prac.  W
pomieszczeniach  wilgotnych  stosować  osprzęt  bryzgoszczelny  IP44,  montowany  z
uwzględnieniem bezpiecznych odstępów od źródeł rozbryzgów wody.

Gniazda z dedykowanych obwodów zabezpieczanych wyłącznikami różnicowoprądowymi
z charakterystyką A zasilające urządzenia komputerowe przy stanowisku nauczyciela montować
w module 90x45 koloru czerwonego. 

Wszystkie  połączenia  do  kolejnych  gniazd  wykonywać  na  osprzęcie  bez  puszek
łączeniowych.

 Zestawy  gniazd  wyposażone  w  gniazdo  400V  32A,  400V  16A,  2  x  230V  16A  z
wyłącznikiem 0-1 zabudować podtynkowo w obudowie termoutwrdzanej 40x40x25cm

Kurtynę powietrzną nad drzwiami wejściowymi wysterować z kontaktronu przy skrzydle
aktywnym drzwi wejściowych, kurtyna elektryczna o mocy 6 kW.

5.7. Instalacja wentylacji mechanicznej

Wentylacja  mechaniczna realizowana będzie z  centrali  wentylacyjnej  znajdującej  się na
sali  gimnastycznej  należy  doprowadzić  do  niej  przewód  prowadzony  podtynkowo  z  RG   i
wyposażyć w odłącznik serwisowy zlokalizowany przy centrali. Od centrali  poprowadzić kabel



do sterownika obsługiwanego z poziomu posadzki..
Wentylatory  mechaniczne  wyciągające  z  pomieszczeń  nie  objętych  rekuperacją  zasilać

równolegle  z  oświetleniem  w  danym  pomieszczeniu  wentylatory  montować  w  kanałach
wentylacyjnych, zastosować wentylatory w technologii silent, łożyskowane.

5.8. Instalacja LAN
Projektowana  instalacja  internetowa  wykonana  będzie  w  kategorii  6  przewodami  typu

U/UTP kat.  6  LSOH  przewodami  ułożonymi  w rurkach  RKLG20  podtynkowo.  Główny punkt
dystrybucji  GPD1  zamontować  w  postaci  szafy  wiszącej  60x60  15U  wyposażonej  w  panel
wentylacyjny  z  termostatem,  listwę  zasilająca  9  x  230V  z  wyłacznikiem  i  ochroną
przeciwprzepięciową, przełącznicę światłowodowa na 8 włókien, 2 x patchpanele kat 6, wyposażyć
należy również w 50 szt patchcordów 6 kat o długości 1m. Szafę GPD1 zamontować  w pom. 2/03
do szafy GPD1 doprowadzić ze złącza TT kabel światłowodowy 4 włóknowy jednomodowy w TT
pozostawić zapas o długości 200m. Na elewacłę frontową wyprowadzić 2 x kabel FTP kat 6a i
podłączyć  je  do  projektowanego  mostu  radiowego  w  celu  utworzenia  połączenia  do  sieci
internetowej.

Gniazda  LAN  kat.  6  montować  we  wspólnych  ramkach  z  gniazdami  zasilającymi.
Projektowane accesspointy zasilać poprzez gniazda 1xRJ45 kat 6 na suficie natynkowo.

 

5.9. Instalacja  alarmu włamania i napadu SSWiN
 
 Instalację  alarmu  antywłamaniowego  realizować  w  oparciu  o  czujki  podczerwieni.  W

budynku projektuje się stworzenie strefy głównej obejmującej całość budynku z klawiaturą kodową
przy  wejściu  głównym  oraz  podstrefę  obejmującej  tylko  pomieszczenie  2/03  w  której  należy
zamontować  klawiaturę  podrzędną.  Okablowanie   układać  podtynkowo  przewodami  YTDY
6x0,5mm w postaci gwiazdy, centralę rozbudować o 2 karty rozszerzeń dodatkowo projektuje się
połączyć centralę alarmową przy pomocy skrętki utp kat 6 z szafą GPD. Centralę np. Integra 32
wyposażyć  w  akumulatory  pozwalające  na  podtrzymanie  pracy  na  48  godzin  oraz  moduł  do
transmisji po sieci GSM, podpisanie umowy i dostarczenie karty GSM w gestii Inwestora.

5.10. Instalacja  monitoringu wizyjnego

Na obiekcie projektuje się montaż monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego z budynku
oraz  słupów  oświetleniowych.  Okablowanie  wykonać  w  układzie  gwiazdy  skrętką  UTP  kat  6
LSOH układaną na  podtynkowo w rurkach PCV fi 20, kamery wewnętrzne 4 MPX w technologii
IP  kopułkowe montować  do sufitu  lub ścian.  Kamery na  zewnątrz  montować na  systemowych
wysięgnikach  na  elewacji  na  wysokości  4m  dokładną  lokalizację  uzgodnić  na  roboczo.  W
obudowie TT pozostawić zapasy kabli do 2 kamer, które będą realizowane w  ramach przebudowy
boiska. W pomieszczeniu 2/03 znajdowało będzie się stanowisko dozoru poprzez sieć LAN, lub
zdalną klawiaturę  i  myszkę.  Dysk  i  rejstrator  przystosowane  do pracy ciągłej  24/7.  Rejestrator
zabudować w szafie GPD1 kamery rozszyć na dodatkowym panelu kat 6. Sprzęt zastosować nie
gorszy niż podany na schemacie E9. Instalacje zewnętrzne prowadzić  skrętką żelowaną 6 kategorii.

5.11. Instalacja systemu alarmu pożarowego SAP
 

Zgodnie z wytycznymi w obiekcie projektowana jest instalacja systemu alarmu pożarowego
SAP,  wykonana  w oparciu  o  konwencjonalny  system np.  Ignis  2040  firmy np.  Polon  Alfa.  Z
centrali SAP zlokalizowanej w pom. 2/03 wyprowadzonych zostanie 5 linii  dozorowych (4 linie
czujek dymowych i  1 przycisków ostrzegawczych ROP)  oraz 1 linia alarmowa sygnalizatorów
optyczno-akustycznych.  Realizacja powiadomienia do JR SP w zakresie  i  do decyzji  Inwestora.
Linie  dozorowe  wykonać  przewodem  YnTKSYekw  1x2x0,8  podtynkowo.  Linie  alarmową
wykonać  przewodem  E90  HTHXH  1x2x1mm  układanego  podtynkowo  na  atestowanych
uchwytach. Instalację wykonać zgodnie ze schematem jak na rys. E11



5.12. Instalacja systemu alarmu pożarowego SAP

W budynku  projektuje  się  instalację  dzwonków szkolnych  opartą  o  centralkę  sterującą
programowalną  tzw.  „elektroniczną  woźną”  którą  zlokalizować  w  pomeszczeniu  2/03  na
wysokości około 1,3m z niej  wyprowadzić przewód N2XH 3x1,5mm2 do kolejnych dzwonków,
połączenie od dzwonka do dzwonka za pośrednictwem puszek łączeniowych.

6. Instalacja uziemiająca, połączeń wyrównawczych i odgromowa.

W  związku  z  planowanym  dociepleniem  i  hydroizolacją  fundamentów  projektuje  się
ułożenie otoku z bednarki FeZn30x4mm układanego na głębokości co najmniej 0,6m zaleca się
połączenie  proj.  otoku  z  instalacją  uziemiającą  słupy  oświetlenia  zewnętrznego  a  także
rozdzielnica  ZK+WP  w  budynku  poprzez  szynę  SG.  Projektowaną  instalację  odgromową
wykonać stosując przewody odprowadzające z drutu stalowego ocynkowanego fi 8mm. Na dachu
przewody  odprowadzające  mocować  na  uchwytach  rynnowych,  gąsiorowych   lub  kątowych,
blachę  pokrycia  dachowego  łączyć  do  przewódów  odprowadzający.  Zwody  pionowe  układać
podtynkowo w warstwie pod proj. dociepleniem w rurkach PCV o grubości co najmniej 3mm fi
20mm  do  złącz  kontrolnych   w  puszkach  montowanych  w  elewacji   łączonych  z  bednarką
30x4mm  układaną  w  rurze  osłonowej  z  PCV  o  grubości  ścianki  3mm,  puszki  kontrolne  na
elewacji na wysokości 0,8m. Bednarkę zwodu pionowego połączyć z bednarką otoku budynku na
głębokości min. 0,6m przez spawanie zabezpieczyć przed korozją. Na dachu zamontować maszty
uziemiające  1,5m  montowane  na  podstawach  betonowych  i  połaczyć  z  przewodami
odprowadzającymi poziomymi. Uziemić instalacje fotowoltaiczną przewodami LgYżo16mm2 

W  budynku  należy  wykonać  połączenia  wyrównawcze  koryt  kablowych  i  metalowych
kształtek  kanałów  wentylacyjnych,  uziemić  należy  także  metalowe  rury  CO  oraz  wody
użytkowej, uziemić metalowe elementy armatury sanitarnej przewodami DYżo4mm2 konstrukcje
nośne  i  korytka  kablowe  przewodami  giętkimi  typu  LgYżo6mm2  łączonymi  do  szyn  PE  w
rozdzielnicach.

7. Instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym

Zgodnie  z  informacją  obowiązującym  systemem  ochrony  od  porażeń  w  linii  n/n  jest
SZYBKIE WYŁĄCZANIE w układzie sieci TN-C. W sieci zewnętrznej występują przewody
fazowe  L1,  L2,  L3  i  przewód neutralno-ochronny  PEN.  W  instalacjach  wewnętrznych
zaprojektowano oprócz przewodu neutralnego N,przewód ochronny PE. Początek występowania
przewodów  N i  PE  następuje  w  tablicy  licznikowej.  W budynku  projektuje  się  ochronę  przy
pomocy wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych,  które  stanowią  uzupełnienie
ochrony przed dotykiem bezpośrednim. Wyłączniki różnicowoprądowe muszą być raz na miesiąc
testowane  poprzez  przyciśnięcie  przycisku  kontrolnego  T.  Należy  zwrócić  uwagę  na
niedopuszczalność  łączenia  przewodów  neutralnego  N  i  ochronnego  PE  za  wyłącznikami
różnicowoprądowymi. Ochronę przeciwporażeniową należy wykonać zgodnie z normą PN HD-
60364 :2010 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych" ze szczególnym uwzględnieniem
arkusza 04 rozdział 41 „Ochrona przeciwporażeniowa". Należy zwrócić uwagę na odpowiedni kolor
stosowanych żył kabli i przewodów (zgodnie z aktualną normą).
Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary skuteczności ochrony.

8. Uwagi końcowe

Przed przystąpieniem do robót zapoznać się dokładnie z niniejszym projektem budowlanym.
Prace należy prowadzić z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie obowiązującymi
przepisami i normami.

Wszelkie  zmiany  w  trakcie  realizacji  robót  związanych  z  wykonawstwem  objętych
niniejszym projektem winny być uzgodnione z autorami opracowania lub inspektorem nadzoru i
potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

Instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
12.04.2002r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 ze zm.). 

Normą arkuszową PN HD-60364 :2010 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"



(odpowiednik IEC-364).
Po wykonaniu,  instalację  elektryczną  należy sprawdzić  zgodnie  z  PN HD-60364 :2010 -

„Sprawdzenie odbiorcze". Instalacje elektryczne montować 20cm poniżej instalacji gazu ziemnego
w przypadku prowadzenia ich wspólną trasą.

Po wykonaniu robót należy przeprowadzić badania pomontażowe wykonywanych instalacji
tj. badania skuteczności szybkiego wyłączenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemień itd.

Wyniki  dokonanych  pomiarów  winny  się   mieścić  w  odpowiednich  granicach
dopuszczalnych   normami   i  przepisami,  które  wraz  z  niniejszą  dokumentacją  powinny  być
przechowywane  przez  użytkownika  przez  cały  okres  eksploatacji  wykonanych  instalacji.  Do
odbioru końcowego należy przedstawić wszystkie wymagane protokoły pomiarów i oświadczenia.

   

        Projektant mgr inż. Łukasz Różycki

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie 
sieci i instalacji elektrycznych  nr SWK/0142/PBE/18



OBLICZENIA TECHNICZNE

      

I. Sprawdzenie na długotrwałe obciążenie cieplne

1. Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodu na długotrwałą obciążalność prądem linii 
kablowej  zas. rozdzielnię RG  realizowanej kablem N2XH 5x50mm2 0,6/1kV
Psz =33 kW
In=Psz / √3 / Un / cos φ [A]= 52A
Inb = 80 A
Iz => k2 x Inb / Ik =1,45 x 80 / 1,38 = 84 A 
Prąd długotrwale dopuszczalny dla N2XH 5x50mm2 0,6/1kV   Idop= 164A (sposób 
ułożenia A)
Warunek konieczny:
In <= Inb <= Iz
52<= 80<= 84A   jest spełniony
oraz warunek konieczny:
Idop > Iz  
164 > 84A jest spełniony
Kabel jest dobrany prawidłowo.

II. Sprawdzenie na dopuszczalne spadki napięcia linii  zasilających

1. Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodu na dopuszczalne spadki napięcia dla linii 
kablowej  zas. rozdzielnię RG  realizowanej kablem N2XH 5x50mm2 0,6/1kV

Psz =33 kW, L=20m

ΔU%sz = Psz x L x 100 /  γCu / S / U2 =0,15%

ΔU%dop<0,5%

Warunek: 

ΔU%  < ΔU%dop ;  0,15% < 0,5%  jest spełniony. Kabel dobrany prawidłowo.




























