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Parkowa-Roboty budowlane

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 OBSLUGA GEODEZYJNA INWESTYCJI
1 Obstuga geodezyjna inwestycji kpl
d.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 Demontaz metalowych elementéw wraz z fundamentami /element zabawowy, kpl
d.2 stupki, trzepaki/
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3|KNRW 4-02 |Wymiana wpustu Sciekowego, zeliwnego podworzowego - demontaz kratki Scie- |szt
d.2|0217-2 kowej
Kratki $cieko- |2 szt 2,00
we
RAZEM 2,00
4/KNR 4-01 Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone - murki fundamentowe betono- |[m3
d.2(0212-3 we
0,30*0,50*21,70 m3 3,26
RAZEM 3,26
5|KNR 2-25 Rozbidrka nawierzchnie z betonu asfaltowego na istniejacym podtozu wraz z ob- |m2
d.2|0409-6 rzezami
Nawierzchnia [191,47 m?2 191,47
asfaltowa do
rozbiorki
RAZEM 191,47
6|KNR 2-31 Rozbiér nawierzchni z ptyt betonowych i betonowych azurowych wraz z obrzeza- |m2
d.2|0811-2 mi
803,84 m?2 803,84
RAZEM 803,84
7|KNR 2-31 Korytowanie, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20-cm m2
d.2|0101-1
Nawierzchnia [ 191,47 m?2 191,47
asfaltowa
Nawierzchnia [803,84 m?2 803,84
betonowa
RAZEM 995,31
8|KNR 2-31 Korytowanie, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5:cm |m?2
d.2|0101-2 gtebokosci
Krotnos¢ = 2
995,3100 m?2 995,31
RAZEM 995,31
9 Optata za wywoz i utylizacje materiatéw z rozbiérek /1 kontener = 6m3/ m3
d.2
Elementy me-|0,5 0,50
talowe
Nawierzchia [0,04%191,47 7,66
asfaltowa
Nawierzchnia [0,10*803,84 80,38
betonowa
Podbudowa [0,30%(191,47+803,84) 298,59
A (obliczenia pomocnicze) =========
Weczytane 387,13
387,136000 m3 387,14
RAZEM 387,14
3 WYCINKA ZIELENI
10|KNP 13 Ciecie zieleni - Jerzyna popielica Rubus caesius m2
d.3[1340-1
Jerzyna po- [186,90 m2 186,90
pielica Ru-
bus caesius
RAZEM 186,90
11/KNP 13 Karczowanie drzew - /Sliwa domowa, Bez czarny/ szt
d.3|1203-3
Sliwa domo- |1 szt 1,00
wa Prunus
domestica
Bez czarny 1 szt 1,00
Sambucus ni-
gra 3,7m2
Bez czarny |1 szt 1,00
Sambucus ni-
gra 8m2
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RAZEM 3,00
4 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 10 X 20 CM
12|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii Ill-IV m
d.4(0401-2
Obrzeza 705,9 m 705,90
RAZEM 705,90
13|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
d.4|0402-4
tawy pod ob- [0,25%0,25*(705,90) 44,12
rzeza
A (obliczenia pomocnicze) =========
Weczytane 4412
44,118700 m3 44,12
RAZEM 44,12
14|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za- m
d.4|0407-1 prawg cementowag
Obrzeza 705,90 m 705,90
RAZEM 705,90
15|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami  |m3
d.4|0207-2 samowytadowczymi do 1-km, koparka 1,20-m3, grunt kategorii lll, samochod 10-
15t
524,50*0,80 m3 419,60
RAZEM 419,60
16|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km  |m3
d.4|0214-4 odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po dro-
gach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd 10-15-t
Krotnos¢ = 38
419,6000 m3 419,60
RAZEM 419,60
17|KNKRB 1 Zageszczenie gruntu rodzimego walcami ciggnionymi w korytach pod drogi ; kat. |m?2
d.4(0221-3 gruntu Ill
524,50 m?2 524,50
RAZEM 524,50
18/KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntacho  |m2
d.4/0101-2 umiarkowanej nosnosci, sposobem recznym, geosiatka dwuosiowa PP o wytrzy-
matosci na rozcigganie podiuzne i poprzeczne min. 40 kN/m
524,50*1,1 m?2 576,95
RAZEM 576,95
19|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubo$é |m?2
d.4/0105-3 warstwy po zageszczeniu 3-cm
524,50 m?2 524,50
RAZEM 524,50
20|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek |m?2
d.4|0105-4 za kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy
Krotnos¢ = 44
524,50 m?2 524,50
RAZEM 524,50
21|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszcze-|m2
d.4(0114-3 niu 8-cm
524,50 m?2 524,50
RAZEM 524,50
22|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm |m2
d.4|0114-4 grubosci
Krotnos¢ = 2
524,50 m?2 524,50
RAZEM 524,50
23|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zageszcze-|m?2
d.4(0114-3 niu 8-cm
524,50 m?2 524,50
RAZEM 524,50
24|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm  |m2
d.4|0114-4 grubosci
Krotnos¢ =7
524,50 m?2 524,50
RAZEM 524,50
25|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, na podsypce cemento- |[m2
d.4|0511-2 wo-piaskowej, kostka szara o wymiarach 10 x 20
524,50 m?2 524,50
RAZEM 524,50
5 NAWIERZCHNIA PIASKOWA
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26|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami  |m3
d.5/0207-2 samowytadowczymi do 1-km, koparka 1,20-m3, grunt kategorii Ill, samochéd 10-
15t
340,90*0,30 m3 102,27
RAZEM 102,27
27|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km  |m3
d.5|0214-4 odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po dro-
gach utwardzonych, grunt kategorii IlI-1V, samochdd 10-15-t
Krotnos¢ = 38
102,2700 m3 102,27
RAZEM 102,27
28|KNKRB 1 Zageszczenie gruntu rodzimego walcami ciggnionymi w korytach pod drogi ; kat. |m?2
d.5/0221-3 gruntu lll
340,90 m?2 340,90
RAZEM 340,90
29|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntacho  |m?2
d.5/0101-2 umiarkowanej nosnosci, sposobem recznym, geowtoknina
340,90 m?2 340,90
RAZEM 340,90
30|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubo$¢ |m?2
d.5/0105-3 warstwy po zageszczeniu 3-cm
340,90 m?2 340,90
RAZEM 340,90
31|/KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek |m?2
d.5/0105-4 za kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy
Krotnos¢ = 27
340,90 m?2 340,90
RAZEM 340,90
6 NAWIERZCHNIA MINERALNA
32|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami  |m3
d.6|0207-2 samowytadowczymi do 1-km, koparka 1,20-m3, grunt kategorii lll, samochéd 10-
15t
8,80"0,40 m3 3,52
RAZEM 3,52
33|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km  |m3
d.6/0214-4 odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po dro-
gach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd 10-15-t
Krotnos¢ = 38
3,5200 m3 3,52
RAZEM 3,52
34|KNR 2-31 Obrzeza typu Eko-bord m
d.6|0407-1
Obrzeza 3*5,50+2*4,25 m 25,00
RAZEM 25,00
35|KNP 13 Powierzchniowe oczyszczenie terenu, glina m2
d.6(1201-1
8,80 m?2 8,80
RAZEM 8,80
36| KNKRB 1 Zageszczenie gruntu rodzimego, dogeszczony powierzchniowo m2
d.6(0221-3
8,80 m?2 8,80
RAZEM 8,80
37|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubo$¢ |m?2
d.6/0105-3 warstwy po zageszczeniu 3-cm,zageszczone mechanicznie
8,80 m?2 8,80
RAZEM 8,80
38|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek |m?2
d.6/0105-4 za kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy
Krotnos¢ = 17
8,80 m?2 8,80
RAZEM 8,80
39|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zageszcze-|m?2
d.6(0114-3 niu 8-cm
8,80 m?2 8,80
RAZEM 8,80
40(KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm  |m2
d.6|0114-4 grubosci
Krotnos¢ = 4
8,80 m?2 8,80
RAZEM 8,80
41|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubo$¢ |m?2
d.6/0105-3 warstwy po zageszczeniu 3-cm

-5-
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8,80 m?2 8,80
RAZEM 8,80
42|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek |m?2
d.6/0105-4 za kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy
Krotnos¢ = 2
8,80 m?2 8,80
RAZEM 8,80
43 Nawierzchnia mineralna,wodnoprzepuszczalna, naturalnie stabilizowana min 0/8 |m2
d.6 mm; grubo$é 3 cm
8,80 m?2 8,80
RAZEM 8,80
7 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
44|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami  |m3
d.7/0207-2 samowytadowczymi do 1-km, koparka 1,20-m3, grunt kategorii Ill, samochéd 10-
15t
200*0,80 m3 160,00
RAZEM 160,00
45|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km  |m3
d.7|0214-4 odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po dro-
gach utwardzonych, grunt kategorii IlI-1V, samochdd 10-15-t
Krotnos¢ = 38
160,0000 m3 160,00
RAZEM 160,00
46 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii Ill-IV m
d.7(0401-2
Obrzeza 10,00*2+20,00*2 m 60,00
RAZEM 60,00
47 |KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
d.7(0402-4
tawy pod ob- [0,25%0,25*(10,00*2+20,00*2) m3 3,75
rzeza
RAZEM 3,75
48|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetieniem spoin za- m
d.7|0407-4 prawg cementowg
Obrzeza 10,00*2+20,00*2 m 60,00
RAZEM 60,00
49|KNKRB 1 Zageszczenie gruntu rodzimego walcami ciggnionymi w korytach pod drogi ; kat. |m?2
d.7(0221-3 gruntu Ill
200 m?2 200,00
RAZEM 200,00
50|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubo$¢ |m?2
d.7/0105-3 warstwy po zageszczeniu 3-cm
200 m?2 200,00
RAZEM 200,00
51|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek |m?2
d.7|0105-4 za kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy
Krotnos¢ = 45
200 m?2 200,00
RAZEM 200,00
52|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntacho  |m?2
d.7|0101-2 umiarkowanej no$nosci, sposobem recznym, geosiatka dwuosiowa PP o wytrzy-
matosci na rozcigganie podiuzne i poprzeczne min. 40 kN/m
200+0,60*(10*2+20*2) m?2 236,00
RAZEM 236,00
53|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszcze-|m2
d.7{0114-3 niu 8-cm
200 m?2 200,00
RAZEM 200,00
54|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm |m2
d.7|0114-4 grubosci
Krotnos¢ = 7
200 m?2 200,00
RAZEM 200,00
55|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubo$¢ |m?2
d.7/0105-3 warstwy po zageszczeniu 3-cm
200 m?2 200,00
RAZEM 200,00
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56 Nawierzchnia gérna EPDM. Warstwa wierzchnia wykonana z granulatu EPDM m2
d.7 wymieszanego z odpowiednig iloscig kleju, masa rozprowadzana jest na wczes-
niej wykonanej warstwie amortyzujgcej. Grubos$¢ warstwy 10 mm. Kolorystyka
nawierzchni — czerwona + nawierzchnia dolna ET. Warstwa amortyzujgca typu
ET (mieszanka zwirku kw., granulatu gumowego i lepiszcza PU). Grubos$¢ warst-
wy min. 30 mm. Linie malowane na nawierzchni boiska o grubosci 3 cm.
200 m?2 200,00
RAZEM 200,00
8 SCHODY TERENOWE Z KOSTKI BETONOWEJ
57|KNR 2-01 Wykonanie stopni na skarpach nasypoéw, szeroko$¢ do 5-m, nachylenie skarpy 1: |m?2
d.8|0124-1 5, kategoria gruntu I-11l
Obszar: 40 m?2 40,00
Schody i
Sciezka przy
schodach
RAZEM 40,00
58 KNRW 2-01 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll m3
d.8(0228-2
Zageszczenie|0,30*40 m3 12,00
RAZEM 12,00
59|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii IlI-IV m
d.8(0401-2
Obrzeza 21 m 21,00
boczne
Obrzeza kra- |7*1,5 m 10,50
wedz scho-
dow
RAZEM 31,50
60|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
d.8(0402-4
tawy pod ob- |0,25%0,25*(21+7%1,5) m3 1,97
rzeza
RAZEM 1,97
61|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za- m
d.8|0407-4 prawg cementowa
Obrzeza 21 m 21,00
boczne
Obrzeza kra- |7*1,5 m 10,50
wedz scho-
dow
RAZEM 31,50
62|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami  |m3
d.8|0207-2 samowytadowczymi do 1-km, koparka 1,20-m3, grunt kategorii lll, samochod 10-
15t
40*0,80 m3 32,00
RAZEM 32,00
63|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km  |m3
d.8/0214-4 odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po dro-
gach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd 10-15-t
Krotnos¢ = 38
32,0000 m3 32,00
RAZEM 32,00
64| KNKRB 1 Zageszczenie gruntu rodzimego walcami ciggnionymi w korytach pod drogi ; kat. |m?2
d.8(0221-3 gruntu Ill
40 m?2 40,00
RAZEM 40,00
65|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntacho  |m?2
d.8/0101-2 umiarkowanej nosnosci, sposobem recznym, geosiatka dwuosiowa PP o wytrzy-
matosci na rozcigganie podiuzne i poprzeczne min. 40 kN/m
40*1,1 m2 44,00
RAZEM 44,00
66|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubo$¢ |m?2
d.8/0105-3 warstwy po zageszczeniu 3-cm
40 m?2 40,00
RAZEM 40,00
67|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek |m?2
d.8/0105-4 za kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy
Krotnos¢ = 44
40 m?2 40,00
RAZEM 40,00
68|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszcze-|m2
d.8/0114-3 niu 8-cm

-7-
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40 m?2 40,00
RAZEM 40,00
69|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm |m2
d.8/0114-4 grubosci
Krotnos¢ = 2
40 m?2 40,00
RAZEM 40,00
70|/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospodtka, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zageszcze-|m?2
d.8(0114-3 niu 8-cm
40 m?2 40,00
RAZEM 40,00
71/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm  |m2
d.8|0114-4 grubosci
Krotnos¢ =7
40 m?2 40,00
RAZEM 40,00
72|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, na podsypce cemento- |[m2
d.8/0511-2 wo-piaskowej, kostka szara o wymiarach 10 x 20
40 m?2 40,00
RAZEM 40,00
9 OGRODZENIE BOISKA
73|KNR 2-01 Wykopy reczne dla stupéw, wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu 11l m3
d.9(0707-2
Wykop pod |0,50*0,50*1,10*26 m3 7,15
stupek ogro-
dzenia boiska
RAZEM 7,15
74|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0.5-m3, transport betonu taczkami, |m3
d.9|0203-1 japonkami
Fundament |0,50%0,50%0,80*26 m3 5,20
pod stupek
ogrodzenia
boiska
RAZEM 5,20
75 Dostawa i montaz ogrodzenia boisk. m
d.9 Zaprojektowano ogrodzenie systemowe z siatki stalowej ocynkowanej i powleka-
nej PCV wysokosci 4 m
Dane techniczne:
Wysokos¢ stupa catkowita: 480 cm;
Wysokos¢ stupa nad ziemig: 400 cm;
Rozstaw stupéw: 250 cm;
Wysokos¢ siatki min.: 390 cm.
Dane materiatowe:
stupy stalowe ocynkowane o przekroju kwadratowym 80 x 80 mm.
Siatka stalowa ocynkowana i powlekana PCV wysokosci 4 m, rozmiar oczka 45 x
45 mm, grubos¢ drutu 2,4 mm. Drut naciggowy wplatany w oczka siatki. Do na-
ciggu drutu naciggowego stosowac napinacze.
Montaz:
Stupki powinny by¢ umiejscowione w fundamentach z betonu klasy C16/20 o wy-
miarach min. 50 x 50 x 80 cm umieszczonych 21 cm ponizej poziomu terenu; stu-
pek zagtebiony 80 cm.
Ogrodzenie |60 m 60,00
RAZEM 60,00
76 Dostawa i montaz furtki. kpl
d.9 Dane techniczne:
Wymiary min. (SxW): 150 x 200 cm
Dane materiatowe: konstrukcja ramy z profilu min. 60 x 40 x 3 mm ocyn-
kowanego ogniowo; wypetnienie panelem o pretach 8/6/8 mm; w wyposaze-
niu rygle do zabezpieczenia w pozycji otwartej, klamka i wktadka umozliwiajaca
zamkniecie.
Montaz: furtka mocowana do stupkéw za pomocg elementéw montazowych zgod-
nie z instrukcja producenta. Stupki powinny by¢é umiejscowione w fundamentach
z betonu klasy
C16/20 o wymiarach min. 50 x 50 x 80 cm umieszczonych 21 cm ponizej
poziomu terenu; stupek zagtebiony 80 cm.
Bramka 1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
77|/KNR 4-01 Wywoz ziemi z wykopu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1- |m3
d.9/0108-11 km
7,1500 m3 7,15
RAZEM 7,15
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78| KNR 4-01 Wywoz ziemi z wykopu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina |m3
d.9/0108-12 kazdy nastepny 1-km
Krotnos¢ = 19
7,1500 m3 7,15
RAZEM 7,15
79 Optata za przyjecie i utylizacje materiatéw z rozbiérek m3
d.9
7,1500 m3 7,15
RAZEM 7,15
80 Zadaszenie boiska nylonowg siatkg wspartg na stalowych linkach oraz stalo- |m?2
d.9 wych stupach. Wszystkie elementy konstrukcyjne odporne na rdze, korozje oraz
na dziatanie warunkéw zewnetrznych
Pow. 200 m?2 200,00
RAZEM 200,00
10 OGRODZENIE
81|KNR 2-01 Wykopy reczne dla stupéw, wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu 11l m3
d.10|0707-2
Wykop pod |0,30*0,30*0,80*17 m3 1,22
stupek ogro-
dzenia
Wykop pod |0,50*0,50*0,80*4 m3 0,80
stupek furtki
RAZEM 2,02
82|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0.5-m3, transport betonu taczkami, |m3
d.10/0203-1 japonkami
Fundament |0,30%0,30%0,70*17 m3 1,07
pod stupek
ogrodzenia
Fundament |0,50%0,50*0,80*4 m3 0,80
pod stupek
furtki
RAZEM 1,87
83|KNR 2-02 Podmuréwka betonowa ogrodzenia, beton C20/25 m3
d.10{0202-1
Podmuréwka [0,20%1,17*10,6 m3 2,48
ogrodzneia
RAZEM 2,48
84 |KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe |t
d.10|0290-2 okragte zebrowane, Fi 8-14:mm
60*40,0000/1000 t 2,40
RAZEM 2,40
85 Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego terenu. Ogrodzenie z paneli 2D m
d.10 wraz z betonowg podmuréwkg .
Dane techniczne:
Przesto dtugo$é min.: 250 cm
Przgsto wysoko$¢ min.: 83 cm
Srednica drutu min.: 6/5/6 mm
Oczka przesta min.: 5 x 20 cm
Stupki wymiary min.: 6 x4 cm
Kolor zielony RAL 6005
Dane materiatowe: panele ogrodzeniowe zgrzewane punktowo z pretéw sta-
lowych pojedynczych, ocynkowane ogniowo. Stupki stalowe ocynkowane; gérne
naktadki na stupki wykonane z tworzywa. System paneli potaczony ze stupkami
za pomocg obejm montazowych.
Montaz: stupki mocowane w fundamencie betonowym z betonu klasy C12/15 o
wymiarach 30 x 30 x 50 cm.
46,30 m 46,30
RAZEM 46,30
86 Dostawa i montaz furtki. kpl
d.10 Dane techniczne:

Szeroko$¢ min.: 100 cm

Wysoko$¢ min.: 100 cm

Srednica drutu min.: 8/6/8 mm

Oczka przesta min.: 5 x 20 cm

Stupki wymiary min.: 6 x 4 cm

Kolor zielony RAL 6005

Dane materiatowe: panele ogrodzeniowe zgrzewane punktowo z pretéw stalo-
wych pojedynczych, ocynkowane ogniowo. Stupki stalowe

ocynkowane; gorne naktadki na stupki wykonane z tworzywa. System paneli pota-
czony ze stupkami za pomocg obejm montazowych.

Montaz: stupki mocowane w fundamencie betonowym z betonu klasy C12/15 o
wymiarach 30 x 30 x 50 cm.

-9-

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13835 Uzytkownik: ZBiLK




Parkowa-Roboty budowlane

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Furtka 2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
87|KNR 4-01 Wywoz ziemi z wykopu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1- |m3
d.10{0108-11 km
1,8710 m3 1,87
RAZEM 1,87
88|KNR 4-01 Wywoz ziemi z wykopu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina |m3
d.10{0108-12 kazdy nastepny 1-km
Krotnos¢ = 19
1,8710 m3 1,87
RAZEM 1,87
89 Optata za przyjecie i utylizacje materiatéw z rozbiérek m3
d.10
1,8710 m3 1,87
RAZEM 1,87
1 BRAMKO-KOSZE
90 Dostawa i montaz. BRAMKO-KOSZE szt
d.11
BRAMKO- 2 szt 2,00
KOSZE
RAZEM 2,00
12 STREET WORKOUT
91 Dostawa i montaz: SWO01 — ZESTAW TRENINGOWY szt
d.12
SWo01 -ZE- |1 szt 1,00
STAW TRE-
NINGOWY
RAZEM 1,00
13 ZESTAW DLA STARSZAKOW
92 Dostawa i montaz: S02 — ZESTAW WIELOFUNKCYJNY szt
d.13
S02 — ZE- 1 szt 1,00
STAW WIE-
LOFUNK-
CYJINY
RAZEM 1,00
14 PLAC ZABAW DLA NAJMLODSZYCH
93 Dostawa i montaz: NO1 — ZESTAW ZABAWOWY szt
d.14
NO1 — ZE- 1 szt 1,00
STAW ZA-
BAWOWY
RAZEM 1,00
94 Dostawa i montaz: NO2 — BUJAK TRAKTOREK szt
d.14
NO2 — BU- 1 szt 1,00
JAK TRAK-
TOREK
RAZEM 1,00
95 Dostawa i montaz: N03 — HUSTAWKA PODWOJNA szt
d.14
NO3 — HUS- |1 szt 1,00
TAWKA
PODWOJNA
RAZEM 1,00
96 Dostawa i montaz: NO4 — PIASKOWNICA szt
d.14
NO4 — PIAS- |1 szt 1,00
KOWNICA
RAZEM 1,00
97 Inspekcja pomontazowa placu zabaw i wbudowanych urzadzen kpl.
d.14
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
15 FITNESS DLA SENIORA
98 Dostawa i montaz: FO01 - BIEGACZ szt
d.15
FO1-BIE- |1 szt 1,00
GACZ
RAZEM 1,00
99 Dostawa i montaz: F02 — ORBITREK szt
d.15
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FO02 — ORBI- |1 szt 1,00
TREK
RAZEM 1,00
100 Dostawa i montaz: F03 — TWISTER + WAHADLO szt
d.15
FO3 — TWIS- |1 szt 1,00
TER + WA-
HADLO
RAZEM 1,00
101 Dostawa i montaz: F04 — PRASA NOZNA szt
d.15
FO4 — PRA- |1 szt 1,00
SA NOZNA
RAZEM 1,00
102 Dostawa i montaz: F05 — TAI CHI szt
d.15
FO5 — TAI 1 szt 1,00
CHI
RAZEM 1,00
16 DODATKOWE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
103 Dostawa i montaz: tAWKA Z OPARCIEM szt
d.16
tAWKAZ |11 szt 11,00
OPARCIEM
RAZEM 11,00
104 Dostawa i montaz: KOSZ NA SMIECI szt
d.16
KOSZNA |6 szt 6,00
SMIECI
RAZEM 6,00
105 Dostawa i montaz. HAMAK MIEJSKI szt
d.16
HAMAK 2 szt 2,00
MIEJSKI
RAZEM 2,00
106 Dostawa i montaz: TABLICA REGULAMINOWA szt
d.16
TABLICA 4 szt 4,00
REGULAMI-
NOWA
RAZEM 4,00
17 ZIELEN
107|KNP 13 Zabezpieczenie drzew i krzewdw, drzewa i krzewy, ponad 4 m, zabezpieczenie |szt
d.17|1355-4 na czas prowadzonych robot
18 szt 18,00
RAZEM 18,00
108|KNP 13 Przeswietlanie korony drzew, zabiegi pielegnacyjne (bocznych, sanitarnych lub  |szt
d.17|1343-6 formujacych)
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
109|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewow z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-51-70 cm, teren|szt
d.17|1227-3 ptaski - Sosna czarna ‘Oregon Green’
Sosna czarna |2 szt 2,00
‘Oregon Gre-
en’
RAZEM 2,00
110|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewow z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-51-70 cm, teren|szt
d.17|1227-3 ptaski - Sosna drobnokwiatowa ‘Glauca
Sosna drob- |4 szt 4,00
nokwiatowa
Glauca
RAZEM 4,00
111|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewow z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-51-70 cm, teren|szt
d.17(1227-3 ptaski - Choina kanadyjska
Choina kana- |2 szt 2,00
dyjska
RAZEM 2,00
112|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewdw z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-51-70 cm, teren|szt
d.17|1227-3 ptaski - Jabton purpurowa ‘Ola’
Jabton purpu- |5 szt 5,00
rowa ‘Ola’
RAZEM 5,00
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113|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewow z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-51-70 cm, teren|szt
d.17(1227-3 ptaski - Klon czerwony
Klon czerwo- |2 szt 2,00
ny
RAZEM 2,00
114|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewdw z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-51-70 cm, teren|szt
d.17|1227-3 ptaski - Wisnia ‘Accolade’
Wisnia ‘Acco-|3 szt 3,00
lade’
RAZEM 3,00
115|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewow z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-51-70 cm, teren|szt
d.17(1227-3 ptaski - Klon strzepiastokory
Klon strze- |4 szt 4,00
piastokory
RAZEM 4,00
116|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewdw z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-20-30 cm, teren|szt
d.17|1227-1 ptaski - Cyprysik Lawsona ‘Alumigold’
Cyprysik 5 szt 5,00
Lawsona *
Alumigold’
RAZEM 5,00
117|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewdw z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-20-30 cm, teren|szt
d.17{1227-1 ptaski - Cis posredni ‘Hillii’
Cis posredni ‘|20 szt 20,00
Hillii’
RAZEM 20,00
118|KNP 13 Sadzenie roz szlachetnych na rabatach - R6za okrywowa ‘Spevu’ szt
d.17]1329-1
Ro6za okrywo- |38 szt 38,00
wa ‘Spevu’
RAZEM 38,00
119|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewdw z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-20-30 cm, teren|szt
d.17|1227-1 ptaski - Krzewuszka cudowna Minor Black ‘Verweig 3’
Krzewuszka |29 szt 29,00
cudowna Mi-
nor Black °
Verweig 3’
RAZEM 29,00
120|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewow z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-20-30 cm, teren|szt
d.17{1227-1 ptaski - Magnolia Soulange’a ‘Speciosa’
Magnolia So- |1 szt 1,00
ulange’a ‘
Speciosa’
RAZEM 1,00
121|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewow z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-20-30 cm, teren|szt
d.17({1227-1 ptaski - Kalina japonska ‘Watanabe’
Kalina japon- |22 szt 22,00
ska ‘Watana-
be’
RAZEM 22,00
122|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewow z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-20-30 cm, teren|szt
d.17({1227-1 ptaski - Kalina koralowa ‘Compactum’
Kalina koralo-|7 szt 7,00
wa ‘Compac-
tum’
RAZEM 7,00
123|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewow z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-20-30 cm, teren|szt
d.17({1227-1 ptaski - JaSminowiec ‘Frosty Morn’
Jasminowiec |25 szt 25,00
‘Frosty Morn’
RAZEM 25,00
124|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewdw z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-20-30 cm, teren|szt
d.17|1227-1 ptaski - Deren biaty ‘Sibirica’
Deren biaty © |23 szt 23,00
Sibirica’
RAZEM 23,00
125|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewow z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-20-30 cm, teren|szt
d.17{1227-1 ptaski - Tawuta japonska ‘Little Princess’
Tawuta ja- 47 szt 47,00
ponska ‘Little
Princess’
RAZEM 47,00
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126|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewow z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-20-30 cm, teren|szt
d.17({1227-1 ptaski - Pecherznica kalinolistna ‘Diabolo’
Pecherznica |39 szt 39,00
kalinolistna *
Diabolo’
RAZEM 39,00
127|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewow z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-20-30 cm, teren|szt
d.17{1227-1 ptaski - Tawuta japonska ‘Goldmound’
Tawuta ja- 25 szt 25,00
ponska ‘Gold-
mound’
RAZEM 25,00
128|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewow z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-20-30 cm, teren|szt
d.17{1227-1 ptaski - Dziurawiec kielichowaty
Dziurawiec |36 szt 36,00
kielichowaty
RAZEM 36,00
129|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewdw z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-20-30 cm, teren|szt
d.17|1227-1 ptaski - Deren kwiecisty ‘Rubra’
Deren kwie- |2 szt 2,00
cisty ‘Rubra’
RAZEM 2,00
130|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewow z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-20-30 cm, teren|szt
d.17{1227-1 ptaski - Tawuta szara ‘Grefsheim’
Tawuta szara |4 szt 4,00
‘Grefsheim’
RAZEM 4,00
131|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewdw z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-20-30 cm, teren|szt
d.17|1227-1 ptaski - Kolkwicja chifska
Kolkwicja 6 szt 6,00
chinska
RAZEM 6,00
132|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewow z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-20-30 cm, teren|szt
d.17({1227-1 ptaski - Tawuta japonska ‘Albiflora’
Tawuta ja- 28 szt 28,00
ponska ‘Albif-
lora’
RAZEM 28,00
133|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewow z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-20-30 cm, teren|szt
d.17{1227-1 ptaski - Berberys Thunberga ‘Rose Glow’
Berberys 7 szt 7,00
Thunberga *
Rose Glow’
RAZEM 7,00
134|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewow z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-20-30 cm, teren|szt
d.17({1227-1 ptaski - Deren kanadyjski
Deren kana- |23 szt 23,00
dyjski
RAZEM 23,00
135|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewdw z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-20-30 cm, teren|szt
d.17{1227-1 ptaski - Suchodrzew chinski ‘Moss Green’
Suchodrzew [127 szt 127,00
chinski
Moss Green’
RAZEM 127,00
136|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewdw z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-20-30 cm, teren|szt
d.17({1227-1 ptaski - Krzewuszka cudowna Cappuccino ‘Verweig 2’
Krzewuszka |45 szt 45,00
cudowna
Cappuccino
Verweig 2’
RAZEM 45,00
137|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewow z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-20-30 cm, teren|szt
d.17({1227-1 ptaski - Tawuta japoniska ‘Dart’s Red’
Tawuta ja- 23 szt 23,00
ponska ‘Dart’
s Red’
RAZEM 23,00
138|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewow z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-20-30 cm, teren|szt
d.17(1227-1 ptaski - Tawuta japonska ‘Bullata’
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Tawuta ja- 22 szt 22,00
ponska ‘Bul-
lata’
RAZEM 22,00
139|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewow z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-20-30 cm, teren|szt
d.17|1227-1 ptaski - Snieguliczka Chenaulta ‘Hancock’
Snieguliczka |67 szt 67,00
Chenaulta *
Hancock’
RAZEM 67,00
140|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewow z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-20-30 cm, teren|szt
d.17{1227-1 ptaski - Tawuta szara
Tawuta szara |31 szt 31,00
RAZEM 31,00
141|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewow z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-20-30 cm, teren|szt
d.17({1227-1 ptaski - Irga rozestana ‘Eichholz’
Irga rozesta- |52 szt 52,00
na ‘Eichholz’
RAZEM 52,00
142|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewdw z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-20-30 cm, teren|szt
d.17({1227-1 ptaski - Trzmielina Fortune’a ‘Coloratus’
Trzmielina 97 szt 97,00
Fortune’a *
Coloratus’
RAZEM 97,00
143|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewdw z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-20-30 cm, teren|szt
d.17|1227-1 ptaski - Irga btyszczgca
Irga btysz- |88 szt 88,00
czyca
RAZEM 88,00
144|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewow z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-20-30 cm, teren|szt
d.17({1227-1 ptaski - Wierzba purpurowa ‘Nana’
Wierzba pur- (24 szt 24,00
purowa
Nana’
RAZEM 24,00
145|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewow z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-20-30 cm, teren|szt
d.17{1227-1 ptaski - Trzmielina oskrzydlona ‘Compactus’
Trzmielina |14 szt 14,00
oskrzydlona
Compactus’
RAZEM 14,00
146|KNP 13 Sadzenie roz szlachetnych na rabatach - Réza okrywowa ‘Candela’ szt
d.17]1329-1
Réza okrywo- |39 szt 39,00
wa ‘Candela’
RAZEM 39,00
147|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewdw z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-20-30 cm, teren|szt
d.17{1227-1 ptaski - Tawuta japonska ‘Japanese
Dwarf’
Tawuta ja- |95 szt 95,00
ponska ‘Ja-
panese
Dwarf’
RAZEM 95,00
148|KNP 13 Sadzenie drzew i krzewdw z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi-20-30 cm, teren|szt
d.17({1227-1 ptaski - Bluszcz pospolity
Bluszcz po- |39 szt 39,00
spolity
RAZEM 39,00
149|KNP 13 Sadzenie roslin cebulkowych na rabatach - Krokus szt
d.17]1328-1
Krokus 1937 szt 1937,00
RAZEM 1937,00
150 Nadzér dendrologiczny kpl.
d.17
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
151 Montaz palikéw przy drzewach oraz workéw nawadniajgcych. kpl.
d.17
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
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152 Pielegnacja zieleni przez okres 12 miesigcy kpl.
d.17
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18 TRAWNIK
153|KNP 13 Zagrabienie trawnikow po przekopaniu, teren ptaski, gleba kategorii 1ll, trawnik m2
d.18|1313-2 stary
Trawniki 2087,9 m?2 2 087,90
RAZEM 2 087,90
154|KNR 2-21 Przesiewanie ziemi urodzajnej m3
d.18/0109-4
Trawniki 2087,9*0,035 m3 73,08
RAZEM 73,08
155|KNP 13 Modelowanie terenu pod siew trawy, teren ptaski, gleba kategorii IlI m2
d.18{1314-1
Trawniki 2087,9 m?2 2 087,90
RAZEM 2 087,90
156|KNP 13 Reczny siew trawy, teren ponad 250 m2, teren ptaski m2
d.18]1239-2
Trawniki 2087,9 m?2 2 087,90
RAZEM 2 087,90
157|KNP 13 Przykrycie nasion traw, grabiami, teren ptaski m2
d.18]1240-1
Trawniki 2087,9 m?2 2 087,90
RAZEM 2 087,90
158|KNP 13 Ubicie obsianego terenu, deski przymocowane do stop lub ubijak, teren ptaski m2
d.181241-1
Trawniki 2087,9 m?2 2 087,90
RAZEM 2 087,90
19 MISY POD DRZEWAMI
159|KNKRB 1 Reczne formowanie misy ziemnej o $rednicy 1m, ziemia z odktadu kat. gruntu I- |m3
d.19/0318-4 1
Ziemia 0,30*(3,14*0,5*0,5)*18 m3 4,24
RAZEM 4,24
160 Rozscielenie warstwy kory sosnowej. Warstwa gr. 5-8cm m2
d.19
Kora (3,14*0,5*0,5)*18 m?2 14,13
RAZEM 14,13
20 ZABEZPIECZENIE SKARPY
161 Zabezpieczenie skarpy (sposob zabezpieczenia skarpy uzgodni¢ ze Spdtdzielnig |kpl
d.20 Mieszkaniowg "Srédmiescie"). Zakres zabezpieczen obejmie obszar w poblizu
fragmentéw demontowanej nawierzchni asfaltowe;j
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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