PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA SANITARNA - PRZYEACZE WODOCIAGOWE

L.p. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Tlosé
1 Przylacze wodociagowe
11 Roboty ziemne
KNNR 1 . .. . . T
1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym Km 011
d.1.1 . (114,95)/1000 ’
analogia
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie
2 KNNR 1 o . : 3
a1l 0202-10 kat. III-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samchodami samowytadowczymi m 208,52
- (114,95)*2,05*0,8+20
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w
3 KNNR 1 . 3
d11 0307-02 gruntach suchych kat. III-IV z rgcznym wydobyciem urobku m 47,13
o (114,95)*2,05*0,2
Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi
4 KNNR 1 (wypraskami) w gruntach suchych; wykopy o szerokosci do 1 m i glgbokosci do 3.0 m; 2 471.30
d.11 0313-01 grunt Kat. I-1V m :
(114,95)*2,05*2
5 KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa - podsypka 3 2299
d.11 0608-02 (114,95)*0,2 m '
6 KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa - obsypka 3 34.49
d.1.1 0608-02 (114,95)*0,3 m '
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow
7 KNNR 1 obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami (grubo$¢ warstwy 3 14253
d.1.1 0214-02 w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu ITI-IV m '
((114,95)*2,05-p0z.5-p0z.6)*0,8
Zasypanie wykopow o §cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.8 m i gigbokosci do 1.5 m
8 KNNR 1 ] 3
a1l 0318-01 w gruncie kat. I-111 m 35,63
- ((114,95)*2,05-poz.5-p0z.6)*0,2
9 kalk. Odwoz i utylizacja ziemi z wykopu
d.1.1 wiasna 1 kpl. 1,00
1.2 Roboty instalacyjne
10 KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociagdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
d12 1009-01 z. $r.zewnetrznej 40 mm - wykopy umocnione m 114,95
- 52.3.9.9912-9  [61,15+53,8
Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca
11 KNNR 4 .
ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm zlacz. 6,00
d.1.2 1011-01 10-4
Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metoda
L2 KNNR 4 i T S 63 tac 20,00
d12 1010-01 ;grzewama czotowego o §r. zewn. 63 mm zhacz. ,
13 kalk. Komora wodomierzowa z wyposazeniem kpl. 1,00
d.1.2 wiasna 1
14 kalk. Studzienka zasilajaca tgznie solankowa
d.1.2 wlasna 1 kpl. 1,00
KNR 2-19 . . . S
15 Oznakowanie trasy gazociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
0219-01 m 114,95
d.1.2 . 114,95
analogia
16 KNR-W 2-18 Montaz fgnstr:lkql ﬁoi\xgeszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o 1000
412 0901-01 (iorozpu? o$ci elementu 4.0 m pl. ,
17 KNR-W 2-18 I)Er;ontaz konsFrtlkzc_]! plodw1etszzn0kabh energetycznych i telekomunikacyjnych typu o 1000
d1.2 0901-06 1eo iego o rozpigtosci elementu 4.0 m pl. ,
18 KNNR 4 Podlaczenie instalacji do sieci wodociagowych - trojniki wbudowane do istniejacych
d12 1701-03 rurociggdw o $r. 150 mm kpl. 1,00
- analogia 1
19 KNNR 4 Zasuwy typu "E" komierzowe z obudowg o $r. do 65 mm montowane na rurociaggach PVC
d12 1112-01 i PE kpl. 1,00
- analogia 1
Sieci wodociaggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o polacze- niach
KNNR 4 . . . , . i .
20 zgrzewano-kohierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o §r.zewngtrznej do 90
d.1.2 1012-01 2. mm - wykopy umocnione szt 1,00
4| s239.9012:10 |] wykopy
Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki oporowe -
21 KNNR 4 . ) e - 3
transport mieszanki betonowej japonkami m 0,40
d.1.2 1408-01 0.2%2
2 KNNR 4 Proba woflna szczelno$cei sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, 200m
d12 1606-01 PEHD o $r. do 110 mm 1 prob 0,58
- 115/200 i
23 KNNR 4 Dezynfekcja rurociagdéw sieci wodociaggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. 058
d.1.2 1611-01 115/200 200m '
24 KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociaggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc. 058
d.1.2 1612-01 115/200 200m '
d2152 Wykonanie wezta hydrantowego kpl. 1,00
26 Wykonanie wezta wlaczeniowego kpl. 1,00

d.1.2




