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Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111290-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowdow
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

1
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
1

d.1/0119-03 réwninnym
km od 0+000,00 do km 1+464,3
1,4643 km 1,464
RAZEM 1,464
2 Prygotowanie terenu pod budowe drogi
2|KNNR 1 Usuniecie karp po drzewach koparka podsigbierng w gruntach kat.I-1l o nor- szt.
d.2|0104-07 malnej wilgotnosci.
UWAGA:
Do zasypania miejsc po karpach uzy¢ materiatu z odtworzenia rowow.
szt. 94,000
RAZEM 94,000

3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.2|0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV

Profilowanie istniejacej drogi le$nej oraz istniejgcych zjazdéw, mijanek, pobo-
czy. Nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych oraz niwelacja
nieréwnosci. Srednia grubos¢ profilowania 5 cm. Materiat z profilowania wyko-
rzysta¢ przy sktadnicach na drewno

9648 m?2 9 648,000
RAZEM 9 648,000
3 Roboty ziemne
4|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.3/0229-01 kat. I-1l

Sktadnice na drewno - nawierzchnia gruntowa, materiat pozyskany z profilowa-
nia, wykopow i rowow.

Zasypywanie dotéw po usunieciu karp urobkiem z odtworzenia rowéw.

94+24 m3 118,000

RAZEM 118,000

5|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3|0235-01 kat. I-I1.

Nasypy z pospétki niesortowanej 0/63 mm.
56 m3 56,000

RAZEM 56,000

4 Warstwy gérne od km 0+000,00 do km 1+464,30

6|KNR 2-31 Warstwa gorna - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm  |m2
d.4/0115-03 dozairnione w 50% kruszywem przekruszonym grubo$¢ po zageszczeniu
0115-04 12cm

- droga lesna - 5 307,90m2

- mijanki - 417,50m2

- Zjazdy - 1 723,80m2

- pobocza - 2 198,80m2

5307,9+417,5+1723,8+2198,8 m?2 9 648,000

RAZEM 9 648,000

Warstwy dolne od km 0+000,00 do km 1+464,30

KNR 2-31 Warstwa dolna - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/63mm gru- |m?2
0114-05 bos¢ po zageszczeniu 14cm
- droga lesna - 5 307,90m2
- mijanki - 417,50m2

- zjazdy - 1 723,80m2

- pobocza - 2 198,80m2
3970,9+2246,3+218,3+1851,1 m?2 8 286,600

o ~jo

RAZEM 8 286,600

6 Rowy

8/KNR 2-01 Wykopy rowdéw wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.6]0223-02 gruncie kat.lll o objet.do 1.50 m3/m

Rowy obustronne wzdtuz drogi , zjazddw i mijanek
UWAGA:

Materiat wykorzysta¢ na skfadnice drewna, do zasypania miejsc po karpach,
pozostaty materiat rozplantowa¢ poza pas drogowy w miejsce wskazane przez

lesniczego
2086,63 m3 2 086,630
RAZEM 2 086,630
7 Przepusty
9/KNR 2-31 Przepust z rury PP SN 8 dn 400mm m
d.7|0605-06
81 m 81,000
RAZEM 81,000
10|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa z pospoétki gr.25cm m3
d.7|0605-01
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
81*0,6"0,25 m3 12,150
RAZEM 12,150
11/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm $cianki z |$ciank.
d.7/0605-03 kamienia polnego na podsypce cementowo-piaskowej 10cm
18 $ciank. 18,000
RAZEM 18,000
12|KNR 2-31 Przepust z rury PP SN 8 dn 600mm m
d.7|0605-08
27, m 27,000
RAZEM 27,000
13|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa z pospotki gr.25cm m3
d.7|0605-01
27*0,6*0,25 m3 4,050
RAZEM 4,050
14|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm $cianki z |$ciank.
d.7/0605-05 kamienia polnego na podsypce cementowo-piaskowej 10cm
6 Sciank. 6,000
RAZEM 6,000
8 Dokumentacja powykonawcza
15|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.8/0119-03 réwninnym + wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
1,4643 km 1,464
RAZEM 1,464
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