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Instrukcja i zasady konserwacji
i utrzymania urzadzen infrastruktury
oswietlenia ulicznego, iluminacji,
kanalow technologicznych, urzadzen
obshlugi pasa drogowego oraz punktow
poboru energii do celow okazjonalnych
na terenie miasta Kielce



1.Postanowienia ogolne.

1.1 Przedmiot instrukcji.

Przedmiotem instrukcji s3 szczegdtowe postanowienia dotyczace konserwacji i utrzymania
oswietlenia drdg, placow, iluminacji obiektow, punktow poboru energii i1 innych terenow
ogolnodostepnych bedacych na majatku Gminy Miejskiej Kielce oraz PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Skarzysko Kamienna Rejon Energetyczny Kielce. Podstawowym celem o$wietlenia jest:
wytworzenie na powierzchni jezdni odpowiednich parametrow fotometrycznych (luminancja,
natezenie, rownomiernos$¢), wytworzenie warunkéw oswietleniowych dla bezpiecznego poruszania
si¢ pojazdow 1 pieszych, wytworzenie pozytywnych wrazen estetycznych u uzytkownikow,
zapewnienie dostepu do energii elektrycznej dla odbiorcow okazjonalnych.

1.2 Przeznaczenie instrukcji.

Instrukcja przeznaczona jest dla wykonawcow wybranych w drodze zamowienia publicznego dla
prowadzenia utrzymania i konserwacji oswietlenia. Celem instrukcji jest okreslenie jednolitych form
1 zakresu prac eksploatacyjno - utrzymaniowych w o$wietleniu oraz wymagan dotyczacych stanu
czynnych urzadzen o§wietleniowych.

1.3. Definicje.

1.3.1. Punkt zasilajacy [PZ] - zespot urzadzen zabudowanych w rozdzielni elektrycznej objety
wspolnym zasilaniem i pomiarem energii elektrycznej, zasilajacy szereg punktow §wietlnych.

1.3.2. Linia o$wietleniowa [LO] - elektroenergetyczna linia napowietrzna lub kablowa ze wszystkimi
elementami stuzagcymi do zasilania zroédet §wiatta, wraz z konstrukcjami wsporczymi i no$nikami dla
opraw oswietleniowych, tacznie z tymi oprawami i elementami ochrony przeciwporazeniowej opraw
1 shupow.

1.3.3. Linia zasilajaca [LZ] - linia kablowa tgczaca punkt zasilajacy (PZ) ze stacja transformatorowa,
ztaczem kablowym lub napowietrzng linig energetyczna.

1.3.4. Wspdlna linia energetyczno — os$wietleniowa [LEO] - linia napowietrzna do zasilania
oswietlenia drogowego i1 innych odbiorcow, bedaca wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.

1.3.5. Punkt $wietlny [PS] - oprawa o$wietleniowa ze zrodtami $wiatta — bez konstrukeji wsporczej.

1.3.6. Oprawa oswietleniowa (OO) - wurzadzenie stuzace do rozsylania, filtrowania lub
przeksztalcania strumienia $wietlnego Zrodla (zrodet) §wiatla.

1.3.7. Latarnia o$wietleniowa [LTO] - konstrukcja wsporcza z umocowanymi na niej oprawami
oswietleniowymi.

1.3.8. Urzadzenia o$wietlenia elektrycznego [UO] - urzadzenia o$wietlenia elektrycznego
zewngtrznego oraz oswietlenia iluminacyjnego, stanowigce zespdt elementéw sktadajacy si¢ ze
zrodet §wiatta 1 opraw oswietleniowych, wraz z obwodami zasilajagcymi i sterujgcymi ich pracg oraz z
konstrukcjami no$nymi i wsporczymi.

1.3.9. Urzadzenia sterownicze [US] - zespot urzadzen stuzacych do automatycznego wiaczania i
wyltaczania poszczegolnych obwodow oswietleniowych w okreslonych porach doby oraz innego
rodzaju sterowania, zgodnie z ustalonym programem pracy.



1.3.10. Sterowanie kaskadowe [SK] - system sterowania polegajacy na tym, ze z najblizszej linii
o$wietleniowej wprowadzony jest kabel sterowniczy do rozdzielnicy o$wietleniowej zasilajacej inne
obiekty o§wietleniowe.

1.3.11. Sterowanie indywidualne [SI] - jest realizowane za pomoca zegaroOw astronomicznych,
zegarOw czasowych, wylacznikéw zmierzchowych umieszczonych w szafach o§wietleniowych.

1.3.12. Skuteczno$¢ $wietlna (1) - stosunek strumienia $wietlnego wysytanego przez zrédilo $wiatta
do pobieranej przez nie mocy. Jednostka skutecznosci §wietlnej jest lumen na wat [Im/W].

1.3.13. Luminancja (L) - fizyczny odpowiednik wrazenia jaskrawos$ci $wiecgcej powierzchni
elementarnej obserwowanej z okreslonego kierunku. Jednostka luminancji jest kandela na metr
kwadratowy [cd/m 2.

1.3.14. Zrodto $wiatha - urzadzenie stuzace do wytwarzania promieniowania optycznego widzialnego
— $wiatla.

1.3.15. Warto$ci uzyteczne parametrow fotometrycznych (natgzenie oswietlenia, strumien §wietlny,
luminancja) - najmniejsza warto$¢ tych parametréw, wymagana przez caly okres dzialania
o$wietlenia.

1.3.16. Nategzenie oswietlenia (E) - gesto$¢ powierzchniowa strumienia §wietlnego, czyli stosunek
strumienia $wietlnego do pola powierzchni, na ktorg ten strumien pada. Jednostka natezenia
o$wietlenia jest luks [1x], czyli lumen na 1m2.

1.3.17. Roéwnomierno$¢ oswietlenia - iloraz minimalnego nat¢zenia os$wietlenia do $redniego
natezenia o§wietlenia, ktére wystepuje na danej ptaszczyznie oswietlane;.

1.3.18. Ol$nienie - warunki widzenia powstale na skutek niewlasciwego zakresu luminancji,
niewlasciwego jej rozktadu, badz tez nadmiernego kontrastu. Ol§nienie moze powodowac uczucie
niewygody, przykrosci, obnizenie zdolnosci rozpoznawania szczeg6tow lub przedmiotow.

1.3.19. Kanat technologiczny — zespdt ciaggdw podziemnych rur z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych 1 elektroenergetycznych.

1.3.20. Studnia kablowa —urzadzenie podziemne wbudowane mig¢dzy ciggi kanatu technologicznego
w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.3.21. Urzadzenia obslugi pasa drogowego — s3 to obwody zasilajace kamery monitoringu,
oswietlenie 1 pod§wietlenie przystankow / wiat, zegary na ul. Sienkiewicza.

1.4. Podstawowe akty prawne i normatywy.

N SEP —-E - 003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

N-SEP - E — 004 Elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN - EN 13201 - Os$wietlenie drog

PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napi¢cia. Ogolne wymagania i badania.
PN-92/E-05009/41 Ochrona przeciw porazeniowa. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo
PN-90/E-06401/01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV.

PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajagcym 30 kV. Potaczenia i zakonczenia zyt.



PN-90/E-06401/03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy przelotowe na napigcie
nie przekraczajace 0,6/1 kV.

PBUE - Przepisy budowy urzadzen elektrycznych — wyd. Instytut Energetyki 1997 r.

PEUE - Przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych — wyd. Instytut Energetyki Warszawa
1994 r.

PN-IEC 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placow budowy 1
robdt rozbidrkowych.

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r., nr 121 poz. 809 z
pozn. zm.)

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 nr 21 poz. 104, z
pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢
eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. nr 141, poz. 1189 z p6zn. m.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. z 1999 r. nr 80, h poz. 912).
Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.
U. Nr 81 z dnia 26.11.1990.

Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robot np.
PBE ,,Elbud” Krakow.

Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych np. Biuro Studiéw
1 Projektow Energetycznych ,,Energoprojekt” - Poznan lub Krakow.

Rozporzadzeniem Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanatly technologiczne.

Uwaga - w przypadku dostosowania norm 1 przepisow do wymagan Unii Europejskiej aktualizacja
odbywac si¢ bedzie na biezaco.

2. Zakres eksploatacji oSwietlenia ulicznego.

2.1. Zakres eksploatacji.
Zakres eksploatacji obejmuje wszelkie czynno$ci zwigzane z prawidlowym utrzymaniem w pelinej
sprawnosci technicznej urzadzen i instalacji o$wietlenia drdg, ulic, parkoéw, wiat przystankowych,
placow, skweréw, mostow, tuneli, Sciezek rowerowych 1 przej$¢ podziemnych, iluminacji wybranych
obiektéw architektonicznych, punktéw poboru energii do celow okazjonalnych oraz zegarow
zlokalizowanych na ul. Sienkiewicza. Na terenie miasta Kielce zlokalizowane jest 17600 punktéow
swietlnych w tym 4400 opraw LED, 25 podswietlanych wiat przystankowych, 14 punktow
poboru energii elektrycznej do celow okazjonalnych, 510 szaf sterowania o§wietleniem oraz 4
zegary. W zakres urzadzen przewidzianych do eksploatacji wchodza wszystkie urzadzenia z nim
zwigzane tj. kable zasilajace szafy o$wietlenia ulicznego, szafy o$wietleniowe, linie kablowe oraz
napowietrzne, konstrukcje wsporcze wraz wysiggnikami oraz oprawy o$wietleniowe kanatow
technologicznych, urzadzen obstugi pasa drogowego itd.
Eksploatacje urzadzen oswietleniowych wykonuje podmiot wyloniony w drodze zamdwienia
publicznego dzialajac przy uzyciu:
— zespoldw pogotowia oswietlenia ulic — sluzacych do biezacych interwencji 1 usuwania
usterek, a takze likwidacji uszkodzen powstalych w wyniku aktéw wandalizmu, wypadkow
komunikacyjnych i innych zdarzen losowych,



— zespotdéw konserwacyjnych — wykonujacych planowe i dorazne prace konserwacyjne zgodnie
z zatwierdzonymi harmonogramami.

2.2. Granice eksploatacji urzadzen oSwietlenia ulicznego.

2.2.1. Zasilanie PZ

Granice eksploatacji stanowig zaciski odejsciowe podstaw bezpiecznikowych w rozdzielni NN stacji
transformatorowej, w ztagczu kablowym lub zaciski odgateZne na istniejacej linii napowietrznej wraz
z zaciskami zgodnie z zawartg umowa przytaczeniowa dla danego punktu poboru.

2.2.2. Uktady pomiarowe energii elektrycznej zainstalowane sa w szafach o$wietleniowych w
wydzielonej czesci udostepnionej dostawcy energii 1 stacjach transformatorowych

2.3. Przyjecie przez Wykonawce do eksploatacji urzadzen osSwietlenia ulicznego, iluminacji,
kanalow technologicznych, urzadzen obslugi pasa drogowego oraz punktu poboru energii do
celow okazjonalnych nastapi po spisaniu protokotlu zdawczo - odbiorczego a po jego spisaniu
wejdzie w zakres objety umowa bez zwigkszenia wynagrodzenia. Zamawiajacy dopuszcza
wzrost ilosci utrzymywanych urzadzen w ilosci maksymalnie 10% w trakcie obowigzywania
umowy.

2.4. Prowadzenie eksploatacji

2.4.1 Konserwator przejmuje do eksploatacji czynng sie¢ o$wietleniowa iluminacji oraz punktu
poboru energii do celow okazjonalnych. Przekazanie nastgpuje protokotem zdawczo — odbiorczym.
2.4.2. Oswietlenie uliczne oraz iluminacja winno by¢ utrzymywane tak, aby spelnialo nastgpujace
standardy:

— ustalony program pracy czas zalaczenia i wylaczenia o$wietlenia w oparciu o obowigzujacy
kalendarz $wiecenia. Dopuszcza si¢ odchytke w czasie pracy urzadzen o$wietlenia ulicznego +
Smin.

— wlasciwy stan zamkni¢¢ wnek stupowych, w §cianach budynkoéw i rozdzielnic o$wietleniowych,

— wladciwy stan opraw o$wietleniowych 1 ich elementow nie powodujacy powstania zjawiska
ol$nienia i zmniejszenia zywotnosci zrédet Swiatta, zmniejszenia strumienia §wietlnego

— wlasciwy stan opraw, nie powodujacy nadmiernego zmniejszenia strumienia swietlnego,

— wilasciwy stan urzadzen o$wietleniowych 1 sieci gwarantujacy prawidlowa prace tych urzadzen
bez zagrozenia os6b postronnych, obstugi i otoczenia,

— dbatos¢ o estetyczny wyglad urzadzen poprzez usuwanie ,,grafitti”’, naklejonych ulotek, plakatow
itp.,

— czgs$ci metalowe nie powinny nosi¢ $ladéw korozji,

— na danym ciggu komunikacyjnym ma by¢ zastosowany jednorodny typ latarni ( opraw)
oswietleniowych (remonty, dobudowy, wymiany ),

— musi by¢ zachowany pion stupow oswietleniowych,

— czas usuwania awarii zgodnie z punktem 3.4. instrukcji,

— mocowanie linek nosnych, wysiegnikow 1 opraw os$wietlenia musi zapewnia¢ bezpieczenstwo
mieszkancow,

— $wiecenie wszystkich opraw o$wietleniowych w ustalonych godzinach, o ile Zamawiajacy nie
postanowit inaczej,

— prowadzenie rejestru zgloszen awarii oraz ich usuwania zgodnie z pkt. 3.11

2.5. Eksploatacja urzadzen oSwietleniowych
Eksploatacje¢ 1 konserwacje¢ urzadzen oswietleniowych nalezy wykonywa¢ w oparciu o prace:
— planowe (zgodnie z harmonogramem ktory musi by¢ przekazany do zamawiajacego do konca
miesigca poprzedzajagcego miesigc w ktorym ma by¢ realizowana konserwacja),
— awaryjne.



2.5.1. W zakres prac planowych wchodza:

pehienie catodobowego fachowego nadzoru nad funkcjonowaniem sieci o$wietlenia ulicznego,

iluminacji oraz punktu poboru energii do celow okazjonalnych,

kontrola stanu o$wietlenia zarowno w porze dziennej jak i nocnej,

wykonywanie pomiarow okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych eksploatacji

urzadzen elektrycznych np. skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji linii

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i natychmiastowe usunig¢cie usterek w tym zakresie.

Protokoty z wykonanych pomiaréw, przegladéw, ogledzin nalezy przekazywa¢ do

Zamawiajacego sukcesywnie co miesiac,

prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej o§wietlenia oraz elementéw objetych konserwacja ,

dziennych zapisow prac konserwacyjnych i zgtoszen o awariach,

regulacja zegarOw astronomicznych

wykonywanie pomiarow fotometrycznych (natezenie, luminancja) na zgloszonych przez

Zamawiajacego odcinkach oswietlenia (maksymalnie do 500mb drogi rocznie) zgodnie z

obowigzujacymi normami.

ogledziny i przeglady techniczne urzadzen,

malowanie urzadzen oswietleniowych, szaf sterowniczych, stupéw, wysiegnikow po uprzednim

usunigciu rdzy z elementdéw metalowych nalezy dokona¢ malowania farbg podktadowa

przeciwrdzewng a nastepnie farbg nawierzchniowa lub dokona¢ jednokrotnego malowania farba

zawierajacg w sobie sktadniki podktadu i farby nawierzchniowej

malowanie szaf sterowniczo — rozdzielczych farbg antyplakat,

malowanie urzadzen o$wietleniowych,

sprawdzanie mocowania wysiegnikow,

malowanie powlokami bitumicznymi betonowych cokotow stupow metalowych 1 szaf

sterowniczych,

konserwacja opraw:

= sprawdzenie i dokrecenie wszelkich potaczen elektrycznych kabli i przewodow,

= czyszczenie opraw i kloszy,

= czyszczenie systemoOw optycznych (odbty$nikéw) a w razie konieczno$ci ich wymiana,

= uzupehienie brakujgcych lub uszkodzonych kloszy, szyb i uszczelek,

= sprawdzenie mocowania opraw,

= w razie konieczno$ci wymiana oprawy oswietleniowe;,

= regulacja potozenia opraw, zrodet S$wiatta, odbty$nikow (zapewniajace na zachowanie
rownomierno$ci o§wietlenia (regulacja potozenia i kata nachylenia oprawy),

» uzupehianie brakujacych lub wlasciwe funkcjonowanie istniejacych zabezpieczen wngk
stupowych, szaf rozdzielczo — sterowniczych itp. urzadzen.

konserwacja stupow oswietleniowych:

= prawidlowe i czytelne oznakowanie,

= mycie stupow, szczegdlnie demontaz naklejek oraz reklam ze stupdéw aluminiowych oraz
stalowych,

= pionowanie oraz czyszczenie szaf o§wietleniowych, stupow,

* malowanie stupéw metalowych i ozdobnych w catosci na jeden istniejacy kolor,

= uzupeianie ubytkow betonu w stupach betonowych, zelbetowych,

* uzupehianie ubytkow betonu w fundamentach stupow metalowych,

= gsprawdzenie i dokrgcenie wszelkich potaczen elektrycznych kabli 1 przewodow,

= sprawdzenie rodzaju i wielkoS$ci zabezpieczen,

= gsprawdzenie stanu zacisku podtaczenia uziomu,

= uzupehienie lub naprawa zamknig¢ wnek kablowych stupow, konserwacja ztaczy kablowych,

= gsprawdzenie posadowienia i przywrocenie pionowosci stupow,

konserwacja szaf o§wietleniowych 1 punktow poboru energii do celow okazjonalnych

* uzupehienia lub wykonanie prawidlowych i czytelnych oznakowanie szaf, obwodow
odbiorczych,



= czyszczenie szafy wraz z wyposazeniem — powierzchnia zewnetrzna i wnetrze,

* malowanie zewngtrznej powierzchni szafy farbg typu antyplakat w kolorze RAL
uzgodnionym z Zamawiajacym,

= przeglad i konserwacja aparatury faczeniowej i sterowniczej,

= gsprawdzenie i dokrecenie wszystkich zaciskow kabli 1 przewodow,

= sprawdzenie i ewentualna wymiana na wlasciwe wktadek bezpiecznikowych,

= gprawdzenie 1 uzupeilnienie oznaczen numerdéw obwodow os$wietleniowych, urzadzen
sterowania i przelacznikow,

= gsprawdzenie, naprawa, regulacja, smarowanie zamknigcia szaf (wktadki zamkoéw, zamki,
rygle, zawiasy),

= gsprawdzenie, uzupetnienie w zakresie aktualnej dokumentacji (schematy o$wietlenia, zdjecia
oraz parametry GPS szafek),

= uzupehienie ubytkow w cokotach( fundamentow) szaf oswietleniowych

sprawdzenie stanu technicznego linek no$nych ich mocowania do $cian budynkow i elementow

zawieszenia opraw,

sprawdzenie stanu technicznego szafek sterowniczych oston wnek stupowych, uzupehienie

zamkni¢¢, oston,

wymiana lub montaz tabliczek ostrzegawczych 1 informacyjnych,

wymiana wktadek topikowych,

wymiana lub naprawa uszkodzonych podstaw bezpiecznikowych,

wymiana uszkodzonych przewodow zasilajacych oprawy,

naprawa lub wymiana uszkodzonych kabli,

wymiana na nowe uszkodzonych przewodow zasilajacych oprawy oswietleniowe (nie dopuszcza

si¢ ich naprawy),

przeglad, naprawy studzienek punktow poboru energii do celow okazjonalnych, wymiana

uszkodzonych pokryw i elementdw podnoszenia zestawOw gniazd, malowanie elementow

metalowych (ramy), udroznienie kanalizacji odprowadzenia wod opadowych w/w studzienkach ,

usunigcie naklejek ze stupow 1 szaf oswietleniowych.

wymiana uszkodzonych istniejgcych urzadzen sterowniczych tj. zegaréw sterujacych,

stycznikow itp.,

malowanie shupéw do 2 metréow farba podkltadowa wraz z odpowiednim przygotowaniem

podtoza ( w kolorze uzgodnionym z zamawiajacym ) do 100 szt/rocznie

grupowa wymiange zrodet §wiatta w ilosci nie wigkszej niz 1000 szt/rocznie

wymiang istniejacych uszkodzonych lub wyeksploatowanych szaf sterowniczych na szafy

Wwyposazone w zegary sterownicze

wykonanie o§wietlenia ulicznego zleconego dodatkowo w oparciu o ceny jednostkowe zgodnie z

zatgcznikiem Nr 5,

zabezpieczenie dziur w stupach stalowych poprzez spawanie blach a w betonowych poprzez

uzupeltnienia zaprawg betonowa.

sprawdzanie = prawidtowosci  réwnomiernosci  obcigzenia obwodow  oswietleniowych

wychodzacych z szaf os$wietleniowych i przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci dokonania

stosownych przetaczen

usuwanie nawisow $nieznych, sopli lodowych i oblodzen z ulicznych lamp o$wietleniowych,

zabezpieczanie wnek stupowych za pomoca dedykowanych przez producenta, w przypadku

braku dostepnosci danego asortymentu istnieje mozliwos¢ przystoniecia wneki blachg stalowa

ocynkowang wycieta 1 obrobiong pod rozmiar wneki, koszt zabezpieczenia wneki stupowe;j

pokrywa Wykonawca,

dokonywanie cotygodniowych objazdéw kontrolnych wszystkich dwujezdniowych ciggow

drogowych oraz ulic wylotowych (w szczegdlnosci ul. Sandomierska, t.6dzka, Grunwaldzka,

Szajnowicza-Iwanowa, Piekoszowska, Zagnanska, 1 Maja, Radomska, Warszawska,

Szybowcowa, Solidarnosci, Tarnowska, Popietuszki, Sciegiennego od ul. Popietuszki do granicy

miasta, Wojska Polskiego, Krakowska, Lopusznianska 1 innych wskazanych przez

7



Zamawiajacego) w celu wykrycia 1 usunig¢cia awarii oswietlenia nie zgloszonego przez
mieszkancoOw oraz pracownikdw Zamawiajacego. Z przeprowadzonego objazdu Wykonawca
przesle informacje Zamawiajgcemu.

— prowadzenie biezacej wspdlpracy z PGE Dystrybucja S. A.

— konserwacja, naprawa studni kanatow technologicznych, wymiana wilazéw w trakcie
uszkodzonych w trakcie biezacej eksploatacji,

— konserwacja, naprawa obwodow zasilajagcych kamery monitoringu,

— konserwacja, naprawa o$wietlenie i pod$wietlenie peronéw przystankow — wiat i tablic na
wiatach,

— wykonywanie przycinek, wycinek drzew oraz krzewdéw niezbednych do wlasciwego
funkcjonowania sieci o$wietlenia ulicznego

— wymiana urzadzen o$wietleniowych uszkodzonych mechanicznie bez wzgledu na ustalenie
sprawcy.

2.5.2 Zakres prac awaryjnych obejmuje:

— usunig¢cie awarii dotyczacej $wiecenia lamp poza ustalonymi godzinami,

— wymiang¢ uszkodzonych i niesprawnych zrodet $wiatta,

— wymiang¢ uszkodzonych i niesprawnych elementéw zasilania i sterowania,

— wymiang uszkodzonych opraw i elementéw bedacych wyposazeniem oprawy,

— przywracanie poprawnos$ci dziatania oswietlenia drogowego catych ciggdéw drogowych

— likwidacje zagrozen dla osob postronnych, wyniklych z przypadkow losowych (wypadek
samochodowy, zdarzen bedacych skutkiem dzialania sily wyzszej, akty wandalizmu,
itp.) oraz biezacej eksploatacji np. zlamany, pochylony lub rozbity slup, zlamany lub
przekrecony wysiegnik, zwisajacy klosz lub cala oprawa, otwarta lub rozbita szafa
oswietleniowa, otwarta wneka bezpiecznikowa, itp., w czasie maksymalnie 1 godz. od
chwili otrzymania zgloszenia o takim zagrozeniu, usterki zagrazajace bezpieczenstwu
nalezy usuwa¢ bezzwlocznie,. Likwidacja zagrozen moze nastapi¢ poprzez naprawe
istniejacych urzadzen (po akceptacji Zamawiajacego) lub wymiany urzadzenia na nowe
w terminie 14 dni kalendarzowych po dokonaniu niezbednych zabezpieczen.

W przypadku koniecznosci dokonania pomiaréw powykonawczych na wykonawcy
spoczywa obowiazek ich wykonania.

Wykonawca ma prawo do wystapienia o odszkodowanie i pokrycia kosztow naprawy
ww. usterki z ubezpieczenia sprawcy zdarzenia drogowego a w przypadku braku jego
wykrycia, koszty te pokrywa z sSrodkow wlasnych.

— naprawa lub wymiana uszkodzonych kabli,

— uzupehienie lub wymian¢ uszkodzonych tabliczek stupowych, drzwiczek i1 wyposazenia
wnek latarni,

— lokalizacja uszkodzen (ze wskazaniem jego miejsca) spowodowanych przez osoby trzecie
réwniez na obiektach bedacych na gwarancji

— w przypadku wystgpienia awarii na sieci o$wietleniowej bedacej na gwarancji firma
utrzymujgca oswietlenie zglasza awari¢ Zamawiajagcemu. W zgloszeniu nalezy okresli¢
doktadng lokalizacj¢ miejsca uszkodzenia i jej zrodto. Na polecenie Zamawiajacego firma
utrzymujgca ma obowigzek zapewni¢ urzadzenie zastgpcze o podobnych parametrach
(dopuszcza si¢ uzycie materiatow z demontazu),

— naprawa punktow poboru energii dla potrzeb okazjonalnych obejmujaca wymiang osprzgtu
modutowego, gniazd, zabezpieczen, elementow mechanicznych, oston nie obejmuje wymiany
catego urzadzenia na nowy,

— usuni¢gcie awarii dotyczace] nie dziatania zegarow (4 sztuki) zlokalizowanych na
ul. Sienkiewicza.

W przypadku, kiedy elementy lub urzadzenia nie sa juz dostgpne na rynku Wykonawca moze
zastosowac elementy lub urzadzenia dostgpne na rynku o parametrach nie gorszych do urzadzenia
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lub elementu uszkodzonego, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca winien stosowac
tylko fabrycznie nowe urzadzenia i materiaty, posiadajagce wymagane atesty i certyfikaty.

W przypadku wystgpienia awarii lub uszkodzen powstatych w wyniku normalnej eksploatacji
Wykonawca musi przewidzie¢ ich usunigcie w ramach robot ryczaltowych, zakres robdt poza
ryczattowych jest dedykowany robotom realizowanym na pisemne zlecenie Zamawiajacego.

2.6. Oznakowanie urzadzen oSwietlenia ulicznego:

2.6.1. Szafy o$wietleniowe [SZO] — musza posiada¢é numer ewidencyjny umieszczony na
drzwiczkach z przodu 1 tabliczke ostrzegawczg.

2.6.2. Shupy oswietleniowe [SO]— muszg posiada¢ numer ewidencyjny.

Na poczatku, na koncu obwodu o$wietleniowego 1 na odgatezieniach nalezy na shupie umiesci¢
numer szafy, numer obwodu oraz numer kolejny stupa (np. SO2-112-1(numer szafy) , 11/35, gdzie 11
— numer obwodu, 35 — numer kolejny stupa w obwodzie), pozostate stupy oznaczy¢ tylko numerem
kolejnym.

2.6.3. Na urzadzeniach os$wietlenia ulicznego powinny by¢ umieszczone 1 utrzymane w stanie
czytelnym oznaczenia:

- stosowanych zabezpieczen 1 wartosci ich nastawienia,

- przewodow fazowych i ochronnych — neutralnych (PE N) oraz zaciskdw ochronnych,

- obwodow sterowania i sygnalizacji o§wietlenia.

3. Prowadzenie eksploatacji

3.1. Eksploatacja urzadzen

Prowadzenie eksploatacji urzadzen os$wietlenia drogowego pozostaje w gestii Wykonawcy
wybranego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamOwien publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pdzn. zm.).

Wykonawca musi dysponowac¢ odpowiednig iloscig i rodzajami sprzetu, oraz pracownikami, tak aby
zapewni¢ wykonanie zadan zgodnie z umowa i niniejszg instrukcja.

W przypadku braku mozliwosci technicznych do przejecia jakiej§ czgsci o§wietlenia w utrzymanie
i eksploatacj¢ wykonawca otrzyma adekwatnie pomniejszone wynagrodzenie w ramach robot
ryczattowych.

3.2. Obowiazki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

— prowadzenie eksploatacji z nalezyta starannoscig oraz obowigzujacymi przepisami,

— postepowanie zgodnie z aktualnymi wymogami wiedzy technicznej,

— postepowanie zgodnie z obowigzujacymi normami technicznymi (w szczego6lnosci PN oraz
IEC),

— postgpowanie zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego

— postgpowanie zgodnie z Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,

— wspotpraca z PGE Dystrybucja S.A Rejon Energetyczny Kielce w sprawie wytaczen,

— dazenie do minimalizacji zuzycia energii elektrycznej przez eksploatowane urzadzenia
os$wietlenia,

— prowadzenie nadzoru nad prawidtowoscig funkcjonowania o$wietlenia ulicznego,

— pehienie catodobowego dyzuru przez 7 dni w tygodniu oraz przyjmowanie i rejestracja
zgtoszen od mieszkancow, Zamawiajacego oraz innych instytucji o awariach o$wietlenia,
zgloszenia telefoniczne musza by¢ archiwizowane w postaci nagran minimum 14dni
kalendarzowych,

— informowanie Zamawiajacego bezzwlocznie o usterkach 1 awariach skutkujacych
zaciemnieniem catych ulic,

— podanie do publicznej wiadomos$ci adresu i numeru telefonu do calodobowego zglaszania
awarii oSwietlenia,



— prowadzenie rejestru zgloszen, awarii, usterek, i wszelkich prac prowadzonych na sieci
oswietleniowe;.

— informowanie Zamawiajacego o wilaczeniach oswietlenia poza godzinami $wiecenia, o
usuwanych awariach lub nieczynnym o$wietleniu w porze nocnej,

— aktualizowanie i prowadzenie dokumentacji technicznej,

— utylizowanie odpadow ucigzliwych dla srodowiska powstatych w wyniku eksploatacji,

— zapewnienie osprzetu, wyposazenia, armatury, urzadzen i materiatow niezbednych do
realizacji zadania,

— informowanie zamawiajacego o zastosowanych rozwigzaniach,

— postgpowanie zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji,

— prowadzenie depozytu materiatow z odzysku i1 demontazu w tym przekazywanego przez
innych wykonawcow prowadzacych przebudowy Ilub remonty os$wietlenia wraz z
prowadzeniem jego ewidencji,

— Wykonawca bedzie prowadzit rejestr depozytu zawierajacy nast¢pujace dane: data przyjecia
materiatu , rodzaj, i1lo$¢ 1 miejsce demontazu, data rozchodu materiatu, rodzaj, ilos¢ 1 miejsce
zamontowania,

— Zamawiajacy bedzie decydowat o sposobie i celu wykorzystania materialow z depozytu,

— kazde przyjecie lub rozchod materiatu musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego w
rejestrze depozytu,

— Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przekazaniu i nadzér nad punktami poboru
energii elektrycznej do celéw okazjonalnych,

— Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia eksploatacji sieci zasilajacej ozdoby
$wiateczne,

— Wykonawca musi odbudowa¢ urzadzenia uszkodzone w wyniku wypadkoéw drogowych,
aktéw wandalizmu itp. na material z cechami 1 wygladem zewngtrznym zblizonym do
istniejacego,

— Realizacja robdt poza ryczaltowych zleconych przez Zamawiajacego na podstawie kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatacznik do umowy w terminie nie krotszym niz 30 dni roboczych.

— Wykonawca musi posiada¢ zezwolenie na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie zbierania i
transportu odpadow niebezpiecznych w postaci lamp o$wietleniowych lub umowe z firma
posiadajaca wazne zezwolenie na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie zbierania i transportu
odpadow niebezpiecznych w postaci lamp o$wietleniowych, na czas okresu konserwacji
zgodnie z obowigzujacg ustawg o ochronie Srodowiska oraz ustawa o odpadach na czas
realizacji przedmiotu zamodwienia,

— Wykonawca przekaze urzadzenia bgdace przedmiotem konserwacji przed rozpoczeciem
ushugi oraz po zakonczeniu ustugi nastgpi protokétem przejecia-przekazania zawartym przy
udziale dotychczasowego Wykonawcy konserwacji, Miejskiego Zarzadu Drég w Kielcach 1
nowo wytonionego Wykonawcy,

— W przypadku wystgpienia okolicznos$ci spowodowanych sitg wyzsza, pod ktérg rozumie si¢ w
szczegoOlnosci: trzgsienie ziemi, powodz, huragan, pozar lasu, udokumentowang awari¢ sieci
elektroenergetycznej na ktérg nie miat wplywu Wykonawca, terminy realizacji ustugi
wymienione w Specyfikacji Technicznej, bedg ustalane na biezaco z Zamawiajacym.

— Podfaczania 1 wylaczania urzadzen o§wietleniowych i1 punktow odbioru energii zwigzanych z
imprezami okoliczno$ciowymi organizowanymi przez Urzad Miasta i jednostki mu podlegte
oraz osoby trzecie korzystajace z okazjonalnych punktow poboru energii elektryczne;.

— Realizacja zleceh poza ryczattowych na podstawie zlecen Zamawiajacego, ktory okresli
zakres 1 termin wykonania prac (nie krotszy niz 30dni). Prace zostang odebrane przez
powotang komisj¢ po zgloszeniu Wykonawcy.

3.3. Usuwanie Awarii
Uszkodzenia urzadzen o$wietlenia stwarzajace zagrozenie dla bezpieczenstwa otoczenia powinny
by¢ bezzwlocznie likwidowane, przy uzyciu wszystkich dostepnych srodkow.
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3.4. Reagowanie na zgloszenia oraz wymagania czasowe usuwania awarii

Wymagane jest natychmiastowe podjecie dzialan po otrzymaniu zgloszenia o uszkodzeniu lub
awarii zagrazajacej bezpieczenstwu zycia ludzkiego lub grozacymi znacznymi stratami
materialnymi.

— do 1 godziny od zgloszenia o przypadku §wiecenia lamp poza ustalonymi godzinami,

— do 2 godzin od zgloszenia — podjecie dziatan zmierzajacych do usuni¢cia awarii,

— do 24 godzin od zgloszenia — zlokalizowanie miejsca i przyczyny awarii o$wietlenia,

— do 24 godzin od zgloszenia - usunigcie awarii 1 przywrdcenie dzialania o$§wietlenia catego
ciagu,

— do 48 godzin od zgloszenia — przywrdcenie dzialania pojedynczych punktow §wietlnych,

— do 14 dni robocze od zgloszenia — przywrdcenie urzadzen i instalacji do stanu sprzed awarii
(np. wymiana na nowy uszkodzonego slupa os$wietleniowego, szafy sterowniczej,
zniszczonego kabla zasilajgcego, uszkodzenia w trakcie eksploatacji linii zasilajacej 1 linii
o$wietleniowej, niedziatajacy zegar, uszkodzony punkt poboru energii oraz inne tego typu
uszkodzenia).

W przypadku wystapienia warunkéw atmosferycznych powodujacych nienormatywne, katastrofalne
zniszczenia w sieci o$wietleniowej niemozliwe do usunigcia w podanych terminach nalezy
kazdorazowo dokona¢ stosownych uzgodnien z Zamawiajagcym odnos$nie terminu i Sposobu naprawy.
Zamawiajacy dopuszcza usuniecie awarii w postaci polaczen tymczasowych (np. przewieszek w
przypadku awarii kablowych) jednak ich wykonanie i termin usuni¢cia wtasciwych awarii musi by¢
mozliwie jak najkrotszy i uzgodniony z Zamawiajagcym.

Przy licznych uszkodzeniach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo decyzji o kolejnosci ich usuwania.
Termin usuwania usterek moze by¢ przedluzony w przypadku prowadzonych prac
odszkodowawczych i1 koniecznych wizji w ternie wraz z rzeczoznawcg itp.

3.5. Rezerwa materialow
Wykonawca powinien posiada¢ awaryjng rezerwe¢ nowych materiatow niezbednych do likwidacji
uszkodzen oraz tymczasowej wymiany urzadzen na czasookres serwisowania.

3.6. Terminy ogledzin

Wykonawca bedzie dokonywat ogledzin i przegladéw urzadzen w nastepujacych terminach:
ogledziny przeprowadzane nie rzadziej niz raz w roku, przeglady przeprowadzane nie rzadziej niz raz
na 2 lata.

W trakcie trwania umowy musi zosta¢ przeprowadzony minimum jednokrotnie przeglad sieci
oswietleniowe] obejmujacy wykonanie pomiarow skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,
uziemien oraz sporzadzenia z nich protokolow, wykonania kart ogledzin, protokoldw oceny stanu
technicznego szczegolnosci w zakresie stanu sprawnos$ci polaczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkéw
ochrony od porazen.

3.7. Zakres ogledzin
W zakresie ogledzin urzadzen nalezy sprawdzi¢:
— stan techniczny stupow, opraw, szaf sterowniczych (uszkodzenia mechaniczne),
— stan widocznych czesci przewodow, polaczen oraz osprzetu,
— stan czysto$ci opraw,
— stan urzadzen zabezpieczajacych i sterowania,
— stan napisoOw informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczen,
— sporzadzi¢ protokot z przegladu urzadzen.

3.8. Zakres przegladow
Przeglady okresowe powinny obejmowac: -
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zakres wymieniony w pkt. 3.7. oraz:
— sprawdzenie poprawnos$ci wskazan i dzialania urzadzen sterowania, ewentualna regulacja,
— w szafach sterowniczych sprawdzi¢ 1 poprawi¢ wszelkie polaczenia elektryczne oraz
wyczysci¢ wnetrze szafy,
— dokona¢ pomiaréw skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej obwodow odbiorczych.
— Rocznie nalezy przeprowadzi¢ przeglad sieci o§wietleniowej dla min. 100 punktow poboru
energii elektryczne;j.

3.9. Tryb wymiany zrodel Swiatla
Wymiana zrédet §wiatta bedzie wykonywana jako:
— wymiana grupowa polegajaca na wymianie wszystkich Zrédel $wiatta na danej linii
o$wietleniowej wedtug harmonogramu,
— wymiana indywidualna polegajaca na wymianie poszczegdlnych zrodet §wiatla, po ich
przepaleniu lub stwierdzonej niewtasciwej pracy,
— stosowac zrédta swiatta lampy LED, wysokopr¢zne sodowe, metalohalogenkowe o barwie
jednakowej dla calego ciggu Swietlnego.

3.10. Obowiazek zgloszenia wycinki galezi
Konieczno$¢ wycinania gatezi przystaniajacych oprawy oswietleniowe winna by¢ zglaszana
na biezaco pisemnie (lub mail) do Zamawiajacego z doktadng lokalizacja.

3.11. Prowadzenie rejestru zgloszen.
Zamawiajacy wymaga systemu monitoringu prowadzonej eksploatacji w postaci aplikacji ktora musi
umozliwiaé:

— rejestracj¢ przyjmowanych zgloszen oraz podglad ich realizacji w czasie rzeczywistym.

Zgloszenie musi zwierac:

= date i godzing przyjecia zlecenia,

» Jokalizacj¢ zdarzenia (ulica lub skrzyzowanie, doktadny adres). Wybdr ulic musi
nastepowac z menu rozwijalnego stworzonego na podstawie wykazu ulic stanowigcego
zalacznik do postgpowania,

» rodzaj awarii: lampa $wieci w dzien, nie §wieci w nocy, mruga, nie dziata caty ciag
oswietleniowy, zagrozenie bezpieczenstwa, inne,

* nazwisko osoby przyjmujacej zlecenie,

= pole ,,uwagi”,

— ciagly podglad biezacej lokalizacji urzadzen przewidzianych do realizacji lub urzadzen
mobilnych stuzacych do raportowania realizacji prowadzenia eksploatacji

— zgloszenie usunigcie usterki w miejscu jej wystgpienia poprzez zmiang statusu zgloszenia,
dodanie godziny i daty usunig¢cia awarii oraz dokumentacji fotograficznej obrazujacej
przywrocenie sieci oswietleniowej do wilasciwego dziatania wraz z adnotacja okreslajaca

nazwisko osoby potwierdzajacej usunigcie awarii. Lokalizacja punktu niesprawnos$ci w

momencie naprawy musi zosta¢ naniesiona na map¢ miasta jako punkt z rozwijalng

informacj¢ o danych dotyczacych zgloszenia oraz czasie i sposobie jej usunigcia.

Pola dotyczace zgloszenia i1 usunigcia awarii muszg by¢ nie edytowalne jednokrotnego

wypehnienia.

Aplikacja musi umozliwia¢ segregacje zgloszen po:

— adresie usterki,

— dacie zgloszenia,

— rodzaju awarii,

— czasie pomigdzy zgltoszeniem a usunigciem awarii — liczonym w godzinach.
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Aplikacja musi umozliwia¢ wyswietlenie zgtoszen w danym przedziale czasowym na mapie
miasta Kielce.

Wszystkie powyzsze wymagania muszg by¢ spetnione przez jedng aplikacje umozliwiajaca jej
instalacje na 3 stanowiskach komputerowych w ramach struktur MZD oraz na 4 urzadzeniach
mobilnych (z systemem Android — w posiadaniu Zamawiajgcego).

Zamawiajacy wymaga dostepu do aplikacji 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobg

3.12. Utylizacja
Zdemontowang infrastrukture oswietlenia ulicznego, Wykonawca rozliczy z jego wilascicielem

(Zamawiajacy, PGE Dystrybucja). W przypadku wskazania przez wlasciciela, elementow
nienadajacego si¢ do dalszej eksploatacji, Wykonawca przekaze dokumenty potwierdzajace
przekazanie materiatu do utylizacji. Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca.

4. Przylaczenia do urzadzen oSwietlenia ulicznego odbiorcow nie zwiazanych z oswietleniem
drogowym.

Zgodg¢ na dodatkowe przylaczenie do linii o§wietleniowej moze wyda¢ Zamawiajacy, po spetnieniu
szczegotowych technicznych warunkow przytaczenia.

5. Dokumentacja eksploatacyjna i utrzymaniowa
Dokumentacja eksploatacyjna i utrzymaniowa sktada si¢ z nastepujacych czesci:
— karta eksploatacji - musi by¢ zalozona oddzielnie dla kazdego PZ wraz z calg instalacja
oswietleniowg z niego zasilang 1 sterowana,
— rejestr zgloszen, awarii, usterek, 1 wszelkich prac prowadzonych na sieci oswietleniowej,

5.1 Karta eksploatacji prowadzona w formie tabelarycznej

Musi zawiera¢ nastepujace dane i1 informacje: adres, numer stacji transformatorowej skad jest
zasilany, moc zainstalowana, typ sieci zasilajacej 1 oswietleniowej, typ kabli, typ stupdw, typ opraw,
informacje szczegoétowe o przeprowadzonej konserwacji wedtug harmonogramu (data, rodzaj
1 zakres wykonanych prac), informacje o zmianach w instalacji (dobudowy, przebudowy, remonty,
demontaze, likwidacje, zmiany typow stupow, opraw), plan sytuacyjny instalacji o§wietleniowe;j,
schemat ideowy instalacji z naniesionymi warto$ciami zabezpieczen i mocg poszczegolnych zrodet
$wiatla.

5.2 Rejestr zgloszen awarii, usterek i prac prowadzonych na sieci oswietleniowej

Rejestr taki musi by¢ prowadzony w formie elektronicznej i musi zawiera¢ nastgpujace informacje:
data, godzina, osoba przyjmujaca zgloszenie, miejsce zdarzenia (ulica, osiedle, skrzyzowanie ulic,
numer bloku, posesji), zgltaszajacy (jezeli poda swoje dane), dane o rodzaju awarii, czasie usuni¢cia,
nr stupa, punktu $wietlnego 1 nazwiska os6b wykonujacych prace, czas trwania uszkodzenia. Ponadto
rejestr musi posiada¢ mozliwo$¢ wyszukiwania zdarzen po réznych rekordach: data, nazwa ulicy,
osiedla, numer PZ, innych.

Zamawiajacy wymaga prowadzenia rejestroéw zgltoszen zgodnie z punktem 3.11

5.3. Terminy dokonywania aktualizacji dokumentacji eksploatacyjnej.

Aktualizacja dokumentacji eksploatacyjnej powinna by¢ wykonana i przekazana w terminie
do jednego miesigca po wprowadzeniu zmian w instalacji o$wietleniowej powstatych w wyniku
awarii, naprawy, remontu, przebudowy, likwidacji lub przejecia nowych urzadzen do eksploatacji.

6. Material i sprzet.
6.1. Wymagania dotyczace sprzetu i powierzchni niezbednych do realizacji zadania
Wykonawca ma wykaza¢ dysponowanie narz¢dziami, wyposazeniem zaktadu i urzadzeniami

technicznymi (w tym $rodkami transportu i baza dyspozytorska) dostgpnymi Wykonawcy ustug
lub robdt budowlanych w celu wykonania zamowienia lub pisemne zobowigzanie innych podmiotow
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do udostepnienia niezbednych do wykonania zamoéwienia narzedzi, wyposazenia zaktadu i urzagdzen
technicznych (w tym Srodkéw transportu 1 bazy dyspozytorskiej), w tym co najmniej:

— lokalizator uszkodzen linii kablowych — 1 szt.,

— podno$nik koszowy umozliwiajacy dostgp do opraw — 1szt.,

— samochod dostawczy — 1szt.,

— dzwig o udzwigu do, co najmniej 1000 kg — 1 szt.,

— §rodek transportowy do przewozu stupow — 1 szt.,

— koparka mechaniczna — 1 szt.,

— punkt przyjmowania zgloszen pracujagcy w systemie catodobowym 7 dni w tygodniu,
realizujgca przyjmowanie zgloszen dotyczacych o$wietlenia ulicznego posiadajaca, co
najmniej, nast¢pujgce wyposazenie:

a) minimum jedng lini¢ telefoniczng z rejestracjg wszystkich rozmoéw (z zapisem rozmow
telefonicznych minimum 14 dni),

b) minimum jedna, odrgbng lini¢ telefoniczng z podiaczonym i dzialajacym faksem,

¢) dedykowany adres e-mail dla zgloszen z terenu miasta Kielce wraz z jej obsluga jako
réwnowazny kanat zgloszen,

— bazg zlokalizowang na terenie m. Kielce lub w odlegto$ci maksymalnie 10km od jego granic,
posiadajagca powierzchni¢ magazynowg dla skladowania materialow (w depozycie, z
demontazu, nowych) na rzecz Zamawiajacego o powierzchni minimum 200m? z ktérych
minimum 50m? musi by¢ zadaszone.

6.2 Wymagania dotyczace potencjatu ludzkiego niezbednego do realizacji zadania.
Wykonawca ma wykaza¢ dysponowanie osobami, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamOwienia, w tym co najmniej:
1) 1 osoba - Kierownik robot
Osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych posiadajace do$wiadczenie jako kierownik robot branzy
elektroenergetycznej (budowa Iub przebudowa: sieci os$wietlenia ulicznego Iub sieci
elektroenergetycznych SN lub nn) lub utrzymaniowej (utrzymanie lub konserwacja sieci oswietlenia
ulicznego) na jednym zadaniu jako kierownik budowy lub robot o wartosci powyzej 400 000,00 PLN.
2) 1 osoby — Dozoér
Osoby posiadajace aktualne §wiadectwa kwalifikacyjne do pracy na stanowisku dozoru w zakresie:
obstuga, konserwacja, remonty, montaz , prace kontrolno — pomiarowe dla nast¢pujacych urzadzen,
instalacji 1 sieci:
a. urzadzenia , instalacje 1 sieci elektroenergetyczne o napi¢ciu nie wyzszym niz 1kV
b. sieci o$wietlenia ulicznego,
c. urzadzenia i instalacje automatycznej regulacji,
d. pomiary elektryczne.
3) 4 os6b — Eksploatacja
Osoby posiadajace aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne do pracy na stanowisku eksploatacja w
zakresie: obsluga, konserwacja, remonty, montaz, prace kontrolno — pomiarowe dla nast¢pujacych
urzadzen, instalacji i sieci:
a. urzadzenia , instalacje 1 sieci elektroenergetyczne o napi¢ciu nie wyzszym niz 1kV
b. sieci o$wietlenia ulicznego,
c. urzadzenia i instalacje automatycznej regulacji,
d. pomiary elektryczne.
Osoby musza legitymowac si¢ uprawnieniami w zakresie wykonywania prac pod napigciem (PPN).
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Osoby wymienione powyzej muszg posiada¢ §wiadectwa kwalifikacyjne i1 uprawnienia (zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie
szczegOtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci — Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z pdzniejszymi zmianami)

Uwaga:

Zamawiajgcy okreslajgc wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych
dopuszcza odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowiqzujgcych przepisow oraz odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeZzeniem art. 12a
oraz innych przepisow ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pozniejszymi
zmianami) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

6.3 Wymagania dla materialdow przewidzianych do realizacji zadania:

A.stupy stalowe stozkowe ocynkowane ogniowo o konstrukcji wzmocnionej (grubo$¢ $cianki
4 mm), posiadajace wneke bezpiecznikowg oraz podstawe przystosowang do montowania na
fundamencie betonowym prefabrykowanym. Stup o$wietleniowy powinien posiada¢ wngke do
montazu zlacza stupowego, wneka powinna znajdowac si¢ na wysokosci powyzej 500 mm, liczac
od poziomu gruntu. Stupy powinny by¢ pokryte do wysokosci 0,5 m antykorozyjng powloka
zywiczng w kolorze RAL (ustalony na etapie realizacji zamowienia ) zabezpieczajaca przed
niekorzystnym dziataniem zwigzkow amoniaku i soli oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Do wysokos$ci 2m stupy malowane w kolorze RAL (ustalony na etapie realizacji zaméwienia) i
pokryte farbg antyplakat. Wystajace szpilki z fundamentéw musza by¢ ostonigte kapturkami
maskujacymi ze wzgledow estetycznych i technologicznych, a spoina wzdtuzna stupéw powinna
by¢ wykonana metodg automatyczng. Stupy z wysiggnikami tukowymi ocynkowanymi o kacie
nachylenia 5°. Wysiegniki wygladem zewne¢trznym odpowiadajgce istniejagcym. Inny typ
wysiegnika nalezy zaakceptowa¢ w MZD Kielce.

B. stupy aluminiowe stozkowe wykonane z anodowanego stopu aluminium. Podstawy stupow
ttoczone z blachy aluminiowej ze stopu aluminium. Stup o$wietleniowy powinien posiada¢ wneke
do montazu zlacza stupowego, wneka powinna znajdowac si¢ na wysokosci powyzej 500 mm,
liczac od poziomu gruntu. W zwigzku z niekorzystnym dziataniem zwigzkow soli i amoniaku, a
takze w celu zapobiezenia mechanicznym uszkodzeniom nalezy zabezpieczy¢ dolng cz¢$¢ stupa w
tym celu nalezy pokry¢ podstawe stlupa wraz z otworami na $ruby mocujace oraz czegsci walcowej
do wysokosci 350mm elastomerem poliuretanowym a dodatkowo farbg antyplakat do wys. 2,0 m.
grubo$¢ powloki zabezpieczajacej, powierzchnia elastomeru musi by¢ pomalowana farbg odporng
na dziatanie promieniowania UV. Slupy z wysiggnikami lukowymi ocynkowanymi o kacie
nachylenia 5°. Wysiegniki wygladem zewne¢trznym odpowiadajace istniejacym. Inny typ
wysiegnika nalezy zaakceptowaé¢ w MZD Kielce.

C. szafy oswietleniowe

( schematy - Zal. 1 do instrukcji Schemat SO-na stupie; Zal. 2 do instrukcji Schemat SO-
wolnostojaca )
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-wykonana jako niezalezny czlon sterowania w wydzielonej szafie, niezwigzana trwale z
urzadzeniami innych podmiotdw oraz wyposazona w dodatkowy czton pod montaz kompensacji
mocy biernej,

-malowana farbg w kolorze RAL (kolor ustalony na etapie realizacji) zabezpieczajaca przed
czynnikami atmosferycznymi i promieniowaniem UV,

-wykonana z materialtu termoutwardzalnego o stopniu ochrony nie mniejszym
niz IP44; pokryta w caloSci warstwg uniemozliwiajagca  umieszczanie  reklam
oraz nanoszenie graffiti,

-wyposazona w min. 5 odptywy kablowe zabezpieczone roztgcznikami bezpiecznikowymi
przystosowanymi do montazu wkladek o amperazu od 10A do 25A,

-wyposazona na zasilaniu w rozlgcznik izolacyjny o amperazu min. 63A,

-wyposazona w ograniczniki przepi¢¢ typu 142 zgodnie z PN-EN 61643-11,

-wyposazona w przetacznik serwisowy czteropozycyjny umozliwiajgcym prace ,,Automatyczng”,
»Reczng” 1,,0”,

- wyposazona w stycznik o zdolnosci taczeniowej 63A przystosowany do pracy
w zakresie temperaturowym od -40 do +60 stopni Celsjusza w catym zakresie obcigzeniowym
pracy. Trwatos$¢ elektryczna: min. 200 tys. taczen,

- wyposazona dla obwodow zasilajacych oprawy LED w uktad ograniczajacy prad rozruchowy,

- wyposazona w automatyczny przetacznik faz do zasilania zegara astronomicznego,

- wyposazona w dodatkowy czton w oddzielnej szafie wraz z urzadzeniami do kompensacji mocy
biernej,

- wyposazona w uchwyty kablowe dla linii zasilajacych oraz odptywowych,

- szafa musi by¢ wyposazona w zegar astronomiczny z synchronizacja czasu poprzez GPS
spetniajacego ponizsze wymagania:

- szafa wyposazona w _system jednego typu klucza dla catego majatku MZD w Kielcach
zabudowanego na terenie miasta,

. zegar astronomiczny z synchronizacjg czasu poprzez GPS

— synchronizacja czasu poprzez sygnat GPS,

— mozliwo$¢ ustawienia zwtoki czasowej zatgczenia / wytaczenia £30min,

— mozliwo$¢ tworzenia wiasnych tabel pracy zegara,

— rejestracja zdarzen,

— automatyczna zmiana czasu letni/zimowy,

— mozliwo$¢ zaprogramowania do trzech przerw nocnych lub czterech, zalgczen w statych
godzinach,

— wspolpraca z wylgcznikiem zmierzchowym,

— panel czolowy z sygnalizacjg stanu wejs¢ 1 wyjs¢,

— mozliwo$¢ blokady kodem PIN sterownika,

— kontrola 1 sterowanie za pomocg bezprzewodowego dedykowanego programatora lub poprzez
darmowg aplikacji instalowana na urzadzeniach, mobilnych komunikujacych si¢ w
ogolnodostepnych standardach bezprzewodowych np.: Bluetooth, WiFi,

— mozliwo$¢ zdalnej wymiany oprogramowania lub ustawien,

— 1lo$¢ wyjs¢: min. 2 (minimum dwa niezaleznie programowalne wyj$cia w trybie
astronomicznym),

— 1lo$¢ wejs¢: min. 1 (wytacznik zmierzchowy lub rejestrator zdarzen),

— napigcie zasilajace: 230 V +10/-20%, 50Hz,

— obcigzalnos$¢ pradowa wyjs¢: min. 5 A /230 V,

— temperatura pracy: od —30°C do +80°C,

— stopien ochrony: min. IP20,

— montaz na szynie DIN,

— mozliwo$¢ podtaczenia zewnetrznej anteny GPS,
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. oprawy sodowe i1 metalohalogenkowe

powinny posiada¢ budowe dwukomorowg o stopniu ochrony catej oprawy nie nizszym niz
1P66,

klosz szyba hartowana, odporna na udary mechaniczne (IK08)

korpus oprawy wykonany jako odlew aluminiowy ci$nieniowy,

odbtysnik jednoczesciowy, kasetonowy, wykonany z blachy aluminiowej o wysokiej czystosci,
parametry elektryczne oprawy: 100W=+150W, 230V, 50 Hz, cosfi>0,95,

klasa ochronnos$ci przeciwporazeniowej opraw — II,

przystosowane do montazu na wysigegniku o $rednicy @ 60 mm,

mozliwos$¢ regulacji kata nachylenia oprawy w zakresie +5 stopni.

wyglad zewngtrzny oprawy zblizony do opraw zabudowanych na terenie miasta Kielce w celu
ujednolicenia wizualnego.

. oprawy LED

korpus oraz pokrywa oprawy wykonane jako odlew aluminiowy odporny na czynniki
atmosferyczne i promieniowanie UV, malowany proszkowo na wybrany kolor z palety RAL.

diody LED zabezpieczone soczewkami lub kloszem z szyby hartowanej o odporno$ci na
uderzenia mechaniczne min. IK08,

wymagany stopien odpornosci na uderzenia mechaniczne oprawy— min. IK0S,

wymagana szczelno$¢ calej oprawy w tym komory optycznej i komory elektrycznej — min.
1P66,

montaz na wysiegniku o $rednicy @42-60mm lub stupie o srednicy @60 lub @76mm,

dla opraw drogowych regulacja kata nachylenia w min. zakresie od -10° do +10° poprzez
konstrukcje samej oprawy lub jej uchwytu (nie dopuszcza si¢ elementu dodatkowego
tj. przejsciowki, ztaczki ktore beda odpowiadaly za regulacje oprawy),

znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz,

ochrona przed przepieciami — 10kV / S5kA,

klasa ochronnosci elektrycznej: II,

warto$¢ wspotczynnika cose powyzej 0,9 w zakresie pracy oprawy od 60% do 100% warto$ci
mocy nominalnej,

wyposazone w niezalezny ogranicznik przepig¢ umozliwiajace wymiane uszkodzonego
ogranicznika bez konieczno$ci wymiany zasilacza,

uktad zasilajacy musi umozliwia¢ sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI (5-cio stopniowa
redukcja mocy),

zasilacz z funkcjg programowalnego $ciemniania nocnego zgodnie z ustalonym
harmonogramem:

o ON do 21:00 — 100%

o od 21:00 do 23:00 — 80%

o od 23:00 do 5:00 — 60%

o od 5:00 do 6:00 — 80%

o od 6:00 do OFF — 100%

w przypadku braku dedykowanego systemu sterowania oprawa musi by¢ wyposazona w
lokalny system sterowania bezprzewodowego WiFi, Bluetooth zapewniajacy realizacje
poszczegbdlnych funkcji (nalezy ustali¢ z Zamawiajagcym w trakcie realizacji zlecenia):

o nadzor (monitorowanie, konfiguracja) z odlegtosci min. 10m za pomocg smartfonu / tabletu,
o interfejs w postaci aplikacji na smartfon z systemem Android udostgpnionej przez
producenta opraw,
o mozliwos¢ ustawienia i zmiany pradu sterowania poszczegolnej oprawy oswietleniowe;,
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mozliwo$¢ ustawienia i zmiany redukcji mocy pojedynczych opraw oswietleniowych,
zalaczanie i wylaczanie pojedynczej oprawy,

mozliwo$¢ zmiany konfiguracji w dowolnym momencie,

redukcje reczng poziomu o$wietlenia pojedynczej oprawy,

mozliwo$¢ odczytania iloSci zalgczen oprawy, mocy catkowitej oprawy,

system zabezpieczony za pomocg hasta,

o system sktadajacy si¢ ze sterownika zainstalowanego w oprawach,

w przypadku sterowania poprzez dedykowany system oprawa wyposazona w gniazdo Nema
Socket 7 pin lub Zhaga 4 pin umozliwiajace montaz sterownika (nalezy ustali¢ z MZD w
Kielcach w trakcie realizacji zlecenia)

zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta dla opraw drogowych — 3900-4300K,

wskaznik oddawania barw Ra>70,

utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: min. 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -
T™-21),

skuteczno$¢ $wietlna oprawy musi wynosi¢ min. 125 Im/W w zakresie temperatury barwowe;j
3900°K do 4300°K przy pomiarze na zewnatrz oprawy.

wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) powinny by¢ zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009,

oprawa musi spetlnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego Ilamp i systemow
lampowych (IEC 62471),

oprawa musi posiada¢ certyfikat ENEC PLUS (brak certyfikatu musi by¢ zatwierdzone przez
MZD w Kielcach),

oprawa musi posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci WE producenta 1 raport z badania akredytowanego
osrodka badawczego potwierdzajacy skutecznos¢ swietlng oprawy, stopien IP,

dane fotometryczne oprawy musza by¢ zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajacym wykona¢ obliczenia parametréw o$wietleniowych.

O O O O O O

. sodowe zrodla Swiatla:

temperatura barwowa 2000K + 10% (temperatura barwowa montowanych Zrdédet musi by¢
ustalona jednorazowo dla catego okresu trwania umowy)

trwato$¢ zrodet — min. 15 000h. W powyzszym okresie nie moze ulec uszkodzeniu wiecej niz
5% montowanych Zrddet oraz musza one zachowa¢ min. 80% strumienia nominalnego,

zrédla nie mogg zawiera¢ otowiu

Skutecznos¢ §wietlna zgodna z ponizszg tabelg

Moc Minimalna skutecznos¢ §wietlna
zrodta [lm/W]
70 90
100 100
150 110
250 120

Wymagane jest potwierdzenie temperatury barowej, trwatos$ci zrodet $wiatla oraz skutecznosci

$wietlnej przez akredytowane laboratorium zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej.

. metalohalogenkowe zrdodta swiatta

Temperatura barwowa 4000K + 10% (temperatura barwowa montowanych zrédel musi by¢
ustalona jednorazowo dla calego okresu trwania umowy).

Trwato$¢ zrodet — min. 10 000h. W powyzszym okresie nie moze ulec uszkodzeniu wigcej niz
5% montowanych zrodet oraz musza one zachowa¢ min. 80% strumienia nominalnego.

18



— Skuteczno$¢ $wietlna zgodna z ponizsza tabela

Moc Minimalna  skutecznos¢  Swietlna
zrodta [Im/W]
70 90
100 100
150 110
250 120

Wymagane jest potwierdzenie temperatury barowej, trwatosci zroédet sSwiatta oraz skutecznosci
$wietlnej przez akredytowane laboratorium zlokalizowane na terenie Unii Europejskie;.

. Studnie kablowe kanatu technologicznego
Do budowy studni kablowych kanatu technologicznego nalezy wykorzystaé
znormalizowane zelbetonowe prefabrykaty sktadane dwuelementowe typu SKR-2 w klasie B125,
odpornos$¢ na nacisk 125kN/cm2. Zwienczenie studni kablowych powinno by¢ wykonane w tej
samej klasie co studnia i sktada¢ si¢ z ramy Zeliwnej osadzonej w betonowym wiencu oraz
pokrywy wypelnionej zbrojonym betonem. Pokrywa powinna posiada¢ zeliwny wywietrznik
1 okucia, logo MZD KIELCE oraz by¢ wyposazone w system zamkow z ukladem zasuwowo
ryglowym stanowigcy zabezpieczenie studni przed dostgpem osob nieuprawnionych. Stosowaé
wktadki zgodne z istniejgcym systemem Wewnatrz studni zamontowac rury wspornikowe.
Posadowienie studni dostosowa¢ do planowanej niwelety. Laczenie poszczegdlnych
elementéw studni wykona¢ masg betonowg. Zewnetrzne powierzchnie zabezpieczy¢ abizolem lub
innym $rodkiem przeciwwilgociowym. Wprowadzenie rur ostonowych do studni wykonywac
przez prefabrykowany przepust studni. Szczeling pomigdzy S$ciang studni a rurg wypehniaé
zaprawy z plastyfikatorem uszczelniajacym. Wprowadzone do studni, rury ostonowe powinny by¢
zakonczone w gardle/przepuscie studni 1 tworzy¢ jedng plaszczyzng ze S$ciang studni bez
wystajagcych koncow rur. Otwory rur ostonowych wprowadzonych do studni powinny by¢
zaslepione (uszczelnione) w taki sposob, aby nie moglo nastgpi¢ zamulenie rur ani falowe
(swobodne) przenikanie gazu z kanatu do komory studni.
Beton zwykly klasy co najmniej C25/30 dla klasy obcigzalnos$ci A-15 lub C35/45 dla klasy
obcigzalno$ci B-125 1 wyzszych — do produkcji zwienczen oraz klasy co najmniej C30/37 — do
produkcji korpusow studni kablowych.
Prety stalowe do zbrojenia betonu o $rednicach od 4,0 mm do 5,5 mm (prety gladkie) oraz o
srednicach od 6,0 mm do 12,0 mm (prety zebrowane).
Stalowe prety konstrukcyjne na ramy i oprawy zwienczen.
Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mm lub do 25 mm.
Zeliwo szare lub sferoidalne.

. Ciagi kanatu technologicznego

- kanalizacja pierwotna

Do ukfadania ciggow kanatu technologicznego nalezy stosowaé rury polietylenu pierwotnego
wysokiej gestoéci > 940 kg/m® typu HDPE 125/7,lmm o sztywnoséci obwodowej SN 14kN/m2
Rury przed utozeniem, nalezy sktadowa¢ na placu o wyrdwnanej powierzchni, zabezpieczonej
przed nadmiernym nastonecznieniem i1 przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym. Rury
ostonowe o wymiarach 125/7,1 tj. 125mm $rednicy, 7,Imm grubo$¢ Scianki i odpornos$ci na
nacisk 750N wg PN-EN 50086-1 2001

- rura Swiatlowodowa i prefabrykowana wiazka mikroru

Budowa kanatu technologicznego z rury §wiattowodowej HDPE 40/3,7mm z warstwg poslizgowa
oraz prefabrykowanej wigzki mikrorur 5x12/10mm w ostonie HDPE 40/3mm - weciagganych
mechanicznie do jednej rury kanalizacji pierwotnej HDPE 110 - wraz ze szczelnym potaczeniem
wszystkich rur i mikrorur w ciggu gtéwnym oraz zaslepieniem szczelnym koncéw rur i mikrorur.
Odgalezienia KT nalezy zaslepi¢ z obu koncéw rury swiattowodowej 1 wigzki mikrorury. Rury
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swiattowodowe o wymiarach HDPE 40/3,7mm rowkowane z warstwa poslizgowa i rury HDPE
40mm z prefabrykowana wigzka pigciu mikro-rur PE o wymiarach 12/10mm. Rury
swiattowodowe 1 mikro-rury $wiattowodowe powinny posiada¢ wspdiczynnik tarcia 0,1 oraz w
celu tatwego rozroznienia powinny posiada¢ odmienne kolory plaszcza lub wyréznik. Rury przed
utozeniem, nalezy skladowa¢ na placu o wyrdéwnanej powierzchni, zabezpieczonej przed
nadmiernym nastonecznieniem i przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym.

- proba ciSnieniowa rur kanalizacji teletechnicznej

Po zmontowaniu odcinka kanalizacji teletechnicznej dla kabli $wiattowodowych nalezy wykonaé
probe cisnieniowg powietrzem o (nad)ci$nieniu probnym pr= 0,1 MPa w ciggu 30 min. Rury
uszczelnione na obydwu koncach zmontowanego ciggu i napetnione spre¢zonym powietrzem do
nadci$nienia 0,1 MPa nie powinny wykazywa¢ spadku ci$nienia o wigcej niz 0,01 MPa (10%) w
ciggu 24 godzin. Nalezy uwazaé, aby po zakonczeniu proby do $rodka rury nie dostaty si¢ ciata
obce uniemozliwiajace w kolejnym etapie przeciggniecie §wiattowodu.

Rury kanatu technologicznego uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym na glebokosci
mierzonej od gornej powierzchni rury do niwelety nawierzchni zapewniajacej przykrycie nie
mniej niz 0,7m oraz na skrzyzowaniach z drogami na glebokosci min 1,2m do jezdni. Przed
utozeniem rur dno wykopu wyréwna¢ oraz wykona¢ 10cm podsypke z piasku, po utozeniu rur
wykona¢ obsypke boczng 1 wierzchnig z 10cm warstwy piasku lub przesianej ziemi, oraz koleja
warstwe¢ 20cm z gruntu rodzimego. Dalsze zasypywanie rowu wykonywaé¢ warstwami 20cm z
gruntu rodzimego zageszczanymi mechanicznie do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia. Prace ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 1610:2302 oraz PN-ENV 1043:2007.

Laczenie odcinkow technologicznych rur ostonowych wykonywaé z zastosowaniem
wzmocnionych  ztagczek  dwukielichowych. Dla  celow  lokalizacyjnych ~ metodami
elektromagnetycznymi bezposrednio nad rurg kanatu uktada¢ tasme¢ ostrzegawczo lokalizacyjng
szeroko$ci 200mm 1 grubosci 0,5mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w
postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci 25mm 1 grubosci 0,Imm z napisem ,,Uwaga Kanat
Technologiczny” Tasma powinna posiada¢ cigglos¢ elektryczng, konce i1 potaczenia tasmy
stalowej nalezy zlokalizowa¢ w studniach kablowych Nad kanalem technologicznym w potowie
glebokosci posadowienia nalezy uktada¢ tasme ostrzegawcza szerokosci 200mm 1 grubosci
0,3mm z napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”

Rury s$wiattowodowe zacigga¢ do wybudowanej rury ostonowej. Laczenie odcinkow
technologicznych rur wykonywac ziaczkami réwnoprzelotowymi skrecanymi szczelnymi do
nadci$nienia 1MPa wyltacznie w studniach kablowych. Rury powinny przebiega¢ przez studnie
przelotowo, na zakonczeniu kanatu rury uszczelni¢ w studniach zaslepkami URHDPEp 40mm.
Kanat z rur $wiattowodowych na catym przebiegu powinien zachowa¢ szczelno$¢ do nadcisnienia
IMPa.

. Zasilacze 1 tasmy LED
- zasilacz LED
ZASILACZ LED o mocy 50W lub 100W zasilany napi¢ciem przemiennym o wartosci 230V
AC~50Hz. Napiecie wyjsciowe 12V DC state niezaleznie od obciazenia. Shuzacy do zasilania
oswietlenia LED, m.in. pojedynczych diod, listew, taSm LED, zaréwek, moduléw, wezy lub
neondéw. Posiadajacy wodoodporna, szczelng, metalowa obudowa z mozliwoscig stosowania w
warunkach o podwyzszonej wilgotnosci np. na zewnatrz budynkéw. Stopien ochrony na poziomie
IP67.
- tasma LED
Tasma LED o mocy 4,8 W/m wyposazona w wysokiej jakosci diody LED SMD zasilana
napig¢ciem statym o wartosci 12V DC. Stopien ochrony na poziomie IP68. Temperatura barwowa
3000K Iub 4000K ( ustalona na etapie realizacji zlecenia)
Tasma LED o mocy 9,6 W/m wyposazona w wysokiej jakosci diody LED SMD zasilana
napigciem statym o wartosci 12V DC. Stopien ochrony na poziomie IP68. Temperatura barwowa
3000K lub 4000K ( ustalona na etapie realizacji zlecenia)
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7. Uwagi koncowe.

7.1. Czas pracy urzadzen oSwietlenia ulicznego

Czas pracy urzadzen o$wietlenia ulicznego powinien by¢ regulowany automatycznie oraz
dostosowany do pory roku i warunkéw lokalnych (Kalendarz §wiecen) o ile Zamawiajacy nie
postanowi inaczej.

7.2. Czas pracy urzgdzen obiektow

Czas pracy urzadzen przejs¢ podziemnych, tuneli drogowych, iluminacji obiektéw zabytkowych
powinien by¢ dostosowany do sposobu uzytkowania tych obiektow.

7.3. Obowiazki podmiotu prowadzacego eksploatacje

Podmiot prowadzacy eksploatacje oswietlenia jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie
technicznym urzadzenia os$wietlenia ulicznego oraz ponosi pelng odpowiedzialno$¢ cywilno —
prawng za skutki wynikte z tego tytutu.

7.4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca odpowiada za organizacje¢, zapewnienie miejsca pracy 1 kwalifikacje pracownikow oraz
sporzadzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu niezbednej do realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz jej wprowadzenia na czas realizacji zadania.
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