Formularz cenowy na roboty nie objete ryczattem

techniczne

dtugoscei 1,5m

Cena za Cena poz
L Podstawa wycen Opis pozycji kosztorysowej Nazwa jednostki | Ilos¢ jednost jednostke I . s-
p yeeny pis pozyc ysowej obmiar. obmiar. obmiar. ys.
( zL netto)
( zL netto)
MONTAZE
Instrukeja, “ asady konserwac_]l ' |Montaz oprawy o$wietleniowej drogowej - materiat dostarcza
1 utrzymania oraz specyfikacje L kpl. 200
. zamawiajacy
techniczne
Instrukeja, z asady konse{wac._]l ' |Montaz oprawy o$wietleniowej parkowej- materiat dostarcza
2 utrzymania oraz specyfikacje L kpl. 40
X zamawiajacy
techniczne
Instrukeja, z asady konserwac_]l ' |Montaz stupa oswietleniowego drogowego - material dostarcza
3 utrzymania oraz specyfikacje .. kpl. 40
. Zamawiajacy
techniczne
Instrukeja, “ asady konserwac_]l ' |Montaz stupa oswietleniowego parkowego - material dostarcza
4 utrzymania oraz specyfikacje L. kpl. 40
. Zamawiajacy
techniczne
Instrukeja, z asady konse{wac._]l ' |Montaz fundamentu do stupa oswietleniowego drogowego - material
5 utrzymania oraz specyfikacje . kpl. 40
X dostarcza Zamawiajacy
techniczne
Instrukeja, z asady konserwac_]l ' |Montaz fundamentu do stupa oswietleniowego parkowego - material
6 utrzymania oraz specyfikacje .. kpl. 40
. dostarcza Zamawiajacy
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
7 utrzymania oraz specyfikacje ~ [Montaz wysi¢gnikow stalowych (materiat dostarcza zamawiajacy) kpl. 40
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
8 utrzymania oraz specyfikacje ~ [Montaz oprawy o$wietleniowej sodowej 70 W kpl. 2
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
9 utrzymania oraz specyfikacje ~ [Montaz oprawy o$wietleniowej sodowej 100 W kpl. 2
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
10 utrzymania oraz specyfikacje ~ [Montaz oprawy o$wietleniowej sodowej 150 W kpl. 2
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
11 utrzymania oraz specyfikacje ~ [Montaz oprawy o$wietleniowej sodowej 250 W kpl. 2
techniczne
Instrukeja, z asady konserwac_]l " |Montaz oprawy o$wietleniowej drogowej o zrodle LED i strumieniu
12 utrzymania oraz specyfikacje |, . kpl. 3
. $wietlnym do 4600 Im
techniczne
Instrukeja, z asady konserwac_]l " |Montaz oprawy o$wietleniowej drogowej o zrodle LED i strumieniu
13 utrzymania oraz specyfikacje |, . kpl. 3
. $wietlnym od 4601 do 6900 Im
techniczne
Instrukeja, z asady konserwac_]l " |Montaz oprawy o$wietleniowej drogowej o zrodle LED i strumieniu
14 utrzymania oraz specyfikacje |, . kpl. 3
. $wietlnym od 6901do 9200 Im
techniczne
15 IT:;krg:r‘l;aZ::; :?:i;::?el ' |Montaz oprawy o$wietleniowej drogowej o zrodle LED i strumieniu Kol 3
4 2 SPECYIRAAC s wietlnym od 9201 do 11500 Im P
techniczne
Instrukeja, Z asady konse{wac._]l ' |Montaz oprawy o$wietleniowej drogowej o zrodle LED i strumieniu
16 utrzymania oraz specyfikacje |, . " sei 11501 1 kpl. 3
techniczne swietinym powyze) m
Instrukeja, z asady konserwac_] "' |Montaz oprawy o$wietleniowej parkowej o zrodle LED i strumieniu
17 utrzymania oraz specyfikacje |, . kpl. 3
. $wietlnym do 4600 Im
techniczne
Instrukeja, z asady konserwac_] "' |Montaz oprawy o$wietleniowej parkowej o zrodle LED i strumieniu
18 utrzymania oraz specyfikacje |, . " 61 4601 1 kpl. 3
techniczne $wietlnym powyzej m
19 Irf:;"klgzl;lzaaz::z :«:lsef:::?; ' |Montaz oprawy o$wietleniowej parkowej ozdobnej o wygladzie jak na Kol 2
4 2 Specylikaq) skwerze Zeromskiego zrédle LED i strumieniu $wietlnym do 4600 Im P
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i |Montaz oprawy o$wietleniowej parkowej ozdobnej o wygladzie jak na
20 utrzymania oraz specyfikacje  |skwerze Zeromskiego zrodle LED i strumieniu $wietlnym powyzej 4601 kpl. 2
techniczne Im
21 IT:;;?:];SZ::; ;’::yi;::c?el ' |Montaz Vs{upa stalowego o wysokosci 10m z wysiggnikiem pojedynczym kpl. 3
. o dlugosci 1,5m
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i . - L -
2 utrzymania oraz specyfikacie Montaz stupa stalowego o wysokosci 10m z wysiggnikiem podwdjnym o kpl. 3




Instrukcja, zasady konserwacji i

Montaz stupa stalowego o wysokosci 11m z wysiggnikiem pojedynczym

23 utrzymania oraz specyfikacje L kpl. 2
techniczne o dlugosci 1,5m
Instrukeja, zasady konserwacji i Montaz stupa stalowego o wysokosci 11m z wysiggnikiem podwoéjnym o
24 utrzymania oraz specyfikacje L. P € Y ysiee p Jny kpl. 2
. dlugoscei 1,5m
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
25 utrzymania oraz specyfikacje ~ [Montaz stupa stalowego parkowego o wysokosci 4m kpl. 3
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
26 utrzymania oraz specyfikacje ~ [Montaz stupa stalowego parkowego o wysokosci S5m kpl. 10
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
27 utrzymania oraz specyfikacje ~ [Montaz stupa stalowego parkowego o wysokosci 6m kpl. 5
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
28 utrzymania oraz specyfikacje ~ [Montaz fundamentu do stupa drogowego kpl. 40
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
29 utrzymania oraz specyfikacje  [Montaz fundamentu do stupa parkowego kpl. 40
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i . . - L
. o Montaz stupa alumionowego o wysokosci 10m z wysiggnikiem
30 utrzymania oraz specyfikacje Lo, L. kpl. 2
techniczne pojedynczym o diugosci 1,5m
Instrukcja, zasady konserwacji i . . - L
. o Montaz stupa alumionowego o wysokosci 10m z wysiggnikiem
31 utrzymania oraz specyfikacje .. L. kpl. 2
X podwojnym o dlugosci 1,5m
techniczne
Instrukeja, “ asady konserwac_]l ' |Montaz stupa alumionowego o wysokosci 11m z wysiggnikiem
32 utrzymania oraz specyfikacje L, L. kpl. 2
techniczne pojedynczym o dhugosci 1,5m
Instrukcja, zasady konserwacji i . . . L
X _ Montaz stupa alumionowego o wysokosci 1 1m z wysiggnikiem
33 utrzymania oraz specyfikacje Y. L kpl. 2
. podwojnym o dtugoscei 1,5m
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
34 utrzymania oraz specyfikacje  [Montaz stupa alumionowego parkowego o wysokosci 4m kpl. 3
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
35 utrzymania oraz specyfikacje |Montaz stupa alumionowego parkowego o wysokosci Sm kpl. 5
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
36 utrzymania oraz specyfikacje |Montaz stupa alumionowego parkowego o wysokosci 6m kpl. 3
techniczne
Instrukeja, “ asady konserwac_]l ' |Montaz latarni ozdobnej - takiej jak w ciggu ul. Sienkiewicza z
37 utrzymania oraz specyfikacje L AR . . kpl. 1
techniczne wysiggnikiem oraz 2 oprawami o$wietleniowymi wraz z fundamentem
Instrukcja, zasady konserwacji i |Lokalizacja zwar¢ i przerw w obwodach kablowych. Obejmuje réwniez:
38 utrzymania oraz specyfikacje  [-lokalizacj¢ miejsca uszkodzenia, kpl. 7
techniczne -pomiary przesta kablowego
Instrukcja, zasady konserwacji i
39 utrzymania oraz specyfikacje [ Wykonanie mufy kablowej na kablu YAKY 4x35m2 kpl. 10
techniczne
Instrukeja, “ asady konserwac_]l ! Wykonanie mufy w miejscu uszkodzenia linii kablowej wraz z robotami
40 utrzymania oraz specyfikacje . . . . . kpl. 5
. ziemnymi oraz pomiarami powykonawczymi
techniczne
Budowa linii kablowej o$wietleniowej YAKSx 4x35mm?2 wraz z
wykonaniem robot ziemnych
. i ik ... |Obejmuje rowniez: -
41 n]f:; r(:ljzl;ize\az:a;s ?cseg::?el ' |ukladanie rury ochronnej fi 110 gietkiej dwuwarstwowej, mb 500
4 ' Specyliaq) - weiaganie kabla YAKY 4x35mm?2 do rury ochronnej,
techniczne N )
- ukladanie bednarki,
- pomiary powykonawcze linii
- uporzadkowanie terenu
Instrukeja, z asady konserwac_] "' |Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej, ptytek
42 utrzymania oraz specyfikacje m2 30
. betonowych.
techniczne
Instrukeja, “ asady konserwac_]l ' |Uktadanic w ziemi rury ochronnej fi 110 mm na glgbokosci 70cm wraz
43 utrzymania oraz specyfikacje .. . mb 50
. robotami ziemnymi
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
44 utrzymania oraz specyfikacje | Wciaganie kabla YAKXs 4x35mm2 do rury ochronnej mb 50
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
45 utrzymania oraz specyfikacje | Wykonanie przecisku lub przewiertu rura o $rednicy do 110 mm mb 50
techniczne
Instrukeja, z asady konserwac_]l ' |Montaz kabla YAKXs 4x35mm2 na shupie wraz z podpigciem do linii
46 utrzymania oraz specyfikacje . . mb 15
X napowietrznej
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
47 utrzymania oraz specyfikacje  |Montaz przewodu napowietrznego ASXSn 2x25mm2 wraz z osprzetem mb 300

techniczne




Instrukcja, zasady konserwacji i

Wymiana zegara sterujacego astronomicznego na zegar astronomiczny z

48 utrzymania oraz specyfikacje  [synchroniczaja czasu poprzez GPS. Obejmuje rowniez: ustawienie kpl. 20
techniczne zegara, sprawdzenie dziatania.
Instrukcja, zasady konserwacji i |Wymiana zegara sterujgcego astronomicznego. Obejmuje rowniez:
49 utrzymania oraz specyfikacje ~ |ustawienie zegara, sprawdzenie dziatania - material dostarcza kpl. 20
techniczne Zamawiajacy
Instrukcja, zasady konserwacji i
50 utrzymania oraz specyfikacje ~ [Montaz Zerdzi betonowych E-10,5/2,5 dla podwieszenia przewodow. kpl. 1
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
51 utrzymania oraz specyfikacje  |Montaz zerdzi betonowych E-10,5/4,3 dla podwieszenia przewodow. kpl. 1
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
52 utrzymania oraz specyfikacje |Montaz zerdzi betonowych E-10,5/6 dla podwieszenia przewodow. kpl. 1
techniczne
Instrukeja, z asady konsefwac.” ' |Montaz zerdzi betonowych E-10,5 dla podwieszenia przewodow -
53 utrzymania oraz specyfikacje X .. kpl. 1
X materiat dostarcza Zamawiajacy
techniczne
Instrukeja, “ asady konserwac_] ' |Montaz wysiggnikow stalowych ocynkowanych db. 0,5 +1,5m, kat
54 utrzymania oraz specyfikacje hylania 5 . sordziach E 5 vod lini kpl. 1
techniczne nachylania 5 stopni, na zerdziach typu E (montaz pod linig)
Instrukcja, zasady konserwacji i . N " s . .
. o Montaz ogranicznika przepig¢ na linii napowietrznej ( 1kpl. - 3 szt.
55 utrzymania oraz specyfikacje LS kpl. 5
. ogranicznikow)
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
56 utrzymania oraz specyfikacje [ Wykonanie uziemienia TP 2 x 10 kpl. 1
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
57 utrzymania oraz specyfikacje  [Montaz bezpiecznika napowietrznego kpl. 1
techniczne
Instrukeja, z asady konsefwac.” ' |Uktadanie kabla YDY 3x1,5mm2 na $cianie budynku wraz z uktadaniem
58 utrzymania oraz specyfikacje X . . . . mb 50
X podtynkowe;j rury ostonowej oraz robotami odtworzeniowymi
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
59 utrzymania oraz specyfikacje  [Wciaganie przewodéw w stupy lub wysiegnik YDY 3 x 1,5mm2 mb 100
techniczne
Instrukeja, z asady konsefwac.” ! Wymiana tabliczek bezpiecznikowych na izolowane ztacza kablowe (1
60 utrzymania oraz specyfikacje kpl. 60
X kpl. na 3 fazy + N)
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i [Malowanie stupa os§wietleniowego powloka zapewniajaca chemiczng i
61 utrzymania oraz specyfikacje  |fizyczng odporno$¢ na naklejanie plakatow, ogloszen, reklam oraz szt. 25
techniczne ufatwiajacej usuwanie graffiti (do wysoko$ci 2m)
Instrukcja, zasady konserwacji i |Malowanie szaf o§wietleniowych powloka zapewniajgca chemiczng i
62 utrzymania oraz specyfikacje  [fizyczna odporno$¢ na naklejanie plakatow, ogloszen, reklam oraz szt. 25
techniczne ulatwiajacej usuwanie graffiti.
Instrukcja, zasady konserwacji i
63 utrzymania oraz specyfikacje | Wymiana Zrodta sodowego na metalohalogenkowe 100W szt. 5
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
64 utrzymania oraz specyfikacje ~ |Wymiana Zrodta sodowego na metalohalogenkowe 150W szt. 5
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
65 utrzymania oraz specyfikacje ~ |Wymiana Zrodta sodowego na metalohalogenkowe 250W szt. 5
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
66 utrzymania oraz specyfikacje ~ [Wymiana Zrodta sodowego na zrodto typu LED szt. 50
techniczne
I Kei vk ... |Montaz szafy oswietleniowej napowietrznej wraz z konstrukcja zgodnie
nstrukeja, zasady konserwacyil |, instrukcja i schematem "Zat. 1 do instrukcji Schemat SO-na stupie" bez
67 utrzymania oraz specyfikacje . . . N - . kpl. 2
techniczne uktadu kompensacji mocy biernej (w cenie pozycji nalezy uja¢ szafe
oswietleniowa oraz ZKP zgodnie ze schematem)
X .. |Montaz szafy oswietleniowej kablowej wraz z konstrukcja zgodnie z
Instrukcja, zasady konserwacjii |. - " . .. L
X X instrukcja i schematem "Zat. 2 do instrukcji Schemat SO-wolnostojaca’
68 utrzymania oraz specyfikacje .. N N - " . kpl. 4
techniczne bez uktadu kompensacji mocy biernej (w cenie pozycji nalezy ujac¢ szafe
oswietleniowa oraz ZKP zgodnie ze schematem)
Instrukcja, zasady konserwacji i |Montaz szafy o$wietleniowej (4 odplywy trojfazowe, zegar
69 utrzymania oraz specyfikacje  [astronimiczny synchronizowany GPS, stycznik sterujacy), - bez uktadu kpl. 3
techniczne pomiarowego oraz cztonu ZK1+1P, bez kompensacji
Instrukcja, zasady konserwacji i . . .. L ..
70 utrzymania oraz specyfikacje Wymiana oprawy doziemnej iluminacji elewacji na oprawg LED o IP szt 5

techniczne

min. 66




Instrukcja, zasady konserwacji i

Wymiana oprawy doziemnej liniowej takiej jak Placu Naj$wigszej Marii

71 utrzymania oraz specyfikacje ~ |Panny na oprawe liniowa LED przystosowang do najazdu pojazdami o szt. 25
techniczne wadze do 3,5 tony
Instrukeja, zasady konserwacii i Wymiana opraw zamotowanych w murkach jak w ciagu ciagu pieszym
72 utrzymania oraz specyfikacje Y P . . 4 . ," g clagu preszy! szt. 5
. ul. Planty, Plac Moniuszki, Skwer Zeromskiego
techniczne
Instrukeja, “ asady konserwac_]l ! Wymiana opraw do iluminacji obiektéw zamotowanych na elewacji
73 utrzymania oraz specyfikacje , L szt. 5
. budynkow takich jak na Rynku
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i |Wymiana stupa betonowego parkowego na stup parkowy aluminiowy o
74 utrzymania oraz specyfikacje  [wysokosci 5m pokryty farba antyplakat do wys. 2,0 m wraz z kpl. 5
techniczne fundamentem betonowym
Instrukcja, zasady konserwacji i |Wymiana stupa betonowego parkowego na stup parkowy stalowy o
75 utrzymania oraz specyfikacje  [wysokosci 5m pokryty farba antyplakat do wys. 2,0 m wraz z kpl. 5
techniczne fundamentem betonowym
Instrukcja, zasady konserwacji i .
76 utrzymania oraz specyfikacie Wymlalr(la sl.ulsaa beLonowego park_owe_go na stup parkowy kompozytowy kpl. 10
techniczne o wysokosci 5Sm wkopywany w ziemi¢
Instrukcj dy ke jii . .. .
nstruke)a, zasacy KOSErwacl 1 Infontaz stupa parkowego aluminiowego o wysokosci Sm pokryty farba
77 utrzymania oraz specyfikacje kpl. 1
X antyplakat do wys. 2,0 m wraz z fundamentem betonowym
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i o s . L ;
78 wtrzymania oraz specyfikacic Montaz stupa parkowego stalowego o wysokosci 5m pokryty farba kpl. 1
. antyplakat do wys. 2,0 m wraz z fundamentem betonowym
techniczne
Wyniesienie cztonu o$wietleniowego zlokalizowanego w stacji
Instrukcja, zasady konserwacji i |transformoatorowej do ztacza kablowo - pomiarowego ustytuowanego na
79 utrzymania oraz specyfikacje  [zewnatrz stacji wraz z przeniesieniem obwodow odbiorczych do nowej kpl. 1
techniczne szafki sterowania o$wietleniem wraz z cze$cig pomiarowa (wraz z
kosztem nowej szafy)
Instrukcja, zasady konserwacji i |Montaz regulatora do kompenascji mocy biernej wraz ze stycznikami -
80 utrzymania oraz specyfikacje  [kompensacja kazdej fazy osobno, uktad zasilania 3 fazowy, 4 progi kpl. 1
techniczne sterowania - zestaw dla 3 faz
Instrukeja, z asady konserwac_] "' |Montaz regulatora do kompenascji mocy biernej wraz ze stycznikami -
81 utrzymania oraz specyfikacje . . kpl. 1
. uktad 1 fazowy, 4 progi sterowania
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
82 utrzymania oraz specyfikacje  [Montaz jednofazowego dtawika kompensacyjnego 0,1 kvar szt. 7
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
83 utrzymania oraz specyfikacje  [Montaz jednofazowego dtawika kompensacyjnego 0,2 kvar szt. 7
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
84 utrzymania oraz specyfikacje  [Montaz jednofazowego dtawika kompensacyjnego 0,35 kvar szt. 7
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
85 utrzymania oraz specyfikacje  [Montaz jednofazowego dtawika kompensacyjnego 0,5 kvar szt. 7
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
86 utrzymania oraz specyfikacje  [Montaz jednofazowego dtawika kompensacyjnego 1 kvar szt. 7
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
87 utrzymania oraz specyfikacje  [Montaz jednofazowego dtawika kompensacyjnego 1,5 kvar szt. 7
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
88 utrzymania oraz specyfikacje  [Montaz jednofazowego kondensatora 1 kvar szt. 7
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
89 utrzymania oraz specyfikacje  |Montaz jednofazowego kondensatora 1,5 kvar szt. 7
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
90 utrzymania oraz specyfikacje  [Montaz jednofazowego kondensatora 2 kvar szt. 7
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
91 utrzymania oraz specyfikacje  |Montaz jednofazowego kondensatora 2,5 kvar szt. 7
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
92 utrzymania oraz specyfikacje  [Montaz jednofazowego kondensatora 3,75kvar szt. 7
techniczne
Instrukcja, zasady konserwacji i
93 utrzymania oraz specyfikacje  [Montaz jednofazowego kondensatora 5 kvar szt. 7
techniczne
04 IT{:‘;{S:I;:;(S;:Z Skp(:lsyeg:::j]; ' |Montaz zlacza licznikowego ZL-1 zgodnego w wymaganiami PGE kpl. 1

techniczne

Dystrybucja S.A.




95

Instrukcja, zasady konserwacji i
utrzymania oraz specyfikacje
techniczne

Montaz ztacza kablowo - pomiarowego ZK1+1P zgodnego w
wymaganiami PGE Dystrybucja S.A.

kpl.

96

Instrukcja, zasady konserwacji i
utrzymania oraz specyfikacje
techniczne

Montaz ztacza kablowo - pomiarowego ZK3 + 1P zgodnego w
wymaganiami PGE Dystrybucja S.A.

kpl.

97

Instrukcja, zasady konserwacji i
utrzymania oraz specyfikacje
techniczne

Montaz uktadu ograniczajacego prad rozruchu - 1 szt na 1 faze

szt.

20

98

Instrukcja, zasady konserwacji i
utrzymania oraz specyfikacje
techniczne

Montaz automatycznego przetacznika faz

szt.

99

Instrukcja, zasady konserwacji i
utrzymania oraz specyfikacje
techniczne

Montaz gniazda 1-faz 230V natynkowego zewngtrznego hermetycznego(
szare lub czarne ) IP 55

szt.

100

Instrukcja, zasady konserwacji i
utrzymania oraz specyfikacje
techniczne

Wymiana zasilaczy LED dla tasm ledowych ( do 50W)

szt.

101

Instrukcja, zasady konserwacji i
utrzymania oraz specyfikacje
techniczne

Wymiana zasilaczy LED dla tasm ledowych ( do 100W)

szt.

102

Instrukcja, zasady konserwacji i
utrzymania oraz specyfikacje
techniczne

Wymiana tasm LED hermetycznej do mocy 4,8W/m

50

103

Instrukcja, zasady konserwacji i
utrzymania oraz specyfikacje
techniczne

Wymiana tasm LED hermetycznej do mocy 9,6W/m

50

104

Instrukcja, zasady konserwacji i
utrzymania oraz specyfikacje
techniczne

Wymiana pokryw z ryglem studni kablowych typu lekkiego

szt.

105

Instrukcja, zasady konserwacji i
utrzymania oraz specyfikacje
techniczne

Wymiana ramy studni kablowych typu lekkiego bez pokrywy

szt.

106

Instrukcja, zasady konserwacji i
utrzymania oraz specyfikacje
techniczne

Wymiana pokrywy z ryglem studni kablowych typu cigzkiego

szt.

107

Instrukcja, zasady konserwacji i
utrzymania oraz specyfikacje
techniczne

Wymiana ramy studni kablowych typu cigzkiego bez pokrywy

szt.

108

Instrukcja, zasady konserwacji i
utrzymania oraz specyfikacje
techniczne

Wymiana ramy studni kablowych z pokrywa ryglowana typu ci¢zkiego
z regulacja

szt.

109

Instrukcja, zasady konserwacji i
utrzymania oraz specyfikacje
techniczne

Regulacja wysokosciowa studni kablowej ( obnizenie catej studni )

szt.

110

Instrukcja, zasady konserwacji i
utrzymania oraz specyfikacje
techniczne

Regulacja wysokosciowa wlazow studni kablowych

szt.

111

Instrukcja, zasady konserwacji i
utrzymania oraz specyfikacje
techniczne

Montaz studni kablowych na studnie typu SKO-4 z rama i pokrywa
ryglowana wiazu typu ci¢zkiego

szt.

112

Instrukcja, zasady konserwacji i
utrzymania oraz specyfikacje
techniczne

Montaz studni kablowych na studnie typu SKR-2 z rama i pokrywa
ryglowang wiazu typu ci¢zkiego

szt.

113

Instrukcja, zasady konserwacji i
utrzymania oraz specyfikacje
techniczne

Montaz rury $wiattowodowej HDPE 40/3,7mm z warstwa poslizgowa -
weciaganych mechanicznie wraz ze szczelnym zaslepieniem koncow

mb

200

114

Instrukcja, zasady konserwacji i
utrzymania oraz specyfikacje
techniczne

Montaz prefabrykowanej wiazki mikrorur 5x12/10mm w ostonie HDPE
40/3mm - wciaganych mechanicznie wraz ze szczelnym zaslepieniem
wszystkich koficow

mb

150

DEMONTAZE

115

Instrukcja, zasady konserwacji i
utrzymania oraz specyfikacje
techniczne

Demontaz szafy oswietlenia ulicznego kablowej wolnostojacej

kpl.

116

Instrukcja, zasady konserwacji i
utrzymania oraz specyfikacje
techniczne

Demontaz szafy oswietlenia ulicznego napowietrznej na stupie

117

Instrukcja, zasady konserwacji i
utrzymania oraz specyfikacje
techniczne

Demontaz stupa parkowego betonowego wraz z utylizacja

kpl.

40

118

Instrukcja, zasady konserwacji i
utrzymania oraz specyfikacje
techniczne

Demontaz stupa parkowego

kpl.

119

Instrukcja, zasady konserwacji i
utrzymania oraz specyfikacje
techniczne

Demontaz stupa aluminiowego o$wietlenia drogowego

kpl.

120

Instrukcja, zasady konserwacji i
utrzymania oraz specyfikacje
techniczne

Demontaz stupa stalowego oswietlenia drogowego

kpl.




121

Instrukcja, zasady konserwacji i
utrzymania oraz specyfikacje
techniczne

Demontaz stupa betonowego o$wietlenia drogowego wraz z utylizacja

kpl.

40

122

Instrukcja, zasady konserwacji i
utrzymania oraz specyfikacje
techniczne

Demontaz studni kablowejz rama i pokrywa wraz z utylizacja

kpl.

123

Instrukcja, zasady konserwacji i
utrzymania oraz specyfikacje
techniczne

Demontaz wysig¢gnika rurowego jednoramiennego

kpl.

40

124

Instrukcja, zasady konserwacji i
utrzymania oraz specyfikacje
techniczne

Demontaz wysiggnika rurowego dwuramiennego

kpl.

40

125

Instrukcja, zasady konserwacji i
utrzymania oraz specyfikacje
techniczne

Demontaz istniejacej oprawy o$wetleniowej drogowej

kpl.

40

126

Instrukcja, zasady konserwacji i
utrzymania oraz specyfikacje
techniczne

Demontaz istniejacej oprawy oswetleniowej parkowej

kpl.

40

127

Instrukcja, zasady konserwacji i
utrzymania oraz specyfikacje
techniczne

Demontaz gniazda 1 faz 230V

szt

10
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