SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 2
KABLOWE LINIE OSWIETLENIA DROGOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru Robot w ramach realizacji przebudowy oswietlenia ulicznego oraz przebudowy linii kablowych
nn zwigzanych z utrzymaniem o$wietlenia ulicznego na terenie miasta Kielce.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z robotami
towarzyszacymi utrzymaniu o§wietlania ulicznego na terenie miasta Kielce.
Roboty obejmuja:

— os$wietlenie drogowe

— przebudowg linii kablowych nn

— roboty pomocnicze i porzadkowe.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce 1 majace na celu
wykonanie wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i przedmiarem
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stup o$wietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie prefabrykowanym typowym
dla danego stupa, stuzaca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.
1.4.2. Wysiegnik - element rurowy taczacy stup o§wietleniowy z oprawa.
1.4.3. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie shuzace do rozdziatlu, filtracji i przeksztatcania strumienia
swietlnego wysylanego przez zrédto swiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania
1 potaczenia z instalacjg elektryczna.
1.4.4. Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemig. Dopuszczone jest stosowanie kabli typu YAKXs.
1.4.5. Ustdj — rodzaj fundamentu dla stupéw o$wietleniowych.
1.4.6. Fundament — konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, sluzgca do utrzymania pionowosci stupa,
masztu lub szafy o$wietleniowe] w pozycji pracy.
1.4.7. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.
1.4.8. Szafa os$wietleniowa — urzadzenie stuzace do zasilania obwodow o$wietleniowych oraz ich
zabezpieczenia. Ponadto wyposazona w uktad sterowniczy i pomiar energii elektryczne;.
1.4.9. Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno lub wielozytowych potaczonych rownolegle. Lacznie z osprzetem, utozone na wspolnej
trasie 1 taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.
1.4.10. Trasa kablowa — pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.
1.4.11. Napiecie znamionowe linii — napigcie migdzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.
1.4.12. Osprzet linii kablowej — zbidr elementow przeznaczonych do laczenia, rozgalezienia
lub zakonczenia kabli.
1.4.13. Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
1.4.14. Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czg¢$¢ rzutu
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowe;j
lub innego urzadzenia podziemnego.
1.4.15. Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegto$¢ miedzy linig kablowa,
urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. Jest mniejsza niz odlegltos¢ dopuszczalna



dla danych warunkéw ukladania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych 1 w ktéorym
nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.16. Z1acze kablowe — urzadzenie do rezerwacji i odgalezien obwodow oswietleniowych.

1.4.17. Studnia kablowa — pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.18. Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczgsciej okragtym przeznaczona dla ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce Roboét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania 1 skltadowania, Instrukcja 1 zasady
konserwacji 1 eksploatacji urzadzen infrastruktury o$wietlenia ulicznego, iluminacji oraz punktow poboru
energii do celow okazjonalnych na terenie miasta Kielce.

2.2. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli

2.2.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku "3", odpowiadajacego
wymaganiom PN-B-11113/96 .

2.2.2. Folia

Folia shuzaca do oslony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang
z uplastycznionego PCW o grubosci 0,4 ~ 0,6 mm, gatunku 1, odpowiadajagcg wymaganiom BN-68/6353-
03.

2.3. Elementy gotowe

2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zgodnie z norma
PN-88/B-06250 [3]. Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga by¢ skladowane na polu
skladowym nie zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny
by¢ ustawione warstwami na wyroOwnanym podtozu, przy czym poszczegdlne odmiany nalezy uktadac
w oddzielnych stosach.

2.3.2. Przepusty kablowe

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sil $ciskajacych, z jakimi
nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa
wygladzajacg ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.

Na przepusty kablowe dla kabli o napieciu 1kV zaleca si¢ stosowanie rur stalowych, rur dwusciennych
z polipropylenu lub rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy wewngtrznej nie mniejszej niz 110 mm.
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C89205.

Pod drogami nalezy stosowa¢ rury ochronne gltadkoscienne gruboscienne uktadane w gotowym wykopie
lub montowane metoda przecisku, przewiertu.

2.3.3. Kable

Kable uzywane do oswietlenia drog powinny spelnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca si¢ stosowanie
kabli o napigciu znamionowym 0,6/1 kV cztero- lub pigciozytowych o zytach aluminiowych w izolacji
z polietylenu usieciowanego. Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku
napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze 1 zwarciowe oraz skutecznos$ci
ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Przewidzie¢ do realizacji kable
YAKXs.



2.3.4. Zrodla §wiatla i oprawy

Zrodta sodowe

Temperatura barwowa 2000K + 10% (temperatura barwowa montowanych zréodet musi by¢ ustalona
jednorazowo dla catego okresu trwania umowy).

Trwalo$¢ zrodet — min. 15 000h. W powyzszym okresie nie moze ulec uszkodzeniu wigcej niz 5%
montowanych Zrddet oraz muszg one zachowa¢ min. 80% strumienia nominalnego.

Zrédha nie mogg zawiera¢ otowiu

Skuteczno$¢ §wietlna zgodna z ponizsza tabelg

Moc zrodta | Minimalna skutecznos¢ §wietlna [Im/W]
70 90
100 100
150 110
250 120

Wymagane jest potwierdzenie temperatury barowej, trwatosci zrodet swiatla oraz skutecznosci swietlnej
przez akredytowane laboratorium zlokalizowane na terenie Unii Europejskie;.

Zrédta metalohalogenkowe

Temperatura barwowa 4000K + 10% (temperatura barwowa montowanych Zrodel musi by¢ ustalona
jednorazowo dla catego okresu trwania umowy).

Trwalo$¢ zrodet — min. 10 000h. W powyzszym okresie nie moze ulec uszkodzeniu wigcej niz 5%
montowanych Zrddet oraz muszg one zachowa¢ min. 80% strumienia nominalnego.

Skuteczno$¢ §wietlna zgodna z ponizsza tabelg

Moc zrodla | Minimalna skutecznos$¢ swietlna [Im/W]
70 90
100 100
150 110
250 120

Wymagane jest potwierdzenie temperatury barowej, trwatosci zrodet $wiatla oraz skuteczno$ci swietlnej
przez akredytowane laboratorium zlokalizowane na terenie Unii Europejskie;.

2.3.5. Oprawy sodowe i metalohalogenkowe
— powinny posiada¢ budowe dwukomorowg o stopniu ochrony catej oprawy nie nizszym niz [P66,

— klosz szyba hartowana, odporna na udary mechaniczne (IK08)

— korpus oprawy wykonany jako odlew aluminiowy ci$nieniowy,

— odbtysnik jednoczgéciowy, kasetonowy, wykonany z blachy aluminiowej o wysokiej czystosci,

— parametry elektryczne oprawy: 100W=150W, 230V, 50 Hz, cosfi>0,95,

— klasa ochronnosci przeciwporazeniowej opraw — 11,

— przystosowane do montazu na wysiegniku o $rednicy @ 60 mm,

— mozliwos¢ regulacji kata nachylenia oprawy w zakresie £5 stopni.

— wyglad zewnetrzny oprawy zblizony do opraw zabudowanych na terenie miasta Kielce w celu
ujednolicenia wizualnego.

2.3.6 Oprawy LED

— korpus oraz pokrywa oprawy wykonane jako odlew aluminiowy odporny na czynniki atmosferyczne i
promieniowanie UV, malowany proszkowo na wybrany kolor z palety RAL.

— diody LED zabezpieczone soczewkami lub kloszem z szyby hartowanej o odpornosci na uderzenia
mechaniczne min. IKO0S,

— wymagany stopien odpornosci na uderzenia mechaniczne oprawy— min. IKO0S,

— wymagana szczelno$¢ catej oprawy w tym komory optycznej 1 komory elektrycznej — min. IP66,

— montaz na wysiggniku o $rednicy ¥42-60mm lub stupie o srednicy @60 lub @76mm,
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dla opraw drogowych regulacja kata nachylenia w min. zakresie od -10° do +10° poprzez konstrukcje
samej oprawy lub jej uchwytu (nie dopuszcza si¢ elementu dodatkowego tj. przejscidowki, ztaczki ktore
bedg odpowiadaly za regulacje oprawy),

znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz,

ochrona przed przepigciami — 10kV / SkA,

klasa ochronnosci elektrycznej: II,

warto§¢ wspotczynnika cosg powyzej 0,9 w zakresie pracy oprawy od 60% do 100% wartosci mocy
nominalnej,

wyposazone w niezalezny ogranicznik przepie¢ umozliwiajace wymiang uszkodzonego ogranicznika
bez koniecznosci wymiany zasilacza,

uktad zasilajagcy musi umozliwia¢ sterowanie sygnalem 1-10V lub DALI (5-cio stopniowa redukcja
mocy),

zasilacz z funkcjg programowalnego $§ciemniania nocnego zgodnie z ustalonym harmonogramem:

ON do 21:00 — 100%

od 21:00 do 23:00 — 80%

od 23:00 do 5:00 — 50%

od 05:00 do 6:00 — 80%

od 6:00 do OFF — 100%

oprawa musi by¢ wyposazona w lokalny system sterowania bezprzewodowego WiFi, Bluetooth
zapewniajacy realizacje poszczeg6lnych funkcji:

nadzor (monitorowanie, konfiguracja) z odlegtosci min. 10m za pomoca smartfonu / tabletu,

interfejs w postaci aplikacji na smartfon z systemem Android udost¢pnionej przez producenta opraw,
mozliwos$¢ ustawienia i zmiany pradu sterowania poszczegolnej oprawy o§wietleniowe;j,

mozliwo$¢ ustawienia 1 zmiany redukcji mocy pojedynczych opraw o$wietleniowych,

zalaczanie 1 wyltgczanie pojedynczej oprawy,

mozliwo$¢ zmiany konfiguracji w dowolnym momencie,

redukcj¢ reczng poziomu oswietlenia pojedynczej oprawy,

mozliwo$¢ odczytania ilo$ci zalgczen oprawy, mocy catkowitej oprawy,

system zabezpieczony za pomocg hasta,

system sktadajacy si¢ ze sterownika zainstalowanego w oprawach, lub gniazdo nema socket ( nalezy
ustali¢ z Zamawiajagcym w trakcie realizacji zlecenia)

zakres temperatury barwowej zrodel §wiatta — 3900-4300K,

wskaznik oddawania barw Ra>70,

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: min. 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21),
skuteczno$¢ §wietlna oprawy musi wynosi¢ min. 125 lm/W w zakresie temperatury barwowej 3900°K
do 4300°K przy pomiarze na zewnatrz oprawy.

wartosci wskaznika udzialu $wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) powinny by¢ zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009,

oprawa musi spelnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemow lampowych (IEC
62471),

oprawa musi posiada¢ certyfikat ENEC PLUS,

oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci WE producenta i raport z badania akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy skutecznos¢ swietlng oprawy, stopien IP,

dane fotometryczne oprawy musza by¢ zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykona¢ obliczenia parametréw oswietleniowych.

2.3.5. Shupy oswietleniowe

Stupy os$wietleniowe aluminiowe

Stupy aluminiowe stozkowe wykonane z anodowanego stopu aluminium. Podstawy stupow tloczone
z blachy aluminiowej ze stopu aluminium. Stup o$wietleniowy powinien posiada¢ wngke do montazu
ztacza stupowego, wneka powinna znajdowac si¢ na wysokosci powyzej 500 mm, liczac od poziomu



gruntu. W zwiagzku z niekorzystnym dzialaniem zwiagzkéw soli i amoniaku, a takze w celu zapobiezenia
mechanicznym uszkodzeniom nalezy zabezpieczy¢ dolng cze$¢ stupa w tym celu nalezy pokry¢ podstawe
stupa wraz z otworami na $ruby mocujace oraz czgsci walcowej do wysokosci 350mm elastomerem
poliuretanowym a dodatkowo farbg antyplakat do wys. 2,0 m. grubo$¢ powtoki zabezpieczajacej,
powierzchnia elastomeru musi by¢ pomalowana farbg odporng na dziatanie promieniowania UV. Stupy
muszg by¢ wyposazone w wysiggniki o wysiegu min. 1,5m.

Shupy oswietleniowe stalowe

Stupy stalowe stozkowe ocynkowane ogniowo o konstrukcji wzmocnionej (grubos¢ $cianki 4 mm ),

posiadajagce wngke bezpiecznikowag oraz podstawe przystosowang do montowania na fundamencie
betonowym prefabrykowanym. Stup os$wietleniowy powinien posiada¢ wneke do montazu zlacza
stupowego, wneka powinna znajdowaé si¢ na wysokosci powyzej 500 mm, liczac od poziomu gruntu.
Stupy powinny by¢ pokryte do wysokosci 1,0 m antykorozyjnag bezbarwng powloka zywiczna, do
wysokosci 2m malowane w kolorze RAL (ustalony na etapie realizacji zamdwienia ) farbg antyplakat.
Wystajace szpilki z fundamentow  musza by¢ ostonigte kapturkami maskujacymi ze wzgledow
estetycznych i technologicznych a spoina wzdtuzna stupéw powinna by¢ wykonana metoda automatyczna.

2.3.6. Izolowane zlacze kablowe

ZYacze musi posiada¢ zaciski przystosowane do podlgczenia min 4 zyt o przekroju do 35 mm?.

2.3.7. Przewody typu YDYZo 3x2,5 mm2 750 V dla podlaczenia opraw oswietleniowych

Przewody uzywane dla podlaczenia tabliczek bezpiecznikowych z oprawami oswietleniowymi powinny
spelnia¢ wymagania PN-74/E-90184. Nalezy stosowa¢ przewody o napigciu znamionowym 750V,
wielozylowe o zytach miedzianych w izolacji polwinitowej i przekroju zyt nie mniejszym niz 2,5 mm?.
Przekrdj zyt przewodow oraz ich ilo§¢ powinna odpowiadac ilosci opraw.

2.3.8. Wkladki bezpiecznikowe

Wktadki bezpiecznikowe montowane w szafie sterowniczej oraz we wngkach bezpiecznikowych stupoéw
o$wietleniowych powinny spetnia¢ wymagania PN-91/E- 06160/10.

2.3.9. Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm - dla wykonania uziemief bednarka ocynkowana
powinna spetnia¢ wymagania PN-67/H-92325

2.3.10. Szafa sterowania.

-wykonana jako niezalezny czlon sterowania w wydzielonej szafie, niezwigzana trwale z urzadzeniami
innych podmiotow oraz wyposazona w dodatkowy czton pod montaz kompensacji mocy biernej,
-malowana farba w kolorze RAL ( kolor ustalony na etapie realizacji ) zabezpieczajaca przed czynnikami
atmosferycznymi i promieniowaniem UV,

-wykonana  z  materialu  termoutwardzalnego o  stopniu  ochrony nie = mniejszym
niz [P44; pokryta w cato$ci warstwa uniemozliwiajaca umieszczanie reklam oraz nanoszenie graffiti,
-wyposazona w min. 5 odptywy kablowe zabezpieczone roztacznikami bezpiecznikowymi
przystosowanymi do montazu wktadek o amperazu od 10A do 25A,

-wyposazona na zasilaniu w roztacznik izolacyjny o amperazu min. 63A,

-wyposazona w ograniczniki przepi¢¢ typu 142 zgodnie z PN-EN 61643-11,

-wyposazona w przelgcznik serwisowy czteropozycyjny umozliwiajacym prace ,,Automatyczng”, ,,Reczng”
z ,,Czujnikiem zmierzchowym” 1 ,,0”,

-wyposazona w czujnik zmierzchowy z sondg zewnetrzng umozliwiajgcym sterowaniem oswietleniem w
sytuacjach awaryjnych,

- wyposazona w stycznik o zdolnosci  taczeniowej 63A  przystosowany do  pracy
w zakresie temperaturowym od -40 do +60 stopni Celsjusza w calym zakresie obcigzeniowym pracy.
Trwatos¢ elektryczna: min. 200 tys. taczen,

- wyposazona dla obwodow zasilajacych oprawy LED w uktad ograniczajacy prad rozruchowy,

- wyposazona w automatyczny przetacznik faz do zasilania zegara astronomicznego,

- wyposazona w dodatkowy czton w oddzielnej szafie wraz z urzagdzeniami do kompensacji mocy biernej,

- wyposazona w uchwyty kablowe dla linii zasilajgcych oraz odptywowych,

- szafa musi by¢ wyposazona w zegar astronomiczny z synchronizacjg czasu poprzez GPS spehiajacego
ponizsze wymagania:



- szafa wyposazona w system jednego typu klucza dla calego majatku MZD w Kielcach zabudowanego na

terenie miasta

2.3.11. Zegar astronomiczny

synchronizacja czasu poprzez sygnat GPS,

mozliwo$¢ ustawienia zwloki czasowej zalaczenia / wylaczenia £30min,

mozliwo$¢ tworzenia wlasnych tabel pracy zegara,

rejestracja zdarzen,

automatyczna zmiana czasu letni/zimowy,

mozliwo$¢ zaprogramowania do trzech przerw nocnych lub czterech, zataczen w statych godzinach,
wspotpraca z wylacznikiem zmierzchowym,

panel czotowy z sygnalizacjg stanu wejs¢ i wyjsc,

mozliwos¢ blokady kodem PIN sterownika,

kontrola i sterowanie za pomocg bezprzewodowego dedykowanego programatora lub poprzez darmowa
aplikacji instalowana na urzadzeniach, mobilnych komunikujacych si¢ w og6lnodostgpnych standardach
bezprzewodowych np.: Bluetooth, WiFi,

mozliwos$¢ zdalnej wymiany oprogramowania lub ustawien,

ilo$¢ wyjs$¢: min. 2 (minimum dwa niezaleznie programowalne wyj$cia w trybie astronomicznym),
ilos¢ wejs¢: min. 1 (wylacznik zmierzchowy lub rejestrator zdarzen),

napiecie zasilajace: 230 V +10/-20%, 50Hz,

obcigzalnos$¢ pradowa wyjs¢: min. 5 A/ 230V,

temperatura pracy: od —30°C do +80°C,

stopien ochrony: min. [P20,

montaz na szynie DIN,

mozliwo$¢ podlaczenia zewngtrznej anteny GPS,

2.4. Odbior materialow na budowie

materialy na budowe nalezy dostarczy¢ lacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego

dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnos$ci z danymi producenta

w razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy przed
ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozér techniczny) robot

2.5. Skladowanie materialow na budowie

materialy takie jak: przewody, tabliczki bezpiecznikowe, Zrodla $wiatla, oprawy o$wietleniowe
itp. moga by¢ sktadowane na budowie 1 przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczony do
tego celu, tj. zamknietych i suchych

rury na przepusty kablowe, wysiegniki oraz stupy o$wietleniowe moga by¢ sktadowane na placu
budowy w miejscach nie narazonych na dzialanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji
poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna

kable powinny by¢ sktadowane na bebnach.

piasek sktadowa¢ w pryzmach na placu budowy.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania oSwietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprze¢tu gwarantujacych wlasciwg jakos¢ robot:

—  zurawia samochodowego,

— samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

— wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem @ 70 cm,
— spawarki transformatorowej do 500 A,

— zageszczarki wibracyjnej spalinowe;,



— regcznego zestawu §widrow do wiercenia poziomego otworow @ 15 cm,
— urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejacymi drogami.
—  zespotu pradotworczego trojfazowego, przewoznego 20kVA.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkow transportu, ktoére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba §rodkow transportu powinna zagwarantowaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Rysunkach i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.
4.2. Transport materialow i elementow oSwietleniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwosciag korzystania
z nast(;pu] acych $rodkéw transportu:
samochodu skrzyniowego,

—  przyczepy dluzycowej,

— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

— samochodu dostawczego,

—  przyczepy do przewozenia kabli,

— samochod samowytadowczy.
Na S$rodkach transportu przewozone materialy 1 elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez wytworce
dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania Robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z przebudowg o$wietlenia
ulicznego.

5.2. Trasowanie
Przed przystgpieniem do kopania rowow kablowych, stuzby geodezyjne powinny dokonaé trasowania
przebudowywanych kabli oraz miejsc ustawienia stupow.
5.3. Wykonanie rowow kablowych.
Réw kablowy powinien mie¢ gleboko$¢ minimum:

— 0,6m przy budowie linii kablowych w chodnikach

0,8 m w terenach zielonych

— 1,1 m pod drogami lub zjazdami na posesj¢
5.4. Wykonanie rowow kablowych.
Uktadanie kabla wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.
5.4.1 Uktadanie kabla w rowie kablowym.
Kable nalezy uklada¢ na dnie rowow kablowych jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku
grubo$ci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwa piasku o tej samej grubosci. Nastepnie nalezy nasypac
warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ foliami ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego
w kolorze niebieskim.
Zaleca si¢: uktadanie kabli niezwlocznie po wykonaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego
odbioru robdt ulegajacych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.
Odlegtos¢ utozenia kabli od pni istniejacego zadrzewienia powinna wynosi¢ co najmniej
1,5 m, a w przypadku drzewostanu podlegajagcemu ochronie odlegtos¢ t¢ nalezy uzgodni¢ z kompetentnymi
wladzami terenowymi.
Odlegtos¢ uktadanych kabli od fundamentéw budynkéw powinna wynosi¢ minimum 0,5 m.



Dopuszcza si¢ zastosowania rur oslonowych o $rednicy 75mm jako zamiennik podsypki i nadsypki
piaskowe;j.

5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla.

Temperatura otoczenia i kabla przy ukladaniu nie powinna by¢ nizsza niz -5°C — w przypadku kabli
o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej
powodowany przez sgsiednie zrodta ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekraczaé 5° C.

5.4.3. Zginanie kabli.

Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien gi¢cia powinien
by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli
jednozytowych o izolacji papierowej 1 o powloce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powtoce
polwinitowej oraz kabli wielozytowych o izolacji papierowej i o powloce aluminiowej o liczbie zyt
nie przekraczajacych 4.

5.4.4. Zabezpieczenia kabla w rowie kablowym.

W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejagcym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym
terenu, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami stalowymi lub PCV o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej
niz 100 mm i dlugo$ci minimum 2,0 m. Przy zabezpieczeniu kabla na skrzyzowaniu z w/w uzbrojeniem
podziemnym terenu nalezy zwroci¢ uwage, aby rura ochronna zatozona na kablu wystawata minimum 0,5
m po obu stronach krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

5.4.5. Uktadanie kabla w rurach ochronnych.
W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel Iub jedna trojfazowa wigzka kabli jednozytowych.
Przy wciaganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwroci¢ uwagg, aby $rednica wewngtrzna rury ochronnej
nie byta mniejsza niz:

— 1,5 krotna zewnetrzna srednica kabla, w przypadku uktadania pojedynczego kabla

— 3,5 krotna zewngtrzna $rednica kabla jednozylowego, w przypadku ulozenia trojfazowej wigzki

czterech kabli jednozytowych.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opiera¢ si¢ o krawedzi
otworow.
Wprowadzenia 1 wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca si¢ wykonanie uszczelnien
z materialéw widknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajace;.
Nie dopuszcza si¢, aby elektryczne polaczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaty si¢ we wnetrzu rur
ochronnych.
5.4.6. Zapas kabla.
Kable w rowie powinny by¢ ulozone w jednej warstwie, faliScie z zapasem 1-3% dlugosci rowu,
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu.
5.4.7. Oznaczenie linii kablowych.
5.4.7.1. Oznaczniki kablowe.
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do rur pod ulicami.

Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace co najmniej:
— symbol i numer ewidencyjny kabla,
— oznaczenie kabla,
— znak uzytkownika,
— rok ulozenia kabla,
5.4.7.2. Oznaczenie trasy



Trasa kabli ulozonych w ziemi powinna by¢ na calej dlugosci i szerokosci oznaczona folig z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego. Folia powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5mm. Szeroko$¢ folii powinna
by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20cm.

Krawedzie pasa folii powinny sigga¢ co najmniej do zewnegtrznych krawedzi skrajnych kabli,
a w przypadku, gdy szeroko$¢ rowu kablowego jest wigksza niz szeroko$¢ trasy ulozonych kabli,
krawedzie pasa folii powinny wystawac poza krawedzie skrajnych kabli rownomiernie po obu stronach.
5.4.9. Odleglosci miedzy kablami utozonymi w ziemi od innych urzadzen.

Zgodnie z Rysunkami

Tablica 1. Odlegtosci kabla o§wietleniowego od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsze dopuszczalne odlegto$ci w cm
L.p. Rodzaj urzadzenia podziemnego Pionowa przy Pozioma przy
skrzyzowaniu skrzyzowaniu
1 Kable energetyczne na napigcie
. o 25 10
znamionowe sieci do 1 kV
2 Kable energetyczne na napigcie
: OV . 50 10
znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV
3 Kable telekomunikacyjne 50 50
4 Rurociaggi wodociggowe, $cickowe, 50%) 50
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi
5 Rurociagi z cieczami palnymi 50%) 100
6 Rurociagi z gazami palnymi Wg. PN-91/M-34501
7 | Czgsci podziemne linii napowietrznych ( ) 20
ustdj, podpora, odcigza)
8 Sciany budynkéw i inne budowle, np.
- 50
tunele,kanaty

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy

5.5. Budowa przepustow pod drogami.

— przepusty pod drogami wykona¢ nalezy z zastosowaniem rur grubosciennych z polipropylenu,

— rury ochronne w jednym wykopie powinny by¢ utozone w jednej warstwie obok siebie,

— po utozeniu rur, ich konce nalezy uszczelni¢ pakutami w celu zabezpieczenia przed dostaniem
si¢ wilgoci oraz zamuleniem.

Przy wykonaniu rowu dla rur ochronnych nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby:

— glebokos¢ rowu kablowego pod drogami byta taka, aby dolna powierzchnia trwatego podtoza drogi
od goérnej powierzchni rury ochronnej byla nie mniejsza niz 0,2 m, natomiast odlegtos$¢ od gornej
powierzchni drogi do gornej powierzchni rury ochronnej byta nie mniejsza niz 1,0m.

— glebokos¢ rowu kablowego pod dnem rowu odwadniajacego droge powinna by¢ taka, aby gérna
powierzchnia rury ochronnej oddalona byta od dna rowu odwadniajagcego droge minimum 0,5m.

— szeroko$¢ rowu zalezna jest od ilosci rur utozonych w jednym wykopie.

W przypadku braku mozliwos$ci wykonania przepustow pod drogami metoda przekopu otwartego nalezy
wykona¢ przecisk lub przewiert sterowany.

5.6. Wykopy pod fundamenty slupow oswietleniowych.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzgdnych terenu z danymi na Rysunkach oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca si¢ reczne wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych.
Ich budowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN- 83/8836-02.
Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ wykonywac¢ mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy



na podwoziu samochodowym. W obu przypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia
naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

5.7. Montaz fundamentow prefabrykowanych.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie betonu B10 spetniajacego
wymagania PN-88/B-06250. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowieni, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gornej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta
mocujaca. Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢
1:1500 z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno
by¢ wykonane z doktadnoscia £10 cm. Wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac
ja warstwami co 20 cm. Stopien zageszczenia gruntu minimum 0,85 wedlug BN-88/8932-01.

5.8. Montaz stupow oSwietleniowych.

Stupy nalezy montowaé przy uzyciu zurawia samochodowego. Glgbokos¢ posadowienia stupa oraz
fundamentu nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg. Stup nalezy ustawi¢ tak, aby jego wngka
znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy jego braku od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz
nie powinna by¢ potozona nizej niz 50 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.9. Montaz opraw o$wietleniowych.

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda oprawe
przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci 1 sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia
si¢ lampy). Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim weciggni¢ciu przewoddéw zasilajacych do shupow
1 wysiegnikow.

Nalezy stosowa¢ przewody o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym
niz 2,5mm>.

[lo$¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw.

Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiggnikach i glowicach masztéw w sposob wskazany przez producenta
opraw po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmieniaty swego polozenia pod

wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla II strefy wiatrowe;.

5.10. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j.

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o$wietleniowej, moze by¢ stosowany jako
zerowanie lub uziemienie ochronne. Jest to uzaleznione od istniejagcego systemu zastosowanego
w konkretnej sieci zasilajacej szafe¢ oswietleniowa, oraz od warunkow technicznych przylaczenia,
wydanych przez Zaktad Energetyczny.

5.11. Zerowanie

Zerowanie polega na potaczeniu czgsci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem ochronnym
PE lub ochronno- neutralnym PEN 1 powodujacym w warunkach zaktoceniowych odlgczenie zasilania.
Dodatkowo na koncu linii o$wietleniowej 1 na koncu kazdego odgalezienia o dtugosci wigkszej niz 200 m,
nalezy wykona¢ uziomy, ktérych rezystancja nie moze przekracza¢ 5 omow.

Zaleca si¢ wykonywanie uziomu pregtowego z uzyciem pretow stalowych R 20 mm, nie krétszych niz 2,5
m, potagczonych z bednarkg ocynkowang 25 x 4 mm.

Uziom z zaciskami zerowymi znajdujacymi w latarniach, nalezy laczy¢ przewodami uziomowymi
o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

5.12. Uziemienie

Uziemienie polega na potaczeniu cz¢sci przewodzacych dostepnych z uziomami w sposéb powodujacy
samoczynne odlgczenie zasilania w warunkach zaktoceniowych. Zaleca si¢ wykonywanie uziomu
taSmowego z bednarki ocynkowanej 25 x 4 mm, ktora nastepnie powinna by¢ potaczona z zaciskami
ochronnymi. Zaciski te moga spetnia¢ roéwniez rol¢ zaciskow probierczych. Ewentualne taczenie odcinkdéw
bednarki nalezy wykonywac przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna by¢ ukladana ptycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana gruntem
bez kamieni, zwiru 1 gruzu. Konce wszystkich obwodéw oswietleniowych (dtuzszych niz 200m), nalezy
uziemi¢. W tym celu w rowie kablowym, na dtugosci okoto 100m (trzy ostatnie shupy kazdego obwodu),
nalezy utozy¢ bednarke stalowa ocynkowana 25x4 mm, ktérag polaczy¢ elektrycznie z zaciskami
uziemiajacymi stupow oswietleniowych.



5.13. Demontaz oSwietlenia
5.13.1 Wymagania ogo6lne
Demontaz kolizyjnych odcinkow o$wietlenia kablowego nalezy wykonywa¢ zgodnie zaleceniami
Uzytkownika tych urzadzen. Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu o$wietlenia w taki sposob,
aby elementy urzadzen demontowanych nie zostaly zniszczone i znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajagcym
ich demontaz.
W przypadku niemoznosci zdemontowania elementdw urzadzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgod¢ na ich uszkodzenie lub zniszczenie.
W szczegbdlnych przypadkach, Wykonawca moze pozostawi¢ elementy konstrukcji bez ich demontazu
(np. fundamenty) o ile uzyska na to zgode przedstawiciela Zamawiajgcego. Wszelkie wykopy zwigzane
z demontazem stupow i fundamentéw powinny by¢ zasypane gruntem zageszczanym warstwami, co 20 cm
1 wyrownane do poziomu istniejacego terenu. Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego przekazania,
wszystkich materiatéw pochodzacych z demontazu uzytkownikowi do wskazanego przez Zamawiajacego
miejsca na terenie miasta Kielce.
5.13.2 Demontaz o$wietlenie
Prace zwigzane z demontazem o$wietlenia wymagaja wytaczenia go spod napigcia. W celu zapewnienia
bezpiecznego wykonywania robot oswietlenie przeznaczone do demontazu powinno by¢ przekazane
wykonawcy protokolarnie. W protokole nalezy ustali¢ wzajemne obowigzki zleceniodawcy, wykonawcy
1 uzytkownika o$wietlenia, terminy wykonania robot, warunki techniczne, wymagania bezpieczenstwa
pracy, termin gotowosci linii do zalaczenia i inne. Wszystkie materialty demontowane powinny by¢
rozliczone. Wykonawca demontazu oswietlenia powinien zglosi¢ Rejonowi Energetycznemu (jesli nie
zatatwiono tego inaczej w protokole przekazania) wniosek z wyprzedzeniem co najmniej 15-to dniowym
wylaczenia linii energetycznej.
Wytaczenie linii moze byc¢:

— jednokrotne — na caly okres wykonywania robot zasadniczych

— wielokrotne - z okresowym wytaczaniem i zataczaniem.
Odcinki zatagczane okresowo muszg by¢ sprawdzone zgodnie z ustaleniami w protokole przekazanie linii
do przebudowy.
Kazdorazowe zalaczenie linii moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego stwierdzenia przez upowaznione
osoby uzytkownika 1 wykonawcy braku usterek 1 prawidlowej biegunowosci. Wielokrotne zalaczanie
napie¢cia nie zwalnia z dokonania formalnego odbioru po zakonczeniu cato$ci robot.
W czasie robdt zwigzanych z demontazem poszczegdlnych elementéw istniejgcego o$wietlenia nalezy
zwracaé szczeg6lng uwage na bezpieczenstwo pracy prowadzonej na wysokosci przy demontazu stupdéw
1 opraw oswietleniowych, zagrozone ewentualnym ztym stanem stupow lub przypadkowa obecnoscig
napiecia. Po zakonczeniu prac nalezy usung¢ z ziemi wszystkie zbedne elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci Robot

Celem kontroli robdt jest stwierdzenie osiggni¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robot. Wykonawca
robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji robot z Dokumentacja oraz wymaganiami SST.

Przed przystgpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéora moze
kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie §cian wykopu powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowsa
i SST.

Po zasypaniu fundamentow, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu, ktory
powinien osiggna¢, co najmniej 0,85 wg BN-88/8932-01 w terenach zielonych i co najmniej 1,0 pod



drogami wg.PN-S-022051 i 0,97 pod chodnikami wg BN-648845-01 Nadmiar gruntu z wykopu nalezy
wywiez¢.
6.3. Fundamenty.
Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztaltu 1 wymiarow, wygladu zewngtrznego oraz
wytrzymatosci.
Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000 . Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia
w planie i rzedne posadowienia.
6.4. Stupy o$wietleniowe.
Elementy stupdéw 1 masztow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i BN- 79/9068-01 .
Stupy o$wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

— doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

— prawidlowosci ustawienia wysiegnika 1 opraw wzgledem osi o§wietlanej jezdni,

— jakosci potaczen kabli i przewoddéw na tabliczce bezpiecznikowo- zaciskowej oraz na zaciskach

oprawy,

— jakosci potaczen srubowych stupdw, masztow, wysiegnikodw 1 opraw,

— stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.
6.5. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:

— glebokosci zakopania kabla,

— grubosci podsypki piaskowej nad 1 pod kablem,

— odlegtosci folii ochronnej od kabla,

— rezystancji izolacji i ciaglo$ci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiarow rezystancji
1 cigglosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢
wskaznik zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.
6.6. Sprawdzenie ciaglosci zyl.
Sprawdzenie cigglosci zyl roboczych 1 powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywacé przy uzyciu
przyrzadéw o napigciu nie przekraczajacym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na koncach obu linii s3 oznaczone
identycznie.
6.7. Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napi¢ciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac
odczytu po czasie niezb¢dnym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci.
6.9. Instalacja przeciwporazeniowa
Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiary glebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
1 rozplantowanie gruntu.
Pomiary glebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywac¢ co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢
zakopana ptycej niz 60cm
Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w Dokumentacji Projektowe;.
Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje p¢tli zwarciowych
dla stwierdzenia skuteczno$ci zerowania. Wszystkie wyniki pomiar6w nalezy zamie$ci¢ w protokole
pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.7. Pomiar nat¢zenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wlaczenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by¢ wy$wiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac¢ przy suchej i czystej
nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztatci¢
przebieg pomiaru. Pomiaré6w nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksigzycowych oraz w ztych



warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac
przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od
30 % catej skali na danym zakresie.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktow jezdni, zgodnie z PN-EN 13201.

6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami Robdt

Wszystkie materiaty nie spelniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy Robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang
rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest 1 metr lub 1 sztuka dla stupoéw oswietleniowych opraw.

8. ODBIOR ROBOT
8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykopy pod fundamenty, kable i kanalizacj¢ kablowa
— montaz fundamentow
— ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
— weciaganie kabla w kanalizacje kablowa
— wykonanie uziomow tasmowych 1 szpilkowych
8.3. Dokumenty do odbioru koncowego Robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
— geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza w przypadku nowych lub zmienionych tras linii lub
urzadzen,
— protokoty z dokonanych pomiarow
— aktualny schemat zasilania dla danego punktu poboru jesli nastgpilty zmiany.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 metra linii kablowej lub 1 sztuki dla stupéw, szaf o§wietleniowych obejmuje odpowiednio:
— wytyczenie robot w terenie,
— dostarczenie materialow,
— wykopy pod fundamenty lub kable,
— wykonanie fundamentéw
— zasypanie fundamentow, kabli i kanalizacji kablowej, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie
lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
— montaz stupow, wysiegnikodw, opraw, i instalacji przeciwporazeniowe;j,
— uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folig ochronna,
— podiaczenie zasilania,
— sprawdzenie dziatania o$wietlenia z pomiarem nat¢zenia o§wietlenia
— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
— konserwacja urzadzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajacemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa norma

PN - EN 13201:2016 - Oswietlenie drog

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie
znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie zn. 0,6/1kV



PN-IEC439-1+AC/94 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace zestawow
badanych w pelnym i niepelnym zakresie badan typu

PN-92/E-05009/41 Ochrona przeciw porazeniowa. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo

PN —-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statystyczne projektowanie

PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napigcia. Ogolne wymagania i badania.
PN-90/E-06401/01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do

kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV.

PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do

kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Potaczenia i zakonczenia zyt.
PN-90/E-06401/03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy

przelotowe na napigcie nie przekraczajace 0,6/1 kV.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidorkowych Dz. U. Nr 13 Z dn. 10
04 1972r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych — Cze$¢ V

Instalacje elektryczne, 1973r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26 11 1990r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81z dn.
26 11 1990r.

Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB w 1982r.
Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa 1 Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. W sprawie doboru przewodow
1 kabli elektroenergetycznych do obciazen pradem elektrycznym.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994. Dz. Ustaw z dnia 25.08.1994



