SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1
NAPOWIETRZNE LINIE OSWIETLENIA DROGOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt w ramach realizacji przebudowy o$wietlenia ulicznego oraz przebudowy linii
napowietrznych nn zwigzanych z utrzymaniem o$wietlenia ulicznego na terenie miasta Kielce.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z robotami
towarzyszacymi utrzymaniu o$wietlania ulicznego na terenie miasta Kielce.
Roboty obejmuja:

— os$wietlenie drogowe

— przebudowe linii napowietrznych nn

— roboty pomocnicze i porzadkowe.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i przedmiarem.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do przesylania
energii elektrycznej, sktadajace si¢ z przewodow, izolatorow, konstrukcji wsporczych i osprzetu.
1.4.2. Napigcie znamionowe linii U - napigcie mi¢dzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowana.
1.4.3. Odleglos¢ pionowa - odlegtos¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.
1.4.4. Odleglos¢ pozioma - odleglo$¢ migedzy rzutami poziomymi przedmiotow.
1.4.5. Przesto - cze$¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi.
1.4.6. Zwis f - odlegto$¢ pionowa migdzy przewodem a prosta laczaca punkty zawieszenia przewodu
w $rodku rozpigtosci przesta.
1.4.7. Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocg fundamentu.
1.4.8. Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej na odcinku
wymagajacym zwigkszonego bezpieczenstwa.
1.4.9. Bezpieczne zawieszenie przewodu na tancuchu izolatordw wiszacych - zawieszenie zapobiegajace
opadnigciu przewodu w przypadku, gdy zerwie si¢ jeden rzad tancucha. Rozréznia si¢ bezpieczne
zawieszenie przewodu: przelotowe, odciggowe i1 przelotowo-odciggowe.
1.4.10. Skrzyzowanie — wystepuje wtedy, gdy pokrywaja si¢ lub przecinaja jakiekolwiek czegsci rzutow
poziomych dwoch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej, budowli
1tp.
1.4.11. Zblizenie — wystepuje wtedy, gdy odleglto§¢ rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu
poziomego innego linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niz potowa
wysoko$ci zawieszenia najwyzej potozonego nie uziemionego przewodu zblizajacej si¢ linii 1 nie
zachodzi przy tym skrzyzowanie.
1.4.12. Wysiggnik — element rurowy faczacy slup o$wietleniowy z oprawa wraz z konstrukcjami
mocujacymi.
1.4.13. Oprawa oswietleniowa — urzadzenie sluzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrodto $wiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania
1 potaczenia z instalacja elektryczng.
1.4.14. Ustdj — rodzaj fundamentu dla stupow.
1.4.15. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakloceniowych.
1.4.16. Pozostate okres$lenia podstawowe s3 zgodne z normami PN-61/E-01002, PN-84/E-02051 oraz
N-SEP 03.



2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
za$wiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2. Ustoje i fundamenty

Ustoje i fundamenty stupéw powinny spetnia¢ wymagania PN-80/B-03322.

Zaleca si¢ stosowanie fundamentow i elementow ustojowych typowych wg KRT-055.

Tablica 1. Zalecane ustoje 1 fundamenty dla stupdw linii napowietrznych

Typ ustoju Shupy
lub fundamentu zelbetowe strunobetonowe

U0 -U3 X X

Ub0 - Ub3

U85

U150

B60

B30

B90

R N R
4

B150

2.3. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac sity
pochodzace od zawieszonych przewodow, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka, aby
w zadnym miejscu napr¢zenia materiatu nie przekraczaty dopuszczalnych naprezen zwyklych, a dla
warunkéw pracy zakldceniowej lub montazowej - dopuszczalnych naprezen zwigkszonych.

2.3.1. Shupy zelbetowe

Stupy zelbetowe powinny spelnia¢ wymagania PN-87/B-03265 1 moga by¢ stosowane do linii
napowietrznych o napigciu znamionowym do 30 kV. Zaleca si¢ stosowanie nastepujacych typow stupow:
ZN10/200 wg. obowiazujacych katalogow wytworcow.

2.3.2. Shupy strunobetonowe

Stupy strunobetonowe powinny spetnia¢ wymagania PN-87/B-03265 i moga by¢ stosowane do linii
napowietrznych o napigciu znamionowym do 30 kV. Zaleca si¢ stosowanie nastepujacych typow stupow:
E10,5/2,5; E10,5/4,3; E10,5/10 wg. obowigzujacych katalogdw wytworcow.

2.3.3. Poprzeczniki i trzony

Poprzeczniki i trzony izolator6w powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia przewodoéw
1 parcia wiatru. Zaleca si¢ stosowanie elementow stalowych zabezpieczonych przed korozja przez
ocynkowanie na goraco zgodnie z PN-74/E-04500 lub malowanie zgodnie z instrukcja KOR-3A .

2.4. Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spetniaé
wymagania PN-78/E-06400. O ile dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprz¢t powinien
wykazywaé sie¢ wytrzymato$cia mechaniczng nie mniejszg niz cze¢$¢ linii, z ktéra wspotpracuje oraz
powinien by¢ odporny na wplywy atmosferyczne i korozje wg PN-74/E-04500. CzeSci osprzgtu
przewodzacego prad powinny by¢ wykonane z materialdw majacych przewodno$¢ elektryczng zblizong
do przewodnos$ci przewodu oraz powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duza powierzchni¢ styku
1 doktadno$¢ potaczenia z przewodem lub innymi cze$ciami przewodzacymi prad, ponadto powinny by¢
zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji elektrolitycznej. Do budowy linii nalezy stosowac
osprzet nie powodujacy nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii.

2.5. Odgromniki

Do ochrony odgromowej linii nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe lub wydmuchowe.

2.6. Przewody

W napowietrznej sieci o§wietleniowej nalezy stosowaé przewdd roboczy typu ASXSn 2(4)x25mm?.



2.7 Wysiegnik

Nalezy zabudowaé wysiggnik zgodny z dokumentacja techniczng i wymagania projektu o dtugosci
maksymalnie 1.5 i1 kacie nachylenia okreslonym w zaméwieniu z zakresu od 0 do 10 stopni. Wysiggnik
ocynkowany zanurzeniowo o grubosci powtoki cynkowej od 70 do 150 mikrometrow.

W przypadku braku okre$len w przedmiotowej specyfikacji dokumentem wyzszego rzedu jest ,,Instrukcja
1 zasady konserwacji i eksploatacji urzadzen infrastruktury os$wietlenia ulicznego, iluminacji oraz
punktow poboru energii do celow okazjonalnych na terenie miasta Kielce”

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzgtu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprze¢tu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania przebudowy linii napowietrznych
Wykonawca przystepujacy do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych winien wykazac
si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wtasciwg jakos¢ robot tj:
Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego
Koparka jednonaczyniowa kotowa
Zaggszczarka wibracyjno-spalinowa
Spawarka spalinowa
Spalinowy pograzacz uziomow
Podnos$nik montazowy hydrauliczny z napgdem spalinowym

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania linii winien wykaza¢ si¢ mozliwosciga korzystania
z nastepujacych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

przyczepy dtuzycowej,

samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

- samochodu dostawczego,

Na $rodkach transportu przewozone materialy 1 elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczeg6lnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przebudowa linii

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika tych
obiektow. Warunki te okreslaja ogdlne zasady przebudowy i okres, w ktorym mozliwe jest odtaczenie
napigcia w linii przebudowywanej. Wykonawca powinien opracowaé i1 przedstawi¢ do akceptacji
Inzynierowi harmonogram roboét, zawierajacy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wylaczenia napigcia
w przebudowywanych urzadzeniach.

Koliduja napowietrzng lini¢ elektroenergetyczng nalezy przebudowywaé zachowujac nastgpujaca
kolejnos¢ robot:

— wybudowanie nowego niekolidujacego z droga odcinka linii zgodnie z dokumentacja,

— wylaczenie napigcia zasilajacego lini¢ przebudowywana,



— wykonanie podtaczenia nowego odcinka linii z istniejagcym poza obszarem kolizji z droga,

— zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.

Przebudowe linii nalezy wykonywaé zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z przepisami
o0 bezpieczenstwie 1 higienie pracy.

5.2. Demontaz linii

Demontaz kolizyjnych odcinkéw linii napowietrznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby elementy urzadzen
demontowanych nie zostaty zniszczone i znajdowaty si¢ w stanie poprzedzajacym ich demontaz.

W przypadku niemozno$ci zdemontowania elementoéw urzadzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym Zamawiajacego i1 uzyska¢ od niego zgod¢ na ich uszkodzenie
lub zniszczenie.

Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem stupow i fundamentéw powinny by¢ zasypane gruntem
zageszczanym warstwami co 20 cm 1 wyrdwnane do poziomu istniejacego terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania, nieodptatnie, wszystkich materiatéw pochodzacych
z demontazu Zamawiajacemu, do wskazanego przez niego miejsca.

5.3. Wykopy pod shupy i fundamenty

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rz¢dnych terenu

z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych. Metoda wykonywania
wykopow powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od ich wymiaréw, uksztaltowania terenu oraz rodzaju
gruntu. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie byta naruszona struktura gruntu dna wykopu.

5.4. Montaz stupow strunobetonowych

Stupy strunobetonowe nalezy montowa¢ na podiozu wyréwnanym w pozycji poziomej. W zalezno$ci
od warunkéw pracy, stupy w ich czgsci podziemnej nalezy wyposazy¢ w belki ustojowe. Stawianie
stupéw powinno odbywaé si¢ za pomoca sprzetu mechanicznego przestrzegajac zasad okreslonych
w ,,Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchylka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie
moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa.

5.5. Montaz przewodow

5.5.1.  Wymagania og6lne

Przewody podlegajace dziataniu sily naciggu nalezy tak laczy¢ lub tak zawiesza¢ na konstrukcji
wsporczej, aby wytrzymalo$¢ zlacza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosila dla przewoddéw
wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymato$ci przewodu.

Przewody nalezy taczy¢ zlaczkami. Zamocowanie przewodu do izolatora powinno by¢ takie, aby nie
ostabialo jego wytrzymatosci. Zaleznie od funkcji, jaka spelia konstrukcja wsporcza oraz
od jej wytrzymatosci, nalezy stosowal zawieszenie przewodu przelotowe Iub odciggowe,
a w przypadkach wymagajacych zwigkszenia pewnosci umocowania przewodu - przelotowe bezpieczne
lub odciaggowe bezpieczne.

Naprezenie w przewodach nie powinno przekracza¢ dopuszczalnego napr¢zenia normalnego - jezeli
przesto linii nie podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia,

Zabrania si¢ regulowa¢ napr¢zenia w przewodzie przez zmian¢ dilugosci linki rozkrgcaniem
lub skrecaniem. Dopuszcza si¢ stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwiséw lub poddawanie
przewodu przed montazem zwigkszonemu napr¢zeniu, ze wzgledu na mozliwo$¢ powigckszenia zwisu
spowodowanego pelzaniem aluminium.

Zawieszenie przelotowe powinno by¢ tak wykonane, aby przy wystapieniu znaczniejszej sity wzdhuz
przewodu, mogacej grozi¢ uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewod przesunagt si¢ w miejscu
zawieszenia albo wyslizgnat z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwalo si¢, nie dopuszczajac
w ten sposob do skutkow powstatej sity.

Zawieszenie odciggowe przewodu roboczego nalezy stosowac¢ w przypadku, gdy sity naciggu przewodow
w przestach sa niejednakowe. Zawieszenie odciggowe powinno wytrzymywac¢ co najmniej 90% sily
zrywajacej przewod.



5.5.2.  Odlegtos$¢ przewoddéw od powierzchni ziemi

Najmniejsze dopuszczalne odleglosci pionowe przewoddéw elektroenergetycznych, bedacych
pod napigciem, przy najwickszym zwisie normalnym na calej dtugos$ci linii napowietrznej z wyjatkiem
przeset krzyzujacych drogi ladowe i wodne oraz obiekty, od powierzchni ziemi powinny wynosic:

— dlaliniido 1 kV - 6,00 m

5.6. Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Stupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny by¢ zaopatrzone w trwale znaki lub tablice
numeracyjne.

5.7. Ochrona odgromowa

Ochron¢ odgromowa linii elektroenergetycznych napowietrznych nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych.

5.8. Uziemienia ochronne

Uziemieniu ochronnemu podlegaja metalowe czgsci urzadzen znajdujace sie w linii (np. urzadzenia
do wylaczania odlacznikow stlupowych, pomosty montazowe, korpusy zeliwne glowic stupowych),
urzadzenia o$wietlenia zewnetrznego, przy czym w sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym
do 1 kV, w ktdrej zastosowano zerowanie, wymienione cz¢$ci nalezy zerowac.

Nie nalezy wykorzystywac strun stalowych stupéw z betonu sprezonego jako przewoddow uziemiajacych.
W stupach zelbetowych z betonu niespr¢zonego mozna zbrojenie wykorzystywaé jako przewody
uziemiajagce pod warunkiem ciaglosci elektrycznej i dostatecznej wytrzymalo$ci termicznej zbrojenia
na prady zwarcia doziemnego.

Uziemienia ochronne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnig¢cia zatozonej jakosci wykonywanych roboét przy przebudowie
napowietrznych linii elektroenergetycznych. Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu
badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materiatlow i realizowanych
robot z dokumentacja projektowa, SST i PZJ. Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy
ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone
do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera
o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pis$mie wyniki badan
do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéora moze
kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego
dla danego terenu Zaktadu Energetycznego - zalozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zas§wiadczenia o jakos$ci
lub atesty stosowanych materiatow.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopéw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie $cianek przed
osypywaniem si¢ ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnione bylo w nich ustawienie
fundamentow lub ustojow, ktorych lokalizacja i rzedne posadowienia byly zgodne z dokumentacja
projektows.

6.3.2. Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztattu 1 wymiaréw, wygladu zewngtrznego
oraz wytrzymatoéci. Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie 1 rzedne
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posadowienia. Po zasypaniu fundamentéw lub wykonaniu ustojéw ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien
zageszczenia gruntu, ktory powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

6.3.3. Slupy strunobetonowe

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

— lokalizacji,

— kompletnos$ci wyposazenia i prawidlowo$ci montazu,

— dokladnosci ustawienia stupéw w pionie i kierunku,

— stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzgtu,

— zgodnosci posadowienia z dokumentacja projektowa.

6.3.4. Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewodoéw nalezy sprawdzi¢ jako$¢ polaczen i osprzetu oraz przeprowadzi¢ kontrolg
warto$ci naprezen zawieszanych przewodow.

Naprezenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych warto$ci normalnych. Wartosci tych naprezen
dla poszczeg6lnych rodzajow przewoddw i typow linii nalezy przyja¢ z dokumentacji projektowe;.

6.3.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gltgbokosci ulozenia bednarki, stanu
polaczen spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zagg¢szczenia gruntu, ktéry powinien
0siggna¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonad
pomiary ich rezystancji. Warto$ci pomierzonych rezystancji powinny by¢ mniejsze lub co najmniej rowne
warto$ciom podanym w dokumentacji projektowe;.

6.4. Badania po wykonaniu roboét

W przypadku zadawalajacych wynikow pomiardw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
robdt, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu
robot.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robo6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera. Jednostkag obmiarowa dla elektroenergetycznej
linii napowietrznej jest metr biezacy.

8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

— projektowa dokumentacje powykonawcza,

geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

protokoty z dokonanych pomiarow,

— protokoty odbioru robot zanikajacych,

ewentualng ocen¢ robdt wydang przez Zaklad Energetyczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostkowa wykonanych robo6t obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

— odlaczenie i demontaz kolidujacego odcinka linii,

— montaz stupowych konstrukcji wsporczych, linii wraz z jej przylaczeniem do sieci, zgodnie
z dokumentacja projektowa,

— wykonanie inwentaryzacji lokalizacji shupow napowietrznych linii 1 stacji transformatorowych.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

1.
2.

AN IS

10.2.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Normy
N SEP -E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-74/E-04500 Osprzet linii elektroenergetycznych. Powtoki ochronne cynkowe zanurzeniowe

chromianowane.
PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogolne wymagania i badania.
PN-78/E-06400 Osprzgt linii napowietrznych i stacji. Ogolne wymagania i badania.
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice 1 znaki bezpieczenstwa.
PN-82/E-91001 Elektroenergetyczne izolatory niskonapigciowe. Izolatory liniowe szpulowe
o napieciu znamionowym do 1000 V.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.
U. Nr 81 z dnia 26.11.1990.

Zarzadzenie Ministra Gornictwa i1 Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa
sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r.

Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robot. PBE
,,Elbud” Krakow.

Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych 1 stacji transformatorowych opracowane
1 rozpowszechniane przez Biuro Studiow i Projektow Energetycznych ,,Energoprojekt” - Poznan lub
Krakow.



