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reprezentowanym przez:

prowadzgcym konserwacje urzadzen oswietlenia drogowego na zlecenie Urzedu Gminy / Miasta
............................................................................................................................................................. zwanym

dalej , WYKONAWCA”.
1. Dokumenty zwigzane:

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 220);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2013r. poz. 492);

e Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. nr 89, poz.828 z pézn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 p0z.623 z pdzn. zm.);

e Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.;

e Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A;;

e Instrukcja organizacji i wykonywania prac pod napieciem w sieci dystrybucyjnej o napieciu do 1 kV w
PGE Dystrybucja S.A;

e Instrukcja organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A z udziatem firm zewnetrznych;

e Taryfa dla ustug dystrybucji energii elektrycznej — PGE Dystrybucja S.A.,

e Cennik ustug dodatkowych — pozataryfowych PGE Dystrybucja S.A.;



Zasady samodopuszczen zespotow firm zewnetrznych do pracy przy urzadzeniach elektroenergetycz-
nych eksploatowanych PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna;

Konserwacja oswietlenia drogowego dotyczy:

= opraw o$wietleniowych z wysiegnikami, Zrédtami Swiatta oraz ochrong od porazen;

= bezpiecznikdw zabezpieczajgcych oprawy oraz przewoddéw zasilajgcych oprawy;

= przewodow oswietlenia drogowego podwieszonego w istniejgcych liniach napowietrznych oraz
obwoddéw napowietrznych i kablowych oswietlenia wydzielonego;

= aparatury zataczajacej i sterujgcej oswietleniem drogowym;

= oswietleniowych linii kablowych zasilajacych i rozdzielczych;

= szaf kablowych i pomiarowo - rozdzielczych oswietlenia wydzielonego oraz pomiarowo
— sterujgcych o$wietlenia podwieszonego;

=  stupdw oswietleniowych w oswietleniu wydzielonym wraz z wnekami bezpiecznikowymi oraz za-
mkniecia tych wnek;

Zakres prac konserwacyjnych na oswietleniu drogowym.

= przeglad i konserwacja aparatury fgczeniowej i sterowniczej;

= czyszczenie i konserwacja tablic sterowniczych i rozdzielczych;

= kontrola i konserwacja ztgcz kablowych w latarniach wydzielonej sieci;

= wymiana bezpiecznikow;

= czyszczenie opraw, kloszy i odbtysnikow;

= wymiana i naprawa elementéw opraw;

= wymiana uszkodzonych Zrédet swiatta;

= regulacja potozenia zrédet Swiatta wzgledem kloszy i odbtysnikéw;

= konserwacja konstrukcji wsporczych, stupdw oswietlenia wydzielonego, wysiegnikdw, przewieszek;

= regulacja zwisdw przewoddéw oswietlenia ulicznego;

= pionowanie pochylonych stupéw oswietlenia wydzielonego;

= wymiana uszkodzonych stupow oswietlenia wydzielonego;

= uzupetnianie i konserwacja zamknie¢ skrzynek, wnek itp.;

= malowanie konstrukcji stalowych, szafek, wnek, uzupetnianie opiséw;

= wycinka gatezi zastaniajgcych oprawy oswietleniowe;

= wycinka gatezi w napowietrznych liniach oswietlenia wydzielonego;

= |okalizacja i naprawa uszkodzonych kabli zasilajgcych obwody oswietlenia;

= konserwacja i wymiana uszkodzonych szafek sterowania oswietleniem ulicznym podwieszonym

= naprawa uszkodzonych kabli w obwodach wydzielonych i przewoddéw zasilajgcych oswietlenie w
obwodach podwieszonych,

= sprawdzenie skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej;

= pomiary eksploatacyjne (rezystancja uziemien, izolacja kabli);



4. Granice stron.

4.1. Strony ustalajg, ze granicg stron na obwodach oswietleniowych wydzielonych oraz podwieszo-
nych pod istniejgcymi liniami napowietrznymi niskiego napiecia, zasilanych bezposrednio ze:
e stacji transformatorowej - sg zaciski pragdowe na zabezpieczeniu przedlicznikowym obwodu
oswietlenia drogowego po stronie odbioru;
e szafki oswietleniowej - sg zaciski pragdowe na zabezpieczeniu przedlicznikowym obwodu oswie-
tlenia drogowego po stronie odbioru,
e skrzyni oswietleniowo - rozdzielczej - sg zaciski kablowe na podstawach bezpiecznikowych
w skrzyni po stronie odbioru;
4.2. Urzadzenia takie jak: stycznik, zegar, wytgcznik w obwodach sterowniczych, obwdd sterowniczy
od zaciskow wejsciowych bezpiecznika do urzadzenia sterujgcego pozostajg w konserwacji
Wykonawcy, a pozostate elementy w konserwacji RE (zabezpieczenie przedlicznikowe, licznik).

Obstuga licznikéw energii elektrycznej nalezy wytacznie do stuzb technicznych RE.
5. Zasady przyjmowania reklamacji oswietleniowych.

5.1. W zwiazku z zasadami wspotpracy zawartymi z GMiNg .....ccccceveeeeevieeescieeecneennnnnns RE nie bedzie
przyjmowat do realizacji zgtoszen o braku lub nieprawidtowym funkcjonowaniu oswietlenia dro-
gOWEEO0 NA terenie GMINY .....ciiiiiiiiiieiiiiiiiiicrrn s e e e e e e e eee e

5.2. Wszystkie reklamacje dotyczgce dziatania oswietlenia drogowego bedzie przyjmowat Wykonawca
konserwujacy przedmiotowe urzadzenia na terenie Gminy, pod numerem telefonu:

o  iMieiNAZWISKO ..evvveieeiiii e 1] IO o] S
6. Wymagania kwalifikacyjne dla oséb prowadzacych konserwacje oswietlenia drogowego

6.1. Konserwacjg przekazanych do utrzymania Gminie urzadzen oswietlenia drogowego mogg zajmo-
wac sie osoby, ktdére posiadajg aktualne swiadectwa kwalifikacyjne zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegoto-
wych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen,

instalacji i sieci ( Dz. U. z dnia 21 maja 2003r. nr 89, poz.828 z pdzn. zm.) w zakresie:

e dozoru - dla kierujgcych czynnosciami oséb wykonujgcych prace w zakresie konserwacji,
napraw, czynnosci kontrolno-pomiarowych i montazu urzadzen oswietlenia drogowego;

e eksploatacji - dla wykonujacych prace w zakresie konserwacji - czynnosci zwigzane
z zabezpieczeniem i utrzymaniem nalezytego stanu technicznego urzadzen oswietlenia drogo-

wego.



6.2. Osoby wykonujgce prace eksploatacyjne i konserwacyjne urzgdzen oswietlenia drogowego,
bedace pracownikami Wykonawcy, powinny okazywac sie oryginalnymi zaswiadczeniami kwalifi-
kacyjnymi przy kazdym dopuszczeniu do pracy na sieci RE, w trakcie prac nie wymagajacych pole-
cenia, o ktédrych mowa w pkt. 6.6 oraz na kazde wezwanie uprawnionych pracownikéw RE,

6.3. RE zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Wykonawcy do pracy na sieci RE w przypadku nie-
przestrzegania zasad organizacji bezpiecznej pracy obowigzujgcych w PGE Dystrybucja S.A. oraz
w przypadku stwierdzenia u wykonawcy braku lub niekompletnosci sprzetu bhp koniecznego do

bezpiecznego wykonania zaplanowanych prac.

Wykonywanie prac zwigzanych z konserwacja oswietlenia drogowego

6.4. Prace konserwacyjne i eksploatacyjne oswietlenia drogowego nalezy wykonywaé bez wytgczania
linii, stosujgc w szerokim zakresie prace pod napieciem (technologia PPN).

6.5. Prace pod napieciem (technologia PPN) nalezy wykonywa¢ na polecenie pisemne wystawione
przez poleceniodawce z RE.

W takim przypadku Wykonawca kierujacy pracownikéw do wykonywania prac na oswietleniu

drogowym jest zobowigzany do:

e pisemnego zgtoszenia do RE gotowosci wykonania prac nie pdzniej niz 3 dni robocze przed
planowanym terminem realizacji prac pod napieciem, celem uzgodnienia terminu wykonania
planowanych prac i uzyskania pisemnego polecenia wykonania pracy; zgtoszenie podpisuje
osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy lub osoba upowazniona;

e utrzymywaniu kontaktu telefonicznego z wtasciwym terytorialnie Obszarowym Centrum Dys-
pozytorskim podczas wykonywania prac;

e prace pod napieciem mogg wykonywac¢ pracownicy spetniajgcy wymagania opisane
w ,, Instrukcji organizacji i wykonywania prac pod napieciem w sieci dystrybucyjnej o napieciu
do 1 kV” (dotyczy wszystkich cztonkdéw zespotu wykonujgcego prace).

6.6. Dopuszcza sie wykonywanie na urzadzeniach oswietlenia drogowego nizej wymienionych prac
bez polecenia:

e kontrola i konserwacja ztgcz kablowych w latarniach wydzielonej sieci;

e wymiana bezpiecznikdw;

e czyszczenie i naprawa elementéw opraw;

e wymiana zrddet Swiatfa;

e regulacja potozenia zrodet Swiatta wzgledem kloszy i odbtysnikow;

e uzupetnienie i konserwacja zamkniec skrzynek, wnek itp.

Warunkiem wykonywania ww. prac jest opracowywanie przez Wykonawce instrukcji eksploatacji
oswietlenia ulicznego i zapoznanie z nig pracownikéw. Instrukcja podlega uzgodnieniu z wtasciwym

terytorialnie RE.



6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

W wyjatkowych, uzasadnionych przypadkach, wymagajgcych wytaczenia linii napowietrznej
niskiego napiecia, Wykonawca jest zobowigzany do:
pisemnego zgtoszenia do RE gotowosci wykonania prac nie pdzniej niz 14 dni przed planowa-
nym terminem realizacji prac, celem uzgodnienia terminu wykonania planowanych prac
i uzyskania pisemnego polecenia wykonania pracy; zgtoszenie podpisuje osoba uprawniona do
reprezentowania Wykonawcy lub osoba upowazniona;
przystgpienia do prac jedynie po wytaczeniu linii napowietrznej niskiego napiecia
i dopuszczeniu Wykonawcy do wykonywania pracy;
utrzymywaniu kontaktu telefonicznego z wtasciwym terytorialnie Obszarowym Centrum Dys-
pozytorskim podczas wykonywania prac;
powiadomienia Obszarowego Centrum Dyspozytorskiego o zakonczeniu prac i gotowosci urzg-
dzen do zataczenia pod napiecie;
Czas wytgczenia linii niskiego napiecia powinien wynikaé z rzeczywistego czasu wykonywanych
prac konserwacyjnych oswietlenia drogowego.
W przypadkach awaryjnych, wymagajgcych bezzwtocznego przywrdcenia sprawnosci urzadze-
niom oswietlenia drogowego, niezbedne do wykonania prace uzgadniane bedg na biezaco.
W takich przypadkach nie obowigzujg terminy podane w punktach 6.5, 6.7, przy czym aktualne sg
pozostate ustalenia, w tym wymag ztozenia zgtoszenia.
Stuzby ruchu PGE Dystrybucja S.A. w uzasadnionych przypadkach zwigzanych ze stanem pracy
sieci elektroenergetycznej mogg podjgc¢ decyzje o odstgpieniu od realizacji uzgodnionych prac.
Prace konserwacyjne na wydzielonych liniach oswietlenia drogowego bedg wykonywane bez ko-
ordynacji z RE, z zachowaniem obowigzujgcych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy.
Pracownicy Wykonawcy w ramach samodopuszczenia mogg wykonywac czynnosci tgczeniowe w
sieci nN zwigzane z przygotowaniem i likwidacjg miejsca pracy po spetnieniu warunkéw okreslo-
nych w ,Zasadach samodopuszczen zespotow firm zewnetrznych do pracy przy urzqdzeniach

elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna”.

7. Pracownikom Wykonawcy zabrania sie:

dokonywania samowolnych wytgczen obwoddw linii niskiego napiecia, na ktérych podwieszo-
ne jest oswietlenie drogowe;

zrywania plomb na licznikach energii elektrycznej oraz innych urzadzeniach bedacych
na majatku PGE Dystrybucja S.A;

wykonywania samowolnie zmian w sposobie zasilania obwoddw oswietlenia drogowego;
rozszerzania zakresu prac ustalonego w wydanym przez RE poleceniu wykonania pracy;
dokonywania zmiany strefy pracy bez powiadomienia Obszarowego Centrum Dyspozytorskie-

go.



8. Optaty.
RE pobiera¢ bedzie kazdorazowo optaty wynikajace z aktualnie obowigzujgcej Taryfy dla ustug dystry-
bucji energii elektrycznej — PGE Dystrybucja S.A. lub/i z aktualnego Cennika ustug dodatkowych - poza-
taryfowych PGE Dystrybucja S.A. zwigzane z:
e dopuszczeniem Wykonawcy do robdt na oswietleniu drogowym wydzielonym lub podwieszo-
nym, za wyjatkiem prac wynikajgcych z przyczyn dotyczacych RE;
e uszkodzeniem lub spowodowaniem btednego dziatania uktadu pomiarowo

- rozliczeniowego;

9. Postanowienia koricowe.
Prace na urzadzeniach oswietlenia drogowego wykonywane bez dotrzymania przedmiotowych
Zasad wspoétpracy ruchowej, traktowane beda jako samowolna dziatalno$é oséb postronnych.
Zawiadomienia o takich faktach beda kierowane do Urzedu Gminy..............ccccvvvrevnnnennn. jako nie-
dotrzymanie przez Urzad podpisanych Zasad wspodtpracy w zakresie eksploatacji i konserwacji
urzadzen oswietlania drogowego, a takze do Panstwowej Inspekcji Pracy jako stworzenie zagro-

Zenia.

RE WYKONAWCA



