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PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA KONSTRUKCJE — CZESC OPISOWA

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

1.1. Dane ogdlne
Przedmiotem opracowania jest budowa budynku oswiaty dla inwestycji pn. ,Budowa

miejsca opieki nad dzie¢mi do lat trzech w miejscowosci Siedliska, gm. Lubenia”, wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszaca.

1.2. Zestawienie wskaznikdéw technicznych

N

Powierzchnia zabudowy m 429,45
Powierzchnia uzytkowa m? 363,55
Wymiary budynku m 22,03x22,95
Kubatura m> 2550
Wysokos¢ budynku m 8,02
llos¢ kondygnacji - 1
1.3. Zestawienie obcigzen
1.3.1. Zestawienie obcigzen dachu
e Obcigzenia state
Wariant z belkami klejonymi
L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie gk
[kN/m’]
1. Blacha ptaska, taczona na rabek 0,059
2. Folia paroprzepuszczalna -
3. Deskowanie gr. 2,5cm 0,163
kN
6,5 3 0,025m
4, Krokwie 0,08x0,12m co 0,80m 0,054
(4,5%- 0,08m - 0,12m) /0,80m
5. Ptatwie 0,08x0,12m co 0,80m 0,054
(4,5%- 0,08m - 0,12m> /0,80m
6. Wetna mineralna miekka (miedzy krokwiami i ptatwiami) 0,084
0,35 % - 0,24m
7. Folia paroszczelna -
8. Stelaz + ptyty gipsowo-kartonowe 0,24
kN
12 —l 0,02m




(A)
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Razem: | 0,654

Wariant z kratownicami

L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie 8k
[kN/m?]
Obcigzenia na pas gorny
1. Blacha ptaska, taczona na rgbek 0,059
2. Folia paroprzepuszczalna -
3. Deskowanie gr. 2,5cm 0,163
kN
6,5—0,025m
m
4, Krokwie 0,08x0,12m co 0,80m 0,054
KN
(4,5—3- 0,08m - 0,12m) /0,80m
m
5. Ptatwie 0,08x0,12m co 0,80m 0,054
kN
(4,5—3- 0,08m - 0,12m) /0,80m
m
6. Wetna mineralna miekka (miedzy krokwiami i ptatwiami) 0,084
kN
0,35—-0,24m
m
Razem: 0,414
Obcigzenia na pas dolny
7. Wetna mineralna miekka (na dolnym pasie kratownicy i pomiedzy) 0,07
kN
0,35—-0,20m
m
8. Folia paroszczelna -
9. Stelaz + ptyty gipsowo-kartonowe 0,24
kN
12—-0,02m
m
Razem: 0,310
e Obciazenia zmienne
e Obcigzenie $niegiem na dach dwuspadowy

Obcigzenia policzono zgodnie z obowigzujgcg normg (PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1

Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie $niegiem).
Dane ogdlne:

- Lokalizacja

—  Wysokos$¢ nad poziomem MOrza .....occcvvveeeeeeeeeeiecinreeeeeeeeeeennnns A=215mn.p.m.
— Strefa obcigzenia SNiEgiem ......coocviiiiiiiiiiiii e

= WarunKi tEreNU ...uveeveiiiiiciiieeeec e e Teren normalny

- Kat nachylenia dachu
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Opis: Dach dwuspadowy, Obcigzenie réwnomierne
Wspotczynniki normowe: +y=1.50; W,=0.50; ¥,=0.20; ¥,=0.20

- Widok oraz schemat obcigzenia

|
Tk
éH (D]
LT H an .

I —Ta1:25°

0.96 0.96

)|

0.5u;

Oznaczenia
o, = 25.0°

Parametry obcigzenia
Wybrana kategoria: Dach dwuspadowy
Wartos¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu (wg. tablicy NB.1) dla strefy: 3

se=12=1223

Wspétczynnik termiczny — C; = 1.0(dach o niskim wspodtczynniku przenikania ciepta)
Wspétczynnik ekspozycji — C, = 1.0(teren: z umiarkowanymi przeszkodami)
Warunki lokalizacyjne: normalne (przypadek A)

Sytuacja obliczeniowa: trwata/przejsciowa — C.q = 1.0

Obciazenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: Obcigzenie rwnomierne

Warto$¢ obcigzenia charakterystycznego: s = p-C, - C; - Coq - Sx = 0.800 - 1.00 - 1.000 - 1.00 - 1.200 =
0.960 =

Do dalszych obliczen przyjeto: 0.96 kN/m? (Zalecana)

e Obcigzenie wiatrem

Obcigzenia policzono zgodnie z(PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 Oddziatywania na
konstrukcje. Czes$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania wiatru).

Podstawy obliczen

e K¢ 1 C: 1172 T - U UPP S Siedliska
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- Wysokos$é nad poziomem morza ........ccceeeeeevveeeeccveeeeeeciieee e A=215mn.p.m.
—  Strefa 0bCigZenia WIiatrem ... 3
el (- = T= o T g = TR =T = o U PR i
- Kat nachylenia dachu .......ccceeviiiiiiiiiiii e o =25°
- Wysokos¢ budynku ponad poziomem terenu ........ccceeevevveeeeiiieeeecciieeeeens 8,0m

Typ: Obcigzenie wiatrem
Opis: Dach dwupofaciowy, na sciane boczna, strefa obcigzenia F (parcie)
Wspétczynniki normowe: +y=1.50; W,=0.60; ¥,=0.20

Widok oraz schemat obcigzenia

0.30
35 1108 135 11.08

d:22.53

Oznaczenia
h=8.02m d =22.53m b=12.23m e =12.23m o = 25.0°

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dach dwupotaciowy

Strefa obcigzenia wiatrem: 3

Wysokosé n.p.m.: A=215.0m

Kategoria terenu: IlI

Kierunek wiatru: O

Wartos¢ wspétczynnika kierunkowego: cg;. = 1.0
Wartos¢ wspétczynnika sezonowego: cgeq50n = 1.0
Wartos¢ wspotczynnika orografii: ¢, = 1.0
Wysokos$¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysokos$é budynku.
Wysokos¢ odniesienia: z, = 8.02m

Wartos¢ wspétczynnika konstrukcyjnego: cscq = 1.0
Obliczany element: A> 10 m2 — c,, = 0.533

Powierzchnia nawietrzna: na $ciane boczng

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia F (parcie)
Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: vy, , = 22.00m/s
Intensywno$¢ turbulenciji: I, = 0.304

Wspétczynnik chropowatosci: c. = 0.767
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Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5-p - (cr * Co * Cdir * Cseason -vb_o)2
qp=(1+7-0304)-0.5-1.25-(0.767 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)* = 0.557kPa

Warto$¢ oddziatywania: s = cscq - Cpe  qp = 0.30%

Do dalszych obliczen przyjeto: 0.3 kN/m? (Zalecana)

Typ: Obcigzenie wiatrem
Opis: Cisnienie zewnetrzne na $ciany pionowe, strefa D ($ciana nawietrzna)
Wspotczynniki normowe: +y=1.50; W,=0.60; ¥,=0.20

Widok oraz schemat obcigzenia

087 a5
i -0.28

AAAAAAAAAAAALAI

¢:22.53
’ pS b:21.60| DEEE{0.40 EE-0.18
. :

v 3
g’ 1283 649 F
/ B CE

+

-0.28

Oznaczenia
h=8.02m d =22.53m b=21.6m e =16.04m

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Ci$nienie zewnetrze i wewnetrzne na $ciany budynkow prostokgtnych
Strefa obcigzenia wiatrem: 3

Wysokosé n.p.m.: A=215.0m

Kategoria terenu: IlI

Kierunek wiatru: 0

Warto$¢ wspétczynnika kierunkowego: cg;. = 1.0

Wartos¢ wspétczynnika sezonowego: Ceeqson = 1.0

Wartos¢ wspotczynnika orografii: ¢, = 1.0

Wysokos$¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysokos$¢ budynku.
Wysokos$¢ odniesienia: z, = 8.02m

Wartos¢ wspétczynnika konstrukcyjnego: cscq = 1.0

Typ: ci$nienie zewnetrzne

Obliczany element: A> 10 m2 — c,. = 0.714

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: strefa D (Sciana nawietrzna)
Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: vy, , = 22.00m/s
Intensywnos¢ turbulencji: I, = 0.304

Wspétczynnik chropowatosci: c. = 0.767
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Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5-p - (cr * Co * Cdir * Cseason -vb_o)2

qp =(1+7-0.304)-0.5-1.25-(0.767 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)% = 0.557kPa

Warto$¢ oddziatywania: s = cscq - Cpe  qp = 0.40%

Do dalszych obliczen przyjeto: 0.4 kN/m? (Zalecana)
e Obciazenie uzytkowe

Obcigzenie uzytkowe

Typ: Obcigzenie uzytkowe

Opis: Dachy, H (dach bez dostepu)

Wspotczynniki normowe: +y=1.50; W,=0.00; ¥,=0.00; ¥,=0.00

Parametry obcigzenia
Wybrana kategoria obcigzenia: Dachy
Wybrana kategoria powierzchni: H (dach bez dostepu)

Warto$c obcigzenia

Wartos$¢ obcigzenia — maksymalna: 1.0 kN/m?2, minimalna: 0.0 kN/m?, zalecana: 0.4 kN/m?

Do dalszych obliczen przyjeto: 0.4 kN/m? (Zalecana)
Obcigzenie sprowadzono do "Obc. liniowe" przyjmujac: szerokosé = 0.8 m.
Ostatecznie do dalszych obliczenh przyjeto: 0.32 kN/m

1.3.2. Zestawienie obcigzen stropodachu

e Obcigzenia state

L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie 8k
[kN/m?]
1. Membrana PCV -
2. Styropian EPS 100 ze spadkiem gr.0,20m-0,35m 0,077
kN
0,22—-0,35m
m
3. Folia paroprzepuszczalna -
4. Ptyta zelbetowa 4,25
kN
25—-0,17m
m
5. Stelaz + ptyty gipsowo-kartonowe 0,24
kN
12—-0,02m
m

Razem:

4,567
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e Obcigzenia zmienne

e Obcigzenie Sniegiem
Obcigzenia policzono zgodnie z obowigzujgcg normg (PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1
Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie $niegiem).
Dane ogdlne:

e X0 1 C: 1172 T - PSP Siedliska
—  Wysokos$é nad poziomem mMorza .......cccceeeeeeeiieeeeecieeeeeecieeeeeans A=215mn.p.m.
— Strefa obcigzenia SNIEGIEM ... 3
= WaArunKi tEre&nU ....ooocccieei i Teren normalny
- Kat nachylenia dachu .......ccccceeveiiiiiiiiie e, o =1,15° (2%)

Obcigzenie sniegiem na odcinku 0.5m

Typ: Obcigzenie $niegiem

Opis: Dach ptaski sgsiadujgcy z wyzszym budynkiem, Obcigzenie przy krawedzi dachu nizszego
Wspétczynniki normowe: +y=1.50; W,=0.50; ¥,=0.20; ¥,=0.20

Widok oraz schemat obcigzenia

T O]

.
Is:5.000.50
¢ }
b1:12.64 b2:5.50

-

Oznaczenia
h=0.88m b; =12.64m b, =55m a = 25.0° g =1.0m

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dach ptaski sgsiadujgcy z wyzszym budynkiem

Wartos¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu (wg. tablicy NB.1) dla strefy: 3
se=12=122

Wspoitczynnik termiczny — C, = 1.0(dach o niskim wspotczynniku przenikania ciepta)
Wspétczynnik ekspozycji — C, = 1.0(teren: z umiarkowanymi przeszkodami)
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Warunki lokalizacyjne: wyjatkowe (przypadek B2)
Sytuacja obliczeniowa: trwata/przejsciowa — C.q = 1.0

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: Obcigzenie przy krawedzi dachu nizszego

Wartos¢ obcigzenia charakterystycznego: s = p- C, - C; - Cog - Sx = 0.800 - 1.00 - 1.000 - 1.00 -
1.200 = 0.960

Do dalszych obliczen przyjeto: 0.96 kN/m? (Zalecana)

Obcigzenie sniegiem na odcinku 5m

Typ: Obcigzenie Sniegiem

Opis: Dach ptaski sgsiadujgcy z wyzszym budynkiem, Obcigzenie przy dachu bliskim lub
przylegajgcym

Wspotczynniki normowe: +y=1.50; W,=0.50; ¥,=0.20; ¥,=0.20

Widok oraz schemat obcigzenia

———+
s:5.000.50
+ +
b1:12.64 b2:5.50

-

Oznaczenia

h=0.88m b; =12.64m b, =55m a = 25.0° g =1.0m

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dach ptaski sgsiadujacy z wyzszym budynkiem

Wartos¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu (wg. tablicy NB.1) dla strefy: 3

se=12=122

Wspétczynnik termiczny — C; = 1.0(dach o niskim wspoétczynniku przenikania ciepta)
Wspétczynnik ekspozycji — C, = 1.0(teren: z umiarkowanymi przeszkodami)
Warunki lokalizacyjne: wyjgtkowe (przypadek B2)

Sytuacja obliczeniowa: trwata/przejsciowa — Cqq = 1.0

Obcigzenie charakterystyczne
Przypadek obcigzenia: Obcigzenie przy dachu bliskim lub przylegajgcym
Wartos¢ obcigzenia charakterystycznego: s = p-C. - C; - Coq - Sk = 1.867 - 1.00 - 1.000 - 1.00 -
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1.200 = 2.240
m

Do dalszych obliczen przyjeto: 2.24 kN/m? (Zalecana)
e Obciazenie uzytkowe

Typ: Obcigzenie uzytkowe
Opis: Dachy, H (dach bez dostepu)
Wspotczynniki normowe: +y=1.50; W,=0.00; ¥,=0.00; ¥,=0.00

Parametry obcigzenia
Wybrana kategoria obcigzenia: Dachy
Wybrana kategoria powierzchni: H (dach bez dostepu)

Warto$¢ obcigzenia
Wartos$¢ obcigzenia — maksymalna: 1.0 kN/m?, minimalna: 0.0 kN/m?, zalecana: 0.4 kN/m?
Do dalszych obliczen przyjeto: 0.4 kN/m? (Zalecana)

1.3.3. Zestawienie obcigzen sciany

e Sciana zewnetrzna noéna 24cm

L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie gk
[kN/m?’]
1. Tynk cementowo-wapienny 0,19
kN
19—-0,01m
m
2. Wetna mineralna miekka 0,07
kN
0,35—-0,20m
m
3. Bloczki z betonu komdrkowego 1,656
kN
6,9—-0,24m
m
4. Tynk gipsowy 0,12
kN
12—-0,01m
m

Razem: 2,036

e Sciana wewnetrzna noéna 24cm

L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie gk
[kN/m?’]
1. Tynk gipsowy 0,12
kN
12—-0,01m
m
2. Bloczki z betonu komdrkowego 1,656
kN
6,9—0,24m
m
3. Tynk gipsowy 0,12
kN
12—-0,01m
m

11
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Razem:l 1,896 |

Sciana wewnetrzna no$na 38cm

L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie gk
[kN/m?]
1. Tynk gipsowy 0,12
kN
12—-0,01m
m
2. Bloczki z betonu komodrkowego 2,622
kN
6,9—-0,38m
m
3. Tynk gipsowy 0,12
kN
12—-0,01m
m
Razem: 2,862
e Sciana wewnetrzna dzialowa 12cm
L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie 8k
[kN/m?]
1. Tynk gipsowy 0,12
kN
12—-0,01m
m
2. Bloczki z betonu komdrkowego 0,828
kN
6,9—-0,12m
m
3. Tynk gipsowy 0,12
kN
12—-0,01m
m
Razem: 1,068
1.3.4. Zestawienie obcigzen wienca
e Wieniec Sciany zewnetrznej 24cm
L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie 8k
[kN/m?]
1. Tynk cementowo-wapienny 0,19
kN
19—-0,01m
m
2. Wetna mineralna miekka 0,07
kN
0,35—-0,20m
m
3. Wieniec zelbetowy 6,0
kN
25—-0,24m
m
4, Tynk gipsowy 0,12
kN
12—-0,01m
m
Razem: 6,38
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Wieniec $ciany wewnetrznej 24cm

L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie gk
[kN/m’]
1. Tynk gipsowy 0,12
kN
12 3
2. Wieniec zelbetowy 6,0
kN
25 3
3. Tynk gipsowy 0,12
kN
12 3
Razem: 6,24
e Wieniec $ciany wewnetrznej 38cm
L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie gk
[kN/m?]
1. Tynk gipsowy 0,12
kN
12 3
2. Wieniec zelbetowy 9,5
kN
25 3
3. Tynk gipsowy 0,12
kN
12 3
Razem: 9,74
1.3.5. Zestawienie obcigzen nadprozy monolitycznych N5-N13
e Nadproze N5
L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie 8k Jk
[kN/m] [kN/m]
1. Sciana zewnetrzna nosna gr. 24cm 1,934 1,35 2,611
2,036 %\2] -0,95m
2. Wieniec $ciany zewnetrznej 24cm 1,914 1,35 2,584
kN
6,38 —l 0,30m
3. Ciezar okna 1,29 1,35 1,742
kN
0,75 —l 1,72m
Razem: | 5,138 6,937

Nadproze N6 (przesto 1)
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L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie 8k Ok
[kN/m] [kN/m]
1. Sciana zewnetrzna nosna gr. 24cm 1,446 1,35 1,952
kN
2,036—-0,71m
m
2. Wieniec $ciany zewnetrznej 24cm 1,914 1,35 2,584
kN
6,38 —0,30m
m
3. Sciana zewnetrzna nosna gr. 24cm 1,384 1,35 1,869
kN
2,036 —-0,68m
m
4, Wieniec $ciany zewnetrznej 24cm 1,531 1,35 2,067
kN
6,38—-0,24m
m
5. Obcigzenie od dachu — belka klejona (sita odczytana z - - 5,702
programu Robot Structural Analysis)
13,40kN/2,35m
Razem: | 6,275 14,174
e Nadproze N6 (przesto 2)
L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie 8k Ok
[kN/m] [kN/m]
1. Sciana wewnetrzna nosna gr. 24cm 1,346 1,35 1,817
kN
1,896 —-0,71m
m
2. Wieniec $ciany wewnetrznej 24cm 1,872 1,35 2,527
kN
6,24—-0,30m
m
3. Obcigzenie zmienne od stropodachu - $nieg 2,64 1,5 3,96
kN
0,96 —-2,75m
m
4, Obcigzenia state od stropodachu 12,529 | 1,35 | 16,914
kN
4,556 — -+ 2,75m
m
5. Sciana wewnetrzna no$na gr. 24cm 1,289 1,35 1,741
kN
1,896 —-0,68m
m
6. Wieniec $ciany wewnetrznej 24cm 1,498 1,35 2,022
kN
6,24—+0,24m
m
7. Obcigzenie od dachu — belka klejona (sita odczytana z - - 5,702
programu Robot Structural Analysis)
13,40kN /2,35m
Razem: | 21,174 34,353
e Nadproze N7
L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie 8k Jk
[kN/m] [kN/m]
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Sciana wewnetrzna nosna gr. 24cm 1,346 1,35 1,817
kN
1,896 —-0,71m
m
2. Wieniec $ciany wewnetrznej 24cm 1,872 1,35 2,527
kN
6,24—2 - 0,30m
m
3. Sciana wewnetrzna nosna gr. 24cm 3,034 1,35 4,095
kN
1,896 — 1,60m
m
4. Wieniec $ciany wewnetrznej 24cm 1,498 1,35 2,022
kN
6,24 — 0,24m
m
Razem: | 7,750 10,461
e Nadproze N8
L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie 8k Ok
[kN/m] [kN/m]
1. Sciana wewnetrzna nosna gr. 24cm 1,858 1,35 2,508
kN
1,896 — 0,98m
m
2. Wieniec $ciany wewnetrznej 24cm 1,872 1,35 2,527
kN
6,24—-0,30m
m
3. Sciana wewnetrzna nosna gr. 24cm 6,864 1,35 9,266
kN
1,896 — - 3,62m
m
4, Wieniec $ciany wewnetrznej 24cm 1,498 1,35 2,022
kN
6,24—+0,24m
m
Razem: | 12,092 16,323
e Nadproze N9
L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie 8k Qk
[kN/m] [kN/m]
1. Sciana zewnetrzna nosna gr. 24cm 1,446 1,35 1,952
kN
2,036 —-0,71m
m
2. Wieniec $ciany zewnetrznej 24cm 1,914 1,35 2,584
kN
6,38—+0,30m
m
Razem: | 3,360 4,536
e Nadproze N10
L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie 8k Jk
[kN/m] [kN/m]
1. Sciana wewnetrzna nosna gr. 24cm 1,346 1,35 1,817

kN
1,896 — - 0,71m
m
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Wieniec $ciany wewnetrznej 24cm 1,872 1,35 2,527
kN
6,24—-0,30m
m
3. Obcigzenie zmienne od stropodachu - $nieg 2,64 1,5 3,96
kN
0,96 — - 2,75m
m
4, Obcigzenia state od stropodachu 12,529 | 1,35 | 16,914
kN
4,556 — ' 2,75m
m
5. Sciana wewnetrzna nosna gr. 24cm 1,289 1,35 1,741
kN
1,896 —-0,68m
m
6. Wieniec $ciany wewnetrznej 24cm 1,498 1,35 2,022
kN
6,24 —+0,24m
m
7. Obcigzenie od dachu — belka klejona (sita odczytana z - - 5,702
programu Robot Structural Analysis)
13,40kN/2,35m
Razem: | 21,174 34,353
e Nadproze N11
L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie 8k Ok
[kN/m] [kN/m]
1. Sciana wewnetrzna nosna gr. 24cm 1,346 1,35 1,817
kN
1,896 —-0,71m
m
2. Wieniec $ciany wewnetrznej 24cm 1,872 1,35 2,527
kN
6,24—-0,30m
m
5. Sciana wewnetrzna noéna gr. 24cm 6,314 1,35 8,523
kN
1,896 —-3,33m
m
6. Wieniec $ciany wewnetrznej 24cm 1,498 1,35 2,022
kN
6,24—+0,24m
m
7. Obcigzenie od dachu — belka klejona (sita odczytana z - - 16,74
programu Robot Structural Analysis)
39,34kN/2,35m
Razem: | 11,03 31,629
e Nadproze N12
L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie 8k Jk
[kN/m] [kN/m]
1. Sciana wewnetrzna nosna gr. 38cm 2,032 1,35 2,743
kN
2,862—-0,71m
m
2. Wieniec $ciany wewnetrznej 38cm 2,922 1,35 3,945
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kN
9,74—-0,30m
m
5. Sciana wewnetrzna nosna gr. 38cm 9,530 1,35 12,866
kN
2,862—"-3,33m
m
6. Wieniec $ciany wewnetrznej 38cm 2,338 1,35 3,156
kN
9,74 —+0,24m
m
7. Obcigzenie od dachu — belka klejona (sita odczytana z - - 16,74
programu Robot Structural Analysis)
39,34kN/2,35m
Razem: | 16,822 39,450
e Nadproze N13
L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie 8k Ok
[kN/m] [kN/m]
1. Sciana zewnetrzna nosna gr. 24cm 1,446 1,35 1,952
kN
2,036 —-0,71m
m
2. Wieniec $ciany zewnetrznej 24cm 1,914 1,35 2,584
kN
6,38—-0,30m
m
3. Obcigzenie zmienne od stropodachu - $nieg 2,64 1,5 3,96
kN
0,96 — - 2,75m
m
4, Obcigzenia state od stropodachu 12,529 | 1,35 | 16,914
kN
4,556 — - 2,75m
m
Razem: | 18,529 25,410
e Nadproze N14
L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie 8k dk
[kN/m] [kN/m]
1. Sciana zewnetrzna nosna gr. 24cm 0,652 1,35 0,880
kN
2,036 —-0,32m
m
2. Wieniec $ciany zewnetrznej 24cm 1,914 1,35 2,584
kN
6,38—-0,30m
m
Razem: | 2,566 3,464
1.3.6. Zestawienie obcigzen belek
e Belka B1
L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie 8k Jk
[kN/m] [kN/m]
1. Tynk cementowo-wapienny 0,19 1,35 0,257

17




DO LAT TRZECH W MIEJSCOWOSCI SIEDLISKA, GM. LUBENIA"
ARCHI Sp. z 0. 0. ul. Drzymaty 5, 46-300 Olesno

D

BUDOWA BUDYNKU KLUBU DZIECIECEGO DLA INWESTYCJI PN. "BUDOWA MIEJSCA OPIEKI NAD DZIECMI

PT

kN
19—-0,01m
m
2. Wetna mineralna miekka 0,07 1,35 0,095
kN
0,35 — 0,20m
_ m
3. Sciana zewnetrzna no$na gr. 24cm 2,525 1,35 3,408
kN
2,036 —-1,24m
m
4, Wieniec $ciany wewnetrznej 24cm 1,872 1,35 2,527
kN
6,24—-0,30m
m
Razem: | 4,657 6,287
e Belka B2
L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie 8k Ok
[kN/m] [kN/m]
1. Sciana zewnetrzna nosna gr. 24cm 1,384 1,35 1,869
kN
2,036 —0,68m
m
2. Wieniec $ciany zewnetrznej 24cm 1,531 1,35 2,067
kN
6,38—+0,24m
m
3. Obcigzenie od dachu — belka klejona (sita odczytana z - - 5,702
programu Robot Structural Analysis)
13,40kN /2,35m
Razem: | 2,915 9,638
1.3.7. Zestawienie obcigzen trzpieni zelbetowych
e TrzpieA T.2.2’ (najbardziej wytezony — na osiach 7,C)
L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie gk [kN] gk [kN]
1. Nadproze N5a 8,64 1,35 11,664
kN
(25—3 +0,24m-0,3m-2,4m) - 2
m
2. Sciana zewnetrzna nosna gr. 24cm 11,605 1,35 15,667
kN
(2,036—2- 0,95m-3,0m) - 2
m
3. Wieniec $ciany zewnetrznej 24cm 11,484 | 1,35 | 15,503
kN
(6,38—2- 0,30m-3,0m) - 2
m
4, Ciezar okna 6,192 1,35 8,359
kN
(0,75—2- 1,72m-2,4m) - 2
m
5. Wieniec $ciany zewnetrznej 24cm 22,968 1,35 31,007
kN
(6,38—2- 0,30m-3,0m) -4
m
6. Sciana zewnetrzna nosna gr. 24cm 3,909 1,35 5,277
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kN
(2,036 — - 0,32m - 3,0m) - 2
m

7. Nadproze N12 7,6 1,35 10,26
kN
25—-0,38m - 0,40m - 2,0m
m
8. Sciana wewnetrzna nosna gr. 38cm 4,064 1,35 5,486
kN
2,862 — 0,71m-2,0m
m
9. Wieniec $ciany wewnetrznej 38cm 5,844 1,35 7,889
kN
9,74—2- 0,30m-2,0m
m
10. Sciana wewnetrzna nosna gr. 38cm 19,061 1,35 25,732
kN
2,862—-3,33m - 2,0m
m
11. Wieniec $ciany wewnetrznej 38cm 4,675 1,35 6,312
kN
9,74—2- 0,24m - 2,0m
m
12. Obcigzenie od dachu (sita odczytana z programu Robot - - 33,48
Structural Analysis)
(39,34kN /2,35m) - 2,0m
Razem: | 106,041 176,636
L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie 8k Jk
[kN/m] [kN/m]
1. Obcigzenie od wiatru na sciane - - 3,06
kN
0,51—"-6,0m
m
Razem: - - 3,06
e TrzpieA T.2.2” (najbardziej wytezony — na osiach 7,C)
L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie gk [kN] gk [kN]
1. Wieniec $ciany zewnetrznej 24cm 11,484 | 1,35 15,503
kN
(6,38—-0,30m - 3,0m) - 2
m
2. Wieniec $ciany wewnetrznej 38cm 4,675 1,35 6,312
kN
9,74—-0,24m - 2,0m
m
3. Obcigzenie od dachu (sita odczytana z programu Robot - - 33,48
Structural Analysis)
(39,34kN /2,35m) - 2,0m
Razem: | 16,159 55,295
L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie 8k Ok
[kN/m] [kN/m]
1. Obcigzenie od wiatru na $ciane - - 3,06
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kN
0,51 —6,0m
m
Razem: - - 3,06
e Trzpien T.2.3’
L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie gk [kN] gk [kN]
1. Wieniec $ciany wewnetrznej 24cm 8,05 1,35 10,867
kN
(6'24W. 0,30m - 2,15m) - 2
2. Obcigzenie od dachu (sita odczytana z programu Robot - - 20,21
Structural Analysis)
(22,09kN /2,35m) - 2,15m
3. Nadproze N11 3,024 1,35 4,082
kN
25—3- 0,24m-0,30m - 1,68m
m
4, Sciana wewnetrzna nosna gr. 24cm 2,07 1,35 2,795
kN
1,896 —- 0,65m-1,68m
m
5. Wieniec $ciany wewnetrznej 24cm 6,29 1,35 8,491
kN
(6'24W- 0,30m-1,68m) -2
6. Sciana wewnetrzna nosna gr. 24cm 10,607 1,35 14,319
kN
1,896 —-3,33m-1,68m
m
7. Obcigzenie od dachu (sita odczytana z programu Robot - - 28,124
Structural Analysis)
(39,34kN/2,35m) - 1,68m
8. Nadproze N8 1,656 1,35 2,236
kN
25—3- 0,24m-0,24m-1,15m
m
9. Sciana wewnetrzna nosna gr. 24cm 0,337 1,35 0,455
kN
1,896 —-0,24m-0,74m
m
10. Sciana wewnetrzna nosna gr. 24cm 3,493 1,35 4,716
kN
1,896 —-0,98m - 1,88m
m
11. Wieniec $ciany wewnetrznej 24cm 7,039 1,35 9,502
kN
(6'24W- 0,30m-1,88m) -2
12. Sciana wewnetrzna nosna gr. 24cm 11,87 1,35 16,024
kN
1,896—2- 3,33m - 1,88m
m
Razem: | 54,435 121,821
L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie 8k Jk
[kN/m] [kN/m]
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o

Obcigzenie od wiatru przekazywane z dachu - - 2,07
kN
0,54—-3,83m
m
Razem: - - 2,07
e Trzpien T.2.3”
L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie gk [kN] gk [kN]
1. Wieniec $ciany wewnetrznej 24cm 4,025 1,35 5,433
kN
6,24—-0,30m - 2,15m
m
2. Obcigzenie od dachu (sita odczytana z programu Robot - - 35,99
Structural Analysis)
(39,34kN/2,35m) - 2,15m
3. Wieniec $ciany wewnetrznej 24cm 3,145 1,35 4,246
kN
6,24—-0,30m - 1,68m
m
4, Obcigzenie od dachu (sita odczytana z programu Robot - - 28,124
Structural Analysis)
(39,34kN/2,35m) - 1,68m
5. Wieniec $ciany wewnetrznej 24cm 3,519 1,35 4,751
kN
6,24—-0,30m - 1,88m
m
Razem: | 10,689 78,544
L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie 8k Ok
[kN/m] [kN/m]
1. Obcigzenie od wiatru przekazywane z dachu - - 2,07
kN
0,54—-3,83m
m
Razem: - - 2,07
o Trzpien T.2.4’
L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie gk [kN] gk [kN]
1. Nadproze N11a 3,024 1,35 4,082
kN
25—-0,24m-0,30m - 1,68m
m
2. Sciana wewnetrzna nosna gr. 24cm 2,07 1,35 2,795
kN
1,896 — - 0,65m - 1,68m
m
3. Wieniec $ciany wewnetrznej 24cm 6,29 1,35 8,491
kN
(6'24W. 0,30m-1,68m) -2
4, Sciana wewnetrzna no$na gr. 24cm 10,607 1,35 14,319
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kN
1,896 —-3,33m-1,68m
m
5. Obcigzenie od dachu (sita odczytana z programu Robot - - 28,124
Structural Analysis)
(39,34kN/2,35m) - 1,68m
6. Nadproze N11b 2,664 1,35 3,596
kN
25—-0,24m-0,30m - 1,48m
m
7. Sciana wewnetrzna nosna gr. 24cm 1,824 1,35 2,462
kN
1,896 —-0,65m - 1,48m
m
8. Wieniec $ciany wewnetrznej 24cm 5,541 1,35 7,481
kN
(6,24W- 0,30m-1,48m) -2
9. Sciana wewnetrzna nosna gr. 24cm 9,344 1,35 12,615
kN
1,896 —-3,33m-1,48m
m
10. Obcigzenie od dachu (sita odczytana z programu Robot - - 24,776
Structural Analysis)
(39,34kN/2,35m) - 1,48m
11. Wieniec $ciany wewnetrznej 24cm 11,232 | 1,35 | 15,163
kN
(6,24—-0,30m - 3,0m) - 2
_ m
12. Sciana wewnetrzna nosna gr. 24cm 18,941 1,35 25,570
kN
1,896 —-3,33m - 3,0m
m
Razem: | 71,536 149,474
L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie 8k Ok
[kN/m] [kN/m]
1. Obcigzenie od wiatru przekazywane z dachu - - 1,70
kN
0,54—-3,83m
m
Razem: - - 1,70
o Trzpien T.2.4”
L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie gk [kN] gk [kN]
1. Wieniec $ciany wewnetrznej 24cm 6,29 1,35 8,491
kN
6,24—-0,30m - 1,68m
m
2. Obcigzenie od dachu (sita odczytana z programu Robot - - 28,124
Structural Analysis)
(39,34kN /2,35m) - 1,68m
3. Wieniec $ciany wewnetrznej 24cm 5,541 1,35 7,481
kN
6,24—-0,30m - 1,48m
m

22




BUDOWA BUDYNKU KLUBU DZIECIECEGO DLA INWESTYCJI PN. "BUDOWA MIEJSCA OPIEKI NAD DZIECMI

DO LAT TRZECH W MIEJSCOWOSCI SIEDLISKA, GM. LUBENIA"
ARCHI Sp. z 0. 0. ul. Drzymaty 5, 46-300 Olesno

PT

D

Obcigzenie od dachu (sita odczytana z programu Robot - - 24,776
Structural Analysis)
(39,34kN/2,35m) - 1,48m
5. Wieniec $ciany wewnetrznej 24cm 11,232 | 1,35 | 15,163
kN
6,24—-0,30m - 3,0m
m
Razem: | 23,063 84,035
L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie 8k Ok
[kN/m] [kN/m]
1. Obcigzenie od wiatru przekazywane z dachu - - 1,70
kN
0,54 —" 3,15m
m
Razem: - - 1,70
o Trzpien T.2.5'
L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie gk [kN] gk [kN]
1. Nadproze N11b 2,664 1,35 3,596
kN
25—3- 0,24m-0,30m - 1,48m
m
2. Sciana wewnetrzna nosna gr. 24cm 1,824 1,35 2,462
kN
1,896 —- 0,65m - 1,48m
m
3. Wieniec $ciany wewnetrznej 24cm 5,541 1,35 7,481
kN
(6,24—2- 0,30m-1,48m) -2
_ m
4, Sciana wewnetrzna nosna gr. 24cm 9,344 1,35 12,615
kN
1,896 —-3,33m - 1,48m
m
5. Obcigzenie od dachu (sita odczytana z programu Robot - - 24,776
Structural Analysis)
(39,34kN/2,35m) - 1,48m
6. Nadproze N5b 4,32 1,35 5,832
kN
25—3 -0,24m - 0,3m - 2,4m
m
7. Sciana zewnetrzna nosna gr. 24cm 5,803 1,35 7,834
kN
2,036 —- 0,95m - 3,0m
m
8. Wieniec $ciany zewnetrznej 24cm 11,484 | 1,35 15,503
kN
(6,38—2- 0,30m-3,0m) - 2
m
9. Ciezar okna 3,096 1,35 4,180
kN
0,75—-1,72m - 2,4m
m
10. Sciana zewnetrzna nosna gr. 24cm 1,955 1,35 2,639
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kN
2,036 —-0,32m - 3,0m
m
11. Wieniec $ciany zewnetrznej 24cm 11,484 | 1,35 | 15,503
kN
(6,38—2- 0,30m-3,0m) - 2
m
12. Sciana wewnetrzna nosna gr. 24cm 18,941 1,35 25,570
kN
1,896 —-3,33m - 3,0m
m
Razem: | 76,456 127,991
L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie 8k o
[kN/m] [kN/m]
1. Obcigzenie od wiatru na sciane - - 3,06
kN
0,51 —6,0m
m
Razem: - - 3,06
e Trzpien T.Z.5”
L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie gk [kN] gk [kN]
Wieniec $ciany wewnetrznej 24cm 2,771 1,35 | 3,740
kN
6,24—-0,30m - 1,48m
m
2. Obcigzenie od dachu (sita odczytana z programu Robot - - 24,776
Structural Analysis)
(39,34kN/2,35m) - 1,48m
3. Wieniec $ciany zewnetrznej 24cm 11,484 1,35 15,503
kN
(6,38—2- 0,30m-3,0m) - 2
m
4, Sciana zewnetrzna nosna gr. 24cm 1,955 1,35 2,639
kN
2,036 —-0,32m - 3,0m
m
5. Wieniec $ciany zewnetrznej 24cm 5,742 1,35 7,752
kN
6,38—-0,30m - 3,0m
m
Razem: | 21,951 54,410
L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie 8k dk
[kN/m] [kN/m]
1. Obcigzenie od wiatru na $ciane - - 3,06
kN
0,51 — ' 6,0m
m
Razem: - - 3,06
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1.3.8. Zestawienie obciazen stopy fundamentowej

Do zestawienia wzieto pod uwage najbardziej obcigzony trzpie — T.Z.2

L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie 8k Ok
[kN/m] [kN/m]
1. Obcigzenie na trzpien - - 161,956
2. Ciezar wtasny trzpienia T.Z.2 29,927 40,401
25,0%- 0,38m - 0,38m - 8,29m
Razem: | 29,927 - 202,357
1.3.9. Zestawienie obcigzen fawy fundamentowej
e tawa fundamentowa t1 - srodkowa (obliczenia na 1mb tawy)
L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie 8k Ok
[kN/m] [kN/m]
1. Obcigzenie od dachu — belka klejona (sita odczytana - - 16,74
z programu Robot Structural Analysis)
39,34/2,35m
2. Wieniec zelbetowy 2,28 1,35 3,078
kN
25 3 0,38m - 0,24m
3. Sciana z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 17,83 1,35 | 24,071
0,38m
kN
6,9$ -0,38m - 6,8m
4, Wieniec zelbetowy 2,85 1,35 3,848
kN
25—-0,38m - 0,30m
m
5. Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych 4,682 1,35 6,321
22 k—l\; -0,38m - 0,56m
m
Razem: | 27,642 54,058
e tawa fundamentowa t2 - boczna (obliczenia na 1Imb tawy)
L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie 8k Jk
[kN/m] [kN/m]
1. Obcigzenie od dachu — belka klejona (sita odczytana - - 5,643
z programu Robot Structural Analysis)
13,26kN/2,35m
2. Obcigzenie zmienne od stropodachu - $nieg 2,64 1,5 3,96
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kN
0,96 —-2,75m
m
3. Obcigzenia state od stropodachu 12,529 1,35 | 16,914
kN
4,556 — - 2,75m
m
4, Wieniec zelbetowy 1,44 1,35 1,944
kN
25 — 0,24m - 0,24m
m
5. Sciana z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 7,717 1,35 | 10,418
0,24m
kN
6,9 — 0,24m - 4,66m
m
6. Wieniec zelbetowy 1,8 1,35 2,43
kN
25 —0,24m - 0,30m
m
7. Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych 2,957 1,35 3,992
kN
22 —- 0,24m - 0,56m
m
Razem: | 28,423 44,971
e tawa fundamentowa t3 - zewnetrzna (obliczenia na 1mb tawy)
L.p. Rodzaj obcigzenia/przeliczenie 8k Ok
[kN/m] [kN/m]
1. Obcigzenie zmienne od stropodachu - $nieg 2,64 1,5 3,96
kN
0,96 — - 2,75m
m
2. Obcigzenia state od stropodachu 12,529 1,35 | 16,914
kN
4,556 — - 2,75m
m
3. Sciana z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 7,717 1,35 | 10,418
0,24m
kN
6,9—-0,24m-4,66m
m
4, Wetna mineralna miekka 0,341 1,35 0,46
kN
0,35 —0,20m - 4,87m
m
5. Wieniec zelbetowy 1,8 1,35 2,43
kN
25 —0,24m - 0,30m
m
6. Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych 2,957 1,35 3,992
kN
22—-0,24m - 0,56m
m
Razem: | 27,324 37,844

Do obliczen przyjeto najmniej korzystne obcigzenie — na tawe fundamentowg t1 —

46,718 kN/m.
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1.4. Zastosowane schematy statyczne

1.4.1. Belka klejona

e Schemat statyczny

23:62 2.3:6-2 23:62
15:G-2
3&e3 103,62
]
G

15:G-2 5:G-2

1) 2
o

e Sity osiowe

0.3;G-2

N [kN]
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e Sity tnace

11.652

T [kN]

e Momenty zginajgce

M [kNm]

Belke z drewna klejonego GL20h o wymiarach 20x40cm w rozstawie co 2,35m
zaprojektowano w programie Robot Structural Analysis.
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1.4.2. Kratownica

e Schemat statyczny

0.8;,G-2 0.8,G-2 0.8,G-2

08:&7°9 03,G-2

e Sity osiowe

G

N [kN]

29




BUDOWA BUDYNKU KLUBU DZIECIECEGO DLA INWESTYCJI PN. "BUDOWA MIEJSCA OPIEKI NAD DZIECMI
DO LAT TRZECH W MIEJSCOWOSCI SIEDLISKA, GM. LUBENIA" PT
P e B ARCHI Sp. z 0. 0. ul. Drzymaty 5, 46-300 Olesno

e Sity tnace

G 9 G Y
0.007?%% 5-0.006 B

e Momenty zginajgce

u
®.088 0.008 -0.05113 % 15-0,052 000D

M [kNm]

Wiazar kratowy z drewna klasy C24 w rozstawie co 0,80m zaprojektowano w programie
Robot Structural Analysis. Pas gérny i dolny o wymiarach — 6x12,5cm, stupki i krzyzulce —
6x7,5cm.
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1.4.3. Piyta zelbetowa (stropodach)

e Schemat statyczny

ot
& N A
o © ‘D71 ‘
3 S \0.17/

- £ | v}
ﬁ"f 748 | A | | 749 |
[9V]
24 24 24 24
431 514 506
1534

Obliczenia wykonano w programie Robot Structural Analysis, zaprojektowana zostata
ptyta zelbetowa zbrojona krzyzowo dotem pretami #10 co 25c¢cm oraz dozbrojona goérg nad
podporami pretami #10 co 25cm o dtugosci 85cm.

1.4.4. Nadproza monolityczne

Obliczenia belek nadprozowych zostaty wykonane w programie SpecBud.

o Nadproze N5

SZKIC BELKI
Ap V771
24, 480 24
1 7 K 7

GEOMETRIA BELKI

B

30

v 24 v

4 4

Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny

Szerokosé przekroju b, =24,0 cm
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Wysokos¢ przekroju  h =30,0 cm
Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp Opis obcigzenia Obe.char. yf Ky Obe.obl. Zasigg [m]
1. 6,94 1700 - 6,94 cafa belka
2. Ciezar wiasny belki 1,80 1,10 -- 1,98 cata belka

[0,24m-0,30m-25,0kN/m3]

> 8,74 1,02 8,92
Schemat statyczny belki
= 2
o PaN
A B
) 5,04 )

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.q = 13,33 MPa, fy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p =25,0 kN/m?®

Maksymalny rozmiar kruszywa dgq =16 mm

Wilgotno$c¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,02

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fy, =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg =12 mm
Srednica pretéw dolnych dg =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion ds =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-11IN (RB500)

Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia Cnom = 25 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot6 =2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;,, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach ajim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kKNm]:
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PaN 72N
A B
&y 28,32 *
N N
N N
Sity poprzeczne [KN]:
22,48
paN
A B
-22,48
Ugiecia [mm]:
aN 7N
A B
22,93
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
PN 7N
A B
@ 28,32 <
N N
N N
Sity poprzeczne [kN]:
22,48719’0(5
N
A B
-19,06 -22.48
Ugiecia [mm]:
PN AN
A B
22,93

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al
A 4912 B
al
24, 480 24,
L — E

Przesto A - B:
Zginanie: (przekréj a-a)
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Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 28,32 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢12 o0 A = 4,52 cm? (p =0,72%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 28,32 KNm < Mgq = 44,33 KNm  (63,9%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 19,06 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 190 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq= 19,06 KN < Vggs =43,91 kN  (43,4%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 27,75 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msgy ;= 27,75 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,198 mm < w;,, =0,3mm  (65,9%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Msk) = 22,93 mm < a;, = 5040/200 = 25,20 mm  (91,0%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 20,98 kN
Szerokosé rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA

1]
2412
2N 4912 I B
1l
L 25 x 19 = 475 L
L24 480 Too4
1 K K 1
Nrl 6412 1=523
523
%
n
N
Nr2 2646 =98
19
1-1
Nr 1
o Nadproze N6
SZKIC BELKI
A Mg c
24, 376 24, 442 24,
1 T £

GEOMETRIA BELKI
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A—2—x

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =35,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp Opis obcigzenia Obe.char. yf Ky Ob.obl. Zasigg [m]
1. 0,00 1,00 _ 0,00 cala belka
2. Ciezar wtasny belki 2,10 1,10 - 231 cata belka
[0,24m-0,35m-25,0kN/m3]
> 2,10 1,10 2,31

Zestawienie obcigzen roztozonych trapezowych [kN/m]:

Lp OplS obciaienia Obc.char. Obc.char. Y kd Obc.obl. Obc.obl. Zasigg

lewe prawe f lewe prawe [m]

1. 14,12 14,12 1,00 -- 14,12 14,12 pi‘?:"
2. 33,63 3363 100 -- 33,63 33,63 pf;‘?zm

Schemat statyczny belki

35,94
35,94

16,43

™ 5 > ~ 16,43
>
>

4,00 y 4,66 L

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.q = 13,33 MPa, fy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p =25,0 kN/m?®

Maksymalny rozmiar kruszywa dq =16 mm

Wilgotno$c¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,07

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fy =500 MPa, fy,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg =16 mm
Srednica pretéw dolnych dg = 16 mm
Strzemiona:
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Klasa stali A-IlIN (RB500) — fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-1lIIN (RB500)

Srednica pretow ¢ =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubosc¢ otulenia Crom = 25 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot6=2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;,, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

-67,67
A : ~ A
ﬁGA 7,73 B o
o) < N
) 2 66,65 2
3
Sity poprzeczne [kN]:
98,26
15,94
= C
A
-4%,78 69,22
Ugiecia [mm]:
2,47
AN N AN
A B C
15,76
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kKNm]:
-67,67
PN ~ 7aN
A 713 B ﬁc
< N
o) < N
) 2 66,65 2
3

Sity poprzeczne [kN]:
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9826 82,77
1592&
A W% 78 -53,73
' ’ -69,22
Ugiecia [mm]:
-2,47
AN AN N\
A B C
15,76
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al bl c|
5416
A 2916 V/-lB 5¢16 C
al bl cl
24, 376 24 442 y 24
11 11 11

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 7,73 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 2¢16 o As = 4,02 cm? (p = 0,54%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 7,73 KNm < Mgq = 48,07 kNm  (16,1%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)42,70 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 230 mm na catej dlugos$ci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = (-)42,70 KN < Vgg1 =53,88 kN  (79,2%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 7,55 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Mgy)

Moment podporowy charakterystyczny Mgy, = (-)67,17 KNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy ; = (-)67,17 kNm

Maksymalne ugiecie od Mgy . a(Mski) = (-)2,47 mm < a;, = 4000/200 = 20,00 mm  (12,3%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 47,29 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora B:

Zginanie: (przekrdj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msgq = (-)67,67 KNm

Przyjeto indywidualnie goérg 5¢16 o Ag = 10,05 cm’ (p =1,35%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)67,67 KNm < Mgq =103,46 KNm  (65,4%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)67,17 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ; = (-)67,17 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,160 mm < w;, =0,3mm  (53,5%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekrdj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 66,65 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢16 o0 As = 10,05 cm? (p = 1,35%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msggq = 66,65 KNm < Mgq = 103,46 KNm  (64,4%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 82,77 kN
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Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 80 mm na odcinku 112,0 cm przy

lewej podporze oraz co 230 mm na pozostatej czesci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgq=82,77 KN < Vgg3 = 166,19 KN  (49,8%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 66,31 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;s = 66,31 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,158 mm < w;,, =0,3mm  (52,8%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Msk) = 15,76 mm < a;, = 4660/200 = 23,30 mm  (67,6%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 93,37 kN
Szerokosé rys ukosnych:  wy, =0,253 mm < w;, =0,3mm (84,2%)

SZKIC ZBROJENIA

1 2| 3|
2¢16 5416 2¢16
a L
Lﬂ A 2¢16 g 5¢16 % C
1l 2l 3l
Y 17 x 22 = 374 , ,14x8=112, 15 x 22 = 330 v
71 1,4 7 2
am 376 Py 442 Py
1280
Nr3 3416 =406
406
Nr2 3¢16 1=493
493
Nrl 4¢16 =885
885
o|®
™
Nr4 4846 =108
19
1-1 2-2
Nr 1

, 24 , , 24 ,

o Nadproze N7

SZKIC BELKI
An r B
L 24 200 y, 24
1 1 1 1

GEOMETRIA BELKI
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =24,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp OplS ObCiaienia Obc.char. " kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. 10,46 1,00 — 10.46 Cala belka
2. Ciezar witasny belki 1,44 1,10 - 1,58 cata belka
[0,24m-0,24m-25,0kN/m3]
z: 11,90 1,01 12,04
Schemat statyczny belki
5 3
o PN
A B
,!/ 2,24 4|/

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.q = 13,33 MPa, fy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p =25,0 kN/m?®

Maksymalny rozmiar kruszywa dq =16 mm

Wilgotno$c¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoétczynnik petzania (obliczono) ¢=3,11

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych by =12 mm
Srednica pretéw dolnych dg =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (RB500) — fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion ~ ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-11IN (RB500)

Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia Crom = 25 mm
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ZAYOZENIA

Sytuacja obliczeniowa; trwata

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcow bet.

Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;,, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

cot6 =2,00

Graniczne ugiecie na wspornikach ajim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

PaN A
A B
2 7,55 2
(92} o™
— i
Sity poprzeczne [kN]:
13,49‘
AN
A B
-13,49
Ugiecia [mm]:
A A
A B
3,20
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
PN 7aN
A B
= 7,55 2
(32} (32}
i i

Sity poprzeczne [kN]:

13,49

ﬁ&GO

PN
A

Ugiecia [mm]:

QB
-9,60

-13,49
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AN PaN
A
3,20
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al
ZIN 2¢12 r B
al
y 24 o 200 L 24
7 4 A 7

Przesto A - B:

Zdinanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 7,55 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 2¢12 0 A = 2,26 cm? (p = 0,46%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgg = 7,55 KNm < Mgq = 17,88 KNm  (42,3%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)9,60 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 150 mm na catej dlugosci przesta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsg = (-)9,60 KN < Vggq; = 33,01 KN  (29,1%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 7,46 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 7,46 KNm

Szerokosé¢ rys prostopadtych:  wy = 0,144 mm < w;, =0,3mm (48,1%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Msk) = 3,20 mm < am = 2240/200 = 11,20 mm  (28,6%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 11,90 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA

1]
2¢12
Ap 2912 v B
1l
L 13 x 15 = 195 L
L 24 ) 200 T, 24
4 K A 4
Nrl 4912 1=243
243
%
(o]
—
Nr2 1446 =86
19
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Nr i1

o Nadproze N8

SZKIC BELKI
A iz B
Y 24 v 88 v 24 v
1 2 2 7

GEOMETRIA BELKI

¥ 24 ¥

7 7

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =24,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp OplS Obciqienia Obc.char. " kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. 16,32 _‘]_,00 - 16,32 cafa belka
2. Ciezar wtasny belki 1,44 1,10 _ 158 cata belka

[0,24m-0,24m-25,0kN/m3]

. 17,76 1,01 17,90

Schemat statyczny belki
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S S
A PaN
A B
| 1,12 |

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f,4= 13,33 MPa, fq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dgq =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢=3,11

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych by = 12 mm
Srednica pretéw dolnych bg = 12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion ~ ¢s = 6 mm
Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-lIlIN (RB500)
Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia Crom = 25 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cot6=2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;n,, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kKNm]:
AN

yZaN
A B
3 2,81 0
S S
Sity poprzeczne [kN]:
10,03‘
paN
A B
-10,03
Ugiecia [mm]:
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0,14

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:
N

A

D

2,81

10,03
10,03

Sity poprzeczne [kN]:

10,03

-10,03
Ugiecia [mm]:
N %N
A B
0,14
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al
Aa 2¢12 V B
al
L 24 88 L 24
1 K K 1

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 2,81 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 2412 0 As = 2,26 cm® (p = 0,46%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 2,81 KNm < Mgg = 17,88 kKNm  (15,7%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)4,24 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 150 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nos$nosci na $cinanie:  Vgq = (-)4,24 KN < Vgg1 = 33,01 kN (12,9%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 2,78 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 2,78 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Mgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mskr) = 0,14 mm < ay, = 1120/200 = 5,60 mm  (2,5%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vi = 7,81 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =24,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp OplS ObCiaienia Obc.char. " kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. 4,54 1,00 — 454 Cata belka
2. Ciezar witasny belki 1,44 1,10 - 1,58 cata belka

[0,24m-0,24m-25,0kN/m3]

2N 5,98 1,02 6,12

Schemat statyczny belki

o P

A B
L 114 L

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.q = 13,33 MPa, fy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dgq =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢=3,11

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg =12 mm
Srednica pretéw dolnych bg = 12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-1lIN (RB500) — fyk =500 MPa, fyd =420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion 0s =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-1IIN (RB500)

Srednica pretow ¢ =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubosc¢ otulenia Crom = 25 mm
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ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa; trwata

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcow bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;,, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach ajim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

X
A

o 0,99
<
|

Sity poprzeczne [kN]:
3,49

D_

3,49

Ugiecia [mm]:
PAN
A
0,05

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

A
A

o 0,99
N
(92]

Sity poprzeczne [kN]:

3,49

DA

3,49

Ugiecia [mm]:
N
A

0,05
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al
A 2¢12 v B
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y 24 90 y 24
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 0,99 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 2¢12 0 A = 2,26 cm? (p = 0,46%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msggq = 0,99 KNm < Mgq= 17,88 kKNm (5,6%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)1,51 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 150 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsg = (-)1,51 KN < Vgq; = 33,01 KN  (4,6%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 0,97 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy, = 0,97 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy . a(Msk) = 0,05 mm < ay, = 1140/200 = 5,70 mm  (0,9%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 2,69 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA

1]
2¢12 %
<
N
ZIN 2912 L B x
1l
5 6 x 15 =90 v
L 24 9 920 9 24 L
1 K K 1

Nrl 4412 1=133
133

19

Nr2 7¢6 1=86
19
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Nr i1

o Nadproze N10

SZKIC BELKI

y 24 189

GEOMETRIA BELKI

v 24 ¢

4 7%

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =24,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp Opis obcigzenia

Obc.char.

Ve

Ka

Obc.obl.

Zasigg |m|

1. 33,63
2. Ciezar wiasny belki 1,44
[0,24m-0,24m-25,0kN/m3]

1,00
1,10

33,63
1,58

cafa belka

cata belka

R 35,07

Schemat statyczny belki

35,2

1,00

35,21

35,21

|/ 2,13

>
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f,q = 13,33 MPa, fy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p =25,0 kN/m?®

Maksymalny rozmiar kruszywa dq =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) =312

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fy =500 MPa, fy,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg =12 mm
Srednica pretéw dolnych dg =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-11IN (RB500)

Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia Crom = 25 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot6=2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;,, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach ajim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

aN 72N
A B
3 19,97 3
o o
Sity poprzeczne [kN]:
37,50‘
paN
A B
-37,50
Ugiecia [mm]:
aN 7N
A B
6,58
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Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

PN 7N
A B

3 19,97 3

N~ N~

(32} (32}

Sity poprzeczne [kN]:

37,50

ﬁZG,B
N i
A B
-26,13

-37,50
Ugiecia [mm]:
AN PN
A B
6,58
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al
Ap 3912 V B
al
y 24 o 189 y 24
1 ] 7 1

Przesto A - B:

Zdinanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 19,97 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 0 A = 3,39 cm® (p = 0,70%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =19,97 kKNm < Mgqg = 25,76 KNm  (77,5%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)26,13 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 150 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = (-)26,13 KN < Vgq; = 35,22 kN (74,2%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 19,89 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg,y = 19,89 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,257 mm < w;,, =0,3mm  (85,6%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Msky) = 6,58 mm < a;, = 2130/200 = 10,65 mm  (61,8%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 33,14 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA
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1]
2012
<
[aV]
ZJN 3¢12 | ¢ B
1l
y 13 x 14,5 =188 L
, 24 189 24
2 7 7 2
Nrl 5¢12 =232
232
15}
(o]
—
Nr2 14¢6 =86
19
1-1
o Nadproze N11
Informacje o elemencie
- . o+ ——
Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. g -
Wezly: 4 (x=6.700m, y=8.100m); 5 (x=10.050m, y=8.100m) Y
Y

Profil: 24x30 C20/25 (C20/25)
Zbrojenie podtuzne (RB500W (A)) 300
Krawedz 1 - 2#12; od L1=0.00m do L2=3.35m; Ibd1=0.54m; Ibd2=0.54m
Krawedz 3 - 5#12; od L1=0.00m do L2=3.35m; Ibd1=0.54m; Ibd2=0.54m
Strzemiona (RB500W (A)) -
Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.25: (Y-Y) 2#6 (X-X) 2#6 co 10cm
Odcinek 2 od x1/L=0.25 do x2/L=0.75: (Y-Y) 2#6 (X-X) 2#6 co 15cm
Odcinek 3 od x1/L=0.75 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2#6 (X-X) 2#6 co 10cm

Widok elementu
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" 335 Py
T T
4
[ ] ®
5
¢ [Me6@) [2] ®6 (2) 4 [BIP6@)
T co T0cm T co 15cm T co 1T0cm T

Calkowite wytezenie elementu: 100%
Zbrojenie gtéwne: 80 %
Scinanie: 100 %
Zbrojenie gtéwne (Scinanie): 29 %
Rysy prostopadte: 84 %
Przemieszczenia (sprezyste): 20 %
Ugiecia: 80 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smukitos¢: 0 %

Schemat statyczny belki

31.6:G-3

31.6;G-3
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WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kNm]:
4 0 5.
dih0 & odih0
46.847
Sity poprzeczne [kN]:
4 0 - _55lo3g
VU E————————— -0@@00 N

55.936

o Nadproze N12

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr O (belka) - Brak opisu elementu.

Wezly: 1 (x=0.000m, y=0.000m); 2 (x=3.990m, y=0.000m)

Profil: 38x40 C20/25 (C20/25)

Zbrojenie podituzne (RB500W (A))

Krawedz 1 - 4#12; od L1=0.00m do L2=3.99m; Ibd1=0.54m; Ibd2=0.54m
Krawedz 3 - 4#16; od L1=0.00m do L2=3.99m; Ibd1=0.72m; Ibd2=0.72m
Strzemiona (RB500W (A))

Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#6 (X-X) 2#6 co 15cm

Widok elementu

+ 399

4 [1]®6#)

T co 15cm
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Calkowite wytezenie elementu: 97%
Zbrojenie gtowne: 72 %
Scinanie: 82 %
Zbrojenie gtowne (scinanie): 23 %
Rysy prostopadte: 97 %
Przemieszczenia (sprezyste): 12 %
Ugiecia: 56 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smuktos¢: 0 %

Schemat statyczny belki

39.5,G-3 39.5,G-3

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:

85.924

Sity poprzeczne [kN]:

10 0 /—/—/T%D
a0 0.000

86.140

o Nadproze N13

SZKIC BELKI
An r B
y 24 227 y 24
1 2 2 7

GEOMETRIA BELKI
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D

¥ 24 ¥

7 7

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =30,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp OplS ObCiqienia Obc.char. " kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. 24,42 1,00 — 24.42 Cafa belka
2. Ciezar witasny belki 1,80 1,10 - 1,98 cata belka
[0,24m-0,30m-25,0kN/m3]
T 26,22 1,01 26,40
Schemat statyczny belki
g g
& &
o PN
A B
,!/ 2,51 4|/

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.q = 13,33 MPa, fy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p =25,0 kN/m?®

Maksymalny rozmiar kruszywa dq =16 mm

Wilgotno$c¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoétczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,12

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych by =12 mm
Srednica pretéw dolnych dg =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion ~ ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-11IN (RB500)

Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia Crom = 25 mm
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ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa; trwata

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcow bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szerokos$c¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;,, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach ajim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
PaN

AN
A B
™ 20,79 a
vl vl
o™ o™
Sity poprzeczne [kN]:
33,13
PaN
A B
-33,13
Ugiecia [mm]:
A A
A B
5,07
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
AN ZaN
A B
) 20,79 )
vl vl
o™ o™

Sity poprzeczne [kN]:

33,13

ﬁZS,OZ

N ‘
A B
-23,02

Ugiecia [mm]:

-33,13

PN
A
5,07

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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al
Ap 3¢12 v B
al
y 24 227 L, 24
7 A 7t A

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 20,79 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 o0 As = 3,39 cm? (p = 0,54%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 20,79 KNm < Mgq = 34,31 KNm  (60,6%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 23,02 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 190 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgg = 23,02 KN < Vgg; = 41,80 kN (55,1%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 20,65 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy;x = 20,65 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,220 mm < w;,, =0,3mm  (73,3%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Msk) = 5,07 mm < a;y, = 2510/200 = 12,55 mm  (40,4%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 29,76 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA

1]
2612
Z I 3912 2
1l
L 12 x 18,5 = 222 L
L 24 ) 227 24,
1 1 1 1
Nri 5412 =270
270
%
n
N
Nr2 13¢6 =98
19

1-1
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o Nadproze N14

SZKIC BELKI
An £ B
L 61 530 L37 L
1 K ] 7

GEOMETRIA BELKI

K

v 24 v

7 7

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju b, = 24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =30,0 cm

Rodzaj belki: ~ monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp Opis obcigzenia ©be.char. yf Ky Onbe.obl. zasigg |m|
1. 3,46 1,00 _ 3,46 cala belka
2. Ciezar witasny belki 1,80 1,10 -- 1,98 cata belka

[0,24m-0,30m-25,0kN/m3]

DO} 5,26 1,03 5,44
Schemat statyczny belki
3 3
o A
A B
,!/ 5,60 4|/

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30) — f.q = 16,67 MPa, fyy =1,20 MPa, E.,, = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dgq =16 mm

Wilgotnosc¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) =287

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych dg =12 mm
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Srednica pretéw dolnych bg = 12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion ~ ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-1IIN (RB500W)

Srednica pretow ¢ =12 mm

Otulenie:

Nominalna grubosc¢ otulenia Crom = 25 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot6=2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;,, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

aN 72N
A B
o 21,32 Q
0| 0|
i i
Sity poprzeczne [kN]:
15,23‘
AN
A B
-15,23
Ugiecia [mm]:
AN AN
A B
19,92
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
PN AN
A B
® 21,32 ®
0] 0]
— -

Sity poprzeczne [kN]:
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15,23 12.99
AN
A B
-12,99 -15,23
Ugiecia [mm]:
N N
A B
19,92
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al
An 4912 ¢ B
al
, 61 530 37,
2 7 7 2

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 21,32 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4412 o0 A = 4,52 cm? (p =0,72%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgq =21,32 KNm < Mgq = 45,46 KNm  (46,9%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 12,99 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 190 mm na catej dlugos$ci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg=12,99 KN < Vgig =52,69 kN  (24,6%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 20,62 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy, = 20,62 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,138 mm < w;,, =0,3mm  (45,9%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mskr) = 19,92 mm < a;n = 5600/200 = 28,00 mm  (71,1%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 13,94 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA

1]
2¢12
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEN
A 4912 | B
1l
v 30 x 17,5 = 525 L
461 4“., 530 “4., 37 ,
Nrl 6412 1=623
623
-
Q
Nr2 31¢6 =99
19
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Nr 1

30

Nr 1

1.4.5. Belki zelbetowe

Obliczenia belek zelbetowych zostaty wykonane w programie SpecBud.

o BelkaB1

SZKIC BELKI
7

A
L 24 290
a K

GEOMETRIA BELKI

K

4

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju b, = 24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =35,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

|_p Opis obciazenia Obc.char. " kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. 6,29 1,00 - 6,29 cala belka
2. Ciezar wtasny belki 2,10 1,10 - 2,31 cata belka
[0,24m-0,35m-25,0kN/m3]
X 839 1,03 8,60

Schemat statyczny belki
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8,60

L 3,02 |

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.q = 13,33 MPa, fy =1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p =25,0 kN/m?®

Maksymalny rozmiar kruszywa dgq =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoétczynnik petzania (obliczono) ¢ = 3,07

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych $g =16 mm
Srednica pretéw dolnych dg =16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-11IN (RB500)

Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia Cnom = 25 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot6 =2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;,, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kKNm]:

-39,22

39,22

N

25,97

Sity poprzeczne [kN]:
25,97
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Ugiecia [mm]:
|

A
14,49
Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

-39,22
39,22

A

25,97

Sity poprzeczne [kN]:
2597 24,94
\

N 0,00
A

Ugiecia [mm]:
N

A
14,49

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

3he

A

al
o4, 290 5
7 #

Podpora A:

Zdinanie: (przekréj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Msg = (-)39,22 kNm

Przyjeto indywidualnie gorg 3¢16 o As = 6,03 cm® (p = 0,81%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)39,22 KNm < Mgq = 68,76 kKNm  (57,0%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 24,94 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 230 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg=24,94 KN < Vgg; =51,29 kN (48,6%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)38,26 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)38,26 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,184 mm < w;,, =0,3mm (61,2%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Msk ) = 14,49 mm < a;n = 3020/150 = 20,13 mm  (71,9%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 24,33 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA
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GEOMETRIA BELKI
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D

PT

oy

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =35,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp OplS ObCiqienia Obc.char. " kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. 9,58 1,00 — 9,58 Cata belka
2. Ciezar witasny belki 2,10 1,10 - 2,31 cata belka
[0,24m-0,35m-25,0kN/m3]
¥ 11,68 1,02 11,89
Schemat statyczny belki

> 11,8
=

| 3,07 |

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.q = 13,33 MPa, fy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p =25,0 kN/m?®

Maksymalny rozmiar kruszywa dq =16 mm

Wilgotno$c¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoétczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,07

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych oy = 16 mm
Srednica pretéw dolnych dg =16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion ~ ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-11IN (RB500)

Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia Chom =25 mm
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ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa; trwata

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcow bet.
Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;,, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

a;m = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

Graniczna szerokosc rys

Graniczne ugiecie na wspornikach

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

-56,03
56,0

cot6 =2,00

36,50

Sity poprzeczne [kN]:
36,50

A

Ugiecia [mm]:
Al
A

Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:

-56,03

14,21

08

36,50

Sity poprzeczne [kN]:

36,50 35,07

N

NI A
Ugiecia [mm]:
N

0,00

A

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

14,21
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ale

7

A

al
24 295 .
K 1

Podpora A:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)56,03 kNm

Przyjeto indywidualnie géra 7¢16 o As = 14,07 cm? (p = 1,95%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)56,03 KNm < Mgq = 108,31 KNm  (51,7%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 35,07 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 220 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgg = 35,07 KN < Vgg =52,47 KN (66,8%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)55,04 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy ; = (-)55,04 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,126 mm < w;,, =0,3mm  (41,9%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Msk ) = 14,21 mm < a;, = 3070/150 = 20,47 mm  (69,4%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 34,45 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA
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Nr3 3¢16 =371
4 314 )
()]
N~ N
N
18
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(E

Nrl 2¢16 1=326
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D

PT

30

N5 1446 =108
19

1-1

1.4.6. Trzpienie zelbetowe

Obliczenia trzpieni zelbetowych zostaty wykonane w programie SpecBud.

o Trzpien T.Z2.2’

SZKIC SLUPA
+3,600
A< — b< A<
o
g
o I
Lo e}
M BE
° c
L2 h=3
+0,000
pu— A<
-0,9008
GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =38,0cm
Wysokos¢ przekroju  h =38,0cm
Wymiary stupa:
Poziom gornej kondygnacji H,=3,60 m
Poziom dolnej kondygnacji H; =0,00 m
Poziom gornej powierzchni fundamentu @H, =-0,90 m
Wezet dolny:
- Fundament

— przyjeto wysokosé stupa 1., =4,50 m
Rodzaj stupa: monolityczny
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Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od gory: 1

W pfaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej Bx = 0,50
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej By =0,50

OBCIAZENIA SLUPA

typ Nsqg Nsa it Misdx Masd x Masd x
wykresu [KN] [KN] [KNm] [KNm] [kKNm]
1. krzywoliniowy 161,96 170,38 -21,39 -55,42 -105,15

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci N, = 17,87 kN
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30) — f.4 = 16,67 MPa, fyq = 1,20 MPa, E, = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dgq =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspoétczynnik petzania (obliczono) o =2,67

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw ¢ =16 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretéw ¢ =16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy =500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion  ¢s =8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-1IIN (RB500W)

Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia Crnom =25 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 4916 0 A = 8,04 cm®

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 216 o A = 4,02 cm?

tacznie przyjeto 8¢16 o As = 16,08 cm? (p=1,11%)

Warunek nosnosci:
-dlaNg=179,83kN : Mgy = (-)107,85 KNm > Mgqxodpmin = (-)132,12 KNm
- dla Mgx = (-)107,85kNm :  Ng =179,83 KN < Ngq odpmax = 2377,29 kN

Strzemiona konstrukcyjne:
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi
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- poza odcinkami zakfadu zbrojenia gtéwnego ¢8 co max. 240 mm
- na odcinkach zakfadu zbrojenia gtéwnego $8 co max. 120 mm

SGU:

Momenty charakterystyczne Msy = (-)87,63 KNm, Mgy = (-)87,63 kNm

Sity charakterystyczne Ngx = 149,10 kN, Ngy s = 163,24 kN

Szerokosé rys prostopadtych:  w, = 0,240 mm < w;,, =0,3mm  (80,0%)

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowaé wptyw Scinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:

Mgdxmax = 212,80 KNM; Nggogp = 1037,32 kN
MRd,x,min =-212,80 kNm, NRd,odp =1037,32 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm; NRd,max = 3050,06 kN
MRd,x,odp =0,00 kNm, NRd,min =-675,57 kN

o Trzpien T.2.2”

SZKIC SLUPA
+6,680
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GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =38,0cm
Wysokos¢ przekroju  h =38,0 cm

Wymiary stupa:

Poziom gdérnej kondygnac;ji H, =6,68 m
Poziom dolnej kondygnaciji H; =3,60 m
Wezet dolny:

- Szerokos$¢ stupa dolnego 38,00 cm

- Wysokos¢ rygla lewego 25,00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 25,00 cm
— przyjeto wysokos¢ stupa I =3,20 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnac;ji od gory: 1
W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna
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- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx = 0,50
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej By =0,50

OBCIAZENIA SLUPA

typ Nsqg Nsa,it Misd,x Massd,x Masd,x
wykresu KN] [KN] [kNm] [KNm] [kNm]
1. krzywoliniowy 40,62 69,82 0,00 -5,37 -21,39

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci N, = 12,73 kN
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30) — f.q = 16,67 MPa, fyy =1,20 MPa, E, = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p =25,0 kN/m?®

Maksymalny rozmiar kruszywa dgq =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) =267

Zbrojenie podiuzne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw ¢ =16 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretéw ¢ =16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-lIlIN (RB500W)

Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =25 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie niesymetryczne wzdtuz bokow "b":
Przyjeto przez uzytkownika gorg 4616 o A, = 8,04 cm’
Przyjeto przez uzytkownika dotem 4¢16 o Ag; = 8,04 cm’

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Przyjeto przez uzytkownika po 2¢16 o A = 4,02 cm’

tacznie przyjeto 8¢16 o A = 16,08 cm? (p=1,11%)

Warunek nosnosci:

-dlaNg =40,62kN : Mgy = 0,51 KNM < Mggxodpmax = 111,97 KNm

- dla Ng = 53,35kN : Md,x = (')22,07 kNm > MRd,x,odp,min = (-)113,83 kNm
-dla Mgx = (-)22,07kNm : Ng=53,35 kKN < Ngrgodpmax = 2934,14 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zakfadu zbrojenia gtéwnego ¢8 co max. 240 mm
- na odcinkach zakfadu zbrojenia gtéwnego ¢$8 co max. 120 mm
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SGU:
Szerokosé rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowa¢ wptyw $cinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:

MRgdxmax = 212,80 KNmM;  Nggogp = 1037,32 kN
MRgdxmin = -212,80 KNmM;  Ngg,oqp = 1037,32 kN
MRd.x.odp = 0,00 KNmM;  Ngrgmax = 3050,06 kKN
MRd.x.odp = 0,00 KNmM;  Ngrgmin = -675,57 KN

o Trzpien T.Z.3’

SZKIC SLUPA
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GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =24,0cm
Wysokos¢ przekroju  h =38,0 cm
Wymiary stupa:
Poziom gdérnej kondygnac;ji H, =3,60 m
Poziom dolnej kondygnacji H; =0,00 m
Poziom gdérnej powierzchni fundamentu @Ho =-0,90 m
Wezet dolny:
- Fundament

— przyjeto wysokosé stupa I, = 4,50 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od gory: 1

W pflaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej Bx = 0,50
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej By =0,50
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OBCIAZENIA SLUPA

typ Nsqg Nsa,it Misd,x Massd,x Masd,x
wykresu KN] KN] [kNm] [kNm] [kNm]
1. krzywoliniowy 109,49 161,96 -14,48 -32,13 -49,70

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci N, = 11,29 kN
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30) — f.q = 16,67 MPa, fyy =1,20 MPa, E,, = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p =25,0 kN/m?®

Maksymalny rozmiar kruszywa dgq =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) $=2,78

Zbrojenie podiuzne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy =500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw ¢ =16 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretéw ¢ =16 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion ~ ¢s = 8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-lIlIN (RB500W)

Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =25 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 2416 0 A = 4,02 cm®

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 2¢16 0 As = 4,02 cm?

tacznie przyjeto 4916 o As = 8,04 cm? (p = 0,88%)

Warunek nosnosci:
-dlaNg =120,78KN :  Mgx = (-)51,51 KNmM > Mggx.odp,min = (-)71,38 KNm
-dla Mgx = (-)51,51kNm : Ng=120,78 KN < Ngg,odpmax = 1533,34 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢$8 co max. 240 mm
- na odcinkach zakfadu zbrojenia gtéwnego ¢$8 co max. 120 mm

SGU:
Momenty charakterystyczne Mgy = (-)41,42 KNm, Mgy = (-)41,42 KNm
Sity charakterystyczne Ngy = 105,38 kN, Ngi; = 119,52 kN

Szerokosé rys prostopadtych:  wy = 0,196 mm < wj;, =0,3 mm

(65,3%)

Uwaga.:
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Dodatkowo nalezy przeanalizowa¢ wptyw $cinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:

Mgdxmax = 121,16 KNM; Nggodp = 655,15 kN
Mgdxmin = -121,16 KNmM; Nggoqgp = 655,15 kN
MRa,xodp = 0,00 KNmM;  Ngrgmax = 1841,70 KN
MRa.xodp = 0,00 KNmM;  Ngrg min =-337,78 kKN

o Trzpien T.2.3”
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Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =24,0cm
Wysokos¢ przekroju  h =38,0 cm

Wymiary stupa:

Poziom gornej kondygnacji H, =6,68 m
Poziom dolnej kondygnaciji H; =3,60 m
Wezet dolny:

- Szerokos¢ stupa dolnego 38,00 cm

- Wysokos¢ rygla lewego 30,00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 30,00 cm
— przyjeto wysokos¢ stupa 1o =3,23 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnac;ji od géry: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx = 0,50
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej By =0,50

OBCIAZENIA SLUPA
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typ Nsqg Nsa,it Misd,x Massd,x Masd,x
wykresu KN] KN] [kNm] [kNm] [kNm]
1. krzywoliniowy 50,43 40,62 0,00 -3,62 -14,48

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci N, = 8,10 kN
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30) — f.q = 16,67 MPa, fyy =1,20 MPa, E.,, = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p =25,0 kN/m?®

Maksymalny rozmiar kruszywa dq =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni
Wspétczynnik petzania (obliczono) $=2,78

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy =500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw ¢ =16 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretéw ¢ =16 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy =500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-1lIIN (RB500W)

Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =25 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie niesymetryczne wzdiuz bokow "b":
Przyjeto przez uzytkownika gorg 2¢16 o Ay = 4,02 cm?
Przyjeto przez uzytkownika dotem 2¢16 o Ag; = 4,02 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Przyjeto przez uzytkownika po 2¢16 o0 A = 4,02 cm’

tacznie przyjeto 4916 o As = 8,04 cm? (p = 0,88%)

Warunek nosnosci:

-dla Ng =50,43kN : Mg, = 0,64 KNM < Mggxodpmax = 61,18 KNm

-dla Ng=58,53kN : Mgy = (-)15,22 KNM > Mgg xodp.min = (-)62,37 KNm
-dla Mgy = (-)15,22kNm :  Ng = 58,53 KN < Ngrg ogp,max = 1756,28 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtdwnego ¢8 co max. 240 mm
- ha odcinkach zakfadu zbrojenia gtéwnego ¢$8 co max. 120 mm

SGU:
Szerokos¢ rys prostopadtych:

rysy nie wyznaczono

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowa¢ wptyw $cinania oraz przemieszczenie stupa
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WYKRES INTERAKCJI M-N

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:

Mgdxmax = 121,16 KNM; Nggodp = 655,15 kN
Mgdxmin = -121,16 KNmM; Nggogp = 655,15 kN
MRd.xodp = 0,00 KNM;  Ngrgmax = 1841,70 kN
MRd.xodp = 0,00 KNmM;  Ngrg min =-337,78 KN
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Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: nieokre$lony
Pole przekroju A =1248,0 cm”
Wymiary stupa:
Poziom gornej kondygnacji H,=3,60 m
Poziom dolnej kondygnaciji H; =0,00 m
Poziom gornej powierzchni fundamentu @H, =-0,90 m
Wezet dolny:
- Fundament

— przyjeto wysokos¢ stupa I, =4,50 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnac;ji od gory: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx = 0,50
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej By =0,50

OBCIAZENIA SLUPA

typ Nsqg Nsa,it Misdx Mazsd,x Masd,x
wykresu KN] [KN] [kNm] [kNm] [KNm]
1. krzywoliniowy 126,28 109,49 -11,89 -26,38 -40,82
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Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci N, = 15,42 kN
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30) — f.q = 16,67 MPa, fyy =1,20 MPa, E,, = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p =25,0 kN/m?®

Maksymalny rozmiar kruszywa dgq =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) $=2,70

Zbrojenie podiuzne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy =500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw ¢ =16 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretéw ¢ =16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-lIlIN (RB500W)

Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =25 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 2¢16 0 As = 4,02 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 216 o A = 4,02 cm?

tacznie przyjeto 416 0 As = 8,04 cm? (p = 0,65%)

Warunek nosnosci:
-dlaNg=141,70kN : Mgy = (-)42,95 KNmM > Mgqxodp,min = (-)69,87 KNm
-dla Mgy = (-)42,95kNm :  Ng = 141,70 KN < Nggodpmax = 2131,19 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢8 co max. 240 mm
- na odcinkach zakfadu zbrojenia gtéwnego $8 co max. 120 mm

SGU:

Momenty charakterystyczne Mgy = (-)34,02 KNm, Mgy = (-)34,02 KNm

Sity charakterystyczne Ngy = 119,37 kN, Ngi; = 133,51 kN

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,145 mm < w;,, =0,3mm  (48,5%)

Uwaga.
Dodatkowo nalezy przeanalizowa¢ wptyw Scinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N
Wartosci ekstremalne wykresu M-N:
Mgy max = 135,61 KNmM; Nggogp = 893,01 kN
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MRdx.min = -135,61 kNm; NRrd,0dp = 893,01 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm; NRd,max = 2398,52 kN
Mgd,x,0dp = 0,00 kKNm; Ngrgmin =-337,78 kN
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Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: nieokreslony
Pole przekroju A =1248,0 cm”

Wymiary stupa:

Poziom gdérnej kondygnaciji H, =6,68 m

Poziom dolnej kondygnaciji H; =3,60 m

Wezet dolny:

- Szerokos¢ stupa dolnego 35,30 cm

- Wysokos¢ rygla lewego 30,00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 30,00 cm
— przyjeto wysokosé stupa I, = 3,23 m

Rodzaj stupa: monolityczny
Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnac;ji od gory: 1
W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspoifczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx = 0,50
Z ptaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja przesuwna
- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej By =0,50
OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsq Nsdit Misdx Masg x Masg x
wykresu [KN] [KN] [KNm] [KNm] [KNm]
1. | krzywoliniowy 60,84 50,43 0,00 -2,97 -11,89

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci N, = 11,07 kN
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30) — f,4 = 16,67 MPa, fq = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dq =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) $=2,70

Zbrojenie podiuzne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw ¢ =16 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretéw ¢ =16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy =500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-1lIIN (RB500W)

Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia Crom =25 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie niesymetryczne wzdtuz bokow "b":
Przyjeto przez uzytkownika gorg 2¢16 o Ay = 4,02 cm?
Przyjeto przez uzytkownika dotem 2¢16 o Ag; = 4,02 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokdow "h™:
Przyjeto przez uzytkownika po 2¢16 o A = 4,02 cm?

tacznie przyjeto 4¢16 0 As = 8,04 cm? (p = 0,65%)

Warunek nosnosci:

-dlaNg = 60,84kN : Mg, =0,72 KNm < Mggyxodpmax = 58,89 KNm
-dlaNg=71,91kN : Mgy = (-)12,74 KNM > Mggxodp.min = (-)60,42 KNm
-dla Mgy = (-)12,74kNm :  Ng= 71,91 kN < Nggodpmax = 2320,61 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢8 co max. 240 mm
- na odcinkach zakfadu zbrojenia gtéwnego $8 co max. 120 mm

SGU:
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowa¢ wptyw $cinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:

Mggxmax = 135,61 KNM;  Nggoqp = 893,01 kN
MRd,x,min =-135,61 KNm; NRd,odp = 893,01 kN
Mga,xodp = 0,00 KNmM;  Ngrgmax = 2398,52 kKN
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Mgd.x0dp = 0,00 KNM;  Ngg min = -337,78 kN
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Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: nieokre$lony
Pole przekroju A =1248,0 cm”
Wymiary stupa:
Poziom gdérnej kondygnacii H, =3,60 m
Poziom dolnej kondygnaciji H; =0,00 m
Poziom goérnej powierzchni fundamentu @Ho =-0,90 m
Wezet dolny:
- Fundament

— przyjeto wysokos¢é stupa I, = 4,50 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnac;ji od gory: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspoifczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx = 0,50
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej By = 0,50

OBCIAZENIA SLUPA

typ Nsqd Nsa,it Misd,x Masd,x Masd,x
wykresu kN] [kN] kNm] | [kNm] | [kNm]
1. krzywoliniowy 117,13 126,28 -21,39 -55,42 -105,15

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci N, = 19,02 kN

DANE MATERIALOWE
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Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30) — f,4 = 16,67 MPa, fq = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dq =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,66

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw ¢ =16 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretéw ¢ =16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy =500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-1lIIN (RB500W)

Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia Crom =25 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 4¢16 o As = 8,04 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 216 o A = 4,02 cm?

tacznie przyjeto 8916 0 As = 16,08 cm? (p = 1,05%)

Warunek nosnosci:
-dla Ng = 136,15kN : Mgy = (-)107,19 KNM > Mggxodpmin = (130,91 kKNm
-dla Mgy = (-)107,19kNm :  Ng = 136,15 kN < Ngg,odpmax = 2570,73 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢8 co max. 240 mm
- na odcinkach zakfadu zbrojenia gtéwnego $8 co max. 120 mm

SGU:

Momenty charakterystyczne Mgy = (-)87,63 KNm, Mgy = (-)87,63 KNm

Sity charakterystyczne Ngy = 111,75 KN, Ngir = 125,88 kN

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,258 mm < w;,, =0,3mm  (85,9%)

Uwaga.
Dodatkowo nalezy przeanalizowa¢ wptyw Scinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:

Mgdxmax = 227,85 KNM;  Nggoqp = 1104,92 kN
MRd,x,min =-227,85 KNm; NRd,odp =1104,92 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm; NRd,max =3204,46 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm; NRd,min =-675,57 kKN
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GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: nieokreslony
Pole przekroju A =1248,0 cm?

Wymiary stupa:

Poziom gornej kondygnacji H, =6,68 m

Poziom dolnej kondygnaciji H; =3,60 m

Wezet dolny:

- Szerokos¢ stupa dolnego 39,20 cm

- Wysokos¢ rygla lewego 30,00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 30,00 cm
— przyjeto wysokosé stupa I, =3,23 m

Rodzaj stupa: monolityczny
Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnac;ji od gory: 1
W plaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx = 0,50
Z ptaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja przesuwna
- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej By = 0,50
OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsq Nsa it Misdx M3sd Masd
wykresu [KN] [KN] [KNm] [KNm] [KNm]
1. krzywoliniowy 44,55 50,43 0,00 -5,37 -21,39

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci N, = 13,65 kN

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
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Klasa betonu: C25/30 (B30) — f,4= 16,67 MPa, fq = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dq =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) o =2,66

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretow ¢ =16 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretow ¢ =16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion ~ ¢s = 8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-lIlIN (RB500W)

Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia Crom =25 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie niesymetryczne wzdiuz bokéw "b":
Przyjeto przez uzytkownika gorg 4616 o A, = 8,04 cm’
Przyjeto przez uzytkownika dotem 4416 o Ag; = 8,04 cm’®

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Przyjeto przez uzytkownika po 2¢16 o A = 4,02 cm’

tacznie przyjeto 8¢16 o A = 16,08 cm? (p =1,05%)

Warunek nosnosci:

-dlaNg = 44,55kN : Mgy = 0,58 KNM < Mg odpmax = 117,04 KNm
-dlaNg =58,20kN : Mgy = (-)22,15 KNm > Mgqxodpmin = (-)119,12 KNm
-dla Md,x = (-)22,15|(Nm : Ng=58,20 kN < NRd,odp,max =3093,73 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢$8 co max. 240 mm
- ha odcinkach zakfadu zbrojenia gtéwnego ¢$8 co max. 120 mm

SGU:
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowaé wptyw Scinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:

Mggxmax = 227,85 KNM; Nggoqp = 1104,92 kN
Mggxmin = -227,85 KNmM; Nggodp = 1104,92 kN
MRd.x0dp = 0,00 KNmM;  Ngrgmax = 3204,46 KN
MRd.x.0dp = 0,00 KNmM;  Ngrgmin = -675,57 KN
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1.4.7. Stopy fundamentowe

Obliczenia stopy fundamentowej zostaty wykonane w programie SpecBud.

SZKIC STOPY FUNDAMENTOWEJ SF1
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadtoscienna

B=1,00m L=100m H=0,40m

Bs=0,38 m L;=0,38 m eg=0,00m e, =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmin = 1,20 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:
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%:::::::::Py{y zyste=m === 6,i§

z Gliny pylaste
T T Pyypiaszczyste” __ _____ 4|50
Pyty piaszczyste

———————————————————————— 4,50

Zestawienie warstw podtoza
N| nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Yimin Vi max o1 [e® Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]
1| Pyly piaszczyste 0,15 nie 2,07 0,90 1,35 15,00 19,00 33000 55000
2| Gliny pylaste 1,55 tak 1,05 0,90 1,35 12,00 17,00 29000 48000
3| Pyty piaszczyste 0,40 tak 1,03 0,90 1,35 15,00 19,00 33000 55000
4| Pyty piaszczyste 2,40 nie 2,05 0,90 1,35 11,00 10,00 19000 31000
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N typ obc. N [kN] Ts [KN] Mg [KNm] TL [KN] M. [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| dtugotrwate 202,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?®
Wspotczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yrmax = 1,35

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30) — f.q = 16,67 MPa, fy = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dgq =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yfmax = 1,35

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B dg =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L oL =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢, = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu cpom = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomp = 50 mm
ZALOZENIA

Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnoéci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wpltywie zagtebienia na nosnosé podtoza: = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspdtczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
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Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: z =0,15m

Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qg = 418,1 kN

N, =238,2kN < m-Qu =0,81-418,1 kN =338,6 kN  (70,3%)
Nos$nos¢ (statecznos$é) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qs = 69,3 kN

T,=0,0kN < m-Qs=0,72:69,3 kN = 49,9 kN (0,0%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mg 2.3 = 0,00 kNm, moment utrzymujacy Mg,z = 111,66

kKNm
M, = 0,00 kNm < m-M,=0,72-111,7 kNm = 80,4 KkNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,44 cm, wtérne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,48 cm
$=0,48cm < sy =1,00cm (47,7%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos$c¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacjanr 1

Zbrojenie potrzebne A; = 1,23 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretéw ¢12 mm o A; =6,79 cm’®
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacjanr 1

Zbrojenie potrzebne As = 1,23 cm®

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretéw ¢12 mm o A; = 6,79 cm?®

1.4.8. tawy fundamentowe

Obliczenia tawy fundamentowej zostaty wykonane w programie SpecBud.

SZKIC LAWY FUNDAMENTOWEJ £1
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: ‘tawa prostokatna
B=0,50m H=0,40m
Bs=0,38 m eg=0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmin = 1,20 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

——————————— L[———————————-l,zo
N A AA
Pyly p czyste 0,15

: 1,70
L

Pyty piaszczyste

4,50

Zestawienie warstw podtoza

N nazwa gruntu h [m] nawodn | p,® Yimin Vimax o0 [e® Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]
1| Pyly piaszczyste 0,15 nie 2,07 0,90 1,35 15,00 19,00 33000 | 55000
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2| Gliny pylaste 1,55 tak 1,05 0,90 1,35 12,00 17,00 29000 48000
3| Pyly piaszczyste 0,40 tak 1,03 0,90 1,35 15,00 19,00 33000 55000
4| Pyty piaszczyste 2,40 nie 2,05 0,90 1,35 11,00 10,00 19000 31000

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1] dtugotrwate 46,72 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?®
Wspotczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yfmax = 1,35

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30) — f4 =16,67 MPa, fq = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dgq =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yfmax = 1,35

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B dg =12 mm

Maksymalny rozstaw pretow ¢, = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu cpom = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomp = 50 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla stateczno$ci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspdtczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos$¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosno$¢ w poziomie: z=0,15m

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qg = 124,6 KN/mb

N; =58,0 kN/mb < m-Qu = 0,81-124,6 kN/mb = 100,9 kN/mb (57,5%)
Nosnos¢ (statecznosé) poditoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje no$nos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 18,9 KN/mb

T,=0,0kN/mb < m-Qs=0,72-18,9 kN/mb = 13,6 kN/mb (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mg » = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujgcy Mg, = 13,19
kNm/mb
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Mo = 0,00 kNm/mb < m-M, =0,72:-13,2 kNm/mb = 9,5 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,16 cm, wtdérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,20 cm

$§=0,20cm < Sgp =1,00 cm (19,9%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 0,06 cm?®/mb

Przyjeto konstrukcyjnie 4¢12 mm o As = 5,65 cm?mb

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie dwéch otworéw badawczych o
gtebokos$ci 4,5m. Na terenie objetym obszarem opracowania stwierdzono w rejonie
posadowienia gliny pylaste. Woda gruntowa wystepuje gteboko, na poziomie 211,9 m n.p.m.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych oraz na podstawie rozpoznania warunkéw gruntowych dla
przedmiotowej inwestycji ustala sie proste warunki gruntowe oraz pierwszg kategorie
geotechniczna.

Uwaga! Wierzchnig warstwe gruntu stanowi nasyp niekontrolowany, na gtebokosci, ktdra
zostanie usunieta w trakcie prac budowlanych. W przypadku wystgpienia nasypow
niekontrolowanych zaleca sie wymiane gruntu.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu oraz Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r., o koniecznosci wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
decyduje kategoria geotechniczna budynku oraz stopien skomplikowania warunkow
gruntowych.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska jest wymagana w przypadku obiektéw budowlanych
przyporzagdkowanych do drugiej lub trzeciej kategorii geotechnicznej. Dodatkowo, w
przypadku drugiej kategorii geotechnicznej, muszg wystepowaé ztozone warunki gruntowe.
Jezeli warunki gruntowe sg proste, to wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej nie
jest wymagane.

4. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

e tawy fundamentowe
Zaprojektowano tawy zelbetowe z betonu C25/30 o szerokosci 50cm i wysokosci 40cm,
posadowione na gtebokosci 1,30m p. p. t. na warstwie chudego betonu C8/10 grubosci
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10cm. tawy zbrojone 4 pretami #12, strzemiona #6 w rozstawie co 25cm, ze stali RB500W, z
betonu C25/30. Szczegdty wg rys. K-1A.

e Stopy fundamentowe
Zaprojektowano prostopadfoscienne stopy zelbetowe z betonu C25/30 o podstawie
kwadratu o boku 100cm i wysokosci 40cm, posadowione na gtebokosci 1,30m p. p. t. na
warstwie chudego betonu C8/10 grubosci 10cm. Stopy zbrojone dotem krzyzowo 6 pretami
#12 w dwie strony ze stali RB500W, stal uzupetniajgca RB500W, beton C25/30. Ze stopy
zelbetowe] nalezy wypuscic prety startowe #8 L=1864, szczegéty w rysunkach K-1A, K-1B, K-
1C.

e Trzpienie zelbetowe
Trzpienie T.Z.1 o przekroju 24cm zazbrojone 4 pretami #12, strzemiona #6 co 20cm. Do
zbrojenia trzpieni T.2.2, T.2.3, T.Z.4, T.Z.5 wykonano rysunki K-1B, K-1C. Trzpienie zostaty
zaprojektowane ze stali RB500W i betonu C25/30, otulina 25cm.

e Sciany nosne
Zaprojektowano Sciany wewnetrzne nosne murowane z bloczka z betonu komérkowego o
grubosci 24cm. Pomiedzy salami zabaw $ciana z analogicznego bloczka o grubosci 38cm.

e Nadproza
Zaprojektowano cze$é nadprozy w formie systemowej. Nadproza prefabrykowane Scian
nos$nych L19, np. z firmy Betard oraz $Scian dziatowych z firmy Porotherm. Czes¢ nadprozy z
belek monolitycznych, ze stali RB500 i betonu C20/25, otulina 25cm. Szczegdty zbrojenia
belek nadprozowych wg rysunkéw K-2A, K-2B, K-2C.

¢ Podtoga na gruncie

Na podbudowie z kruszywa tamanego zaprojektowano podsypke piaskowg oraz izolacje
przeciwwilgociowa pozioma z folii hydroizolacyjnej. Na hydroizolacji roztozy¢ zbrojenie i
wylaé ptyte posadzkowa zelbetowg grubosci 15cm. Na ptycie posadzkowej roztozy¢ folie
budowlang poslizgowg, na ktérej nastepnie potozy¢ termoizolacje w postaci plyt
styropianowych EPS o gr. 12cm w co najmniej dwdch warstwach. Na termoizolacji potozyé
folie budowlang poslizgowa, na ktérej nalezy wykona¢ wylewke cementowo- piaskowa.
Wylewke wykona¢ ze spadkami w kierunku wpustéw podiogowych. Na ptycie
fundamentowej wykona¢ wylewke cementowo piaskowg. Grubos¢ wylewki dostosowaé do
wykonczenia podtogi zgodnie z rysunkami architektury.

e Stropodach

Pomiedzy osiami A-B oraz oraz E-G budynek przekryty jest stropodachem o konstrukcji z
ptyty zelbetowej. Ptyta zelbetowa o grubosci 17cm, krzyzowo zbrojona pretami #10 co 25cm,
gorg dozbrojenie narozy budynku pretami #10 o dtugosci 85cm, zbrojenie otwordow pretami
#10 wg rysunku K-5. Na ptycie zelbetowej potozy¢ izolacje paroszczelng z folii PE. Na folii
wykonaé warstwe spadkowg ze styropianu EPS100 o grubosci 20-30cm. Zachowujgc spadek
1,5° w kierunku wpustéw dachowych. Poszycie dachu oraz opierzenie Scian attykowych
wykonaé¢ z membrany TPO.

e Dach
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Belki klejone

Projektuje sie fragment dachu o konstrukcji z belek z drewna klejonego opartych na wiencu
zelbetowym. Na belkach nalezy potozy¢ ptatwie 12x8cm w rozstawie co 80cm, nastepnie
krokwie 12x8cm w rozstawie co 80cm. Pomiedzy ptatwiami oraz pomiedzy krokwiami
potozy¢ ocieplenie z wetny mineralnej miekkiej na sznurowaniu. Pod pfatwiami zamontowac
dodatkowo 12cm wetny. Na tak wykonanej podkonstrukcji potozy¢ deskowanie o gr. 2,5cm i
blache stalowg na rabek stojacy. Pod wetng mineralng zamontowac folie paroszczelna. Od
wewnatrz dach wykonczy¢ ptytg G-K na stelazu aluminiowym, pomiedzy belkami klejonymi,
w taki sposéb aby belki pozostawaty widoczne. Zaprojektowane belki klejone majg przekroj
20x40cm, oparcie na blachach, ktdre sg przymocowane z jednej strony do belek klejonych, a
z drugiej do wienncow budynku. Szczegdty wg rys. K-5, K-6, K-7A.

Wiazar kratowy

Projektuje sie fragment dachu o konstrukcji z kratownic drewnianych opartych na wiericu
zelbetowym. Na kratownicach nalezy potozy¢ ptatwie 12x8cm rozstawie co 80cm, nastepnie
krokwie 12x8cm w rozstawie co 80cm. Na tak wykonanej podkonstrukcji potozy¢ deskowanie
o gr. 2,5cm i blache stalowg na ragbek stojacy w kolorze ciemnoszarym.

Od wewnatrz dach wykonczy¢ ptytg G-K na stelazu aluminiowym. Kratownica
zaprojektowana z takich elementdw jak pas gérny, pas dolny, stupki oraz krzyzulce. Pas dolny
i gorny o przekroju 60x125mm, a stupki i krzyzulce 60x75mm. Szczegbty wg rys. K-5, K-6, K-
7B.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami

budowlanymi

Nie dotyczy.

6. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkéw
terenu

Nie dotyczy.

7. Rozwiazania niezbednych elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

7.1. Instalacje i urzadzenia ogrzewcze

W  budynku przewiduje sie centralne ogrzewanie za pomocy grzejnikow
wodnych/ogrzewania podtogowego zasilanych z projektowanej kottowni gazowe;j.

7.2. Instalacje i urzadzenia chtodnicze

Zaprojektowano urzadzenia chtodnicze, szczegdty w branzy sanitarnej.

7.3. Instalacje i urzadzenia klimatyzacji
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Nie projektuje sie.

7.4. Instalacje i urzadzenia wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i
mechanicznej

Wentylacja mechaniczna wedtug projektu branzowego, w systemie nawiewno- wywiewnej
centrali wentylacyjnej obstugujgcej wszystkie pomieszczenia. Centrala zlokalizowana jest w
przestrzeni technicznej, ponad sufitem podwieszanym.

Kanaty prowadzone w powierzchni ponad sufitem. Czerpnia oraz wyrzutnia beda
zlokalizowane w stropodachach, w odpowiedniej odlegtosci po przeciwnych stornach
budynku.

7.5. Instalacje i urzadzenia wodociggowe i kanalizacyjne

W budynku planuje sie instalacje cieptej i zimnej wody uzytkowej, zasilajgcg umywalke i
zlew. Miska WC zaopatrzone w instalacje wody zimnej. Instalacja wody zimnej zasilana z
projektowanego przytacza wodociggowego (wg odrebnego opracowania). C.W.U. oraz C.O.
zasilane z kottowni gazowej]. Szczegdty instalacji wodociggowej w czesci instalacyjnej
projektu technicznego.

Zaproponowano instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej Scieki bytowe z umywalek,
misek WC i wpustéw podiogowych. Odprowadzenie sciekdéw do kanalizacji sanitarnej
poprzez projektowang wewnetrzng instalacje kanalizacyjng. Szczegdty instalacji
kanalizacyjnej w czesci instalacyjnej projektu technicznego.

7.6. Instalacje i urzadzenia gazowe
W budynku przewiduje sie wewnetrzng instalacje gazowa doprowadzajgcg paliwo gazowe ze
skrzynki na elewacji budynku, do kottowni gazowej, wyposazonej w kociot dwufunkcyjny, o
mocach 30kW na C.O. oraz 15kW na przygotowanie C.W.U. Gaz doprowadzony bedzie takze
do kuchenki w kuchni.

7.7. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

W budynku przewiduje sie instalacje elektryczng, sktadajgcg sie z oswietlenia
podstawowego, ewakuacyjnego oraz zewnetrznego, gniazd wtyczkowych, zasilania oraz
instalacji odgromowej. Instalacja elektryczna wspodtpracowaé bedzie z instalacjg
fotowoltaiczng zamontowang na dachu budynku. Szczegdty instalacji elektrycznej w czesci
instalacyjnej projektu budowlanego. W sktad instalacji wchodzi rowniez instalacja alarmowa,
instalacja CCTV wokdt budynku | w holu wejsciowym, instalacja kontroli dostepu,
ograniczajgca dostep do drzwi zewnetrznych, pozwalajgc na wejscie jedynie za okazaniem
tzw. , karty rodzica”. Projektowana jest takze instalacja wideomofonowa oraz nagtosnienie.

7.8. Instalacje i urzadzenia telekomunikacyjne
Projektowane instalacje i urzadzenia telekomunikacyjne znajdujg sie w projekcie branzy
elektryczne;.

7.9. Instalacje i urzgdzenia piorunochronne
Projektowane instalacje i urzgdzenia piorunochronne znajdujg sie w projekcie branzy
elektrycznej.
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7.10. Instalacje i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej
Projektowane instalacje i urzgdzenia ochrony przeciwpozarowej wyszczegdlnione w punkcie
10.

8. Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego

Sposdb powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa
w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi podano w projekcie branzy elektryczne;.

9. Rozwiazania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych podano
w projekcie branzy elektrycznej i sanitarne;j.

10. Charakterystyka ochrony przeciwpozarowej

10.1. Informacje o powierzchni, wysokosci, liczbie kondygnacji

Powierzchnia catkowita budynku wynosi 431.76 m? (powierzchnia strefy pozarowej:
389.35m?), wysoko$¢ maksymalna 8,04 m (budynek niski N), budynek sktada sie z trzech bryt,
dwie poboczne sg parterowe, przekryte dachem ptaskim, gtéwna bryta rowniez parterowa,
przekryta dachem dwuspadowym z poddaszem nieuzytkowym, nieprzeznaczonym na pobyt
ludzi, brak podpiwniczenia.

10.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacja o parametrach pozarowych
materiatdw niebezpiecznych pozarowo, zagrozeniach wynikajgcych z proceséw
technologicznych, oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do
celdw projektowych

W budynku nie bedg uzywane materiaty niebezpieczne pozarowo

10.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Projektowany obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej, nalezy do kategorii ZL II.

10.4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierad sie
na zewnatrz

Ze wzgledu na przeznaczenie, budynek ztobka zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il - przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie. W budynku przewiduje sie lokalizacje miejsca opieki nad dzie¢mi do lat 3.
Zakfada sie ze w obiekcie bedzie jednoczesnie przebywac do 8 oséb z obstugi oraz do 30
dzieci. Maksymalna przewidywana liczba oséb w budynku wynosi 38 0sob.

Projektuje sie pomieszczenia, w ktorych przebywaé moze ponad 6 oséb o ograniczonej
mozliwosci poruszania sie, w ktorych drzwi muszg by¢ otwierane na zewnatrz, sg to
pomieszczenia pokoje zabaw, sypialnie, jadalnia.

10.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

94




BUDOWA BUDYNKU KLUBU DZIECIECEGO DLA INWESTYCJI PN. "BUDOWA MIEJSCA OPIEKI NAD DZIECMI
DO LAT TRZECH W MIEJSCOWOSCI SIEDLISKA, GM. LUBENIA" PT
e e ARCHI Sp. z 0. 0. ul. Drzymaty 5, 46-300 Olesno

Budynek w catosci objety jest jedng strefg pozarowg powierzchni 389.35m’

Strefa jest mniejsza od maksymalnej dopuszczalnej powierzchni wynoszgcej 5 000 m?>.
Kottownia zostata wydzielona pozarowo $cianami EI60, stropem REI60 oraz drzwiami i
oknami EI30

10.6. Maksymalna gestos$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Nie ustala sie dla ZL.

10.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniana ognia przez elementy budowlane

Strefa pozarowa zalicza sie do klasy odpornosci pozarowej ,D”. Budynek zaprojektowano w
klasie ,,D” odpornosci pozarowej z elementdw konstrukcyjnych nierozprzestrzeniajgcych
ognia przy dopuszczalnej klasie ,,D”

STREFA | budynek niski, klasa ,,D”

Nazwa elementu budowlanego - Klasa odpornosci ogniowe;.
nazwa materiatu budowlanego. Stopien rozprzestrzeniania ognia.

Gtéwna konstrukcja nosna — $ciany nosne z | R30; nie rozprzestrzeniajgce ognia.
bloczkéw z betonu komérkowego, belki i
trzpienie zelbetowe

Konstrukcja dachu — drewniana konstrukcja | (-); nie rozprzestrzeniajgce ognia.
z drewna klejonego, z kratownic
drewnianych, oraz stropodach

Strop - drewniany ocieplony wetng REI30; nie rozprzestrzeniajgce ognia.
mineralng od wewnatrz przekryty sufitem
podwieszanym

Sciany zewnetrzne — beton komérkowy El 30; nie rozprzestrzeniajgce ognia.
ocieplony styropianem

Sciany wewnetrzne — $ciany z bloczkéw z (-); nie rozprzestrzeniajgce ognia.
betonu komdrkowego

Przekrycie dachu — blacha stalowa na rgbek | (-), nie rozprzestrzeniajace ognia.
stojacy

10.8. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozonych wybuchem
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje
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10.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci osdb przebywajacych w obiekcie

Wyjscia ze strefy pozarowej:

Caty budynek objety jest jedng strefg pozarowa. Wyjscie ze strefy jest mozliwe poprzez
opuszczenie budynku za pomocg drzwi ewakuacyjnych. Projektuje sie troje takich drzwi:

- w hollu wejsciowym - w postaci drzwi wejsciowych

- w obu pomieszczeniach ,,pokdj zabaw” w postaci drzwi balkonowych

Drzwi ewakuacyjne otwierane sg na zewnatrz. Najmniejszy wymiar drzwi ewakuacyjnych to
100cm szerokosci i 210cm wysokosci.

Szerokos¢ i wysokos¢ wyjsé ewakuacyjnych

Szerokos¢ w Swietle oscieznicy drzwi wychodzacych na drogi ewakuacyjne to min. 90cm, a
wysokos¢ 200cm

Kierunek otwierania drzwi

Sale zabaw oraz sypialnie, przeznaczone dla wiecej niz 6 osdb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie, dlatego drzwi z tych pomieszczen otwierajg sie na zewnatrz.

Maksymalna dtugos¢ przejscia 26,70 m - dopuszczalna dtugosé 40 m,

Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego: 2,81 m przy dopuszczalnej 10 m (przy 1 dojsciu
max. 10m, przy 2 dojsciach max. 40m).

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych:

Szerokos¢ dojsé ewakuacyjnych: 279 cm (przy wymaganej 140cm)

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych: min. 196 cm (przy wymaganej: 90cm)

Wyposazenie poziomych drég ewakuacyjnych

Woyijscia i drogi ewakuacyjne wyposazone w podswietlane znaki wskazujgce wyjscia i kierunki
ewakuacji. Kierunki ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne oznakowac tablicami informacyjnymi
wg obowigzujgcych norm.

Wszystkie drzwi prowadzgce na drogi pozarowe, ktérych skrzydta zawezajg droge pozarowa,
nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

10.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

10.10.1. Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa

Nie jest wymagana

10.10.2. Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa

Instalacja bedzie wykonana jako nawodniona, wykonana rurami stalowymi, z zabudowanym
na niej hydrantem wewnetrznym 25 z wezem poéfsztywnym.

Rozmieszczenie hydrantéw bedzie zapewniato objecie swoim zasiegiem catg powierzchnie
strefy.

parter — 1 hydrant 25,

Wymagane parametry instalacji to wydajnos¢ 2 dm 3 /s przy cisnieniu 0,2 MPa, przy
jednoczesnym dziataniu dwdch hydrantéw 25 potozonych najbardziej niekorzystnie
hydraulicznie (potwierdzone protokotem z prob). Miejsca lokalizacji hydrantow zostang
oznakowane zgodnie z PN.

Przewiduje sie zastosowanie skrzynek hydrantowych z miejscem na gasnice.

Projektuje sie zawdr pierwszenstwa odcinajgcy doptyw wody do celéw uzytkowych w
przypadku otwarcia zaworu hydrantow.
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10.10.3. Oswietlenie awaryjne

Korytarz bedzie wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne bedzie dziata¢ co najmniej przez 1 godzine po zaniku o$wietlenia
podstawowego. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wykonane bedzie zgodnie z PN-EN 1838
Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego
osSwietlenia ewakuacyjnego. Na poziomych drogach ewakuacyjnych, w osi drogi
ewakuacyjnej, zapewnione bedzie natezenie oswietlenia co najmniej 1 Ix. W miejscach
usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic natezenie oswietlenia ewakuacyjnego
bedzie nie mniejsze niz 5 Ix na pionowej ptaszczyznie urzadzenia/gasnicy.

W budynku do oznakowania kierunku ewakuacji zastosowane zostang znaki ewakuacyjne
podswietlane wewnetrznie, Swiecgce podczas zaniku pragdu w obiekcie (praca ,na ciemno”).
Dobor symboli graficznych na lampach oswietlenia ewakuacyjnego bedzie zgodny z PN-EN
ISO 7010 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa —
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

10.10.4. Urzadzenia oddymiajace

Nie s3 wymagane

10.10.5. State gasnicze urzadzenia wodne

Nie s3 wymagane

10.10.6. DZwiekowy system ostrzegawczy

Nie jest wymagany

10.10.7. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajacy zasilanie
wszystkich obwoddw instalacji elektrycznej, za wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Przy wejsciu gtéwnym do budynku zostanie zamontowany przycisk stuzacy do zdalnego
sterowania przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.

Przewody i kable zasilajgce i sterownicze urzgdzen przeciwpozarowych (np. zasilanie
centrali systemu oddymiania) muszg by¢ niepalne i posiada¢ 90 minut odpornosci ogniowej
(PH 90/E 90). Odpornosé takg posiadac rdwniez muszg ich elementy mocujace.

10.11 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatai
ratowniczo-gasniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania urzgdzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych

i prowadzacych do nich dojsciach

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie zapewnione
z istniejgcej zewnetrznej sieci wodociggowej o srednicy min. 2110 poprzez istniejgcy hydrant
zewnetrzny o wydajnosci co najmniej 10 dm?>/s znajdujacy sie w odlegtoéci mniejszej niz 75m
od projektowanego budynku.

Funkcje drogi pozarowej do budynku petni¢ bedzie droga nr ewid. 1020/2. Zgodnie z pkt. 7
rozdziatu szostego Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
wyijscie z budynku jest potaczone z drogg pozarowg za pomocg utwardzonego dojscia o
szerokosci 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30cm (26,95m).

Blizsza krawedz drogi potozona jest w odlegtosci 13,80 m od budynku.

Pomiedzy drogg pozarowg, a budynkiem nie wystepujg state elementy zagospodarowania
terenu, badz tez drzewa i krzewy o wysokosci powyzej 3m.

97




DO LAT TRZECH W MIEJSCOWOSCI SIEDLISKA, GM. LUBENIA"

ﬁ BUDOWA BUDYNKU KLUBU DZIECIECEGO DLA INWESTYCJI PN. "BUDOWA MIEJSCA OPIEKI NAD DZIECMI
P e B ARCHI Sp. z 0. 0. ul. Drzymaty 5, 46-300 Olesno

PT

11. Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku znajduje sie w projekcie architektoniczno-

budowlanym.
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PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA KONSTRUKCJE — CZESC RYSUNKOWA

K-1A RZUT FUNDAMENTOW

K-1B KONSTRUKCJA TRZPIENI ZELBETOWYCH

K-1C KONSTRUKCJA TRZPIENI ZELBETOWYCH

K-2A RZUT PARTERU - NADPROZA

K-2B KONSTRUKCJA BELEK NADPROZOWYCH

K-2C KONSTRUKCJA BELEK NADPROZOWYCH

K-3B KONSTRUKCJA BELEK ZELBETOWYCH

K-4A RZUT WIENCOW GORNYCH

K-4B ELEWACJA E-01 — ROZKtAD BELEK | WIENCOW W SCIANIE SZCZYTOWE)

K-4C ELEWACJA E-02 — ROZK*AD BELEK | WIENCOW W SCIANIE SZCZYTOWE)

K-4D KONSTRUKCJA BELEK NADPROZOWYCH UKOSNYCH

K-5 RZUT ZBROJENIA PtYTY STROPODACHU, KONSTRUKCII DACHU

K-6 RZUT WIEZBY DACHOWE)

K-7A PRZEKROJ G-G — BELKA KLEJONA

K-7B PRZEKROJ F-F — WIAZAR KRATOWY | STROPODACH
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