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CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU MODERNIZAC.JI NAWIERZCHNI PODWORZA, REMONTU
ZJAZDU | BUDOWY LINI KABLOWEJ OSWIETLENIA
PRZY UL. OGRODOWEJ 3/ UL. LUZYCKIEJ 12 W M. SWIEBODZIN

1.Inwestor | dane ogéine:

Gmina Swiebodzin

Ul Rynkowa 2

66-200 Swiebodzin

Teren inwestycji objety opracowaniem stanowig dziafki:

466; 478/12; 478/13; 478/22 - obreb 0002, jedn. ewidencyina 080805_4 Swiebodzin - miasto,

powiat $wiebodzinski

Teren objety projektem czesciowo znajduje sie w bliskim ofoczeniu obiekiw
wpisanych do ewidencji zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania. Obszar inwestycji nie jest Zlokalizowany na terenach gbmiczych,
narazonych na niebezpieczeristwo wstrzasow i osuwisku mas ziemnych,

2. Podstawa opracowania.

Umowa nr IZP/36/U2019  z dnia 03.09.2019r. na opracowanie dokumentagji projekiowej
zawarta z Gming Swiebodzin.

3. Materialy wyijsciowe.

- Zlecenie Inwestora
- ozporzadzenie Ministra Transporty Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r,

W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczrie i ich
usytuowanie (DZ.U. nr 43 poz. 430 7 1999r.) z péiniejszymi zmianami

- ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane

- pomiary inwentaryzacyjne

- ,Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo — wodne | geotechniczne w podiosu”
wykonana przez Laboratorium Budowlane +GEOLOG" z Zielonej Gory, listopad 2019r. 1],

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500 wykonana przez ,PROGEQ” Krystian Sasin

- \Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 . w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa | ochiony zdrowia”
=Dz, U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 1., poz. 1126,

- Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED)" - Transprojekt, Warszawa 1979 £

- Katalog wzmocniert | remontéw nawierzchni podatnych i pblsztywnych” — IBDIl, Warszawa
2001 r. [4,

- Uzgodnienia branzowe,
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4. Przedmiof opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt modemizacji nawierzchni ;ﬁadw{){za, remontu
Ziazdu i budowy finii kablowej oswietlenia przy ul. Ogrodowej 3/ ul. Luzyckiej 12
w m. Swiebodzin.

Zakres inwestycii:

Rozbibrka istniejacej nawierzchni podwoérza

Ulozenie nawierzchni z kamienia brukowcowego/kamienia polnego z rozbidrki,
UloZenie nowej nawierzchni z nowej kostki brukowej,

Skorygowanie istniejgcych spadkéw terenu

Remont istniejace] opaski betonowej

Remont istniejace] nawierzchni zjazdu

Humusowanie terenow i pasow zieleni

Regulacja wysokociowa istniejgeych wiazéw i pokryw uzbrojenia podziemnego
Budowa linii kablowej nn 0,4kV owietlenia podwdrza

5. Sian istniejacy.

5.1 Istnieiacy teren

Przedmiotowe podworze objete opracowaniem - dz. nr 478/12; 478/13; 478/22 polozone
jest w centralnej czgéci miejscowosci Swiebodzin, gmina Swiebodzin, powiat $wiebodziriski,
Okoliczny teren stanowi zwarta zabudowa staromiejska — min. budynek ul. Ogrodowej 3 oraz
uf. Luzyckiej 12. Dojazd do podworza stanowi od strony pdinocnej droga gminna - i,
Ogrodowa poprzez istniejacy zjazd o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

UL Ogrodowa - droga gminna (dz. nr 466) posiada bitumiczng jezdnie o szer. ok, 6,0m
oraz obustronne chodniki o nawierzchni z bet. kostki brukowej.

Aktualnie na terenie przewidywanych rohot budowlanych znajduje sie plac o mieszanej
nawierzchni: brukowca/kamienia polnego, gruntowej ulepszonej oraz z betonowej kostki
brukowej ograniczonej befonowymi kraweznikami lub obrzezami. Odcinkowo wzdiuz
budynkéw znajdujg sie opaski z betonu.

Historyczna nawierzchnia z brukowca/kamienia polnego — powierzchnia ok. 150m? jest
niejedonolita, czgéciowo nie nadaje sie do ponownego wbudowania ze wzgledu
na miejscowe zabrudzenie betonem/cementem.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sig pas zieleni — poro$nigty krzewami oraz
zielenig niska.

Istniejaca nawierzchnia placu - jest w wiekszogci w zlym stanie technicznym, posiada
liczne ubytki oraz nieréwnosci i kwalifikuje sie do przebudowy.

5.2 Istniejace odwodnienie terenu

Wody opadowe odbierane sg przez czesé gruntowa/przepuszczalng placu.
W czasie opadow (ze wzgledu na stan nawierzchni) tworza sie miejscowe zastoiska wody

utrudniajgce ruch pieszych i pojazdaw.

2.3 Istniejace uzbroienie terenu

W rejonie projektowansj inwestycji wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia tereny:
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sie¢ energetyczna doziemna,
siet gazowa,
sie¢ wodociggowa,

Nie wyklucza sie isthienia innych nienaniesionych linii urzadzen iflub odchylelt w planie.
W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urzadzenia nalezy powiadomit wiasciwy

organ.

5.4 Warunki gruntowo-wodne

Wykonano tacznie dwa otwory geologiczne do glebokosci 2,0m i 4,0m. Prace wiertnicze
wykonano w dniu 28.11.2019r., pod stafym nadzorem geologa dokumentujacego.

Na podstawie otwordw badawczych, wykonanych do maksymalnej gtebokosci 4,0m
ppt stwierdzono, ze w podiozu opisywanego ferenu  wysigpujg  nasypy
niekontrolowane. Podczas wiercenia do glebokosci 4 m ppt nie stwierdzono gruntow
rodzimych.

Nasypy - stwierdzone we wszystkich otworach badawczych na calej glebokosci
wiercenia. Nasypy posiadajg zréznicowany skiad i zbudowane 83 2 piasku prochniczego
z elementami tlucznia, gruzu ceglanego, ceramiki, namufu oraz zuzli lub z mieszaniny piasku

drobnego z gruzem ceglanym.

Omawiane podioze zbudowane jest z gruntéw przepuszczalnych - nasypow
niekontrolowanych w przewadze z piasku préchniczego i gruzu oraz z piasku drobnego z
gruzem ceglanym.

W trakcie badan terenowych przeprowadzonych 28 listopada 2019 r. w otworze nr 111]
stwierdzono swobodne zwierciadio wody gruntowej na glebokosci 3,7 m p.p.L. . na rzednej
~77.6mppdt.

Biorac pod uwage obecne rozpoznanie podioza gruntowo - wodnego mozna podaé
nastepujgce ogdlne wnioski i zalecenia:

1. Wystepujace od powierzchni ferenu nasypy, zawierajg czesci gruzu
ceglanego, ceramiki, nemutu oraz zuZli co dyskwalifikuie je jako material
budowlany

2 W celu doprowadzenia podfoza do grupy noénosci G1 nalezy rozwazyc
zastosowanie wymiany gruntow (uzyskanie na podiozu odpowiednich
paramefrow) | zastosowanie geosyntetykow.

6. Opis projektowanych rozwigzar

Zaprojektowano modemizacje nawierzchni podworza, remont nawierzchni  zjazdu
z ul. Ogrodowej i budowe linii kablowej nn 0,4kV oéwietlenia podworza.

6.1.1 Branza drogowa

Ze wzgledu na stan istniejacej nawierzchni podwérze zaprojektowano calkowita
rozbidrke istniejace; konstrukeji oraz demontaz kraweznikow i obrzezy.

Przed ukladaniem nowej nawierzchni nalezy wykona¢ korytowanie | usungt warstwe
nasypows, o miazszoéci do 1,0m (z konstrukejg istn. nawierzchni).

Nowa nawierzchnia - nalezy ulozy¢ podsypke piaskowg o grubosci ok. 10-50 cm,
rastepnie 15 cm warstwe gruniu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa, 20cm warstwe
podbudowy z kruszywa lamanego stebilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, 5 cm warsiwe
mialu kamiennego 0-5mm oraz warstweg Scieraing z bet. ekologicznej kostki brukowe

r. 8cm koloru szarego. '
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Zachowanie historycznej nawierzchni — powierzchnia ok. 100m? - nalezy uloZyt.

podsypke piaskowg o grubosci ok. 1040 cm, nastgpnie 15 cm ‘warstwe gruntu’--?5 |

stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa, 20cm warstwg podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, 10 cm podsypke piaskowa oraz nawierzchnie .
brukowcalkamienia polnego z rozbiorki.

Polaczenie rowej nawierzchni z nawierzchnig historyczng wykona¢ obrzezem
betonowym 30x8cm nia fawie z betonu C12/15.

Wyremontowa¢ | uzupehi¢ istniejace opaski betonowe/schody betonowe wzdluz
budynkéw | pomieszczen gospodarczych. Beton C12/15. Nadaé spadki w kierunku podwoérza.

Nalezy odtworzy¢ istnigjace spacki nawierzchni — korygujac je do min. 0,5% w kierunku
ul. Ogrodowej.

Nawierzchnie zaoporowaC betonowym obrzezem 30x8cm na tawie z betonu C12/15.

Zaprojektowano remont nawierzehni Zjazdu publicznego z ul. Ogrodowej na dz.
nr 466 (istn. szerokoé¢ ok. 3,8m) — rozebrac istnigjaca nawierzchnig z betonowej kostki
brukowej i kraweznik, nastepnie uzupeinic istniejaca podbudowe kruszywem famanym
0/31,5mm stab. mechanicznie po czym ufoZyé nowg nawierzchnie z bet. kostki brukowej gr.
8cm kolorowej na 5 cm podsypce cem.-piask 1:4. Nawierzchnig zjazdu zaoporowat
kraweznikiem betonowym najazdowym 22x15cm  wyniesionym na 4cm w  stosunku
do nawierzchni jezdni drogi powiatowej. Spadek poprzeczny zjazdu w kierunku jezdni
ul. Ogrodowej, podiuzny zgodny z niweletg drogi gminnej. W zwiazku z remontem zjazdu
konieczne jest wykonanie regulacji wysokoéciowej nawierzchni sgsiadujacego chodnika.

Zachowat istniejace pasy zieleni ~ prace prowadzi¢ z poszanowaniem istnigjacych
nasadzen.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcia nawierzchni podworza — nawierzchnia historyczna :

Nawierzchnia jw. — materiat z rozbiorki,

Podsypka piaskowa — gr. 10 cm,
Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 cm,

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5Mpa - gr. 15¢cm,
Podsypka piaskowa — gr. 10-40 cm,

) = I g

Konstrukcia nawierzchni podworza — nowa nawierzchnia:

1. Ekologiczna betonowa kostka brukowa/kostka brukowa - gr. 8 cm,

2. Miat kamienny 0-5mm —gr. 8 cm,

3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 cm,
4. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5Mpa - gr. 15cm,

5. Podsypka piaskowa - gr. 10-40 cm,

Konstrukcia nawierzchni zjazdu:

1. Betonowa kostka brukowa kolorowa - gr. 8 cm,
2. Podsypka cem. - piaskowa 1:4 —gr. 5 cm,
3. Podbudowa uzupelniona kruszywem famanym stab. mechanicznie 0/31,5mm - do gr. 20

cm,

Wszystkie materialy zastosowane przy inwestycji muszg posiadac etesty i byc
dopuszczenie do stosowania. Wszysthie warstwy konstrukcyjrie nawierzchni nalezy
wykonywaC zgodnie obowiazujacymi normami
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6.1.2 Brana elektryczna o d3rd
Budowa oSwietlenia nastapi na podstawie warunkéw " “przytaczenia
GKIM.7021.23.1.2019.MM 7 22.01.2020r. wydanych przez UM w Swiebodzinie.

6.1.2.1 Oéwietlenie
Przykiadowy wz6r oprawy o$wietleniowej

£

{

|

-
| r 5 L | J
s B o |

W obrebie projektowanego terenu przewiduje sie wykonanie o$wietlenia typu parkowego o
wysokosci stupow 4 m. Stylistyka stupow klasyczna, stupy stalowo aluminiowe, oprawy typu
LED, np. 852a LED 35W 3000K IP65, montowane na stale do prefabrykowanego fundamentu.
Hos¢ stupdw przedstawionych na rys. 02-3 szt .
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Referencyjna sylwetka stupa:
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Parametry wg PKN-CEN/TR 13201-1 z 2014 przyjeto:
Parkingi o niewielkim ruchu.

Wymagane :

-Em>5 Ix

-Ra> 20

- Emin/Em >0,15
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Wyniki ctrzymane dla referencyjnych opraw:
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Stanowiska o$wietleniowe powinny speinia¢ wymagania PFU, miedzy innsimi:'__ g I

- wysokosé 4 m;

- klasa szczelno$ci do IP 65 (nie mnigj niz IP44)

- Zrodio $Swiatta: Swietibwki LED dedykowane do przestrzeni otwartych o wysokiej wydajnosci
- dookdina dystrybucja $wiatta / moc max. 35 Wat

- max strumien $wiatta 3000 lumenow

- temperatur barwowa LED 3000 K
- material slupa - stalowo-aluminiowa, (RAL 70-21) z herbem Swiebodzina z obu stron

- fundament: prefabrykowany dobrany do strefy wiatrowej (Il strefa)

Konkretne rozwiazanie latami nalezy na etapie wykonawstwa uzgodnic z Zamawiajacym.
Dia kazdego typu opraw wykonac obliczenia fotometryczne, a wyniki przedstawic
Zamawiajacemu.
6.1.2.2 Linia kablowa nn oéwietlenia parkowego
Charakterystyka techniczna

Kabel nn:

- napiecie robocze U=04kV
- 1234 izolacii R=0,6 kV
- typ kabla 0,6/1kV

Kabel w rowie kablowym nalezy ukladac zgodnie z rysunkiem PZT, obowiazujacymi normami,
a takze zasadami podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania Odbioru Robot
Budowlanych, na glebokosci minimum: 0,7 m poza uzytkami rolnymi w temperaturze nie
nizszej niz -5°C. Taéme stalowa Fe/ZN 25/4 nalezy ulozyé w rowie kablowym, ponizej kabla w
odlegfosci minimum 20 cm.

W gruncie rodzimym stuzacym do zasypania rowu kablowego nie mogg znajdowac sie:
kamienie, gruz oraz inne osfre materialy lub elementy. W trakcie montazu, uktadany kabel
nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dopuszezalna sita ciggniecia kabla
w trakcie ukladania, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 2.

SR SIS

Rys. Przekroj rowu kablowego [wymiary na rysunku w em)

W przypadku zastosowania uchwytu do bezpoéredniego Ciagniecia kabla za zyly robocze
kabla, koniec ciagnigtego kabie nalezy odciat na dlugosci minimum 04 m, natomiast w
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przypadky zastosowania opoficzy kablowej na diugosci réwnej 110% dlugosci oporiczy
kablowej, ale niemniej niz 1,0 m. ol 8 5 R oAk e
Zaleca sig, aby promienie fukéw zalomu frasy linii kablowej w pionie lub W poziomie przy
rozcigganiu kabla nie byly mniejsze niz 0.8 m, Dopuszczalne promienie giecia kablj przy
podsjsciu do stanowiska slupowego, stacji transformatorowej, szafy lub zZlgcza kablowego nie

mogg by¢ mniejsze niz podane w tablicy.

Tablica Dopuszczalna sita ciggniecia oraz minimalny promieri giecia kabla

[ Typkabla Dopuszczalna sita ciggniecia kabla w [kN] Dopuszezalny minimalny
za Zyly opoficza promien giecia kabla w [m]
YAKY 4x35 mm2 37 1,3 0,35

| Dopuszczaina sita ciagniecia kabla za Zyty robocze obliczono dla sumy przekroju zyi kabla. |
Do obrobki kabla nalezy stosowaé narzedzia specjalistyczne, przewidziane do zdejmowania

powiok wykonanych z polietylenu.

1. Wejécia w grunty obce

Teren, na kiérym zostanie zrealizowan

Inwestora.
Na dzialki niestanowigce wiasnosci Inwesto

uzyskane stosowne zgody od wiascicieli.

&. Stala organizacia ruchu

Stafa organizacja ruchu po wykonaniu inwestycji w obrebie opracowania nie zmieni sie.

9. Charakterystvka ekologiczna obiektu, oddziatywanie na dzialli sasiednie

Planowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na $rodowisko, gdyz
nie wplynie na zwigkszenie natgzenia ruchu, poziomu halasu i zanieczyszczen.

W wyniku realizacji inwestycji nie zostanie zaburzons gospodarka wodna teren
opadowe zostang zagospodarowane w obrebie dziatek objetych opracowaniem.

2 inwestycja nie stanowi w calosci wiasnosci

ra, a objete zakresem inwestycji zosiang

u — wody

Obszar oddzialywania obiektu, o ktorym mowa w art. 20 ust 1, pki. 1c ustawy
Prawo Budowlane obejmuije dziatki wskazane jako teren inwestycji ti. dziafki nr:

466; 478/12; 478/13; 478122 - obreb 0002, jedn. ewidencyjna 080805_4 Swiebodzin -~ miasto,
powiat Swiebodzifiski

Inwestycja nie bedzie mied negatywnego wptywu i nie bedzie oddziatywaé na dzialki
i tereny sasiednie. Projektowane Zagospodarowanie terenu i jego uzytkowarie nie wplynie na
pogorszenie istniejacege stanu dzialek sgsiednich. Obszar oddzialywania przedmiotowe;
inwestycji zamyka sie w granicach dzialek ujetych we wniosku w rozumieniu przepiséw:

«Rozporzgdzenie Ministra Transporty Gospodarki Morskisj z dnia 2 marca 1999r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430 z pozniefszymi zmianami),
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*  ,Rozporzgdzenie Rady Ministréw, Ustaws z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. (/. 1985 Nr 14, poz. 60 z pbzniejszymi széﬁa*:'é'if); a5 oo i Fovsrik

® ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruldury z dnia 12 kwistnia 2002 r. w Sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki | ich usytuowanie” (Dz. U. 2002 nr 75

poz. 690 z pozniejszymi Zmianami)

10. Uwagi

ePrzed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy Wynies¢  geodezyjnie rozwigzania
projektowe na teren budowy” aby zweryfikowaé zgodnosé rozwigzar sytuacyjno -
wysokosciowych przyjetych w projekcie z istniejacym terenem i jego zagospodarowaniem

e W przypadku wystapienia potrzeby wykonania robot nieuwzglednionych w projekcie nalezy
zawiadomi¢ inspektora nadzoru

ePrace prowadzi¢ pod nadzorem wiascicielilzarzadcow czynnych sieci uzbrojenia terenuy
(osoby do tego Uprawnione). Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca ma obowigzek
przejaé protokolarnie przeja¢ elementy uzbrojenia terenu od ich zarzgdcow.

© Opracowany projekt facznie z SST nalezy rozpatrywac facznie.

e Prace nalezy wykona¢ zgodnie 2 obowigzujacymi normari i przepisami

P i
]

Projektant b. drogowsj: /
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