GMINA SWIEBODZIN Urzad Miejski w Swiebodzinie

ul. Rynkowa 2 66-200 Swiebodzin, tel. +48 68 47 50 880 fax +48 68 38 23 007

Swiebodzin, 2020-07-31
GKiM.7021.15.1.2020.MM

,PROGAMP” Pawef Ratus
ul. Kreta 5/5
65-770 Zielona Gora

W nawigzaniu do pisma w sprawie uzgodnienia rozwigzan projektowych dla zadania pn.: ,Modernizacja
nawierzchni podworza, remont zjazdu i budowa linii kablowej o$wietlenia przy ul. Ogrodowej 3/ ul. Luzyckiej 12
w m. Swiebodzin” w zakresie o$wietlenia informuje, ze uzgadniam przedtozona dokumentacje projektowa.

/ Nitschka
URMISTRZA

sprawe prowadzi; Monika Marciniak
nrtel. 68 4750 908
email: monika.marciniak@um.swiebodzin.p!

Otrzymuja;
1. Adresat.
2. ala.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Swiebodzina z siedziba ul. Rynkowa 2, 66-200 Swiebodzin. Inspektorem Ochrony Danych w Urzedzie
Miejskim w Swiebodzinie jest Pan Krzysztof Pukaczewski, e-mail pukaczewski@hotmail.com. Szczegslowe informacje o regulach przetwarzania danych
dostepne s na stronie http://www.bip.swiebodzin.eu.

Urzad Miejski w Swiebodzinie ul. Rynkowa 2 66-200 Swigbodzin l E-mail: poczta@um.swiebodzin.pl
Poniedziatek: 8:00 - 16:00 Wtorek — piatek 7:20 - 15:20 ! www.swiebodzin.eu www.bip.swiebodzin.eu
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4, Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt modemizacji nawierzchni podworza, remontu
Zjazdu i budowy [inii kablowej oswietlenia przy ul. Ogrodowej 3/ ul. tuzyckiej 12
w m. Swiebodzin.

Zakres inwestycii:

Rozbiérka istniejacej nawierzchni podworza

Utozenie nawierzchni z kamienia brukowcowego/kamienia polnego z rozbiorki,
Utozenie nowej nawierzchni z nowej kostki brukowej,

Skorygowanie istniejgcych spadkow terenu

Remont istniejacej opaski betonowej

Remont istniejacej nawierzchni zjazdu

Humusowanie terenéw i paséw zieleni

Regulacja wysokosciowa istniejacych wiazoéw i pokryw uzbrojenia podziemnego
Budowa linii kablowej nn 0,4kV o$wietlenia podwoérza

5. Stan istniejacy.

5.1 Istniejacy teren

Przedmiotowe podworze objete opracowaniem - dz. nr 478/12; 478/13; 478/22 potozone
jest w centralnej czesci miejscowosci Swiebodzin, gmina Swiebodzin, powiat $wiebodzifiski.
Okoliczny teren stanowi zwarta zabudowa staromigjska — min. budynek ul. Ogrodowej 3 oraz
ul. tuzyckiej 12. Dojazd do podworza stanowi od strony poinocnej droga gminna - ul.
Ogrodowa poprzez istniejacy zjazd o nawierzchni z betonowej kostki brukowe.

UL Ogrodowa — droga gminna (dz. nr 466) posiada bitumiczng jezdnig o szer. ok. 6,0m
oraz obustronne chodniki o nawierzchni z bet. kostki brukowej.

Aktualnie na terenie przewidywanych robét budowlanych znajduje sig plac o mieszanej
nawierzchni: brukowca/kamienia polnego, gruntowej ulepszonej oraz z betonowej kostki
brukowej ograniczonej betonowymi kraweznikami lub obrzezami. Odcinkowo wzdiuz
budynkéw znajdujg sie opaski z betonu.

Historyczna nawierzchnia z brukowca/kamienia polnego - powierzchnia ok. 150m? jest
niejedonolita, czesciowo nie nadaje si¢ do ponownego wbudowania ze wzgledu
na miejscowe zabrudzenie betonem/cementem.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie pas zieleni — poro$niety krzewami oraz
Zielenig niska.

Istniejaca nawierzchnia placu — jest w wigkszosci w ziym stanie technicznym, posiada
liczne ubytki oraz nierownoéci i kwalifikuje sie do przebudowy.

5.2 Istniejace odwodnienie terenu

Wody opadowe odbierane sg przez cz¢s¢ gruntowa/przepuszczalng placu.
W czasie opadéw (ze wzgledu na stan nawierzchni) tworzg sie miejscowe zastoiska wody
utrudniajace ruch pieszych i pojazdow.

5.3 Istniejace uzbrojenie terenu

W rejonie projektowanej inwestycji Wyste,pujq nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
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Zachowanie historycznej nawierzchni — powierzchnia ok. 100m? - nalezy utozy¢
podsypke piaskowa o grubosci ok. 10-40 cm, nastepnie 15 cm warstwe gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa, 20cm warstwe podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, 10 cm podsypke piaskowg oraz nawierzchnie z:
brukowcal/kamienia polnego z rozbidrki.

Potaczenie nowej nawierzchni z nawierzchnig historyczng wykonat obrzezem
betonowym 30x8cm na tawie z betonu C12/15.

Wyremontowa¢ i uzupelnic istniejace opaski betonowe/schody betonowe wzdiuz
budynkéw i pomieszczen gospodarczych. Beton C12/15. Nada¢ spadki w kierunku podworza.

Nalezy odtworzy¢ istniejace spadki nawierzchni — korygujac je do min. 0,5% w kierunku
ul. Ogrodowe;j.

Nawierzchnie zaoporowaé betonowym obrzezem 30x8cm na tawie z betonu C12/15.

Zaprojektowano remont nawierzchni zjazdu publicznego z ul. Ogrodowej na dz.
nr 466 (istn. szeroko$¢ ok. 3,8m) - rozebra¢ istniejaca nawierzchni¢ z betonowej kostki
brukowej i kraweznik, nastepnie uzupehni¢ istniejacg podbudowe kruszywem lamanym
0/31,5mm stab. mechanicznie po czym ulozyé nowa nawierzchnig z bet. kostki brukowej gr.
8cm kolorowej na 5 cm podsypce cem.-piask 1:4. Nawierzchnie zjazdu zaoporowac
kraweznikiem betonowym najazdowym 22x15cm wyniesionym na 4cm w stosunku
do nawierzchni jezdni drogi powiatowej. Spadek poprzeczny zjazdu w Kierunku jezdni
ul. Ogrodowej, podiuzny zgodny z niweleta drogi gminnej. W zwiazku z remontem zjazdu
konieczne jest wykonanie regulaciji wysokosciowej nawierzchni sgsiadujacego chodnika.

Zachowat istniejace pasy zieleni — prace prowadzi¢ z poszanowaniem istniejgcych
nasadzen.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni podworza — nawierzchnia historyczna :

1. Nawierzchnia jw. — materiat z rozbiorki,

2. Podsypka piaskowa — gr. 10 cm,

3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 cm,
4. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa - gr. 15cm,

5. Podsypka piaskowa - gr. 10-40 cm,

Konstrukcia nawierzchni podworza — nowa nawierzchnia:

Ekologiczna betonowa kostka brukowarkostka brukowa - gr. 8 cm,

Miat kamienny 0-5mm — gr. 5 cm,

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5mm —gr. 20 cm,
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa — gr. 15cm,

Podsypka piaskowa — gr. 10-40 cm,

OB who

Konstrukcia nawierzchni zjiazdu:

1. Betonowa kostka brukowa kolorowa - gr. 8 cm,

2. Podsypka cem. - piaskowa 1:4 —gr. 5 cm,

3. Podbudowa uzupetniona kruszywem famanym stab. mechanicznie 0/31,5mm - do gr. 20
cm,

Wiszystkie materialy zastosowane przy inwestycji muszq posiadaé atesty i by¢
dopuszczenie do stosowania. Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy
wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami.
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Parkingi o niewielkim ruchu.

Wymagane :

-Em>5 Ix

-Ra>20

- Emin/Em >0,15




Stanowiska o$wietleniowe powinny spelniaé wymagania PFU, miedzy innymi:“

- wysokos¢ 4 m;

- kiasa szczelno$ci do IP 65 (nie mniej niz IP44)

- zrodio Swiatta: Swietlowki LED dedykowane do przestrzeni otwartych o wysokiej wydajnosci
- dookoélina dystrybucja $wiatta / moc max. 35 Wat

- max strumieni $wiatta 3000 lumenow

- temperatur barwowa LED 3000 K :

- materiat stupa - stalowo-aluminiowa, (RAL 70-21) z herbem Swiebodzina z obu stron

- fundament: prefabrykowany dobrany do strefy wiatrowej (I strefa)

Konkretne rozwigzanie latami nalezy na etapie wykonawstwa uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Dia kazdego typu opraw wykonaé obliczenia fotometryczne, a wyniki przedstawic
Zamawiajgcemu.
6.1.2.2 Linia kablowa nn o$wietlenia parkowego
Charakterystyka techniczna

Kabel nn:

- napiecie robocze U=04kV
- rzad izolacji R=0,6 kV
- typ kabla 0,6/1kV

Kabel w rowie kablowym nalezy uklada¢ zgodnie z rysunkiem PZT, obowigzujacymi nhormami,
a takze zasadami podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania Odbioru Robét
Budowlanych, na glebokosci minimum: 0,7 m poza uzytkami rolnymi w temperaturze nie
nizszej niz -5°C. Tasme stalowg Fe/ZN 25/4 nalezy ulozyé w rowie kablowym, ponizej kabla w
odlegto$ci minimum 20 cm.

W gruncie rodzimym stuzacym do zasypania rowu kablowego nie mogg znajdowaé sie:
kamienie, gruz oraz inne ostre materialy lub elementy. W frakcie montazu, uktadany kabel
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dopuszczalna sita ciggniecia kabla
w trakcie uktadania, nie moZe by¢ wigksza od podanej w tablicy 2.

powterzchnia ziemt

grunt mdzlmy .

T0{100)
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~
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kabel )

Lom_|

Rys. Przekroj rowu kablowego [wymiary na rysunku w cm]

0

W przypadku zastosowania uchwytu do bezposredniego ciagniecia kabla za zyly robocze
kabla, koniec ciggnietego kabla nalezy odciaé na diugosci minimum 0,4 m, natomiast w
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= Rozporzadzenie Rady Ministréw, Ustawa z dnia 21 marca
publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
techniczniych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690 z pozniejszymi zmianami)

10. Uwagi

ePrzed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy ,wynieSC geodezyjnie rozwiazania
projektowe na teren budowy’ aby zweryfikowaé zgodno$¢ rozwigzan sytuacyjno -
wysokoéciowych przyjetych w projekcie z istniejacym terenem i jego zagospodarowaniem

o W przypadku wystapienia potrzeby wykonania rob6t nieuwzglednionych w projekcie nalezy
zawiadomié inspektora nadzoru

e Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli/zarzadcow czynnych sieci uzbrojenia terenu
(osoby do tego uprawnione). Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca ma obowigzek
przejat protokolamie przejaé elementy uzbrojenia terenu od ich zarzgdcow.

« Opracowany projekt tacznie z SST nalezy rozpatrywac tacznie-

o Prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami

Projektant b. elektrycznej:
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