Remont drogi gminnej nr 205069N ul. Polna w Gizycku - branza drogowa

Przedmiar

Nr spec.

Lp. techn. Opis j.m. llosé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D-01.01.00 Odtworzenie trgsy i punkéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji m 420,31
powykonawczej
Kalkulacja |Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na $redig gtebokos$¢ 4 cm z 2
12 L - L A m 2139,79
witasna odwiezieniem materiatu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
13 D-01.02.04 Rozbidrka istniejgcych k.ra.weznlkow kamiennych z odwiezieniem materiatu w miejsce m 420,00
wskazane przez Zamawiajgcego
14 D-01.02.04 Roz'blor.ka istniejgcych kraweznikow betonowych z odwiezieniem materiatu oraz jego m 460,00
utylizacja
15 D-01.02.04 Rozbioérka |§tn|ejqcej naW|erzchn|IZJe?zd.ow, chodn.lka oraz QOJSC do furtgk z m?2 1392.86
prefabrykatow betonowych z odwiezieniem materiatu oraz jego utylizacjg
2 KORYTA
2.1 D-04.01.01 [Wykonanie koryta gt. 28 cm pod zjazdy m? 685,10
2.2 D-04.01.01 [Wykonanie koryta gt. 21 cm pod chodnik oraz dojscia do furtek m? 707,76
3 ELEMENTY ULIC
3.1 D-08.01.01 |JUstawianie kraweznikow typu lekkiego na tawie betonowej z oporem m 885,26
3.2 D-08.03.01 |Ustawianie obrzezy 8x30 na tawie betonowej z oporem m 841,30
4 PODBUDOWY
a1 D-04.05.01 \_N;/ksonMapn;e warstwy gr. 15 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm m?2 685,10
4.2 D-04.05.01 Wykonanie warstwy gr. 10 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm m? 707,76
=25 Mpa
5 REGULACJE
Kalkulacja JLikwidacja istniejgcych, a nastepnie wykonanie nowych wpustoéw deszczowych z
5.1 . . . ) L T . szt. 6
wiasna osadnikami oraz przykanalikami 200 mm, w linii projektowanego kraweznika
5.2 Ki:(ausliga Regulacja wysokos$ciowa zaséw wodnych oraz gazowych szt. 43
53 Kalkulacja JRegulacja wysokos$ciowa wtazow studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej oraz szt 23
) wiasna sanitarnej )
5.4 Ki;:(ausliga Regulacja wysokosciowa ram z przykrywami studni telekomunikacyjnych szt. 13
6 NAWIERZCHNIE
6.1 D-05.03.23 Wykona.lru(.e nawierzchni z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm na chodnikach m? 707,76
oraz dojsciach do furtek
6.2 D-05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm na zjazdach m? 685,10
6.3 D-05.03.06 |Wykonanie warstwy wigzacej gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC16W KR 2 m? 2139,79
6.4 D-05.03.05a JWykonanie warstwy Scieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S KR 2 m? 2139,79
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 D-09.01.01 JHumusowanie z obsianiem trawg m? 1340,00
8 OZNAKOWANIE
Oznakowanie poziome grubowarstwowe biate 2
81 D-07.01.01 | P-12 — 8,6m2; P-10 - 20m2; P-14 — 1,9m2; P-4 — 4,8m2; P-1e — 0,6m2 m 35,90
Oznakowanie poziome grubowarstwowe czerwone 2
8.2 D-07.01.01 | P-10 - 20m2 m 20,00
8.3 D-01.02.04 |Demontaz oznakowania pionowego szt. 8,00
8.4 D-07.02.01 |Montaz stupkéw do oznakowania pionowego - rury $r. 60,3 mm szt. 10,00




8.7

D-07.02.01

Montaz aktywnego przejscia dla pieszych

kpl.

2,00

8.5

D-07.02.01

Montaz oznakowania pionowego, wielko$¢ mata, 2 typ odblaskowosci,

szt.

8,00




