Remont drogi gminnej nr 205069N ul. Polna w Gizycku

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NA WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie oznakowania poziomego grubowarstwowego wykonanego w technologii mas

chemoutwardzalnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonaniem oznakowania poziomego masg chemoutwardzalng i obejmuja:
wykonanie oznakowania poziomego:

e nadrodze gminnej nr 205069N ul. Polna, w ilo$ci: 55,90 m2
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Oznakowanie poziome — znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w
postaci linii ciggltych lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatek, napisow,
symboli oraz innych linii zwigzanych z oznakowaniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.
1.4.2. Material do oznakowania - dwuskladnikowa lub trzysktadnikowa masa

chemoutwardzalna stosowana na zimno do grubowarstwowego poziomego oznakowania drog.

W sktad masy wchodzi sktadnik A, bedacy zawiesing pigmentow, wypehiaczy, twardego
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kruszywa uszorstniajacego o $rednicy min. 1,7 mm, kulek szklanych i srodkéw pomocniczych
w cieklej zywicy metakrylowej oraz skladnik B begdacy katalizatorem polimeryzacji zywicy i
spetlniajacy role utwardzacza. Sktadniki A i B powinny by¢ mieszane ze soba w proporcjach
ustalonych przez producenta. Material do oznakowania powinien by¢ odporny na dziatanie
promieniowania stonecznego, wody 1 roztworu chlorku sodu. Masa chemoutwardzalna

powinna by¢ uktadana warstwa o grubosci 0,9 mm do 5 mm.

1.4.3. Kulki szklane — material w postaci przezroczystych, kulistych kulek szklanych do
posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie, wykonane materiatami w stanie
cieklym, w celu uzyskania widzialno$ci oznakowania w nocy, przez odbicie powrotne

padajacej wigzki §wiatta pojazdu w kierunku kierowcy.

1.4.4. Material uszorstniajacy — materiat uszorstniajacy oznakowanie powinien sktadac si¢ z
naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu
zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci (whasciwosci antyposlizgowych).

Material uszorstniajacy moze by¢ stosowany sam lub w mieszaninie z kulkami szklanymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos¢ z SST,
przedmiarem robot i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania podano w OST D-M-00.00.00.

2. Materialy

2.1. Warunki ogolne

Warunki og6lne stosowania materiatow podano w OST D-M-00.00.00. "Wymagania ogo6lne".
2.2. Dopuszczenie do stosowania
Masa chemoutwardzalna musi posiada¢ "Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w

budownictwie drogowym 1 mostowym" lub "Aprobate techniczng IBDiM " Poziome

oznakowanie drég w technologii chemoutwardzalnej 2 /5
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Elementy optyczne musza posiada¢ "Aprobatg techniczng IBDiM " lub certytikat ,,CE”.

2.3. Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien zada¢ od producenta aby oznakowanie opakowan bylo wykonane
zgodnie z PN-85/0-7952 a ponadto, aby na kazdym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis
zawierajacy:

- nazwe producenta i materiatu do oznakowania drog,

- masg¢ brutto i netto,

- numer partii i dat¢ produkeji,

- informacje¢ o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

- ewentualne wskazowki dla uzytkownikow.

2.4. Wymagania ogolne dla materialow do oznakowania drog

Do oznakowania poziomego nalezy uzy¢ masy chemoutwardzalnej dwusktadnikowej koloru
biatego.

Materiaty uzyte do oznakowania poziomego muszg spetnia¢é wymagania szczegétowe podane
w niniejszej SST.

Materialy stosowane do oznakowania nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych zdrowiu

ludzi 1 powodujacych skazenie srodowiska.

2.5. Wymagania szczegotowe dla materialow do oznakowania poziomego

Na wymagania szczegoétowe, zgodnie z Warunkami Technicznymi POD-97, sktadaja sie
wymagania wobec:

a/ materiatow do oznakowania

- zawartos$¢ sktadnikow lotnych

- trwalo$¢ w czasie skladowania

- parametry materiatdéw do posypywania

b/ oznakowania nawierzchni

- czas schnigcia

- grubo$¢ oznakowania
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- widzialno$¢ w dzien

- widzialno$¢ w nocy

- szorstkos¢

Zbiorcze zestawienie granicznych wartosci tych parametrow dla grubowarstwowego

znakowania nawierzchni podaje Tablica Nr 1.

2.5.1. Zawartos¢ skladnikow lotnych

Zawarto$¢ sktadnikéw lotnych nie powinna przekracza¢ wartosci podanej w Tabeli 1.

2.5.2. Trwalo$¢ w czasie skladowania

Trwato$¢ w oryginalnych opakowaniach nie narazonych na bezposrednie dzialanie promieni
stonecznych, przechowywanych z dala od wody, glinu i cynku przez okres - 12 miesi¢cy od
daty produkcji.

2.5.3. Materialy do posypywania

Mikrokulki szklane powinny charakteryzowaé si¢ wspotczynnikiem zatamania nie mniejszym
niz podany w Tablicy 1, wykazywa¢ odporno$¢ na wodg, chlorek sodowy i zawiera¢ nie wigcej
niz 20 % kulek z defektami.

2.5.4. Czas schnigcia

Za czas schnigcia przyjmuje si¢ czas uplywajacy miedzy wykonaniem oznakowania, a jego
oddaniem do ruchu.

Czas schnigcia nie powinien przekraczac czasu gwarantowanego przez producenta 1 okreslony

zostat w Tablicy 1. Poziome oznakowanie drog w technologii chemoutwardzalnej 3 /5
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2.5.5. Grubo$¢ oznakowania

Grubo$¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad warstwe¢ powierzchniowa nawierzchni (bez
uwzglednienia materiatow odblaskowych), nie powinna przekroczy¢ wartosci okreslonej w

Tablicy 1.

2.5.6. Widzialnos¢ w dzien

Widzialno$¢ w dzien charakteryzuje wspotczynnik luminacji B.

Warto$ci wspdtczynnika dla oznakowania podaje Tablica 1.

2.5.7. Widzialno$¢ w nocy

Za miar¢ widzialno$ci w nocy przyjeto powierzchniowy wspétczynnik odblasku.

Warto$ci wspotczynnika odblasku wymagane dla zapewnienia wystarczajacej widzialnosci w
nocy podaje Tablica 1.

Odblaskowo$¢ musi by¢ rownomierna na calej znakowanej powierzchni w czasie jej

uzytkowania.

2.5.8. Szorstkos¢
Miarg szorstko$ci oznakowania jest warto$¢ wskaznika szorstkosci.

Wymagana warto$¢ wskaznika zgodnie z Tablicg 1.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne warunki stosowania sprzetu

Ogo6lne warunki stosowania sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Nalezy zapewni¢ pelng jednorodno$¢ nanoszonego materiatu oraz wlasciwe dozowanie.

Jakikolwiek sprzet, maszyny 1 urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan

jakosciowych robot, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane.




Remont drogi gminnej nr 205069N ul. Polna w Gizycku

3.2. Sprzet do oznakowania masami chemoutwardzalnymi

- maszyna samobiezna do naktadania masy;

- maszyna re¢cznie kierowana;

- symbole jak np. strzatki — aplikacjg reczna za pomocg szpachli.

4. Transport

4.1. WarunKki ogolne transportu

Ogolne warunki transportu podano w OST D-M-00.00.00.

4.2. Transport materialow do oznakowania

Materiaty nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych szczelnos¢, bezpieczny transport i
zachowanie wymaganych wlasciwos$ci materialow.

Materialy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, chronigc opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki atmosferyczne

Oznakowanie drog masa chemoutwardzalng nalezy wykonywaé przy temp. powietrza i

nawierzchni powyzej 8°C.

5.2. Wymagania wobec powierzchni znakowanych.

Powierzchnie do znakowania musza by¢ wolne od zanieczyszczen (kurzu, piasku, oleju itp.),
ktore moglyby wplyna¢ niekorzystnie na spelnienie wymagan wobec oznakowania
nawierzchni.

Zanieczyszczenia takie musi usung¢ wykonujacy oznakowanie. Poziome oznakowanie drog w

technologii chemoutwardzalnej 4 /5
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Niedopuszczalne jest nanoszenie masy podczas wyraznego zawilgocenia podtoza tj. przy

opadach atmosferycznych, w czasie wystepowania mgty lub rosy.

5.3. Wykonanie oznakowania drogi

5.3.1. Dostarczenie materialow i spelnienie zalecen producenta materialow

Materialy do oznakowania drogi powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach

handlowych.

5.3.2. Przygotowanie materialu przeznaczonego do oznakowania

Sktadniki masy oraz kulki szklane nalezy przed uzyciem zatadowa¢ do zbiornikdw maszyny i

przystapi¢ do naktadania masy o grubosci zgodnej z SST i zaleceniami Zamawiajacego.
6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Wymagania ogolne dotyczace kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci podano w OST D-M-00.00.00.

6.2.1. Badania i pomiary przed rozpoczeciem robot

- sprawdzenie oznakowania opakowan;

- wizualna ocena stanu materiatu w zakresie jego jednorodnosci 1 widocznych wad;

- pomiar temperatury powietrza i temperatury podtoza;

- kontrola kompletnosci znakéw do tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania
oznakowania;

- kontrola prawidlowos$ci oznakowania robot w terenie.

6.2.2. Badania i pomiary po zakonczeniu robét

Po zakofczeniu robot nalezy wykona¢ pomiar grubosci natoZzonej masy.
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7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 m? powierzchni naniesionej masy zgodnie z przedmiarem robot.
Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robodt oraz obliczeniu rzeczywistych
ilo$ci powierzchni oznakowania.

Obmiar robdt obejmuje roboty zawarte w umowie oraz dodatkowe i1 nieprzewidziane, ktorych
potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie robot, pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w

warunkach kontraktu.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Odbiory rob6t powinny by¢ dokonywane zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w OST D-
M-00.00.00.

Odbior ostateczny polega na ocenie ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci sprzedaznej wykonanych robot,
na podstawie wynikow badan 1 pomiaréw, obmiaru w terenie i po stwierdzeniu zgodnos$ci z

SST.

Roboty uznaje si¢ za zakonczone jezeli wszystkie pomiary i1 badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robot i gwarancje na wykonane roboty

Podstawa do oceny jakosci robot sg wyniki badan 1 pomiarow w zakresie i ilo$ci okreslonej
niniejszg SST.

Badania i pomiary do celéw odbiorczych przeprowadza Wykonawca w zakresie niniejszej SST.
Badania Wykonawcy podlegaja sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Gwarancja dla masy chemoutwardzalnej — 2 lata od daty wykonania robot. Poziome

oznakowanie drog w technologii chemoutwardzalnej 5 /5.
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9. Podstawa platnosci

Platnos$¢ za 1 m? powierzchni oznakowania nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot na podstawie atestow uzytych materiatow oraz pomiardow i1 badan objetych SST.

Cena 1 m* wykonania robét obejmuje

- roboty przygotowawcze;

- opracowanie projektu organizacji ruchu, oznakowanie robot i jego utrzymanie w nalezytym
stanie w catym okresie prowadzenia robdt, wg WT podanych w zal. Nr 1 do niniejszej
specyfikacji;

- przygotowanie i dostarczenie materialow;

- oczyszczenie podioza;

- naniesienie powloki znakow na nawierzchni¢ drogi o ksztattach i wymiarach zgodnie z SST;
- wszystkie badania 1 pomiary wymagane przez niniejsza SST do wykonania przez

Wykonawce.

10. Przepisy zwiazane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewngetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U.

Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr

220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181).

e Warunki Techniczne. Materiaty do poziomego znakowania drog.
POD-97 — Informacje, instrukcje. Zeszyt Nr 55 IBDiM — Warszawa 1997 r.
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Tablica 1. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materialéw do grubowarstwowego

oznakowania drog (pkt. 1,2,3 tylko dla oznakowania w odcieniu bialym)

Lp. [ Rodzaj wymagania Jednostka [ Wymagania
1 | Wspotczynnik luminacji B ( widoczno$¢é w dzien) - >0,30
2 Wiasciwosci Kulek szklanych:
- wspblczynnik zatamania $wiatta - >1,5
- zawartos$¢ kulek z defektami % 20

3 Powierzchniowy wspotczynnik odblasku w mcd/Ix/m2 | >150
okresie gwarancyjnym

4 Szorstko$¢ oznakowania (w ciggu catego okresu SRT >45
gwarancyjnego):

5 Czas schnigcia materialu na nawierzchni
- w dzien h <1
- W nocy h <2

6 Grubo$¢ oznakowania nad powierzchnig mm >1
nawierzchni (bez mikrokulek szklanych) <5,0

7 Okres stalosci wiasciwos$ci materialow do miesigcy | >6
znakowania przy
sktadowaniu
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