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TABELA KOSZTOWA

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — zejscie z drogi wojewddzkiej nr 579 (ul. Radziejowicka) w droge
zlokalizowang na dz. nr ew. 135/50 we wsi Kaleczyn w gm. Grodzisk Mazowiecki.
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Wyszezegolnienie robot
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5.

6.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

z rur PEHD100 $cianka lita SN8 Dz 200x7,7mm o zaglebieniu 2,75 do 2,80 m;

- wykop wasko przestrzenny szalowany z odwodnieniem niezbednym do
prawidlowego wykonania robot,

- doprowadzenie energii elektrycznej do instalacji odwodnieniowej, montaz
instalacji odwodnieniowej, wykonanie kompletnego systemu odprowadzajacego
wode z odwodnienia wykopow,

- zabezpieczenie i usuwanie kolizji z istniejacym uzbrojeniem, w tym przebudowy
kolidujacej infrastruktury uzbrojenia terenu,

- montaz studni na budowanym kanale,

- wykonanie podsypki i obsypki z gruntu mineralnego (piasku), wlgcznie z
wymiang gruntu pod studnia i wokét studni na grunt mineralny (piasek) jezeli
grunt istniejacy stanowia torfy, namuty lub gliny, w celu prawidlowego wykonania
robét kanalizacyjnych z zageszezeniem podsypki i obsypki piaskowe;j,

- w przypadku natrafienia na torfy, namuly lub gliny wymieni¢ grunt na chudy
beton lub piasek,

- montaz barier ochronnych, ogrodzen zabezpieczajacych, pomostéw i kladek,
oznakowanie ruchu,

(w pasie drogi wojewddzkiej wykonaé prace metoda bezwykopowg i umiesci¢
w rurze oslonowej PE RC @2355x21,1mm o dlugosci L=18,0m)

mb

19,8

Wykonanie studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych @1,2 m z betonu klasy
min. B-45, W-8, laczonych ze soba za pomoca uszczelek gumowych (wg DIN
4034 cz. I), z prefabrykowanymi kinetami, zaopatrzonych we wlazy kanalizacyjne
klasy D400 (PN-EN 124:2000) z zeliwa, wypelnione betonem, luzne, z
wykonaniem robdt przynaleznych jak w pkt 1 oraz:

- wykonanie podbudowy pod studniami gr. min. 5,0 cm z betonu klasy min. 7,5, na
warstwie pospotki piaskowo-zwirowej min 15 cm,

- smarowanie na calej wysoko$ci zewnetrznych $cian studni dwukrotnie warstwa
abizolu.

UWAGA: Regulacji wysokosci poziomu wlazéw w stosunku do poziomu terenu
nalezy wykonywac jedynie za pomoca prefabrykowanych pierscieni betonowych.

szt

Wiaczenie do istnicjacej studni w pasie drogi wojewddzkiej z wykonaniem
przepadu wewnetrznego

kpl

Odtworzenie nawierzchni zajmowanego terenu pod budowe do stanu pierwotnego.
Przy odtwarzaniu drogi gruntowej nalezy jako warstwe wierzchnia zastosowaé
kruszywo kamienne wielofrakcyjne, niewapienne o granulacji 0+31,5mm, grubosé¢
warstwy 12+15cm. Kruszywo o wyzej wymienionych parametrach nalezy
wysypac na calej szerokosci pasa drogowego.

w pasach drog/ulic wskaznik zageszczenia gruntu CBR powinien wynosié
minimum 1,0;

odtworzenie jezdni musi by¢ wykonane zgodnie z warunkami odtworzenia
wydanymi przez Zarzadce Drogi; (W przypadku robét prowadzonych na terenie
prywatnym droga musi by¢ odtworzona zgodnie z norma PN-S-02205).

Przy kazdej studni rewizyjnej 1 na odcinkach pomiedzy tymi studniami wykonac
badania zageszczenia gruntu (w przypadku jezeli wymagany parametr
zageszczenia nie zostanie osiagniety, Wykonawca dokona dogeszczenia gruntu, po
czym na wlasny koszt ponownie wykona badania zageszczenia gruntu), odbiory
nawierzchni drog zostang potwierdzone protokolarnie przez wiasciwego Zarzadce
Drog.

kpl

Uzyskanie zgody na prowadzenie robot budowlanych od firmy ,,SKANSKA” w
pasie drogi wojewddzkiej

kpl
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6 [Monitoring wykonanej kanalizacji sanitarnej przy wykorzystaniu urzadzenia| kpl 1
posiadajacego samobiezna kamere telewizyjna z obrazem kolorowym o
rozdzielczosci minimalnej 320x240, posiadajaca glowice wychylno — obrotowa
pozwalajaca na ogladanie wewnetrznych $cian kanaléw prostopadle do osi
podtuznej kanatu, mierzaca przejechang odleglos¢ i spadek dna kanatu;

Monitoring nalezy zakonczy¢ sprawozdaniem zawierajacym zmierzone przy
uzyciu urzadzenia spadki z dokladnodcia 0,01%, przebyta odleglos¢ =z
dokiadnoscig do 1 cm, film z kamerowania zawarty na ptycie CD/DVD zapisany
w formacie pozwalajacym Zamawiajacemu na jego obejrzenie bez koniecznosci
zakupu dodatkowego oprogramowania.

7 | Odbiorowi podlegaja: wyprotilowanie dna wykopu, podtoze w zakresie wymiaréw | kpl 1
i wskaznika zageszczenia, odbudowa i rozbidorka obudowy wykopéw, obsypka w
zakresie zageszczenia 1 rodzaju uzytych materiatow, spadki przewodow i
szczelno$¢ zlaczy przewoddéw, zasypka wykopu w zakresie uzytych materialow i
wskaznika zageszczenia gruntu.

Pelna obstuga geodezyjna i geologiczna w zakresie zgodnym z obowiazujacymi
przepisami, tyczenie robdt wraz z wyznaczeniem aktualnych skrzyzowan z inna
infrastruktura, = wykonanie  geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej
zatwierdzonej przez Starostwo Powiatu Grodziskiego (min. 2 oryginalne komplety
map), zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej, itp.

Wykonanie kompletnej dokumentacji zrealizowanych robot, zawierajacej m.in.
rysunki powykonawcze z opisanym zakresem rzeczowym robot z naniesionymi
zmianami w stosunku do projektu, inwentaryzacja geodezyjna, atestami na
wbudowane materialy, wypelnionym dziennikiem budowy.

Whytyczne realizacji inwestycji — dotyczy punktow: 1 + 4:

Wykop wasko przestrzenny szerokosci 1,1 m, o §cianach pionowych umocnionych.

Na czas budowy musi by¢ zapewniony przejazd dla pojazdéw uprzywilejowanych.

Roboty ziemne wykonywaé sprzetem mechanicznym, zasypki recznie i mechanicznie dopiero po dokonaniu préb
technicznych i odbiorowych zgodnie z BN-83/8836-02, PN-86/B-02480, PN-81/B-03020, PN-B-06050.

Projekt czasowej organizacji ruchu, koszt zajecia pasa drogowego oraz doprowadzenie energii elektrycznej dla celow
budowy po stronie wykonawcy.

Odwodnienie wykopu w czasie robdt wraz z odprowadzeniem wody z wykopu po stronie wykonawcy.

Zagospodarowanie nadmiaru urobku po stronie wykonawcy i zgodnie z ustawa o odpadach.

Rury uklada¢ na podlozu wyréwnanym i wyprofilowanym. Warstwy w wykopie: podsypka 20 cm, obsypka ochronna z
piasku 30 cm wykonana recznie, ponad wierzch rury, zasypka warstwami 0,25 m i zageszczona do 1,=97% (w jezdni
I.=100%) wykonana z gruntu rodzimego. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z przepisami BHP i norma BN-83/8836-02.
Kolizje z kablami zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi A110 PS typu AROT z obejmami. Roboty ziemne w
obrebie istniejacego uzbrojenia musza by¢ wykonywane recznie pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia.

Na trasie kanalizacji wystepuja kolizje z siecia wodociagowa, przepustem. Roboty prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscia,
nalezy stosowac si¢ do uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjnej PODGIK.

Koszt przebudowy kolizji z budowanym kanalem sanitarnym po stronie Wykonawcy.

Pobor wody dla celéow budowy z istniejacego wodociagu w miejscu wskazanym przez Zaklad Wodociagéw przez
zainstalowanie nadstawki na hydrant.
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