Kraweznik betonowy 15x30x100

na tawie C12/15 z oporem

=3 A

Krata wpustowa typu ciezkiego

Konstrukcja nawierzchni

3%

Kraweznik betonowy A 15x30x100

tawa betonowa C12/15

Wpust uliczny Zeliwny D400

Pierscien Zelbetowy @ 62 cm

Piyta zelbetowa @ 62 cm

Kregi betonowe @ 50 cm z betonu |

2wirowego, wysokosci 30 lub 50 cm

Ptyta fundamentowa grubosci 15 cm

Podsypka z tlucznia lub 2wiru

gruboéci 7 cm
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Uwaga
wymiary podano w cm

szczeg6t zabudowy w $cieku
wg. projektu drogowego
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
&() BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski

ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Grbjec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
www. bilw.pl
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGD

Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowska w zakresie
rozbudowy skrzyzowania z droga gminng 310604W - Dziatkows, droga
gminng 310313W - ul. Jezynowa, droga gminng 311601W - ul. Topolowa
w m. Strzenidwka, gmina Nadarzyn, powiat Pruszkowski

e Zarzad Powiatu Pruszkowskiego
ul. Drzymaty 30, 05-800 Pruszkéw

mﬁ‘?ojekt architektoniczno-budowlany :z;;;m budowlany

branza sanitarna ’

mgr inz. Grzegorz Gliriski Wefititioosnz 7 ¥
mgr inz. Piotr Modrakowski iy /2;/
TYTUL RYSUNKU / /
SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY STUDZIENKI $CIEKOWEJ /
DATA 1 2.2022 SMI.: ARKUSZ 2/3 ..Nmﬁ?slﬁ(a
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A-A

_bruk 16-22cm z wypetnieniem spoin zaprawg cem. 1:2
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 10cm

_podioze naturaine

35

05

umocnienie rowu

wg. odrebnego opracowania

umocnienie rowu
— =
wg. odrgbnego opracowania

11

—~ kanat deszczowy

podsypka z piasku gr. 20 cm

wylot wg KPED 02.16

S =——— bk 16-22cm z wypetnieniem spoin zaprawg cem. 1:2

o
04

1

I\HC

\g\f'i

=
s

{ AL

AT
- !

\\;i’

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 10cm

 wylotwg KPED 02.16
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tukasz Widalski

ul, Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Gréjec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
www.bilw.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowska w zakresie
rozbudowy skrzyzowania z drogg gminng 310604W - Dziatkows, drogg
gminng 310313W - ul. Jezynowg, droga gminng 311601W - ul. Topolowg
w m. Strzenidwka, gmina Nadarzyn, powiat Pruszkowski

INWESTOR

Zarzad Powiatu Pruszkowskiego
ul. Drzymaty 30 , 05-800 Pruszkéw

FAZA PROJEKTU

BRANZA
Projekt architektoniczno-budowlany Projekt budowlany

branza sanitarna

PRORNIONN. 5 : AL /08S7ho0s 12 i’
mgr inZ. Grzegorz Glinski  siaciul st
i iny i 3 WPOOSN?
mmﬁ; N:unz. Piotr Modrakowski w speciaiinstalacyine I/j/
Szczeg6t konstrukcyjny wylotu kanalizacyjnego /
DATA DATA WPROWADZENIA KOREKTY SKALA ARKUSZ NUMER RYSUNKU
12.2022 05.2023 - 3/3 04
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