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Wykaz dziatek ewidencyjnych

Dziatki przeznaczone pod inwestycje drogows:

(numery ewidencyjne dziatek w nawiasie oznaczajq numery dziatek jakie powstanq po wydaniu decyzji
zatwierdzajqcej projekty podziatéw nieruchomosci. Ttustym drukiem zaznaczono dziatki po podziale
przeznaczone pod projektowany pas drogowy)

Jednostka ewidencyjna: 142105_2
obreb: 0013 Strzeniéwka

dziatki: 56/8 (56/11, 56/12), 58/3 (58/23, 58/24), 89/4 (89/6, 89/7), 89/5 (89/8,
89/9), 89/2 (89/10, 89/11), 116 (116/1, 116/2), 81 (81/1, 81/2), 89/3
(89/12, 89/13), 56/9 (56/13, 56/14), 56/10 (56/15, 56/16), 57 (57/1,
57/2),58/12 (58/25, 58/26), 119/10.

I. Nieruchomosci lub ich czeéci z ktérych korzystanie bedzie ograniczone:

Rozbidrka i budowa sieci uzbrojenia terenu:

Jednostka ewidencyjna: 142105_2

obreb: 0013 Strzeniowka

dziakki: 56/6, 56/8 (56/12), 58/12, 58/3 (58/24), 120/2, 119/11, 116 (116/2), 89/2
(89/11), 89/5 (89/9), 89/1, 115/1, 119/14, 121, 87, 947, 58/13, 89/3
(89/13),81(81/2)

Wykaz opracowan:

¢ TOMI-PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

¢ TOMII - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza: drogowa

¢  TOMIII - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza: sanitarna-kanalizacja deszczowa

¢ TOMIV - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza: sanitarna-kanalizacja sanitarna

¢ TOMYV - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza: sanitarna-gazociag

s TOM VI - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza: sanitarna-wodociag

e  TOM VII (nn) - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza: elektroenergetyczna

e TOM VII (SN) - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza: elektroenergetyczna

e« TOM VIl - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza: elektroenergetyczna - oswietlenie
drogowe

e TOM IX - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza: telekomunikacyjna, kanat

technologiczny

e  ZAEACINIKI
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Szczesna, grudzien 2022 .

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani o§wiadczamy, ze projekt:

ROZBUDOWY DROGI POWIATOWE] 3107W - UL. PRUSZKOWSKIE] W ZAKRESIE ROZBUDOWY
SKRZYZOWANIA Z DROGA GMINNA 310604W - UL. DZIALKOWA, DROGA GMINNA 310313W - UL.
JEZYNOWA, DROGA GMINNA 311601W - UL. TOPOLOWA W M. STRZENIOWKA, GMINA NADARZYN, POWIAT
PRUSZKOWSKI

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z
péZn. zmianami).

Funkcja Nazwisko i imie Podpis
; - ; - mgr inZ. Grzegorz Glinski
Projektant branzy sanitarnej: upr.. MAZ/0059,/P00S /12 %
Sprawdzajacy branzy sanitarnej: Mgz ol W tas vk
P Gl b k upr.: MAZ/0422/P00S/09 ///

Szczesna, maj 2023 r.

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani oéwiadczamy, ze projekt:

ROZBUDOWY DROGI POWIATOWE] 3107W - UL. PRUSZKOWSKIE] W ZAKRESIE ROZBUDOWY
SKRZYZOWANIA Z DROGA GMINNA 310604W - UL. DZIALKOWA, DROGA GMINNA 310313W - UL
JEZYNOWA, DROGA GMINNA 311601W - UL. TOPOLOWA W M. STRZENIOWKA, GMINA NADARZYN, POWIAT
PRUSZKOWSKI

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z
poZn. zmianami).

Funkcja Nazwisko i imie Podpis
; ’ ; ; mgr inz. Grzegorz Gliniski
t :
Projektant branzy sanitarnej upr.: MAZ/0059/P00S /12 {,\/ /
g A . 4 mgr inz. Piotr Modrakowski s
Sprawdzajacy branzy sanitarnej: upr.: MAZ,/0422,/P00S /09 : %

% BIURO INZYNIERSKIE 6
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II. KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN PIIB
PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH
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MATEOWIESH A
| DKREGOWA

x| 4 B &
T INIYMIEROW
BUROWNCTRL

syga. akt. MAZ/7131/ 41771218 Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 1 ust. [ iar. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnin 15 prudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh
architektow, inzynieréw budownictwn oraz urbanistdw (Dz.1]. 2 2001 r. Nr § poz. 42 z péén. zm.). an. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pht 1, ust, 4, art, 14 ust. | pkt 4 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
{tekst jednolity: Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 2z pdén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust |
rozporzadzenia Ministra Transpornu | Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznveh w budownictwie (DzAS. Nr B3 poz. 578 pdin. zm.)

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
? ) Mazowieckicj Okrggowej lzby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Grzegorzowi Miroslawowi Glifiskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 26 lipea 1977 roku w Warszawie, synowi Wieslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0059/PO0OS/12

do projcktowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzqdzes cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczepblowy zakres uprawniea

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art, 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyiej wymicniony specjalnoéciy, niniejsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktdow budowlanveh, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzydeenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w budowniciwiv, niniejsze
uprawnienia stanowiy podstawg da:

sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyZej wvmienionej
specjalnosei,

1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

projekiowania ubicktu budowlancgo takiego jak: sicei i instalacje cicplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i Kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekeie
budowlanym.

2 voneruesue 8
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= UZASADNIENIE
W rwiazku z uwzgigdnieniem w calofci adania  strony, na podstawic arl. 107 § & K _ y
administracyinego odstepuje sic od uzasadniania decyzji. § 4 Kodeksu postgpowsnia

) POUCZENIE
I Zgodme z art. 12 wsi. 7 ustewy - Prawo budowlame, podstawe do wkomnwania samodvivinyeh funkcit
fechniczrych w budownicewic sianowi wpis do centralnego rejesiru, prowadzonego pree: Glownego hspekiora
Nadzoru Budowianego ora: wpis na listg colonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego,
2 Od niniejsze) decyg‘i. sy rlﬁdu\uhm:'e do Krajowej Komigji Kwalifikacying FPalskiei Izby Insymicrow
Ifudm.wuf:fwa w Warszawie za posrednictwem Ohregowei Komisji Kwalifikacyinef Mazowieckies Ohkregowej fzby
Inzyuieriw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia Jjef doveczenia, ) '
/;'f-?':\'\‘
d s

Skiad Orzekajuycy
N

N

e 7

1/ mgr ini. Krzysztof Latoszek ...é:’-'
2/ mgr ini. Irena Churska
3/ mgr ind- Krzysztof Booss

Ozyinage
I Pan Grzegorz Maostaw Glinski

2. titdwny Inspekivr Madoro Bedowlanegn
iaz

@ BIURO INZYNIERSKIE 9
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POLSEKA
1 I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FJ6-ZES-38L *

Pan GRZEGORZ MIROSLAW GLINSKI o numerze ewidencyinym MAZ/IS/0400/12

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaséwiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznezo kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-21 10:50:33 roku przez:

Roman Lulks, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregoviej Izby Inzynierow Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustswy t dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podaisie elektronicznym (Dz. U. 2002 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elekzroniczne opatrzone bezpiecznym podpizem ym weryfikowanym pray p y wairage kwalifikowanego certyfikaru o3
rownowazne pod wzgiedem skutkow prawnych dokirnentom op ym podpiszmi wh geznyThi |

* Weryfikacjg poprawnodei danych w niniejszym zaiwiadczeniy moing sprawdzit 23 pomocg numery weryfikacyinege zaswisdczenia na
stronie Polzkie] lzby Indynierow Budownictwa werw.piib org.p! lub kontaktujac 5ig 2 bivrem wiaichwej Okrggowe] lzby Infynierow Budownictwa.
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MAZOWIECKA
OKREGDWA
i Bk
= INIYNIEAOW
BUDBWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 491 /09 /S Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 1.
DECYZJA

Na podstawic art, |1 ust. | iar 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnie 2000 r. o ssmorzadach zawodowych
architekodw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz 42 z poin. zm.}, ant. 12 ust. |
pkt 135, ust, 3, an. 13 ust, | pkt 1, ust, 4, sri. 14 ust, | pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1. - Prawoe budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poén. zm.) oraz § 11 ust. | pki 1, § 15, § 23 ust. )
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnis 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznvch w budownictwic (D7, L), Nr 83 poz. 378 pain. zm.)

Okrypown Komiyju Kwalifikscyjnu
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Modrakowskiemu
magistrowi inZzynierowi
urodzonemu dnia 11 kwietnia 1976 roku w m. Rypin, synowi Jerzego

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0422/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z wwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 ustewy  Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielayeh funkeji
technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlrnego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izhy samorzadu zawodowego.
2, Od ninigjszej decyzji shuzy odwolenie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskicj lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,

Sklad Orzekajacy

1/ mgr ink Krzysztofl Latoszek ,6’ ;
2/ mgr in2 Irena Churska PRI 1 R
3/ mgr inz, Krzysztof Booss

-
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POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MM1-46)-BFW *

Pan PIOTR MODRAKOWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/15/0162/10
adres zamieszkania

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dria 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

eryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
* weryfikacje $ci danych ¥ dwiad i i dzi¢ za p ] ryfik. I di

stronie Polskiej Izby Iniynierow Budowniclwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inkynierdw
Budownictwa,

v
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I1I. CZESC OPISOWA
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A.CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie
rozbudowy skrzyzowania z drogg gminng 310604W - ul. Dziatkowa, droga gminng 310313W - ul. Jezynowa,
droga gminng 311601W - ul. Topolowa w m. Strzeniéwka, gmina Nadarzyn, powiat Pruszkowski.

2. Nazwa inwestora
Inwestorem jest Zarzad Powiatu Pruszkowskiego ul. Drzymaty 30, 05-800 Pruszkéw.

3. Nazwa jednostki projektujacej
Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczgsna. 05-600 Grojec tel. 512 425 611.

4. Sktad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:

Projektant branzy sanitarnej - Grzegorz Glinski, nr upr. MAZ/0059/P00S/12
Sprawdzajacy branzy sanitarnej - Piotr Modrakowski, nr upr. MAZ/0422 /P0O0S /09

5. Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowania

5.1 Podstawa opracowania

— Umowa pomiedzy Zarzagdem Powiatu Pruszkowskiego a Biurem Inzynierskim Lukasz Widalski,

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— Inwentaryzacja wilasna,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 43 z dnia
14.05.1999r.,,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi
zmianami) oraz przepisami z nig zwiazanymi;

-~ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego;

— Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych z p6zniejszymi zmianami;

— Wszystkie obowigzujace przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

5.1 Wykaz dziatek objetych inwestycjq

Wykaz dziatek ewidencyjnych objetych inwestycja zamieszczono na str. 2 niniejszego opisu

5.2 Mapy

Projekt zostal wykonany na mapach do celow projektowych w skali 1:500, identyfikator zgloszenia pracy
geodezyjnej WGN.6640.4492.2021.2

BIURO INZYNIERSIIE 14
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5.3 Dane o zieleni

W obrebie inwestycji brak zieleni szczegdlnie chronione;j.
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie
rozbudowy skrzyzowania z drogg gminng 310604W - ul. Dziatkowa, drogg gminng 310313W - ul. Jezynowa,
droga gminng 311601W - ul. Topolowa w m. Strzeniéwka, gmina Nadarzyn, powiat Pruszkowski.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki i przewidywane
Zzmiany

Teren, na ktérym zaplanowano inwestycje jest polozony w miejscowosci Strzenidwka. Obecnie ulica
Pruszkowska, Jezynowa i Dziatkowa posiadajag nawierzchni¢ bitumiczng natomiast ulica Topolowa
nawierzchnie gruntowa.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Projektowane kanaty deszczowe beda przebiega¢ w pasie rozbudowywanych drég powiatowych i gminnych.
Lokalizacje kanatéw deszczowych przedstawiono na planie sytuacyjnym. Wody opadowe lub roztopowe
beda odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej, a nastepnie do rowu przydroznego.
Projektowane rozwigzania nie zmieniaja kierunku lub natezenia odptywu wéd opadowych lub roztopowych
z pasa drogowego ze szkodg dla gruntéw sasiednich ani nie odprowadza sie tych wéd na grunty sasiednie.

4. Profil kanalu deszczowego

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje si¢ w systemie grawitacyjnym zapewniajacym minimalne koszty
budowy i eksploatacji Zagltebienie kolektoréw grawitacyjnych przyjeto min. 1,00 mppt. W przypadku kolizji
wysoko$ciowej z istniejagcym uzbrojeniem nalezy dokonaé korekty wysokosciowej kolidujgcego uzbrojenia.

5. Material kanalu deszczowego

Do wykonania kanalizacji nalezy zastosowac rury PP, zgodne z norma PN-EN ISO 9969, PN-EN 13476-3, o
klasie sztywnosci min. SN8 kN/m2, o $rednicy nominalnej odniesionej do $rednicy zewnetrznej DN/OD, z
wewnetrzng $cianka gladka i profilowana (korugowana) $cianka zewnetrzna o profilu trapezowym, tzw. typ
B, w zakresie $rednic 160mm, 315mm i 500 mm.

6. Studzienki rewizyjne i polaczeniowe

Na kolektorach grawitacyjnych zaprojektowano studnie rewizyjne i potaczeniowe wiazowe z kregow
zelbetowych ¢$1200-1500mm z niecentrycznym wejéciem z wiazami zeliwno betonowymi ciezkimi ¢600mm
klasy D400 o nos$nosci 40 t w drogach i klasy D250 o no$nos$ci 25 t w terenie zielonym i chodniku, zgodne z
Polska Norma PN-EN-124:2000.

Wszystkie przejécia kanaléw przez S§ciany studzienek nalezy wykonaé jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej oraz eksfiltracje sciekéw.

Kinety studni nalezy zabezpieczy¢ fabrycznie powlokami antykorozyjnymi zwigkszajacymi odpornosé
betonu na agresje chemiczng (zabezpieczenie wysokoaktywnym syntetycznym lateksem lub substancja o
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podobnych wiasciwosciach badz lepszych.
W przypadku wiaczenia rur kanalizacyjnych na przepad zewnetrzny, rure przepadowa nalezy obetonowac.
Materiat studni betonowych lub zelbetowych minimum:

¢ beton klasy C 35/45,

o nasiakliwo$¢ nie wieksza niz 5%,

e wodoszczelno$¢ W8.

* mrozoodporno$¢ F150,

Studnie posadawiaé¢ na plycie fundamentowej z betonu C 12/15 grubosci min. 15 cm. Studnie zelbetowe
zgodne z PN-EN 1917 powinny skiada¢ sie z prefabrykowanej kinety z uformowanym dnem kotowym o
$rednicy réwnej $rednicy kanatu. Zaleca sie, aby potaczenia kineta- rura wykonywa¢ w trakcie produkcji
kinety. Kinete nalezy wykona¢ z betonu tej samej klasy co beton studni. Dno Kkinety wyprofilowane ze
spadkiem w kierunku koryta nie mniejszym jak 3%. Kregi skladowe studni taczone na uszczelke
elastomerowa obetonowane od wewnatrz i zewnatrz. Studnie nalezy wyposaza¢ w stopnie ztazowe Zeliwne
zamocowane na stale w odleglo$ci 0,3m w pionie i tyle samo pomiedzy osiami stopni. Dennice studni
zlokalizowanych na odcinku, gdzie nawiercono wysoki poziom wéd gruntowych, musza by¢ wyposazone w
odsadzki antywyporowe. Studnie zlokalizowane w jezdni wyposazy¢ w pierécienie odcigzajace.

Nalezy stosowaé wiazy kanalowe okragle o $rednicy min. DN 600mm, korpus z wkiadka ttumiaca o
wysoko$ci min. 150mm. Gleboko$¢ osadzenia pokrywy min. 50mm. Nalezy stosowac wiazy zgodnie z norma
PN-EN 124:2000 o odpowiedniej klasie wytrzymatosci. Wiazy studni znajdujagce si¢ w terenie
nieutwardzonym, badZ drogach z kruszywa nalezy obrukowac.

7. Studzienki Sciekowe uliczne

Zaprojektowano studzienki §ciekowe betonowe wg KPED karta nr 02.13 z osadnikami piasku - min. 0,8 m,
bez syfonu, o $rednicy 500 mm przykryte ptyta betonowg pod wpust. Zwienczenie wpustu zeliwne na
zawiasie, ryglowane. Pod wiazy stosowa¢ kosze z tworzywa w celu odseparowania grubszych
zanieczyszczen. Wymagania materialowe jak dla studni rewizyjnych. Stosowane wiazy i wpusty zeliwne
musza byé zgodne z PN-EN 124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie.
Whpusty $ciekowe uliczne kl. D400 beda zlokalizowane przy kraweznikach.

8. Wylot kanalizacyjny

Zaprojektowano wylot kanalizacyjny Dn500 do rowu przydroznego, prefabrykowany, adaptowany z KPED,
karta 02.16, przyciety i dostosowany do nachylenia skarpy. ROw w miejscu wylotu bedzie umocniony po obu
stronach skarpy i na dnie brukiem na podsypce cementowo piaskowej, na dtugosci 0.5m i wysokosci 0.5m,
dlugo$¢ umocnienia liczona od wylotu kanalizacyjnego.

9. Regulacje istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej
W zakresie regulacji urzadzeri nalezy wykonaé regulacje wysoko$ciowe wlazéw studni kanalizacyjnych,
zasuw i hydrantéw wodociagowych, zaworoéw gazowych.

Wiazy, wpusty, skrzynki itp. musza by¢ bardzo dokladnie wyregulowane do rzednych nawierzchni. Nie
zezwala sie na stosowanie do regulacji podmuréwek z cegiet, kostki betonowej, gruzu itp. zaprawy
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cementowej, zaprawy szybkowigzacej o parametrach ponizej 15 N/mm2 oraz innych materiatéw
nieprzystosowanych do regulacji urzadzen i przenoszenia duzych obcigzeil.

Regulacje nalezy wykonywa¢ na pierscieniach regulacyjnych wykonywanych z betonu lub Zeliwa, stosujac
wysokowytrzymate zaprawy specjalne przystosowane do regulacji wtazéw, wpustéw itp. o wytrzymatoéci na
$ciskanie co najmniej 15 N/mm?2 w czasie reakcji do 1 godziny i co najmniej 25 N/mm? po 24 godzinach.

10. Gospodarka odpadowa

Studzienki §ciekowe powinny by¢ kontrolowane dwa razy w roku i czyszczone z nagromadzonych w nich
osadéw stosownie do potrzeb. Szlamy, powstajgce w wyniku czyszczenia cze$ci osadowej z zawiesin
zaliczane s3 do odpadéw niebezpiecznych, zaklasyfikowane kodem 13 05 01 (odpady state z piaskownikéw),
13 05 02 (szlamy z separatoréw). Odpady te moga by¢ zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi i
metalami ciezkimi. Czyszczenie studzienek $ciekowych ulicznych oraz wywdz i unieszkodliwiane odpadéw
powinna wykonywaé wyspecjalizowana firma, posiadajaca odpowiedni sprzet i zezwolenie na wykonywanie
tych prac.

11. Proba szczelnosci

Kanalizacje deszczowa grawitacyjna nalezy poddaé¢ prébie szczelnosci zgodnie ze szczegbélowymi
wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2015.

12. Warunki dotyczace wykonawstwa

Przed rozpoczeciem inwestycji, Wykonawca zobowiazany jest do poinformowania w formie pisemnej
Administratora sieci o terminie rozpoczecia robét. Zgloszenie nalezy dostarczyé do Administratora sieci z 14
dniowym wyprzedzeniem.

Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca wspdlnie z przedstawicielami Administratora dokona przegladu
istniejacej sieci kanalizacyjnej.

Wykonawca po zakonczonych pracach, a przed pisemnym zgloszeniem do Administratora o zakonczeniu
robdt wykona czyszczenie sieci kanalizacyjnej samochodem specjalistycznym oraz wykona kamerowanie
sieci i przekaze dokumentacje do Administratora.

Niezwtocznie po wykonaniu robdt, Wykonawca poinformuje pisemnie Administratora o zakonczeniu robét,
w celu dokonania przegladu istniejacej lub nowo wybudowanej sieci kanalizacyjne;j.

Wytyczenie trasy projektowanej sieci, a takze jej zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem i w zasiegu koron drzew prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

W celu zapewnienia obstugi przyleglego terenu wzdtuz projektowanych drég przewidziano budowe zjazdéw
do poszczegolnych dziatek.

a. Wytyczne odnosnie wykonania robot ziemnych
Przewé6d kanalizacyjny zostanie wykonany w wykopie waskoprzestrzennym, szalowanym pionowo
ulozonymi wypraskami stalowymi. Przewiduje sie, ze 80% wykopow zostanie wykonana mechanicznie, a
20% recznie. Rury i ksztaltki nalezy dostarcza¢ w ilosci zapewniajacej mozliwo$¢ bezposredniego
wbudowania. Przewody nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Rury musza przylegaé
swoim dolnym obwodem do podloza i nie moga opierac sie na kielichach. Po utozeniu przewodéw, odbiorze
wykonanej roboty przez nadzér oraz po inwentaryzacji geodezyjnej przewodu, wykop nalezy zasypaé
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recznie z zaggszczeniem urobku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociggéw bez kamieni i gruzu, a dalej
mechanicznie gruntem rodzimym z zageszczeniem gruntu wibratorem powierzchniowym warstwami gr. 20
cm, do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0 zgodnie z wymogami PN-S-02205 dla drég. W przypadku
stwierdzenia w trakcie realizacji, w strefie posadowienia gruntéw nienosnych, nalezy wykop pogtebi¢ do
warstwy gruntéw no$nych a grunty organiczne lub nasypowe wymienié na piasek. Wymieniony grunt
doktadnie zagesci¢ do parametréw jw.

W miejscach przej$¢ dla mieszkatficéw, pracownikéw obstugi oraz towarzyszacych przy budowie stosowaé
ktadki z barierkami ochronnymi. Przy prowadzeniu robét ziemnych ustawié znaki ostrzegawcze, oswietli¢ o
zmroku $wiatlem ostrzegawczym, zabezpieczy¢ taéma i barierkami ochronnymi.

Miejsce odktadu urobku wyznacza wykonawca robét ziemnych w sposéb nie naruszajgcy ruchu ulicznego
oraz bezpieczenistwa innych uzytkownikéw drogi w uzgodnieniu z zarzadca drogi. Inwestor nie okresla
miejsca wywozu nadmiaru ziemi.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”. W czasie budowy kanatu z rur PP, nalezy przestrzega¢é warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych, wytycznych projektowania i budowy przewodéw z rur PP
zawartych w instrukcji technicznej producenta rur.

b. Odwodnienie wykopow

W miejscu wystgpowania wéd gruntowych w dnie wykopu wykonaé odwodnienie wykopu na czas prowadzenia
robét.

Prowadzenie prac metoda wykopéw waskoprzestrzennych oraz zastosowanie do odwodnienia iglofiltréw nie
naruszy i nie zmieni stosunkow wodnych.

Ostatecznego wyboru metody odwodnienia powinien dokona¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem
nadzoru po rozpoznaniu panujacych na dziei rozpoczecia robét ziemnych warunkéw gruntowo-wodnych.

13. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego

(na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez uprawnionego geologa - dr Macieja Maslakowskiego, nr
upr. VII-1364).

Budowa drogi i infrastruktury towarzyszacej zostata zaklasyfikowana do obiektéw I kategorii geotechnicznej a w
zakresie uzbrojenia o zaglebieniu ponizej 1,2m do II kategorii geotechnicznej.

Na podstawie zréznicowania cech litologiczno - genetycznych gruntéw wydzielono 3 warstwy geotechniczne.
Warto$ci parametréw geotechnicznych wyznaczono w oparciu o sondowanie, norme PN-81/B03020
wykorzystujgc metode B ustalania wartos$ci tych parametréw oraz materiatéw archiwalnych.

Warstwa I - grunty antropogeniczne w postaci nasypéw piaszczystych z humusem o migzszoéci 0,8-1,7m.

Warstwa Il - grunty sypkie piaski drobne (FSa) w stanie $redniozageszczonym, 1D=0,50, o zréznicowanej
migzszosci.

Warstwa Ill - grunty spoiste piaski gliniaste (clSa) w stanie twardoplastycznym, 1L=0,20 o zréznicowanej
migzszosci.

W trakcie prac wiertniczych nawiercono zwierciadto wody gruntowej na gtebokosci 1,4-1,7m ppt.

Przedmiotowa kanalizacja deszczowa posadowiona bedzie bezpoérednio w gruncie.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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PLAN ORIENTACYJNY (1:20 000)
Rozbudowa skrzyzowania ul. Pruszkowskiej (3107W)
z ul.Jezynowa (310313W) i ul. Dziatkowa (311604W)

w m. Strzenidwka, gmina Nadarzyn, powiat Pruszkowski
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