stniejaca Sciana zewnetrzna

Laprawa Klgjaca

Piyta izolac]i termiczne)

tacznik do mocowania
ptyt izolacji termiczng)
- tacznik mechaniczny
zagtebiony - termodybel

Laprawa klejaca do siatk

Siatka zbrojaca
2 wtokna szklanego

Podktad tynkarski

Tynk zewnetrzny

UWAGA!

Zaleca sie stosowanie materiatow jednego

producenta

Do realizacji warstwy zbrojeniowej mozna przystapié
nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenie
ptyt. Nalezy wykonaé jedej operacji, rozpoczynajac od
gory sciany. Na poczatku nalezy natozyé warstwe
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Przed wykonaniem docieplenia nalezy kazdorazowo dokona¢ przegladu

elementdw konstrukcyjnych do ktérych mocowana bedzie warstwa

izolacji.

W wypadku odkrycia widocznych zmian wskazujgcych na problemy z

zaprawy klejgcej na catg montarzowa powierzchnie

ptyt w ilosci okoto 2/3 przewidywanego zuzycia, a

nasteonie natychmiast wtopi¢ w nig siatke zbrojaca.

Siatka zbrojaca nie moze leze¢ bezposrednio na
ptycie. Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejane
na zaktad o szerokosci 10 cm. Zaktady siatki zbrojacej
nie powinny pokrywac sie ze ztgczeniami miedzy
ptytami. Na cokotach nalezy zastosowad dwie
warstwy siatki zbrojacej lub tzw. siatke pancerna.

nosnoscia elementu konstrukcyjnego np. nadmiernych ugieé, spekan,
rozszczepien, itp. nalezy zaprzesta¢ wykonywania prac i skontaktowaé

sie z Projektantem, do dalszych prac mozna powrdcic¢ dopiero po
uzyskaniu akceptacji projektanta.

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA EUROPROJEKT DR INZ. EWA PIATEK-SIEREK, UL. MIEDZYNSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ

OBIEKT/INWESTYCJIA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W TRZCIANCE
PRZY UL. STEFANA ZEROMSKIEGO 10a, DZIALKA NR 1055/2

ADRES INWESTYCJI

DZIAtKA NR 1055/2 UL. STEFANA ZEROMSKIEGO 10a, TRZCIANKA

INWESTOR

GMINA TRZCIANKA, Ul. SIKORSKIEGO 7,64-980 TZCIANKA.

BRANZA

PROJEKT TECHNICZNY

IMIE | NAZWISKO
PROJKETANTA

ARCHITEKTURA
mgr inz. arch
Emilia Kuhn-Zakurzewskg

NR UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

12/KPOKK/2015

IMIE | NAZWISKO mgr inz. arch.

rcl
SPRAWDZAJACEGO |Amelia Agnieszka Symonowicz

NR UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

59/DSOKK/2018

BRANZA

KONSTRUKCJA

PROJEKT TECHNICZNY

IMIE I NAZWISKO
PROJKETANTA

drinz.
Ewa Pigtek-Sierek

NR UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

KUP/0008/POOK/13

IMIE | NAZWISKO ~ |drinz.
SPRAWDZAJACEGO |Jan Lorkowski

NR UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

GP-KZ-73412/76/91

NAZWA RYSUNKU

DETAL OCIEPLENIA SCIAN

DATA: 04.08.2022 ‘ SKALA: 1:100

[ NRRYSUNKU: | AD9

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.
UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




