ELEWACJA TYLNA PO£NOCNA - 0D PODWORZA
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Parametry drzwi ppoz z przeszkleniem

- stolarka aluminiowa o odpornosci
ognhiowej: EI30

- wypetnienie : szklenie szyba
ognioochronna,
zespolona- kategoria uzytkowania:
4, uzytkowanie czeste,
nieostrozne

- trwato$¢ mechaniczna drzwi:
klasa C5

- dzwiekoizolacyjnosé: Rw=42dB

- szyba bezpieczna

- odpornos¢ ogniowa: EI30

- wypetnienie zamontowane za pomocg uszczelek
i listew przyszybowych

- oscieznica oraz poprzeczki wykonane z ksztattownikéw
aluminiowych

- wypetnienie : szklenie szybg ognioochronna, zespolong

* stolarka okienna aluminiowa, w kolorze RAI 9003 - odcien bialego, ze szkleniem
zespolonym, przenikalno$¢ termiczna A = 0,9 W/(m*K), listwa przyszybowa
kanciasta

* stolarka drzwiowa aluminiowa, w kolorze RAl 8019- odcien brazu

Parametry tynku silikatowego

- paroprzepuszczalny

- niepalny

- zapewniajgcy ochrone przed
grzybami i plesnig

- ziarnisto$¢: 2,0 mm

- gesto$é: ok. 1,8 kg/dm?

- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej i: 30-50

- wspotczynnik przewodzenia ciepta
A:0,7 W/mK

- nasigkliwo$¢ (wspotczynnik w):
<0,20 kg/m2:h0,5

- wspotczynnik Sd: 0,06-,010 m

(przy 2 mm grubosci warstwy)

- struktura: tynk zacierany "na gtadko"
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Parametry stolarki okiennej:

- alumiowa z szybg bezpieczng

- izolacyjnos¢ termiczna: A = 0,9 W/(m*K)
- izolacyjnos¢ akustyczna: R al 39

- listwa przyszybowa kanciasta

tolarka przeznaczona
0 wymiany
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SCHEMAT

RAL 7032 - tynk tynk silikatowy, odcien bezowo-szary

RAL 7012 - cokot z tynku silikatowy, odcien ciemno szara

RAL 7006

RAL 8019

RAL 9003

RAL 1013

- tynk silikatowy, bezowy-szary
- stolarka drzwiowa aluminiowa, odcien brazu
- stolarka okienna drzewniana, biata

- detal achitektoniczny - nisze wokotokienne,

RAL 7012 - cokdt z tynku silikatowy, odcien bazaltowoszara

UWAGA

* ostateczny odcien kolorystyczny wymaga akceptacji
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw na etapie
wykonywania elewacji

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA EUROPROJEKT DR INZ. EWA PIATEK-SIEREK, UL. MIEDZYNSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ

OBIEKT/INWESTYCIA

TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU KOMUNALNEGO MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W TRZCIANCE
PRZY UL. STEFANA ZEROMSKIEGO 10a, DZIALKA NR 1055/2

ADRES INWESTYCI

DZIAtKA NR 1055/2 UL. STEFANA ZEROMSKIEGO 10a, TRZCIANKA

INWESTOR GMINA TRZCIANKA, Ul. SIKORSKIEGO 7,64-980 TRZCIANKA
UWAGA BRANZA ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY
IMIE | NAZWISKO mgr inz. arch IMIE | NAZWISKO mgr inz. arch.

* dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywac tacznie, w tym z projektami branzowymi

PROJKETANTA

Emilia Kuhn-Zakurzewskq
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NR UPRAWNIEN

SPRAWDZAJACEGO | Amelia Agnieszka Symonowicz

NR UPRAWNIEN

BUDOWLANYCH 12/KPOKK/2015 BUDOWLANYCH 59/DSOKK/2018
BRANZA KONSTRUKCIA PROJEKT WYKONAWCZY
IMIE | NAZWISKO drinz. IMIE | NAZWISKO [drinz.

PROJKETANTA

Ewa Pigtek-Sierek

NR UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

KUP/0008/POOK/13

SPRAWDZAJACEGO |Jan Lorkowski

NR UPRAWNIEN
BUDOWLANYGH  |[GPKZ73412/76/91

NAZWA RYSUNKU

ELEWACJA POLNOCNA

DATA: 04.08.2022 | SKALA: 1:100 | NR RYSUNKU: | AO6

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.
UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




