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Uczestnikow postepowania

Dotyczy:  postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 ustawy - Prawo zamodwien
publicznych pn. ,Budowa Uniwersyteckiego Osrodka Animaloterapii w Rzgsce przy ul.
Krakowskiej 11 w Krakowie, dziatka nr 469/39 obreb 0018 Rzaska”, nr zamdwienia:
DZP-291-3728/2023

Zamawiajacy - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottgtaja w Krakowie, na podstawie art.
284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych, przekazuje kolejna czesé
pytan/wnioskéw w sprawie wyjasnienia tresci specyfikacji warunkéw zamoéwienia wraz z
odpowiedziami. Tre$¢ pozostatych pytari/wnioskéw wraz z odpowiedziami zamawiajacy udostepni w

podiniejszym terminie.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottgtaja Krakowie NIP: 675-000-21-18
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Krakow REGON: 000001815
tel. (12) 662-44-30; fax (12) 662-44-10

http://ur.krakow.pl
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oznaczono dwa rodzaje na sadzen: Swierk pospolity, rokitnik
zwyczajny- prosze o dodanie stosownych pozycji w przedmiarze, wraz

Lp. Pytanie/wniosek wykonawcy Odpowiedi zamawiajgcego

1 Czy wycinki drzew sg w zakresie wyceny? Brak w przedmiarze. Zamawiajgcy wytacza z zakresu zamdwienia wycinke drzew.

2 Czy nasadzenia zastepcze sg w zakresie wyceny? Brak w przedmiarze. | Zamawiajacy wytacza z zakresu zamdwienia nasadzenia zastepcze.

3 Czy wykonanie trawnikéw sa w zakresie wyceny? Brak w przedmiarze | Nalezy wyceni¢ wykonanie trawnikéw.

4 Czy linowy system asekuracyjny jest w zakresie wyceny? Brak w Tak, nalezy wyceni¢ linowy system asekuracyjny.
przedmiarze.

5 Czy wytaz dachowy 90x90cm jest w zakresie wyceny? Brak w Tak, nalezy wyceni¢ wytaz dachowy.
przedmiarze

6 Producenci desek kompozytowych elewacyjnych nie majag desek o Deski widkno-cementowe nalezy przyjaé grubosci min. 8 mm.
grubosci 20 mm. Deska o tej grubosci stosowana jest na tarasy. Czy
Zamawiajgcy dopuszcza deske elewacyjng np. o grubodci 8 mm?

7 Czy Zamawiajacy dopuszcza optymalizacje konstrukcji drewnianej Dopuszcza sig optymalizacje konstrukcji drewnianej dachu pod
dachu na etapie sktadania oferty? warunkiem przeprojektowania catosci ustroju, tj. dZwigara, ptatwi oraz

sciggéw. Zwraca sie uwage na koniecznos¢ zachowania minimalnej
wysokosci konstrukcji nad ujezdzalnia.

3 Prosimy o potwierdzenie, ze drzwi i bramy typu stajennego moga by¢ | Nalezy wykona¢ z deski z tworzywa sztucznego, petnej (nie komorowej)
wypetnione drewnem sosnowym lub deskami z tworzywa sztucznego

9 Czy Zamawiajgcy dopuszcza elewacje kamienna z ptyt o grubosci Oktadzina kamienna powinna by¢ dostosowana do charakteru
minimum 20 mm, o réznych formatach ptytek np. 60x60cm, rustykalnego budynku i powinna sktadac¢ sie z ptytek o réznych
60x30cm, 30x30cm? wymiarach, do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

10 Zgodnie z projektem przewidziano wycinke drzew oraz nasadzenia Zamawiajgcy wyltgcza z zakresu zamowienia wycinki i nasadzenia
zastgpcze - brak jakichkolwiek pozycji w przedmiarze. Majac na zastepcze.
uwadze informacje zawartg w projekcie "Wycinki oraz nasadzenia
zastepcze prowadzic scisle wedtug wytycznych decyzji zezwalajacej
na wycinke" - prosze o zamieszczenie w dokumentacji przetargowe;j
przedmiotowej decyzji na wycinke drzew, dodanie stosownych
pozycji w przedmiarze lub informacje iz wycinka drzew i nowa zieler
nie podlega wycenie.

11 Lokalizacje na sadzen zastepczych okreélono w czeéci rysunkowej, Zamawiajgcy wytacza z zakresu zamodwienia wycinki i nasadzenia

zastepcze.
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z ilocig, koniecznych do posadzenia drzew i krzewdw lub informacje
nowe nasadzenia drzew i krzewdw j.w. nie podlegaja wycenie.

12

Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu — opis techniczny pkt.
9 ,Wycinki oraz nasadzenia zastgpcze prowadzi¢ éciéle wedtug
wytycznych decyzji zezwalajgcej na wycinke. Lokalizacje nasadzeri
zastepczych okreélono w czedci rysunkowej, jednak ich ilos¢ nalezy
dostosowac do wytycznych okreslonych w decyzji.” Prosimy o
udostepnienie decyzji zezwalajgcej na wycinke, brak dokumentu w
zamieszczonej dokumentacji. Prosimy réwniez o okreslenie ilogci i
rodzaju drzew do wycigcia. Prosimy réwniez o uzupetnienie
przedmiardw o brakujace pozycje zwigzane z wycinka drzew

Zamawiajgcy wyfgcza z zakresu zaméwienia wycinki i nasadzenia
zastepcze.

13

Projektowane s3 nasadzenia zastepcze w postaci ¢wierka pospolitego
oraz rokitnika zwyczajnego. Prosimy o uzupetnienie przedmiaréw o
brakujace pozycje zwigzane z nowymi nasadzeniami. Prosimy réwniez
0 podanie wtasciwych ilos¢ szt. nowych nasadzen wymaganych przez
decyzje zezwalajacg na wycinke drzew (iloé¢ sztuk $wierka
pospolitego oraz ilos¢ sztuk sadzonek rokitnika Zwyczajnego)

Nasadzenia zieleni wysokiej zostaja wytgczone z zakresu przedmiotu
zamowienia.

14

Czy w zakresie zadania jest wykonanie wycinki drzew?

Wycinki drzew zostaja wytaczone z zakresu przedmiotu zaméwienia.

15

Czy Zamawiajacy dysponujem pozwolenie na wycinke drzew?

Procedura uzyskania pozwolenia na wycinke drzew jest w toku.

16

Czy Zamawiajacy pokryje koszty zwigzane z ewentualng wycinka?

Wycinki drzew zostajg wytgczone z zakresu przedmiotu zamdéwienia.

17

Prosimy o dokumentacje podbicia fundamentéw ktérych wykonanie
zatozono powyzej warstw uzyskanych po niwelacji terenu

Nie przewiduje sie podbicia fundamentow.

18

W pozycji przedmiarowej nr 24 przyjeto dowdz ziemi do formowania
nasypow wewnatrz i na zewnatrz budynku (poz. 180 listy materiatow-
ziemia . Prosze o rozdziat materiatu na zdatny do zageszczenia i
moggcy stanowi¢ podbudowe w budynku i pod drogami oraz ziemie
na skarpy oraz przyjecia wspotczynnika w przedmiarach na
zageszczanie , (wg opisu pkt. 8 Roboty ziemne - materiaty o frakgji
0/63).

llo$¢ podbudowy pod fundament wynosi okoto 950 m3.
llos¢ podbudowy pod drogi i place wskazano w dziale kosztorysu "drogi
i parkingi".




UNIWERSYTET ROLNICZY

afu W Keaka

poprzez oznakowanie na wysokosci okoto 1,5 m nad poziomem ruchu

19 Prosze o wyjasnienie rozbieznosci: w projekcie przyjeto rynny i rury Nalezy zastosowac rynny i rury spustowe prostokatne.
spustowe jako kwadratowe a w poz. przedmiaru 96 i 98 jako okragte.

20 Czy przedmiary zatgczone do przetargu sg obowigzujgce jako Zgodnie z zapisem rozdz. XVIIl pkt 3 ppkt 2) lit b) wykonawca, ktérego
zatacznik do umowy, czy mozna samodzielnie modyfikowac ilosci i oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy
podstawy? zobowigzany bedzie do przedtozenia kosztorysu uproszczonego na

podstawie ktdrego dokonano wyliczenia ceny ofertowej. Kosztorys ten
powinien zawiera¢ pozycje z przedmiardw inwestorskich z dodanymi
oddzielnie pozycjami wynikajacymi ze zmian SWZ (w tym: "pytan i
odpowiedzi" oraz dokumentacji projektowej).

21 Czy Zamawiajacy wymaga przedstawienia Krajowego Certyfikatu Zamawiajacy wymaga, aby zestaw hydroforowy zabudowany w
Statosci Wtasciwosci Uzytkowych i Swiadectwa Dopuszczenia komorze posiadat Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych i
wydanych przez CNBOP-PIB dla zestawu hydroforowego Swiadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB lub réwnowazne.
zabudowanego w komorze?

22 Prosimy o informacje czy Projektant wyraza zgode na zamiane klasy | Dopuszcza sie zmiane klasy drewna konstrukcyjnego pod warunkiem
drewna konstrukcyjnego wiezby dachowej z GL30c na klase GL28h przeprojektowania catosci ustroju, tj. d?wigara, ptatwi oraz $ciagow.
oraz zastosowanie sciggow ze stali S355.

23 Czy Zamawiajgcy wyraza, w celu optymalizacji kosztow realizacji, Dopuszcza sie optymalizacje konstrukcji drewnianej dachu pod
zgode na zastosowanie drewna klejonego w nizszej klasie warunkiem przeprojektowania catosci ustroju, tj. dzwigara, ptatwi oraz
wytrzymatosci, co jest zwigzane z nieznaczng zmiang w przekrojach $ciggdw. Zwraca sie uwage na koniecznos¢ zachowania minimalnej
poprzecznych elementéw z drewna klejonego dla konstrukcji dachu? | wysokosci konstrukeji nad ujezdzalnia.

24 W dniu 29.08.2023 Zamawiajacy udzielit odpowiedz do pytanianr1; | Ziemia do wykorzystania pod nasyp na terenu zielone.

» Ziemie bedzie mozna pozyskac za sktadowanej na dziafce inwestora
o nr 470/11 w Rzgsce w odlegtosci do 1 km od planowanej budowy”

Czy ten grunt nadaje sie pod nasyp pod budynek czy tylko pod nasyp
na tereny zielone?

25 Pozycja 26 w przedmiarze budowlanym dotyczy wywozu nadmiaru Na podstawie badan geologicznych zatozono, ze cze$é ziemi nie bedzie
ziemi. Dlaczego nalezy wywozi¢ grunt skoro w poz. 24 nalezy nadawata sie do uzycia na cele budowlane. Ziemie te przeznaczono do
przywiez az 7137,40m2 ziemi? wywiezienia.

26 Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze ilosci w robotach ziemnych poz: 1-4 | Nalezy przyja¢ do wyceny ilosci podane w przedmiarze.
oraz 22-26 sg poprawne i takie nalezy przyjgc¢ do wyceny?

27 W nawigzaniu do odpowiedzi nr 5 z dnia 31.08.2023 Zamawiajgcy Oznakowanie nalezy wykonac¢ na szkle, za pomocg naklejanych pasoéw z

folii, piaskowania lub innej techniki.
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ma na mysli: kierunki ewakuacji i wyjécia ewakuacyjne oznakowaé
tablicami informacyjnymi? Wnosimy o usciélenie

28 Brak w przedmiarze pozycji wykonania parapetéw, wg opisu PW A Nalezy uwzgledni¢ parapety w wycenie.
wewngtrzny z konglomeratu, zewnetrzny aluminiowy. Prosimy o
ewentualne uzupetnienie przedmiaru lub informacje, ze zakres ten
nie jest objety postepowaniem.

29 Wg Opisu PW A w pomieszczeniu portierni okno wyposazyé w Omytkowy zapis, nie nalezy uwzglednia¢ okna przesuwnego w
przesuwny panel zamykany od wewnatrz na klucz. Brak na rzucie portierni.
pomieszczenia ,portiernia”. Prosimy o ewentualne wyjaénienie gdzie
dane okno ma sie znajdowa¢ lub informacje, ze zakres ten nie jest
objety postepowaniem.

30 Okna O7 (gérny rzad okien w stajni) w zestawieniu stolarki okiennej Nalezy przyjgc okna O7 jako uchylne, otwierane za pomoca sitownikéw
zostaty zdefiniowane jako okna uchylno-rozwierane, wg opisu PW A |z poziomu posadzki.

53 opisane jako otwierane z poziomu posadzki za pomoca
sitownikow. Niestety nie ma mozliwosci zastosowania tego
rozwigzania w przypadku okien UR, jedyna mozliwoéé to zmiana
funkcji okna na uchylne z mozliwoscig zastosowania otwierania
recznego lub sitownikéw. Prosimy o sprecyzowanie.

31 Ptyta stropowa wg rys. PW A 04 ma grubosé¢ 12cm, wg rys. K13-A1- Nalezy wykonac wg rys. PW A-04 zamieszczonego w poprzednich
PW ma grubos¢ 18cm. Jakg grubos¢ ptyty przyjaé do wyceny? odpowiedziach.

32 Czy Wykonawca ma uwzgledni¢ w swojej ofercie wytaz dachowy? Nalezy uwzgledni¢ w wycenie, zapewnienia wytazu na dach za pomoca
Brak takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy o ewentualnie sktadane] drabiny dachowej oraz wytazu dachowego, zgodnie z
uzupetnienie przedmiaru robdt. dokumentacja.

33 W odpowiedzi na pytanie nr 23 Zamawiajacy pisze aby uwzgledni¢: - | Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ umywalke wiszgcg w pom. 1.08, nie
umywalka podblatowa — 8 szt - umywalka dla niepetnosprawnych — 1 wskazana na A-19 i A-20
szt - umywalka wiszgca — 1 szt Wg rys PW A 19§ 20 jest 8 szt
umywalek podblatowych oraz 1 wiszgca w toalecie dla
niepetnosprawnych. lle umywalek przyja¢ do wyceny?

34 Sie¢ TT. Z dokumentacji nie wynika jasno, czy do wykonania jest jedna | Planowane s dwie osobne kanalizacje 1. ORANGE, 2. Wewnetrzna
siec z rur 2xRHDPE40/3,7, czy takze sie¢ ORANGE z RDHPE110/6,3. Uniwersytetu Rolniczego
Prosimy o jednoznaczne wyjaénienie wraz z podaniem miejsca w
kosztorysach gdzie sg przedmiary tych zakreséw.
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35 Z uwagi na brak projektu docelowego zasilania Projektowany budynek bedzie przytgczany do istniejacej sieci
elektroenergetycznego prosimy o potwierdzenie, ze zakres ten nie elektroenergetycznej wewnetrznej Uniwersytetu Rolniczego
jest objety postepowaniem.

36 Prosimy o jednoznaczne wskazanie producenta opraw, jaki byt Zamawiajgcy nie moze opisywa¢ przedmiotu zamdwienia w sposéb,
przyjety do projektowania o$wietlenia. Rozumiemy, ze wskazywanie | ktéry mégtby utrudniaé uczciwa konkurencje, w szczegolnosci przez
jednoznaczne nazw jest pietnowane, lecz dobér opraw jedynie na wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, zrédta lub
podstawie parametréw technicznych moze spowodowaé wiecej szczegolnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
problemadw. dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to

doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych
wykonawcéw lub produktow.

37 Projekt drogowy. Prosimy o wyjasnienie — jaki rodzaj kostki Zamawiajgcy akceptuje behaton (podwdjna klepsydra).
betonowej nalezy przewidzie¢ do wykonania? Czy Beheton / Tetka
jest akceptowalny?

38 Projekt drogowy. Mowa jest o koniecznoéci usuniecia gruntéw Badania geologiczne przekazano w poprzednich odpowiedziach.
watpliwych jak humus i nasypy niekontrolowane. Nie mamy do
dyspozycji w dokumentacji przekazanej badan geotechnicznych dla Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na
oszacowania przedmiotowych wymian gruntéw. Prosimy o podstawie, ktérej zamawiajacy dokona wyboru wykonawcy, jest
wyjasnienie, czy ewentualne roboty zwigzane z niemozliwym do dopuszczalna na zasadach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp oraz w
przewidzenia zakresem bedg rozliczane jako roboty dodatkowe? §20 ust. 2-6 umowy z wytaczeniem takich zmian, ktérych

wprowadzenie spowodowatoby rozszerzenie przedmiotu umowy poza
zakres przedmiotowy oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru
wykonawcy, a ktdre to zmiany nie zostaty wymienione jako mozliwe do
wprowadzenia na podstawie art. 455 ustawy Pzp lub nie zostaty
przewidziane w §20 ust. 2 umowy.

39 Wentylacja pomieszczen sanitarnych w oparciu o wentylacje W sanitariatach zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewna
grawitacyjng wzmocniong mechanicznie - czy Inwestorowi w tym (system WC). W dokumentacji nie ma mowy o wentylacji grawitacyjnej.
punkcie chodzi o typowa wentylacje hybrydowa, czy o zastosowanie
podstawowych wentylatoréw $ciennych z czujnikami ruchu?

40 Zgodnie z projektem przewidziano ,W klatce schodowej zamontowaé | Nalezy uwzgledni¢ w wycenie, zapewnienia wytazu na dach za pomoca
wytaz dachowy ze sktadang drabing, umozliwiajacy wyjscie na dach” - | sktadanej drabiny dachowej oraz wytazu dachowego.
brak w przedmiarze. Prosze o dodanie stosownych pozycji wraz z
obmiarem ilosciowym lub informacje, iz nie podlega wycenie.
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41

Zgodnie z projektem przewidziano , Wzdtuz kalenicy dachu budynku
magazynu wykonac staty system linowy do mocowania
indywidualnych érodkéw ochrony dla oséb wykonujgcych prace
techniczne na powierzchni dachu."- brak w przedmiarze. Prosze o
dodanie stosownych pozycji wraz z obmiarem ilociowym lub
informacje, iz nie podlega wycenie.

Nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

42

Proszg o informacje jaki okres pielegnacji rolinnosci nalezy uja¢ w
wycenie.

Do uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

43

Prosze o informacje czy powierzchnie $cian pod oktadzing $cienna z
desek w boksach typowanych nalezy wykorczyé tynkiem, gtadzia oraz
zwienczy przez malowanie.

Tynkow nie nalezy wykonywac na $cianach pod oktadzina.

a4

Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego branzy
architektonicznej pkt. 23 ,Zamki we wszystkich drzwiach wyposazyc
w system otwierania z jednego klucza administracyjnego (master
key)”. Brak pozycji przedmiarowe]j zwigzanej z dostawa tego systemu
proszeg o sprecyzowanie czy wchodzi on w zakres zamdwienia. Jezeli
tak to prosimy o okreslenie parametréw systemu, tj.: iloé¢ kluczy
zapasowych do kazdego zamku/wktadki; ile ma by¢ kluczy gtéwnych
(otwierajacych wszystkie zamki), czy w systemie nalezy réwniez ujac
depozytor kluczy (prosze o okreslenie jego wielkosci i standardu
zabezpieczenia).

Nalezy przewidziec po 3 szt. kluczy zapasowych oraz klucz gtéwny w
ilosci 5 szt. Nie ma potrzeby wyceny depozytora.

45

Zgodnie z opisem technicznym okfadzine écian z ptytek ceramicznych
nalezy wykonac tylko w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych.
Zgodnie z rysunkami s3 to pomieszczenia: 0.04; 0.05; 0.11; 0.10; 1.04;
1.05. llos¢ utozenia ptytek Sciennych podana w przedmiarze Znaczacy
przekracza ilos¢ potrzebng do wykonania. Czy oprécz pomieszczen
wyzej wymienionych nalezy wykona¢ oktadzine $cienng z ptytek
ceramicznych? Jezeli tak to prosze o wskazanie w ktérych

Zgodnie z opisem, $ciany ptytkowac w pomieszczeniach: 0.04, 0.05,
0.10,0.11,1.04i1.05

46

Prosze o sprecyzowanie czy sufit podwieszany modutowy ma by¢
wykonany na konstrukcji widocznej czy z konstrukcjg ukrytg. Miedzy
dwoma systemami jest duza réznica w cenie, a dokumentacja
projektowa niejednoznacznie precyzuje sposéb jego wykonania.

Dopuszcza sig wykonanie sufitu z krawedzia widoczna.
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47 Prosze o sprecyzowanie czy na potaci dachowej wzdtuz okapdw Nie nalezy wykonywac barier przeciwéniegowych.
nalezy wykonac bariery przeciwsniegowe, projekt tego nie precyzuje.
Jezeli tak to prosze o okreslenie rodzaju bariery przeciwéniegowej i
ilosci wykonania.

48 Rysunki rzutéw poszczegdlnych kondygnacji wskazujg na montaz W licu zewnetrznym Sciany nalezy montowac wytgcznie okna stajenne.
Slusarki okiennej aluminiowej w warstwie ocieplenia. Prosze o Pozostata stolarka montowana jest w licu muru
sprecyzowanie czy dopuszczalny jest montaz okien aluminiowych w
swietle muru

49 Zgodnie z opisem technicznym $ciany: korytarzy, sali zaje¢ oraz klatki | Lakier lamperyjny nalezy przyja¢ w pomieszczeniach:
schodowej dodatkowo zabezpieczy¢ do wysokosci ok. 2 m lakierem -0.01-0.03
lamperyjnym. Zgodnie z rysunkami sg to pomieszczenia: 0.07/1.06 -0.07
oraz 0.02- brak w projekcie pomieszczen korytarzy. llosé lamperii -0.08
podana w przedmiarze znaczacg przekracza ilo$¢ potrzebna do -1.01
wykonania. Czy oprécz pomieszczen 0.07/1.06 i 0.02 nalezy wykonaé |- 1.06
lamperig? Jezeli tak to prosze o wskazanie w ktdrych

50 W jakim celu zostat przekazany rysunek nr PZWO06, Opinia Powyzsze dokumenty przekazano w celu umozliwienia sporzadzenia
Geotechniczna oraz rysunek PZW01? oferty, na zyczenie zainteresowanych oferentéw.

51 Jak nalezy interpretowac rozbieznosci w poziomach terenu Rzedne na mapie w opinii geotechnicznej podane zostaty orientacyjnie.
istniejacego miedzy rysunkami PZWO01, PZW06 oraz Mapga Nalezy przyjac, ze aktualne rzedne wskazano na mapie do celow
dokumentacyjng w opinii geotechnicznej? Prosimy o przekazanie projektowych oraz projekcie zagospodarowania terenu.
spojnej dokumentacji w celu umozliwienia Oferentom oszacowanie
ilosci prac ziemnych - wykopdw, nasypéw, wymian gruntu. Péki co
brak spdjnosci, a rozbieznosci wynosza (jak dla przyktadu
zatgczonego) ok. 1m. Jak tu liczyé masy ziemne?

Uzupetniam szkice do pytania.

52 Prosimy o informacje po czyjej stronie bedg ewentualne koszty Po stronie zamawiajgcego.

nadzoréw autorskich na etapie wykonawczym.

Powyisze stanowi integralna czesé specyfikacji warunkéw zaméwienia.




