PRZEKROJ POPRZECZNY A-A, B-B i C-C
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warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S -
4cm po zaczeszczeniu

wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej
szybko rozpadowej K1-60 o zuzyciu 0,5kg/m2

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W -
4cm po zaczeszczeniu

wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej
szybko rozpadowej K1-60 o zuzyciu 1,0kg/m2
(wzdtuz poboczy na szer. 1,0m)

podbudowa z kruszywa kamiennego
famanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 20 cm
po zageszczeniu

podtoze wzmocnione - kruszywo
stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa
(mieszanka z wytwérni) - 15 cm po
zageszczeniu

istn. podtoze gruntowe/nasyp z pospotki
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grys kamienny bazaltowy 2-5mm (10 kg/m2)

wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej
szybko rozpadowej K-1 60 o zuzyciu 1,5 kg/m2

grys kamienny bazaltowy 8-11 mm (15 kg/m2)

wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej
szybko rozpadowej K-1 60 o zuzyciu 1,5 kg/m2

podbudowa z kruszywa kamiennego
famanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - okoto
25 cm po zageszczeniu

podtoze wzmocnione - kruszywo
stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa
(mieszanka z wytworni) - 15 cm po
zageszczeniu

istniejace podtoze/nasyp z pospétki (w zaleznosci od
uwarunkowan terenowych)
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