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1. Wszystkle wynmlary sprawdzié na budowle | dostosowae Je do warunkéw
terenowych.

2. Wszystkle Istnlejace zasuwy oraz studzlenkl na trasle InwestycJi
nalezy wyregulowa¢ do poziomu projektowanego.

3. Niwelete projektowanych drog na wtaczenlach skorelowaé z rzednymi
Istnle Jacych drég, zJazdéw | parking6w.

4, Niwelete Jezdnl, zJazd6w | wtaczeh dopasowat do warunkéw
Istnle Jacych.
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UWAGI: 1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie i dostosować je do warunków terenowych. 2. Wszystkie istniejące zasuwy oraz studzienki na trasie inwestycji należy wyregulować do poziomu projektowanego. 3. Niweletę projektowanych dróg na włączeniach skorelować z rzędnymi istniejących dróg, zjazdów i parkingów. 4. Niweletę jezdni, zjazdów i włączeń dopasować do warunków istniejących.
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Proj. nawierzchnia bitumiczna
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Granice działek
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Proj. oś jezdni
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Proj. krawędź jezdni
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Proj. pobocza z kruszywa
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Krawędź proj. pobocza
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Nawierzchnie proj. wg odrębnego opracowania
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