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TABELA WARTO SCI ELEMENTOW SCALONYCH

PRD_05 PINESKA PKA 29.06.2022
Lp. Poz.koszt. Nazwa Warto $¢
1 2 3 4
Kosztorys 0,00
Warto $¢€ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00
{Slownie: zero i 00/100 zt

2 PWMS
-5- 29.06.2022

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 50063 Uzytkownik: Politechnika Warszawska



PRZEDMIAR

PRD_05_PINESKA_PKA 29.06.2022
Lp. \ Podst. \ Nr.Spec. \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
Przyt gcze Kanalizacyjne
1 PRZYtLACZE KANALIZACJI
1.1 Prace ziemne - wykopy
1|KNR 2-01 |[SST-S.06 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
0119-03 renie réwninnym
0,28 km 0,28
RAZEM 0,28
2|KNR-W 2- |SST-S.06 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
25 0417-01
200 m 200,00
RAZEM 200,00
3/KNR 2-01 |SST-S.06 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60  |m3
0218-01 m3 na odktad w gruncie kat. I-11
770 m3 770,00
RAZEM 770,00
4/KNR 2-01 |SST-S.06 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, ko- |m3
0317-0101 lektory w gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topata lub wy-
ciggiem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
770 m3 770,00
RAZEM 770,00
5/KNR 2-01 |SST-S.06 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
0322-01 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-1l wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1540 m?2 1 540,00
RAZEM 1 540,00
6/KNR 2-01 |SST-S.06 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
0221-07 odktad w gruncie kat.I-Il (kat.I-1l: 60%, wykopy mech.: 90%)
207,38 m3 207,38
RAZEM 207,38
7/KNR 2-01 |SST-S.06 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, ko- |ms3
0317-0402 lektory w gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topata lub wy-
ciggiem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosé 1.6-2.5 m
20,74 m3 20,74
RAZEM 20,74
8/KNR 2-01 |SST-S.06 |Umocnienie pionowych $cian wykop6w o gteb.do 3m pod obiekty spe- |m?2
0326-07 cjalne w gruntach suchych kat.I-Il palami szalunkowymi stalowymi wraz
z rozbiorkg
411 m?2 411,00
RAZEM 411,00
1.2 Prace monta zowe
9|KNR-W 2- |SST-S.06 |Podtoza pod kanaly i obiekty z piasku grub. 20 cm (wraz z dostawg) m3
18 0511-03
analogia
68,2 m3 68,20
RAZEM 68,20
10/KNR-W 2- |SST-S.06 |Rury PVC-U kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm SN8 (lite) m
18 0408-01
20 m 20,00
RAZEM 20,00
11/KNR-W 2- |SST-S.06 |Rury PVC-U kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 mm SN8 (lite) m
18 0408-02
220 m 220,00
RAZEM 220,00
12|KNR-W 2- |SST-S.06 |Rury PVC-U kanalizacyjne kielichowe o $r. 200 mm SN8 (lite) m
18 0408-03
25 m 25,00
RAZEM 25,00
13/KNR-W 2- |SST-S.06 |Rury PVC-U kanalizacyjne kielichowe o $r. 250 mm SN8 (lite) - rura m
18 0408-04 ochronna
2 m 2,00
RAZEM 2,00
14 KNR-W 2- [SST-S.06 |Rury zeliwne kanalizacyjne kielichowe o $r. 150 mm m
18 0414-02
10 m 10,00
RAZEM 10,00
15/KNR-W 2- |SST-S.06 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
18 0513-03 kopie o glebokosci 3m - wiaz kl. D400
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
16|KNR-W 2- |SST-S.06 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
18 0513-03 kopie o glgbokosci 3m - wiaz kl. B125
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
17|KNNR 4 SST-S.06 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PE1000 mm - wtaz kl. D400 szt.
1417-02
1 szt. 1,00
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Lp. Podst. Nr.Spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
18/KNNR 4 SST-S.06 |[Studzienki kanalizacyjne systemowe PE600 mm - wiaz kl. B125 szt.
1417-02
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
19/KNNR 4 SST-S.06 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PE600 mm - wiaz kl. D400 szt.
1417-02
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
20|KNNR 4 SST-S.06 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PE425 mm - wiaz kl. D400 szt.
1417-02
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|KNNR 4 SST-S.06 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PE425 mm - wiaz kl. B125 szt.
1417-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNNR 4 SST-S.06 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PE425 mm - wiaz kl. D400 wraz z |szt.
1417-02 zasuwg burzowg DN160
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNNR 4 SST-S.06 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PE425 mm - witaz kl. D400 wraz z |szt.
1417-02 osadnikiem i syfonem
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
24/KNR-W 2- |SST-S.06 |Osadnik deszczowy szt.
18 0524-01
5 Szt. 5,00
RAZEM 5,00
25|KNR-W 2- |SST-S.06 |Wpust podwérzowy DN100 z mrozoodpornym suchym syfonem i wyj- |szt.
18 0524-04 mowanym fapaczem piasku. Ruszt zeliwny B125
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
26/KNR-W 2- |SST-S.06 |Wpust podworzowy DN150 z mrozoodpornym suchym syfonem i wyj- |szt.
18 0524-04 mowanym tapaczem piasku. Ruszt zeliwny B125
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
27 SST-S.06 |Regulator przeptywu szt.
kalk. wias-
na
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28/KNR-W 2- |SST-S.06 |Klapa zwrotna DN150 szt.
15 0223-05
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
29/KNR-W 2- [SST-S.06 |Rura wywiewna DN100 m
15 0214-01
1 m 1,00
RAZEM 1,00
30|KNR-W 2- [SST-S.06 |Klapa zwrotha DN150 szt.
18 0802-03
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
31|KNR 2-15/ [SST-S.06 |Wykonanie przejscia gazoszczelnego szt.
GEBERIT
0316-02
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
32 SST-S.06 |Wiaczenie do istniejgcej studni/kanatu szt.
kalk. wias-
na
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR-W 2- [SST-S.06 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm |odc. -
18 0706-02 1
prob.
10 odc. - 10,00
1
préb.
RAZEM 10,00
34|KNR 2-28 |SST-S.06 |Obsypka rurociagéw kruszywem dowiezionym (wraz z dostawa) m3
0501-09
analogia
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120,83 m3 120,83
RAZEM 120,83
1.3 Prace ziemne - zasypy
35|KNR-W 2- |SST-S.06 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
25 0417-02
200 m 200,00
RAZEM 200,00
36|KNR 2-01 |SST-S.06 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-11I
1579,09 m3 1 579,09
RAZEM 1 579,09
37|KNR 2-01 |SST-S.06 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
0236-01 1]
1579,09 m3 1 579,09
RAZEM 1 579,09
38|KNR 2-01 |SST-S.06 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w zie- |m3
0212-07 mi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km (wywéz nadmiaru
gruntu)
194,81 m3 194,81
RAZEM 194,81
39|KNR 2-01 |SST-S.06 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu  |m3
0214-01 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat.I-1l - odlegto$¢ okresla oferent
Krotnos¢ = 10
194,81 m3 194,81
RAZEM 194,81
40 SST-S.06 |Obstuga geodezyjna powykonawcza szt.
kalk. wias-
na
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
14 Rozebranie oraz odtworzenie nawierzchni
41|KNR 2-31 |SST-S.06 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 m2
0811-04 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
79 m?2 79,00
RAZEM 79,00
42|KNR 2-31 |SST-S.06 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm |m?2
0102-01 gtebokosci koryta
79 m?2 79,00
RAZEM 79,00
43|KNR 2-31 |SST-S.06 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |m2
0511-01 ce piaskowej
79 m?2 79,00
RAZEM 79,00
44|KNR 2-21 |SST-S.06 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawo- |m2
0401-04 zeniem
250 m?2 250,00
RAZEM 250,00
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