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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

dla inwestycji o nazwie:

SieC wodociggowa i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poziomkowe;

w Debnie

Projekt realizowany jest na podstawie zlecenia Inwestora. Podstawe opracowania

stanowia:

— mapa sytuacyjno-wysokoSciowa do celow projektowych w skali 1:500,

— uzgodnienia z inwestorem,

— uzgodnienia branzowe, warunki techniczne, obowigzujace normy i przepisy prawne,

— wizja lokalna w ferenie,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414/Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986. ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. Poz. 1609 w sprawie
szczegdotowego zakresu i formy projektu budowlanego, na podstawie art. 34 ust. 6
pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333

ze zm.).

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowla-
nego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sani-
tarnej grawitacyjnej i ttocznej. Sieci te zaliczane s3 do XXVI kategorii obiektu budowla-

nego.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Sie¢ wodociggowa bedzie dostarczat wode do celow bytowo-gospodarczych oraz p. poz.
dla dziatek budowlanych zlokalizowanych w jej obrebie. Sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie
odprowadzat Scieki bytowo-gospodarcze z budynkow. Zgodnie z potrzebami uzytkowymi
przewidziano sie¢ wodociggowg z rur PE100 RC SDR17? PN10 dn110 z hydrantami p.poz.,
siet kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 200 klasy S lita SN8 ze studniami
oraz siet kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE100 RC SDR17 PN10 dn110/dn90 z prze-
pompowniami Sciekéw. Docelowo zostang wtaczone do sieci przytacza wody dn32 i kana-
lizacji sanitarnej dn160.

3. Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolory-
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styke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkow wynikajacych z wyma-
ganych przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw, o kto-
rych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania ferenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkanio-
wej lub inwestycji towarzyszacych

Obiekt budowlany bedacy przedmiotem projektu zostat zlokalizowany w dziatkach gmin-
nych drogowych i przeznaczonych wg MPZT pod drogi. Sieci zostaty zaprojektowane
wzglednie rownolegle do siebie i dziatek przylegtych. Ich potozenie spetnia warunki,
ktore okresla miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul.
Siewnej - ogrody dziatkowe miasta Debno, Uchwata V/32/2011 z dnia 2011-02-24, Publi-
kacja: Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Zachodniopomorskiego nr 66 poz. 1200 z dnia 31
maja 2011 roku oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w
rejonie ul. Wojska Polskiego - Kostrzynskiej miasta Debno, Uchwata LII/305/2005 z dnia
2005-09-29, Publikacja: Dziennik Urzedowy Wojewdodztwa Zachodniopomorskiego nr 82
poz. 1707 z dnia 24 pazdziernika 2005 roku.

Projekt zostat uzgodniony bez uwag przez Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w

Debnie, ktore zostanie Zarzadca niniejszej infrastruktury.

L. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosSci:

a) kubature - parametr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

b) zestawienie powierzchni, przy czym:

- powierzchnie uzytkowa budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju poziomego
wszystkich wewnetrznych przegréd budowlanych, przejs¢ i otwordw w tych przegro-
dach, przejs¢ w przegrodach zewnetrznych, balkonow, tarasow, loggii, schodow we-
wnetrznych i podestow w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych
poddaszy - paramefr nie dotyczy projekfowanego obiekfu budowlanego

- powierzchnie uzytkowa budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodow
zimowych oraz wbudowanych, Sciennych szaf, schowkow i garderéb - parametr nie do-
tyczy projektowanego obiektu budowlanego

- przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczed lub ich czesci o
wysokoSci w Swietle rownej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczen w 100%, o
wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast
o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie - parametr nie dotyczy projek-
towanego obiekfu budowlanego

- przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal
mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi $cianami w obrebie budynku pomiesz-
czenie lub zespot pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktore wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi stuzy zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych - para-
mefr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego
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¢) wysokoS¢, dtugosc, szerokosc, Srednice

- sieC kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci 927,00 m z rur PVC-U dn200
klasy S lita SN8, studnie betonowe dn1200 (lub tworzywowe PP/PE dn1000) - 47 szt,
studzienke tworzywowa rozprezng dn600 - 1 szt,,

- sieC kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE100 RC SDR17 PN10 dn110 o dtugosci
173,50 m oraz PE100 RC SDR17 PN10 dn90 o dtugosci 189,00 m,

- przepompownie Sciekdw - 2 szt., dwupompowe, zbiornik z polimerobetonu dn1500,
— sieC wodociggowa z rur PE100 RC SDR1? PN10 dn110 o dtugosci 814,28 m, nad-
ziemne hydranty przeciwpozarowe dn80 - 8 szt. oraz wezty wodociggowe.

d) liczbe kondygnacji - parametfr nie dotyczy projekfowanego obiektu budowlanego

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnoSci usytuowa-
nia obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

- sie¢ wodociggowa o Srednicy dn110 bedzie dostarczat wode rowniez do celow p. poz.
dla dziatek zlokalizowanych w jej obrebie. Zostata zaprojektowana tak, aby spetniat
warunki ochrony przeciwpozarowej. Sie¢ wodociggowg z rur PE100 RC SDR17 PN10 dn110
wyposazono w nadziemne hydranty p.poz. dn80. Projekt zostat uzgodniony przez rze-

czoznawce d.s. przeciwpozarowych.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Charakterystyka warunkow geotechnicznych gruntow zostata okreSlona na podstawie
opinii geotechnicznej dla wykonanych w tferenie inwestycji odwiertow rozpoznawczych.
Wg ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463). - na opiniowanym terenie
wystepujg ,proste warunki gruntowe”, a projekfowane obiekty budowlane naleza do
.pierwszej kategorii geofechnicznej”. Petna opinia geotechniczna zostata zataczona do

projektu architektoniczno-budowlanego.

Roboty ziemne nalezy wykonal mechanicznie i w razie koniecznoSci czeSciowo recznie tj.
w miejscach kolizji oraz zblizen projektowanych sieci z istniejacq infrastruktura
podziemng. Jezeli grunt z wykopu nadaje sie do zasypki mozna go sktadowac, w
miejscach umozliwiajacych to, obok wykopu. Jezeli grunt z wykopu nie nadaje sie do za-
sypki nalezy dokonat wymiany gruntu. Nadmiar gruntu nalezy wywiezé. Wykopy
waskoprzestrzenne nalezy wykonywat w szalunkach. Przy wykopach
szerokoprzestrzennych nalezy wykonac nachylenie skarp 1:1. Wykopy zabezpieczyt przed
naptywem wod opadowych, szeroko$¢ pasa technicznego przyjac zgodnie z warunkami
technicznymi. Przy wysokim poziomie wod gruntowych, nalezy wykonat odwodnienie
pompami powierzchniowymi lub zestawem igtofiltrow. Rurociagi kanalizacji sanitarnej
nalezy uktadac na podsypce z piasku o wysokoSci 20 cm. Po utozeniu rurociggow nalezy
wykonat obsypke rur piaskiem do wysokoSci 30 cm ponad wierzch rury. Studnie kanali-
zacyjne i przepompownie Sciekow nalezy posadowic zgodnie z wytycznymi producenta.
Zasypywanie wykopow nalezy wykonaC warstwami kolejno zageszczonego gruntu. Pod
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przewody z rur RC nie jest wymagane stosowanie podsypki i obsypki. Szczegodlnie
starannie nalezy zageScic grunt wokot rury i na wysokoSci 0,30 m ponad rure. Pod
uzbrojeniem na sieci wodociggowej nalezy wykonac bloki oporowe z betonu klasy co
najmniej C16/20, z przektadka z papy lub folii od strony ksztattki lub armatfury,
zgodnie z wymogami normy PN-B-10725/1997. Prace winny byt wykonywane zgodnie ze
sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej. Po zakohczeniu robét ziemnych
Wykonawca powinien doprowadzic teren do stanu wymaganego tj. odtworzyc teren
zgodnie z warunkami Zarzadcy, tacznie z zageszczeniem grunfu.

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali miesz-
kalnych i uzytkowych - paramefr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla osdb niepetnosprawnych, o kto-
rych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osdb niepetnosprawnych, sporzadzonej w No-
wym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.
1217), w tym osob starszych - parametfr nie dotyczy projektowanego obiektu budowla-
nego

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnospraw-
ne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osdb niepetnosprawnych, sporza-
dzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze - paramefr nie
dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budow-
lanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasied-
nie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania Scie-
kow oraz wod opadowych - parametr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

b) emisji zanieczyszczef gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - parametr nie dotyczy projektowa-
nego obiektu budowlanego

¢) rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow - parametr nie dotyczy projektowanego
obiektu budowlanego

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolno-
Sci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowied-
nich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - parametfr nie
dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie bu-
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dowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywat
ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzieC mogacych zawsze znaczaco lub mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko. Teren potozony jest na obszarze
udokumentowanego Gtdéwnego Zbiornika Wod Podziemnych, lecz inwestycja nie bedzie w
zaden sposob oddziatywac na niego. Teren nie lezy w obszarze objetym ochrong na
podstawie przepisow o ochronie przyrody. W terenie wystepujg nieliczne drzewa oraz
krzewy. Nie przewiduje sie kolizji z drzewami. Roboty ziemne prowadzic w sposob, ktory
mozliwie ograniczy zniszczenie istniejagcego drzewostanu. W obrebie grubszych systemow
korzeniowych wykopy prowadzi¢ recznie lub metod3 przeciskow, badZz przewiertow. W
razie koniecznosci wyciecia drzewa, ktore uniemozliwi realizacje przedmiotowej inwestycji,
nalezy uzyskac stosowne zezwolenie. Procedura ta oraz koszty ewentualnej wycinki
lezg po stronie Wykonawcy. Wykopy nie powinny powodowac obnizenia poziomu wody
gruntowej w obrebie systemow korzeniowych. Nie sktadowat urobku z wykopow ani
innych materiatow pod koronami drzew. Uporzadkowac plac budowy oraz wykonal prace
rekultywacyjne tak, aby nie zmienic niwelety terenu. Warstwe czynng gleby (humus)
zdjaC i zgromadzic osobno od pozostatego urobku po zakonczeniu wszystkich prac
przeprowadzit rekultywacje terenu, wykorzystujac humus na pokrycie powierzchni
zasypanego wykopu (dotyczy terendw zielonych). W przypadku uszkodzenia systemu
korzeniowego drzew wszystkie rany mechaniczne zabezpieczy¢ Srodkiem grzybobodjczym.
Aby umozliwic wszystkim zwierzetom swobodne przemieszczanie sie po istniejacych
szlakach komunikacyjnych, ograniczy¢ do niezbednego minimum tfworzenie na tych
szlakach czasowych lub trwatych barier.

Zasadniczo projektowane obiekty budowlane nie bed3 miaty wptywu na istniejacy drze-
wostan, powierzchnia ziemi zostanie odfworzona, a jedynie urzadzenia/obiekty na sie-
ciach tj. wtazy na studniach kanalizacyjnych i przepompowniach, szafki sterownicze przy
przepompowniach, skrzynki uliczne do zasuw i hydrantow wptyng na pierwotny stan,
obiekty zostang wbudowane pod powierzchnig ferenu z uwzglednieniem, ze gleba zosta-
nie na trasie obiektow czeSciowo wymieniona na piasek do podsypek, obsypek i zasypek,
projektowane obiekty bed3 wykazywat sie szczelnoScig rurociaggow dzieki czemu nie beda
miaty wptywu na wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie budowlanym
rozwigzania przesfrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazuja ograniczenie lub eliminacje
wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicz-
nych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych syste-
mow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych sys-
temow dostawy energii opartych na energii ze Zzrodet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnoSci gdy opiera sie catko-
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wicie lub czesSciowo na energii z odnawialnych zrodet energii, o ktorych mowa w art. 2
pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrodtach energii (Dz. U. z
2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wenty-
lacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej - parametr nie dotyczy projektowanego
obiektu budowlanego

b) dostepne nosSniki energii - parametr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlane-
go

¢) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej: - systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo - systemu konwencjonalnego
oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego - paramefr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

d) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energie - paramefr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

e) wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie - parametr
nie dotyczy projektfowanego obiektu budowlanego.

1. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wyko-
rzystania urzadzen, ktore automatycznie regulujy temperature oddzielnie w poszcze-
golnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust.
7-10 i 8 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608) - parametr nie dotyczy
projektowanego obiektu budowlanego

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, za-
pewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Do projekfowanych sieci zostang podtaczone budynki mieszkalne zlokalizowane w ich
obrebie poprzez wykonanie przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej. Na frasie sieci wodo-
ciggowej zaprojektowano hydranty do celow przeciwpozarowych. Zasilanie przepompowni
nie jest objefe niniejszym opracowaniem. Wykonawca zapozna sie z warunkami przyta-
czenia wydanymi przez Enea Operator Sp. z 0.0. i po stronie Wykonawcy robot bedzie
aktualizacja lub wystapienie o nowe warunki przytaczania (jezeli zajdzie taka koniecz-
nos¢) oraz opracowanie niezbednej dokumentacji, ktora umozliwi Wykonawcy wszelkie
prace bedace poza zakresem Enea w ftym utozenie kabla zasilajacego /linia zalicznikowa
miedzy ztaczem ZKP a szafg sterowniczg przepompowni/. Wykonawca bedzie zobowigza-
ny uzyskat wszelkie warunki i uzgodnienia z tym zwigzane.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu pro-
jektu.

Sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana tak, aby spetniaC warunki ochrony przeciwpo-
zarowej. SieC wodociggowa z rur PE100 RC SDR17 PN10 dn110 uzbrojono w hydranty nad-




Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poziomkowej w Debnie
Lokalizacja: m. Debno, gm. Debno, powiat mysliborski, woj. zachodniopomorskie
(dziatki 851/6, 851/7, 561/42, 561/43, 561/LL, 562/18, 562/1%, 562/3, 562/6, 562/13, 561/15, 561/26, 561/29, 561/31, 561/16, 555,
551/24, 288/9, 1066 obr. 0005 Debno-miasto)
Inwestor: Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno

ziemne dn80 na trasie. Projekt zostat uzgodniony z rzeczoznawca d.s. przeciwpozaro-
wych.

CzeSt opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera informacje o zgodzie na
odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowie-
niu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane. - dla projektowa-
nego obiektu budowlanego nie zostaty wydane i udzielone przedmiotfowe zgody.

Opracowata:
mgr inz. Karolina Kruczkowska - Wezyk
upr. bud. LBS/0072/PBS/15
specjalnos¢ instalacyjna




