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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla inwestycji o nazwie:

SieC wodociggowa i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poziomkowe;

w Debnie

Projekt realizowany jest na podstawie zlecenia Inwestora. Podstawe opracowania

stanowia:

— mapa sytuacyjno-wysokoSciowa do celow projektowych w skali 1:500,

— uzgodnienia z inwestorem,

— uzgodnienia branzowe, warunki techniczne, obowigzujace normy i przepisy prawne,

— wizja lokalna w ferenie,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414/Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986. ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. Poz. 1609 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, na podstawie art. 34 ust. 6
pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333

ze zm.).

1. OkreSlenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budow-
lanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia
Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej, obejmujacy zaprojektowanie
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej wraz z przepompowniami Sciekow oraz
sieci wodociggowej w rejonie ul. Poziomkowej w m. Debno. Celem niniejszego projekfu jest
przedstawienie rozwigzan technicznych oraz uwarunkowan formalnych umozliwiajacych
jego realizacje. Sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzac Scieki bytowo-gospodarcze
z budynkow, ktore zostang zlokalizowane w obrebie projektowanej sieci. Siet
wodociggowa bedzie dostarczat wode do celéw bytowo-gospodarczych i p. poz.

Zakres catego zamierzenia obejmuje:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci 927,00 m z rur PVC-U dn200
klasy S lita SN8, studnie betonowe dn1200 (lub tworzywowe PP/PE dn1000) - 47 szt
studzienke tworzywowa rozprezng dn600 - 1 szt,,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE100 RC SDR17 PN10 dn110 o dtugosci
173,50 m oraz PE100 RC SDR17 PN10 dn90 o dtugosci 189,00 m,

- przepompownie Sciekdw - 2 szt., dwupompowe, zbiornik z polimerobetonu dn1500,
— sieC wodociggowa z rur PE100 RC SDR17? PN10 dn110 o dtugosci 814,28 m, nad-
ziemne hydranty przeciwpozarowe dn80 - 8 szt. oraz wezty wodociagowe.
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Niniejsza inwestycja potozona jest w obszarze objetym miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego:

— MPZP 031 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie
ul. Siewnej - ogrody dziatkowe miasta Debno, Uchwata V/32/2011 z dnia 2011-
02-24, Publikacja: Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Zachodniopomorskiego nr 66
poz. 1200 z dnia 31 maja 2011 roku (dziatki 851/6, 851/%, 561/42, 561/43, 561/4L,
562/18, 562/1%, 562/3, 562/6, 562/13, 561/15, 561/26, 561/29, 561/31, 561/16,
555, 551/24, 288/9, 1066 obr. 0005 Debno-miasto),

— MPZP 020 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie
ul. Wojska Polskiego- Kostrzynskiej miasta Debno, Uchwata LII/305/2005 z dnia
2005-09-29, Publikacja: Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
nr 82 poz. 1707 z dnia 24 pazdziernika 2005 roku (dziatki 851/6, 562/17, 562/3,
555 obr. 0005 Debno-miasto).

2. OkreSlenie istniejagcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informa-
¢ja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki;

W przedmiotowym terenie wystepuja nawierzchnie nieutwardzone i fereny zielone.
Fragment dziatki nr ewid. 1066 stanowi droga o nawierzchni z kostki betonowej. Znajduje
sie tu nastepujace uzbrojenie terenu: siet teletechniczna, sie¢ energetyczna, siet gazo-
wa, sieC wodociggowa, siet kanalizacji sanitarnej i sie¢ kanalizacji deszczowej.
Inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych
z mapy do celéw projektowych, uzgodnien branzowych, opinii ZUDP oraz wizji lokalnej.

Nie przewidziano rozbiorki zadnych obiektow budowlanych.

Nalezy miec na wzgledzie zmiane statusu projektowanych sieci na istniejgce i zacho-

wal szczeqgolng ostrozno$SE podczas prowadzenia prac.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projekfuje sie budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej poprzez wtaczenie do
istniejacych/projektowanych wg odrebnego opracowania urzadzen (wodocigg dn110 oraz
studnia kanalizacyjna dn1200).

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Odprowadzanie Sciekdw bytowo-gospodarczych bedzie odbywat sie poprzez juz istniejacy
oraz zrealizowany na podstawie niniejszego projektu budowlanego system kanalizacji
sanitarnej w uktadzie grawitacyjno-ttocznym.

c) uktad komunikacyjny

Niniejszg inwestycje projektuje sie w terenie dziatek drog gminnych i dziatek przezna-
czonych wg MPZT pod drogi gminne. Rejon ul. Poziomkowej oraz fragment (wtaczenie
kanalizacji sanitarnej ttocznej) w ul. Siewnej.
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d) sposob dostepu do drogi publicznej

Przedmiotowy teren znajduje sie w obrebie drog publicznych (gminnych) - ul. Poziomkowa
i ul. Siewna.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

- sieC kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci 927,00 m z rur PVC-U dn200
klasy S lita SN8, studnie betonowe dn1200 (lub tworzywowe PP/PE dn1000) - &7 szt.,
studzienke tworzywowa rozprezng dn600 - 1 szt,,

- sieC kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE100 RC SDR17 PN10 dn110 o dtugosci
173,50 m oraz PE100 RC SDR17 PN10 dn90 o dtugosci 189,00 m,

- przepompownie Sciekow - 2 szt., dwupompowe, zbiornik z polimerobetonu dn1500,
— sieC wodociggowa z rur PE100 RC SDR1? PN10 dn110 o dtugosci 814,28 m, nad-
ziemne hydranty przeciwpozarowe dn80 - 8 szt. oraz wezty wodociggowe.

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia cze-
Sci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Ze wzgledu na zroznicowane uksztattowanie terenu zastosowano system kanalizacji sa-
nitarnej w uktadzie grawitacyjno-ttocznym. W terenie wystepujg nieliczne drzewa oraz

krzewy. Nie przewiduje sie kolizji z drzewami.

L. Zestawienie:
a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejagcych obiektow budowlanych, przy
czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czeSci zewnetrz-
nych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony

— siet kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studniami o pow. ok. 246 m?

— sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej o pow. ok. 37 m?

— przepompownie Sciekdw o pow. ok. 4 m

— siet¢ wodociggowa o pow. ok. 13 m?
Powierzchnia taczna przeznaczona pod projektowane sieci i obiekty fowarzyszace wynie-
sie ok. 300 m~
b) powierzchni drog, parkingow, placow i chodnikow
Niniejsza dokumentacja nie ma wptywu i nie dotyczy powierzchni bedacych w zakresie
branzy drogowej.
c¢) powierzchni biologicznie czynnej
Projekfowana inwestycja nie ma wptywu i nie dotyczy powierzchni biologicznie czynnej.
Ewentualne 14 m?mogq stanowit wtazy na studniach kanalizacyjnych i przepompowniach
oraz 15 m*moga hydranty i skrzynki do zasuw w opaskach umacniajacych.
d) powierzchni innych czeSci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosSci z ustale-
niami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych
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Powierzchnie innych czesci terenu nie majg wptywu na niniejsza inwestycje, ktora zosta-
ta zaprojektowana zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego.

5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Zakazy ujete w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nie dotycza sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Siewnej -
ogrody dziatkowe miasta Debno dopuszcza utrzymanie, rozbudowe, przebudowe oraz
likwidacje istniejacej infrastruktury ftechnicznej, dopuszcza lokalizacje infrastruktury
technicznej w terenach drdg publicznych, ustala zaopatrzenie w wode pitng z sieci
wodociggowej, zlokalizowanej w terenach drog publicznych, ustala zaopatrzenie w wode
do celow przeciwpozarowych z sieci wodociggowej za poSrednictwem hydrantow
przeciwpozarowych, ustala odprowadzenie Sciekow sanitarnych w uktadzie grawitacyjnym
i/lub ciSnieniowym do sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w terenach drég
publicznych, i docelowo do oczyszczalni Sciekow, ustala lokalizacje przepompowni
Sciekow sanitarnych w terenach drog publicznych.

Miejscowy plan zagospodarowania przesftrzennego dla terenu w rejonie ul. Wojska
Polskiego- Kostrzynskiej miasta Dgbno ustala prowadzenie sieci infrastruktury tech-
nicznych w liniach rozgraniczajacych ciggow komunikacyjnych, dla urzadzen i sieci infra-
struktury technicznej uzytkownik jest zobowigzany zapewni¢ dostep lub przebudowat
kolizyjne odcinki, nalezy przewidziet hydranty p.poz. w granicach pasow drogowych, od-
prowadzenie Sciekow sanitarnych bedzie sie odbywat w uktadzie grawitacyjno-
ciSnieniowym do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach w rejonie ul. Dargomyskiej.

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska, Dziennik Ustaw - 5 -
Poz. 1609

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Siewnej - ogrody dziatkowe
miasta Debno - na terenie planu zlokalizowane s3 stanowiska archeologiczne o naste-
pujacych numerach - 15 w miejscowosSci Debno (AZP 45-06/18), 16 w miejscowosci Debno
(AZP 45-06/19) oraz 17 w miejscowoSci Debno (AZP 45-06/20). Dla stanowisk archeolo-
gicznych zlokalizowanych na terenie planu, wyznaczona zostata strefa ochrony arche-
ologicznej ,W II", w granicach oznaczonych na rysunku planu, dla ktorej nakazuje sie:
wspotdziatanie w zakresie zamierzefn inwestycyjnych i innych zwigzanych z pracami
ziemnymi z odpowiednim organem w zakresie ochrony zabytkow, w tym powiadamianie o
zamiarze podjecia prac ziemnych, przeprowadzenie archeologicznych badan ratunkowych,
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wyprzedzajacych rozpoczecie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg zamierzenia, na za-
sadach okresSlonych przepisami odrebnymi w zakresie ochrony zabytkow.

Miejscowy plan zagospodarowania przesftrzennego dla terenu w rejonie ul. Wojska
Polskiego- Kostrzynskiej miasta Debno - osoby prowadzace prace budowlane i ziemne w
razie ujawnienia przedmiofu, ktory posiada cechy zabytku, obowigzane s3 niezwtocznie
zawiadomit o tym zarzad wtaSciwego powiatu i wtaSciwego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow. JednoczeSnie obowigzane s zabezpieczyc odkryty przedmiot i wstrzymac
wszelkie roboty mogace go uszkodzic lub zniszczyt, do «czasu wydania przez
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow odpowiednich zarzadzen.

c) okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowla-
nego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego
Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzieC mogacych zawsze znaczaco lub mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywat na Srodowisko, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Mini-
strow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziaty-
wat na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 11 ze zm.).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Siewnej -
ogrody dziatkowe miasta Debno - nalezy zastosowac rozwigzania techniczne wykluczaja-
ce mozliwoS¢ przedostania sie zanieczyszczeh do poszczegolnych komponentow Srodowi-
ska przyrodniczego; nalezy zastosowac rozwigzania stuzace ochronie zasobow Gtownego
Zbiornika Wod Podziemnych nr 134 ,Debno”, w granicach ktdrego znajduje sie obszar
objety planem; poziom ucigzliwoSci inwestycji musi spetnial wymagania wynikajace z
przepisow odrebnych.

Miejscowy plan zagospodarowania przesftrzennego dla terenu w rejonie ul. Wojska
Polskiego- Kostrzynskiej miasta Debno - nalezy zastosowal rozwigzania techniczne
wykluczajace mozliwoSt przedostania sie zanieczyszczen do podtoza gruntowego;
ucigzliwosct dla Srodowiska istniejacych i planowanych obiektow réznych funkcji nie moze
powodowat obnizenia standardow wymaganych przepisami szczegolnymi dla sgsiadujacych
terendw; zaleca sie aby wszelkie grunty niezabudowane i nieutwardzone, z wyjatkiem
wod otwartych, placow buddéw, byty pokryte zielenig, stanowic wiec powinny tzw.
powierzchnie biologicznie czynne; zaleca sie aby drogi wewnefrzne oraz place
wewnefrzne realizowat w technologii ,przepuszczalnej” - tzn. umozliwiajacej infiltracje
wod opadowych do gruntu; obowigzuje zdjecie i wykorzystanie prochniczej warstwy gleby
na cele poprawy wartosci uzytkowej gruntow; zbedne masy ziemne powstate w czasie
realizacji inwestycji nalezy przetransportowac w miejsce wskazane przez Burmistrza lub
wykorzystat do nowego uksztattowania terenu dziatki budowlanej, zakaz wprowadzania
nie oczyszczonych Sciekow lub oczyszczonych w niewtasciwym stopniu do wod
powierzchniowych i podziemnych.
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6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosSci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopaftrzeniu w wode, wraz z ich parametframi
technicznymi

Siet wodociggowa bedzie dostarczat wode do celow bytowo-gospodarczych oraz p. poz.
dla dziatek budowlanych zlokalizowanych w jej obrebie. Zostata zaprojektowana tak, aby
spetniat warunki ochrony przeciwpozarowej. Sie¢ wodociggowa z rur PE100 RC SDR17
PN10 dn110 uzbrojono w hydranty nadziemne dn80. Projekt zosftat uzgodniony z rzeczo-
znawca d.s. przeciwpozarowych.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Przed przystapieniem do robdot nalezy wykonal kazdorazowo reczne przekopy probne
celem ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejacego uzbrojenia
podziemnego. W miejscach wystepowania kolizji wykonywat przekopy przy uzyciu sprzetu
recznego. Istniejace uzbrojenie na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczyc przez
podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na gorze wykopu. Istniejace
uzbrojenie terenu, w miejscach zblizen w pionie z uktadanym rurociaggiem, nalezy
zabezpieczyC poprzez zaktadanie rur ochronnych. Wykonawca ma obowigzek stosowat

sie do zapisow wynikajacych z uzgodnien i decyzji zarzadcow sieci i terenu.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

W my$l art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm), Projektant
przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju, z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. Poz. 1609 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) na podstawie
nastepujacych przepisow prawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
Rozporzadzenie Ministra Transporfu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.), Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.), Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm), Zatacznik do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 ze
zm.), Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm),
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2016 r. poz. 1330 ze zm.), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401 ze zm.). W oparciu o powyzsze przepisy prawa, dokonano
analizy okresSlenia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu. Projektant informuje, ze
obszar oddziatywania obiektu mieSci sie w cato$ci na dziatkach, na ktérych zostat




Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poziomkowej w Debnie
Lokalizacja: m. Debno, gm. Debno, powiat mysliborski, woj. zachodniopomorskie
(dziatki 851/6, 851/7, 561/42, 561/43, 561/4L, 562/18, 562/11, 562/3, 562/6, 562/13, 561/15, 561/26,
561/29, 561/31, 561/16, 555, 551/24, 288/9, 1066 obr. 0005 Debno-miasto)
Inwestor: Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno

zaprojektowany (jednostka ewidencyjna - 321003_4 Debno - miasto, obreb ewidencyjny -
Debno 5, gmina - Debno, dz. 851/6, 851/%, 561/42, 561/43, 561/4kL, 562/18, 562/11,
562/3, 562/6, 562/13, 561/15, 561/26, 561/29, 561/31, 561/16, 555, 551/24, 288/9, 1066).

Opracowata:
mgr inz. Karolina Kruczkowska - Wezyk
upr. bud. LBS/0072/PBS/15
specjalnos¢ instalacyjna




