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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

dla inwestycji o nazwie:

SieC wodociggowa i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poziomkowe;

w Debnie

Projekt realizowany jest na podstawie zlecenia Inwestora. Podstawe opracowania

stanowia:

— mapa sytuacyjno-wysokoSciowa do celow projektowych w skali 1:500,

— uzgodnienia z inwestorem,

— uzgodnienia branzowe, warunki techniczne, obowigzujace normy i przepisy prawne,

— wizja lokalna w ferenie,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414/Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986. ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, z dnia 11 wrzesnia 2020 r. Poz. 1609 w sprawie
szczegdotowego zakresu i formy projektu budowlanego, na podstawie art. 34 ust. 6
pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333

ze zm.).

2. Przedmiot i zakres opracowania oraz obszar oddziatywania obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej, obejmujacy budowe sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej. Celem niniejszego projektu
jest  przedstawienie rozwigzan  technicznych  oraz  uwarunkowan  formalnych
umozliwiajacych budowe projektowanych obiektow. Sie¢ wodociggowa bedzie dostarczatc
wode do celow bytowo-gospodarczych oraz p. poz. dla dziatek budowlanych
zlokalizowanych w jej obrebie. Sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzal Scieki
bytowo-gospodarcze z budynkow.

Niniejsza inwesftycja jest potozona w obszarze objeftym miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania przesfrzennego dla
terenu w rejonie ul. Siewnej - ogrody dziatkowe miasta Debno, Uchwata V/32/2011 z
dnia 2011-02-24, Publikacja: Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Zachodniopomorskiego nr
66 poz. 1200 z dnia 31 maja 2011 roku oraz miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu w rejonie ul. Wojska Polskiego - Kostrzynskiej miasta Debno,
Uchwata LII/305/2005 z dnia 2005-09-29, Publikacja: Dziennik Urzedowy Wojewoddztwa
Zachodniopomorskiego nr 82 poz. 1707 z dnia 24 pazdziernika 2005 roku.

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm), Projektant
przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiekfu zgodnie z Rozporzadzeniem
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Ministra Rozwoju, z dnia 11 wrzesSnia 2020 r. Poz. 1609 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm) na podstawie
nastepujacych przepisow prawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
Rozporzadzenie Ministra Transporfu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.), Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.), Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm), Zatacznik do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdow hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 ze
zm.), Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm),
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2016 r. poz. 1330 ze zm.), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401 ze zm.). W oparciu o powyzsze przepisy prawa, dokonano
analizy okresSlenia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu. Projektant informuje, ze
obszar oddziatywania obiektu mieSci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany (jednostka ewidencyjna - 321003_4 Debno - miasto, obreb ewidencyjny -
Debno 5, gmina - Debno, dz. 851/6, 851/%, 561/42, 561/43, 561/4L, 562/18, 562/1%,
562/3, 562/6, 562/13, 561/15, 561/26, 561/29, 561/31, 561/16, 555, 551/13, 288/1, 1066).

3. Istniejacy stan zagospodarowania fterenu

W przedmiotowym terenie wystepuja nawierzchnie nieutwardzone i fereny zielone.
Fragment dziatki nr ewid. 1066 stanowi droga o nawierzchni z kostki betonowej. Znajduje
sig tu nastepujace uzbrojenie terenu: sie¢ teletechniczna, sieC energetyczna, siet¢ gazo-
wa, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ kanalizacji deszczowej.
Inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych
z mapy do celow projektowych, uzgodnien branzowych, opinii ZUDP oraz wizji lokalnej.

Nie przewidziano rozbiorki zadnych obiektow budowlanych. Nalezy mie¢ na wzgledzie

zmiane statusu projektowanych sieci na istniejgce | zachowal szczegélng ostroznoSc

podczas prowadzenia prac.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonal kazdorazowo reczne przekopy probne
celem ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejacego uzbrojenia
podziemnego. W miejscach wystepowania kolizji wykonywat przekopy przy uzyciu sprzetu
recznego. Istniejace uzbrojenie na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczyt przez
podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na gorze wykopu. Istniejace
uzbrojenie terenu, w miejscach zblizen w pionie z uktadanym rurociggiem, nalezy
zabezpieczyC poprzez zaktadanie rur ochronnych. Roboty ziemne prowadzic w sposob,
ktory mozliwie ograniczy zniszczenie istniejacej zieleni. W razie koniecznoSci wyciecia
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drzewa, ktore uniemozliwi realizacje przedmiotowej inwestycji, nalezy uzyskac stosowne

zezwolenie. Procedura ta oraz koszty ewentualnej wycinki lezg po stronie Wykonawcy.

4, Projektowane zagospodarowanie terenu

- sieC kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci 927,00 m z rur PVC-U dn200
klasy S lita SN8, studnie betonowe dn1200 (lub tworzywowe PP/PE dn1000) - &7 szt.,
studzienke tworzywowa rozprezng dn600 - 1 szt,,

- sieC kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE100 RC SDR17 PN10 dn110 o dtugosci
173,50 m oraz PE100 RC SDR17 PN10 dn90 o dtugosci 189,00 m,

- przepompownie Sciekow - 2 szt., dwupompowe, zbiornik z polimerobetonu dn1500,
— sieC wodociggowa z rur PE100 RC SDR1? PN10 dn110 o dtugosci 814,28 m, nad-
ziemne hydranty przeciwpozarowe dn80 - 8 szt. oraz wezty wodociggowe.

5. Zestawienie powierzchni projektowanych sieci w terenie

— siet kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studniami o pow. ok. 246 m?

— sieC kanalizacji sanitarnej ttocznej o pow. ok. 37 m?

— przepompownie Sciekdw o pow. ok. 4 m

— siet wodociggowa o pow. ok. 13 m?
Powierzchnia taczna przeznaczona pod projektowane sieci i obiekty fowarzyszace wynie-
sie ok. 300 m%.

6. Dane informujace, czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Siewnej - ogrody dziatkowe
miasta Debno - na terenie planu zlokalizowane s3 stanowiska archeologiczne o naste-
pujacych numerach - 15 w miejscowosSci Debno (AZP 45-06/18), 16 w miejscowosci Debno
(AZP 45-06/19) oraz 17 w miejscowosSci Debno (AZP 45-06/20). Dla stanowisk archeolo-
gicznych zlokalizowanych na terenie planu, wyznaczona zostata strefa ochrony arche-
ologicznej ,W II", w granicach oznaczonych na rysunku planu, dla ktorej nakazuje sie:
wspotdziatanie w zakresie zamierzen inwestycyjnych i innych zwigzanych z pracami
ziemnymi z odpowiednim organem w zakresie ochrony zabytkow, w tym powiadamianie o
zamiarze podjecia prac ziemnych, przeprowadzenie archeologicznych badan ratunkowych,
wyprzedzajacych rozpoczecie prac ziemnych zwigzanych z realizacja zamierzenia, na za-
sadach okreslonych przepisami odrebnymi w zakresie ochrony zabytkow.

Miejscowy plan zagospodarowania przesftrzennego dla terenu w rejonie ul. Wojska
Polskiego- Kostrzynskiej miasta Debno - osoby prowadzace prace budowlane i ziemne w
razie ujawnienia przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku, obowigzane s3 niezwtocznie
zawiadomit o tym zarzad wtaSciwego powiatu i wtasciwego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow. JednoczeSnie obowigzane sg zabezpieczyt odkryty przedmiot i wstrzymat
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wszelkie roboty mogace go uszkodzic lub zniszczyt, do czasu wydania przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow odpowiednich zarzadzen.

1. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budow-
lanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzieC mogacych zawsze znaczaco lub mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Mini-
strow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziaty-
wat na srodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.).
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Siewnej -
ogrody dziatkowe miasta Debno - nalezy zastosowat rozwigzania techniczne wykluczaja-
ce mozliwoSc przedostania sie zanieczyszczefh do poszczegolnych komponentow Srodowi-
ska przyrodniczego; nalezy zastosowat rozwigzania stuzace ochronie zasobow Gtownego
Zbiornika Wod Podziemnych nr 134 ,Debno”, w granicach ktorego znajduje sig obszar
objety planem; poziom ucigzliwoSci inwestycji musi spetnial wymagania wynikajace z
przepisow odrebnych.
Miejscowy plan zagospodarowania przesftrzennego dla terenu w rejonie ul. Wojska
Polskiego - Kostrzynskiej miasta Debno - nalezy zastosowal rozwigzania techniczne
wykluczajagce mozliwoSC przedostania sie zanieczyszczeh do podtoza gruntowego;
ucigzliwosc dla Srodowiska istniejagcych i planowanych obiektow rdoznych funkcji nie moze
powodowat obnizenia standardow wymaganych przepisami szczegdlnymi dla sasiadujacych
terenow; zaleca sie aby wszelkie grunty niezabudowane i nieutwardzone, z wyjatkiem
wod ofwartych, placow budow, byty pokryte zielenia, stanowic wigc powinny tzw.
powierzchnie biologicznie czynne; zaleca sie aby drogi wewnefrzne oraz place
wewngtrzne realizowat w technologii ,przepuszczalne)” - tzn. umozliwiajacej infiltracje
wod opadowych do gruntu; obowigzuje zdjecie i wykorzystanie prochniczej warstwy gleby
na cele poprawy wartosci uzytkowej gruntow; zbedne masy ziemne powstate w czasie
realizacji inwestycji nalezy przetransportowat w miejsce wskazane przez Burmistrza lub
wykorzystat do nowego uksztattowania terenu dziatki budowlanej, zakaz wprowadzania
nie oczyszczonych S$ciekow lub oczyszczonych w niewtasciwym stopniu do wod
powierzchniowych i podziemnych. Teren potozony jest na obszarze udokumentowanego
Gtownego Zbiornika Wod Podziemnych, lecz inwestycja nie bedzie w zaden sposdb od-
dziatywac na niego. Planowang inwestycje zaprojektowano w sposob zapewniajacy
spetnienie wymogow w zakresie warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska, bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania. Projektowana inwestycja nie be-
dzie utrudniat dostepu do drogi publicznej, a teren zostanie przywrocony do poprzed-
niego stanu uzytecznosci.

Prace budowlane prowadzic w porze dziennej (miedzy 6.00 - 22.00). Zaplecze
techniczne dla brygad budowlanych organizowat poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej, oraz obrebem siedlisk cennych przyrodniczo, na terenie mozliwie
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utwardzonym, zapewniajac oszczedne korzystanie z fterenu i minimalnie przeksztatcenie
jego powierzchni, a po zakonczeniu prac teren przywrocic do poprzedniego stanu. Sprzet
wykorzystywany podczas prac budowlanych musi byC w petni sprawny oraz spetniac
wymogi dopuszczajagce go do uzytku. Rodzaj i stan techniczny sprzetu zastosowanego
podczas budowy musi zapewnic ochrone grunftu, wod powierzchniowych i gruntowych
przed zanieczyszczeniami ochrone przed emisja pytow i gazow do powietrza oraz
ochrone przed emisjg hatasu do Srodowiska. Zastosowac niezbedne Srodki ftechniczne i
organizacyjne w celu utrzymania drég dojazdowych w czystoSci oraz ograniczajace emisje
pytu w trakcie ftransportu materiatow budowlanych i prowadzenia prac. Powstajace w
trakcie budowy i eksploatacji odpady segregowat i gromadzic w przeznaczonych do tego
pojemnikach oraz sukcesywnie wywozit z placu budowy. Nalezy zapewnit przenosne kabi-
ny WC

Roboty ziemne prowadzic w sposob, ktory mozliwie ograniczy zniszczenie
istniejagceqo  drzewostanu. W obrebie grubszych systemdow korzeniowych wykopy
prowadzi¢ recznie lub metodg przeciskow, badz przewiertow. Wykopy nie powinny
powodowal obnizenia poziomu wody gruntowej w obrebie systemdow korzeniowych. Nie
sktadowat urobku z wykopow ani innych materiatow pod koronami drzew. Uporzadkowat
plac budowy oraz wykonaC prace rekultywacyjne tak, aby nie zmieni¢ niwelety terenu.
Warstwe czynng gleby (humus) zdjac i zgromadzic osobno od pozostatego urobku po
zakonczeniu wszystkich prac przeprowadzic rekultywacje terenu, wykorzystujac humus
na pokrycie powierzchni zasypanego wykopu (dotyczy terenow zielonych). W przypadku
uszkodzenia systemu korzeniowego drzew wszystkie rany mechaniczne zabezpieczyc
Srodkiem grzybobojczym. Aby umozliwic wszystkim zwierzetom swobodne przemieszczanie
sig po istniejacych szlakach komunikacyjnych zwierzat, ograniczy¢ do niezbednego

minimum tworzenie na tych szlakach czasowych lub trwatych barier.

8. Opis technicznych rozwigzan projektowych
Siet wodociggowa
Wtaczenie przez wezet potaczeniowy do istniejacej sieci wodociaggowej dn110 musi zostac
uzgodnione z PWiK Sp. z o.0. w Debnie. Wodociag projektuje sie z rur PE100 RC SDR1Y
PN10 dn110. Dodatkowo projektuje sie wezty potaczeniowe i hydrantfowe. W miejscu wta-
czenia nalezy dokonat odkrycia istniejacej sieci i w razie wystapienia stanu faktycznego
innego niz zaktadany, dokonac odpowiednich korekt w wezle. Wszystkie wezty (potacze-
niowe, hydrantowe) nalezy oznakowac. W widocznym miejscu na stupku betonowym nale-
zy umiescic tabliczke informacyjng okreslajacg miejsce montazu zasuwy lub innego
uzbrojenia, oznakowang zgodnie z norma: PN-86 B-09700 ,Tablice orientacyjne do ozna-
czania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”. Tablic uzywat tworzywowych
z wymiennymi cyframi/literkami.
Siet zaprojektowano z materiatow tj.

— rury ciSnieniowe PE100 RC PE/PE SDR17 PN10 dn110, taczonych za pomoca
zgrzewow doczotowych (lub na mufe elektrooporowa),
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— armafura zeliwna taczona kotnierzowo: zasuwy, hydranty, trojniki, tuki, krocce,
kolana stopowe.

Na catej frasie przewodow wodociggowych nalezy zaprojektowac tasme lokaliza-
cyjng z wktadky stalowa taczong na zaciski. Tasme utozyc na wysokoSci 30 c¢m nad
wierzchem rury z odpowiednim wyprowadzeniem i podtaczeniem przewodu sygnalizacyjne-
go tasmy do skrzynek zasuw.

Rury i ksztattki muszg posiadat Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higie-
ny, w ktorym jest zawarte dopuszczenie do stosowania wyrobu do wody pitnej, musza
posiadat aprobate techniczng wydang przez akredytowany osSrodek badawczy oraz
spetniat wymogi szczelnoSci i wytrzymatosSci na ciSnienie 1,0MPa. Kazda rura i ksztattka
powinna byt fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny byt podane nastepujace
podstawowe dane:

— nazwa producenta;

— rodzaj materiatuy;

— oznaczenie typoszeregu i $rednica zewnetrzna w mm;

— gruboS¢ Scianki w mm;

— data produkcji: rok - miesigc - dzien;

— obowiazujaca norma.
Wymogi dla rur wodociggowych:

1. Certyfikaty i dokumenty - ISO 9001 lub 9002, ocena higieniczna PZH, deklaracja
zgodnoSci producenta, karta katalogowa.

2. Rozwigzania materiatowe i ftechnologiczne - rury winny byC produkowane w catosci
z surowca | gatunku bez surowcoéw wtornych, rury dwuwarstwowe PE/PE produkowane z
PE typu 100-RC o podwyzszonej odpornoSci na propagacje pekniet oraz odpornost na
korozje naprezeniow3, warstwa wewnefrzna - podsfawowa wyftaczana z polietylenu
klasy PE 100-RC, warstwa zewnefrzna (stanowigca ok. 10% gruboSci Scianki rury)
rowniez z polietylenu PE 100-RC, obie warstwy muszg byt ze sobg potaczone
molekularnie - lita konstrukcja Scianki rury.

Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzic od jednego producenta
w celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych $rednicy zewnetrznej
i odpowiedniej wspdtpracy potaczen przy wysokich ci$nieniach.

GtebokosSci posadowienia rurociggu zgodnie z rysunkami. Wodociag uktadany jest
na gtebokosci (w osi przewodu) min. 1,50 m wraz z zachowaniem minimalnych odlegtosci
od istniejacego uzbrojenia. W miejscach, gdzie rurocigg moze przej$t przez strefe prze-
marzania gruntu (wtaczenia do istniejgcej sieci wodociggowej), nalezy ocieplic stosujac
np. warstwe keramzytu grubosSci co najmniej 10 cm po uprzednim obsypaniu rury do wy-
sokosSci 30 cm.

Ksztattki elektrooporowe o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byty
zatopione w korpusie ksztattki; posiadajace indywidualne konfrolki zgrzewania dla
kazdej sfrefy grzejnej, osadzone w korpusie ksztattki; posiadajace kod kreskowy
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umieszczony na korpusie ksztattki zawierajacy w sobie partie tfowaru i kod towaru. Nie
dopuszcza sie stosowania ksztattek doczotowych segmenfowych.
Wymogi dla zasuw DN100 i DN8O:

1. Certyfikaty i dokumenty - ISO 9001 lub 9002, ocena higieniczna PZH, deklaracja
zgodnoSci producenta, karta katalogowa, zgodnoSt wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN
1074-2, PN-EN 1111, kotnierze przytaczeniowe zgodne z PN-EN 1092-2:1999; znakowanie
wyrobu zgodne z PN-EN 19, PN-EN 1074, ochrona antykorozyjna wg normy PN-EN ISO

1294 4-5, potwierdzona certyfikatem GSK RAL na proces oraz produkt.

2. Rozwiazania materiatowe - zasuwy kotnierzowe, zeliwne, z miekkim uszczelnieniem;
ci$nienie nominalne min PN10; zasuwa musi mie¢ mozliwo$t zabudowy bezposrednio w
ziemi, gtadki petny przelot bez gniazda; korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sfe-
roidalnego EN-GJS 400-15; prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miej-
scu zamkniecia; klin wulkanizowany na catej powierzchni gumg NBR (lub EPDM); wymienna
nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowaneqo; trzpieh niewznoszacy ze stali nie-
rdzewnej z walcowanym gwinfem i scalonym kotnierzem trzpienia; uszczelnienie frzpienia
o-ringowe, strefa oringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium, z mozliwo-
Scig wymiany o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciSnieniem, bez koniecznosci de-
montazu pokrywy; korek uszczelniajacy wykonany z mosigdzu prasowanego zabezpieczo-
ny specjalnym pierscieniem przed wykreceniem; uszczelka czyszczaca zabezpieczajaca
korek gorny uszczelnienia trzpienia przed penetracjg zanieczyszczen z zewnatrz; Sruby
taczace pokrywe z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone mas3a zalewowg;
ochrona antykorozyjna powtok3a na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw wg
normy PN-EN ISO 12944-5; zasuwy nalezy posadowit na bloku z betonu klasy C 16/20 o
min. wymiarach w rzucie 0,4 x 0,4 m i wysokosSci 0,2 m.

Jako uzbrojenie sieci wodociggowej dla zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz
odwodnienia sieci zaprojektowano hydranty nadziemne DN80 oznaczone jako Hn. Wezty
hydrantowe wyposazyC w zasuwe odcinajacg z zeliwa sferoidalnego DN80mm z obudowa
i skrzynkg uliczng, kolano stopwe sprzegajace kotnierzowe DNB80, krociec zeliwny
kotnierzowy DN80. Wezet hydrantowy potaczyc z proj. wodociggiem za pomocg zeliwnego
trojnika kotnierzowego rownoprzelotowego lub redukcyjnego DN100 (DN100/80) oraz tulei
kotnierzowych z luznym kotnierzem stalowym i wuszczelkg ptaska (powlekane
polipropylenem lub ze stali nierdzewnej). Zasuwy i akcesoria do zasuw tj. skrzynki ulicz-
ne do zasuw z regulacjg wysokosci PEHD-GJL i do nawiertek PEHD-GJL, obudowy tele-
skopowe powinny pochodzit¢ od jednego producenta.

Hydranty nadziemne DN80 =z podwdjnym zamknieciem powinny spetnia¢ nastepujace

paramefry:
1. Certyfikaty i dokumenty - ISO 9001 lub 9002, deklaracja zgodnosci producenta, Cer-

tyfikat dopuszczenia do stosowania w ochronie p. pozarowej wydane przez Cenfrum Na-
ukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej, Afest higieniczny PZH, karta katalogowa,
wyrob zgodny z PN-B-02863: 1997, PN-EN 14384:2009, kotnierze przytaczeniowe zgodne
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z PN-EN 1092-2:1999; oznaczenie zgodne z PN-EN-19: 2005 i PN-EN-1074-6: 2009, ochro-
na antykorozyjna wg normy PN-EN ISO 12944-5.

2. Rozwigzania materiatowe - ciSnienie robocze PN16; wydajnosc hydrantu przy cisSnie-
niu nominalnym 0,2MPa min. 10dm®/s, wspotczynnik przeptywu Kv min. 110 m*/h, z podwoj-
nym zamknieciem z zabezpieczeniem w przypadku ztamania, z dodatkowym zabezpiecze-
niem przed przeptywem w posfaci zaworu kulowego umieszczonego ponizej grzyba, z
samoczynnym odwodnieniem z chwilg odciecia przeptywu medium; dwie nasady boczne typ
B (75) wg DIN 14318, mozliwoSt obracania zeliwnej gornej gtowicy z nasadami od 0° do
360° oraz wymiany korpusu gornego bez, koniecznoSci zamkniecia zasuwy odcinajacej;
trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia,
uszczelnienie trzpienia o-ringowe z EPDM, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odse-
parowana od medium, korek uszczelniajagcy zabezpieczony specjalnym pierScieniem przed
wykreceniem, element odcinajaco-zamykajacy (grzyb) catkowicie zawulkanizowany guma
EPDM, petne zabezpieczenie anftykorozyjne, kolumna hydranfu ze stali nierdzewnej
1.4301, ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej odpornej na UV,
minimum 250 mikrondw; korpus gérny, komora kuli, grzyb, kaptur, sprzegto, korpus dol-
ny, kotnierz dolny wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15; gniazdo, korek, na-
kretka trzpienia wykonane z mosigdzu; wrzeciono i trzpiei wykonane ze stali nierdzew-
nej; przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1250-1800mm; Sruby taczace kolumne gorna i dolng
ze stali nierdzewnej; kolano ze stopky posadowic na bloku z betonu klasy, co najmnigj C
16/20 o wymiarach, co najmniej 0,40x0,40 m i wysokoSci, co najmniej 0,20 m. Nalezy za-
stosowat ostone odwadniacza (otuling) hydrantu od tego samego producenta. Montaz
wezta hydrantowego wg wytycznych producenta.

zespot napowietrzajaco - odpowietrzajacy do wody:

do bezposredniej zabudowy w ziemi, zawor napowietrzajacy i odpowietrzajacy (wtasciwy)
chroniony jest przez kolumne wykonang ze stali nierdzewnej AL, dzieki samoczynnemu
odcieciu, zawor mozna tatwo zdemontowac i ponownie zamontowac podczas prac konser-
wacyjnych, takze pod ciSnieniem, materiaty konstrukcyjne zaworu - zywica POM i braz -
gwarantujace catkowitg odporno$¢ na korozje, woda rozpryskowa odprowadzana jest
kroccem odwadniajagcym, przy zabudowie podziemnej nalezy stosowal skrzynke uliczng o
ofworze 300 mm lub wiekszym; w celu zapewnienia swobodnego odptywu wody deszczo-
wej nalezy osadzi¢ obudowe w warstwie drenazowej do wysokoSci pokrywy. Max wydaj-
nosSt odpowietrzania: 3,2 m*/min. Montaz zespotu zgodnie ze schematem wezta.

Trojnik kotnierzowy, kolano dwukotnierzowe ze stopka N, kolano dwukotnierzowe Q i

krociec dwukotnierzowy FF, zwezka dwukotnierzowa FFR powinny spetniat¢ nastepujace

paramefry:
wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7, ochrona antykorozyjna powtoka na ba-

zie zywicy epoksydowej, min. 250 mikrondw wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009, potacze-
nia kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciSnienie PN10, PN16; wy-
konanie wg PN-EN 545:2010; Atest higieniczny PZH do wody pitnej, ciSnienie robocze
PN10/PN16.
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Komponenty armatury moga byc zastapione materiatami takiej samej badz wyzszej klasy.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow o parametrach i rozwigzaniach rownowaznych do
opisywanych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora, Uzytkownika i Projektanta.
éruby do potaczen kotnierzowych i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN
1.4301, nakretki ze stali nierdzewnej klasy co najmniej EN 14401 Komponenty armatury
mogq byC zastapione materiatami takiej samej badZz wyzszej klasy. Wszystkie elementy
armatury o potaczeniach kotnierzowych, ktore zostang wbudowane na sieci wodociggowej
w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Dopuszcza sie zastoso-
wanie fulei kotnierzowych z kotnierzem luznym na potaczeniach PE - kotnierz wraz z
mufami elektrooporowymi - dobdr elementow dla poszczegélnych Srednic.

Skrzynki uliczne zlokalizowane na terenach nieutwardzonych nalezy umocni¢ ptytami
(opaskami) prefabrykowanymi z betonu klasy minimum C 12/15 lub specjalnymi dedykowa-
nymi przez producenta skrzynek.

Wtaczenie projektowanego wodociggu do istniejacej sieci moze nastapic dopiero po
uzgodnieniu szczegotow z PWiK w Debnie.

Materiaty mogg byC zastapione innymi réwnowaznymi takiej samej badz wyzszej klasy.
Wszystkie elementy armatury, ktore zostang wbudowane na sieci w ramach inwestycji
powinny pochodzit od jednego producenta.

Siec kanalizacji sanitarnej

Rurociagi kanalizacji sanitarnej z uwagi na uksztattowanie terenu, uktad sieci i wtacze-
nia do istniejacej sieci zaprojekfowano w sysftemie grawitacyjno-ttocznym.

Kanalizacja grawitacyjna

Rury kanalizacyjne

Rury i ksztattki 8200 PVC-U klasy S lite SN8 o jednorodnej strukturze przekroju, od-

porne na dichlorometan. Rury gwarantujace wysoki stopien szczelnosci i zabezpieczajace

przed infiltracja wody gruntowej, eksfiltracjg Sciekdw do gruntu oraz spetniajace wymogi
dla Sredniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada petny
asortyment ksztattek, przejs¢ szczelnych oraz tacznikow.

Wymagania dotyczace rur PVC

Nalezy stosowat caty system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winy-
lu PVC-U klasy S lite SN8 i SN12. Nie dopuszcza sie w ramach zaprojekfowanego zakre-
su materiatowego, zastosowania na catym zadaniu rur i ksztattek wyprodukowanych
przez wiecej niz jednego producenta.
Kazda rura powinna byt fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepujacych
podstawowych danych:

— nazwa producenta;

— rodzaj materiaty;

— oznaczenie szerequ i Srednica zewnetrzna w mm;

— gruboS¢ Scianki w mm;

— data produkcji: rok -miesigc-dzien;

— obowiazujaca norma.
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Ponadto rury o Srednicach = 8200 winny posiadac nadruk wewneftrzny w celu ich iden-
tyfikacji podczas inspekcji telewizyjnej, w tym co najmniej:

— technologia wykonania rury (rury lite jednorodne);

— Srednica rury;

— sztywno$t obwodowa.
Kazda ksztattka powinna byt fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepuja-
cych podstawowych danych:

— nazwa producenta;

— rodzaj materiaty;

— oznaczenie szereqgu i Srednica zewnetrzna w mm;

— obowiazujaca norma.

Wtasciwosci rur i ksztattek:

— potaczenia kielichowe z uszczelka gumowa (EPDM, TPE lub inne trwate plastycz-
nie) - uszczelki zgodnie z PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE, do zastoso-
wania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

— powierzchnia zewnetrzna rur gtadka;

— struktura ,lita” (jednorodna struktura Scianki w catej grubosci);

— sztywnos$c obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m?

— szereg wymiarowy SDR 34;

— spetniaja wymagania PN-EN 1401-1:2009;

— rury i ksztattki odporne na dichlorometan (odporno$¢ potwierdzona przez labo-
ratorium certyfikowane) potwierdzajgce odpowiedni stopien zzelowania (przetwo-
rzenia) PVC-U;

— materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odporno$¢ na ciSnienie
wewnefrzne (pozytywny wynik ftestu badania odpornosci na ciSnienie wewnefrzne
- testu 1000 godzinnego potwierdza trwatoS¢ na poziomie 100 lat).

Studnie betonowe 21200

Studnie musza spetniaC ponizsze wymagania:

— studnie prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 191%:2004 z przejSciami
szczelnymi dostosowanymi do Srednicy i materiatu kanatow;

— stopnie ztazowe podwdjne stalowe w otulinie plastikowej (w/g normy PN-EN
13101:2005 zamocowane wspotosiowo jeden pod drugim (tzw. drabinka) w odlegto-
Sci pionowej 250 + 5 mm;

— dennica z fabrycznie wykonana kineta, z gotowymi otworami wlotowymi i wylofo-
wymi, osadzonymi fabrycznie przej$ciami szczelnymi dostosowanymi do Srednicy i
materiatu kanatow;

— kregi betonowe t3czone na uszczelki elastomerowe sftozkowe naciggane i odpor-
ne na agresywne dziatanie Sciekow, kregi betonowe wykonane wg normy PN-EN
191%:2004 spetniajace wymagania normy PN-EN 681-1;

— potaczenia kregow spoinowane od wewnatrz i zewnatfrz;

— ptyta pokrywowa z ofworem na wtaz kanatowy;
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— Na studniach kanalizacji sanitarnej zaprojektowat wtazy niewentylowane z logiem
PWiK Sp. zo.o. w Debnie. Na odcinkach drogi o nawierzchni bitumicznej wtazy na-
lezy zaprojektowat jako ,ptywajace” zeliwne typu ciezkiego z zawiasem i zabez-
pieczeniem anfykradziezowym, na odcinkach drogi utwardzonej kostkg brukowa
oraz na odcinkach drogi nieutwardzonej zaprojektowac wtazy zeliwne typu ciez-
kiego z zawiasem i zabezpieczeniem antykradziezowym.

— W studniach zlokalizowanych w drogach innych niz asfaltowe wykonac pierscienie
dystansowe, ktore taczone bedg przy uzyciu zaprawy szybkowigzacej modyfiko-
wanej tworzywem sztucznym umozliwiajacej regulowanie ich wysokosci.

— Na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$t min. 5 cm ponad teren.

— Studnie wykonane z betonu (35/45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego
(<5%) i mrozoodpornego (F150), odporne na korozje siarczanowa.

Studnie winny posiadac kinety zbiorcze, aby umozliwic optymalne wtaczenie sie
przytaczami z dziatek budowlanych. W przypadku gdy wtaczenie do studni kanalizacyjnej
zlokalizowane jest na wysokoSci powyzej 0,6m nad kinetg nalezy stosowal wtaczenia
kaskadowe. Lokalizacje sftudni pokazano na rysunkach.

Dopuszcza sie sftosowanie studni kanalizacyjnych o innych parametrach po uzyskaniu
pozytywnej opinii Inspektora, Uzytkownika i Projektanta. Uzytkownik informacje taka za-
wart w warunkach technicznych. Zabrania sie odprowadzania do kanalizacji sanitarnej
wod opadowych, roztopowych i gruntowych.

Kanalizacja ttoczna

Uktad kanalizacji sanitarnej zostat podzielony na dwie zlewnie (dla przepompowni K1 i
K2). Scieki beda przesytane rurociggiem ttocznym z przepompowni K1, ich rozprezenie
nastapi w sftudni rozpreznej oznaczonej na rysunkach jako SR (studnia tworzywowa
dn600). Natomiast z przepompowni K2 bed3 przesytane rurociggiem ttocznym do istnieja-
cej (przeznaczonej do wymiany) studni w rejonie skrzyzowania ul. Siewnej i Woj. Polskie-
go. Kolekfor kanalizacji sanitarnej ttocznej zaprojektowano z rur PE100 RC SDR17 PN10
dn110 i 90. Rury te gwarantuja wysoki stopien szczelnosci i zabezpieczajg przed infiltra-
¢ja wody gruntowej i Sciekow oraz spetniaja wymogi dla Sredniego ruchu ulicznego. Sys-
tem projektowanych rur kanalizacyjnych posiada petny asortyment ksztattek (trojniki,
tuki). Wszystkie wezty na kanalizacji ttocznej nalezy bezwzglednie oznakowat, czyli w
widocznym miejscu na stupku betonowym nalezy umiescit tabliczke informacyjng okresla-
jaca miejsce montazu zasuwy lub innego uzbrojenia, oznakowang zgodnie z norma: PN-86
B-09700 ,Tablice orienfacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.
Tablic uzywat tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami, zamocowanymi trwale do
stupkow np. na kotki rozporowe. Wtaczenia do istniejgcych rurociaggdw winno byt wyko-
nane zgodnie z warunkami i na zasadach okreslonych przez Uzytkownika. Na catej trasie
przewodu ttocznego nalezy zaprojektowaC tasSme lokalizacyjng z wktadka stalowa ta-
czong na zaciski. TaSme utozy¢ na wysokosci 30 cm nad wierzchem rury z odpowiednim
wyprowadzeniem i podtaczeniem przewodu sygnalizacyjnego tasmy np. do skrzynek za-

suw lub wtazow.
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Nalezy stosowac rury o nastepujacych parametrach:

— rury PE100 RC SDR17 PN10 dwuwarstwowe potaczone ze sobg molekularnie,

— rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propaga-
¢ji pekniet, podlegajagcemu statej kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne
=8760h),

— rury odporne na skutki zarysowan i naciskow punktowych potwierdzone wynikami
badan akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik 28760h,

— rury dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych monftazu rurocig-
gow, zgodna z PAS 1075 Typ 2;

Kazda rura powinna byt fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny byt
podane

nastepujace podstawowe dane:

— rodzaj materiaty;

— oznaczenie typoszeregu i $rednica zewnetrzna w mm;

— gruboS$¢ Scianki w mm;

— data produkcji: rok - miesigc - dzien;

— obowiazujaca norma.

Wymogi dla rur:

1. Certyfikaty i dokumenty - wg PN-EN 12201-2, deklaracja zgodnoSci producenta, karta
kata-

logowa.

2. Rozwigzania materiatowe i technologiczne - rury winny byt produkowane w catosci z
surowca | gatunku bez surowcow wtornych, rury dwuwarstwowe produkowane z PE typu
100-RC o podwyzszonej odpornosci na propagacje pekniget oraz odpornoSt na korozje
naprezeniowg, warstwa wewnetrzna - podstawowa wyttaczana z polietylenu klasy PE
100-RC, warstwa zewnefrzna (stanowigca ok. 10% gruboSci Scianki rury) rowniez
z polietylenu PE 100-RC, obie warstwy muszg by¢ ze sob3 potaczone molekularnie - lita
konstrukcja Scianki rury.

Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu
zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych Srednicy zewnetrznej i odpo-
wiedniej wspotpracy potaczen przy wysokich cisnieniach. GtebokoSci posadowienia ruro-
ciggu zgodnie z rysunkami. W miejscach, gdzie rurociag moze przej$c przez strefe prze-
marzania gruntu, nalezy ociepli¢ stosujac np. warstwe keramzytu grubosci co najmniej 10
cm po uprzednim obsypaniu rury do wysokosci 30 cm.

Ksztattki elekfrooporowe o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byty zatopione w
korpusie ksztattki; posiadajace indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy
grzejnej, osadzone w korpusie ksztattki; posiadajace kod kreskowy umieszczony na kor-
pusie ksztattki zawierajacy w sobie partie fowaru i kod fowaru. Nie dopuszcza sie sto-
sowania ksztattek doczotowych segmentowych.

Studnie rozprezng wykonat jako studnie tworzywowa dn600. Studnia wyposazona w
przejScia szczelne dostosowane do Srednicy rurociggu ttocznego. W celu zabezpieczenia
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okolicy przed przykrymi zapachami na studni rozpreznej zabudowac filtr antyodorowy
montowany do studzienek kanalizacyjnych.

Parametry filtra antyodorowego: rodzaj filtra - podwtazowy katalityczny, Srednica
otworu montazowego - 600mm, masa uktadu filtracyjnego - 8,0kg, wydajnosc filtracji 12
m 3 /h, opor przeptywu powietrza - 0,1 kPa.

Filtry katalityczne stuza do neutralizacji odoréw o bardzo wysokim stezeniu siarkowo-
doru (HS) i amoniaku (NH,). Charakteryzujy sie najwyzsza skutecznoScia oraz dtugim
czasem dziatania. Filtr wykorzystuje dziatanie procesu katalizy. Dodatkowa warstwa
specjalnie opracowanego wegla katalitycznego impregnowanego solami miedzi powoduje
przyspieszenie reakcji chemicznej pod wptywem dodania katalizatora.

Wtaczenie rurociggu ttocznego do czynnej sieci nalezy dokonal poprzez istniejacg stud-
nie, ktérg bezwzglednie nalezy wymienic na nowa o Srednicy 1200 mmm dostosowujac ja
wg pofrzeb (jezeli bedzie niewystarczajagca do prawidtowego podtaczenia wszystkich
wlotow i wylotu nalezy zwiekszyC jej Srednice, majac jednoczeSnie na wzgledzie geste
istniejace uzbrojenie wokot niej).

Komponenty armatury mogq by¢ zastapione materiatami takiej samej badz wyzszej klasy.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow o parametrach i rozwigzaniach réwnowaznych do
opisywanych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora, Uzytkownika i Projektanta.
Wszystkie elementy armatury o potaczeniach kotnierzowych, ktore zostang wbudowane
na sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego
producenta. Montaz i elementy towarzyszace (armatura, obudowa z zabezpieczeniem w
terenie) zgodnie z zaleceniami producenta i Zarzadcy sieci. Zabudowe armatury na sieci
wykonat zgodnie z wytycznymi i po uzgodnieniu szczegotow z PWiK w Debnie.

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzit ptukanie przewodu woda
w celu wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Przy wykonywaniu wy-
kopow uwzglednit ich zabezpieczenie przed naptywem wod opadowych sptywajacych po
terenie. Po zakonczeniu robot ziemnych Wykonawca powinien doprowadzic teren do sta-

nu pierwotnego, tacznie z zageszczeniem gruntu.
8.3. Przejazdowe przepompownie Sciekow (K1 i K2)

l. WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI DWUPOMPOWEJ MA ZAWIERAC:
PARAMETRY POMP | ZBIORNIKA:

Zbiornik przepompowni z polimero- ,
L.p. . Pompy zatapialne
betonu [wymiary mm]
K1 Debno, 1500 x 4250 MSV-80-14H
ul. Poziomkowa przewody ttoczne DN8O o mocy 1,5 kW
K2 Debno, 1500 x 4600 MSV-80-14M
ul. Poziomkowa przewody ttoczne DN80/100 o mocy 1,1 kW
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PARAMETRY PRACY POMP (K1):
e Qp = 14,4 m’/h Hp =73 m
*  WysokoSc geomefryczna Hg = 5,1 m
e Hstr.l=20m
e straty rurociggu policzono dla rury PE SDR17 PN10 90x5,4
e v=208m/s
o dtugosc rurociagu ttocznego L = 189,0 m
* Hwyp=02m
PARAMETRY PRACY POMP (K2):
e Qp = 21,6 m/h Hp = 4,2 m
*  Wysokos$t geomefryczna Hg = 2,6 m
e Hstr.l=14m
* straty rurociggu policzono dla rury PE SDR17 PN10 110x6,6
e v=208m/s
» dtugos¢ rurociagu ttocznego L = 173,50 m
* Hwyp=02m

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI WINNO ZAWIERAC:

1. Pompy (typy pomp wg tabeli) - szt. 2

2. Zbiornik wykonany z polimerobetonu (wymiary wg tabeli)

Grubos$t Scianek zbiornika ma wynosic dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm. Komore
studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (..) Standar-
dowa wysokoSt komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosSci rura moze
byt przycinana. Dla uzyskania wigkszej wysokosSci komory rury sg taczone przy uzyciu
kleju epoksydowego.

“Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane muszg by¢ z nienasyconej Zywicy po-
liestrowej, bez cementu i wody. Zastosowany materiat to polimerobeton (skrot PRC
od ,polyeser resin concrete”). Bardzo dobra przyczepnos¢ Zywicy do kruszyw daje
wewnetrzne potgczenie i pozwala uzyskaé wysokg wytrzymatosé na Sciskanie i zgi-
nanie przy matych grubosciach Scianek i tym samym zredukowanym ciezarze elemen-
tow. Przektada sie to na mniejsze koszty transportu oraz montazu. Wyroby z poli-
merobetonu sg odporne na agresywne grunty, scieki oraz gazy i tym samym nie ule-
gajg korozji, pod wptywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji i

nadzwyczaj czesto wystepujgcego w kanatach i zbiornikach Sciekowych”

WYMAGANE PARAMETRY:
+ Cigzar wtasciwy [p] 2300 kg/m’
+ Modut sprezystosci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
« WytrzymatoSt na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 - 20 MPa
« Wytrzymatosc na $ciskanie [fc] min. 80 MPa
. Scieralnoé¢ max. = 0.5 mm
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+ Chropowatost Scian [k] max. = 0,1 mm
« Nasigkliwo$¢ woda nw 0,10%
+ Odpornosc chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

WYPOSAZENIE ZBIORNIKA MA ZAWIERAC:
* skosy technologiczne
» deflektor
* podest obstugowy - stal nierdzewna
» drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi - stal nierdzewna
* porecz wysuwana z pochwytem monfowana wewnaftrz zbiornika - stal nierdzewna
* wtaz zeliwny 9800 D400
* kominek wentylacyjny DN100 z biofilfrem - stal nierdzewna/PVC - szt. 2
* belka wsporcza - stal nierdzewna
* prowadnice - sfal nierdzewna
» tancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna A4
* zasuwy nozowe DNB80 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej
szt. 2, (zamykanie i otwieranie w Swietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)
* zawory zwrotne kulowe DN80 szt. 2 - zeliwo
* przewody fttoczne DN80 (dot. K1), DN80/100 (dot. K2) - stal nierdzewna
* potaczenia kotnierzowe nierdzewne
* elementy ztaczne - stal nierdzewna
* potaczenie z rurociagiem PEHD fttocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztaczki
STAL/PE
* nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 2" - szt. 1
* potaczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (trojnik ortowy) -

nie dopuszcza sig zastosowania potaczen spawanych pod katem prostym

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

* wykonawca musi posiadat wdrozong norme dotyczacg  jakosci W
spawalnictwie w petnym zakresie wymagan jakoSciowych: PN-EN ISO 3834-2

* wykonawca musi zatrudniat spawaczy i operatordow urzadzen spawalniczych
spetniajacych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1  oraz
Dyrektywy CiSnieniowej 2014/68/UE

* wykonawca prac spawalniczych musi posiadac uznang technologie spawania WPQR
zgodng z PN-EN ISO 15614

* wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B"” wg
PN-EN ISO 581%;

» zakres badan nieniszczacych - kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz
kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277
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* personel wykonujacy badania musi posiadac aktualny certyfikat kompetencji w
zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN
ISO 9712

* minimum 80% spawow do Srednicy DN200 musi byt wykonanych metoda
orbitalng w podwdjnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakoSci spawu (wydruk)

3. Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej uktadu dwupompowego w
oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS
a) Obudowa rozdzielnicy:

— wykonana z poliestru wzmocnionego wtoknem szklanym o stopniu ochrony
min. IP 66, wspotczynniku udarowo$ci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR,
odporna na promieniowanie UV,

— wyposazona w drzwi wewnefrzne z tworzywa sztucznego odporne na
promieniowanie UV, na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):

v" kontrolki:

= poprawnosci zasilania,

= awarii ogolnej,

® awarii pompy nr 1,

= 3warii pompy nr 2,

® pracy pompy nr 1,

= pracy pompy nr 2;
v wytacznik gtdwny zasilania z ostong stykow,
v’ przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna - 0 - Automatyczna),
v’ przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
v’ stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu),

— o wymiarach minimum: 800 (wysokosc) x 600 (szerokoS¢) x 300 (gtebokosc),

— wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,

— wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnefrznych,

— posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajacych, od czujnikow ptywakowych i sondy
radarowej, itd.) bez konieczno$ci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajaco-
sterowniczej, cokot odporny na promieniowanie UV.

b) Urzadzenia elektryczne:

— modut telemetryczny GSM/GPRS

— czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

— uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

— przektadnik pradowy o wyjSciu w zakresie 4..20mA, dobrany do pradu pomp

— wytacznik roznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody
odbiorcze
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gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

wytacznik  silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed
przecigzeniem i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajace;

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposSredni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnatu
dzwigkowego i optycznego

wytacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wewnefrzne oSwietlenie rozdzielnicy - Swietlowka 8W

sonda hydrostatyczna z wyjSciem pradowym (4-20mA) o zakresie
pomiarowym 0-4m

H,0 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnatu GSM modutu felemefrycznego w  wykonaniu
zaleznym od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podtaczenia agregatu + przetacznik Siec - 0 - Agregat

ogranicznik przepiec klasy B+C

przedtuzenie kabli pomp o 5m

Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze przepompowni Sciekow posiadajg  Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE'.
c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktdrego wchodza

nastepujace sygnaty (UWAGA!N - wszystkie sygnaty binarne powinny byt

wyprowadzone z przekaznikow pomocniczych):

wejscia (24VDC):

v’ tryb pracy automatycznej pompowni
zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

AN NI

awaria pompy nr 1 - konfrola wytacznika silnikowego, zabezpieczenia

termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada

<

awaria pompy nr 2 - konfrola wytacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
konfrola otwarcia drzwi
konfrola otwarcia wtazu pompowni
konfrola poziomu suchobiequ - ptywak

ANERNERN

kontrola poziomu alarmowego (przelania) - ptywak
v’ kontrola rozbrojenia stacyjki
wej$cia analogowe (4..20mA):
v’ sygnat z sondy radarowej zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
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v’ sygnat z przektadnikdw pradowych (4..20mA)
wyjscia (zataczanie przekaznikow napieciem 24VDC):
v’ zataczanie pompy nr 1
v’ zataczenie pompy nr 2
v’ zataczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora - awaria zbiorcza
pompowni
v’ zataczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
v’ zataczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
v’ zataczenie wyjScia wtamania - do podtaczenia niezaleznej centralki

alarmowej (opcjonalnie)

d) Wyposazenie i mozliwoSci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM  zapewnigjacy dwukierunkowa wymiane
danych z istniejaca stacjg bazowa
zintegrowany wysSwietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace w
bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi
16 wejsc binarnych
16 wyjsc binarnych
L wejScie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA
komunikacja - port szeregowy RS232/RS485 z obstuga profokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
v’ zasilania sterownika
v’ poziomu sygnatu GSM - minimum 3 diody lub warto$¢ na wysSwietlaczu
HMI
v’ poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
" nie zalogowany
= zalogowany
v’ poprawnoéci zalogowania do sieci GPRS:
= logowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= brak lub zablokowana karfta SIM
v’ aktywnoSci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C..50°C
wilgotnosc pracy: 5..95% bez kondensagji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe

gniazdo karty SIM
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pomiar temperatury wewnatrz sterownika

e) Wymagania modutu telemetrycznego:

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejS¢ i wyjS¢ (binarnych i
analogowych) modutu telemefrycznego do stacji monitorujacej w ramach
ustugi GPRS (ORANGE, PLUS) w wydzielonej sieci APN
wysytanie zdarzeniowe wiadomosSci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanow alarmowych na obiekcie
sterowanie pracg obiektu - przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
ptywakow i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych
ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP  pompy,
odstawienie, blokada pracy rownolegtej)
sterowanie pracg obiekfu - przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego ze stacji operaforskiegj
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:

v’ brak karty SIM
poprawnosc PIN karty SIM
btedny PIN karty SIM
zalogowanie do sieci GSM
zalogowanie do sieci GPRS
wejscia i wyjscia sterownika
aktualny poziom $ciekdow w zbiorniku
nastawiony poziom zataczenia pomp
nasftawiony poziom wyt3aczenia pomp
nasftawiony poziom dotaczenia drugiej pompy
liczba zataczen kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp

AN NI NI N U N N N NN

prad pobierany przez pompy

<

poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

v’ poziomu zataczenia pomp

v’ poziomu wytaczenia pomp

v’ poziomu dotaczenia drugiej pompy

v’ zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

v’ zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
prezentacja na wySwietlaczu LCD komunikatow o biezacych awariach:

v’ kazdej z pomp

v zasilania

v’ wystapieniu poziomu suchobiegu

v’ wystapieniu poziomu przelewu
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v’ btednym podtaczeniu ptywakdw
v’ sondy hydrostatycznej
v’ wtamaniu
— naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
— auftomatyczne przetaczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z mozliwoScig wytaczenia opgji
— blokada zataczenia pompy na podsfawie minimalnego czasu postoju pompy -
redukuje czestotliwoSt zataczen pomp, funkcja z mozliwosScia wytaczenia
(opcja)
— zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
— zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp
— pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
v’ pobieranej mocy
v’ zuzytej energii
v/ napiecia na poszczegélnych fazach
— mozliwo$C podtaczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej
cenfralki alarmowej
PROTOKOt KOMUNIKACJI OKRESLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODUtU MODBUS RTU
f) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp zapewnia:
— naprzemienng prace pomp
— auftomatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy
— kontrole termikow pompy i wytacznikow silnikowych
— funkcje czyszczenia zbiornika - spompowanie Sciekow ponizej poziomu
suchobiegu - tylko dla pracy recznej
— w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu
o sygnat z dwoch ptywakow
— kompatybilnosc z istniejagcym systemem monitoringu
Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okreslone w PN-
EN 61439 - 1.2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosSci
elektromagnetycznej 2014/30/UE - EMC.
Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okreslone w PN-
EN 61439 - 1.2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej
2014/35/UE - LVD.
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie
aktywna ustuga pakiefowej transmisji danych GPRS ze stafycznym adresem IP.
Dostawca przepompowni Sciekow wraz z rozdzielnicami zasilajaco-sterowniczymi zawie-
rajagcymi oprogramowanie istniejgcego systemu monitoringu musi posiadac niepubliczng
siec APN dla potrzeb systemu monitoringu.
Nowo budowane sieciowe przepompownie $ciekow opisane w projekcie budowlanym oraz w
SIWZ maja byt objete rozbudowa istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu w opar-
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ciu o pakietowa transmisje danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w
Przedsiebiorstwie Wodociggow i Kanalizacji Debno. Oprogramowanie nowych przepompowni
ma byt zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym systemem monitoringu. Rozbudowe
systemu nalezy zrealizowal poprzez naniesienie nowych przepompowni $ciekow na ist-
niejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie w siedzibie eksplo-
atatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednocze$nie Kontrahent zastrzega, ze istnieja-
cy i funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowa fransmisje
danych GPRS nie moze byt zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie rowniez mozliwosci
wspotdziatania dwoch czy wiecej odmiennych systemdow sterowania i monitoringu z uwagi

na koszty przysztej eksploatacji przepompowni sieciowych.

Opis programu funkcjonalno uZytkowego istniejgcego systemu monitoringu stanowi
zatgcznik do projekfu.

Kominki wentylacyjne nalezy usytuowac w terenie pompowni nie narazonym na ruch ko-
towy. Filfry w kominkach wentylacyjnych wypetnione impregnowanym ztozem wegla ak-
tywowanego lub wyselekcjonowang masg biofilfracyjng. Zastosowane rozwigzania ftech-
niczne muszg umozliwiat samodzielng wymiane wktadu filtracyjnego bez koniecznosci za-
kupu nowego urzadzenia. Objetosci oraz parametry fizykochemiczne wktadow musza za-
pewnial dtugotrwaty bezobstugowg prace przy jednoczeSnie maksymalnej wydajnoSci
procesu dezodoryzacji substancji chemicznych powstajacych w wyniku anaerobowego roz-
ktadu Sciekow. Szafe sterownicza zabezpieczy¢ odbojnicg metalowg U-ksztattna.

Uwaga!

Pompownie muszg byt dostarczone jako kompletne urzadzenia. Dopuszcza sie stosowanie
pompowni Sciekdow o takich samych lub wyzszych parametrach. Pompownia Sciekow musi
byt wpigta w istniejacy system monitoringu bedacy w posiadaniu PWiK Debno.

Teren przepompowni przejazdowych o pow. 18 m? (4,5 x & m) utwardzic 30 cm warstwa
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/315 na podtozu o module sprezy-

stosci (wtorny) E2 100Mpa i o wskazniku zageszczenia Is 1,00.

DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY ROBOT BEDZIE NALEZAtO:

— Przygotowanie podtoza do osadzenia zbiornika. Podtoze to powinno by¢ o grubosci
odpowiedniej dla danych warunkow gruntowych moze by¢ wykonane jako podsypka
zwirowa zageszczona lub z chudego befonu

— Osadzenie zbiornika .

— Zapewnienie dzwigu do roztadunku i montazu oraz osadzenia zbiornika

— Oczyszczenie rurociggu ttocznego oraz dna przepompowni jesli s3 zanieczyszczone

— Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej
przy zapewnieniu napiecia zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy
tacznej pomp zastosowanych w przepompowni)
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— Wykonanie przytacza do przewoddw ochronnych, elementéow metalowych
przepompowni o rezystancji zapewniajacej ochrone przeciwporazeniowg - dla potaczen
wyrdwnawczych

— Doprowadzenie przewodu z rur PVC umozliwiajacych montaz przewodow zasilajacych
pompy oraz montaz tacznikow ptywakowych

— Podtaczenie krotcow zbiornika do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej.

— Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

— Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika

— Posadowienie cokotu rozdzieli sterowania zgodnie z instrukcja - insfrukcja zostanie
dostarczona wraz z cokotem.

— Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokotu rozdzielni

sterownia pomp.

Zasilanie przepompowni nie jest objete niniejszym opracowaniem. Wykonawca zapozna sie
z warunkami przytaczenia wydanymi przez Enea Operaftor Sp. z 0.0. i po stronie Wyko-
nawcy robot bedzie aktualizacja lub wystapienie o nowe warunki przytaczania (jezeli
zajdzie taka konieczno$c) oraz opracowanie niezbednej dokumentacji, ktora umozliwi Wy-
konawcy wszelkie prace bedace poza zakresem Enea w fym utozenie kabla zasilajacego
/linia zalicznikowa miedzy ztaczem ZKP a szaf3 sterownicza przepompowni/. Wykonawca

bedzie zobowigzany uzyskat wszelkie warunki i uzgodnienia z tym zwigzane.

Roboty ziemne i montazowe

Roboty ziemne nalezy wykonat¢ mechanicznie i w razie koniecznosci czeSciowo
recznie tj. w miejscach kolizji oraz zblizeh projektowanych sieci z istniejaca
infrastrukturg podziemna. Jezeli grunt z wykopu nadaje sie do zasypki mozna go
sktadowac, w miejscach umozliwiajagcych to, obok wykopu. Wykonawca winien uzyskat
kazdorazowo zgode inspekfora na uzycie danego grunfu do zasypki. Jezeli grunt z
wykopu nie nadaje sie do zasypki nalezy dokonat wymiany gruntu. Nadmiar gruntu
nalezy wywiezé. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonywat w szalunkach. Przy
wykopach szerokoprzestrzennych nalezy wykonac nachylenie skarp 11 Wykopy
zabezpieczyC przed naptywem wod opadowych, szerokoSt¢ pasa technicznego przyjac
zgodnie z warunkami technicznymi. Przy wysokim poziomie wodd gruntowych, nalezy
wykonat odwodnienie pompami powierzchniowymi lub zestawem igtofiltrow. Rurociagi
kanalizacji sanitarnej nalezy uktadat na podsypce z piasku o wysokosci 20 cm. Po
utozeniu rurociggow nalezy wykonat obsypke rur piaskiem do wysokoSci 30 cm ponad
wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiadat PN-B-11113:1996.
Studnie kanalizacyjne nalezy posadowit zgodnie z wyfycznymi producenta. Zasypywanie
wykopow nalezy wykonat warstwami kolejno zageszczonego gruntu. Pod przewody
wodociggowe z rur RC nie jest wymagane stosowanie podsypki i obsypki. Szczegodlnie
starannie nalezy zagesSci¢ grunt wokot rury i na  wysokosci 0,30 m ponad rure. Prace
winny by¢ wykonywane zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej. Po
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zakonczeniu robot ziemnych Wykonawca powinien doprowadzic teren do stanu
wymaganego tj. odtworzy¢ teren zgodnie z warunkami Zarzadcy, tacznie z
zageszczeniem grunfu.

Rurociagi nalezy uktadaC zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur, a
takze z ,Warunkami fechnicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”,
opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi wymaganiami szczegdtowymi.
Technologia budowy musi gwarantowac utrzymanie frasy przewodow. Przed
przystapieniem do montazu rurociggow nalezy sprawdzic niwelete dna wykopu oraz
jakoSt rur; rury na dnie wykopu nalezy uktadat na podtozu suchym, zgodnie
z projektowanymi spadkami; budowe rurociggu nalezy prowadzic zgodnie z ustalonymi
spadkami pomiedzy punktami weztowymi, odcinkami dostosowanymi do dtugosci rur; w
miejscach ztaczy nalezy wykonat dotki montazowe o gtebokosci dostosowanej do
Srednicy zewnetrznej ztacza. BezposSrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy
sprawdzi¢ wszystkie jego elementy (rury, ksztattki) pod katem ewentualnych uszkodzen
i zanieczyszczen.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu na sieci wodociggowej nalezy
stosowaC tuki i kolana w przypadkach, gdy kat w stopniach przekracza wielkosc
dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni.
Pod uzbrojeniem na sieci wodociggowej nalezy wykonac bloki oporowe z betonu klasy, co
najmniej (16/20, z przektadka z papy lub folii od strony ksztattki lub armatury,
zgodnie z wymogami normy PN-B-10725/1997. Po wykonaniu rurociagu nalezy
przeprowadzit odpowiednie proby szczelnoSci, ptukanie i na sieci wodociggowej dodatko-
wo dezynfekcje. Przewody kanalizacji sanitarnej o S$rednicy dn200 nalezy poddac

inspekcji TVC z raportem.

Uwaga!

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznat sie z uzgodnieniami branzowymi.
Autorzy opracowania nie odpowiadaja za niezinwentaryzowane lub niewtasciwie
zainwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione podczas robdt ziemnych.

Przed wtaczeniem do istniejgcego wodociagu i sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
bezwzglednie zgtosic roboty do Uzytkownika oraz zastosowal sie do zapisow
zamieszczonych w wydanych warunkach technicznych. W czasie robét budowlanych
prowadzonych na istniejacym czynnym wodociggu nalezy zapewnit ciggto$c dostawy wody
do zabudowan objetych zasilaniem. Wykonawca zobowigzany jest do wustalenia z
Uzytkownikiem sieci tymczasowego miejsca poboru wody oraz ujgt w kosztach wykonania
robot wykonanie tymczasowego zasilania w wode. Ze wzgledu na to, ze roboty budowla-
ne prowadzone beda na istniejacej czynnej sieci kanalizacji sanitarnej, w czasie robot
nalezy zapewnit ciggtoSc odbioru Sciekow z zabudowan objetych istniejacg kanalizagja.
Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia z Uzytkownikiem sieci tfymczasowego miejsca
odbioru Sciekdw doptywajacych z istniejacych kolektorow oraz ujac w kosztach wykona-
nia robot tymczasowe przepompowywanie Sciekow.
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9. Warunki gruntfowo-wodne

Charakterystyka warunkow geotechnicznych gruntow zostata okreslona na
podstawie opinii geotechnicznej dla wykonanych w terenie inwestycji odwiertow
rozpoznawczych. Wg ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych” - na opiniowanej dziatce wystepujg ,proste warunki
gruntowe”, a projektowane obiekty budowlane nalezg do ,pierwszej kategorii
geotechnicznej”. Petna opinia geotechniczna zostata zataczona do projektu architekto-

niczno-budowlanego.

10. Nadzorowanie i odbior

Nadzor powinna prowadzic osoba uprawniona, reprezentujaca Inwestora. Poza
sprawdzeniem jakoSci uzytych materiatow i starannos$ci wykonania potaczen samych rur,
nalezy rowniez sprawdzi¢ wymiary i rzedne w charakterystycznych punktach przewodu
wodociggowego i kanalizacji. Po zamontowaniu na sieci wodociaggowej armatury nalezy
wykonat prdbe szczelnoSci na cisnienie 1,0 MPa i dezynfekcje wodociaggu podchlorynem
sodu. Po wykonaniu dezynfekcji i ptukania wodociggu, nalezy wykonac badania
bakteriologiczne wody przez Sanepid. SieC kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy

poddat probom szczelnoSci oraz inspekcji TVC.

11. Uwagi dla Wykonawcy

Nalezy zastosowal sig do wydanych wuzgodnien branzowych. Rozwigzania
projektowe zapewniajg spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ustawy
Prawa Budowlanego. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow wybranych przez
Wykonawce pod warunkiem zachowania paramefrow materiatu i zatwierdzenia przez
inwestora, uzytkownika i inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie zobowigzany do powiadomienia i uzgodnienia z Zarzadcami fe-
renu i Gestorami sieci warunkow wykonania prac. Teren winien zostat doprowadzony

przez Wykonawce do stanu wymaganego przez Zarzadcow.

Zasilanie przepompowni nie jest objete niniejszg dokumentacja - branza elekfryczna wg

odrebnego opracowania.

Opracowata:
mgr inz. Karolina Kruczkowska - Wezyk
upr. bud. LBS/0072/PBS/15
specjalnosc instalacyjna




