BIURO PROJEKTOW INBUD S.C. ul. Dgbrowskiego 1A, 70-100 Szczecin

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Budowa i przebudowa wodociggu w miejscowosci Ustowo wraz z
przytagczami oraz przebudowa rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej,
gmina Kotbaskowo

TOM Il - Odtworzenie nawierzchni

Gmina Kotbaskowo - m. Ustowo

Gmina Kotbaskowo
72-001 Kotbaskowo 106

BRANZE: Drogowa
DATA OPRACOWANIA: kwiecien 2022
WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdzit
Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia

kwiecien 2022

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 9025



|. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Na zadanie pn.: "Budowa i przebudowa wodociggu w miejscowosci Ustowo wraz z przytgczami oraz
przebudowa rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej, gmina Kotbaskowo".
Odtworzenie nawierzchni

Podstawa opracowania :

* Zlecenie Inwestora - Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106

* Dokumentacja projektowa sporzgdzona przez Biuro Projektéw INBUD s.c., 71-004 Szczecin, ul.
Kwiatkowskiego 32/13

Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metoda
kalkulacji uproszczonej

Przy ustaleniu cen jednostkowych robét podstawowych stosowano kalkulacje szczegétowe w oparciu o
katalogi: KNNR 6; KNR 2-31; KNR 4-01; KNR AT-03 oraz analiz indywidualnych w przypadku brak
odpowiednich kalkulacji w katalogach.

II. SKLADNIKI KALKULACJI

Robocizna SEKOCENBUD 1 kwartat 2022 r
Koszty posrednie SEKOCENBUD 1 kwartat 2022 r
Koszty pracy sprzetu SEKOCENBUD 1 kwartat 2022 r
Zysk SEKOCENBUD 1 kwartat 2022 r
Ceny materiatow SEKOCENBUD 1 kwartat 2022 r oraz notowan rynkowych

dostawcow i producentow

lll. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1. Roboty rozbiorkowe

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych, Wykonawca robét zobowigzany jest wykona¢ szczegétowg
inwentaryzacje istniejgcych nawierzchni (kolorystyka i rodzaj), w celu prawidtiowego ich utozenia po robotach
montazowych uzbrojenia podziemnego. Nalezy réwniez przeprowadzi¢ szczegoétowy pomiar sytuacyjno -
wysokosciowy istniejgcych nawierzchni (np. w przekrojach co 20 mb lub w siatce 10x10 m) w celu
szczegotowe] inwentaryzacji przebiegu kraweznikdéw, opornikow, obrzezy chodnikowych oraz
charakterystycznych punktéw wysokosciowych.

Roboty rozbiorkowe jezdni bitumicznej nalezy rozpoczg¢ od frezowania istniejgcej warstwy Scieralnej jezdni
na grubos¢ 4 cm zgodnie z planem sytuacyjnym. Frezy bitumiczne nalezy przewiez¢ na plac skladowy
zarzadcy drogi (po uzgodnieniu bezposrednio przed wykonaniem robét) lub zutylizowag.

Roboty rozbiérkowe pozostatych nawierzchni nalezy rozpoczgé od wytyczenia przebiegu projektowanych
sieci oraz krawedzie wykopu i rozbiérek nawierzchni, zgodnie z planem sytuacyjnym. Przed rozpoczeciem
rozbiorki warstw nawierzchni bitumicznej nalezy wycigé pitg mechaniczng pas o szerokosci zgodnej z
zamieszczong na planie sytuacyjnym po trasie projektowanej sieci, po czym mechanicznie rozebrac¢ warstwy
konstrukcyjne nawierzchni bez uszkadzania warstw nawierzchni poza pasem rozbiorek. Materiat z rozbiorki
warstw bitumicznych nalezy wywiez¢ poza teren budowy do utylizacji.

Nawierzchnie brukowane jezdni, chodnikéw, zjazdow, zatok autobusowych oraz krawezniki, oporniki i
obrzeza chodnikowe rozebra¢ mechanicznie lub recznie bez uszkadzania materiatdbw, w sposédb
umozliwiajgcy ich wykorzystanie do ponownego wbudowania podczas odtwarzania nawierzchni.

Materiaty z rozbiorki, przeznaczone do ponownego wbudowania, nalezy uktada¢ na paletach i zabezpieczyc¢
przed przypadkowym uszkodzeniem. Materialy sktadowaé w miejscach nie utrudniajgcych ruchu pojazdéow i
pieszych oraz nie zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu drogowego. Materiaty z rozbiérki nieprzeznaczone
do ponownego wbudowania, nalezy wywiezé poza teren budowy do utylizacji lub na plac sktadowy
wilasciwego zarzadcy drogi.

2. Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopdéw, ufozeniu sieci, zakonczeniu robét montazowych, nalezy zasypa¢ wykop do
wysokosci dna koryta konstrukcji drogowej (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi) i zagesci¢. Roboty
ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN - S 02205/98 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne" jak dla
drog o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim. Odbiér robo6t ziemnych wykonaé zgodnie z normg BN-83/8836-02.

3. Roboty drogowe
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Zaprojektowano przywrécenie nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdéw oraz zatok do stanu pierwotnego.
Utwardzenie naruszonych, istniejgcych zjazdéw do posesiji zaprojektowano w oparciu o projekt przebudowy
drogi powiatowej nr 3927Z (Pracownia Projektowa mgr inz. Robert Mituta). Uktad sytuacyjny nalezy
odtwarzac¢ na podstawie rysunkow nr 1 - 3 (plany sytuacyjne). Uktad wysoko$ciowy nawierzchni odtwarzacé
nalezy na podstawie pomiaru wysokosciowego wykonanego przed robotami rozbiorkowymi. Nalezy
odtworzyc¢ istniejgce rzedne wysokosciowe oraz spadki nawierzchni.

Odtworzenie warstwy S$cieralnej jezdni zaprojektowano na szerokosci min. catego pasa ruchu jezdni drogi
powiatowej, wraz z utozeniem zbrojenia w postaci siatki zapobiegajgcego powstawaniu spekan odbitych na
krawedziach odtwarzanych nawierzchni bitumicznych. Siatke zaprojektowano pod warstwg Scieralng. Przy
tgczeniu podtuznym i poprzecznym rolek siatki, nalezy uktada¢ na zaktady podtuzne i poprzeczne szerokosci
10 cm. Zaprojektowano siatke wykonang z widkien szklanych (w kierunku podtuznym) i wiékien weglowych
(w kierunku poprzecznym) wstepnie powlekang warstwg bitumiczng, o parametrach jak w tabeli ponize;j.

Charakterystyczne parametry siatki do zbrojenia nawierzchni bitumicznej
Kierunek rozciggania:  Wytrzymatos¢: Przy wydtuzeniu:

w kierunku poprzecznym 200 kN/m 1,2%

w kierunku podtuznym 120 kN/m 3%

Na potgczeniu odtwarzanej konstrukcji jezdni bitumicznej z nawierzchnig istniejgcg, nalezy wykonaé
odsadzke o szerokosci 20 cm na poziomie warstwy wyréwnawczej.

Kostke betonowa, ptytki betonowe oraz krawezniki betonowe w ztym stanie technicznym nalezy wymienic¢ na
nowe elementy spetniajgce wymagania Polskich Norm.

4. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami) oraz na podstawie Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.

Jezdnia - odtworzenie petnej konstrukcji jezdni KR3:

4cm - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
12cm - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
20cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 wg WT-4 z 2010 r.

- Zasypka projektowanych sieci - grunt piaszczysty
taczenie odtwarzanej konstrukcji nawierzchni jezdni bitumicznej z istniejgcg konstrukcjg jezdni nalezy
wykona¢ z zachowaniem odpowiedniego schodkowania oraz z wykorzystaniem siatki zbrojeniowej do
nawierzchni asfaltowych wedtug przekrojow konstrukcyjnych ( Rys.4) .

Jezdnia - odtworzenie warstwy Scieralne;j:
4cm - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
- Istniejgca nawierzchnia po frezowaniu

Chodniki - odtworzenie nawierzchni z kostki betonowe;j:

8cm - Kostka betonowa z rozbiorki

3cm - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15cm - Podbudowa z mieszanki niezwigzanej CNR wg WT-4 z 2010 r.
Chodniki - projektowany chodnik z kostki betonowej:

8cm - Kostka betonowa 20x10x8cm koloru szarego

3cm - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15cm - Podbudowa z mieszanki niezwigzanej CNR wg WT-4 z 2010 r.
Zatoki autobusowe - odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej:

8cm - Kostka betonowa z rozbiorki

3cm - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

20cm - Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20

15cm - Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2

Zjazdy - odtworzenie nawierzchni bitumicznej:

4cm - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
20cm - Podbudowa z mieszanki niezwigzanej CNR wg WT-4 z 2010 r.
-3-
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Zjazdy - odtworzenie nawierzchni zwirowe;j:
15cm - Wa-wa z mieszanki niezwigzanej CNR wg WT-4 z 2010 r.

Zjazdy - odtworzenie nawierzchni z drogowych ptyt betonowych:
- Drogowe ptyty betonowe z rozbiorki
10cm - Podsypka z piasku grubego

Szczeliny powstate na tgczeniu nawierzchni z drogowych ptyt betonowych z nawierzchniami o innej
konstrukcji nalezy wypetni¢ betonem cementowym C20/25.

Zjazdy - odtworzenie nawierzchni z betonu cementowego:

15cm - Nawierzchnia z betonu cementowego C20/25
- Folia izolacyjna
15cm - Podsypka z piasku grubego
Chodniki - odtworzenie nawierzchni z chodnikowych ptyt betonowych:
7cm - Chodnikowe ptyty betonowe z rozbidrki
3cm - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15cm - Podbudowa z mieszanki niezwigzanej CNR wg WT-4 z 2010 r.

Jezdnia/zjazdy - odtworzenie nawierzchni z brukowca:
- Brukowiec z rozbiorki
5cm - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15cm - Podbudowa z mieszanki niezwigzanej CNR wg WT-4 z 2010 r.

Zjazdy/chodniki - odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej:
- Kostka kamienna z rozbiorki
5cm - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15cm - Podbudowa z mieszanki niezwigzanej CNR wg WT-4 z 2010 r.

5. Obramowanie nawierzchni:

Wszystkie krawezniki oraz obrzeza chodnikowe nalezy posadowi¢ na tawie z betonu cementowego C12/15 z
oporem. Oporniki betonowe wtopione nalezy posadowi¢ na fawie betonowej bez oporu.

6. Zielen

Istniejgce drzewa w trakcie robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym uszkodzeniem
zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

Na naruszonych terenach zielonych nalezy wyréwnac teren zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi,
rozscieli¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm i obsia¢ mieszankg traw niskich.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[ im. | Poszcz. | Razem

PRZEDMIAR:

1| 45111200- | Roboty rozbiérkowe
0
1|KNR AT-03| Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na m2
d.1] 0102-02 | odl. do 1 km - wywdz do utylizaciji
2113,2 m2 2113,20
RAZEM| 2 113,20
2| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji- za | t
d.1| 0108-20 | kazdy nastepny 1 km - wywoz do utylizacji
Krotnos¢ = 14
poz.1*0,04*2,5 t 211,32
RAZEM| 211,32
3|KNR AT-03| Rozbiorka podbudowy bitumicznej jezdni o gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiorki | m2
d.1| 0104-02 | naodl. do 1 km - wywoz do utylizacji
1228,6 m2 1228,60
RAZEM| 1 228,60
4|KNR AT-03| Rozbiérka nawierzchni bitumicznej zjazdu o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki| m2
d.1l 0104-01 | na odl. do 1 km - wywoz do utylizacji
20,2 m2 20,20
RAZEM 20,20
5] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji-za | t
d.1| 0108-20 | kazdy nastepny 1 km - wywoz do utylizacji
Krotnos¢ = 14
poz.3* 0,07 *2,5 t 215,01
poz.4*0,04*2,5 t 2,02
RAZEM| 217,03
6 Optata za utylizacje asfaltu t
d.1| wycena
indywidualn
a
poz.2 t 211,32
poz.5 t 217,03
RAZEM| 428,35
7] KNR 2-31 | Rozbiorka nawierzchni zatok autobusowych z kostki betonowej - zesktadowanie na m2
d.1| 0807-03 | placu budowy
analogia
38 m2 3,80
RAZEM 3,80
8| KNR 2-31 | Rozbiorka nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej - zesktadowanie na placu budowy | m2
d.1| 0807-03
analogia
110,5 m2 110,50
RAZEM| 110,50
9] KNR 2-31 | Rozbiorka nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej - zesktadowanie na placu m2
d.1| 0807-03 [ budowy
analogia
355,2 m2 355,20
RAZEM| 355,20
10| KNR 2-31 | Rozbiérka nawierzchni z ptyt betonowych chodnikowych - zesktadowanie na placu m2
d.1| 0815-07 | budowy
54,4 m2 54,40
RAZEM 54,40
11] KNR-W 2- | Rozbidérka nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - | m2
d.1]25 0408-06 | zesktadowanie na placu budowy
660,6 m2 660,60
RAZEM| 660,60
12| KNNR 6 | Rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 10 cm o spoinach m2
d.1| 0805-01 | wypetnionych piaskiem - zesktadowanie na placu budowy
analogia
74 m2 7,40
RAZEM 7,40
13| KNNR 6 | Rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokgtnych o spoinach m2
d.1| 0805-02 | wypetnionych piaskiem - zesktadowanie na placu budowy
analogia
51,7 m2 51,70
RAZEM 51,70
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
14| KNNR 6 | Rozbidérka nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm - zesktadowanie na placu budowy m2
d.1] 0802-08
analogia
76,5 m2 76,50
RAZEM 76,50
15| KNNR 6 | Rozbidérka nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowe; - m2
d.1| 0803-05 | zesktadowanie na placu budowy
45,9 m2 45,90
RAZEM 45,90
16|KNR AT-03| Rozbidrka nawierzchni betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km - | m2
d.1| 0105-01 | wywodz do utylizacji
analogia
3711 m2 371,10
RAZEM| 371,10
17|KNR AT-03| Rrozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 m2
d.1| 0105-02 | km - wywdz do utylizaciji
poz.7 m2 3,80
RAZEM 3,80
18| KNNR 6 | Rozebranie kraweznikdw wystajgcych - zesktadowanie na placu budowy m
d.1| 0806-02
76,3 m 76,30
RAZEM 76,30
19] KNNR 6 [ Rozebranie kraweznikéw obnizonych - zesktadowanie na placu budowy m
d.1| 0806-02
61,9 m 61,90
RAZEM 61,90
20| KNNR 6 | Rozebranie opornikéw wtopionych - zesktadowanie na placu budowy m
d.1] 0806-02
56,9 m 56,90
RAZEM 56,90
21| KNNR 6 | Rozebranie obrzezy trawnikowych - zesktadowanie na placu budowy m
d.1| 0806-08
49,0 m 49,00
RAZEM 49,00
22| KNNR 6 | Rozebranie obrzezy trawnikowych - wywoéz do utylizac;ji m
d.1] 0806-08
124 m 124,00
RAZEM| 124,00
23| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ t
d.1] 0108-11 | do 1 km - wywoz do utylizacji
poz.16 *0,12*2,5 t 111,33
poz.17 *0,16 * 2,5 t 1,52
140,00 *0,15% 2,5 t 52,50
250%0,16*2,5 t 1,00
17,00*0,3%0,15*2,5 t 1,91
poz.22*0,3*0,08*2,5 t 7,44
RAZEM| 175,70
24| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy t
d.1| 0108-12 | nastepny 1 km - wyw6z do utylizacji
Krotnos¢ = 14
poz.23 t 175,70
RAZEM| 175,70
25 Optata za recykling tlucznia i gruzu betonowego t
d.1| wycena
indywidualn
a
poz.24 t 175,70
RAZEM| 175,70
2| 45233220- | Krawezniki i obrzeza
7
26| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki betonowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.l-II m
d.2| 0401-03
poz.28 + poz.29 + poz.30 + 7,00 m 202,10
RAZEM| 202,10
27| KNR 2-31 | Rowki pod obrzeza chodnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-I| m
d.2| 0401-01
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
poz.31 + poz.32 m 218,20
RAZEM| 218,20
28] KNNR 6 | Krawezniki wystajace z rozbiorki z wykonaniem taw betonowych na podsypce m
d.2| 0403-03 | cementowo-piaskowe;j
analogia
poz.18 m 76,30
RAZEM 76,30
29| KNNR 6 | Krawezniki obnizone z rozbioérki z wykonaniem taw betonowych na podsypce m
d.2| 0403-03 | cementowo-piaskowe;j
analogia
poz.19 m 61,90
RAZEM 61,90
30 KNNR 6 | Oporniki wtopione z rozbiorki z wykonaniem taw betonowych na podsypce m
d.2| 0403-03 | cementowo-piaskowe;j
analogia
poz.20 m 56,90
RAZEM 56,90
31l KNNR 6 | Obrzeza betonowe z rozbiérki z wykonaniem faw betonowych na podsypce m
d.2| 0403-03 | cementowo-piaskowe;j
analogia
poz.21 m 49,00
RAZEM 49,00
32| KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw betonowych na m
d.2| 0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej
analogia
169,2 m 169,20
RAZEM| 169,20
3| 45111200- | Roboty przygotowawcze
0
33| KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne m2
d.3| 0103-03 | nawierzchni - jezdnia i zatoki autobusowe
analogia
poz.40 + poz.45 m2 1232,40
RAZEM| 1 232,40
34| KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne m2
d.3| 0103-01 | nawierzchni - zjazdy
analogia
poz.52 + poz.55 + poz.58 + poz.59 + poz.60 + poz.61 + poz.62 + poz.63 m2 1307,30
RAZEM| 1 307,30
35| KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne m2
d.3] 0103-01 | nawierzchni - chodniki
analogia
poz.56 + poz.57 m2 409,60
RAZEM| 409,60
36| KNNR 6 | Koryta gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI m2
d.3| 0101-01 | Krotno$¢=1,5
analogia
poz.65 + poz.66 m2 196,50
RAZEM| 196,50
37| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I-ll | m3
d.3| 0108-05
poz.36 * 0,15 m3 29,48
RAZEM 29,48
38| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.3] 0108-08 | Krotnos¢ = 14
poz.37 m3 29,48
RAZEM 29,48
39 Optata za utylizacje gruntu m3
d.3| wycena
indywidualn
a
poz.37 m3 29,48
RAZEM 29,48
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz. | Razem
4| 45111200- | Podbudowy
0
40| KNNR 6 | Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej #0/31,5 gr. 20 cm m2
d.4[ 0113-02
analogia
poz.3 m2 1228,60
RAZEM| 1 228,60
41|KNR AT-03| Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podtoza; zuzycie emulsji 0,8 m2
d.4[ 0202-01 | kg/m2
poz.40 m2 1228,60
RAZEM| 1 228,60
42] KNNR 6 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm m2
d.4| 0110-03 | Krotno$¢=1,5
poz.40 m2 1228,60
RAZEM| 1 228,60
43] KNNR 6 | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.4| 0309-07 | Krotnos¢ = 10
poz.42*0,12*2,5 t 368,58
RAZEM| 368,58
44] KNNR 6 | Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej #0/31,5 gr. 20 cm m2
d.4| 0113-02
poz.52 m2 20,20
RAZEM 20,20
45| KNNR 6 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2, warstwa gr.15 cm | m2
d.4[ 0111-02
analogia
poz.54 m2 3,80
RAZEM 3,80
46|/ KNNR 6 | Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 m2
d.4[ 0109-03
poz.54 m2 3,80
RAZEM 3,80
47] KNNR 6 | Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej #0/31,5 gr. 15 cm m2
d.4( 0113-01
analogia
poz.55 + poz.56 + poz.57 + poz.61 + poz.62 + poz.65 m2 786,50
RAZEM| 786,50
48| KNNR 6 | Warstwa podsypki zageszczana mechanicznie o grubosci 15 cm - zjazdy z betonu m2
d.4| 0106-06 | cementowego
poz.63 m2 334,50
RAZEM| 334,50
5| 45233220- | Nawierzchnie
7
49|KNR AT-03| Utozenie zbrojenia nawierzchni bitumicznej, siatka zbrojeniowa do nawierzchni m2
d.5| 0103-02 | bitumicznych
analogia
poz.50 m2 2113,20
RAZEM| 2 113,20
50 KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm m2
d.5| 0309-02 | (warstwa $cieralna A11S) - jezdnia
poz.1 m2 2113,20
RAZEM| 2 113,20
51|KNR AT-03| Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podtoza; zuzycie emuls;ji 0,8 m2
d.5| 0202-01 | kg/m2
poz.52 m2 20,20
RAZEM 20,20
52] KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm m2
d.5| 0309-02 | (warstwa Scieralna A11S) - zjazd
Krotnos¢ = 1,25
poz.4 m2 20,20
RAZEM 20,20
53] KNNR 6 | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.5] 0309-07 | Krotnosé =10
poz.50 * 0,04 * 2,5 t 211,32
poz.52*0,05*2,5 t 2,53
RAZEM| 213,85
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54| KNNR 6 | Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki brukowej betonowej z rozbiérki na m2
d.5| 0502-03 | podsypce cementowo-piaskowej
analogia
poz.7 m2 3,80
RAZEM 3,80
55 KNNR 6 | Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej z rozbiérki na podsypce m2
d.5| 0502-03 | cementowo-piaskowe;j
analogia
poz.8 m2 110,50
RAZEM| 110,50
56| KNNR 6 | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej z rozbiérki na podsypce m2
d.5| 0502-03 | cementowo-piaskowe;j
analogia
poz.9 m2 355,20
RAZEM| 355,20
57 KNNR 6 | Nawierzchnia chodnika z ptyt betonowych z rozbiérki na podsypce m2
d.5| 0503-04 | cementowo-piaskowe;j
analogia
poz.10 m2 54,40
RAZEM 54,40
58| KNR-W 2- | Nawierzchnie z ptyt Zzelbetowych petnych z rozbiorki (ptyty o powierzchni ponad 3 m2)| m2
d.5[25 0408-04 | - budowa
analogia
poz.11 m2 660,60
RAZEM| 660,60
59| KNR-W 2- | Nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych z rozbiérki m2
d.5(25 0407-03
analogia
poz.12 m2 7,40
RAZEM 7,40
60| KNNR 6 | Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych z rozbiorki m2
d.5| 0307-02
analogia
poz.13 m2 51,70
RAZEM 51,70
61 KNNR 6 | Nawierzchnie z brukowca z rozbiérki na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.5| 0205-05
analogia
poz.14 m2 76,50
RAZEM 76,50
62| KNNR 6 | Nawierzchnie z kostki kamiennej z rozbiérki na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.5| 0302-02
analogia
poz.15 m2 45,90
RAZEM 45,90
63| KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa C20/25 o grubosci 12 cm m2
d.5[ 0308-01
334,5 m2 334,50
RAZEM| 334,50
64| KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa C20/25 - kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 12 cm m2
d.5| 0308-02 | Krotnos¢ =3
poz.63 m2 334,50
RAZEM| 334,50
65| KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m2
d.5| 0502-03 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
144 m2 144,00
RAZEM| 144,00
66| KNNR 6 | Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej #0/31,5 gr. 15 cm m2
d.5[ 0113-01
analogia
52,5 m2 52,50
RAZEM 52,50
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