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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust 3d ustawy Prawo budowlane, oswiadczam, ze:
PROJEKT ROZBIORKI DWOCH BUDYNKOW INWENTARSKICH
ZLOKALIZOWANYCH W OFICYNIE
na dz. nr 94 obr. 95, przy ulicy Orlej 17w Bydgoszczy
zostat wykonany zgodnie z umowa, z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlanag.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

OPRACOWAL.:

Bydgoszcz, 03.01.2023r.




OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
do zamierzenia polegajgcego na:
ROZBIORCE DWOCH BUDYNKOW INWENTARSKICH W OFICYNIE
na. dz. nr 94 obr. 95 przy ulicy Orlej 17 w Bydgoszczy

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu,
stanowigcy czes¢ projektu budowlanego:
ROZBIORKI DWOCH BUDYNKOW INWENTARSKICH W OFICYNIE
na. dz. nr 94 obr. 95 przy ulicy Orlej 17 w Bydgoszczy

Opracowanie zostato wykonane w celu okreslenia sposobu, kolejnosci i zakresu prowadzenia prac
rozbiérkowych.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na dziatce znajduje sie budynek mieszkalny — czterokondygnacyjny, podpiwniczony z potgczonymi z nim
dwoma obiektami inwentarskimi w oficynie (usytuowanymi wzdtuz pétnocno - wschodniej i potudniowo-
wschodniej granicy dziatki) — przeznaczonymi do rozbiérki.

Wzdtuz pétnocnej granicy terenu przebiega droga publiczna — ul. Orla.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W ramach planowanych robét dokonana zostanie rozbidrka obu budynkéw inwentarskich znajdujgcych
sie w oficynie oraz uzupetnienie nawierzchni biologicznie czynnych w obrysie w/wym. obiektow.

Nie wprowadza sie zadnych innych zmian w zakresie zagospodarowania terenu (zabudowy, komunikacji,
uzbrojenia terenu).

4. INFORMACJE CZY TEREN SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI
ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE
OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej.

W przypadku natrafienia przy prowadzeniu rob6t objetych niniejszym opracowaniem na przedmiot,

co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy: zatrzymac wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia, niezwtocznie zawiadomic o tym wtasciwego konserwatora zabytkow.

5. INFORMACJE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO - nie dotyczy (brak wptywu);

6. INFORMACJE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA | OTOCZENIA;

Planowana inwestycja nie spowoduje znacznego zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby.

Ucigzliwosci zwigzane z jej wykonaniem majg charakter incydentalny i nie wptyng znaczaco na zdrowie
i higiene uzytkownikéw obiektéw budowlanych w otoczeniu inwestycji.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH - nie dotyczy

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU - nie dotyczy




OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
) do zamierzenia polegajgcego na:
ROZBIORCE DWOCH BUDYNKOW INWENTARSKICH W OFICYNIE
na. dz. nr 94 obr. 95 przy ulicy Orlej 17 w Bydgoszczy

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynki inwentarskie, kategoria lll.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | OCENA STANU TECHNICZNEGO

Na przedmiotowym terenie znajduja sie dwa budynki inwentarskie przeznaczone do rozbiorki:

oba parterowe, niepodpiwniczone, powigzane trwale z gruntem poprzez fundamentowanie,
wykonane w technologii tradycyjnej — murowanej z cegty petnej na zaprawie wapiennej, nieocieplone
z dachami jednospadowymi o konstrukcji drewnianej, krytymi papa.

Elewacje wykonczone tynkiem tradycyjnym cw (z licznymi ubytkami),

obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej,

drzwi, wrota i okna - drewniane (w budynku nr 1 kraty okienne).

Budynek nr 1: o rzucie na planie zblizonym prostokata o bokach: 10,16m x 4,26m i wysokosci ok. 4,55m,
usytuowany bezposrednio przy wschodniej granicy z dziatki;

Czes¢ powierzchni budynku nr 1 w oficynie stanowi zaplecze sanitarne dla lokalu uzytkowego
znajdujacego sie w budynku frontowym (z wejsciem do lokalu od ulicy).

Budynek jest wyposazony w instalacje wewnetrzng: energii elektrycznej, wody i kanalizacji.

Budynek nr 2: o rzucie na planie zblizonym do litery ,L” 0 wymiarach: 12,74m x 4,26m i 15,51m x 3,52,
wysokosci okoto 3,25m,usytuowany bezposrednio przy wschodniej i potudniowej granicy z dziafki.
Budynek jest wyposazony w instalacje wewnetrzng: energii elektryczne;.

Do budynkéw zostaty wtérnie ,dostawione” wiaty nie zwigzane trwale z gruntem, o przegrodach

z elementow drewnianych (dykty), zadaszeniu z elementéw drewnianych krytych papa, bez obrébek
blacharskich — do demontazu.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

BUDYNEK NR 1 BUDYNEK NR 2
powierzchnia zabudowy 4591m° 94,40m°
wysokos¢ budynku ~4.,55m ~3,25m
ilo§¢ kondygnaciji 1 1
nadziemnych

OCENA STANU TECHNICZNEGO

(na podstawie ekspertyzy budowlanej mgr inz. A. Banasia z listopada 2021r.)

Na Scianie oficyny skrajnej (usytuowanej w potudniowo — wschodnim narozniku dziatki) znajduje sie
uko$ne zarysowanie muru, przebiegajgce wzdtuz spoin ceglanych oraz duze obszary ubytkéw zaprawy
murarskiej

Widoczne sg ptytkie strzepia i brak prawidtowego wigzania w migejscu styku obu budynkéw w oficynie.
Na podstawie odkrywki konstrukcji stwierdzono niskg wytrzymatos¢é materiatow sciennych: zaréwno cegty
jaki spoin.

W centralnej czesci elewacji wschodniej widoczne jest znaczne wybrzuszenie Sciany.

Na podstawie operatu geodezyjnego udokumentowano wychylenia muréw budynkéw strone dziatki
sgsiedniej (od strony wschodniegj), ktére na dzien wykonywania w/wym operatu wynosito:

- §ciana wschodnia budynku nr 1: 22cm w poziomie i ok. 48 cm w pionie;

- §ciana wschodnia budynku nr 2: 8cm w poziomie i ok. 46 cm w pionie.

Pozbawione cegiet i zdegradowane sg rowniez kominy ponad dachem budynku nr 1 .

Na podstawie powyzszego ocenia sig, ze stan techniczny obiektdéw nie jest wystarczajacy do ich
dalszego uzytkowania.




3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA







4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Przed rozpoczeciem zasadniczych prac rozbidérkowych nalezy zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb
postronnych przez jego ogrodzenie i oznakowanie.

Prace w obrebie sciany zewnetrznej frontowego budynku mieszkalnego wykonywac ze szczeg6ing
uwaga, powzig¢ wszelkie mozliwe czynnosci zapewniajace ochrone istniejacej konstrukcji przed
uszkodzeniem.

4.1 Kolejno$¢ prowadzenia prac rozbiérkowych:

- odtgczy¢ budynek od instalacji zasilajgcych;

- zdemontowac istniejgce urzgdzenia elektryczne i sanitarne oraz osprzet;

- zdemontowac kraty okienne, wyja¢ skrzydta okienne, drzwiowe i wrota wraz z oscieznicami;

Skrzydta bram i okien zdjg¢ z zawiaséw, elementy Slusarskie odcig¢ pitg tarczowa, oscieznice wykuc

Z muru.

- zdemontowac obrébki blacharskie oraz pokrycia dachu z papy;

- rozebraé konstrukcje dachu;

- wyburzy¢ mury za pomoca koparki wyburzeniowej zaopatrzonej w mtot do kucia;

- fundamenty i posadzki betonowe rozbieraé metodg mechaniczng przy uzyciu m. in. koparki

wyburzeniowej do gtebokosci posadowienia obiektéw;

- wyréwnac zagtebienia terenu powstate po rozbiérce fundamentéw do poziomu -20cm ponizej
przylegtego terenu;

- rozscieta¢ warstwe ziemi urodzajnej o gr. min. 20cm;

- terenu rozbidrki uporzadkowacé, posegregowany materiat rozbiérkowy wywiesc¢;

- na obszarze po rozebranych budynkach posia¢ trawe;

Materiaty odpadowe

Materiaty odpadowe powstate przy robotach rozbidrkowych wymienione w Rozporzgdzeniu Ministra
Ochrony Srodowiska Zasobdw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 24.12.1997r. (w sprawie klasyfikacji
odpaddéw) nalezy poddac¢ segregaciji w sposdb nastepujacy:

- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw — kod odpadu 17 01 01;

- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych — kod 17 01 07;
- elementy wyposazenia inne niz wyzej wymienione - kod odpadu 17 01 06,

a nastepnie przetransportowaé (na biezaco w miare postepu robét rozbiérkowych) samochodami
ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi przed pyleniem w czasie jazdy,

do uprawnionych odbiorcéw posiadajgcych stosowne zezwolenia wtasciwych organéw na gospodarowanie
odpadami.

Nie stwierdzono obecnosci materiatéw niebezpiecznych (np. azbestu), w przypadku ich odkrycia nalezy
je zabezpieczy¢ i wywiez¢ w celu bezpiecznego sktadowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4.2 Inne roboty budowlane wynikajgce z technologii prac:

4.2.1 W zwigzku z likwidacjg zaplecza socjalnego dla lokalu uzytkowego znajdujgcego sie na parterze
budynku frontowego — lokal uzytkowy nalezy przebudowacé (wg. odrebnego opracowania) w sposob
zapewniajgcy dostosowanie do aktualnych wymogow prawnych.

4.2.2 otwory w scianie zewnetrznej budynku frontowego na potaczeniu z obiektem wskazanym do
rozbiérki — przemurowac cegta petng na zaprawie cementowo — wapienne;j.

4.2.3 Fragment $ciany zewnetrznej w obszarze po przylegtym budynku oficyny otynkowac.

Na dzier opracowania projektu - zaktada sie pozostawienie pozostatych wypraw tynkarskich na elewaciji
potudniowej w stanie istniejgcym.

W obszarze po przylegtym budynku oficyny: powierzchnie sciany zmy¢ woda pod cisnieniem.

Podtoze przed przystgpieniem do dalszych prac powinno by¢ stabilne, no$ne i suche, niezattuszczone,
niezamarzniete, pozbawione kurzu i wolne od wykwitéw solnych.

Dezynfekcja — w miejscach wystepowania grzybdw i glonéw (w przypadku stwierdzenia koniecznosci
w trakcie prac) zastosowac aktywnie biologiczny preparat do usuwania grzybéw i glonow.

Przekrycie stabilnych rys— w przypadku ich odkrycia- silikatowg warstwg szczepng z wypetniaczami

o zdolnosciach przekrywania stabilnych rys skurczowych.

Wykonawca ,na biezgco” w toku prowadzonych robét powinien ocenia¢ mozliwosci naprawy uszkodzen
(w porozumieniu z projektantem i Inwestorem, lub Inspekt. Nadzoru Inwestorskiego).

W przypadku ujawnienia spekan i rys muru — dokona¢ wzmacniania konstrukcji murowych metodag
LZSzywania”.

Wzmocnienie podtoza wykonaé np. wodnym preparatem na bazie ptynnego krzemianu potasu;
Wykonanie podkfadu tynkarskiego z masy szpachlowej;




Tynki nawierzchniowe(przy pracach uzupetniajgcych braki)

W przypadku pozostawienia starych tynkow- kohcowa gtadz musi mie¢ wieksza elastycznos¢ oraz
przyczepnosc¢, uwzgledniajgcg r6zng chtonnosé¢ i naprezenia starych i nowych tynkow

np. KEIM Universalputz Fein lub rownorzedny — mineralny tynk nawierzchniowy dostepny w frakgji
kruszywa 0,6 mm, zawierajgcy dodatki mikro-wtdkien, cechujgca sie bardzo wysoka
paroprzepuszczalnoscia i przyczepnoscig (w tym takze na stabilne podtoza dyspersyjne).
Powierzchnie wykonczy¢ przez malowanym dwukrotnie farbami silikonowymi w kolorze szarym
(dobranym do istniejgcego wybarwienia elewacii).

Uwagi i zalecenia.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego.
Podczas rozbiérki nalezy korzysta¢ jedynie z terenu dziatki nr 94 obr. 95 przy ulicy Orlej 17,

z zachowaniem szczego6lnych zasad bezpieczenstwa réwniez dla mieszkancéw i uzytkownikéw
dziatek sasiednich.

Prace rozbidrkowe budynku mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu decyzji administracyjnej z Urzedu
Miasta Bydgoszczy.

W przypadkach wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie projektowania sposéb wykonania robét
nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Podczas robét zachowac szczeg6lng ostroznos¢ z uwagi na lokalizacje obiektéw na granicy dziatki

oraz przy scianie budynku mieszkalnego - frontowego.

Po zakonczeniu prac uporzgdkowacé teren w sgsiedztwie.
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2.

3.

4.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U nr
120, poz. 1126) okresla sie, co nastepuje:

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegdinych
obiektow.

- rozbiérka budynku gospodarczego,

- inne roboty towarzyszace.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Na dziatce znajduje sie budynek mieszkalny — czterokondygnacyjny, podpiwniczony z potgczonymi
z nim dwoma obiektami inwentarskimi w oficynie (usytuowanymi wzdtuz pétnocno - wschodniej i
potudniowo- wschodniej granicy dziatki) — przeznaczonymi do rozbiérki.
Elementy zagospodarowania terenu, kiére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
przewody elekiroenergetyczne;
Przewidywane zagrozenia, kiére mogg wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych; okreslenia
skali i rodzajéw zagrozen oraz miejsc i czasu ich wystgpienia.
- prace prowadzone w strefie zasiegu sprzetu ciezkiego (koparka wyburzeniowa itp.) — skala
zagrozenia niska;
- prace mechaniczne (ciecie, kucie) — skala zagrozenia niska;
- przygniecenie przez rozbierane elementy — skala zagrozenia niska;
- porazenie pradem podczas pracy przy uzyciu elektronarzedzi — skala zagrozenia niska.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
- instruktaz — szkolenie stanowiskowe powinno by¢ prowadzone przez osobe posiadajgca
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia;
- pracownicy powinni wystuchac instruktazu i potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem;
- podczas szkolenia nalezy zapoznac¢ pracownikéw z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z wykonywanymi czynnosciami na stanowisku pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy
srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, np. kaski, okulary
ochronne, odziez ochronna obuwie antyposlizgowe itp.;
- na terenie budowy powinny by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ i dokonana ocena ryzyka
zawodowego.
- okreslenie zasad eksploataciji urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych w tym oswietlenia
stanowisk pracy;
- pouczenie, ze na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robét najkrétszg mozliwg drogg
prowadzaca poza strefe zagrozenia;

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczerstwom wynikajgcym z wykonywania
rob6t budowlanych w_strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- ogrodzenie terenu budowy;

- wyznaczenie strefy niebezpiecznej przy prowadzeniu robot;

- wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw odpadowych;

- rozbiérka powinna by¢ prowadzona metodg tradycyjng z uzyciem sprzetu recznego

i mechanicznego, w sposob zapewniajgcy maksymalny odzysk materiatdw nadajgcych sie

do ponownego uzycia;

- prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oraz przez pracownikow wykonujgcych wczesniej
tego typu roboty;

- przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢ czy w ich zasiegu nie ma oséb
postronnych;

- wyposazy¢ plac rozbiérki w apteczke ,pierwszej pomocy”;




