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B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Rozbidrka budynku inwentarskiego.

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowych i przy
realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. Podstawa wykonania przedmiotu zamoéwienia sa warunki okreslone w ST oraz
wymagania i warunki techniczne okreslone w:
— Ustawie Prawo Budowlane (Dz.U. 94.89.414) z p6zniejszymi zmianami
— Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
02.75.690)
— Ochronie przeciw pozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U03.121.1138)
— Ustawie Prawo zamoéwien publicznych ( Dz.U. 04.19.177)
— Ustawie Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 01.62.627) z p6zniejszymi zmianami
— Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
1.3.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne przy wykonaniu
nizej wymienionego zakresu robét:
Zagospodarowanie terenu



Budynki objete opracowaniem znajdujg sie przy ul. Orlej 17 w Bydgoszczy. Teren
W najblizszym otoczeniu budynkow porosniety trawg i drzewami. Budynek sgsiaduje
z budynkiem mieszkalnym.

Opis budynkéw:

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie dwa budynki inwentarskie przeznaczone do rozbidrki:
oba parterowe, niepodpiwniczone, powigzane trwale z gruntem poprzez fundamentowanie,
wykonane w technologii tradycyjnej — murowanej z ceglty petnej na zaprawie wapiennej,
nieocieplone z dachami jednospadowymi o konstrukcji drewnianej, krytymi papg.

Elewacje wykonczone tynkiem tradycyjnym cw (z licznymi ubytkami),

obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;j,

drzwi, wrota i okna - drewniane (w budynku nr 1 kraty okienne).

Budynek nr 1: o rzucie na planie zblizonym prostokgta o bokach: 10,16m x 4,26m i wysokosci
ok. 4,55m, usytuowany bezposrednio przy wschodniej granicy z dziafki;

Czesc¢ powierzchni budynku nr 1 w oficynie stanowi zaplecze sanitarne dla lokalu uzytkowego
znajdujgcego sie w budynku frontowym (z wejsciem do lokalu od ulicy).

Budynek jest wyposazony w instalacje wewnetrzng: energii elektrycznej, wody i kanalizacji.
Budynek nr 2: o rzucie na planie zblizonym do litery ,L” o wymiarach: 12,74m x 4,26m i 15,51m x
3,52, wysokosci okoto 3,25m,usytuowany bezposrednio przy wschodniej i potudniowej granicy z
dziatki.

Budynek jest wyposazony w instalacje wewnetrzng: energii elektryczne;.

Do budynkow zostaty wtérnie ,dostawione” wiaty nie zwigzane trwale z gruntem, o przegrodach
z elementéw drewnianych (dykty), zadaszeniu z elementéw drewnianych krytych papa, bez
obrébek blacharskich — do demontazu.

WYMAGANE PRACE ROZBIORKOWE

W celu przygotowania przestrzeni do wykonania zaprojektowanych pomieszczen nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace prace rozbiérkowe:

Budynki w catosci przeznaczone sa do rozbiérki.

Wszystkie projektowane prace nalezy wykonywac stosujgc sie do zasad okreslonych w ,,
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" ITM tom I, pod
statym nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania pracami
budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych przepiséw BHP i p.poz. w zakresie wynikajacym z
prowadzonego rodzaju robot.

Wszystkie stosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane prawem aktualne atesty,
certyfikaty i aprobaty techniczne, upowazniajgce do stosowania w budownictwie, wydane przez
wlasciwe jednostki aprobujgce, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczgcych
wyrobow budowlanych ( Dz. U. Nr1 poz.48, rozdz. 2 wraz z pdzniejszymi zmianami). Czes¢
rysunkowg nalezy rozpatrywac tgcznie z opisami technicznymi. Wszelkie zmiany oraz Watpliwosci
nalezy konsultowac z projektantami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla wtasciwosci
techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertow Uzyskanie aprobaty
technicznej jest wymagane dla wyrobéw budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych
celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie
ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych wiasciwosci réznig sie od okreslonych we wiasciwej
przedmiotowo Polskiej Normie.

Certyfikacja wyrobow - proces polegajgcy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktéry powinien
zosta¢ zakonczony wydaniem certyfikatu (albo odmowa) przez akredytowang jednostke certyfikujaca.
Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujgcg, przyznajacy okre$lonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa,
potwierdzajgcy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie
stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska,

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na produkowane
wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong Polskg Normg lub
wiasciwymi przepisami prawnymi.



Deklaracja zgodnosci- oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na wiasng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga - nie podlegajace obowigzkowej certyfikacji- sg
zgodne z okreslong Polskg Norma, aprobatg techniczng lub innym dokumentem normatywnym.
Dziennik budowy - ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez
wlasciwy organ w sposob uniemozliwiajgcy wymiane stron. Inwestor, po wpisaniu do dziennika
budowy informacji identyfikacyjnych 0 obiekcie budowlanym i osobach, kidére bedg pemi¢ funkcje
techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i
dokumentacji budowy. Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robét budowlanych oraz
wszelkich zdarzen

i okolicznosci zachodzgcych w toku ich wykonywania, majgcych znaczenie dla oceny technicznej
prawidtowosci wykonania robét. Za wilasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne
przechowywanie go na budowie i udostepnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz
dokonywanie zapiséw dotyczgcych przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.

Inwestor (bezposredni) - osoba fizyczna lub prawna, podejmujgca budowe i bedaca prawnym
uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora
nalezy zorganizowanie kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, w
drodze umowy o zastepstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej,
zabezpieczenie srodkéw finansowych na pokrycie kosztéw budowy i dokonanie zaptaty za wykonanie
robét budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne swiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie
Z umowami.

Inspektor nadzoru - przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony przez inwestora
do jego reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestyciji.
Ksiagzka obmiaru robét - znormalizowana ksigzka do zapisu ( z kopig) rzeczywistego obmiaru robot
budowlanych, podlegajgcych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametrow
rzeczowo- ilosciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka
obmiaru jest szczegdlnie niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, robot rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowa
obiektéw budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodnos¢ tego
zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.

Nadzér budowlany - sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:

o Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

o Wojewédzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,

o Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadah nadzoru budowlanego naleza:

o kontrola przestrzegania i stosowania przepisow prawa budowlanego w trakcie
wykonywania robét budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych,

o sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw
budowlanych

o kontrola dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej,

o badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Nadzér inwestorski - nadzor nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom) majgcej
uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi nadzorowanych robét
budowlanych. Nadzér inwestorski polega na reprezentowaniu intereséw inwestora na budowie i
wykonaniu biezacej kontroli jakos$ci i ilosci wykonanych robdt, udziale w sprawdzeniach i odbiorach
robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, oraz przy
odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza rowniez inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkéw oraz ewentualnie rozliczerh materiatowych i innych
Swiadczen rzeczowych. Nadzér inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie obiektéw budowlanych
wyszczegoélnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze byc¢
réwniez ustanowiony z wtasnej inicjatywy inwestora.

Obmiar roboét - pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci
kosztorysowej w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajgcy powinien by¢
wykonany W odniesieniu do wszystkich robot zakrywanych i zanikajgcych, niezaleznie od tego, czy
sg objete przedmiarem robo6t. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do
ksigzki obmiaréw i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ochrona srodowiska - dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrdcenie réwnowagi
przyrodniczej przez:

° racjonalne ksztaltowanie srodowiska,
o racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,
o przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na srodowisko, powodujgcym

jego zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru
elementow przyrodniczych,



. przywracanie do stanu wtasciwego elementéw przyrodniczych.

Odbioér czesciowy (robo6t budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie réwniez odbiér czesciowy obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego
gotowego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako odbior ,,koncowy".

Polskie Normy - normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajgce wymagania oraz okreslajgce
metody i sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech
jakosciowych, gtéwnych parametrow oraz warunkéw projektowania, wykonania, badan i odbioru
wyrobu lub robdt budowlanych.

Przedmiar robét - opracowanie wchodzacych w skfad dokumentacji projektowej, zawierajgce opis
robét budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek
przedmiarowych robét wynikajgcych z zakresu robét oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych
robot lub nakladow rzeczowych w numerdw katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robé6t budowlanych - opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania robo6t budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania dotyczgce
wlasciwosci materiatdw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot
oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdélnych pozycji przedmiaru.
Tablica informacyjna - umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi
publicznej, powinna mie¢ zétte tto i czarne napisy, zawierajgca podstawowe informacje identyfikujgce
budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikéw robdt, inspektora nadzoru
inwestorskiego, projektanta petnigcego nadzér autorski, numery telefonéw alarmowych i okregowego
inspektora pracy.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz 2 przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Usterki - drobne uchybienia w jakosci rob6t i wyrobéw budowlanych usuwane przez wykonawce w
toku realizacji budowy, przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo -
najpézniej — przed podpisaniem protokotu odbioru.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi
nieprawidtowosci fizyczne wykonanych robdt budowlanych lub dostarczonych wyrobow, ktére
zmniejszajg ich warto$¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajgcy
bezposrednio z ich przeznaczenia.

Znak bezpieczenstwa - zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikacji,
potwierdzajgcy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie
stanowi zagrozenia dla zycia,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczehAstwo wszelkich czynno$ci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z przedmiarem robét i SST.
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw
niezbednych do wykonania robo6t objetych umowg i ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru.
Przed ostatecznym odbiorem robét wykonawca uporzadkuje plac budowy, dokona rozliczenia robot
i przygotuje obiekt do przekazania.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy nastepujgce dokumenty:
e o$wiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw wraz z zaswiadczeniem o wpisie
do rejestru Izby Inzynieréw Budownictwa oraz o optaceniu wymaganych sktadek, zgodnie z
ustawg z dnia 15.12.2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. Nr 5 z 2001 r. poz. 42, z pdzniej, zmian.)
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez umieszczenie w miejscach okreslonych przez
inspektora nadzoru tablic informacyjnych i ostrzegawczych. Inspektor nadzoru okresli rowniez
niezbedny sposdb zabezpieczenia robot. Zabezpieczenie robdt nie podlega odrebnej zaptacie.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaC przepisy przeciwpozarowe i bhp, oraz przepisy
obowigzujgce na terenie jednostki wojskowej.
1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych



z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o lokalizacje baz, sktadowisk i drog dojazdowych,

o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e  mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa
i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione W cenie kontraktowej.
1.5.6. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia roboét przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
1.5.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie W petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca
1.5.8. Réwnowaznos$¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszag sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

UWAGA: ,,W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia
materialbw dopuszczalne jest w tych przypadkach zastosowanie przez rozwigzan
réwnowaznych tzn. materialdw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji i ST. Zastosowane
materialy muszg odpowiada¢ cechom technicznym i jakosciowym materialow wskazanych
w dokumentacji technicznej”

2.1. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw i materiatow budowlanych
Wszystkie materialy do wykonania robot okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Wyroby i materiaty budowlane moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajag nastepujace warunki:
e 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang W dokumentacji przetargowej
i specyfikacji technicznej (szczegétowej),
e sg wilasciwie oznakowane i opakowane,
e spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,



e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét wyrobdw nieznanego pochodzenia
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robat,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji przetargowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy, Powinien by¢é zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji przetargowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskébw na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw
niezbednych do wykonania robét objetych umowa i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru.
Przed ostatecznym odbiorem robét wykonawca uporzadkuje plac budowy, dokona rozliczenia robot
i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowg, wymaganiami SST, PZJ, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora nadzoru, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontrola jakosci robét



Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz roboét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
przetargowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okre$lone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo, Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu W pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, kidére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu
nie zbednej pomocy. Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg przetargowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych Ilub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badanh i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

Polska Normg lub aprobatg techniczna, W przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong W pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajgce W sposdéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy W dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu roboét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis W dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
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bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika
budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegoélnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date wuzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoSci

i harmonograméw robdt,

o terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementdéw robot,

. przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

o uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

. daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbiorow robét,

o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

. dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

. wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujgce
dokumenty:

. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

° korespondencije na budowie

(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie

w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
przetargowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie, Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony 2 czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym W umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatlow



Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
w KNR-ach oraz KNNR- ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentac;ji przetargowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia | sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania roboét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a
takze W przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposoéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbior roboét zanikajacych
O gotowosci danej czesci budowy wykonawca powiadamia inspektora nadzoru i potwierdza ten fakt
wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru, ktéry wpisem do dziennika
budowy zezwala na przejscie do nastepnego etapu.
b) odbiér koncowy
Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie inspektora
nadzoru. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru inwestor powiadomi
wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru. Rozpoczecie odbioru nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem
terminu zakonczenia robot okreslonego w umowie. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin kohcowego
odbioru robat.
c) odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych W okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.
d) dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania kohcowego odbioru robot jest protokdt odbioru
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego wykonawca zobowigzany jest przygotowac operat kolaudacyjny zawierajgcy
nastepujgce dokumenty:

e Kosztorys powykonawczy
atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw
rozliczenie demontazu
poswiadczenia utylizacji materiatéw z rozbiérki
oswiadczenia oraz zaswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem
Budowlanym oraz ustawg cytowang w pkt. 4 lit. ¢ niniejszej ST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozyciji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania



i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
przetargowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. osadzenie elementéw
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wykfadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego
dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody. Oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)

o Rozporzgdzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz.)
o Rozporzgdzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)
o Rozporzagdzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U, Nr 118, poz. 1263)

o Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz. U, Nr 62, poz.
504)

o Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie warunkow bezpieczenstwa, jakie powinny
spetniac stadiony, na ktérych mogg odbywac sie mecze pitki noznej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2010r.)
o Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktu (Dz. U. Nr 229,
poz. 2275)

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 89 poz. 625)

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska(Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.
150)

o Rozporzgdzenie w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz

minimalnych wymagan technicznych dla urzgdzen rejestrujgcych obraz i dzwiek z dnia 28
pazdziernika 2004r. (Dz.U.nr 243, poz. 2437)

. Rozporzgdzenie w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych z dnia 16 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1139)
° Rozporzgdzenie z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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SST - 01 ROBOTY ROZBIORKOWE
Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

GRUPA KATEGORIA OPIS
45000000-7 45111100-9 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru :wykonania robét rozbiérkowych elementéw budowlanych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot okreslonych w pkt.1.1. tj. robét rozbiérkowych :
e Rozebranie elementéw budowlanych wynikajgcych z technologii robdt remontowych wg
przedmiaru robét
e Wywiezienie i utylizacja materiatow rozbiérkowych

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji ST-00Wymagania ogdlne pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi | poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot podano w specyfikacji ST-00Wymagania ogdlne pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogélne pkt. 2

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materialy do wykonania robot okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Warunki przyjecia na budowe oraz przechowywania materiatow i wyrobéw do robét zostaty okreslone
w specyfikacji ST-00Wymagania ogdlne pkt. 2

Materiaty odpadowe

materiaty niebezpieczne w przypadku wystgpienia materiatdbw niebezpiecznych (np. zawierajgce
azbest) zostang one zdemontowane, zapakowane i przewiezione w celu bezpiecznego skladowania
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998 r. w sprawie sposobow
bezpiecznego uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobow zawierajgcych azbest.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano W specyfikacji ST-00Wymagania ogolne pkt. 3

W trakcie robot, w zaleznosci od przyjetego sposobu likwidacji poszczegodlnych obiektéw przewiduje
sie wykorzystanie nizej wymienionego sprzetu ciezkiego, srodkow transportowych, narzedzi itp.
Przyktadowy sprzet ciezki i $rodki transportowe samochéd samowytadowczy skrzyniowy, koparka
podsiebierna samojezdna,

Przyktadowy sprzet pomocniczy, narzedzia i materialy zestaw spawalniczy. aparaty tlenowe

i komplety gazoéw technicznych, rozdzielnie budowlane do zasilana elektronarzedzi, bale oraz
podkiady kolejowe, tablice ostrzegawcze i informacyjne, mtoty i przecinaki, szlifierki elektryczne do
ciecia stali, komplet narzedzi slusarskich i kluczy. Dopuszcza sie uzycie innego sprzetu o podobnych
parametrach jak wyzej w zaleznosci od srodkéw jakimi dysponuje wykonawca. Szczegétowy wykaz
sprzetu uzywanego przy rozbiérce wykonawca powinien zamiescic w opracowanej przez siebie
technologii i organizacji robot rozbiérkowych.
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4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00Wymagania ogoélne pkt. 4

Gruz uzyskany z rozbidrki obiektéw bedzie tadowany mechanicznie na samochody ciezarowe i po
zakonczeniu demontazu przewieziony W miejsce przeznaczenia poza placem rozbiorki

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji B-0000.00 Wymagania ogdlne pkt. 5

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz
zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatébw budowlanych, zasadami przepiséw
bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej
wiedzy. Catos$¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych"- tom | » IV Budownictwo ogdine.

5.2. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

5.2.1. Uwarunkowania ogodlne i zasady bezpieczenstwa

Przed przystgpieniem do rozbidrki obiektu nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ odciecia zasilania obiektu
w energie elektryczng, oraz inne media, a takze dokonaé¢ demontazu wyposazenia znajdujgcego sie
wewnatrz obiektu. Rozbiérka obiektéw prowadzona bedzie w oparciu o postanowienia
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét rozbidrkowych. Niewykorzystany gruz zostanie zagospodarowany
zgodnie

z Ustawg 2 dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 627)- Prawo ochrony srodowiska.
5.2.2. Podstawowe zasady BHP przy robotach demontazowych i rozbiérkowych

Teren na ktérym odbywaé sie bedzie rozbiorka obiektéw budowlanych musi byé ogrodzony

i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, obiekt przeznaczony do rozbiérki musi by¢é w sposoéb trwaty
odtgczony przez Inwestora od sieci elektrycznej i innych instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami. Odigczenie sieci i medidow Inwestor powinien potwierdzi¢ pisemnie, przed
przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy muszg by¢ zapoznani ze sposobem demontazu
i bezpiecznym sposobie jego wykonywania, co potwierdzajg pisemnie w technologii robét, w trakcie
wyburzania jednego elementu nie moze on powodowac nieprzewidzianego spadania lub zwalania sie
innego, zabronione jest prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi niebezpieczenstwo
obalenia czesci konstrukcji przez wiatr oraz obalenie przez podkopywanie lub niekontrolowane
podcinanie, rozbidrka obiektu nie moze by¢ prowadzona przy; widocznosci mniejszej niz 30m,
podczas deszczu, $Sniegu, gofoledzi, przy wietrze, kidrego predkos¢ przekracza 10m/s, trwa burza i sg
wyladowania atmosferyczne oraz przy niedostatecznym oswietleniu. Zaleca sie aby roboty
rozbiorkowe wykonywane byly przy oswietleniu naturalnym (w dzien), otwory W pomostach, do
ktérych mozliwy jest dostep ludzi muszg by¢ szczelnie zakryte lub ogrodzone barierkami o wys. 1,1m,
zabrania sie: rownoczesnych robét na dwoch poziomach, gromadzenia elementéw rozbiérkowych na
podestach, schodach itp., przebywania jakichkolwiek ludzi ponizej poziomu wykonywania robdt,
wszelkie elementy zwisajgce lub pozbawione chwilowo podparcia nalezy bezzwitocznie usungé,
nalezy zwrdci¢ uwage, aby w czasie demontazu zachowana byta stateczno$¢ nie remontowanych
jeszcze konstrukcji i elementéw, podnosi¢ elementy demontowane nie uzyskawszy pewnosci, ze
wszystkie styki i potgczenia sg prawidtowo roztgczone, odciete, stanowiska spawalnicze muszg byc¢
wyposazone w sprzet ppoz., zgodnie z instrukcjg nalezy przestrzega¢ stosowania przez pracownikéw
sprzetu ochrony osobistej tj.: rekawic, kaskéw, okularéw spawalniczych i ochronnych, pracownicy
mogqg by¢ dopuszczeni do pracy na wysokosci tylko na podstawie aktualnych badanh lekarskich oraz
psychotechnicznych, miejsce robo6t powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke
pierwszej pomocy, roboty rozbiérkowe powinny by¢é prowadzone pod statym nadzorem
doswiadczonego pracownika, posiadajgcego stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

5.2.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy:

odcigé bezwzglednie wszystkie media doprowadzone do likwidowanego obiektu, zapoznac sie
z planem sytuacyjnym i zagospodarowania placu rozbiérki, wyznaczy¢ obszar wokdt obiektu zajety
jako teren rozbiorki i oznaczyé go kolorowg tasmg (biato - czerwong). Wyzej wymienione pasy
ogrodzeniowe przy pracach na wysokosci powinny by¢ umieszczone w odlegtosci réwnej 4 m od
obiektu, okolice miejsc prac spawalniczych oczysci¢ z materiatéw tatwopalnych: drewno, szmaty,
oleje, smary, itp., miejsca szczegdlnie niebezpieczne przed przystgpieniem do prac spawalniczych
opyli¢ pytem kamiennym lub posypac¢ piaskiem, w zaleznosci od potrzeb, okresli¢ sposdb zasilania
terenu w energie elektryczng i inne media.
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Ponadto nalezy:

wystawi¢ W  rejonie  likwidowanych  obiektow tablice  ostrzegawcze np. ,Roboty
rozbiorkowe", ,,Niezatrudnionym wstep wzbroniony" itp., przygotowaé sprzet transportowy do
usuwania zbednych elementéw i ztomu z likwidowanych obiektow.

5.2.4. Sposob i kolejnosé rozbiorki

Teren, na ktérym odbywac¢ sie bedzie rozbiérka zostanie ogrodzony na granicy strefy niebezpiecznej
w odlegto$ci 4m od aktualnie rozbieranego obiektu. W czasie wykonywania robot rozbiérkowych
przebywanie os6b postronnych w strefie niebezpiecznej jest zabronione. Decyzje o tym z ktdrej strony
rozpoczg¢ demontaz pomostu podejmie wykonawca robot kierujgc sie mozliwoscig dostepu do
poszczegolnych czesci obiektu oraz przyjetym sposobem demontazu (technologig robot).
Szczegodtowy zakres robdt porzadkowych powinien by¢ uzgodniony pomiedzy Inwestorem, a
Wykonawca.

5.3. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNO - TECHNICZNE
5.3.1. Prace spawalnicze
Prace spawalnicze prowadzone bedg dla:

e demontazu konstrukcji stalowych,

e palenia konstrukcji na elementy ztomowe.
Prace spawalnicze mogg by¢ wykonywane tylko przez uprawnionych spawaczy, posiadajgcych
aktualng ksigzeczke spawacza. Ewentualne stanowiska spawaczy powinny by¢ wyposazone w sprzet
gasniczy, adekwatny do potencjalnych zagrozenh. Do ciecia konstrukcji na wysokosci powyzej 2,0 m
nalezy stosowaé podesty lub pomosty. Po zakonczeniu prac spawalniczych, takze palenia ztomu,
brygadzista tego zespotu powinien dokona¢ przegladu stanowisk i stwierdzi¢ brak zaproszenia ognia.
5.3.2. Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Prowadzone roboty likwidacyjne zwtaszcza spawalnicze powinny by¢ dostosowane do ogdlnych
przepisdw ppoz. Na placu rozbidrki nalezy zlokalizowac¢ punkt ppoz. wyposazony w gasnice, pojemnik
z wodg, wiadra, topaty, skrzynie z piaskiem itp. Na widocznym miejscu powinien byé wywieszony
wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw najblizszej strazy pozarne;j,
5.3.3. Warunki bezpieczenstwa przy prowadzeniu robét rozbiérkowych
Podczas prowadzenia rob6t demontazowych i rozbidrkowych nalezy przestrzega¢ przepisow
i rozporzgdzen wymienionych w niniejszym opracowaniu, przepisOw obowigzujgcych na terenie
zakladu oraz przepiséw specjalistycznych dostosowanych do specyfiki pracy, w tym: » przepisow
dotyczacych ogdlnego zabezpieczenia terenu,
Wymagania stawiane pracownikom
Przed przystgpieniem do robo6t demontazowych i rozbiérkowych pracownicy muszg byé zapoznani
z warunkami pracy i trescig niniejszego projektu oraz technologig i organizacjg robot, pracownicy
powinni byé wyposazeni w ubrania robocze, rekawice i kaski ochronne. stréj roboczy pracownikow
powinien by¢ jednolity, o jaskrawej kolorystyce i napisach pozwalajgcych na identyfikacje firmy,
w trakcie wykonywania prac, w zakresie swych obowigzkéw nalezy znaé, przestrzegaé oraz
stosowa¢ sie do zasad i przepisébw dotyczgcych prowadzenia robdt rozbidrkowych ujetych w
dokumentach wymienionych powyzej a takze instrukcji i zarzadzeh obowigzujgcych na terenie
Inwestora. pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenia z zakresu BHP adekwatne do
zakresu wykonywanych czynnosci, odpowiednie kwalifikacje oraz orzeczenia lekarskie o
dopuszczeniu do pracy, pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni byé pod tym katem przebadani,
powinni uzyskac¢ stosowne zaswiadczenia i by¢ odpowiednio przeszkoleni, przed przystgpieniem do
prac rozbiorkowych pracownicy powinni zosta¢ poinformowani 0 zakresie i metodach robét
demontazowych oraz pouczeni o sposobie bezpiecznego ich wykonywania, podczas pracy na
wysokos$ci powyzej 2,0m muszg by¢ stosowane srodki ochrony przed upadkiem, tj. typowe szelki i liny
lub specjalistyczny sprzet alpinistyczny z wszystkimi potrzebnymi akcesoriami, pracownicy
specjalistyczni (spawacze) powinni wykonywa¢ swoj zakres prac zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami i przepisami (aktualne ksigzeczki zawodowe, uprawnienia i badania) oraz posiadac
typowy sprzet ochronny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania podano w ST-00Wymagania ogdlne pkt. 6

- roboty prowadzone bedg pod bezposrednim dozorem osoby dozoru budowlanego Wykonawcy,
- zamawiajgcy ma prawo kontroli prowadzonych prac,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-00Wymagania ogdlne pkt. 7
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8 . OBMIAR ROBOT

8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00Wymagania ogdlne pkt. 8 Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora , jezeli wszystkie
pomiary badania rozbiorowe daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PLATNOSCI
Ogodlne wymagania podano w specyfikacji B~00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 POLSKIE NORMY

Obowigzujgce w Polsce normy dla danej kategorii robdt Specyfikacje i instrukcje wykonawcze
producentéw materiatébw budowlanych Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne

d) Ustawa Prawo Budowlanego z dnia 07.07.1994 wraz z p6zniejszymi zmianami.

e) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03, poz. 401).

f) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 20.09.2001. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do robét ziemnych, budowlanych

i drogowych (Dz.U. 118, poz. 1263 z 2001r)

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120/03, poz. 1126).

h) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw BHP (Dz.U. Nr 129/97, poz. 844 z p6zniejszymi zmianami R Dz.U. Nr 91 poz.811
z dnia 11czerwca 2002r),

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 roku W sprawie warunkéw i trybu
postepowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.
Nr

120/03, poz. 1131).

j) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz.1133). Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.690)t

I) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie

uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, wraz z zatgcznikami
(Dz.U. Nr 121/03, poz. 1137»

m) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku

W sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03,
poza 1138).

n) Instrukcje prawidtowej i bezpiecznej pracy ciezkim sprzetem demontazowym, w tym ujetych

w katalogach zawiesi, wykresach wysiegnikéw i udzwigéw zastosowanych maszyn i urzgdzen.
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SST-02 RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE
Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

GRUPA KATEGORIA OPIS
RUSZTOWANIA
45000000-7
ZEWNETRZNE
Przedmiot
. Wstep
1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg wymagania dla robét
zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan zewnetrznych do wykonania prac elewacyjnych
2, Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowahn powinni by¢ przeszkoleni przy

wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiada¢ certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajgce do
wykonywania montazu rusztowan budowlanych.

3. Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego
i dopuszczeniu rusztowania do uzytkowania.
4. Rusztowanie winno posiadac certyfikat bezpieczehstwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,ze dany

rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodno$ci
wymagan z przepisami.

5. Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng . Dokumentacje
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta
rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzgdzony dla konkretnego przypadku rusztowania.
Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzgdzona przez producenta winna zawierac¢ :

e nazwe producenta z danymi adresowymi ,

e system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne ),

e zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe
i nietypowe , w ktorym powinny sie znalez¢ informacje na temat : - dopuszczalne obcigzenie pomostow
roboczych , - dopuszczalne wysokosci rusztowan , dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu
technicznego , - dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzen wiatrem ) , przy ktérym eksploatacja
rusztowan jest mozliwa ,

e sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego ( wciagarki ) ,

e informacje na temat ilosci pozioméw roboczych i ich wyposazenia ,

e warunki montazu i demontazu rusztowania ,

e schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych , sposoby postepowania w przypadku montazu
rusztowania nietypowego , specyfikacje elementéw , ktére nalezg do danego systemu rusztowania , sposob
kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania,

e wzor protokotu odbioru ,

e wymagania montazowe i eksploatacyjne , zasady montazu i demontazu rusztowania,

o certyfikat bezpieczenstwa rusztowania ( kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem
bezpieczenstwa ), okreslajacy zgodnos¢é danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj. dokumentacjg
rusztowania, oznakowaniem , wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i podestow , statecznosci
rusztowania , urzadzenia piorunochronne, urzgdzenia ostrzegawcze , urzgdzenia transportowe,
zabezpieczenia przed upadkiem o0s6b i przedmiotéw z wysokosci , wysitek fizyczny przy montazu i
demontazu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji stosowania

i montazu oraz eksploatacji rusztowan.

6. Zabrania sie stosowania na budowie rusztowan , ktére nie posiadajg certyfikatu i dokumentaciji
rusztowania.

7. Ze wzgledu na sposob uzytkowania rusztowania sg : nieruchome lub ruchome ( jezdne ).

8. Ze wzgledu na sposob kotwienia i przenoszenia obcigzen rusztowania sg : wolnostojgce,
przyscienne i wiszace.

Il Materiaty

1. Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z ktérej mogg byé wykonywane
prace na wysokosci , stuzgca do utrzymywania osob ,materiatéw i sprzetu. Rusztowanie ochronne to
konstrukcja  budowlana  ,tymczasowa ,stuzgca do  zabezpieczenia przed  upadkiem

z wysokosci ludzi i przedmiotow. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa,
w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone przez wymiary elementéw rusztowania,
stuzg do utrzymywania osob.

2. Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materiatbw wchodzgcych w skfad danego systemu
rusztowania , stanowigcych integralng czesc¢ catego rusztowania.
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3. Parametry rusztowania, ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji
rusztowania to :

e wysokos¢ rusztowania ,

e Wysokos¢ przesta ,

e diugos¢ przesta ,

e szerokos¢ przesta

4. Elementami rusztowania wchodzgcymi w sktad danego kompletu rusztowania sa:

e stezenie ptaszczyzny pionowe ( zamkniete ramy ze wzmochieniem naroznym , ramy drabinowe
z wilazami, sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stezen, oraz inne
elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe),

e stezenie ptaszczyzny poziomej ( ramy , ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne pofgczenia pomiedzy
poprzecznicami i podiuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome ),

e stupki poreczowe ( rura z fgcznikami, umozliwiajgca zamontowanie poreczy ostatniej kondygnaciji
rusztowania ),

e stezenie wspornikdw ( rura zakonczona fgcznikami , stuzgca do podparcia wspornikéw rozszerzajgcych
rusztowanie , w razie potrzeby ),

e wezet — miejsce roztgcznego potgczenia 2-6ch lub wiecej elementdéw rurowych,

e stezenie wzdtuzne ,

e stojaki , poprzecznice , podtuznice , podiuznice wzmacniajgce,

e odcigg-element fgczacy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku,

e pomosty robocze — podesty , ktére tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami ,

e wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nosnej , stuzgcy do
uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych,

e podstawki ( sztywna plyta , stuzgca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie),

e fundament rusztowania , dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie),

e rama pozioma -element rusztowania pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej,
sktadajgcy sie z 2-6ch podtuznic potaczonych poprzeczkami,

e rama pionowa — gtéwny element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, sktadajgcy
sie z 2-6¢h stojakéw potgczonych poprzeczkami ,

e kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciggu,

e konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczajg rusztowanie przed upadkiem z wysokoSci
przedmiotéw i materiatéw budowlanych ,

e porecz gtéwna , porecz posrednia , kraweznik zabezpieczajacy , zabezpieczenie boczne ,

e podstawki Srubowe, ztgcza ( krzyzowe, obrotowe, réwnolegte, wzdtuzne itp.).

L. Sprzet
1. Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania .
2. Wymagania ogdlne dla sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Iv. Transport

1. Wymagania ogdlne dla transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
Wykonanie robot
1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu

i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej
dokumentacji projektowej . Wszystkie pozostate rusztowania , czyli rusztowania systemowe ,ktdre sg
montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sg
nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie
rurowo ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.

2. Zaleca sie stosowanie przy remoncie Patacu rusztowanie systemowe , ktérego montaz, demontaz i
eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie =z Instrukcja montazu i eksploatacji , dostarczong

z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy
rusztowania winni zna¢ bardzo dobrze te instrukcje montazu i eksploatacji danego rusztowania.

3. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiér techniczny
rusztowania oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest protokdlarne
przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania sie eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem.

4. Rusztowania mozna uzytkowaé¢ zgodnie z instrukcjg eksploatacji i tylko rusztowania posiadajgce
atest i certyfikat na znak bezpieczenstwa.

5. Po zakonczeniu robét ( eksploatacji rusztowania ) nalezy zgtosi¢ je do demontazu , dokonujac
wpisu w dzienniku budowy.

6. Podczas montazu , demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac przepiséw bhp. Praca
na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikbw badan lekarskich zgodnych

z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia .

7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach :

e w czasie zmroku , jezeli nie zapewniono swiatta dajgcego dobrg widocznosc,
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e w czasie gestej mgly , opadéw deszczu , $niegu , gotoledzi,

e podczas burzy i wiatru ,

e w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jesli odlegtos¢ liczagc od skrajnych przewodéw jest
mniejsza niz 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kW, 10 m dla linii do 30 kW , 15 m dla linii powyzej 30 kW.
(jezeli warunki te nie sg spetnione linie¢ energetyczna nalezy zdemontowac lub wytgczyé spod napiecia ).

8. Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow.
9. W miejscach wejs¢ , przejs¢ , przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki

ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku Zrodta zagrozenia.

V. Kontrola jakosci robot
1. Przed odbiorem nalezy podda¢ rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci . Sprawdzeniem objgc¢
nalezy :

e stan podioza — przeprowadzeniu badan podtoza na ktérym bedg montowane rusztowania,

e posadowienie rusztowania,

e siatke konstrukcyjng — sprawdzenie wymiardw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek,

e stezenia — czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania ,

e zakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania,

e pomosty robocze i zabezpieczajgce ,czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania,

e komunikacje , czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

e urzgdzenia piorunochronne , poprzez pomiary opornosci,

e usytuowanie wzgledem linii energetycznych ,poprze pomiar odlegtosci od linii ,

e zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania i czy
zapewniajg warunki bezpiecznej pracy.

VL. Obmiar robét

1. Obmiar robo6t wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu Sciany na
ptaszczyzne pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan
wg ilosci roboczogodzin danych robdt wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od skfadu brygady

roboczej.

VILI. Odbidr robét

1. Odbiér robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierownik
budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

2. Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.

3. Ponadto odbiory rusztowah (przeglady rusztowan) nalezy wykonywaé codziennie przed

rozpoczeciem pracy , sprawdzajgc :

e czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

e czy jest prawidtowo zakotwione,

e czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

e czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy (czyste, niesliskie, stabilne ),
e porecze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ),

e czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wpltyw na bezpieczenstwo rusztowania.

4. Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglagdy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzac kierownik
budowy lub konserwator , ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma
zmian, ktére mogg spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na
rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

5. Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania , zawsze po dluzszej przerwie
w pracy niz 2 tygodnie oraz po kazdej burzy, po kazdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp.
Czynnosci sprawdzajgce sg takie jak w odbiorze technicznym , przeglagdzie codziennym i dekadowym.
Przeglady wykonuje sie komisyjnie jak przy odbiorze.

6. Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny byé odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie
zauwazone usterki winne byé w trybie pilnym po kazdym przeglgdzie usuniete

z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujgce kontroli.

7. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonac¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementow rusztowania i sporzgdzi¢ protokdt pokontrolny.

VII.  Warunki ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia. Obejmuje réwniez wszelkie roboty
konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1
Kodeksu Cywilnego).
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IX. Przepisy zwigzane

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych .

2. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

4. Rozporzgdzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzgdzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlanej.

7. Rozporzgdzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze .0gdélne wymagania i badania

i eksploatacja.

9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Zigcza , Sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych
wykonywanych z rur stalowych.

11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu
budowy .

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
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