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SYMBOL 01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 011 013 014 015
ONSTRUKCJA OKIENNA JEDNORAMOWA O PRZEKROJU RAMY | SKRZYDEA 92xBimm, WYKONANA Z KANTOWKI TROJWARSTWOWO KLEJONEJ, JEDNORODNEJ LUB EACZONEJ NA DEUGOSCI, Z DREWNA SOSNOWEGO. SZKLENIE — ZESTAW 3—-SZYBOWY, DWUKOMOROWY (4—T8Kr—4—18kR—4), PAKIET 46mm, [OKNA_DACHOWE [WYEAZ DACHOWY
CHARAKTERYSTYKA WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA Ug=0,5 W/m2K (EN-PN 674, PRZESTRZEN MIEDZYSZYBOW WYPELNIONA KRYPTONEM, SZYBY BEZPIECZNE. OKUCIA OBWIEDNIOWE UCHYLNE, UCHYLNO-ROZMERALNE BADZ ROZWERALNE (WG. SCHEMATOW NA RYSUNKACH), Z ZACZEPAMI ANTYWYWAZENIOWYMI. Z DREWNA SOSNOWEGD |Z DREWNA SOSNOWEGO
MALOWANIE W SYSTEMIE 4 POWEOKOWYM - IPREGNAT, GRUNT, MIEDZYWARSTWA, FARBA NAWERZCHNIOWA. WYPOSAZONE CIEPLY
W ENERGOOSZCZEDNY
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UWAGI PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC OTWORY NA BUDOWIE. SZCZEGOLY WYKONCZENIA DO UZGODNIENIA Z PRODUCENTEM.
NUMER PORZADKOWY 1 2 3 4
SYMBOL D1 D2 D3 D4 1. PRZED ZAMOWENIEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWMOWEJ WYMIARY OTWORGW SPRAWDZIC NA BUDOWE, NALEZY
KONSTRUKCJA DRZW JEDNORAMOWA O PRZEKROJU RAMY 68xBfmm, SKRZYDLA 68x120mm WYKONANA Z KANTOWKI TROJWARSTWOWO| DRZW STALOWE TECHNICZNE TAKZE POWTO.RNIE PRZELICZYC ILOSC ZAMAWIANYCI-.I SZ.T l.JK STOLARKI'
CHARAKTERYSTYKA KLEJONE, JEDNORODNEJ LUB EACZONE NA DEUGOSC, Z DREWNA SOSNOWEGO. SZKLENIE - ZESTAW 2-SZYBOWY, JEDNOKOMOROWY | OCEPLONE 2. Stolarka ikienna powinna by¢ wyposazona w nawiewniki powietrza.
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~ IMPREGNAT, GRUNT, MIEDZYWARSTWA, FARBA NAWERZCHNIOWA. 4. OKNA wspdlczynnik Umax.=0,9 W/m2K
Kok . 5. DRZWl ZEWNETRZNE Umax.=1,3 W/m2K
OKERRMIRKAOD WEWNATRZ: BRAZOWY(RAL 8016) BRAZOWY(RAL 8016) 6. OKNA DACHOWE Umax.=1,1 W/m2K
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UWAGI PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC OTWORY NA BUDOWIE. SZCZEGOLY WYKONCZENIA DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM I
PRODUCENTEM. SKRZYDEA DRZWIOWE WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ
TEMAT OPRACOWANIA DATA
POPRAWA WRAZ Z CZESCIOWA TERMOMODERNIZACJA ZABYDKOWEGO
BUDYNKU STAREJ SZKOLY W GASAWE ul. Leszka Biatego 6 06032023r
TRESC RYSUNKU SKALA
ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100
f;NwEST%R PROJXT ARCHTEKTONCZND. |
mina Ggsawa
ul. Znifiska 8, 88-410 Ggsawa —BUDOWLANY
FUNKCJIA  [AUTOR NR UPRAWNIEN (SPECIJALNOSC| PODPIS
PROJEKTANT  |mgr inz. Dawid Kuzniak KUP /0018 /OWOK /09 1 O




