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CZESC OPISOWA
PROJEKT TECHNICZNY

1. Rozwiagzania konstrukcyjne projektu budowlanego

Schematy statyczne:
-podciagi, belki i nadproza w schemacie belek wolnopodpartych,

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

° PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

. PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,

. PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,

° PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,

° PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych
stalowo-betonowych,

° PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,

° PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,

. PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,

° PN-EN 1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych.

Przyjeto zatozenia:

. Lokalizacja w | strefie wiatrowej i w |l strefie $niegowej

° Dopuszczalny nacisk na podtoze gruntowe gf = 155 kPa (1,55 kg/cm2)
° | kategoria geotechniczna

o Gtebokos¢ przemarzania gruntu hz = 1,0 m.

Wyniki obliczen statyczno — wytrzymatosciowych zamieszczono na koncu niniejszego
opracowania.

Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe elementéw konstrukciji

Zakres prac:

e istniejgca farba olejna lub emulsyjna na scianach i stropach do zeskrobania,

e rozbidrki oktadzin Sciennych i podtogowych z ptytek gress/ceramicznych,

e rozbidrki istniejgcych Scian dziatowych (nienosnych),

e poszerzenia istniejgcych otworéw drzwiowych wraz z osadzeniem nowych nadprozy
strunobetonowych oraz stalowych

¢ wykonanie uzupetnien tynkéw, posadzek w miejscach rozkuc,

e wykonanie oktadzin sufitu systemowych REI120

o demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych oraz kuchennych wraz z zakorkowaniem
podejs¢,

e wykonanie nowych podejs¢ kanalizacyjnych oraz pionéw kanalizacyjnych z PCV oraz
wodnych z rur Pex, wpiecie do istniejgcej instalacji oraz piondw,
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demontaz istniejgcych grzejnikdw wraz z wkuciem rur instalacyjnych c.o. w przegrody
budowane budynku, rury instalacyjne z Pex,

montaz nowych grzejnikbw wraz z gtowicami termostatycznymi z podpieciem w
istniejgcy instalacje,

oktadzina podtogi w pomieszczeniach kuchennych z plytek gresowych
antyposlizgowych,

wykonanie izolacji wodoodpornej (folia w plynie) na scianach i podtodze miejscu
montazu ptytek,

oktadzina scian w pom. kuchni i zmywalni na petng wysokos¢ a w pozostatych pom.
do wysokosci min. 2,0 m wykonana z materiatow fatwo zmywalnych (ptytki),

na $cianach i sufitach powyzej ptytek wykonanie gtadzi gipsowych oraz malowania z
gruntowaniem,

wymiana istniejacych parapetéw okiennych na parapety z konglomeratu,

montaz nowych zlewdw, umywalki, ztgczek do weza, kratek i wpustow podtogowych,
baterii oraz niezbednego osprzetu,

obudowa pionéw kanalizacji sanitarnej oraz c.o. z ptyt gkf w rozwigzaniu systemowym
producenta,

montaz os$cieznic i drzwi do pomieszczen, drzwi z podcieciem wentylacyjnym
zgodnym z obowigzujgcymi przepisami,

wymiana istniejgcych tgcznikéw i gniazd instalacji elektrycznej wraz z wymiang
okablowania w obszarze przebudowywanych pomieszczen kuchennych,

demontaz i montaz nowych lamp oswietleniowych typu LED,

montaz kanatdw wentylacyjnych wraz 2z kratkami wentylacyjnymi, centralg
wentylacyjng oraz obudowg z ptyt gkf,

montaz wyposazenia kuchennego zgodnie z technologig kuchni,

montaz Sciennych nawiewnikoéw podokiennych w pomieszczeniach kuchennych dla
zapewnienia naptywu powietrza do pomieszczen.

Nadproza, podciagi, wience

Nadproza zaprojektowano jako stalowe, ztozone z ksztattownikow C160 skrecanych Srubami
M12 co 35cm. W $cianach nosnych wykonaé nadproze wg czesci rysunkowej i obliczeniowe;.
Belki nadprozy dokfadnie osadzi¢ w Scianach, konce belek oprze¢ na poduszkach
betonowych. Dlugosc¢ oparcia belki stalowej na $cianie minimum 20cm.

Kolejnos$¢ wykonania robét przy wyburzeniach w scianach konstrukcyjnych:

podeprzeé strop po obu stronach sciany,

wyku¢ gniazda w istniejgcej scianie dla wykonania poduszki betonowej na obu
koncach projektowanych belek podciggu,

po wylaniu poduszki betonowej z betonu C16/20,

po 7 dniach od wykonania poduszki betonowej mozna przystgpi¢ do kolejnych robot
wykonac bruzde pozioma dtugosci minimum réwnej dtugosci belki + 2 cm na
gtebokos¢ nie wiecej niz 2 grubosci Sciany i wysoko$ci odpowiadajgcej wysokosSci
belki,

osadzi¢ potowe ilosci belek w bruzdzie uzupetnié¢ przestrzenie miedzy gérng
krawedzig belki, a $ciang drobnoziarnistym betonem C16/20 lub zaprawg montazowg
CX15,
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po trzech dniach od zaprawienia szczelin betonem wykonaé bruzde poziomg z

drugiej strony $ciany na wymagang diugos¢ i gtebokos¢,

— o0sadzi¢ potowe ilosci belek w bruzdzie,

— uzupetni¢ przestrzen miedzy gérng krawedzig belki, a $ciang drobnoziarnistym
betonem C16/20,

— obudowac belke ptytami GK lub osiatkowac i otynkowac.

Wykonczenie wewnetrzne budynku

Tynki i wykonczenie $cian

W pomieszczeniu socjalnym wykonaé jednowarstwowe gtadzie gipsowe oraz zagruntowaé
catos¢ srodkiem gruntujgcym ,UNI-GRUNT”. Nastepnie sciany i sufity malowaé dwukrotnie
farbami emulsyjnymi w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

W kuchni i zmywalni na petng wysokoS¢ a w pozostatych pomieszczeniach zaplecza
kuchennego do wysokosci 2,00m nalezy S$ciany wykonczy¢ materiatami gtadkimi,
zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie srodkéw dezynfekujgcych - ptytkami
szkliwionymi.

Sufity i Sciany pomieszczen powyzej nalezy malowac farbami emulsyjnymi.

Oktadzina sufitéow

Strop drewniany nalezy zabezpieczy¢ od dotu oktadzing odpornosci ogniowej REI120 z
dwoch warstw ptyta GKF 12,5mm na stelazu metalowym w rozwigzaniu systemowym
wybranego producenta.

Uwaga:

Projekt opracowano w czasie w ktorym kuchnia byta czynnie uzytkowana w zwiazku z
czym, nie mozna bylo dokonaé¢ odstoniecia konstrukcji stropu. W czasie prowadzenia
roboét po odstonieciu drewnianych belek stropowych, nalezy zweryfikowaé ich stan
techniczny oraz sprawdzi¢ nosnos¢ z uwzglednieniem nowych oktadzin.

Oktadziny scian i podiog

Podltogi wykonuje sie z materiatdow trwatych o powierzchni gtadkiej, nienasigkliwej,
antyposlizgowych, umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje. W miejscu potaczenia scian z
podiogami przewidziano cokdt o wysokosci min. 10cm z materiatdbw odpowiadajgcych
wymaganiom dla podtég. W pomieszczeniach w przewidziano okfadzine z ptytek gresowych.
W pomieszczeniach w ktorych znajdujg sie kratki sciekowe posadzke nalezy wykonac ze
spadkiem w kierunku kratek.

Pomiary geodezyjne przemieszczen i odksztatceh konstrukcii
Nie dotyczy budynku objetego opracowaniem.

Ekspertyza techniczna
Nie dotyczy budynku objetego opracowaniem.

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Dla przedmiotowe] inwestycji nie ma koniecznosci sporzgdzania opinii geotechnicznej. Prace
sg prowadzone wewnatrz istniejgcego budynku, brak ingerencji w fundamentowanie obiektu.
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Projekt geotechniczny
Nie dotyczy budynku objetego opracowaniem.

Sposéb zabezpieczenia konstrukcji przed wptywem eksploatacji gérniczej

Dziatka nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérniczych w rozumieniu ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze zm.) i tym
samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy robét gérniczych.

3. Dokumentacja geologiczno - inzynierska

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci sporzgdzenia dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej.

4. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych

Nadproza, podciagi, wience

Nadproza zaprojektowano jako stalowe, ztozone z ksztattownikow C160 skrecanych Srubami

M12 co 35cm. W $cianach nosnych wykonaé nadproze wg czesci rysunkowej i obliczeniowe;.

Belki nadprozy dokfadnie osadzi¢ w S$cianach, konce belek oprze¢ na poduszkach

betonowych. Dlugosc¢ oparcia belki stalowej na $cianie minimum 20cm.

Kolejnos$¢ wykonania robét przy wyburzeniach w scianach konstrukcyjnych:

— podeprze¢ strop po obu stronach sciany,

— wykuc gniazda w istniejgcej Scianie dla wykonania poduszki betonowej na obu
koncach projektowanych belek podciggu,

— po wylaniu poduszki betonowej z betonu C16/20,

— po 7 dniach od wykonania poduszki betonowej mozna przystgpi¢ do kolejnych roboét

— wykonac bruzde poziomg dtugosci minimum réwnej dtugosci belki + 2 cm na
gtebokos¢ nie wiecej niz 2 grubosci Sciany i wysoko$ci odpowiadajgcej wysokoSci
belki,

— o0sadzi¢ potowe ilosci belek w bruzdzie uzupetni¢ przestrzenie miedzy gorng
krawedzig belki, a $ciang drobnoziarnistym betonem C16/20 lub zaprawg montazowg
CX15,

— po trzech dniach od zaprawienia szczelin betonem wykonac¢ bruzde poziomg z
drugiej strony $ciany na wymagang diugos¢ i gtebokos¢,

— o0sadzi¢ potowe ilosci belek w bruzdzie,

— uzupetni¢ przestrzen miedzy gérng krawedzig belki, a $ciang drobnoziarnistym
betonem C16/20,

— obudowac belke ptytami GK lub osiatkowac i otynkowac.

5. Podstawowe parametry technologiczne

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu, parametry technologiczne nalezy okresli¢ dla obiektu
budowlanego ustugowego i produkcyjnego.
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6. Rozwigzania budowlane i techniczno — instalacyjne wystepujace wzdiuz
trasy obiektu budowlanego

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu, powyzsze parametry nalezy okresli¢ dla obiektu
budowlanego liniowego.

7. Rozwiazania wyposazenia budowlano - instalacyjnego
a)Instalacje ogrzewcze

Zrodto ciepta - bez zmian.

Instalacja C.O. wodna, dwururowa wpieta do istniejgcego pionu. Jako elementy grzejne
zaprojektowano grzejniki ptytowe higieniczne wyposazone w zawory termostatyczne i
odpowietrzniki. Do potgczeh armatury z rurami c.o. stosowaé dwuzigczki (Srubunki).
Przewody c.o. w budynku wykonac¢ z rur miedzianych wg PN-EN 1057:1999 tgczonych za
pomocg lutowania. Przewody z miedzi prowadzi¢ w bruzdach Sciennych i w posadzce.
Przewody z miedzi zaizolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej w obrebie. Grubosc¢ izolacji
cieplnej 20mm. Przewody prowadzone w posadzkach uktada¢ w rurach ostonowych typu
peszel. Srednice oraz trasy prowadzenia przewodéw pokazano w czesci graficznej projektu.
W przejSciach przez $Sciany zastosowaé tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze,
wypetnione kitem plastycznym.

Instalacje c.o. nalezy poddac prébie cisnieniowej na zimno i na gorgco przy cisnieniu
roboczym i max. temperaturze roboczej. Po pozytywnej probie na zimno instalacje
przeptuka¢ wodg zimng z predkoscig 2 m/s, az do uzyskania czystej wody na wyptywie. Po
przeptukaniu oczysci¢ filtr siatkowy i ustawi¢ zawory regulacyjne zgodnie z obliczeniami.
Jako armature odcinajgcg nalezy zastosowac zawory kulowe. Po zamontowaniu instalacji
nalezy wykonac prébe szczelnosci i wytrzymatosci na zimno i na gorgco wg WTWiO, rury
zabetonowac oraz instalacje zréwnowazy¢ hydraulicznie przez dokonanie nastaw wstepnych
przy zaworach termostatycznych.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych producenta technologii oraz z normami branzowymi obowigzujgcymi w Polsce i
Europie.

b) instalacje chtodnicze

W budynku nie zaprojektowano instalacji chtodniczych.

c) instalacje klimatyzac;ji

W budynku nie zaprojektowano instalacji klimatyzac;ji.

d) wentylacja grawitacyjna, grawitacyjna wspomagana i mechaniczna

1. INFORMACJE OGOLNE.

1.1. Podstawa opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie instalacji wentylacji
mechanicznej dla zadania: ,Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania

"Modernizacja stotowki szkolnej przy szkole podstawowej w Ggsawie"”.
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1.2. Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania objete sa:

— instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej obstugujgca pom. kuchni—
N1W1,

Opracowanie nie obejmuje zagadnien zwigzanych z instalacjg wentylacji, a wchodzgcymi
w zakres opracowania innych branz jak:

— roboty budowlane,

— doprowadzenie energii elektrycznej do szaf zasilajgco-sterujgcych central
wentylacyjnych orazindywidualnych urzgdzen wentylacyjnych, instalacji regulacji
automatycznej,

— instalacji niskoprgdowych — p.poz.,

Na powyzsze zagadnienia opracowano zatozenia zamieszczone w p-kcie 5i 7.

1.3. Dane wejsciowe.

Podstawowymi danymi wyj$ciowymi do niniejszego opracowania byty:

— uzgodnienia z Inwestorem,

— rzuty architektoniczne,

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w warunkow
technicznychjakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U nr 75 z dnia
15.06.02)wraz z pdzniejszymi zmianami,

— obowigzujgce przepisy i normy,

— uzgodnienia miedzybranzowe,

— Wwizja na obiekcie.

2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Zatozenia ogdlne.
Do celéw projektowych instalacji przyjeto nastepujgce parametry powietrza zewnetrznego
— zgodnie z PN-EN 12831 i PN-76/B-0342.
Parametry powietrza zewnetrznego dla lokalizacji: Ggsawa wynosza:
Lato- strefa klimatyczna Il
» tz=30°C
> (|)=45°/o
» zawartos¢ wilgoci x=11,9 g/kg
» entalpia h=60,6 kJ/kg
Zima- strefa klimatyczna Il
» 1z=-18°C
> (|)=100°/o
» zawartos$¢ wilgoci x=0,9 g/kg
» entalpia h=-15,9kJ/kg
Hatas pochodzgcy od pracy urzadzen wentylacyjnych nie przekroczy wartosci
podanych w PN-B-02151-2:2018-01.
Centrala wyposazona w automatyke pozwalajgca na sterowanie centralg wg kalendarza
tygodniowego.

2.2. Instalacja wentylacji mechanicznejN1W1.
Do obrobki powietrza przewiduje sie centrale firmy Clima Gold w wykonaniu
zewnetrznym dachowym realizujgcg funkcje filtracji, odzysku ciepta i ogrzewania
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nawiewanego powietrza. Centrala zlokalizowana bedzie przy budynku na poziomie
terenu od strony podworka. Przygotowanie podtoza po stronie branzy budowlanej.
Nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez kratki wentylacyjne z
przepustnicami oraz zawory wentylacyjne. W kuchni oraz zmywalni zaprojektowano okapy
wywiewne typ KOW-35 np. marki Klimat Pro. Kanaty wentylacyjne nalezy rozprowadzi¢
pod stropem pomieszczen. W celuwyregulowania odpowiedniej ilosci powietrza na
gtdwnych rozejsciach kanatéw zaprojektowano przepustnice powietrza. Czerpnie
powietrza zlokalizowano przy Scianie budynku 2 m nad poziomem terenu, wyrzutnie
powietrza prowadzona po elewacji pod dach budynku.

Ztozona z nastepujgcych sekgiji:

Nawiew:

- przepustnica,

- filtr kasetowy F7,

- wymiennik przeciwpradowy,

- wentylator nawiewny,

- nagrzewnica elektryczna,

Wywiew:

- filtr powietrza klasy G2,

- filtr powietrza klasy M5,

- wentylator wywiewny,

- wymiennik przeciwprgdowy,

- przepustnica.
W celu wyciszenia pracy uktadow wentylacyjnych przy centrali przewidziano
zastosowanie thumikéw akustycznych. Tiumiki akustyczne zamontowane zostang na
kanale nawiewnym i wywiewny. Lokalizacje czerpni i wyrzutni powietrza przyjeto tak aby
spetnione byly wytyczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 ze
zmianami), a w szczegolnosci aby zachowane byly minimalne odlegtosci miedzy czerpnig
i wyrzutnia.

3. OBLICZENIA — PARAMETRY URZADZEN.

3.1. llosci powietrza.
Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegolnych pomieszczen:

Wys. Pow Kub. |llos¢ wym.| Nawiew | Wyciag [Naw/ Inst.
Pom. NAZWA [m] [m2] [m3] |[W/h] [m3/h] [m3/h] |Wyc
1.1 Kuchnia 3,40 31,72 | 108,0 20,0 2050 2160 0,95 |N1/W1/Okap-1
1.2 |Zmywalnia 3,40 7,28 25,0 10,0 250 250 1,00 |N1/W1/Okap-2
1.3 Pom. socjalne/szatnia 3,40 8,54 29,0 4,0 120 120 1,00 N1W1
1.4 Magazyn/komunikacja 3,40 6,30 21,0 4,0 80 80 1,00 N1WA1
Suma:| 2500 2610

3.2. Dobér urzadzen
Centrale wentylacyjna typ. optima-NW-1204-P-WP-He-D-2500/2650 w wykonaniu
zewnetrznym, stojgca o parametrach:
¢ wydajnosci powietrza: N1:2500m3/h, W1:2650m3/h,
e nagrzewnica elektryczna: 6 kW, 230V
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e silnik: 2,7 kW, 230V

e sprez: 400/400 Pa

e waga ok 405 kg

¢ RZS do centrali wentylacyjnej montowana na centrali

4. WYMAGANIA | ZALECENIA.

4.1. Wymagania przeciwpozarowe.
Projektowane instalacje wentylacyjne wykonane bedg z materiatéw niepalnych i nie
stwarzajg zagrozenia pozarowego.

4.2. Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zaprojektowane instalacje wentylacji i klimatyzacyjne spetnia warunki obowigzujgcych
przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

4.3. Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowe.
4.3.1.Dla sttumienia hataséw przenoszonych przez kanaty wentylacyjne przewidziano
taczenie przewodow z urzgdzeniami przy pomocy kré¢cow elastycznych.
4.3.2.Dodatkowo na przewodach nawiewnych i wyciggowych centrali wentylacyjnej w
celu wyeliminowania przenoszenia hatasu do pomieszczen przewidziano tumiki
zapewniajgce utrzymanie odpowiedniego poziomu hatasu.
4.3.3.Centrale nalezy ustawi¢ na podktadkach antywibracyjnych gr.5 mm ukfadanych
w pasmach o szerokosci 60mm pod ramg centrali.

4.4. Wymagania ochrony przed korozj3.

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;.
Przewody i ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej nie wymagajg malowania. Natomiast
elementy wspornikéw i podpar¢ wykonane ze stali nieocynkowanej nalezy zabezpieczy¢
farbg podktadowg chlorokauczukowg oraz emalig chlorokauczukowg nawierzchniowg
uprzednio oczyszczajgc do 2 stopnia czystosci.

4.5. Wymagania izolacyjne.
Przewody instalacji na odcinkach:
w obrebie pomieszczen:
e nawiewne w czesci ttocznej izolowaé matami samoprzylepnymi z wetny mineralnej
gr. 30mm. pod ptaszcz z folii AL.,
e wyciggowe w czesci ssawnej w zladach z odzyskiem ciepta izolowaé matami
samoprzylepnymi z wetny,mineralnej gr. 30mm. pod ptaszcz z folii AL.,
na zewnatrz:

e nawiewne w czesci ttocznej izolowaé ptytami z wetny mineralnej gr. 80mm
pod ptaszcz z blachy ocynkowanej gr.0,55 mm,

e wyciggowe w czesci ssawnej w ztadach z odzyskiem ciepta izolowa¢ ptytami z
wetny mineralnej gr. 80mm, pod ptaszcz z blachy ocynkowanej gr.0,55 mm,

e czerpne i wyrzutowe bez izolac;ji.
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4.6. Wymagania ochrony srodowiska.
Powietrze usuwane na zewnatrz przez instalacje wentylacyjne nie zawiera czynnikow
szkodliwych.

4.7. Wymagania w zakresie montazu, rozruchu i odbioru instalacji.
4.7.1.Wszystkie projektowane elementy instalacji wentylacyjnych:

- z blachy stalowej ocynkowanej w/g KB1-37.5 - 37.8 lub norm branzowych BN-70/8865-04,
BN-70/8865-05 lub norm zaktadowych
4.7.2. Przewody odprowadzajgce skropliny wykonac z rur PCV.
4.7.3.Elementy podejs¢ do urzadzen wentylacyjnych przekué przez stropy i sciany pasowaé
na montazu.
4.7.4.Przewody nalezy podpiera¢ w odlegtosciach przewidzianych normg. Podpory mocowaé
do stropu pomieszczen.
4.7.5. Przy montazu instalacji przestrzega¢: "Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” zeszyt nr 5 oraz "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych" tom |l "Instalacje sanitarne i przemystowe".
4.7.6. Na odcinkach przejs¢ przez sciane kanaly wentylacyjne obktada¢ wetng mineralng
grubosci 20mm w celu umozliwienia swobodnego ich rozszerzania sie.
4.7.7.W przypadku kolizji z przewodami c.o., wod-kan lub elektrycznymi wykona¢ obejscia
tymi instalacjami.
4.7.8.Przy montazu instalacji dba¢ o czyste wykonawstwo oraz zapewni¢ szczelnosc
potgczen.
4.7.9.Po zakonczeniu montazu instalacji dokona¢ pomiaréw sprawnosciowych instalaciji
wentylacyjnej i przeprowadzi¢ regulacje. Catos¢ zakonczy¢ protokotem.
4.7.10. Odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami technicznymi.
Szczegolng uwage nalezy zwrdéci¢ na odbiory koncowe robét zanikajgcych.
4.7.11. Catos¢ robot tj. montaz i uruchomienie instalacji powierzy¢ specjalistycznej firmie
majgcej
doswiadczenie w powyzszych instalacjach.

4.8. Wymagania w zakresie uzytkowania.
Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych jej w
projekcie jest witasciwa eksploatacja. Wszystkie urzadzenia powinny znajdowac sie pod
bezposrednim nadzorem stuzb eksploatacyjnych

5. ZALOZENIA DLA BRANZ.

5.1. Branza architektoniczno-budowlana.
W zakres prac budowlanych zwigzanych z instalacjami wentylacyjnymi wchodzi wykonanie:

e przekué pod kanaty wentylacyjne w scianach wraz z koniecznymi wzmocnieniami,

e obudowy kanatéw wentylacyjnych w pomieszczeniach gdzie nie wystepujg sufity
podwieszane,

pozostawienie rewizji do otworow inspekcyjnych w kanatach, elementéw
regulacyjnych i innych,

elementéw niezbednych do funkcjonowania instalaciji,

wzmocnienie podtoza pod centralg wentylacyjng, utozenie kostki,

konstrukcji pod centrale wentylacyjna.
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5.2. Instalacja elektryczna.
Zasilanie elektryczne wg punktu3.2.

5.3. Instalacja wod-kan.
W tacach ociekowych centrali wentylacyjnych zamontowano krééce odptywu skroplin
wyprowadzone na zewngtrz obudowy centrali. Do kroccow sptywowych nalezy
podigczy¢ syfony majgce za zadanie odprowadzenie, przy roznych wartosciach cisnienia
w sekcji i cisnienia otoczenia, wykraplajgcej sie wody na wymiennikach. W sekgji central, w
ktérych wystepuje podcisnienie nalezy stosowac syfony kulowe.

=200mm

Syfon kulowy na ssaniu

Syfon kulowy nie moze by¢ zamontowany w czesci ttocznej centrali. W celu
zminimalizowania przedmuchéw powietrza nalezy zastosowa¢ zasyfonowanie wg
ponizszego rysunku.

Syfon na ttoczeniu

Wysokos$¢ uzyteczna syfonu:

Nr Cisnienie catkowite Wymiar
wentylatora [Pa] H [mm]
1. <600 60
2, 600-1000 100
3. 1000-1400 140
4. 1400-1800 180
5. 1800-2200 220
6. 2200-2600 240
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Skropliny z wymiennika central, po uprzednim zasyfonowaniu zgodnie z w/w zasadami,
odprowadzic.

5.4. Automatyczna regulacja.
Zestaw automatyki sterujgcej central wentylacyjnych powinien obejmowac:
— szafa zasilajgco sterujgca (z zabezpieczeniami, stycznikami, regulatorem
etc.),
— presostaty filtréw powietrza w centralach,
— presostaty wentylatorow w centralach,
— sitownik przepustnicy ze sprezyng dla przepustnicy na powietrzu swiezym i
wyrzutowym,
— panel sterujgcy + potgczony dodatkowy panel zewnetrzny poza rozdzielnica,
— zegar tygodniowy sterujgcy zmniejszeniem wydajnosci central w momencie
przerw w pracy,
— sterowanie regulatorami predkosci obrotowej silnikow central (falowniki
nasilnikowe),
— dwustopniowe zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej + jej plynna
regulacja,
— styk umozliwiajgcy wytgczenie central na wypadek wystgpienia pozaru
(przyjecie sygnatu zewnetrznego).
Szafy sterujgce przewidziane do montazu na zewnagtrz muszg spetnia¢ wymagania szaf
w wykonaniu zewnetrznym. Miejsce montazu paneli sterujgcych uzgodni¢ na etapie
wykonawczym.

Zaproponowane rozwigzania stanowia wytacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu

zamowienia, ktory zastepuje zestaw obiektywnych cech jakosciowych i technicznych.

Jest zatem szczegdlng postacia obowigzku opisywania przedmiotu zaméwienia
stosowang ze wzgledu na specyfike przedmiotu zaméwienia. Wykonawca moze
zastosowacé material, ktéry bedzie posiadat rbwnowazne cechy jakosciowe i
techniczne do cech materialu wskazanego w opracowaniu.

e) instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

Instalacja kanalizacyjna
Przewidziano odprowadzenie sciekéw sanitarno-bytowych do istniej...gcej kanalizacji.

Instalacje kanalizacyjng i podejscia do przyboréw wykona¢ z rur z PVC kielichowych
uszczelnionych gumowymi pierécieniami lub z rur kielichowych polipropylenowych pod
umywalki i kratki Sciekowe wykonac z rur PCV fi = 50mm, pozostate odprowadzenie wykonac
z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC fi = 110 i 160 mm. Rury muszg speti¢ wymogi normy
PN-EN 1329. Odgatezienia przewoddéw odptywowych wykonac¢ za pomocg tréjnikéw o kacie
rozwarcia 45°. Powierzchnia rur powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem. Przy przejsciach
przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. Na pionach przewidziano
rewizje ze szczelng pokrywg. Odpowietrzenie poprzez rure wywiewng f110/160 oraz zawory
napowietrzajgce. Trasy przewodéw oraz $rednice przedstawiono w czesci graficznej
opracowania. Instalacje kanalizacyjng wyprowadzi¢ w poziome o zadanym spadku, w
kierunku odptywu pod posadzkg pomieszczen w sposéb uniemozliwiajacy przemarzanie i
uszkodzenie mechaniczne w gruncie ponizej strefy przemarzania na zewnatrz budynku.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



//\ Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Inwestycji DWG
— Marcin Zwierzykowski
7DWG\

Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin
tel. 52 552 46 30, 600 500 262 e-mail: biuro@dwg.com.pl

Instalacja wodociggowa

Przewiduje sie, wpiecie przyborow do istniejgcej sieci wodociggowej. Przewody
rozprowadzajgce zimnej i cieptej wody, podejscia wodociggowe zaprojektowano z rur PeX-Al
tgczonych za pomocg zaciskania. Rozprowadzenie przewodow wodociggowych w bruzdach
Sciennych. Rury wodociggowe uktadane w bruzdach nalezy zaizolowac¢ piankg polietylenowg
w ptaszczu przeciwwilgociowym. Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci na cisnienie 1,5 krotnie wieksze od cisnienia roboczego. Podejscia wodociggowe
do punktéw czerpalnych prowadzi¢ ukryte w bruzdach Sciennych. W przejSciach przez
Sciany nalezy zastosowac tuleje ochronne o s$rednicach o dwie dymensje wieksze,
wypetnione kitem trwale plastycznym. Rozstaw uchwytow przesuwnych powinien by¢ zgodny
z wytycznymi producenta. Kompensacje wykona¢ wg wytycznych producenta rur. W
pomieszczeniach, w ktérych na scianach zostanie utozona glazura podejscia do punktow
poboru wykonaé w bruzdach, ktérych zamurowanie moze nastgpi¢ po probie szczelnosci i
owinieciu rur izolacjg. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla potrzeb projektowanego
budynku przewidziano z centrali wewnetrznej NIBE VVM310.

f) instalacja gazowa
W budynku nie przwiduje sie instalacji gazowe;.
g) instalacja elektroenergetyczna

Instalacje zalicznikowe gniazd wtyczkowych nalezy uktadac¢ pod tynkiem. Instalacje gniazd
wtyczkowych wykonaé przewodami YDY 3x1,5, 3x2,5 mm? (750V) uktadanymi pod tynkiem
lub w kanatach podtogowych. Wytgczniki instalowaé¢ na wysokosci 1,4m od posadzki,
natomiast gniazda wtykowe wszedzie podwdjne z bolcem w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia. W pomieszczeniach kuchni oraz zmywalni osprzet i gniazda wtyczkowe
szczelne o stopniu ochrony minimum IP44. Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych
przedstawiono na planie instalacji. Instalacje oswietleniowg nalezy wykonac¢ przewodem
YDY2,3,4 x 1,5 mm? (750 V) z osprzetem podtynkowym. Zejécia do wytgcznikéw wykonaé w
Scianach pod tynkiem. W budynku przewidziano oprawy oswietleniowe natynkowe. Wypusty
opraw os$wietleniowych przewidziano wedtug potrzeb i wytycznych Inwestora. Rodzaj opraw,
ich rozmieszczenie oraz miejsce montazu opisano na rzutach. Jako system chronigcy przed
porazeniem prgdem elektrycznym przewidziano samoczynne wytgczanie zasilania, przy
wykorzystaniu wytgcznikow samoczynnych nadmiarowo pradowych oraz wylgcznikow
przeciwporazeniowych, réznicowoprgdowych o pradzie wytgczalnym 30 mA. Zyte PE nalezy
potaczyé z bolcami gniazd wtyczkowych 230 V i obudowg aparatéw elektrycznych. Zyte PE
taczy¢ ze srubg N przed wytacznikiem R-P nie przerywac i nie zabezpieczac, az do bolcow
gniazd wtyczkowych i obudéw aparatéw elektrycznych.

h) instalacje telekomunikacyjne
W budynku nie zaprojektowano instalacji telekomunikacyjnych.
i) instalacje piorunochronne

W budynku nie zaprojektowano instalacji piorunochronne;.
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j) instalacje ochrony przeciwpozarowej

W budynku nie zaprojektowano instalacji ochrony przeciwpozarowe;.

8. Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego

Zatozone parametry klimatu wewnetrznego:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chfodniczych

-instalacja ogrzewcza:
-temperatura w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi: 20 °C
-temperatura w pomieszczeniach sanitarnych (fazienka, WC): 24 °C
-temperatura w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych : 16 °C

-instalacja wentylacyjna:
-wentylacja grawitacyjna, wymiana powietrza na poziomie 20m3/h na osobe dla
pomieszczeh ogolnego przeznaczenia
-wentylacja grawitacyjna, wymiana powietrza na poziomie 50m3/h dla kuchni z
kuchenka elektryczng
-wentylacja grawitacyjna, wymiana powietrza na poziomie 50m3/h dla tazienki
-wentylacja grawitacyjna, wymiana powietrza na poziomie 30m3/h dla wydzielonego
ustepu

-instalacja klimatyzacyjna:
-w budynku nie zaprojektowano instalacji klimatyzacyjnej.

-instalacja chtodnicza:
-w budynku nie zaprojektowano instalacji chtodniczej.

9. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania urzadzen instalacji technicznych, w
tym, przemystowych i ich zespotéw tworzacych calosé techniczno -
uzytkowa

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu. Brak instalacji przemystowych.
10.Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Parametry budynku
Powierzchnia kuchni podlegajgca przebudowie: 53,84 m?
Wysokos¢ catego budynku: ok. 16,0 m.
llos¢ kondygnaciji caty budynek: trzy nadziemne, jedna poziemna
llos¢ kondygnacji pomieszczenia szkoty: jedna

Parametry wystepujacych substancji palnych
Nie przewiduje sie przechowywania w obrebie budynku substancji niebezpiecznych
pozarowo.

Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych
Budynek zlokalizowany na granicy z dziatkg 167 oraz 279.
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Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego Qd < 500 MJ/m?.

Kategoria zagrozenia ludzi

Projektowana przebudowa pomieszczen kuchni nie zmienia kategorii pomieszczen ani
nie przewiduje zmiany ich sposobu uzytkowania.

Czes¢ budynku objeta opracowanie zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL |lI.
Pozostata czes¢ budynku stanowi kategorie ZLIII oraz ZLIV.

W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych na jednoczesne przebywanie ponad 50
0sOb.

Zagrozenie wybuchem
Nie przewiduje sie w budynku wystepowania pomieszczeh ani stref zagrozenia
wybuchem.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej

Jako budynek sredniowysoki ZLIIl oraz ZL IV kwalifikuje sie do wymaganej klasy
odpornosci pozarowej budynku ,B”.

Budynek powinien spetniaé¢ ponizsze wymagania:

— Gtéwna konstrukcja nosna — R120 — spetnione;

— Stropy — REI60 — strop drewniany — w ramach prowadzonych prac strop jako
element oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ oktadzing zapewniajgca
odpornos¢ ogniowg REI 120.

— Sciany zewnetrzne — EI60 — $ciany z cegly petnej — spetnione;

— Sciany wewnetrzne — El 30 —$ciany z cegty peinej - spetnione;

— Przekrycie dachu — RE 30 — poza zakresem opracowania.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu przy wejsciu do budynku.
Warunki ewakuaciji

Przejscia ewakuacyjne ograniczono do 40m i szerokosci 0,9m.

Szerokos¢ wyjs¢ z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zaprojektowano o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9m w swietle. Obiekt oznakowa¢ znakami ewakuacyjnymi i ppoz. Opracowac
dla obiektu Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

Wyposazenie w gasnice

Wyposazenie w gasnice nalezy przyjg¢ wedtug ogolnych zasad, Zze jednostka srodka
gasniczego o masie 2kg lub 3dcm?® powinna przypada¢ na 100m? powierzchni budynku.

Zapewnienie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Hydrant zlokalizowany w odlegtosci 76m od budynku.
Drogg pozarowg jest droga gminna dziatka nr 279.

11.Charakterystyka energetyczna budynku
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Zakres prac objetych projektem nie wptywa na charakterystyke energetyczng budynku.
Ogrzewanie istniejgce — bez zmian.

12. UWAGI:

— wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod Scistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang,

— budowe realizowa¢ zgodnie z projektem, wszelkie istotne zmiany bez zgody
projektanta mogg spowodowac wstrzymanie prac na budowie,

— wszystkie materialy konstrukcyjne oraz wykonczeniowe muszg posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz aprobaty techniczne,

— wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robdt nalezy wykonaé
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” oraz pod nadzorem osd6b do tego uprawnionych,

— przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznaé sie ze stanem elementow
wczeséniej wykonanych oraz poréwna¢ wyniki pomiarow z  wymiarami
projektowanymi,

— nosnos¢ poprzednio wykonywanych elementéw powinna osiggngé wartosé
odpowiednig dla przeniesienia obcigzen montazowych,

— roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak aby zapewniona byla statecznosc
konstrukcji i jej elementdw w kazdej fazie montazu bez wzgledu na istniejgce
warunki atmosferyczne m.in. za pomocg stezen statych i montazowych,

— ze wzgledu na wrazliwos¢ gruntow na zamakanie i przemarzanie nalezy w trakcie
prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych zachowac szczegding ostroznosc i
starannosg¢,

— wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



