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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHNI W RAMACH ZADANIA - PRZEBUDOWA STOLOWKI SZKOLNEJ PRZY SZKOLE POD-

STAWOWEJ W GASAWIE
1 Instalacja wentylacji
1|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm: szt.
d.1/0146-04 800x600
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm: szt.
d.1|0146-04 600x600
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 2000 mm: 315x600/ szt.
d.1/0154-03 1000
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna typ. optima-NW-1204-P-WP-He-D-2500/2650 w wyko- |szt.
d.1/0323-04 naniu zewnetrznym, stojgca o parametrach:
- wydajnosci powietrza: N1:2500m3/h, W1:2650m3/h,
- nagrzewnica elektryczna: 6 kW, 230V
- silnik: 2,7 kW, 230V
- sprez: 400/400 Pa
- waga ok 405 kg
- RZS do centrali wentylacyjnej montowana na centrali
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR 7-08 Automatyka i okablowanie centrali 2500/2650 m3/h kpl.
d.1/0701-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR 7-08 Uruchomienie w/w centrali kpl.
d.1/0701-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 2600 mm: 415x800/ szt.
d.1/0154-04 1000
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.1/0138-04 wych i aluminiowych: 525x225
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
9/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.1/0138-02 wych i aluminiowych: 425x160
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
10|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.1/0138-02 wych i aluminiowych: 325x125
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR 2-17 Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm: szt.
d.1/0141-06 2900x1000 KOW-35
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 2-17 Klapa zwrotna dn250 szt.
d.1/0136-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 2-17 Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 3200 mm: szt.
d.1/0141-05 800x800 KOW-35
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR 2-17 Klapa zwrotna dn160 szt.
d.1/0136-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o sr.  |szt.
d.1/0131-02 do 200 mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
16|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o sr.  |szt.
d.1/0131-03 do 315 mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
17|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.1/0140-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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18/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
32,18+39,04+5,42 m?2 76,640
RAZEM 76,640
19|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m2
d.1/0122-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
8,91+7,87 m?2 16,780
RAZEM 16,780
20|KNR 2-16 Jednowarstowa izolacja o grub. 30 mm ptytami z wetny mineralnej - kanaty na- |m?2
d.1/0304-01 wiewne i wywiewne
76,64+16,78-26,4-37,8 m?2 29,220
RAZEM 29,220
21|KNR 2-16 Izolacja o grub. 80 mm ptytami z wetny mineralnej - kanaty nawiewne i wy- m2
d.1/0304-01 wiewne na zewn.
37,8 m?2 37,800
RAZEM 37,800
22|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. 0.55 mm na izolacji powierz- |m2
d.1/0603-01 chni pfaskich
37,8 m?2 37,800
RAZEM 37,800
2 Pozostate
23 Préba, uruchomienie, regulacja, dok. powykonawcza, projekt wykonawczy szt
d.2|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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